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DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z
2013r. poz. 260), rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz.430) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267)

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Pani Graiyny Kawczynskiej, Prezesa Zarzadu Spélki
BIPROMAG 1 Sp. z o.0., ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice dzialajacej z pelnomocnictwa Prezesa
Zarzadu oraz v-ce Prezesa Spolki Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. wniesionego
dnia 18.07.2013 r. dot. lokalizacji kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami i towarzyszaca
infrastrukturg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1823 O Kadlub - Osiek ul. Powstaricow
Slaskich oraz 1804 O Strzelce Opolskie — Kolonowskie ul. Strzelecka w m. Osiek na dziatkach nr
315/7, 535, 295/5, 913, 249, 925, 632, 710/1;

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO
zezwala Inwestorowi zadania
Spolce Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1823 O Kadiub - Osiek ul.
Powstancow Slaskich oraz 1804 O Strzelce Opolskie — Kolonowskie ul. Strzelecka w m. Osiek na
terenie dzialek nr 315/7, 535, 295/5, 913, 249, 925, 632, 710/1 kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami i towarzyszaca infrastruktura.

2. Zobowiazuje si¢ Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania zezwolenia
zarzadey drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt.
ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia niezwiazanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym na podst.
art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastgpujgce warunki umieszcezenia inwestycji:

1. Dopuszcza si¢ lokalizacje kanallzaCJl sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1823 O
Kadlub - Osiek ul. Powstancow Slaskich oraz 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie ul.
Strzelecka w m. Osiek —zgodnie z trasa pokazang na zatacznikach mapowy ch stanow iacych
integralng czesc niniejszej decyzji — zataczniki nr2 — 7.

2. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje kanalizacji sanitarnej, o ktérej mowa w pkt. | jest
wazna na okres 3 lat od daty jej wydania. W przypadku uzyskania w tym czasie pozwolenia na
budowe wazno$¢ decyzji przediuza sig o okres waznosci pozwolenia na budowe.

3. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ kanalizacji sanitarne j— zgodnie z trasa pokazana na zalacznikach
mapowych, w pasie drogowym drég powiatowych przy polowkowym zajeciu pasa jezdni, metodg
rozkopu konstrukcji jezdni, chodnika oraz pobocza na powierzchni minimalnej niezbednej do
realizacji zadania bez wstrzymania ruchu na drodze pod warunkiem odtworzenia konstrukcji
jezdni, chodnika oraz pobocza zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zataczniku nr 1.

4. Nalezy wykona¢ regulacje pionowa studzienek, kratek $ciekowych ulicznych, wiazéw
kanatowych oraz wszelkich urzadzen technicznych zlokalizowanych w drodze powiatowej, w
zakresie wynikajacym z odbudowy i odtworzenia nawierzchni i konstrukeji tych drog.

5. Ewentualne uszkodzenia konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika, poboczy i rowdéw
poza budowana kanalizacja sciekéw komunalnych, powstate podczas wykonywania prac w pasie
drogowym drogi powiatowej, zostang usunigte na koszt i staraniem Inwestora z zachowaniem
warunkow podanych w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktorych
porusza si¢ jego sprzgt, naprawy ewentualnych zniszczen powstatych podezas realizacji robot i
transportu zwiazanego z budowa.

. Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy i rowoéw powinna odpowiadac

warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), warunkom podanym w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji
oraz zasadom wiedzy technicznej.

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na

budowe kanalizacji $ciekéw komunalnych oraz sieci wodociagowej (art. 39 ust. 3a pkt. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115).

Przed przystapieniem do robot Inwestor powinien wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego (art. 40 Ustawy o drogach publicznych),
dotaczajac informacje o terminie wykonywanych robét, wielkosci powierzchni zajgcia pasa
drogowego, schemat organizacji rob6t oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
wykonywania robot (rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad fym
zarzqdzaniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pdzn. zm.) za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt w pasie drogowym
oraz za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostana naliczone stosowne
oplaty.

W sasiedztwie istniejacego zadrzewienia projektowana kanalizacja nalezy zlokalizowac w
odlegtosci min. 2,0 m od skrajni pnia drzew w sposob nie szkodzacy drzewom ( Art. 47c ust. |
ustawy o ochronie przyrody — Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z dnia 16 pazdziernika 2001 r. z
pdzniejszymi zmianami):

- jezeli drzewa sa pomnikiem przyrody projekt nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem
Przyrody w Opolu, ul. Piastowska 14, a w obrebie tych drzew roboty winny by¢ prowadzone w
sposob reczny w odleglosci min. 5,0 m od skrajni drzew,

- w razie braku mozliwosci osiagnigcia wymaganej odlegtosci od drzew projekt powinien posiadac
akceptacje Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

- w przypadku naruszenia korzeni drzew petna odpowiedzialnos¢ bedzie ponosil Wykonawca

robot. : e
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- w przypadku uszkodzenia drzew nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy,
Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu, ul. Piastowska 14 ( dot. pomnikéw przyrody ) i
Zarzadce drog powiatowych, a roboty przerwac.

. Inwestor jest zobowiazany zrealizowaé inwestycj¢ zgodnie z projektem technicznym oraz

doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego. Stwierdzenie wykonania tych czynnosci nastapi
w formie protokolarnego odbioru pasa drogowego — po zakoriczeniu robot.

Roboty drogowe nalezy wykonaé¢ we whasnym zakresie, lecz pod $cistlym nadzorem Zarzadcy
Drég Powiatowych badz zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.

Inwestor winien wiasnym staraniem i na wlasny koszt, doprowadzi¢ teren rob6t do pierwotnego
stanu z zachowaniem warunkéw okrelonych w Rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999 r.
- w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowani
oraz zasad wiedzy technicznej. Stwierdzenie wykonania tych czynnosci nastapi w formie
protokolarnego odbioru pasa drogowego — po zakoficzeniu robot.

Do odbioru pasa drogowego, po zakoficzeniu robot, Inwestor winien przedstawi¢ wyniki badan
wskaznika zaggszczenia.

. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi przetozenie urzadzenia lub obiektu nalezy

do wiasciciela urzadzenia jezeli okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest
diuzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi, oraz w przypadku gdy
wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie na zadanie wiasciciela (art. 39 ust.5 pkt.2
ustawy o drogach publicznych).
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. Wszelkie koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i usuwaniem awarii kanalizacji sanitarnej beda

poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

Za skutki wynikte z lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i wszelkie ewentualne
szkody i roszczenia z tego tytulu — Zarzad Powiatu Strzeleckiego nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

Zabrania si¢ prowadzenia rob6t w pasie drogowym w okresie zimowym tj.: od 15 listopada do 30
marca.

Wszelkie prace zwiazane z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych nalezy wykonaé nie pozniej
niz do 15 listopada oraz warunkach atmosferycznych gwarantujacych zachowanie odpowiedniej
jakosci robot wg obowiazujacych zasad wiedzy techniczne;.

Niniejsza decyzja stanowi zgodg¢ Zarzadcy Drogi Powiatowej na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji , gdyz w catosci uwzglednia

zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszego decyzji przystuguje odwolanie za moim posrednictwem do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Zalaczniki:

=

zalacznik Nr |- Warunki techniczne odbudowy konstrukcji drogi — stanowi integralng cz¢sé niniejszej decyzji,
zalacznik Nr 2 + 7 —mapy sytuacyjno-wysokosciowe proj. kanalizacji sanitarnej w skali 1:1 000~ stanowig integralng
cze$¢ niniejszej decyzii
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Strzeleckic Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie poprzez pelnomocnika
Panig Grazyng Kawczyriska Prezesa Zarzadu Przedsigbiorstwa Projektowania ,BIPROMAG 17 Sp. z 0.0., ul. Toszecka
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Zalacznik nr 1
do Decyzji Nr DP.6852.131.2013.RW
z dnia 31.07.2013 r.

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

. Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnig jezdni nalezy przecia¢ pitami karborundowymi i rozebrac¢

lub sfrezowaé na szerokosc niezbedna dla ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykop nalezy dokonaé na szerokos$¢ minimalng niezbedng dla ulozenia kanalizacji sanitarne;.
Po ulozeniu rur wykop nalezy zasypa¢ piaskiem lub zwirem - material nowy, nie z odzysku — i

zagescic¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
Nastgpnie nalezy odtworzy¢ podbudowe stabilizowana mechanicznie jako dwuwarstwowa o facznej

grubosci zgodnej ze stanem istniejagcym, lecz nie mniej niz 40 cm z kruszywa kamiennego

bazaltowego lub granitowego:
- warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 25 centymetrdw i uziarnieniu ciagtym 0 — 63 mm,
- warstwa gorna o grubosci po zaggszezeniu 15 centymetrowa i uziarnieniu 0 — 31,5 mm,
i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia podbudowy Is = 1,00.
Zaggeszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia.
Wykonaé warstwe wiazaca nawierzchni, na powierzchni przekopow podluznych i poprzecznych
w jezdni z betonu asfaltowego o grubosci po zaggszczeniu 6 cm,
Nastepnie nalezy rozebraé nawierzchnie bitumiczng poza wykopami i przekopami metoda
frezowania wyrownawczego nawierzchni o gr. $r. 4 cm., wykona¢ skropienie migdzywarstwowe
emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 na calej szerokosci i dlugosci jezdni, a nastgpnie wykonac
nowa warstwe Scieralng z betonu asfaltowego o gr. 4 cm po zaggszczeniu na dlugosci
prowadzonych robét i na catej szerokosci jezdni drogi powiatowe;j.
Odtworzony chodnik powinien sktadac sie z nastgpujacych warstw konstrukcyjnych:
- warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm,
- podbudowa z kruszyw tamanych — bazaltowych o grubosci po zaggszczeniu 10 cm,
- podsypka z miatu kamiennego — bazaltowego o grubosci po zaggszczeniu 5 cm,
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej jak w calym ciagu ze spoinami wypetnionymi

piaskiem.
Uszkodzone elementy chodnika nalezy wymieni¢ na nowe.
Nalezy takze odbudowa¢ naruszone pobocza, zjazdy, chodniki, elementy kanalizacji deszczowej i
rowy, a uszkodzone elementy konstrukcyjne i materialy nalezy wymieni¢ na nowe. Na Inwestorze
spoczywa rowniez obowiazek dokonania regulacji wysokosciowej wszelkich urzadzen w
nawierzchni jezdni.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w poboczach i pod chodnikiem nie powinien by¢ mniejszy od:
- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych — 0,97
— gorna warstwa 20 cm —1,00

Wyniki badan wskaznika zageszczenia poszczegdlnych elementow wykonane przez laboratorium
drogowe tj. podtoza i podbudowy nalezy okaza¢ w Wydziale Drég Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni.
Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu i winny byc¢
wykonane zgodnie z obowiazujacymi zasadami wiedzy techniczne;j.
Roboty wymienione w zalaczniku podlegaja odbiorowi przez Wydzial Drog Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru
ze strony Inwestora.
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