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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publiczmich (J.t. Dz. U. 2 2004 r. Nr 204 poz.
2086 ) oraz art.33 ust.4 pkt.9-ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniy przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 . poz. 717 z 2003 r.) i rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marea
1999 v spravwie warunkdye technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430). jak réwniez art. 104 KPA (Dz. U. 22000 r, Nr 98 poz. 1071 —z pézn. zm.),

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO

po rozpatrzeniu wniosku : »BIPROMAG 1” Sp. z 0, 0.
ul. Toszecka 99 '
44-100 Gliwice

zdnia 21.10.2004 .,

dzialajacej w imieniu: Gminy Strzelce Opolskie
Plac Mysliwea 1 .
47-100 Strzelce Opolskie

dotyczacego: zezwolenia na lokalizacje i budowe kanalizacji §ciekow komunalnych
wraz z towarzyszaca infrastrultura, techniczna dla solectw Kadiuhb |
Osiek i Grodzisko w pasie drogowym drég powiatowych : Nr 1807 O
Strzelce Opolskie — Krasiejow na dziatkach geodezyjnych: nr 724, 100/1
k.m. 6 obreb Strzelce Opolskie , nr 100/2 k.m.2 obreb Strzelce Opolskie,
nr 36/1 km. 1 obreb Strzelce Opolskie |, nr 46 , 14, 16 k.m. 8 obreb
Strzelce Opolskie |, nr 540/2 k.m. 7 obreb Grodzisko , nr 540/3 , 540/4
,940/5 ,166/2 k.m. 5 obreb Grodzisko , nr 786 k.m. 6 obreb Grodzisko
, 1359 k.m. 11 obreb Kadtub , ir 870/3 k.m. 5 obreb Kadhib ; ' 383
k.m. 2 obreb Kadhub , nr 1185/1, 1186/2 , 1203 k.m. 7 obreb Kadhub ;
Nr 1815 O Izbicko - Grodzisko na dzialkach geodezyjnych: nr 58 ,61/4
k.m. 2 obreb Grodzisko ,ar 61/2 ,174/10 k.m. 3 obreb Grodzisko . Nr
1823 O Kadtub - Osiek na dziatkach geodezyjnych: nr 821 k.m. 5 obreb
Kadlub , nr 427/2 km. 2 obreb Kadtub |, 708/1 , 631 , 632 k.m. 4
obreb Kadtub |, ar 213/2,913 k.m. 6 obreb Osiek ; nr 249 , 3157 kem. 1
obreb Osiek ; Nr 1816 O Kadiub - Sporok na dziatkach geodezyjnych: nr
137, 171,267/2,267/1, 35 k.m. | obreb Kadlub'; Nr 1804 O Strzelce
Opolskie ~ Kolonowskie na dziatkach geodezyjnych: 912 k.m. 6 obreb
Osiek , 710/1 km. 4 obreb Osiek | 535 k.m '3 obreb Osiek |, 315/7
kom.l obreb Osiek ; Nr 1821 O Rozmierka - Osiek na dziatkach
geodezyjnych: 914 k.m. 6 obreb Osiek ,

wyraza zgode Inwestorowi zadania

na : lokalizacje i budowe kanalizacji sciekow komunalnych wraz 2 towarzyszacg
infrastruk‘[ura techniczna dia solectw Kadiub . Osiek 1 Grodzisko w pasie drogowvm
drég powiatowvch : Nr 1807 O Strzelce Opolskie - Krasiejow na dziatkach
geodezyjnyvch: nr 724. 100/1 k.m. 6 obreb Strzelce Opolskie , nr 100/2 k.m .2 obreb
Strzelce Opolskie, nr 36/1 km. 1 obreb Strzelce Opolskie , nr 456 . 14 . 16 km. 8



obreb Sirzelcs Tpolskie . nr 34072 kum ooreg Grodziske , nr 520;3 . 3=0'4

0+0/35 . 160 2 k.. 5 obreb Grodzisko , nr 783 k.m. 6 obreb Grodzisko . 1339 km

11 obreb Kad: nr 870;3 k.m. 5 obreb Kadtub . nr 383 k.m. 2 ohreb Kadiub . nr
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3 obreb Groc ko : Nr 1823 O Kadlub - Osiek na dzmﬂ«_ach geodezyjnvch: nr 821
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267/1 , 35 km. 1 obreb Kadlub ; Nr 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie na
dziatkach geodezyjnych: 912 k.m. 6 obreb Osiek , 710/1 k.m. 4 obreb Osiek , 535
k.m. 3 obreb Osiek , 315/7 k.m.1 ‘obreb Osiek : Nr 1821 O Rozmierka - Osiek na
dzialkach geodezyjnych: 914 k.m. 6 obreb Osiek ,

na nastepujaeych warunkach:

|. Dopuszeza sig lokalizacje kanalizacji sciekdw komunalnych w pasie drogowym drég powiatowych

Nr 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow na ode. Strzelce Opolskie — Kadiub , Nr 1815 Izbicko —

Grodzisko w m. Grodzisko ul. Gtéwna , Nr 1823 O Kadlub — Osiek caly ciag drogi , Nr 1816 O

Kadtub — Spdrek ul. Piaskowa w m. Kadiub , Nr 1804 O Strzelce Opolskie — Kolonowskie ul.

Strzelecka w m. Osiek oraz Nr 1821 O Rozmierka — Osiek ul. Strzelecka w m. Osiek — zgodnie z

trasa pokazang na zataczniku mapowym stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji .

Dopuszeza sig sciekéw komunalnych — zgodnie z trasa pokazang

zalacznikach mapowych , metodg rozkopu konstrukeji drogi , chodnikdw , rowow oraz poboczy bez

wstrzymywania ruchu na drodze , pod jezdnia drogi , pod nawierzchnia chodnikow i w poboczu
drog powiatowych nr:

- 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejéw na ode. Strzelce Opolskie — Kadtub — pod warunkiem
odtworzenia konstrukeji jezdni wraz z nawierzehnig bitumiczng na szerokodci rozkopu i
dluuoau prowadzonych robét do stanu pierwotnego z wyréwnaniem do istniejacej nawierzchni
I wykonania warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno-emulsyjnych ukfadanych na goraco
dwuwarstwowo (mikrodywanik) na calej szerokosci jezdni i diugosci prowadzonych robot z
wyrdwnaniem istniejacej nawierzchni do normatywnych spadkéw poprzecznych oraz
odtworzenia konstrukeji chodnika , poboczy | rowow z zachowaniem warunkéw odtworzenia
konstrukeji poszczegolnych elementdw drogi podanych w Zalaczniku Nr 1,

- 1815 O lIzbicko — Grodzisko , ul. Gtéwna w m. Grodzisko — pod warunkiem odtworzenia
konstrukeji jezdni wraz z nawierzchnia bitumiczna na szerokosci rozkopu i diugosci
prowadzonych robot do stanu pierwotnego z wyrownaniem do istniejacej nawierzchni i
wykonania warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno-emulsyjnych ukfadanych na goraco
dwuwarstwowo (mikrodywanik) na catej szerokosci jezdni i diugosci prowadzonych robét z
wyrownaniem istniejacej nawierzchni do normatywnych spadkéw poprzecznych oraz
odtworzenia konstrukeji chodnika , poboczy i rowéw z zachowaniem warunkow odtworzenia
konstrukeji poszczegodlnych elementow drogi podanych w Zataczniku Nr 1;

- 1823 O Kadlub — Osiek / caty ciag drogi / - pod warunkiem odtworzenia konstrukeji jezdni
wraz z nawierzchnig bitumiczna na szerokosei rozkopu i dfugosei prowadzonych robét do stanu
pierwotnego z wyréwnaniem do istniejacej nawierzchni i wykonania warstwy Scieralnej z
mieszanek mineralno-emulsyjnych uktadanych na gorace dwuwarstwowo (mikrodywanik) na
catej szerokosci jezdni i dtugosci prowadzonych robét z wyréwnaniem istniejacej nawierzchni
do normatywnych spadkow poprzecznych oraz odtworzenia konstrukcii chodnika , poboczy |
rowdw z zachowaniem warunkow odtworzenia konstrukeji poszczegélnych elementéw drogi
podanych w Zalgczniku Nr 1;

- 1816 O Kadlub - Spérok , ul. Piaskowa w m. Kadfub - pod warunkiem odtworzenia
konstrukeji jezdni wraz z nawierzchnia bitumiczna na szerokosci rozkopu i diugosci
prowadzonych robdt do stanu pierwomego z wyrownaniem do istniejacej nawierzehni i
wykonania warstwy scieralne] z mieszanek mineralno-emulsyjnych uktadanych na goraco
dwuwarstwowo (mikrodywanik) na catej szerokosci jezdni i dtugosci prowadzonych robot z
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wosiedsgeimch elementow drogi podanyeh w Zateczaiky Nr i
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- L ostzeice Opolskie - Kolenowskie . ul. Sprzelecka w m. Osiek - pod warunhiem

rzenia Konstruke)i jezdni wraz z nawierzehnia bitumiczna na szerokosci rozkopu i
diugosei prowadzonyeh robét do stanu pienvotnego z wyrdwnaniem do istniejace] nawierzchni
i wakonania warstwy Scieraine] 7 mieszanek mineralno-emulsyinych ukladanyeh na soraco
dwuvarstwowo (mikrodywanik) na calej szerokodei Jezdni i dlugosci prowadzonveh robét z
wWirawnaniem istniejacej nawierzehni do normatywnych  spadkéw  poprzecznve
odiworzenia konstrukeji chodnika . poboczy i rowdw z zachowaniem warunkéw odtworzenia
konstrukeji poszezegdlnych elementdw drogi podanveh w Zatgezniku Nr 1:

- 1821 O Rozmierka — Osiek ., ul. Strzelecka w m. Osiek - pod warunkiem odtworzenia
konstrukeji jezdni wraz z nawierzehnia bitumiczng na szerokosci rozkopu i dlugosci
prowadzonych robot do stanu pierwotnego z wyréwnaniem do istniejace] nawierzehni i
wykonania warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno-emulsyjnych uktadanych na goraco
dwuwarstwowo (mikrodywanik) na calej szerokosci jezdni i dlugosci prowadzonych robét z
wyrownaniem istniejacej nawierzchni  do normatywnych spadkéw poprzecznych oraz
odtworzenia konstrukeji poboczy i rowdw z zachowaniem warunkdw odtworzenia konstrukeji
poszezegolnych elementéw drogi podanych w Zalgezniku Nr I

- Ewentualne uszkodzenia konstrukeji chodnikéw | jezdni | poboczy i rowéw poza budowana
kanalizacja , powstate podczas wykonywania kanalizacji w pasie drogowym drég powiatowych
nr 1807 O Strzelee Opolskie — Krasiejow , 1815 O Izbicko — Grodzisko , 1823 O Kadtub -
Osiek | 1816 O Kadtub — Spérok , 1804 O Strzelce Opolskie — Kolonowskie i 1821 O
Rozmierka — Osiek zostang usuniete na koszt i staraniem inwestora z zachowaniem warunkdw
podanych w Zataczniku Nr 1, ‘

Dopuszeza sie wykonanie przejscia sieciami kanalizacji $ciekéw komunalnych w poprzek drog

powiatowych metody przekopu poléwkami jezdni bez wstrzymywania ruchu na drodze pod

warunkiem odtworzenia konstruleji jezdni , chodnika i poboczy przy zachowaniu warunkow

podanych w Zalgczniku Nr 1,

Odtworzona konstrukeja nawierzchni jezdni |, chodnika i paboczy powinna odpowiadaé warunkom

zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

spravwie warunkow technicznyeh, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne | ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43 poz. 430), oraz warunkom podanym w Zalaczniku Nr 1.

Przed przystapieniem do robét inwestor powinien wystapi¢ do Wydziatu Ruchu Drogowego i Drog

Powiatowych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego (Are. 40 Ustawy o

droguch  publicznyeh), dotaczajac informacje o terminie wykonywanych robét, wielkodei

powierzehni  zajecia pasa drogowego, zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas

wykonywania robét (rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w

sprawie szezegolowyeh warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zurgydzaniem Dz, U, Nr 177 poz. 1729) oraz wniesé oplatg za zajecie pasa drogowego |
umieszezenie w nim urzadzen obcych.

W sgsiedztwie istniejacego zadrzewienia projektowana kanalizacje nalezy zlokalizowaé w

odleglosci min. 2,0 m od skrajni pnia drzew w sposéb nie szkodzacy drzewom ( ustawa o ochronie

preyrody = Dz, U, Nr 92 poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 r. );

- Jezeli drzewa sa pomnikiem przyrody projekt nalezy "uzgedni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Przyrody w Opolu, ul. Piastowska 14, a w obrgbie tych drzew roboty
winny by¢ prowadzone w sposob reczny w odlegtosei min. 5,0 m od skrajni drzew,

- W razie braku mozliwosci osiagnigcia wymaganej odleglosci od drzew projekt powinien
posiadac akceptacje Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

- W przypadku naruszenia korzeni drzew petna odpowiedzialno$é bedzie ponosil
Wykonawea robot.

W przypadku uszkodzenia drzew nalezy niezwlocznie powiadomic wlasciwy Urzad Gminy.

Wojewodzkiero Konserwatora Przyrody w Opolu. ul. Piastowska 14 ( dot. pomnikdw przyrody )

Zarzadce droy powiatowych. a roboty przerwac.

1 oraz
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furmie protekelarneua edbiory pasa drogowewo — po zakonczeniy robar,

§. Robow drogewe na ey wykonaé we w tasnym zakresie. [scz pod scishvm nadzorem Zarzadey Droy
Posiatowyeh badz zlecic specjalistveznemuy przedsiebiorstwvy drogowemu. ktérego prace winjen
nadzorowac 1akze pracownik Zarzadu j.w

9 lawestor winien wlasnym staraniem i na wlasny koszt, doprowadzi¢ teren robor do pienvotnego
sianu z zachowaniem warunkdéw okreslonyeh w Rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999 , -
WSprenvie srarunkdw technicziyeh, Jakim powinny adpowiadaé drogi publiczie i ich usviuowanie,
Oraziwarunkdw technicznyeh odbuclowy konsirukcjo drogi sanvartyeh w salgezniky nr |

10. Do odbiory pasa drogowego, po zakohczeniy robot, inwestor winien przedstawic¢ wyniki badar
wskaznika zageszezenia, Swiadectwa Jakosci wbudowanych materiatow oraz wyniki innych badap
okreslonych przez Zarzadee drég powiatowych,

1. Wszelkie koszty zwiazane z budows, utrzymaniem i usuwaniem awarii kanalizacji sanitarnej beda
poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 39 yst. 4 ustawy o drogach publicznych)

12, Za skutki wynikle z lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i wszelkie ewentualne
szkody i roszczenia z tego tytulu — Zarzad Powiaty Strzeleckiego nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci. ‘

Niniejsza decyzja Jest réwnoczesnie zgody Zarzgdey Drogi Powiatowej na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz w catodci uwzglednia zqdania
strony.

POUCZENIE

Od ninigjszego decyzji przystuguje odwotanie za moim posrednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Opolu w terminie 14 dnj od daty jego otrzymania. |
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Zalacyniki; .
= zalgeznik Nr |- warunki lechniczne odtworzenia konstrukeji jezdni - stanowi integralng czgse ninigjsze deeyzji
= zalaeznik Nr 2 —plan sytuacyjny proj. kanalizacji sanitarnej w skali 1:2000~ stanosyi integralng czes¢ ninicjszej decyzji,
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TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJ] DROGI

Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie jezdni nalezy przeciaé pilami karborundowymi bez
haruszenia powierzchni poza przekopem.

Wykop nalezy dokonaé na szerokoéé minimalng niezbedna dla utozenia przewodaow.

Po ulozeniu rur wykop nalezy zasypac¢ piaskiem lub zwirem - material nowy, nie z odzysku
— i zageSci¢ do uzyskania wskaznika zageszezenia Is = 0,98. Nastepnie nalezy odtworzyé
podbudowe stabilizowana mechanicznie jako dwuwarstwowa o lacznej grubosci zgodnej ze
stanem istniejacym, lecz nie mniej niz 40 em z kruszywa kamiennego bazaltowego (frakeja
kruszywa 25 centymetrowej warstwy dolnej 40 - 60 mm, 15 centymetrowa warstwa gérna z
kruszywa o frakeji 0 — 31,5 mm).

- Na  wykonanych przekopach nalezy odtworzyé nawierzehnie bitumiczng jako

dwuwarstwowy o lacznej grubosci zgodnej ze stanem istniejacym, lecz nic mniej niz 10 cm.
Nastepnie nalezy wuszezelnié nawierzchni¢ poprzez wykonanie warstwy Scieralnej z
mieszanek mineralno-emulsyjnych ukladanych na goraco dwuwarstwowo (mikrodywanilk)
na calej szerokodci jezdni i dlugosci prowadzonych robdt z wyréwnaniem istniejgcej
nawierzchni do normatywnych spadkéw poprzecznych .

Odtworzony chodnik powinien sktadaé sie z nastepujacych warstw konstrukeyjnych ;

- warstwa odsaczajaca z piasku o grubosei po zageszezeniu 10cm

- podbudowa z kruszyw lamanych - bazaltowych o grubosci po zageszezeniu 10cem ,

- podsypka z miatu kamiennego — bazaltowego o grubosci po zageszezeniu Scm

- nawierzchnia chodnika z materiatéw jak w catym ciagu ze spoinami wypetnionymi piaskiem

- Nalezy takze odbudowaé naruszone pobocza i chodniki, a uszkodzone elementy wymieni¢

na nowe. Nalezy ponadto uzupetni¢ ubytki nawierzchni pobocza i dokonaé regulacji
wysokosciowej urzadzen w nawierzchni jezdni,

Wskaznik zageszczenia gruntu w poboczach i pod chodnikiem nie powinien by¢ mniejszy od:

- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych — 1,00

= gorna warstwa 20 cm — 0,97

Wyniki badan wskaznika zageszczenia poszezegblnych elementdw wykonane przez laboratorium
drogowe tj. podloza i podbudowy nalezy okaza¢ w Wydziale Ruchu Drogowego | Drdg
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przed wykonaniem nowej
konstrukeji nawierzchni, '

Roboty drogowe nalezy zlecié specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu.

Roboty wymienione w zalaczniku podlegaja odbiorowi przez Wydziat Ruchu Drogowego i Drog
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich niezaleznie od odbioru przez
nspektora nadzoru ze strony Inwestora.






