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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r.
Nr 18 poz.115 z pédin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), jak rowniez art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO

po rozpalrzeniu wniosku:

Strzeleckich Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 o.0.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelee Opolskic
z dnia 18.02.2011 r..
reprezentowanc) przes; Grazyng Kawezynsky
Prezesa Zarzadu Przedsighiorstwa Projektowania
»BIPROMAG 17 Sp. z 0.0.
ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

zezwala Inwestorowi zadania
Spolee Strzeleckic Waodociagi i Kanalizacja w Strzelcach Opolskich
na: lokalizacje i budowe kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowe] wraz z przytaczami w
micjscowosei Szymiszow w pasic drogowym drogi powiatowej nr 1820 O Szymiszow — Rozniatdw ul.
Dwaorcowa i ul. Wolnosei w m. Szymiszow.
na nastepujacych warunkach:
I Dopuszeza sie lokalizacie kanalizacji sanitarncj w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1820 O

Szymiszow  Roznigtow ul. Dworcowa oraz ul. Wolnose] — zgodnie z trasg pokazang na
zalaeznikach mapowych stanowigeych intcgralng czedé niniejszej decyzji - zataczniki nr 2 — 6.

2. Deevzpa o wydaniu zezwolenia na fokalizacje kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej, o
ktore) mowa w pkt. | jest wazna na okres 3 lat od daty jej wydania. W przypadku uzyskania w tym
czasie pozwolenia na budowe waznosé decyzji przediuza sie o okres waznosei pozwolenia na
budowe.

3. Dopuszeza si¢ lokalizacje kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej — zgodnie z trasy

pokazang na zatgcznikach mapowych, w pasic drogowym drogi powiatowej przy pofowkowym
zajeciu pasa jezdni. metoda rozkopu Konstrukeji jezdni, chodnika oraz pobocza na powicrzchni
minimalnej niezbednej do realizacji zadania bez wstrzymania ruchu na drodze pod warunkiem
odtworzenia konstrukeji jezdni. chodnika oraz pobocza zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
zalaezniku nr 1,

4. Nalezy wykona¢ regulacje pionowa studzienck. kratek sciekowych ulicznych, wiazow
kanatowych oraz wszelkich urzadzen technicznych zlokalizowanych w drodze powiatowej., w
zakresie wynikajgcym z odbudowy i odtworzenia nawierzehni i konstrukeji tych drag.

3. Ewentualne uszkodzenia konstrukeji jezdni. kanalizacji deszczowej, chodnika. poboczy i rowéw
poza budowana kanalizacja $cickow komunalnych i siecia wodociagowa, powstale podczas




wykonywania prac w pasie drogowym drogi powiaiowej, zostana usuniete na koszt i staraniem
Inwestora z zachowaniem warunkow podanych w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyz)i oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawcea obowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. oezvszezania ulic. po ktoryeh
porusza si¢ jego sprzgt. naprawy ewentualnych zniszezen powstalych podezas realizacji robot i
transportu zwiazanego z budowa.

Odtworzona konstrukcja nawierzehni jezdni, chodnikéw, poboczy i rowdw powinna odpowiadac
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprenvie warunkéw technicznych, jakim powinny odpoviaduc drogi publiczine 1 ich
usviwowanie (Dz. U, Nr 43 poz. 430), warunkom podanym w Zalgezniku Nr 1 do ninigjszej decyzji
oraz zasadom wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe kanalizacji $cickéw komunalnych oraz sieci wodociagowej (art. 39 ust. 3a pkt. | ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyeh j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115).

Przed przystapieniem do robdt Inwestor powinien wystapi¢ do tut. Zarzadu 7z wnioskiem o
wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (art. 40 Ustawy o droguch publicznych),
dotaczajac informacje o terminie wykonywanych robét, wielkosci powicrzehni zajgcia pasa
drogowego, schemat organizacji robot oraz zatwicrdzony projekl organizacji ruchu na czas
wykonywania robét (rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury = dnia 23 wrzesnia 2003 r. w spranvie
szezegdlowych wearunkow zarzqdzania ruchent na drogach oraz wykomnvania nad=zoru nad yin
zarzqdzaniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publiczinych (j.1. Dz. U.z2007 r. Nr 19

poz. 115 z pdzn. zm.) za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robol w pasie drogowym
oraz za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury techniczne] niczwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostang naliczone stosowne
optaty.

. W sasiedztwie istniejacego zadrzewienia projektowana kanalizacja nalezy zlokalizowaé w

odleglosei min. 2,0 m od skrajni pnia drzew w sposob nic szkodzacy drzewom ( Arl. 47¢ ust. |
ustawy o ochronie przyrody — Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z dnia 16 pazdziernika 2001 r. z
pdzniejszymi zmianami):

- jezeli drzewa sq pomnikiem przyrody projekt nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem
Przyrody w Opolu, ul. Piastowska 14, a w obrgbie tych drzew roboty winny by¢ prowadzone w
sposob reczny w odleglosei min. 5,0 m od skrajni drzew,

- w razie braku mozliwosci osiagnigcia wymaganej odleglo$ci od drzew projekt powinien posiadac
akceptacje Urzedu Migjskicgo w Strzelcach Opolskich,

- w przypadku naruszenia korzeni drzew pelna odpowiedzialnosé bedzie ponosilt Wykonawca

rohot.
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- w przypadku uszkodzenia drzew nalezy niezwlocznic powiadomic wladciwy Urzgd Gminy,
Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu, ul, Piastowska 14 ( dot. pomnikow przyrody ) i
Zarzadee drég powiatowych, a roboty przerwac.

Inwestor jest zobowigzany zrealizowaé inwestycje zgodnie z projektem tec

mnicznym oraz

doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego. Stwierdzenic wykonania tych czynnoSci nastapi
o t o B e

w formie protokolarnego odbioru pasa drogowego - po zakoficzeniu robot.

. Roboty drogowe nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie, lecz pod scistym nadzorem Zarzgdey

Drog Powiatowych badz zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.

. Inwestor winien wlasnym staraniem i na wlasny koszt, doprowadzi¢ teren robot do picrwotnego

a 2 marca 1999 r.
- w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [ ich usviuowani
oraz zasad wiedzy technicznej. Stwierdzenie wykonania tych czynnosci nastapi w formie

protokolarnego odbioru pasa drogowego — po zakonczeniu robot.

stanu z zachowaniem warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu MT 1 GM 2 dni

. Do odbioru pasa drogowego, po zakonczeniu robot. Inwestor winien przedstawic wyniki badan

wskaznika zageszczenia.

W przypadku budowy. przebudowy lub remontu drogi przelozenie urzadzenia lub obiektu nalezy
do whasciciela urzadzenia jezeli okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest
diuzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadceg drogi. oraz W przy padku gdy



wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie na zadanie wilasciciela (art. 39 ust.s pkt.2
ustawy o droguch publicznvel).

17, Wszelkie koszty zwiazanc z bud OWa. utrzymaniem i usuwaniem awarii kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociggowej bedg poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o droguch
publicziveln).

18. Za skutki wynikie z lokalizacji kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w pasie drogowym |
wszelkie ewentualne szkody | roszezenia z tego tytutu — Zarzad Powiatu Strzeleckiego nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosei.

19. Zabrania sic prowadzenia robot v pasic drogowym w okresie zimowym tj.: od 15 listopada do 30
marca.

20. Wszelkie prace zwigzane 7 odtworzeniem nawierzchni bitumicznych nalezy wykona¢ nie pézniej
niz do 15 listopada oraz warunkach atmosferycznych gwarantujacych zachowanic odpowiednigj
Jakosci robdt wy obowiazujacych zasad wiedzy techniczne;.

Ninicjsza decyzja stanowi zgode Zarzadey Drogi Powiatowej na uzyczenic terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE
Zgodnic zart. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji , gdyz w catosci uwzglednia
zadaniu strony.

POUCZENIE

Od ninicjszego decyzji przysluguje odwolanic za moim posrednictwem do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawezego w Opolu w terminic 14 dni od daty jego otrzymania.

Lalaezniki:
zabaeznik Nr | Warunki wechniczne odbudowy konstrukeji drogi — stanowi intcgralng czgse ninicjszej decyzji.
= zadyeznik Nr2 s 6 - mapy sylaey jno-wysokoscivwe proj, kanalizacji sanitarncj oraz sicei wodociagowe] w skali 1:1
000 stanewiy mtegralng cresé ninicjsze) decyzji
Doy mina:
A% Suzeleckic Wadoeiygi i Kanalizacja Sp. 7 0.0 ul. Mickiewicz 10, 47-100 Strzelee Opolskice poprzez pelnomocenika
\‘\._,‘ Pania Grazyng Kaweszynsky Prevesa Zarzadu Przedsichiorstwa Projektowania BIPROMAG |~ 5p. z 0.0., ul. Tuszecka
99, L-100 Glivwiee.
2. ana.

Zwolniono z oplats skarbowe] na podst. Art. 7 pkt. 3
ustawy z dnia 16 listopadia 2006 o oplacie skarbowej (D2 U, nr 225 poz. 1633 z pdzn. zm.
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Zalacznik nr 1
do Decyzji Nr DP.6852.8.1.2013.RW
z dnia 03.02.2013 r.

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

Prred wykonaniem rozkopu ne wierzehnie jezdni nalezy przecia¢ pitami karborundowymi i rozebra¢
lub sfrezowaé na szerokoge niczbedng dla ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej i sicci wodociggowe]
oraz. sfrezowad warstwe nawicrzehii bitumicznej na powicrzchni poza wykopem na szeroko$é
pelowy jezdni oraz na glebokosé 10 em, przy uzyciu mechanicznych frezarek samojezdnych. Na
odeinku nowo polozone] warstwy bitumicznej przy ul. Wolnosei od posesji nr 50 do posesji nr 53
nawierzchnie jezdni nalezy przecia¢ pifami karborundowymi i rozebra¢ lub sfrezowac na szerokosé
niezbedng dla utozenia sicci kanalizacji sanilarngj i sieci wodociggowe;.
Wykop nalezy dokona¢ na szerokogé minimalng niezbedng dla utozenia kanalizacji sanitarnej oraz
sicei wodociggowej, ‘
Po ulozeniu rur wykop nalezy zasypac piaskicm lub zwirem - material nowy, nie z odzysku — i
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia ls = 0,98,
Nastepnie nalezy odtworzy¢ podbudowe stabilizowang mechanicznie jako dwuwarstwowa o laczne]
grubosci zgodnej ze stanem istnicjacym, lecz nic mnicj niz 40 cm z kruszywa kamiennego
bazaltowego lub granitowego:
- warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 25 centymetrow i uziarnieniu ciaglym 0 — 63 mm.,
- warstwa gorna o grubosei po zageszezeniu 15 centymetrowa i uziarnieniu 0 — 31,5 mp,
i zageseit do uzyskania wskaznika zageszezenia podbudowy Is = 1,00,
Zageszezenic kazde warstwy podbudowy powinne odbywac sig¢ az do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszezenia.
Wykona¢ warstwe wiazgey nawierzehni, na szerokodci polowy jezdni oraz na powierzchni
przekopow poprzecznych w jezdni 2 betonu asfaltowego o grubodcei po zageszezeniu 6 cm,
Na odcinku od posesji nr 50 do posesji nr 53 przy ul. Wolnosci wykona¢ warstwe wiazgey
nawierzehni, na szerokodei i dlugosci wykopow z betonu asfaltowego o grubosci po zageszezeniu
oem,
Wykona¢ skropicnie migdzywarstwowe warstwy wigzacej emulsjy asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m” na
szerokose polowy jezdni | dlugosci przekopdw w jezdni, (na odcinku od posesji nr 50 do posesji
nr 53 przy ul. Wolnosei na szerokode | dlugosci przekopow)
Wykonaé nowy warstwe scicralng z asfaltobetonu o grubosci warstwy 4 em po zageszczeniu na
szeroko$ei polowy  jezdni oraz na powierzehni  przekopdw poprzecznych w jezdni drogi
powiatowe).
Na odcinku od posesji nr 50 do posesji nr 53 przy ul. Wolnosei wykona¢ warstwe 4cieralna z
asfaltobetonu o grubosci warstwy 4 cm po zageszezeniu, na szerokosei | dlugodei wykopdow,
Na odcinku nowo polozone] warstwy bitumicznej przy ul. Wolnoéei od posesji nr 50 do posesji nr
53 na calej szerokodei jezdni nalezy uszezelnié nawicrzchnie poprzez wykonanie cienkiej warstwy
écicralnqi mikrodywanik na zimno z mieszanck mineralno-emulsyjnych typu ,slurry seal”
dwuwarstwowo, 7 wyréwnaniem istmicjgee) nawicrzehni,
Cienka warstwa $cicralna - mikrodywanik na zimno z mieszanek mineralno — emulsyjnych typu
»slurry seal™ winna zostaé wykonana z mieszanek mineralno-emulsyjnych niemodyfikowanych
wolnerozpadowyeh lub modytikowanych polimerami wolnorozpadowymi o uziarnieniv 0 — §mim.
0-8mm. 0 11 mm. Cienka warstwa Scieralna winna zostaé wykonana przy uzyciu maszyny
samobicznej. speiajace] role wytworni i rozkladarki o zasilaniu ciagtym.
Odtworzony chodnik powinien skladaé si¢ 2 nastepujacych warstw konstrukeyjnych:
- warstwa odsaezajaca z piasku o grubosei po zageszezeniu 10 cm.
- podbudowa z kruszyw lamanych — bazaltowych o grubosei po zageszezeniu 10 cm.
- podsypka z mialu kamiennego — bazaltowego o grubosei po zageszezeniu 5 cm.
- nawierzchnia chodnika 2 kostki betonowej jak w calym ciggu ze spoinami wypetnionymi
piaskiem.



14,

Uszkodzone elementy chodnika nalezy wymieni¢ na nowe.
Nalezy takze odbudowac naruszone pobocza. zjazdy. chodniki. clementy kanalizacji deszezowej |
rowy. a uszkodzone elementy konstrukeyjne i materialy nalezy wymienie na nowe, Na Inwestorze
spoczywa rowniez obowigzek dokonania regulacji wysokoseiowej W szelkich urzadzen w
nawierzchni jezdni.
Wskaznik zageszezenia gruntu w poboczach i pod chodnikicm nie powinien by¢ mniejszy od:

— na glgbokoscei od 20 do 50 em od powierzchni robot ziemnych - 0.97

— gorna warstwa 20 cm ~1.00
Wyniki badan wskaznika zageszezenia poszezegolnych clementow wykonane przez laboratorium
drogowe tj. podloza i podbudowy nalezy okaza¢ w Wydziale Drog Powiatowyeh Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich przed wykonaniem nowej konstrukeji nawierzchni.,
Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu i winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi zasadami wiedzy techn iczne;.
Roboty wymienione w zalaczniku podlegaja odbiorowi przez Wydzial Drog Powiatowych
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich niezaleznic od odbioru przez inspektora nadzoru
ze strony Inwestora.
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