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1. Wstep

Przedlozong dokumentacje opracowano na zlecenie znak DP/67/499/2004 z dnia
02.09.2004 roku Przedsigbiorstwa Projektowania BIPROMAG 1 z siedzibg w Gliwicach
przy ul. Toszeckiej 99, w zwiazku z realizacja koncepcji skanalizowania miejscowosci
Osiek, Kadtub, Rozmierka i Grodzisko z tranzytem $ciekow do oczyszczalni w Strzelcach
Opolskich.

Dla rozpoznania warunkow wykonania prac ziemnych (wykopy liniowe)
1 posadowienia kanatéw z przepompowniami Zleceniodawca wyznaczyl punkty badan
(Mapa Zasadnicza w skali 1:1000) wraz z ich glgbokosciami (natomiast zal. nt 2.1 — 2.2
obejmuje przeskalowana mape na 1:5000).

Przyjmujac, iz projektowane prace mozna zaliczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r w sprawie
ustalama geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr
126, poz. 839) do pierwsze] i drugiej kategorii geotechnicznej, realizacj¢ zadania
wykonano wg powyzszego Rozporzadzenia.

Natomiast interpretacj¢ danych uzyskanych z badan odniesiono do:
- PN-81/B-03020 - posadowienie kanalizacji,
« PN-B-06050 - roboty ziemne.
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2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Jak podano w rozdziale nr 1 zakres badan ustalit Zleceniodawca wyznaczajac na
trasic kanalizacji 81 sond badawczych o nastgpujacych glebokosciach: 2,0 m, 2,5 m
14,0 m (w miejscach przepompowni).

Z napotkanych réinic w budowie geologicznej badanego terenu wyznaczone przez

Zleceniodawce glebokosci ulegly zmianie 1 wynosza odpowiednio:
12 sond o gigbokosci 4,0 m

- 3 sondy o glebokosci 4,5 m

+ 1 sonda o glebokosci 4,3 m

- 2 sondy o glebokosci 3,0 m

+ 42 sondy o gi¢bokosci 2,5 m

- 18 sond o gtebokosci 2,0 m

- 2 sondy o gi¢bokosci 1,5 m

- 1 sonda o glebokosci 1,7 m

Ogolny metraz wiercen wyniost 217,7 m.

Sondy w terenie wyznaczono domiarami do istniejacej zabudowy wg Mapy
Zasadniczej, a odwiercone zostaly zestawem niezmechanizowanym w rurach ostonowych
3,54
Prace te realizowano w obecnosci uprawnionego geologa, ktéry na biezaco okreslal
litologiczne wyksztalcenie, potozenie zwierciadta wody, konsystencje gruntéw spoistych
1 zaggszczenie gruntéw niespoistych wg oporu w wierceniu. Po zakonczeniu wiercenia
sondy likwidowano wurobkiem uprzednio wydobytym 2z zachowaniem kolejnosci
wystepowania warstw.

Rzedne terenu interpretowano z danych zawartych na Mapach Zasadniczych.

Uwagi:

1. w kolejnej numeracji pominigto nr 11,

2. sondy nr 75,76 1 77 sptycono z uwagi na stwierdzenie rumoszu wapienia i piaskowcow

triasu gornego.
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan obejmujacych miejscowosci Rozmierka, Grodzisko, Kadlub i Osick
lezy na N 1 NWN od centrum miasta Strzelce Opolskie w odlegtosci od 2,5 do 6,6 km (zal.
orl).

Wedlug podzialu geomorfologicznego kraju (J. Kondracki) jest to fragment
subjednostki — Nizina Srodkowopolska, jednostka Réwnina Opolska zajmujaca obszar
prawego dorzecza Odry na potudnie od rzeki Stobrawy. Od wschodu granice stanowi prog
denudacyjny zwany Garbem Woznickim, od potudnia linia wzniesien wysunigtego ku
zachodowi jezora Wyzyny Slaskiej. Zatem powierzchnia terenu przedstawia penepleng
o wysokosci 185 — 195 m npm z silnym zalesieniem i wyraznie kontrastuje z linia
wzniesien progu strukturalnego Wyzyny Slaskiej poczynajac do péinocnych peryferii
miasta Strzelce Opolskie (do 260 m npm).

Na zréwnanej powierzchni rozwingta si¢ sie¢ hydrograficzna z gléownymi ciekami:
rzeka Mala Panew przeplywajaca od strony wschodniej i poinocnej terenu, jej doplyw
Jemielnica przeptywajaca réwnolegle do pierwszej przez centrum terenu badan
(micjscowos¢ Kadtub) oraz liczne bezimienne strumienie naturalne i sztuczne. Wszystkie
strumienie charakteryzuje kierunek przeptywu wéd z SE na NW.,

3.2. Budowa geologiczna

W podziale geologicznym kraju omawiany rejon to zachodni fragment Monokliny
Slasko-Krakowskiej zbudowanej z utworéw mezozoicznych, zalegajacych niezgodnie na
skatach paleozoiku i przykrytych osadami czwartorzedowymi.

Mezozoik

Najmlodszym ogniwem mezozoiku sa tu osady ilaste triasu gérnego (pstre ity
z brekeja lisowska). Utwory te o miazszosci do kilkudziesigciu metrow dominuja w czesei
centralnej i péinocnej obszaru. W czgsci poludniowej (Rozmiarka) zostaly zerodowane
i mezozoik reprezentowany jest przez osady ladynu — najwyZszego pictra wapienia
muszlowego (trias $rodkowy). Sa to wapienie, piaskowce wapniste, dolomity okreslone
mianem warstw boruszowickich i miedarskich.

W pelnym profilu trias Srodkowy osiaga miazszos¢ ponad 150 m.
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Czwartorzed

Miazszos¢ osadow czwartorzgdowych wzrasta z S na NW i N od 1-3 m do ponad
50 m (doliny kopalne Matej Panwi i Odry). W granicach terenu badaf czwartorzed nic
przekracza 15-20 m. Sa to w spagu utwory neoplejstocenu sedymentacji lodowcowej: gliny
pylaste, gliny piaszczyste, wyzej osady sedymentacji wodnolodowcowej. Zdeponowanie
ich zwiazane bylo z ladolodem $rodkowopolskim.

W dolinach wspétczesnych ciekéw na osadach neoplejstocenu ztozone zostaty osady
rzeczne: piaski generalnie Srednio i drobnoziamniste czgsto zawierajace szczatki organiczne
oraz namuly 1 sporadycznie mady.

Szczegotowy opis tych utworéw do poziomu posadowienia kanalizacji przedstawiono
w rozdziale nr 4.

3.3. Warunki hydrogeologiczne

Pierwszym, podstawowym poziomem wodono$nym jest tu  poziom

srodkowotriasowy zwiazany z seria skal weglanowych. Warstwa wodonosna stanowi
osrodek szczelinowy charakteryzujacy si¢ zmiennymi whasnosciami kolektorskimi, $cisle
uzaleznionymi od intensywnosci uszczelinowienia. Stad parametry hydrogeologiczne sa
zréznicowane, a uzyskiwane wydajnosci zawieraja sic w przedziale 0,2-10 m’/h/1mS.
Warstwa wodonosna zasilana jest opadami infiltrujacymi bezposrednio w skaly
weglanowe na ich wychodniach lub przez osady czwartorzegdowe. Odplyw podziemny
nastgpuje ku NW do podstawy regionalnego drenazu doliny rzeki Odry. Dobra jakosé
wody oraz znaczna zasobno$¢ zadecydowaly o wyznaczeniu tu w programie GZWP
zbiomika nr 333, w ktérym wody objgto najwyzsza ochrona niezaleznie od naturalnej
ochrony jaka stanowia ily triasu gornego (przed zanieczyszezeniami z powierzchni).
Obok podstawowego poziomu wodonosnego wystgpuja wody tworzace poziom
czwartorzgdowy. Jego baza sa piaski sedymentacji wodnolodowcowej. Poziom ten
charakteryzuje si¢ ograniczonymi zasobami i mala odpornoscig na zanieczyszczenie wéd
z powierzchni. Zwierciadto wody ma generalnie charakter swobodny i stabilizuje sie na
rzednych w rejonie wsi Kadtub — Osiek od 180 do 193 m npm, w rejonie wsi Grodzisko
w kierunku potudniowym 183-190 m npm. Odptyw podziemny nawiazuje do wspéiczesnej
sieci hydrograficznej co przedstawiono na zal. nr2.11i2.2.

W czesei poludniowej: Rozmierka, Farska Kolonia, gdzie miazszosci osadow
czwartorzgdowych nie osiaga 2,0 m poziom czwartorzedowy nie wystepuje.
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4. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA KANALU | PRZEPOMPOWNI

W strefie posadowienia kanaltu i przepompowni wystepuja utwory czwartorzgdowe
sedymentacji rzecznej, wodnolodowcowej i lodowcowej. Wyjatek stanowi potudniowa
czes¢ terenu badan, gdzie pod osadami czwartorzedowymi o migzszosci do 1,5 m zalegajg
utwory starsze — triasu srodkowego — rumosz i zwietrzelina wapieni, margli i piaskowcow.

Zaleganie utworéw po uprzednim rozdziale na pakiety 1 warstwy geotechniczne
przedstawiono na przekrojach [ - XXXIV, a opis litologiczny zawarto na zal. nr 4.

Generalnie mozna projektowaé bezposrednie posadowienie z naturalng podsypka
piaskowa za wyjatkiem rejonow, gdzie w linii posadowienia wystepuja grunty spoiste oraz
kamienisto-spoiste (wietrzelina).

Z uwagi na zmienne warunki sedymentacji wyrézniono ponizej rejony z dominacja

gruntow:

a) piaszczystych w migjscowosci Kadlub za wyjatkiem fragmentu poéinocnego (sondy
nr 46 i 49) gdzie w poziomie posadowienia wystepuja grunty spoiste oraz fragmentu
wschodniego (w kierunku wsi Osiek) grunty piaszczyste sg tu zawodnione,

b) piaszczysto-gliniastych w obrgbie wsi Grodzisko z rosnaca dominacja gruntéw
spoistych w kierunku wsi Rozmierka i dalej Kolonia Farska. Tu zawodnienie piaskéw
zalegajacych nad glinami jest zmienne,

c) spoisto-kamienistych zwiazanych z niewielka miazszo$cia osadéw czwartorzedowych
1 pojawieniem si¢ utworéw triasu srodkowego.

Zwraca si¢ uwagg na punktowe znaczne miazszo$ci nasypdw przekraczajacych 2,01 2,5 m

o zmiennym skladzie materialu np.: w miejscowosci Kadlub nasypy (sonda nr 14),

Rozmierka (sonda nr 72), gdzie stwierdzono material trudno urabialny — mieszanina

agregatow zuzla oraz odpadéw budowlanych.

Na czesci obszaru wykonanie wykopéw musi poprzedzaé obnizenie zwierciadta wody od

S= 1 m do S= 3,5 m (przepompownie).

Zakres prac odwodnieniowych

Stosowanie odwodnienia gléwnie konieczne jest w czgsci pdinocnej (wie§ Kadlub).

W miejscowosci Grodzisko konieczno$¢ ta wystapi na odcinkach oraz w punktach

lokalizacji przepompowni.

Generalnie zaleca si¢ zastosowanic zestawow iglofilirowych w schematach: jedno

i dwurzgdowych dla wykopow liniowych oraz pierScieniowym dla przepompowni. Do
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obliczen (projekt odwodnienia) wielkosci zestawow igtofiltrowych nalezy przyjmowac
wspdtczynnik filtracji w przedziale 3-5%10°m/s — piaski $rednie, 0,7-1,4*10"m/s dla
piaskow ze zZwirami. Powyzsze wymaga zastosowania agregatu prozniowego o minimum
0,8 Ba.
W czescei centralnej odwodnienie mozna prowadzié¢ w wykopie otwartym w dostosowaniu
do retencji w czasie realizacji prac (przy wyzszych stanach retencyjnych celowym bedzie
prowadzenie rownolegle do kanatu drenazu poziomego).
W tym przypadku cze$¢ wykopow realizowana bedzie w gruntach spoistych 1 tu nalezy
zwraca¢ uwage na utrzymanie ich naturalnych wiasnosci. Oznacza to ochrong przed
uplastycznieniem (zawodnienie lub przemarzanie).
Kategorie gruntéw przedstawiono na zal. nr 4 przy opisie litologicznym.
Likwidacja wykopéw

Na odcinkach, gdzie kanal bedzie prowadzony w pasie drogowym konieczne jest
uzyskanie nosnosci gruntu zblizonego do naturalnego. Stad proponuje si¢ selektywny
odklad i magazynowanie gruntéw niespoistych z wykorzystaniem do zasypania wykopu
warstwami i zageszczeniem do Jp okoto 0,55.
Zastosowanie gruntow spoistych uprzednio wydobytych z wykopu moze nastapié
wylacznie dla czgéci dolnej wykopu (max ponizej 1,5 m ppt) przy konsystencji
twardoplastycznej. W przypadku uplastycznienia konieczne bedzie ich zastapienie
gruntami niespoistymi.
Kategorie gruntow

Kategorie gruntu podano na zal. nr 4 wedlug PN-B-06050. Jednoczesnie zwraca si¢
uwagg, iZ nasypy, ktore zaklasyfikowano do kategorii 3 moga odpowiadaé wyzszej
kategorii np. w sondzie nr 14 w miejscowosci Kadiub, gdzie stwierdzono mieszanine
kamienisto-zuzlowo z gruzem budowlanym. Ostateczng oceng na takich odcinkach

pozostawia si¢ nadzorowi budowlanemu.
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ZALACZNIK 4

Profile sond badawczvch

Data wykonania badan: pazdziernik 2004 r.
Naial,

/I

Senda 1 P ul. Le$na
Z=191,6 m npm

0,0—1,2 - nasyp, kat 3,
1,2—-1,4 - namul piaszczysty, brazowuy, kat 3;
1,4— 1,6 - piasek $redni z domieszkg piasku grubego, szg, brazowo-z6lty, kat 3;
1,6-22 - piasek gruby, szg, brazowy, kat 3;
2,2—-4,5 - piasek $redni, szg, brazowy, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 1,0 m ppt
Sonda 2 ul. Lesna
7=192,4 m npm

0,0-1,2 -nasyp, kat 3;
1,2—-14 -namu z nasypem, kat 3;
1,4-20 - piasek $redni z domieszka piasku grubego, Z6tto-brazowy, kat 3;
Wode¢ nawiercono na gigbokosci 1,65 m ppt
Sonda 3 ul. Strzelecka
Z=192,5 m npm

0,0-1,0 - nasyp, kat 3;
1,0—- 1,6 - piasek sredni, szg, 26ito-brazowy, kat 3;
1,6—2,0 - piasek sredni z domieszka piaskiem grubym, szg, zolto-szary, kat 3;
Wode nawiercono na glebokosct 1,7 m ppt
Sonda 4 ul. Strzelecka
7=193,4 m npm

0,0-0,7 -gleba, kat1;
0,7—1,0 - ptasek drobny z czgs$ciami organicznymi, szg, brazowy, kat 3;
1,0—-1,4 - pasek sredni, szg, zofty, kat 3;
14-1,6 - piasek drobny, szg, brazowy, kat 3;
1,625 - piasek $redni, szg, ciemno z6lty, kat 3;
Wode nawiercono na glgbokosci 2.2 m ppt;

Sonda 5 ul. Polna

7=194,93 m npm

0,0-04 - nasyp, kat 3;
0,4-2,5 - piasek éredni, szg, brazowy, kat 3;
Wody nie nawiercono.
Sonda 5 a P ul. Polna
7Z=194,10 m npm

0,0-04 -gleba

04-1,3 - puasek $redni zagliniony, szg, brazowy, kat 3;

1,3-2,0 - piasek $redni z domieszka zwiry, szg, brazowy, kat 3;

20-2,8 - piasck $redni, szg, brazowy, kat 3;

2,8-3,1 - piasek pylasty przewastwiony piaskiem $rednim, szg, ciemno szary, kat 3;
3,1 -34 - pyl, tpl, szary, kat 4;

34—-40 - piasek $redni, szg, szary, kat 3;

Wode nawiercono na glebokosci 1,8 m ppt



00-04
0,4-006
0,6-0,8
08-1,5
1,5-25

Sonda 5 b ul. Polna
Z=194,6 m npm

- gleba

- piasek $redni, szg, z6lty, kat 3;

- glina piaszczysta, pl, brazowa, kat 4;
- glina pylasta, tpl, brazowa, kat 4;

- piasek gruby, szg, zotty, kat 3;

Wodg nawiercono na glebokosci 1,5 m ppt

0,0-06
06-08

Sonda 6 ul. Powstancéw Slaskich
Z=195,5 m npm

- nasyp, kat 3;
- piasek drobny, szg, brazowy, kat 3;

0,8-2,5 - piasek sredni, szg, 20ky, kat 3; moc O Wilg oty 5
Wody nie nawiercono. b

00-06
0,615
1,5-2,0
20-25

Sonda 7 ul. Powstancéw Slaskich
Z=195,05 m npm

- nasyp, kat 3,

- piasek drobny, szg, ciemno zétty, kat 3;

- piasek sredni z drobnym zwirem, szg, zolty, kat 3;

- piasek sredni z przewarstwieniami gliny twardoplastycznej, szg, kat 3;

Wode nawiercono na giebokosci 2,0 m ppt;

0,0-0,6
06—-2.5

Sonda 8 ul. Powstadicéw Slaskich
Z=193,7 m npm

- nasyp, kat 3;
- piasek $redni, szg, 76tty, kat 3;

Wodg nawiercono na glgbokosci 2,1 m ppt; :

00-09
09-1,1
1,1-2,0

Sonda 9 ul. Powstancow Slgskich
7Z=193,5 m npm

- nasyp, kat 3;
- piasek Sredni z czg$ciami organicznymi, szg, szaro-brazowy, kat 3;
- piasek $rednt, szg, z6tty, kat 3;

Wode nawiercono na giebokosci 1,78 m ppt;

0,0-0,6
06— 1,1
1,1-17
i7-2%

Sonda 10 ul. Powstaficéw glgskich
Z=191,67 m npm
- nasyp, kat 3;
- piasek $redni, szg, zotty, kat 3;
- ptasek drobny, szg, z6tty, kat 3;
- piasek pylasty, szg, ciemno zétty, kat 3;

Wodg nawiercono na glgbokosci 2,4 m ppt

00-16
1,6-2,0
2.0-22

Kadlub
Sonda 12
Z=192,0 m npm
- nasyp. kat 3;
- piasek $redni, szg, ciemno szary, kat 3;
- glina piaszczysta, tpl, ciemno z6ka, kat 4;

Wodg podziemna nawiercono na gigbokosci 1,3 m pp



Sonda 13 ul. Barlinek
Z= 188,59 m npm

0,0-0,9 - nasyp z gleba, kat 3/1;
0,9-1,1 - piasek $redni ze zwirem, szg, ciemno z6tty, kat 3;
1,1 - 1,4 - glina piaszczysta, pl, szaro-zota, kat 4;
14-21 - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim, tpl, szaro-zo6tta, kat 4;
2,1-2,5 - piasek $redni lekko zagliniony, szg, szary;
Wode podziemna na wiercono na glebokosci 2,1 m ppt, ustalono na glebokosci 1,92 m ppt
Sonda 14 ul. Welnosci
7=188,98m npm
0,0-2,0 - nasyp (gruz budowlany, szlaka, odpady paleniskowe), kat 3;
Wode nawiercono na glebokosei 1,12 m ppt
Sonda 15 P ul. Lesna
7= 188,50 m npm
0,0-2,7 - nasyp ( kamienie, gruz budowlany), kat 3;
2,7-32 - piasek éredni, szg, z0lto-brazowy, kat 3;
3,2-3,7 - piasek sredni z domieszka piaskiem grubym, szg, szary, kat 3;
3,7—-4,0 - pyl, tpl, szary, kat 4;
Wody 2 nawiercono no. gbl. L.Om pet,
" Sonda 16 ul. Wolnosci
Z=191,39 m npm

0,0-04 -gleba, kat 1;
0,4—19 - piasek $redni, szg, z6tty, kat 3,
1,9-2,3 - glina piaszczysta, tpl, ciemno z6lta, kat 4;
23-25 -piasek $redni zagliniony, szg, z6lty, kat 3;
Wody nie nawiercono.
Sonda 17 ul. Wolnosci
7=189,3 m npm
0,0-0,8 -nasyp, kat3;
0,8—1,1 - piasek sredni z domieszka zwirdw, szg, brazowo-szary, kat 3;
1,1 -2,5 - glina piaszczysta, tpl, brazowa, kat 4;
Wody nie nawiercono, przeciek na gigbokosci 2,4 m ppt;
Sonda 18 ul. Dworcowa
Z=188,22 m npm
0,0-0,7 - nasyp, kat 3;
0,7-1,0 - piasek $redni, szg, ciemno szary, kat 3;
1,0-14 - piasek gliniasty, tpl, szaro-zolty, kat 3;
1,4-1,6 - piasek $redni, szg, z6lto-szary, kat 3;
1,6 -2,0 - piasek $redni zagliniony, szg, szary, kat 3;
Wodg nawiercono na giebokosci 1,5 m ppt.
Sonda 19 ul. Dworcowa
Z=185,1 m npm

0,0-09 -gleba, kat1;
0,9-25 - piasek $redni, szg, szary, kat 3;
Wode nawiercono na giebokosei 1,3 m ppt



Sonda 20 ul. Powstaficéw Slaskich/Dworcowa
Z=184,2 m npm

0,0-04 -pgleba, kat 1;
04-12 - piasek $redni, szg, szaro-zélty, kat 3;
12-1,3 - torf, brazowy, kat 3;
1,3-2,7 - piasek Sredni z czgéciami organicznymi, szg, brazowy, kat 3;
2,7-3,5 - piasek gruby, szg, ciemno szary, kat 3;
3,5-40 - piasek sredni z domieszka piasku drobnego, szg, szaro-z6tty, kat 3;
Wode nawiercono na glebokosci 1,02 m ppt

Souda 21 ul. Powstaficéw Slaskich

7Z=185,3 m npm

0,0-1,2 -nasyp, kat3;
1,2-23 - piasek drobny, szg szary, kat 3;
23-2,5 - piasek $redni, szg, brazowo-zohty, kat 3;
Wode nawiercono na glgbokosei 2,42 m ppt
Sonda 22P ul. Powstadcéw Slaskich
Z=183,2 m npm
0,0-14 - gleba z nasypem, kat 1/3;
1,4—-1,6 -namul, czamny, kat 3;
1,6 -4,0 - piasek Sredni, szg, rudo-brazowy, kat 3;
4,0-4,3 - piasek gliniasty, tpl, szary, kat 3;
Wode nawiercono na glebokosci 1,75 m ppt;
Sonda 23 ul. Zamkowa/Powstancéw Slaskich
7= 183,62 m npm

0,0-1,7 - nasyp, kat 3;
1,7-25 - piasek $redni, szg, z6tto-szary, kat 3;
Wody nie nawiercono
Sonda 24 ul. Zamkowa/Wodna
7= 183,13 m npm
0,0-09 - nasyp, kat 3;
0,9-2,5 - piasek $redni szg, z6tty, kat 3;
Wodg nawiercono na glgbokosci 2,0 m ppt
Sonda 25 ul. ul. Zamkowa
7= 182,85 m npm

0,0-1,2 - nasyp, kat 3;
12-25 - piasck sredni szg, Zolty, kat 3;
Wody nie nawiercono.
Sonda 26 P ul. Powstaficow Slaskich
Z=183,8 m npm

0,0-1,5 - nasyp kamienisty, kat 3;

1,5-1,6 -namul, ciemno szary, kat 3;

16-2,1 - piasek $redni z domieszka piasku grubego, szg, szaro-brazowy, kat 3;
21-25 - glina piaszczysta, tpl, szara, kat 4;

25-28 - piasek $redni z domieszka piasku grubego ze zwirem, szg, szary, kat 3;
2,8-3,1 - glina piaszczysta ze zwirem, tpl, ciemno szara, kat 4;

3,1-4,0 - piasek $redni, szg, szary, kat 3;

Wodg nawiercono na gigbokosci 1,5 m ppt, przeciek na glebokosci 2,0 m ppt



Sonda 27 ul. QOkélna
7=183,7 m npm

0,0-0,5 - nasyp kamienisty, kat 3;
0,5-1,3 - piasek sredni, szg, szary, kat 3;
1,3-2,0 - piasek sredni z domieszka piasku grubego, szg, szary, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 1,33 m ppt
Sonda 28 ul. Okélna/Krétka

Z=183,21 m npm
0,0-0,6 -nasyp, kat 3;
0,6 —1,1 - piasek sredni, szg, z6lty, kat 3;
1,1 -2,0 - piasek gruby przewarstwiony piaskiem $rednim, szg, zolty, kat 3;
Wod¢ nawiercono na glgbokosci 1,72 m ppt;

Sonda 29 P ul. Okélna

Z=182,8 m npm
0,0-0,3 -gleba, kat 1;
0,3-2,5 - piasek $redni, szg, z6tto-szary, kat 3;
2,5-29 -piasek gruby z domieszka piasku $redniego i zZwiru, szg, szary, kat 3;
29-40 - glina, tpl, wisniowo-szara, kat 4;
Wodg nawiercono na glgbokosci 2,08 m ppt

Sonda 30 ul. Wodna
Z=m npm
0,0-0,7 -gleba, kat 1;
0,7—1,3 - piasek $redni, szg, z6tto-szary, kat 3;
1,3-2,0 - piasek $redni, szg, z6tto-brazowy, kat 3;
Wode nawiercono na glebokosci 1,36 m ppt
Sonda 31 ul. Kréotka
Z7=183,39 m npm

0,0-0,6 - nasyp, kat 3;
0,6-0,9 - piasek $redni, szg, jasno szary, kat 3;
0,9-20 - piasek Sredni z czgsciami organicznymi, szg, ciemno szary, kat 3;
Wode nawiercono na glgbokosci 1,2 m ppt
Sonda 32 ul. Wodna/Krétka
7= 183,13 m npm

0,0-0,7 - nasyp kamienisty, kat 3;
0,7—1,3 - piasek $redni, szg, szary, kat 3;
1,3-1,5 - piasek sredni z domieszka piasku grubego, szg, brazowy, kat 3;
1,5-2,0 - piasek $redni z czgsciami organicznymi, szg, brazowy, kat 3;
Wodg nawiercono na giebokosci 1,37 mm ppt
Sonda 33 ul. Powstaficéw Slaskich/ Polna
Z=183,38 m npm

0,0-1,0 - gleba z nasypem, kat 1/3;
1,0-2,5 - piasek $redni, szg, szary, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 1,15 m ppt,

Sonda 34 ul. Powstancéw Slaskich

Z=m npm

0,0-0,8 - nasyp piaszczysto-kamienisty, kat 3;
0,8—1,5 -nasyp znamulem, ciemno szary, kat 3;
1,5-2,0 - piasek sredni z domieszka piasku grubego, szg, cienmo szary, kat 3;
Wody nawiercono na glgbokosci 1,0 m ppt




Sonda 35 ul. Powstancéw Slaskich
7=182,9 m npm

0,0-0,9 -gleba, kat 1;
09-14 - piasek sredni, szg, zotto-brazowy, kat 3;
1,4-20 - piasek sredni z czgsciami organicznymi, szg, szary, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 0,95 m ppt
Senda 36 ul. Mlyfiska/Powstadcow Slaskich
7=182,9 m npm

0,0-0,7 -gleba, kat 1;
0,7-2,0 - piasek $redni, szg, rudo-szary, kat 4;
Wodg nawiercono na gigbokosci 0,85 m ppt
Sonda 37 ul. Mivaska
7=184,43 m npm

0,0-0,8 -gleba, kat1;
0,8-2,0 - piasek Sredni z domieszka piasku grubego, szg, szary, kat 3;
Wody nie nawiercono.
Sonda 38 P ul. Mivyiiska
7= 185,00 m npm

0,0-0,3 -gleba, kat1;
0,3-1,0 - piasek sredni, szg, szaro-brazowy, kat 3;
1,0-3,0 - piasek $redni z domieszka piasku grubego, szg, brazowy, kat 3;
3,0-4,0 - piasek $redni, szg, szaro-z6lty, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 1,1 m ppt
Sonda 39 P ul. Zielona/Piaskowa

Z=185,95 m npm
0,0-1,0 - gleba z namultem, czama, kat 1/3;
1,0-3,2 - piasek éredni, szg, z6tto-szary, kat 3;
32-3,8 -piasek $redni z domieszka drobnego zwiru, szg, zotty, kat 3;
3,8—4,0 - piasek $redni mocno zagliniony, szg, szary, kat 3;
Wodg nawiercono na glgbokosci 0,95 m ppt.

Sonda 40 ul. Zielona
7=187,3 m npm

0,0-0,5 - gleba z nasypem, kat 1/3;
0,5-2,0 - piasek sredni, szg, z6tty, kat 3;
Wodg¢ nawiercono na gigbokosci 1,08 m ppt
Sonda 41 ul. Polna
Z=183,74 m npm
0,0-1,0 - gleba z piaskiem, kat 1;
1,0-1,5 - piasek $redni z czgsciami organicznymi i Zwiren, szg, szary, kat 3;
1,5-2,0 - piasek sredni, szg, ciemno szary, kat 3;
Wodg nawiercono na glgbokosci 0,96 m ppt
Sonda 42 P ul. Polna
Z=183,42 m npm

0,0-1,0 -gleba, kat1;

1,0-1,7 - piasek sredni, szg, jasno z6lty, kat 3;

1,7-2,1 - piasek $redni z cz¢Sciami organicznymi, szg, ciemno szary, kat 3;
2,1-43 - piasek $redni z drobnym zwirem, szg, szary, kat 3;

43-45 - piasek gruby ze zwirem, szg, szary, kat 3;

Wodg nawiercono na glebokoscil,38 m ppt;



Sonda 43 ul. Piaskowa
7=184,84 m npm

0,0-0,7 - gleba z nasypem, kat 3;
0,7-2,5 - piasek $redni, szg, z6lty, kat 3;
Wodg nawiercono na glgbokosci 1,86 m ppt
Sonda 44 ul. Piaskowa
7=185,35 m npm
0,0-0,7 - gleba, ciemno szara, kat 1;
0,7—-1,2 - piasek $redni, szary, kat 3;
1,2-1,9 - piasek gruby z domieszka piasku $redniego, szg, brazowy, kat 3;
1,9-2,5 - piasek $redni, szg, brazowy, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 1,64 m ppt.
Sonda 45 ul. Piaskowa
Z=186,5 m npm
0,0-0,6 - nasyp z gleba, gruz budowlany, kat 1/3;
0,6 -1,3 - piasek $redni z piaskiem grubym i Zwirem, szg, jasno szary, kat 3;
1,3-2,0 - piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczsyta z cz. organicznymi, tpl, kat 3;
20-25 - piasek drobny z domieszka piasku pylastego, szg, szary, kat 3;
Wody nie nawiercono.

Sonda 46 P ul. Piaskowa
7=188,6 m npm
0,0-0,4 -gleba, kat 1;
0,4-0,7 - piasek $redni, szg, szaro-brazowy, kat 3;
0,7-0,9 - glina piaszczysta, tpl 1/1, rudo-szara, kat 4;
0,9-1,7 - piasek éredni, szg, szary, kat 3,
1,7-2,0 - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim, tpl, brazowo-26lta, kat 4;
20-4,0 - glina pylasta (przerobiony if), ciemno szara, kat 4;
Wode nawiercono na glebokosci 1,12 m ppt
Senda 47 ul. Piaskowa
Z=189,96 m npm
0,0-0,6 - gleba z nasypem, kat 1/3;
0,6—-0,9 - piasek sredni, szg, szary, kat 3;
0,9-2,5 - piasek sredni zagliniony szg, szary, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 1,2 m ppt.
Sonda 48 ul. Piaskowa
7=190,2 m npm

0,0-0,5 -gleba, kat1;
0,5-10 -namul piaskowy, kat 3;
1,0-2,0 - piasek $redni, szg, szary, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 0,70 m ppt.
Sonda 49 ul. Piaskowa

Z=190,5 m npm
0,0-0,6 -gleba, katl;
06-1,2 - piasek sredni z domieszka piasku grubego, szg, brazowy,kat 3;
1,2-2,0 - glina piaszczysta, tpl, zielono-brazowa, kat 4;
20-24 - glina piaszczysta, pl, zielono-brazowa, kat 4;
24-2,5 -glina piaszczysta, tpl, zielono-brazowa, kat 4;
Wodg nawiercono na glebokosci 1,2 m ppt.



Sonda 50 ul. Powstanicéw Slaskich
Z=184,0 m npm

0,0-04 - nasyp, kat 3;
0,4-2,0 - piasek $redni, szg, brazowy, kat 3;
Wode nawiercono na glgbokosci 1,16 m ppt
Grodzisko
Sonda 51 ul. Wolnosci
Z=190,7 m npm

0,0—0,5 -nasypzgleba, kat 3/1;
0,5-1,2 - piasek gliniasty, tpl, brazowy, kat 3;
1,2—-1,8 - glina pylasta z domieszkg piasku pylastego, tpl, szary, kat 4;
1,8 -25 - piasek sredni lekko zagliniony, szg, szaro-z6ity, kat 3;
Wodg nawiercono na glebokosci 2,2 m ppt
Sonda 52 ul. Wolnosci
Z=187,3 m npm
0,0-14 - nasyp, kat 3;
1,4—-29 - piasek éredni przewarstwiony piaskie gliniastym i glina piaszczysta, szg,szaro-
brazowy, kat 3;
29-3,1 - glina piaszczysta z domieszka pytow, ciemno szara, tpl, kat 4;
3,1-4,0 - piasek sredni z domieszka piasku grubego, szg, kat 3;
Wodg nawiercono na giebokosci 1,85 m ppt
Sonda 53 ul. Giéwna
Z=188,7 m npm

0,0-0,9 -nasyp, kat 3;
1,0-2,5 - glina piaszczysta, tpl, brazowo-szara, kat 4;
Wody nie nawiercono.
Sonda 54 ul. Glowna
7=188,1 m npm

00-1,1 -nasyp, kat 3;
1L1-1,5 - piasek éredni, szg, szaro-rudy, kat 3;
1,5-25 - pospétka lekko zagliniona, szaya, kat 3;
Wode nawierconono na glebokosci 1,46 m ppt;
Sonda 54 A
7=186,5 m npm
0,0-13 - nasyp piaszczysto-kamienisty, kat 3;
13-1,6 - namulczamy, kat 3;
1,6 -2,0 - piasek $redni, szg, szary, kat 3;
20-25 - piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, szg, szary, kat 3;
Wode nawiercono na glebokosci 1,80 m ppt;
Sonda 55 P ul. Gléwna
7= 185,0 m npm

0,0-0,7 - nasyp, kat 3;
0,7-3,5 - glina piaszczysta z domieszka piasku gliniastego i czesciami organicznymi, tpl, kat 4;
3,5-4,0 - piasek $redni silnie zagliniony, szg, stalowy, kat 3;
Wodg nawiercono na gigbokosci 3,5 m ppt ustalono na glebokosci 2,6 m ppt, przeciek na
giebokosei 1,20 m ppt.

Sonda 56 ul. Gléwna

Z=m npm

0,0-03 -gleba, kat 1;
03 -1,1 - piasek éredni, szg, brazowy, kat 3;
1,1-14 - piasek sredni z domieszka piasku grubego, szg, z6ly, kat 3;
1,4-20 - piasek Sredni zagliniony, szg, szaro-zolty, kat 3;
Wode nawiercono na glebokosci 1,30 m ppt



Sonda 57 ul. Gléwna
7=186,9 m npm

0,0-0,5 -gleba, katl;
0,5-1,0 - piasek sredni, szg, z0lty, kat 3;
1,0-2,0 - glina piaszczysta z domieszka piasku glinaistego, tpl, zotto-szaro-brazowa, kat 4;
2,0-2,7 - glina piaszczysta, pl, zotto-szaro-brazowa, kat 43
Wody nie nawiercono;
Sonda 58 P ul. Gléwna
7= 185,6 m npm

0,0-0,6 -gleba, kat1;
0,6 -1,4 - piasek $redni ze Zwirem, szg, z6tto-brazowy, kat 3;
1,4—-22 - pospéika zagliniona, jasno szaro-zoMa, szg, kat 3;
22-40 - piasek $redni, szg, szaro-z6lty, kat 3;
Wodg nawiercono na glgbokosci 1,65 m ppt;
Sonda 59 ul. Stawowo
7=188,9 m npm

0,0-0,7 -gleba, kat1;
0,7—-1,0 - piasek Sredni ze zZwierem, szg, Z6lty, kat 3;
1,0-25 - glina piaszczysta z domieszka piasku gliniastego, tpl, zoto-szaro-brazowa, kat 4;
Wody nie nawiercono.
Sonda 60

7=188,6 m npm
0,0-04 -gleba, kat1;
0.4-1,0 - piasek Sredni z drobnym zwirem, z6tto-szary, kat 3;
10-25 - piasek gliniasty z domieszka gliny piaszczystej, tpl, brazowo-z6tta, kat 4:
Wody nie nawiercono, przeciek na gigbokosei 1,6 m ppt;

Sonda 61 ul. Powstaficéw Slaskich/Stawowa
Z=188,6 m npm

0,0-0,8 -gleba, kat 13
0,8—1,0 - piasek $redni zagliniony z drobnym zwirem, z6¥to-szary, kat 3;
10— 1,7 - glina piaszczysta ze zwirem i okruchami wapienia, tpl, kat 4;
1,7-2,5 - glina pylasta, tpl, szaro-brazowa, kat 4;
Wody nie nawiercono przeciek na glgbokosci 2,0 m ppt;
Sonda 62 ul. Gléwna
7=189,5 m npm

0,0-0,5 -nasypzgleba, kat 1;
0.5-0,9 - piasek sredni mocno zagliniony, szg, z6lty, kat 3;
09-25 -glina pylasta przewarstwiona piaskiem $rednim, tpl, z6lto-brazowa, kat 4:
Wody nie nawiercono.
Sonda 63 ul. Gléwna

Z=190,7 m npm
0,0-0,7 - gleba piaszczysta, kat 1;
0,7-2,0 - glina piaszczysta przewarstwiona piaskim gliniastym i zwirem, tpl, brazowwo-szary,

kat 4;
2,0-25 - piasek sredni przewarstwiony piaskiem grubym, szg, szaro-brazowy, kat 3;
Wody nie nawiercono.
Sonda 64 ul. Lesna
Z=191,6 m npm

0,0-0,5 - nasyp, kat 3;

0,5-1,6 - piasck Sredni lekko zagliniony z domieszka piasku grubego, szg, szaro-brazowy, kat 3;

1,6-2,5 - glina piaszczysta z domieszka piasku gliniastego i piasuku grubego, tpl, szaro-
brazowa, kat 4;

Wode nawiercono na giebokosci 1,8 m ppt



Sonda 65 Tranzyt
7=195,3 m npm
0,0-0,7 -gleba, kat 1;
0,7-0,9 - piasek $redni, szg, z6lty, kat 3;
09-1,7 - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniatym z pojedynczym zwirem, tpl,
szaro-z6tto-rudy, kat 4; :
1,7-2,1 - piasek $redni z domieszka piasku grubego i zwiru lekko zagliniony, szg, brazowo-
zolty, kat 3;
2,1-2,5 - glina piaszczysta z okruchami wapienia, tpl, brazowy, kat 4;
Wody nie nawiercono.
Sonda 66 Tranzyt
Z=195,2 m npm
0,0-1,5 - nasyp, kat 3;
1,5-2,1 - piasek $redni z czgsciami organicznymi przewarstwiony piaskiem gliniastym, szg,
szary, kat 3;
2,1-24 - piasek gruby ze zwirem, szg, z6tto-szary, kat 3;
24-25 - glina piaszczysta, tpl, szara, kat 4;
Wodg nawiercono na glebokosci 1,5 m ppt
Sonda 67 Tranzyt
Z=201,63 m npm
0,0-0,9 - nasyp, kat 3;
09-2,2 - piasek $redni z domieszka piasku grubego, szg, szaro-zolty, kat 3;
22-4,0 - glina piaszczysta, pl, szary, kat 4;
Wody nie nawiercono.
Sonda 68 P Tranzyt
7=203,2 m npm
0,0-1,1 - gleba z nasypem, kat 1/3;
LL1-1,7 - piasek $redni, szg, szaro-brazowo-zotty, kat 3;
1,7-21 - piasek pylasty ze zwirem przewarstwiony glina, szg, szary, kat 3;
2,1-2,7 - glina piaszczyta przewarstwiona piaskiem $rednim, tpl, szaro-brazowa, kat 4;
2,7-4,0 - piasek sredni, szg, brazowy, kat 3;
Wodg¢ nawiercono na glebokosci 1,45 m ppt;
Rozmierka
Sonda 69 ul. Strzelecka
7=207,3 m npm
0,0-0,7 - nasyp, kat 3;
0,7-1,6 - piasek pylasty przewarstwiony piasekim $rednim z drobnym zwirem, $zg, szaro-
brazowo-z6lty, kat 3:
1,6-2,5 - piasek $redni lekko zagliniony przewarstwiony glina piaszczysta, szg, ciemno Zotty,
kat 3;
Wody nie nawiercono na glgbokosci 1,75 m ppt;
Sonda 70 ul. Powstancéw Slaskich
Z=205,2 m npm

0,0-0,7 - nasyp, kat 3;
0,7-2,0 - piasek sredni, szg, zolty, kat 3;
2,0-25 - glina pylasta, tpl, z6Ha, kat 4;
Woda nawiercona
Sonda 71 P ul. Polna
Z=203,1 m npm

0,0-0,6 -gleba, kat 13

0,6-1,8 - piasek $redni z domieszka piasku grubego, szg, zotto-szary, kat 3;
1,825 - glina piaszczysta przewarstwiona zwirem, tpl, z6ita, kat 4;

Wody nie nawiercono



Sonda 72 ul. Strzelecka
Z=207,0 m npm
0.0—25 - nasyp gliniasty z piaskiem i gleba, kat 3/1;
Wody nie nawiercono

Sonda 73 ul. Strzelecka
Z=210,07 m npm

00-1,0 -gleba, kat1;
1,0— 1,6 - piasek éredni lekko zagliniony, szg, brazowy, kat 3;
1,6-2,0 - piasek drobny z otoczakami, szg, brazowy, kat 3;
2,0-25 - glina pylasta z okruchami wapienia i zwietrzelina, kat 5
Wody nie nawiercono
Sonda 74
7=214,8 m npm
0,0—-0,6 - nasyp z gleba, kat 3/1;
0,6-0,9 - piasek drobay, szg, ciemno brazowy, kat 3;
0,9-1,6 - glian piaszczysta ze zwirem i okruchami wapienia, tpl, kat 5;
1,625 - zwietrzelina, kat 6;
Wody nie nawiercono
Farska Kolonia
Sonda 73 ul. 1-go Maja
Z=1215,6 m npm
0,0-0,5 - nasyp, kat 3;
0,5-09 - glina piaszczysta z okruchami wapienia, tpl, brazowa, kat 5;
0,9-1,5 -zwietrzelina wapnia, kat 6;
Wody nie nawiercono
Sonda 76 ul. 1-go Maja
7=1215,82 m npm
0,0-1,0 -nasypzgleba, kat 3/1;
1,0-1,3 - glina piaszczysta z okruvhami wapienia, tpl, brazowa, kat 5;
1,3—-1,7 - zwietrzelina, kat 6;
Wody nie nawiercono
Sonda 77 ul. 1-go Maja
7Z=218,6 m npm
0,0-0,5 - nasypa, kat 3;
0,5-0,8 - piasek Sredni, szg, brazowy, kat 3;
1,3-1,5 - glina piaszczszysta zokruchami wapienia, tpl, brazowa, kat 5
1.5-1,6 - zwietrzelina, kat 6;
Wody nie nawiercono
Sonda 78 droga polan
7=218,6 m npm
0,0-1,8 -nasyp, kat 3;
1,8—-2,1 -gleba, kat 1;
2,1-24 - piasek sredni, szg, brazowo-szary, kat 3;
24-3,0 -glina piaszczysta z okruchami wapienia, kat 5;
Wody nie nawiercono
Sonda 79 droga surowcowa
Z=219,6 m npm

0,0-1,2 - nasyp, kat 3;

1,2—1,6 - piasek drobny, szg, brazowy, kat 3;

1,6—-25 - glina piaszczysta z okruchami wapnia, tpl, kat 5;
Wody nie nawiercono
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