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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano w zwigzku z etapem realizacji kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Osiek, Kadiub, Rozmierka i Grodzisko w gminie i powiecie
strzeleckim.

Warunki geotechniczne oraz hydrogeologiczne dla tej inwestycji zostaty okreslone na
etapie wykonywania koncepcji skanalizowania gminy Strzelce Opolskie i przedstawione
w Dokumentacji geotechnicznej dla koncepeji projektowanej kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Osiek, Kadtub, Rozmierka, Grodzisko (Geobios, 2004 r.), okreslanej
dalej mianem dokumentacji [1].

Podczas wykonywania prac budowlanych w miejscowosci Kadtub natrafiono na trudnodci
techniczne wynikajace wg wykonawcy prac z np. plytszego zalegania zwierciadla wody niz
wykazane w dokumentacji [1].

W zwiazku z powyzszym zostala wykonana Dokumentacja geotechniczna gruntu pod
budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kadtub i Grodzisko woj. opolskie przez
firm¢ GEOFUND Maciej Brylski, z siedzibg w Opolu przy ul. Licealnej 2/10, okre$lana
dalej mianem dokumentacja [2]. W opracowaniu tym wykonanym w styczniu 2012 r.
wykazano plytsze wystepowanie zwierciadta wody niz okre$lone w dokumentacji [1].

Przedstawione obecnie wyniki badafh maja na celu:

+ korekte zalegania zwierciadta wody w dostosowaniu do okresu realizacji prac
(zmiany retencyjne w latach 2004-2012 r.),

» zwigkszenie glebokosci rozpoznania podloza w zwigzku  z koniecznoscia
przeprojektowania kanalizacji na odcinkach, ktérych realizacja zostata wstrzymana
ze wzgledu na konflikty spoteczne.

Ponizej przedstawione opracowanie wykonano na zalecenie Przedsigbiorstwa
Projektowania Sp. z 0. o. Bipromag 1, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99.

W ramach prac przeprowadzonych we wrzesniu 2012r. wykonano 13 otworéw
badawczych do glebokosci od 2,0 do 7,0 m p.p.t. w lokalizacji czgéciowo pokrywajacej sie
z otworami wykonanymi w ramach dokumentacji [1]. W dwéch przypadkach (otwory nr
PK4 oraz 20') wykonano dodatkowe otwory, ktérych polozenie wyniklo ze zmiany
przebiegu kanatu.

Prace terenowe wykonano w dniu 5 i 6 wrzesnia 2012 r., zestawem do wiercen recznych,

niemechanizowanych w rurach ostonowych 3,5” pod dozorem geologa, ktéry na biezaco
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okreslat litologie przewiercanych warstw na podstawie badan makroskopowych pobranych
prob, okreslal stan gruntéw spoistych przy pomocy penetrometru weiskowego i $cinarki
obrotowej, dokonywal pomiaru zwierciadla wody nawierconego i ustabilizowanego oraz
saczen wod gruntowych.
Po wykonaniu otworéw badawczych likwidowano je uprzednio wydobytym urobkiem.
Wysokosci  bezwzgledne w punktach badafi  okreslano przy pomocy niwelacji
w dowigzaniu do $rodka nawierzchni drogi, wysokos¢ nawierzchni okreslano z mapy
zasadniczej wskali 1:1000, opracowanej do celow koncepcji projektu kanalizacji
sanitarne;.
Mimo obowiazywania w zakresie geotechniki norm europejskich:
PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czgs$¢ 1: Oznaczanie i opis,
- PN-EN ISO 14688-12 Badania geotechniczne Oznaczanie 1 kalsyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2 Zasady klasyfikowania,
PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogdlne
* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego
obecne uzupelnienie dla zachowania ciaglosci z poprzednim opracowaniem odniesiono do

norm obowigzujacych w czasie jego wykonywania.
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2. ProFiLE WYKONANYCH OTWOROW BADAWCZYCH

Numeracja otwordow wykonanych w bezposrednim rejonie otworéw z dokumentacji

[1] jest zachowana lub w nawiasie podane zostaly poprzednie numery.
Otwér nr 33
Z=183,02 m n.p.m.

0,0-1,0 - Nasyp piaszczysty, w stropie gleba, w,

1,0-3,0 - piasek $redni z domieszka piasku grubego i czesci organicznych, szary
i ciemno szary, w/nw

Zwierciadlo wody nawiercone i ustalone 0,88 m p.p.t. Z,~182,14 m n.p.m.

Otwér nr 32

Z=183,00 m n.p.m.

0,0-0,7 - gleba, w

0,7-1,1 - piasek $redni z piaskiem drobnym, brazowo-zélty, w,

1,1-1,8 - piasek $redni z piaskiem grubym, brazowo-z6lty, w/nw,

1,8-3,0 - piasek $redni, z czesciami organicznymi, szary, nw.

Zwierciadlo wody nawiercone i ustalone 1,30 m p.p.t. Z,~181,70 m n.p.m.

Otwér nr 30

Z=183,30 m n.p.m.

0,0-0,9 - nasyp piaszezysty, w stropie gleba, w,

0,7-14 - piasek sredni z piaskiem grubym, jasno z6lto-brazowy, w,

1,4-2,0 - piasek drobny, brazowo-szary, nw,

2,0-25 - piasek $redni, szary, nw,

2,5-4,0 - piasek drobny, szary, nw.

Zwierciadlo wody nawiercone i ustalone 1,42 m p.p.t. Z,~181,88 m n.p.m.

Otwér nr 31

Z=183,35 m n.p.m.

0,0-04 - nasyp piaszczysty, w

0,4-1,2 - piasek drobny, jasno szaro-zolty i brazowy, w,

1,2-2,0 - piasek $redni, z czedciami organicznymi, szary, nw

Zwierciadlo wody nawiercone i ustalone 1,28 m p.p.t. Z,=182,07 m n.p.m.
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Otwér nr 28
Z~=183,35 m n.p.m.

0,0-0,7 - nasyp piaszczysty, w,

0,7-1,9 - piasek sredni, zolty, w/nw

1,9-3,0 - piasek drobny, szary, nw.

Zwierciadto wody nawiercone i ustalone 1,63 m p.p.t. Z,=181,40 m n.p.m.

Otwor nr 34
Z/~183,25 m n.p.m.

0,0-1,1 - nasyp piaszczysty z czesciami organicznymi, w/nw,
1,1-3,0 - piasek sredni i piasek drobny, szary, nw.
Zwierciadto wody nawiercone i ustalone 1,03 m p.p.t. 7,=182,22 m n.p.m.

Otwor nr 35
Z~183,35 m n.p.m.

0,0-0,5 - gleba, w,
0,5-1,0 - piasek sSredni z domieszka piasku drobnego, z6tty, w/nw
- 1,0-20 - piasek drobny i $redni z czesciami organicznymi, nw.
Zwierciadlo wody nawiercone i ustalone 0,88 m p.p.t. 7,=182,97 m n.p.m.

Otwér nr 24
Z=183,10 m n.p.m.

0,0-0,5 - nasyp piaszczysty, w,

0,5-1,1 - piasek $redni z domieszkg piasku drobnego, zolty, w,
1,1-2,0 - piasek $redni, zolty, w,

2,0-3,0 - piasek $redni z domieszka piasku drobnego, z6lty, nw.
Zwierciadlo wody nawiercone i ustalone 2,23 mp.p.t. Z,=180,87 m n.p.m.
Otwor nr 25

Z~=183,15 m n.p.m.

0,0-0,7 - nasyp piaszczysty z odpadami paleniskowymi, w,
0,7-1,3 - piasek sredni z domieszka piasku drobnego, rudy, w,
1,3-1,5 - namut piaszczysty, ciemno szary, w,

1,5-1,7 - piasek $redni, szary, w,

1,7-1,9 - glina piaszczysta, szara, w,

1,9-2,3 - piasek $redni szary, w,

23-28 - glina piaszczysta, szaro-zielonkawa, w, tpl, [;=0,07,
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2,8-4,0 - il szaro-zielonkawy, z okruchami dolomitu, ktérych ilo$¢ wzrastala wraz
z glebokoscia.

Zwierciadla wody nie nawiercono; saczenia wod gruntowych wystgpowaly na gtebokosci
23 mp.pt.i3,0mp.p.t.

Otwér nr 20'
7~=183,84 m n.p.m.

0,0-1,2 - nasyp piaszczysty, ciemny, w,

1,2-2,8 - piasek $redni szary, nw,

3,0-4.0 - piasek drobny, szary z przewarstwieniem gliny pylastej, nw/w, ciemno
szarej.

Zwierciadto wody nawiercone i ustalone 1,28 m p.p.t. 7,=182,56 m n.p.m.

Otwér nr PK?2 (26 przeglebiony)

7Z=184,0 m n.p.m.

0,0-1,5 - nasyp niekontrolowany, z odpadami komunalnymi i cze$ciami organ., w,
1,5-2,4 - piasek sredni z domieszka piasku grubego, brazowy i szary, nw,
24-33 - glina piaszczysta, szara, w, tpl, 1;=0,20,

3,3-40 - piasek sredni z domieszka piasku grubego, szary i z6lty, nw,

4,0-5,5 - piasek Sredni, przewarstwiony gling piaszczysta, szaro-zielonkawa, nw,
5,5-6,0 - i, szaro-zielonkawy, tpl/pzw.

Zwierciadlo wody nawiercone 1,46 m i 3,3 m p.p.t.,, i ustalone 1,46 m, 7,=182,54 m n.p.m.

Otwoér nr PK3 (21 przeglebiony)

7=184,40 m n.p.m.

0,0-1,0 - hasyp piaszczysty, w,

1,0-2,5 - piasek drobny, z6lty, w spagu z torfem, w/nw,

2,5-4,0 - glina piaszczysta, szara, w, tpl, I,=0,10,

4,0-4,6 - piasek drobny, szary, w,

4,6-50 - glina piaszczysta, szara, w, tpl, ,=0,15

5,0-5,8 - pyl ciemno szary, w, tpl, [,=0,135,

5,8-6,0 - piasek drobny, nw, szary,

6,0-17,0 - pyl z przewarstwieniami piasku sredniego, szary, w, tpl, [;=0,10.

Zwierciadto wody nawiercone 2,4 m p.p.t., 4,0 m p-p-t., 5,8 m p.p.t., ustalone 2,08 m p.p.t.
Z,~182,32 m n.p.m.
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Otwér nr PK4

Z=182,50 m n.p.m.

0,0-14 - nasyp piaszezysty z okruchami cegly, w,

1,4-23 - piasek drobny z domieszka piasku Sredniego, z6tty, nw,

2,3-40 - piasek drobny, szary, nw,

4,0-5,0 - piasek drobny, z przewarstwieniem gliny piaszczystej, zielonkawej, nw.

Zwierciadlo wody nawiercone j ustalone 1,48 m p.p.t. Z,=181,02 m n.p.m.

Wilgotnosé
W -grunt wilgotny
ow - grunt nawodniony

Stan gruntu

pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty

I - stopien plastycznogci
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3. AnaLiza WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

W odniesieniu do rozwazanego problemu tj. wplywu wéd podziemnych na prace
zwigzane z posadowieniem kanalizacji sanitarnej, istotne znaczenie maja wody poziomu
czwartorzgdowego.

Nastepny poziom wodonosny w utworach triasu srodkowego i dolnego dla realizowanych
prac nie ma znaczenia z uwagi na istnienie izolacji serii ilastej triasu gornego. Tu nalezy
podkresli¢, iz wody stabilizujg sie przy zwierciadle naporowym na rzednej ok,
190 m n.p.m.

Czwartorzedowa seria utworéw wodono$nych to piaski o zmiennym uziarnieniu
1 migzszosci z licznymi  przewarstwieniami utworéw  staboprzepuszczalnych — gliny
piaszczyste i pylaste. Zasobnogé warstwy wodonosnej jest niewielka i $cisle zalezna od
wielkosci  opadéw atmosferycznych. Natomiast odplyw podziemny nawiazuje do
wspolczesnej sieci hydrograficznej (ciek Jemielnica i jego bezimienne doplywy).

Stad mozna przyjaé prosty model hydrodynamiczny, w ktorym czynnikami zmiennymi sq
opady, odplyw ku zachodowi przy niewielkim spadku hydraulicznym.

Z powyzszym wiaza sie zmiany polozenia zwierciadla wody, tak wcyklu
retencyjnym, jak i w wieloleciu.

Z wieloletnich badan na terenie Polski wynika, iz najnizsze stany zwierciadla wody
przypadaja na okres lipiec-listopad, najwyzsze styczefi-marzec.

Na fakt ten zwrécono uwage w dokumentacji [1], a wiec wiedzg powszechnie znana,
Trzykrotne badania w miejscowosci Kadhub to potwierdzaja, co przedstawiono ponize;j
w tabeli 11 2.

Tabela 1: Polozenie zwierciadla wody w miejscowosci Kadlub w okresie listopad 2004 i wrzesier 2012 r.

Réznica
Zierenu | Zazwicrciadia wody | Zterenu | Zawierciadia wody polozenia
Nr zwierciadla wody
hE . [m n.p.m.]
listopad 2004 r. wrzesien 2012 r. b}
33 183,38 183,23 183,02 182,14 -1,09
32 183,13 181,76 183,00 181,70 0,06
30 182,84 181,48 183,30 181,88 +0,4(?)
31 183,39 182,19 183,35 182,07 -0,12
28 183,21 181,49 | 183,03 181,40 -0,09
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34 183,40 182,40 183,25 182,22 -0,18
‘__L_____‘_‘;_ﬁ__________“

35 182,90 181,95 183,85 182,97 +1,02(?7)

24 183,13 181,13 183,10 180,87 -0,26
PK2 (26) | 183,80 182,30 184.0 182,54 +0,24(?)
PK3 (21) | 185,30 182,88 184,40 182,32 -0,56

Uwaga

znak + oznacza podniesienie lustra wody
znak — oznacza obnizenie lustra wody

Wystepujace odstepstwa np. otwor nr 35, 30, PK2(26) mogly wyniknaé z przyjetego

punktu odniesienia w okregleniu wysokosci terenu lub istnienia bariery (soczewka piasku

wsrdd glin) w najblizszym sasiedztwie otworu ograniczajgcej zasilanie.

Tabela 2: Polozenie zwierciadiq wody w mi

znak + oznacza podniesienie lustra wody
znak — oznacza obnizenie lustra wody

ejscowosci Kadtub w okresie listopad 2004 i styczer 2012 .

] Réznica
Zeerenw | Zawierciadia wody polozenia
N Zerenu | Zawierciadia wody zwierciadla wody
otworu za dokumentacjg [2)
[m n.p.m.] [m]
listopad 2004 r. styczen 2012 r.,
33 183,38 183,23 183,20 182,80 +0,57
32 183,13 181,76 183,10 182,27 +0,51
30 182,84 181,48 183,20 182,05 +0,57
31 183,39 182,19 183,30 182,70 +0,55
28 183,21 181,49 183,20 182,05 +0,56
34 183,40 182,40 183,30 182,80 +0,40
35 182,90 181,95 182,90 182,0 +0,05
24 183,13 181,13 183,10 181,13 0
PK2 (26) | 183,80 182,30 183,80 183,14 -0,16
PK3 (21) | 185,30 182,88 184,10 183,35 +0,57
. &% | = O L T,
Uwaga
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4. Wnioski

1. Jak wynika z przedstawionych danych, opisane zjawisko wynika z typowej zmiany
retencji poziomu wod podziemnych.

2. Zakres prac odwodnieniowych przedstawiony w dokumentacji [1] pozostaje
niezmieniony.
Dla przepompowni PK2 (otwér nr 26 przeglebiony) obnizenie zwierciadla wody
mozna 0siggna¢ stosujac pierscieniowy schemat iglofiltrowy, dla PK3 (otwér nr 21

przeglebiony) rozwazy¢ zastosowanie $cianki szczelnej.

10



; | ,B%tﬁ_/

%
)

d Filal LA
Objasnienia

Siial |2

- Rejon terenu badan

"GEOBIOS" - Czestochowa ul.Tartakowa 82

SKALA

miejscowosci Kadlub, powiat strzelecki, Woj. opolskie
Opracowal
Sprawdzit;

Uzupetniajace badania do dokumentacii geotechnicznej
dla koncepcji projektowanej kanalizacji sanitarnej w

mgr inz. D. Hermanska-Nikiel

dr inz. Stanistaw Hermanski

wrzesien, 2012 r.

1: 50 000

wrzesien, 2012,

AT
N2

Mapa topograficzna

Zall nr
1




el e . uepeq ifoezijexo] edey 0002 ‘1
e e VIVAIS
o Ly 7Y 11 zLoz ‘usisazim DISUBWLISH MEISIUE]S "ZUl JPfyzpmelds

.Jiﬂ%y 12102 'oIsazim | [eDIN-B)SUBWISH "( "Zu! JOW emooesdO
anjsjodo ‘fom ‘pjosjaziys jeimod ‘gnipey 19somoosialw
M fausepues ifoezijeuey fouemopiafoad 1fodesuoy ejp

fouzoiuys9)0ab 1foejuawnyop op eiuepeq aokleluppdnzn

ZQ EMOMELE.] '[N BMOY20}s8Z) - ,SOI1903D.

(1 Z1L0Z usisezim) ['wrd'u w] Apom ejpeIdISIMZ BUPSZI -
(-1 yo0z pedojsy) ['wrd-u w] Apom ejpelosaimz eupdzi- ¥#L'Z8L
(1 ZL0Z uaisazum) ['wrd-u w] nuese) eupdzi - Z0'c8lL

Auzoiuyosajoab 1omjQ - Mm

EIUBIUSEIGO

- S m—— "
" NS =

Z
s S

CNdnuat
BN e

Anair
887

/»»\,A
: R e L
' &, B

@
L

Ll 18L&
U et 0y 181G e e

£0'€8L1

| ek

8¢, /

/ﬁﬂ
! v
1 b..q!.n_.in... £5t . ﬁ
i Mk
g e
| L I b ‘
kL m , Dw.mv.n\w&.m
3 i oy mw._‘w—z e -4
L s ;Oﬂ.ﬂw—.u ..ﬁ._
it | i I b
19e8, : ,..__\ ‘
,lhﬂ-.\. ...-.
/_. _....._.. [T
” ..._ A TN
£9 e J/ ._.\_\
; - .
\ e
\ L
’

\ 0878
arsst

/ reow a 4 :

! . . | —me -

/ . o - ' & 3 AT, b

A_\_. 3 ery T R W . ] lHﬂ.. Lot -
. N —
; . ¢ i p NG 2 e go o
. N g A o Y s v : € o 00, #2d




