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SPIS  DOKUMENTACJI 
 
Strona tytułowa          343/2/E-ST 

Spis dokumentacji          343/2/E-SD 

Spis załączników          343/2/E-SZ 

Opis techniczny          343/2/E-OT 

Przedmiar robót          343/2/E-K 

 

 

SPIS  RYSUNKÓW 

- SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA PRZEPOMPOWNI „PK3” W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 343/2/E-01 

- PLAN LINII KABLOWYCH ZASILANIA PRZEPOMPOWNI „PK3”  W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 343/2/E-02 

 

 

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW 

• Warunki techniczne przyłączenia  wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. RD Wschód w Kędzierzynie Koźlu  
• Uzgodnienie  projektu  przez  TAURON  Dystrybucja  SA  z  dnia  16.08.2013 r 



    

3 
 

  

1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1 PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA. 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  budowy kanalizacji ścieków komunalnych w 
Sołectwie Kadłub Wieś - część linie kablowe zasilania  przepompowni ścieków „PK3”. 
 

1.2 PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

Podstawę  opracowania  stanowią: 

a) umowa zawarta  pomiędzy  Inwestorem, a  Projektantem  inwestycji, 
b) mapa  zasadnicza  terenu  inwestycji  zaktualizowana  przez  uprawnionego  geodetę, 
c) projekt  budowlany nr 161/1/S  opracowany  przez  projektantów  firmy  PROBUD-1 wraz z 

projektami  budowlanymi  zmian  istotnych 
d) wypis  i  wyrys  z  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Kadłub   
e) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  

odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz. 690) 

z  późniejszymi  zmianami 
f) normy  i  normatywy  techniczne  do projektowania  sieci  kanalizacji sanitarnej 

 

1.3 ZASILANIE  PROJEKTOWANEJ  ROZDZIELNICY  RP  W PRZEPOMPOWNI.   

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia w celu zasilenia projektowanej przepompowni PK3 
należy wykonać następujący zakres prac: 

• od istniejącej linii napowietrznej na słupie OSD nr 220 wykonać zejście kablem typu YKY 4 x 16 mm2 do 

projektowanego złącza kablowo – pomiarowego ZKP-1/1/1P/F  („Incobex” Bielsko Biała)  które należy 
zainstalować obok słupa OSD nr 220. Na linii napowietrznej zainstalować ograniczniki przepięć typu IOZi 

0,66/2,5 (Bezpol). 
• z złącza kablowo pomiarowego ZKP wykonać linię kablową typu YAKXS 4 x 25 mm2 do projektowanej 

rozdzielni RP na terenie przepompowni. 
• z rozdzielni RP wyprowadzić kabel typu YKYżo 5 x 10 mm2 do skrzynki sterowniczej przepompowni 

oznaczonej jako SSP. 
• połączenia pomiędzy skrzynką SSP a przepompownią w studzience wykonać kablem dostarczonym 

przez producenta wraz z pozostałymi urządzeniami  przepompowni. 
 
Trasy projektowanych linii kablowych przepompowni PK3 ilustruje załączony do projektu plan. Kable 

układać należy zgodnie z NSEP–E–004. W rozdzielni RP pompowni zaciski PE i N uziemić bednarką FeZn 25 
x 4 mm do uziomu prętowego Galmar. Bednarkę w częściach widocznych pomalować na kolor zielono-
żółty. Wartość uziemienia powinna być ≤ 10 Ω. Szczegóły zasilania poszczególnych przepompowni 

przedstawiono na załączony schemacie. 

 
1.4 PROJEKTOWANA  ROZDZIELNICA  RP W PRZEPOMPOWNIA PK3. 

Rozdzielnicę przepompowni PK3 oznaczono symbolami RP. Rozdzielnicę zaprojektowano jako 
wolnostojącą, prefabrykowaną systemu INCOBEX. Rozdzielnicę usytuowana będzie obok 

przepompowni. Wyposażenie rozdzielnicy to rozłączniki izolacyjne serii A40/3, rozłącznik bezpiecznikowy 
Ambus (zabezpieczenie skrzynki sterowniczej), ograniczniki przepięć typ DEHN kl. B, wyłączniki różnicowo-
prądowe BD 25/003 (PS2) i BD 40/003 (PS3), transformator bezpieczeństwa, wyłączniki instalacyjne serii BS, 

gniazdo wtyczkowe 16A/ 230V i gniazdo 24V. Aparaty te należy montować na szynę TH-35. Pozostałe 
aparaty – gniazda 3f, 400/230V oraz łączniki krzywkowe typu 4G, umożliwiające odłączenie zasilania 
pompowni, są aparatami montowanymi na płycie. W rozdzielnicy zaprojektowano układ przełączający 

zasilanie z sieci na zasilanie z agregatu prądotwórczego. Szyny PEN rozdzielić na N i PE, a punkty rozdziału 

sieci uziemić bednarką ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm oraz uziomem prętowym Galmar. Wartość 
rezystancji uziemienia powinna wynosić ≤ 10 Ω. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zamek patentowy. 
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Projektowaną rozdzielnicę RP ilustruje załączony do projektu schemat strukturalny. Całość prac należy 

wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi arkuszami norm  PN-HD 60364. 

 
 1.5 PROJEKTOWANE  LINIE KABLOWE  DLA PRZEPOMPOWNI 

Projektowane linie kablowe dla przepompowni służyć będą do: 

• zasilania złącza kablowo – pomiarowego ZKP 

• zasilania rozdzielnicy przepompowni RP z złącza pomiarowego 
• zasilania skrzynki sterowniczej przepompowni SSP 

 

Kable należy układać zgodnie z N SEP-E-004, na głębokości 0,7m, na podsypce piaskowej grubości 
0,1m. Ułożone kable przysypać warstwą piasku grubości 0,1m i warstwą gruntu rodzimego grubości 0,25 
m. Na tak przysypane kable ułożyć folię koloru niebieskiego. Następnie zasypać, utwardzić i wyrównać 

wykop gruntem rodzimym przywracając nawierzchnię do stanu pierwotnego. Miejsca kolizji kabli z innymi 

urządzeniami podziemnymi ochraniać osłonami rurowymi Arot DVR. Całość prac należy wykonać 
zgodnie z projektem oraz obowiązującymi arkuszami norm  PN-HD 60364 i N SEP-E-004. 

 

1.6 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

Oprócz ochrony podstawowej, którą spełniają zastosowane obudowy projektowanych urządzeń, 
dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi szybkie automatyczne 
odłączenie zasilania rozdzielnicy w układzie TN-S. Ponadto zacisk PE rozdzielnicy RP uziemić bednarką 

FeZn 25 x 4 mm do uziomu prętowego Galmar (R ≤ 10Ω). Jako dodatkową ochronę od porażeń obwody 
gniazd wtyczkowych oraz innych odbiorników przenośnych połączonych bezpośrednio z rozdzielnicą 
zabezpieczyć wyłącznikiem  różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym 30 mA (ochrona dodatkowa). 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i arkuszami norm PN-HD 60364. 

 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

2.1 SPRAWDZENIE  OBCIĄŻALNOŚCI  KABLA  ZASILAJĄCEGO  PRZEPOMPOWNIĘ PO2  

Projektowany kabel zasilający przepompownię  typu YAKXS 4 x 25 mm2 ułożony w ziemi. 

Sprawdzenie obciążalności dopuszczalnej długotrwałej kabla: 
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Kabel YAKXS 4 x 25 mm2 posiada obciążalność dopuszczalną długotrwałą Idd = 99 A. 
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gdzie: 

IB – prąd obliczeniowy 

IN – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających 
IZ – obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczających kabli 

I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczanych 
 
Powyższe warunki będą spełnione. 
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3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

 Linia kablowa  nn    

1 Kabel YKY 4 x 16 mm2 mb 15 zasilanie  złącza ZKP 

2 Kabel YAKXS 4 x 25 mm2 mb 20 zasilanie  rozdzielni  RP 

3 Kabel YKYżo 5 x 10 mm2 mb 10 zasilanie szafki sterowniczej 

4     

5 Osłona rurowa Arot DVR 50 mb 10  

6 Osłona rurowa SV 50 mb 3 zejście ze słupa 

7 Folia koloru niebieskiego 300/0,5mm mb 15  

8 
Złącze kablowo – pomiarowe  typ ZKP-

1/1/1P/F 
kpl 1 „INCOBEX” Bielsko – Biała 

9 Ogranicznik przepięć typ  IOZi  0,66/2,5 kpl 1 „BEZPOL”  

 Rozdzielnica RP    

10 

Rozdzielnica nn w obudowie 
termoutwardzalnej na fundamencie 
prefabrykowanym  

(wym. 1600x520x250) wyposażone w: 
- rozłącznik A40/3  40A                            – szt. 1 
- przełącznik krzywkowy 4G40                – szt. 1 

- rozłącznik bezp. Ambus 25A                – szt. 1 
- wyłącznik nadprądowy BS B16/3         – szt. 2 
- wyłącznik nadprądowy BS B10/1         – szt. 1 
- wyłącznik nadprądowy BS B10/1         – szt. 2 

- wył. różnicowo-prądowy BD25/003     – szt. 1 
- ochronnik przepięciowy DEHN kl. B     – szt. 1 

- transformator 160VA, 230/24V             – szt. 1 
- gniazdo wtyczkowe 24V                       – szt. 1 

- gniazdo wtyczkowe 230V                     – szt. 1 
- gniazdo 3f, 400V, 16A                            – szt. 1 
- gniazdo 3f, 400V, 25A                            – szt. 1 

- listwa zaciskowa ZUG 102                              – szt. 15 

- szynę PEN, N, PE                                    – kpl. 1 

kpl. 1  

     

 Uziemienie    

11 Bednarka FeZn 25 x 4mm mb 10  

12 Uziom prętowy Galmar kpl. 1  

 

 

 

 


