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0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczsgtdlacje elektryczne przepompowni

sciekow:

- przepompownia PK1, m. Kadtub, ulica Powisiaw Slaskich , dz. nr 818. (19,3 kW).
- przepompownia PK2, m. Kadtub, ulica Powsiéw Slaskich , dz. nr 390. (3,97kW).
- przepompownia PK3, m. Kadtub, ulica Wodna, dZ871r. (1,86Kw).

- przepompownia PK4, m. Kadtub, ulica Wodna, dzZL1h7/6. (1,86 kW).

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Zasilanie rozdzielnic przepompowni PK1, PK2, PKBAP
Rozdzielnice 1RP, 2RP, 3RP, 4RP przepompowni.
Ztacza kablowo — pomiarowe ZKP1, ZKP2, ZKP3, ZKP4.
Instalacje przepompowni PK1, PK2, PK3, PK4.

0.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw opracowania stanowi

Umowa zawarta porailizy Inwestorem a JednosgtRrojektove.

Warunki techniczne przytzenia pompowni.

Mapa zasadnicza terenu inwestycji w skali 1:25Guedkiona przez uprawnionego geadet
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk@elinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Jednolity tekst — Dz.Nf 75 z 2003 r).
Uzgodnienia mydzybrarzowe.

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie dotycym tematu opracowania.

1.0. Instalacje elektryczne — stan istniggry.

Przy ulicach do ktorych przylegbeda projektowane przepompownie PK1, PK2, PK3, PK4

przebiegaj linie napowietrzne nieizolowane nN, AL 4 x 70 MpAL 4 x 50 mn3.

2.0. Instalacje elektryczne — projektowane.

W niniejszym opracowaniu projektujezsiktady zasilania w energelektryczm przepompowni
sciekéw. Uktad zasilania poszczegdélnych pomposeiekdéw sktada iz przyhcza kablowego i atza

kablowo — pomiarowego gbdacego punktem przytzenia obiektu do sieci rozdzielczej.



UWAGA:

Ponizej przedstawiamy skorygowane moce zapotrzebowanpadizczegodlnych przepompowni
sciekow, uwzgtdniajac rzeczywiste, dobrane przez projektanta moceksimipomp. W zwizku z tym
Inwestor powinien niezwtocznie skorygosvaarunki przyhczenia przepompowni do sieci
elektroenergetycznej. Pasia tabelka przedstawia zapotrzebowanie mocy w@gmgyah warunkow
przylaczenia i skorygowane zapotrzebowanie mocy.

Nr Moc zapotrzebowana wg Moc zapotrzebowana Moc zapotrzebowana

pompowni | warunkéw przydczenia | najwickszego silnika uwzgledniajaca rozruch
silnika

PK1 12,0 kW 19,3 kW 55,0 kW

PK2 5,0 kW 3,97 kw 16,0 kW

PK3 5,0 kKW 1,86 kW 10,0 kW

PK4 3,0 kW 1,86 kW 10,0 kW

2.1. Zasilanie przepompowni PK1, PK2, PK3, PK4
2.1.1. Zasilanie przepompowni PK1.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia, przepompownia PK1 przy ulicy Zielonej,
0 mocy zapotrzebowanej 55 kW, zasilona zostarsgniepcej linii nieizolowanej. Po stupie jak na planie
sytuacyjnym, poprowadzonytizie kabel typu YAKXS 4x120 mfdo zhcza kablowo — pomiarowego
1ZKP. Na stupie zainstalowany zostanie #ozhik bezpiecznikowy typu RSA. Kabel zasil@y na stupie
chroniony ledzie rug ochronm typu BE75, | = 3m, a naginie prowadzonydnzie na uchwytach oraz
pofaczony ledzie z lina napowietrzg zaciskami SL22.12. Na linii zabudowane zostagraniczniki
przept¢ GX0-0,5/5, ktdre naley pokczyé przewodem izolowanym L2616 mnf z uziemieniem stupa.

Stup, z ktérego zasilanadizie przepompownia PK1, najeuziemi bednark ocynkowai FeZn
25x4 mm, pomalowapnna kolor zielono <6tty i pretami Galmar @14,2 mm diugoi 9 m poprzez zkze
probiercze. Wart& uziemienia ochronnego stupéw z ogranicznikami poaiby < 10Q.
Ztacze kablowo — pomiarowe typu 1ZKP w obudowie term@udzalnej, wg standardéw Energetyki
wyposaone lgdzie w: licznik energii czynnej i biernej, pokgedni, 3 fazowy, | — taryfowy z
zabezpieczeniem przelicznikowym PBO0O, 100A, gozhik izolacyjny i listwe zaciskow ZUG
Ze zhcza kablowo — pomiarowego 1ZKP aémy zostanie do rozdzielnicy 1RP, przepompownigkab
typu YAKXS 4x120 mm. Kable naléy uktada zgodnie z N SEP — E — 004. Wetu, PEN uziendi
bednarl FeZn25x4mm. Bednagkv czsciach widocznych pomalowana kolor zielona=oity. Wartas¢
uziemienia z{cza powinna by < 30Q. Zasilanie pompowni PK1 przedstawiono na plantaayyjnym —
rysunek nr— 01, a szczegoty zasilania na schemagisunek nr — 05.

2.1.2. Zasilanie przepompowni PK2.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia, przepompownia PK2 przy ulicy Powistaw
Slaskich, o mocy zapotrzebowanej 16 kW, zasilagdzte z istniejcej linii nieizolowanej. Po stupie jak
na planie sytuacyjnym, poprowadzomgdhie kabel typu YAKXS 4x35 mfrdo zhcza kablowo —
pomiarowego 2ZKP. Na stupie zainstalowany zostese&cznik bezpiecznikowy typu RSA.

Kabel zasilajcy zostanie utzony na stupie w rurze ochronnej typu BE50, | = amastpnie na
uchwytach oraz patzony z napowietrznnie izolowam zaciskami SL22.12. Na linii zabudowane zosgtan
ograniczniki przegi GX0-0,5/5, ktére naley pokaczyt przewodem izolowanym L2616 mnf z
uziemieniem stupa.



Stup, z ktérego zasilanadlzie przepompownia PK2, naleuziemi bednark ocynkowan FeZn 25x4
mm, pomalowa# na kolor zielono #0tty i pretami Galmar @14,2 mm diugoi 9 m poprzez zcze
probiercze. Wart@& uziemienia ochronnego stupdw z ogranicznikami pmaiby < 10 Q.

Ztacze kablowo — pomiarowe typu 2ZKP w obudowie tertwaudzalnej, wg standardéw Energetyki
wyposaone kedzie w: licznik energii czynnej bezfgedni 3 fazowy, | — taryfowy z zabezpieczeniem
przelicznikowym PBOO, roztznik izolacyjny i listwe zaciskows ZUG. Ze zhcza kablowo — pomiarowego
2ZKP utazony zostanie do rozdzielnicy 2RP,przepompowni k&ygel YAKXS 4x35 mni. Kable naley
uktada zgodnie z N SEP — E — 004. Wi&tu, PEN uziendi bednark FeZn25x4mm. Bednagkwv

czesciach widocznych pomalowana kolor zielonazoity. Wartcgé uziemienia zicza powinna by < 30Q.
Zasilanie pompowni PK2 przedstawiono na planieaggjnym — rysunek nr — 02, a szczegoly zasilania na
schemacie — rysunek nr — 06.

2.1.3. Zasilanie przepompowni PK3.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragzenia, przepompownia PK3 przy ulicy Wodnej,
0 mocy zapotrzebowanej 10 kW, zasilarddie z istniejcej linii nieizolowanej. Po stupie jak
na planie sytuacyjnym, poprowadzomydbie kabel typu YAKXS 4x35 mfrdo zhcza kablowo —
pomiarowego 3ZKP. Na stupie zainstalowany zostevz&cznik bezpiecznikowy typu RSA.

Kabel zasilajcy zostanie utzony na stupie w rurze ochronnej typu BE50, | = amasgpnie na
uchwytach oraz patzony z napowietrzpnie izolowan zaciskami SL22.12Na linii zabudowane zostan
ograniczniki przegi GX0-0,5/5, ktére naley pokczy przewodem izolowanym L6016 mnf z
uziemieniem stupa. Stup, z ktérego zasilasdziie przepompownia PK3, naleuziemi bednarlk
ocynkowamn FeZn 25x4 mm, pomalowama kolor zielono <0tty i pretami Galmar @14,2 mm dtuga 9
m poprzez zicze probiercze. War§é uziemienia ochronnego stupow z ogranicznikami powi
by¢ <10Q. Ztacze kablowo — pomiarowe typu 3ZKP w obudowie termaudzalnej, wg standardow
Energetyki wyposaone ledzie w: licznik energii czynnej bezfredni 3 fazowy, | — taryfowy z
zabezpieczeniem przelicznikowym PBO0O0, aozhik izolacyjny i listwe zaciskow ZUG.

Ze zhcza kablowo — pomiarowego 3ZKP uémy zostanie do rozdzielnicy 3RP,przepompowni k&l
YAKXS 4x35 mnf. Kable naley uktada zgodnie z N SEP — E — 004. Wiatu, PEN uziendi bednark
FezZn25x4mm. Bednagkw czsciach widocznych pomalowana kolor zielonazoity. Wartcgé uziemienia
zlacza powinna by < 30Q. Zasilanie pompowni PK2 przedstawiono na plantaayyjnym — rysunek nr —
03, a szczegoty zasilania ha schemacie — rysunelOmr

2.1.4. Zasilanie przepompowni PK4.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia, przepompownia PK4 przy ulicy Wodnej,
0 mocy zapotrzebowanej 10 kW, zasilard4ie z istniejcej linii nieizolowanej. Po stupie jak
na planie sytuacyjnym, poprowadzomydbie kabel typu YAKXS 4x35 mfrdo zhcza kablowo —
pomiarowego 4ZKP. Na stupie zainstalowany zostevz&cznik bezpiecznikowy typu RSA.

Kabel zasilajcy zostanie utzony na stupie w rurze ochronnej typu BES50, | = amasgpnie na
uchwytach oraz patzony z napowietrzpnie izolowan zaciskami SL22.12. Na linii zabudowane zostan
ograniczniki przegi GX0-0,5/5, ktére naley pokczyté przewodem izolowanym L2616 mnf z
uziemieniem stupa. Stup, z ktérego zasilasdzie przepompownia PK4, naleuziemi bednark
ocynkowamn FeZn 25x4 mm, pomalowama kolor zielono #0tty i pretami Galmar @14,2 mm dtuga 9
m poprzez zicze probiercze. War§é uziemienia ochronnego stupow z ogranicznikami poaiby < 10
Q. Ztacze kablowo — pomiarowe typu 4ZKP w obudowie tertwaudzalnej, wg standardow Energetyki
wyposaone kedzie w: licznik energii czynnej bezfedni 3 fazowy, | — taryfowy z zabezpieczeniem
przelicznikowym PBOO, roztznik izolacyjny i listwe zaciskows ZUG. Ze z4cza kablowo — pomiarowego
47KP ulazony zostanie do rozdzielnicy 4RP,przepompowni k&yqel YAKXS 4x35 mni. Kable naley



uktada zgodnie z N SEP — E — 004. Wiatu, PEN uziendi bednark FeZn25x4mm. Bednagkwv

czesciach widocznych pomalowana kolor zielonazoity. Wartcgé uziemienia zicza powinna by < 30Q.
Zasilanie pompowni PK4 przedstawiono na planieayginym — rysunek nr — 04, a szczegoty zasilania na
schemacie — rysunek nr — 08.

2.2. Rozdzielnice przepompowni 1RP, 2RP, 3RP, 4RP.

Rozdzielnice przepompowni: 1RP, 2RP,3RRP £aprojektowano jako wolnosiog,
prefabrykowane, systemu INCOBEX. Rozdzielnice usytane lkkda w ogrodzeniach przepompowni.
Wyposaone keda w rozlacznik izolacyjny FR103, roztznik bezpiecznikowy (zabezpieczenie skrzynki
sterowniczej), ograniczniki przegityp ON324, wydcznik r&nicowo — pgdowy P304, transformator
bezpieczéstwa, wyhczniki instalacyjne S300, stycznik SM300, cyfrowyggtwornik
astronomiczny CPA 3000, gniazdo 10/16A 230V i gd@24V. Aparaty te naly montowa na szyre TH
— 35. Pozostate aparaty — gniazda 3f, 400V arezniki krzywkowe typu 4G, umidiwiajace odhczenie
szafki sterowniczej pompowni i sterowangezne dwietleniem, § aparatami montowanymi na ptycie.
W rozdzielnicy zaprojektowano uktad prazetapcy zasilanie z sieci na zasilanie z agregatu
pradotwdrczego. Rozdzielngoprzewodowé przewodem DY — 2,52 750V. W rozdzielnicy sgyPEN
rozdzielt na N i PE, a punkt rozdziatu sieci uziérbednark ocynkowal FeZn 25x4mm.

Wartas¢ uziemienia rozdzielnicy powinna &% 10Q. Rozdzielni¢ nalezy wyposay¢ w zamek
patentowy. Rysunek nr — 05, — 06, — 07, -pfBdstawia schemat i widok rozdzielnicy.

2.3. Linie kablowe przepompowni PK1, PK2, PK3, PK4.

Na projektowane linie kablowe nN sktagaje:

- kable typu YAKXS 4x120 mmi YAKXS 4x35mnf utozone pomidzy liniami napowietrznymi a
zlaczami pomiarowymi i rozdzielnicami pompowni PK1, BHPK3 i PK4.

- zasilanie szafek sterowniczych pompowni PK1 kijie sk kablem YKYzo 5x10 mri a pompowni
PK2, PK3, PK4 kablem YK30 5x4 mn.

- kable YKYzo 3x4mm? linii gwietleniowych pompowni.

Wszystkie kable nafy uktada& zgodnie z N SEP — E — 004, nalgkasci 0.7m, na podsypce
piaskowej grubgci 0,1m. Ut@one kable przysygavarstwa piasku grubgci 0,1 m i warstw gruntu
rodzimego grubgei 0,15 m. Na tak przysypane kableayéfoli¢ koloru niebieskiego 300x0,5 mm.
Nastpnie zasypd utwardzé i wyrowna wykop gruntem rodzimym przywraaajnawierzchng do stanu
pierwotnego. Miejsca kolizji kabli z innymi ugdzeniami podziemnymi chrohbstonami rurowymi A110,
DVK110, a skrzyowania z ulicami wykonywaprzewiertem w ostonie rurowej SRS110 nebgkdasci
min 1m. Na uktadanych kablach co 10 m stosowznaczniki igielitowe zawierage rok utaenia linii, typ
linii i jej wiasciciela.

2.4. Gwietlenie przepompowni PK1, PK2, PK3, PK4.

Oswietlenia pompowni rozvwizano nas{pujaco:
Na stupie wysokéci 6 m pomalowanym na kolor czarny, posadowionynfumgamencie F — 100,
prefabrykowanym, zabudowana zostanie oprawa typ8@U- 70 (sodowa), energooszibza.
Zasilanie dwietlenia projektuje sikablem YKYzo — 3x4mm2. Sterowanieswietleniem odbywé si¢
bedzie cyfrowym przekanikiem astronomicznym CPA 3000 firmy Rabbit S.C.0odfaw poprzez
stycznik SM221. Na planach sytuacyjnych przedstawigsytuowanie @vietlenia, na schemacie —
sterowanie éwietleniem.



2.5. Instalacja uziemiapca.

Dla pompowni PK1, PK2, PK3, PK4 projektuje sistalacg uziemiajca, wykonara bednarlg
FeZn 30x4mm. Bednagknalezry utozy¢ na gebokasci min. 0,6 m wzdhi ogrodzenia pompowni. Pod
wjazdem bednarkuktada w ostonie rurowej DVK 110. Do bednarki poky¢ zacisk PE rozdzielnicy,
szafle sterownicz i stup gwietleniowy.

2.6. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym.

Oprocz ochrony podstawowej, kiGgpetniaj zastosowane obudowy projektowanychadea,
dodatkows ochrore przed poraeniem padem elektrycznym stanowi szybkie automatycznaazdinie
zasilania rozdzielnicy w uktadzie TN — C — S. Pdonaghcisk PE rozdzielnicy uzietn{R < 10Q).
Skuteczné¢ ochrony sprawdzono obliczeniowo.



5.0. Obliczenia techniczne.
5.1. Obliczenia techniczne dla pompowni PK1.
Dla projektowanego kabla YAKXS 4x120miprzeprowadzono nagiujace obliczenia:

- sprawdzenie obgtalnasci dopuszczalnej diugotrwatej kabla:
P, = 55kW
U =400/
cosp = 093
Prad w linii zasilapcej wyniesie:
_ P, _ 55x10° = 855A
J3xU X Ccosp \3x400% 093

l OBL

Kabel YAKXS 4x120 mrfiposiada obaizalnas¢ dopuszczalpdiugotrwah 144= 266 A.

la<ly <1, 85,5A < 100A < 266A

gdzie:
I, <1450, 160A<3857A

Iz — prad obliczeniowy
In — prad znamionowy uradzen zabezpieczagych
I, — obchzalnos¢ pradowa diugotrwata zabezpiecaaych kabli]

I, — prad zadziatania ukglzer zabezpieczanych

Powyzsze warunki s spetnione

Dobor przektadni przektadnikow gowych.

Przektadniki dobrano do mocy zapotrzebowanej 5k\V8. Przewidziano pd pierwotny przektadnika 75A, gt
wtorny 5A. Dla przektadnikow pdowych IMW o przektadni 75/5 dopuszczalny dtugotievarad (1,2xkep) réwny jest 90A
gdzie kpp— prad nominalny przektadnika pdowego.

Zgodnie z zalenoicia:
Puax _ 55x10°
3xU xcosg - \3x400% 093

=855A<90A

Ivax =

85,8A stanowi 95% pdu znamionowego przektadnikaagowego.

Dla uzyskania wigciwej doktadnéci pomiaru dobrano najpéze z typoszeregu dla tej mocy

przektadniki padowe typu IMW produkciji ABB o nagbujacych danych znamionowych

75/5 A/A , kl. 0,5 ; 5 VA ; wsp6tczynnik bezpiecmawa FS5.

Jako zabezpieczenie przelicznikowe waczl kablowo - pomiarowym zaprojektowano wkiadki fiezznikowe
WTN2 gG 100A.

Dobor przekroju obwodéw pdowych przektadnikéw.

S — pobdér mocy przez cewkigolowe licznikow
S=0,5VAnafaz



S— moc przektadnika pdowego
S—5VA
| — diugas¢ obwodu wtérnego przgfo 2m
Straty mocy na przewodach w obwodacidpmvych dla przekroju kabla 2,5miwynosi:
R¢=0,0074 x 2 x 2 =0,0Q / faz
AS =P xZx =5 x R¢ = 0,75 VA/faz
S+AS=0,5+0,75=1,25 VAlfaz
o= Y
(S —S)xy

Zgodnie z obowizujacymi przepisami dobrano przewody o przekroju 2,5mm

= 021mn¥

Dla przektadnikdw obaizenia wynosi 1,25 VA co stanowi 25% olg@nia znamionowego.
Obciazenie uzwojé wtérnych przektadnikéw pdowych spetnia warunek:
0,25X$ < SHAS<S,

5.2. Obliczenia techniczne dla pompowni PK2.

Dla projektowanego kabla YAKXS 4x35mimprzeprowadzono nagtujace obliczenia:

-sprawdzenie obgtalndci dopuszczalnej diugotrwalej kabla:
P, =16kW

U =400/

cosp = 093

Prad w linii zasilapcej wyniesie:

P, _ 16x10° = 248A
V3xU xcosp /3x400x 093
Kabel YAKXS 4x35 mm posiada obaizalnas¢ dopuszczakpdtugotrwah |4q= 77 A.
lg<ly <1, 248A<25A<TT7TA
I, <1450, 40A<11165A

l o =

gdzie:

lg — prad obliczeniowy

In — prad znamionowy urgdzer zabezpieczagych

|z — obchzalnas¢ pradowa diugotrwata zabezpieczeych kabli]
I, — prad zadziatania ueglzeh zabezpieczanych

Powyzsze warunki s spethione

5.3. Obliczenia techniczne dla pompowni: PK3, PK4.

Dla projektowanego kabla YAKXS 4x35nimrzeprowadzono nagtujace obliczenia:

-sprawdzenie obgtalndci dopuszczalnej diugotrwalej kabla:
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P, =10kwW

U =400/

cosp = 093

Prad w linii zasilapcej wyniesie:

oy = P, _ 10x10°
J3xU X COSp J/3x400% 093

=155h4A

Kabel YAKXS 4x35 mm posiada obaizalnas¢ dopuszczakpdiugotrwah |gq= 77 A.

o<1y <1, 1554<16A< 77A

gdzie:
I, <1450, 256A<11165A

lg — prad obliczeniowy

In — prad znamionowy urgdzer zabezpieczagych

Iz — obchzalnas¢ pradowa diugotrwata zabezpieczeych kabli]
I, — prad zadziatania ueglzeh zabezpieczanych

Powyzsze warunki s spethione
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6. Zestawienie materiatow.

6.1. Przepompownia PK1.

L.p.

Wyszczegolnienie

Jedn.

§¢

Uwagi

Stup istniejacy nN.

Rozhcznik bezp. RSA-1/3

Szt.

Nl -

Zacisk przebijajcy izol. SLIP 22.12

Szt.

w

Ograniczniki przepit GX0O-0,5/5 z
zaciskiem przebijagym jedn. izol.

szt.

Zacisk uziemiaicy srubowy 2442

szt.

Przewdd izolowany LYo 16 mni

Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

Tama COT37+klamerka COT36

szt

Uziom wbijany Galmar 14,2 dt.9m

szt

Ziacze probiercze

Szt.

Farba do malowania bednarkibita

kg

Farba do malowania bednarki - zielona

Ostona rurowa BE75 df. 3m

szt

Ramka FR

Szt.

Gtowiczka termokurczliwa AK120

Szt.

Uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6

SZf.

Ztacze kablowo-pomiarowe 1ZKP

Pz =55kW

Ztacze kablowo - pomiarowe ZKP1/1L/V W
obudowie termoutwardzalnej z daszkiem \
standardéw GZE S.A. o wym.
1850x800x250 mm wyposane w:
a) przedziat zasilania
- podstawa bezpiecznikowa PB00 — szt. 1
- wktadki bezp. WTNgG100A — szt. 3
-szyny PE, N —kpl. 1
b) przedziat przektadnikw gilowych
- przektadniki pgdowe

IMW 75/5 A/A , kl. 0,5; 5 VA;
wspotczynnik bezpiectstwa FS5
— szt. 3 — dostarcza GZE S.A.
C) przedziat pomiarowy
- licznik elektroniczny energii czynnej

i energii biernej,

— Licznik dostarcza ENERGIA-PRO S.A.

kpl.

12



- wytacznik 6A z LS48E - kpl. 3
- listwa Ska — szt. 1

- kabel YKSYFTy 6x2,5—-mb 2
- kabel YKSYFTy 4x1,5—- mb 2

2 | Bednarka FeZn 25x4mm mbj 1(

Linie kablowe nn
1 | Kabel YAKXS 4x120 mm2 mb 15| Zasilaniaata

pomiarowego 1ZKP

2 | Kabel YAKXS 4x120 mm2 mb 7 | Zasilanie rozdz. 2K
3 | Kabel YKYzo 5x10 mm mb 6 | Zasilanie szafki ster
4 |Kabel YKYz0 3x4 mm mb 10 | Zasil.oprawydwvietl.
5 | Ostona rurowa DVK110 mb 2
6 | Ostona rurowa A110 mb 2
8 | Folia koloru niebieskiego 300/0.5mm mi 2L
9 | Oznaczniki igielitowe szt. 5
10 | Piasek (podsypka) m3 1,68

Rozdzielnica 1RP
1 | Rozdzielnica nn w obudowie kpl. 1

termoutwardzalnej na fundamencie
prefabrykowanym (wym. 1850x800x250)
wyposaone w:
- rozlagcznik SIRCO 160A —szt. 1
- przehcznik SIRCOVER 160A —szt. 1
- przehcznik krzywkowy 4G10 — szt. 1
- rozlacznik bezp. RB1 z wkt. 80A
- wytacznik nadpgdowy S303 C20 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S303 C16 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S301 B10 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S301 B6 — szt. 3
- wytacznik nadpgdowy S302 B6 — szt. 1
- wyt. rézn-prad P304 — 25-30-A — szt. 1
- ochronnik przepiciowy ON324 — szt. 1
- cyfrowy przekanik astronomiczny

CPA 3000 —szt. 1
- stycznik SM221 — szt. 1
- transformator 160VA, 230/24V —szt. 1
- gniazdo wtyczkowe 24V —szt. 1
- gniazdo wtyczkowe 230V — szt. 1
- gniazdo 3f, 400V, 63A —szt. 1
- gniazdo 3f, 400V, 16A —szt. 1
- listwa zaciskowa ZUG 352 — szt. 5
- listwa zaciskowa ZUG 102 — szt. 10

13
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- szyre PEN, N, PE - kpl. 1

- listwa - -zaciskowa ZUG 1202 —szt. 5
- listwa zaciskowa ZUG 102 — szt. 10

- szyre PEN, N, PE - kpl. 1

Bednarka FeZn 25x4mm

mb

1

Uziom wbijany Galmar g14,2mm dt. 9m

szi.

DD

Oswietlenie terenu

Stup dwietleniowy dt. 6m koloru czarnego
na fundamencie prefabrykowanym F-100

kpl.

Oprawa éwietleniowa typu OUSh4-70
(Elgo) zezrédtemswiatta sodowym o mocy
70W z uktadem przetzapcym

kpl.

Przewdd kabelkowy DY2,5nfm

mb

Uziemienie

Bednarka ocynk. FeZn 30x4 mm

Zlacze probiercze

szt.

Ostona rurowa DVK75




6.2. Przepompownia PK2.

L.p. Wyszczegblnienie Jedn Ho Uwagi
Stup istniejacy nN.
Rozhcznik bezp. RSA-1/3 szt.
Zacisk przebijajcy izol. SLIP 22.12 Szt. 5
3 | Ograniczniki przepic GX0-0,5/5 z szt. 3
zaciskiem przebijagym jedn. izol.
4 | Zacisk uziemiajcy srubowy 2442 Sszt. 4
5 |Przewod izolowany L¥0 16 mni m 3
6 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm N 31
7 | Taéma COT37+klamerka COT36 szt 1(
8 | Uziom wbijany Galmar 14,2 dt.9m szt 2
9 | Zlacze probiercze Szt. 1
10 | Farba do malowania bednarkibita kg 0,5
11 | Farba do malowania bednarki - zielona k d,5
12 | Ostona rurowa BESO0 df. 3m szt 1
13 | Ramka FR Szt. 3
14 | Glowiczka termokurczliwa AK120 szt. 1
15 | Uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6 szt. /
Ztacze kablowo-pomiarowe 2ZKP Pz =16 kW
1 | Ztacze kablowo - pomiarowe ZKP1/1L o kpl. 1
wym. 1850x400x250 mm na fundamencie
prefabrykowanym, wypogsane w:
- podstawa bezpiecznikowa PB00/25A-sz} 1
- rozlacznik izolacyjny FR 103 — 63A—szt 1
-szyre PE, N — kpl. 1 — Licznik dostarcza
- licznik energii czynnej bezgredni ENTiEg'gNng
3 fazowy, I-taryfowy, o
- listwa zaciskowa ZUG 35
2 | Bednarka ocynk. FeZn 25x4 m 5
Linie kablowe nN
1 |Kabel YAKXS 4x35 mm mb 13 |Zasilanie zicza pomiar.
2 | Kabel YAKXS 4x35 mm mb 5 |Zasil. rozdz.2RP
3 | Kabel YKYz0 5x4 mni mb 4 | Zzasilanie szafki ster.
4 |Kabel YKYzo 3x4 mnd mb 4 | zasil. oprawy ewiet.
5 [ Folia koloru niebieskiego 300/0,5 mm mi 1p
6 | Oznaczniki igielitowe szt. 5
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Piasek (podsypka)

0,64

Rozdzielnica 2RP

Rozdzielnica nn w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie
prefabrykowanym (wym. 1850x520x250)
wyposaone w:

- rozlacznik FR103 63A —szt. 1

- przehcznik krzywkowy 4G63 — szt. 1

- przehcznik krzywkowy 4G10 — szt. 1

- rozlacznik bezp. R303 16A

- wytacznik nadpgdowy S303 C16 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S301 B10 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S301 B6 — szt. 3
- wytacznik nadpgdowy S302 B6 — szt. 1

- wyt. réznicowo-padowy P304 — 25-30-A +

szt. 1

- ochronnik przepiciowy ON324 — szt. 1

- cyfrowy przekanik astronomiczny
CPA 3000 —szt. 1

- stycznik SM221 — szt. 1

- transformator 160VA, 230/24V —szt. 1

- gniazdo wtyczkowe 24V —szt. 1

- gniazdo wtyczkowe 230V —szt. 1

- gniazdo 3f, 400V, 16A —szt. 1

- gniazdo 3f, 400V, 25A —szt. 1

- listwa zaciskowa ZUG 35- szt. 5

- listwa zaciskowa ZUG F0- szt. 10

- szyre PEN, N, PE - kpl. 1

kpl.

Bednarka FeZn 25x4mm

mb

14

Uziom wbijany Galmar g14,2mm dt. 9m

szi.

D)

Oswietlenie terenu

Stup dwietleniowy dt. 6m koloru czarnego
na fundamencie prefabrykowanym F-100

kpl.

Oprawa éwietleniowa typu OUSh4-70
(Elgo) zezrédtemswiatta sodowym o mocy
70W z ukladem przetzapcym

kpl.

Przewdd kabelkowy DY2,5nfm

mb

10

Uziemienie

Bednarka ocynk. FeZn 30x4 mm

Zlacze probiercze

SZzt.

Ostona rurowa DVK75
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6.3. Przepompownia PK3.

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn| & Uwagi
Stup istniejacy nN.
Rozhcznik bezp. RSA-1/3 Szt.
2 | Zacisk przebijaicy izol. SLIP 22.12 szt. 5
3 | Ograniczniki przepi GX0-0,5/5 z szt. 3
zaciskiem przebijacym jedn. izol.
4 | Zacisk uziemiajcy srubowy 2442 szt. 4
5 |Przewdd izolowany LYo 16 mni m 3
6 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm N 31
7 | Taéma COT37+klamerka COT36 szt 1(
8 | Uziom wbijany Galmar 14,2 di.9m szt 2
9 | Zlacze probiercze Szt. 1
10 | Farba do malowania bednarkibita kg 0,5
11 | Farba do malowania bednarki - zielona kp Q,5
12 | Ostona rurowa BESO0 df. 3m szt 1
13 | Ramka FR szt. 3
14 | Glowiczka termokurczliwa AK120 szt. 1
15 | Uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6 szf. /
Ztacze kablowo-pomiarowe 3ZKP Pz =10 kW
1 | Ztacze kablowo - pomiarowe ZKP1/1L o kpl. 1
wym. 1850x800x250 mm na fundamencie
prefabrykowanym, wypogsane w:
- podstawa bezpiecznikowa PB00/16A-sz} 1
- rozlacznik izolacyjny FR 103 — 63A—-szt 1
-szyre PE, N —kpl. 1
- licznik energii czynnej bezgoedni
3 fazowy, I-taryfowy,
- listwa zaciskowa ZUG 35
2 | Bednarka FeZn 25x4mm mbj 1(
Linie kablowe nn
1 [Kabel YAKXS 4x35 mm mb 12 |Zasilanie zicza
pomiarowego 3ZKP
2 | Kabel YAKXS 4x35 mm mb 60 |Zasilanie rozdz. 3RP
3 | Kabel YKYz0 5x4 mmi mb 5 | Zasilanie szafki ster.
4 |Kabel YKYzo 3x4 mnd mb 8 | zasil. oprawy éwiet.
6 | Ostona rurowa A75 mb 1
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Folia koloru niebieskiego 300/0.5mm

mi

Oznaczniki igielitowe

Szt.

10

10

Piasek (podsypka)

4,8

Rozdzielnica 3RP

Rozdzielnica nn w obudowie termoutwardzalnej ng
fundamencie prefabrykowanym (wym.
1850x800x250) wypogane w:
- rozlhcznik FR103 63A —szt. 1
- przehcznik krzywkowy 4G63 — szt. 1
- przehcznik krzywkowy 4G10 — szt. 1
- rozfacznik bezp. R303 10A
- wytacznik nadpgdowy S303 C20 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S303 C16 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S301 B10 —szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S301 B6 — szt. 3
- wytacznik nadpgdowy S302 B6 — szt. 1
- wyt. rozn-prad P304 — 25-30-A —szt. 1
- ochronnik przegiciowy ON324 —szt. 1
- cyfrowy przekanik astronomiczny
CPA 3000 —szt. 1
- stycznik SM221 —szt. 1
- transformator 160VA, 230/24V — szt. 1
- gniazdo wtyczkowe 24V — szt. 1
- gniazdo wtyczkowe 230V — szt. 1
- gniazdo 3f, 400V, 16A —szt. 1
- gniazdo 3f, 400V, 25A —szt. 1
- listwa zaciskowa ZUG 35- szt. 5
- listwa zaciskowa ZUG f0- szt. 10
- szyre PEN, N, PE - kpl. 1
- listwa - -zaciskowa ZUG 120- szt. 5
- listwa zaciskowa ZUG f0- szt. 10
- szyre PEN, N, PE - kpl. 1

kpl.

Bednarka FeZn 25x4mm

mb

1

Uziom wbijany Galmar g14,2mm dt. 9m

szi.

D)

Oswietlenie terenu

Stup dwietleniowy dt. 6m koloru czarnego
na fundamencie prefabrykowanym F-100

kpl.

Oprawa éwietleniowa typu OUSh4-70
(Elgo) zezrédtemswiatta sodowym o mocy
70W z ukladem przetzapcym

kpl.

Przewdd kabelkowy DY2,5nm

mb

10

Uziemienie

Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm

Zlacze probiercze

SZzt.

Ostona rurowa DVK75




6.4. Przepompownia PK4.

L.p. Wyszczegodlnienie Jedn| & Uwagi
Stup istniejacy nN.
Rozhcznik bezp. RSA-1/3 szt.
2 | Zacisk przebijaicy izol. SLIP 22.12 szt. 5
3 | Ograniczniki przegic GX0O-0,5/5 z szt. 3
zaciskiem przebijacym jedn. izol.
4 | Zacisk uziemiajcy srubowy 2442 szt. 4
5 |Przewdd izolowany LYo 16 mni m 3
6 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm N 31
7 | Taéma COT37+klamerka COT36 szt 1(
8 | Uziom wbijany Galmar 14,2 di.9m szt 2
9 | Zlacze probiercze Szt. 1
10 | Farba do malowania bednarkibita kg 0,5
11 | Farba do malowania bednarki - zielona kp Q,5
12 | Ostona rurowa BESO0 df. 3m szt 1
13 | Ramka FR Szt. 3
14 | Glowiczka termokurczliwa AK120 szt. 1
15 | Uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6 szf. /
Ztacze kablowo-pomiarowe 4ZKP Pz =10 kW
1 | Ztacze kablowo - pomiarowe ZKP1/1L o kpl. 1
wym. 1850x800x250 mm na fundamencie
prefabrykowanym, wypogsane w:
- podstawa bezpiecznikowa PB00/16A-szf 1
- rozlacznik izolacyjny FR 103 — 63A—szt 1
-szyre PE, N — kpl. 1
- licznik energii czynnej bezgoedni
3 fazowy, I-taryfowy,
- listwa zaciskowa ZUG 35
2 | Bednarka FeZn 25x4mm mbj 1(
Linie kablowe nn
1 |Kabel YAKXS 4x35 mm mb 12 |Zasilanie zicza
pomiarowego 4ZKP
2 | Kabel YAKXS 4x35 mr mb 10 |Zasilanie rozdz. 4
3 | Kabel YKYz0 5x4 mni mb 5 | Zasilanie szafki ster.
4 |Kabel YKYzo 3x4 mni mb 6 | Zasil. oprawy éwietl.
6 | Ostona rurowa DVK75 mb 2
7 | Folia koloru niebieskiego 300/0.5mm mf 1y
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Oznaczniki igielitowe

SZzt.

Piasek (podsypka)

Rozdzielnica 4RP

Rozdzielnica nn w obudowie termoutwardzalnej ng
fundamencie prefabrykowanym (wym.
1850x800x250) wypogane w:
- rozlhcznik FR103 63A —szt. 1
- przehcznik krzywkowy 4G63 — szt. 1
- przehcznik krzywkowy 4G10 — szt. 1
- rozfacznik bezp. R303 10A
- wytacznik nadpgdowy S303 C20 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S303 C16 — szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S301 B10 —szt. 1
- wytacznik nadpgdowy S301 B6 — szt. 3
- wytacznik nadpgdowy S302 B6 — szt. 1
- wyt. rozn-prad P304 — 25-30-A —szt. 1
- ochronnik przegiciowy ON324 —szt. 1
- cyfrowy przekanik astronomiczny
CPA 3000 —szt. 1
- stycznik SM221 —szt. 1
- transformator 160VA, 230/24V — szt. 1
- gniazdo wtyczkowe 24V — szt. 1
- gniazdo wtyczkowe 230V — szt. 1
- gniazdo 3f, 400V, 16A —szt. 1
- gniazdo 3f, 400V, 25A —szt. 1
- listwa zaciskowa ZUG 35- szt. 5
- listwa zaciskowa ZUG f0- szt. 10
- szyre PEN, N, PE - kpl. 1
- listwa - -zaciskowa ZUG 130- szt. 5
- listwa zaciskowa ZUG f0- szt. 10
- szyre PEN, N, PE - kpl. 1

kpl.

Bednarka FeZn 25x4mm

mb

1

Uziom wbijany Galmar g14,2mm dt. 9m

szi.

D)

Oswietlenie terenu

Stup dwietleniowy dt. 6m koloru czarnego
na fundamencie prefabrykowanym F-100

kpl.

Oprawa éwietleniowa typu OUSh4-70
(Elgo) zezrédtemswiatta sodowym o mocy
70W z ukladem przetzapcym

kpl.

Przewdd kabelkowy DY2,5nm

mb

10

Uziemienie

Bednarka ocynk. FeZn 30x4mm

Zlacze probiercze

SZzt.

Ostona rurowa DVK75




