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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji sciekdw komunalnych w
Sotectwie Kadtub Wies - czesc linie kablowe zasilania przepompowni sciekdw ,,PK3".

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowiqg:
a) umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Projektantem inwestycji,
b) mapa zasadnicza terenu inwestycji zaktualizowana przez uprawnionego geodete,

C

) projekt budowlany nr 161/1/S opracowany przez projektantéw firmy PROBUD-1 wraz z
projektami budowlanymi zmian istotnych

d) wypis i wyrys z zagospodarowania przestrzennego wsi Kadtub
e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny

f)

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75z 2002 r poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami
normy i normatywy fechniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej

1.3 ZASILANIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY RP W PRZEPOMPOWNI.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytqgczenia w celu zasilenia projektowanej przepompowni PK3
nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres prac:

od istniejgcej linii napowietrznej na stupie OSD nr 220 wykonac zejscie kablem typu YKY 4 x 16 mm2 do
projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP-1/1/1P/F (,Incobex” Bielsko Biata) ktére nalezy
zainstalowac obok stupa OSD nr 220. Na linii napowietrznej zainstalowa¢ ograniczniki przepiec typu 107
0,66/2,5 (Bezpol).

z ztqcza kablowo pomiarowego ZKP wykonac linie kablowqg typu YAKXS 4 x 25 mm?2 do projektowanej
rozdzielni RP na terenie przepompowni.

z rozdzielni RP wyprowadzi¢ kabel typu YKYzo 5 x 10 mm?2 do skrzynki sterowniczej przepompowni
oznaczonej jako SSP.

potgczenia pomiedzy skrzynkg SSP a przepompownig w studzience wykonac kablem dostarczonym
przez producenta wraz z pozostatymi urzgdzeniami przepompowni.

Trasy projektowanych linii kablowych przepompowni PK3 ilustruje zatgczony do projektu plan. Kable
uktadac nalezy zgodnie z NSEP-E-004. W rozdzielni RP pompowni zaciski PE i N uziemi¢ bednarkg FeZn 25
x 4 mm do uziomu pretowego Galmar. Bednarke w czesciach widocznych pomalowac na kolor zielono-
26tty. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ < 10 Q. Szczegdty zasilania poszczegdlnych przepompowni
przedstawiono na zatgczony schemacie.

1.4 PROJEKTOWANA ROIZDZIELNICA RP W PRZEPOMPOWNIA PK3.

Rozdzielnice przepompowni PK3 oznaczono symbolomi RP. Rozdzelnice zaprojektowano jako
wolnostojgcq, prefabrykowang  systemu INCOBEX. Rozdzielnice usytuowana bedzie obok
przepompowni. Wyposazenie rozdzielnicy to roztgczniki izolacyjne serii A40/3, roztgcznik bezpiecznikowy
Ambus (zabezpieczenie skrzynki sterowniczej), ograniczniki przepiec typ DEHN kl. B, wytgczniki roéznicowo-
prgdowe BD 25/003 (PS2) i BD 40/003 (PS3), transformator bezpieczenstwa, wytgczniki instalacyjne serii BS,
gniazdo wtyczkowe 16A/ 230V i gniazdo 24V. Aparaty te nalezy montowac na szyne TH-35. Pozostate
aparaty — gniazda 3f, 400/230V oraz tgczniki krzywkowe typu 4G, umozliwiajgce odtgczenie zasilania
pompowni, sq aparatami montowanymi na ptycie. W rozdzielnicy zaprojektowano uktad przetgczajgcy
zasilanie z sieci na zasilanie z agregatu prgdotwdrczego. Szyny PEN rozdzieli¢ na N i PE, a punkty rozdziatu
sieci uziemi¢ bednarkg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm oraz uziomem pretowym Galmar. Wartosé
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ < 10 Q. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek patentowy.
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Projektowang rozdzielnice RP ilustruje zatgczony do projektu schemat strukturalny. Cato$¢ prac nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi arkuszami norm PN-HD 60364.

1.5 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE DLA PRZEPOMPOWNI

Projektowane linie kablowe dla przepompowni stuzy¢ bedq do:
e zasilania ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP
« zasilania rozdzielnicy przepompowni RP z ztgcza pomiarowego
» zasilania skrzynki sterowniczej przepompowni SSP

Kable nalezy uktadac¢ zgodnie z N SEP-E-004, na gtebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej grubosci
0,1m. Utozone kable przysypac¢ warstwqg piasku grubosci 0,1m i warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,25
m. Na tak przysypane kable utozy¢ folie koloru niebieskiego. Nastepnie zasypad, utwardz¢ i wyréwnadé
wykop gruntem rodzimym przywracajgc nawierzchnie do stanu pierwotnego. Miejsca kolizji kabli z innymi
urzgdzeniami podziemnymi ochrania¢ ostonami rurowymi Arot DVR. Cato$¢ prac nalezy wykonac
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi arkuszami norm PN-HD 60364 i N SEP-E-004.

1.6 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Oprécz ochrony podstawowej, ktdérg spetniajg zastosowane obudowy projektowanych urzgdzen,
dodatkowq ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym stanowi szybkie automatyczne
odtgczenie zasilania rozdzielnicy w uktadzie TN-S. Ponadto zacisk PE rozdzielnicy RP uziemi¢ bednarkg
FeZn 25 x 4 mm do uziomu pretowego Galmar (R<10Q). Jako dodatkowq ochrone od porazeh obwody
gniazd wtyczkowych oraz innych odbiornikdw przenosnych potgczonych bezposrednio z rozdzielnicg
zabezpieczyE wytgcznikiem réznicowo-prgdowym o prgdzie réznicowym 30 mA (ochrona dodatkowa).
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i arkuszami norm PN-HD 60364.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI KABLA ZASILAJACEGO PRZEPOMPOWNIE PO2

Projektowany kabel zasilajgcy przepompownie typu YAKXS 4 x 25 mm?2 utozony w ziemi.
Sprawdzenie obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej kabla:

P, = 7KW
U =400v
cos¢ =0,93

Prad w linii zasilajgcej wyniesie:
L P, _7x10°
OBL T /3xU xcosg  +/3x400x0,93

Kabel YAKXS 4 x 25 mm?2 posiada obcigzalno$¢ dopuszczalng diugotrwatg Idd = 99 A.

11A< 25A<99A
|, <1450,

25A<143A
gdzie:

ls — prgd obliczeniowy

In— pragd znamionowy urzqdzeh zabezpieczajgcych

lz — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczajgcych kabli
l2 — prad zadziatania urzqdzeh zabezpieczanych

Powyzsze warunki bedqg spetnione.




3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llo§¢ Uwagi
Linia kablowa nn
1 | Kabel YKY 4 x 16 mm? mb 15 zasilanie ztgcza ZKP
2 | Kabel YAKXS 4 x 25 mm?2 mb 20 zasilanie rozdzielni RP
3 | Kabel YKYzo 5 x 10 mm? mb 10 zasilanie szafki sterowniczej
4
5 | Ostona rurowa Arot DVR 50 mb 10
6 | Ostona rurowa SV 50 mb 3 zejcie ze stupa
7 | Folia koloru niebieskiego 300/0,5mm mb 15
Ztgcze kablowo — pomiarowe typ ZKP- o o
8 1/1/1P/F kpl 1 +INCOBEX" Bielsko — Biata
9 | Ogranicznik przepie¢ typ 10Zi 0,66/2,5 kpl 1 +BEZPOL”
Rozdzielnica RP
Rozdzielnica nn w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie
prefabrykowanym
(wym. 1600x520x250) wyposazone w:
- roztgcznik A40/3 40A —szt. 1
- przetgcznik krzywkowy 4G40 —szt. 1
- roztgcznik bezp. Ambus 25A —szt. 1
- wytgcznik nadprgdowy BS B16/3 —szt. 2
- wytgcznik nadprgdowy BS B10/1 —szt. 1
10 |- wytgcznik nadprgdowy BS B10/1 —szt. 2 kpl. 1
- wyt. réznicowo-prgdowy BD25/003  —szt. 1
- ochronnik przepieciowy DEHN kl. B —szt. 1
- fransformator 160VA, 230/24V —szt. 1
- gniazdo wtyczkowe 24V —szt. 1
- gnhiazdo wtyczkowe 230V —szt. 1
- gniazdo 3f, 400V, 16A —szt. 1
- gniazdo 3f, 400V, 25A —szt. 1
- listwa zaciskowa ZUG 102 —szt. 15
- szyne PEN, N, PE —kpl. 1
Uziemienie
11 | Bednarka FeZn 25 x 4mm mb 10
12 | Uziom pretowy Galmar kpl. 1




