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Podsypka piaskowa

Specyfikacja wyposazenia

POZ.| WYSZCZEGOLNIENIE / ELEMENT

ILOSC | MATERIAL | NORMA / PRODUCENT
1 Czyszczak rewizyjny DN "D1" z zaworem hydrantowym typ CRSH"D1" PN10 1 np. COROL Sp. z 0.0. Janikowo
2 Rura spawana AST OH18N9 DN "D1" L~1,8m 1
3 Kotnierz okragty luzny OH18N9 PN10 DN "D1" 6 PN-ISO 7005-1:1996
4 Wywijka kotnierzowa OH18N9 dla rury z poz. 2 pod kotnierz poz. 3 6
5 Zasuwa nozowa DNB80 z niewznoszacym sig wrzecionem 2 np. FA HAWLE Sp. z 0.0.
6 Ziacze klowe strazackie OH18N9 DN80O 1

Uwaga:

Studnig wykonac z typowych elementéw prefabrykowanych DN1500 z betonu B45, jako obiekt kompletny z wlazem Zzeliwnym typu ciezkiego

i stopniami zlazowymi.

Uwagi odnosnie wykonywania podsypek piaskowych:

1. Dla gruntéw stabych usunag¢ warstwe gruntu

stabego i zastosowac¢ w miejscu ubytku
zageszczong podsypke piaskowg

2. Dla gruntéw spoistych zastosowaé podsypke

piaskowg wyréwnawczg,
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Wykonujacy Projektant
Data 2013 2013 "P.P.
Podpis mgrinz mgrinz BIPROMAG-1"
Nazwisko D. Rutkowska J. Piechowicz Gliwice
Nr uprawnien 444102
Format Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja PW Zastepuje rysunek
>w ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie
Budowa kanalizacji $ciekéw komunalnych
Skala w Sofectwie Kadtub Wie$
Nr rysunku
Studzienka czyszczakowa 343/2/S-18




