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 OPIS  TECHNICZNY 
 

0.0.INFORMACJE  OGÓLNE. 

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  wykonawczy dla  zamierzenia   

inwestycyjnego  p.t. : „Budowa  kanalizacji  ścieków komunalnych  w  sołectwie  

Kadłub – Wieś” 

Niniejszy  projekt  wykonawczy  swoim  zakresem  obejmuje : 

a)  część  instalacyjno-technologiczną 

- sieć  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  i  tłocznej 

- odgałęzienia  oraz  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej do granic posesji 

- część  technologiczną  przepompowni  ścieków. 

b)  część  drogową 

- wyprofilowanie  koryt w pasie  drogowym  ul. Powstańców Śląskich (DP nr 1807),                         

ul. Zamkowej, ul. Wodnej , ul. Okólnej, ul. Krótkiej, ul. Polnej, ul. Zielonej, ul. Młyńskiej,                

ul. Bocznej oraz zjazdów do posesji po realizacji kanalizacji sanitarnej, 

- wykonanie  podbudowy  i  nawierzchni ostatecznej  w  pasie  ulic  j.w. zniszczonej w wyniku 

budowy kanalizacji, 

- wykonanie podbudowy i nawierzchni ostatecznej w pasie wjazdów do poszczególnych posesji 

zniszczonych w wyniku budowy odgałęzień  kanalizacyjnych, 

- odtworzenie chodników zniszczonych w wyniku budowy ciągów kanalizacyjnych oraz ich 

odgałęzień 

- odtworzenie  poboczy, trawników oraz rowów 

- wykonanie zjazdów do przepompoqwni PK2 oraz PK4 

- zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków PK2, PK3 i PK4 

 

0.2.Podstawa  opracowania. 

Podstawę  opracowania  stanowią: 

a) umowa zawarta  pomiędzy  Inwestorem, a  Projektantem  inwestycji, 

b) mapa  zasadnicza  terenu  inwestycji  zaktualizowana  przez  uprawnionego  geodetę, 

c) projekt  budowlany nr 161/1/S  opracowany  przez  projektantów  firmy  PROBUD-1 wraz z 

projektami  budowlanymi  zmian  istotnych 

d) wypis  i  wyrys  z  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Kadłub   

e) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  

odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz. 690) 

z  późniejszymi  zmianami 

f) normy  i  normatywy  techniczne  do projektowania  sieci  kanalizacji sanitarnej 



 
 
0.3.Dane  ogólne o  Sołectwie. 

Sołectwo Kadłub usytuowane jest w kierunku północnym od Strzelec Opolskich w odległości około 

14km. Sołectwo posiada charakter mieszkaniowo-rolniczy. 

Ścieki sanitarne z zabudowań są gromadzone w zbiornikach (szambach) i wywożone beczkowozami do 

oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich, lub zagospodarowywane na miejscu. 

Obecnie w sołectwie Kadłub istnieje w rejonie  Domu Pomocy Społecznej kanalizacja sanitarna 

odprowadzająca ścieki do oczyszczalni ścieków typu BOS-100. Oczyszczalnia ta zlokalizowana jest  na 

działce Domu Pomocy Społecznej. 

 

0.4.Istniejące  odbiorniki  ścieków  sanitarnych. 

Odbiornikiem  ścieków  sanitarnych  z  poszczególnych  posesji  są  szamba  bezodpływowe  w  

większości  nieszczelne  w  złym  stanie  technicznym. 

 

0.5.Istniejące  odbiorniki  wód  opadowych. 

Odbiornikiem  wód  opadowych  dla  Sołectwa  są  rozległe  tereny  zielone :  pola  uprawne, rowy i cieki 

oraz rzeka  Jemielnica . 

 

0.6.Warunki  gruntowo – wodne. 

Dla projektowanej kanalizacji została opracowana Dokumentacja geotechniczna przez B.B-P.GiO.Ś. 

GEOBIOS  Częstochowa.  

Dla miejscowości Kadłub podłoże budowlane stanowią piaski, za wyjątkiem północnego fragmentu, 

gdzie w podłożu posadowienia występują grunty spoiste. W  przypadku  natrafienia  podczas  wykopów 

na materiał trudno-urabialny lub nasypowy każdorazowo w takich przypadkach nadzór budowlano-

geologiczny na budowie musi podjąć decyzje o wymianie gruntu rodzimego na piasek. Nie wolno 

posadawiać projektowanych kanałów ani przepompowni bezpośrednio na gruncie nasypowym lub na 

kamienno-żużlowym z gruzem budowlanym. 

Woda gruntowa występuje lokalnie już od 0,88m poniżej terenu, tak że konieczne jest odwodnienie 

wykopów przez pompowanie albo za pomocą igłofiltrów.  

Dla wykopów liniowych zaleca się stosowanie igłofiltrów jedno lub dwurzędowych, a dla przepompowni 

schematów pierścieniowych.  



1.0.  SIEĆ  KANALIZACYJNA  Z  ODGAŁ ĘZIENIAMI 

1.1. Opis  projektowanych  sieci  kanalizacji  sanitarnej. 

1.1.1. Ilość  ścieków  sanitarnych   

Ilość  ścieków  sanitarnych  obliczono  przy  n/w  założeniach: 

- ilość  mieszkańców wsi Kadłub wraz z przysiółkami Banatki i Barwinek  -  958 osoby 

- przyjęto jednostkowe  zużycie  wody  przez  mieszkańca  0,120  m3/Md – wg stanu istniejącego 

- w obliczeniach wydajności przepompowni założono wzrost ich wydajności w stosunku do 

stanu aktualnego 

 

Średnio  dobowa  ilość  ścieków  dla  wsi  wynosi : 

Qśrd = 115,0 m3/d 

Qmaxh  =  18,0 m3/h 

Dane  wyjściowe  do  projektowania  wydajności  przepompowani  ścieków  przyjęto   zakładając 

współczynniki : 

nierównomierności dobowej Nd = 1,5 

nierównomierności godzinowej Nh = 2,5 

 

1.1.2. Opis  rozwiązania  kanalizacji. 

Układ  sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  systemie  ciśnieniowo – grawitacyjnym  narzucony  został  

poprzez  ukształtowanie  terenu oraz  kryterium  maksymalnego  wypłycenia  sieci  kanalizacyjnej. 

Projekt  przewiduje  odpływ  ścieków  z  poszczególnych  budynków  do projektowanej kanalizacji  

grawitacyjnej, prowadzonej  głównie  w  ulicach.  W  celu  wypłycenia  kanalizacji  przewiduje  się  

budowę  przepompowni  ścieków,  pokazanych na załączonych planach.  Przewiduje  się  odprowadzenie  

ścieków  sanitarnych  w  Kadłubie Wsi  przez  wybudowaną już  sieć  kanalizacyjną  w  Grodzisku  i  

Rozmierce  do  centralnej  oczyszczalni  w  Strzelcach  Opolskich.  Niniejszy  projekt  obejmuje  budowę  

kanalizacji  sanitarnej w  zwartej  zabudowie sołectwa Kadłub Wieś. 

Nieliczna zabudowa indywidualna położona w dużej odległości od kolektorów głównych, lub w dużych 

przeciwspadkach terenu , nie została włączona do projektowanej kanalizacji. 

Projektowany  układ  sieci kanalizacyjnej  obejmuje  wykonanie : 

-   ciągów  kanalizacji  grawitacyjnej   prowadzonych  w  jezdni  ulic  z  rur  PVC litych typu  „S“  

kielichowych, łączonych na uszczelkę gumowa Ø 200 x 5,9  i odgałęzień do posesji  Ø 160 x 4,7. 

W uzasadnionych przypadkach ciągi główne są prowadzone przez działki prywatne , na co 

uzyskano zgody ich właścicieli  

- kanalizacji  ciśnieniowej  z  rur  PE 100, PN10 , SDR 17 ∅90x5,4  i  TS∅90x8,2 

Rurociągi  będą  układane  w  wykopach  wąskoprzestrzennych  z odwodnieniem. Przejścia pod rzeką 

Młynówka, Jemielnicą oraz potokiem Banatki zaprojektowano metodą przewiertu sterowanego. 



Ze względu na  występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych na całym obszarze sołectwa Kadłub 

Wieś, kolektor kanalizacyjny w ul. Powstańców Śląskich i w części ul. Wodnej przewiduje się wykonać 

przewiertem sterowanym. W  przypadku wykonywania kanalizacji metodą wykopu podczas wystąpienia 

wód gruntowych na głębokości powyżej 3,5 m  w ul. Wodnej  oraz  na  głębokości  większej  niż  4,0 m  

na  pozostałym  terenie  należy zastosować geowłókninę aby zapobiec wypłukiwaniu podsypki i obsypki 

piaskowej. Szczegół  ułożenia przewodu w gruncie nawodnionym pokazano na rys. nr 343/2/S-16. Po 

ułożeniu kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przewody należy obciążyć układając 

bloczki betonowe co ok. 5m. 

 

1.1.3.  Obiekty  na  projektowanych  sieciach  kanalizacyjnych. 

Kanalizacja  grawitacyjna. 

Na  projektowanym  kanale  grawitacyjnym  zabudowane  będą  studzienki  kanalizacyjne  przelotowe , 

połączeniowe  i  załomowe w  odległości  co max 50 m ( rozstaw studni oznaczono na planach i na 

profilach sieci ) wykonane  z  elementów  prefabrykowanych betonowych o  średnicy  kręgów  0,5m, 1,0 

m oraz 1,2 m  (dla  głębokości  > 3,0 m).  Zwieńczenie  studzienek  będą stanowić  zwężki  betonowe   

φ 1000/φ625 oraz φ 1200/φ625  na  których  osadzone  będą  włazy  żeliwne  typu  ciężkiego.   

Parametry włazów kanałowych: 

Wykonanie wg PN-EN 124 z uwzględnieniem poniższych  wymagań: 

• pokrywa z dwoma otworami do unoszenia, wentylowana; 

• wypełnienie pokrywy  betonem; 

• na  części  żeliwnej  pokrywy  napis: u góry SWiK, u dołu Strzelce Opolskie. Wysokość  liter  

minimum 2cm 

• podparcie pokrywy , obwodowe; 

• głębokość osadzenia pokrywy włazu – min. 50mm 

• szerokość osadzenia pokrywy (szerokość poziomego występu korpusu podpierającego pokrywę) 

– min. 30mm 

W  ściankach  studzienek  osadzone  będą  stopnie żeliwne złazowe. Różnice  poziomów  pomiędzy  

sumą  wysokości  kręgów  i  poziomem  terenu  należy  wyrównać  za  pomocą  pierścieni  

wyrównujących  dystansowych. 

Studzienki  w  których  różnica wysokości  pomiędzy  kanałem  dopływowym  i  odpływowym  jest 

większa niż 0,6m  należy  wykonać  jako  kaskadowe, z pionową rurą  prowadzoną na zewnątrz 

studzienki. Połączenie kaskadowe należy obetonować. 

Szczegół rozwiązania studzienki – wg rys. nr 343/2/S-17. 

Przejścia  kanału  przez  ścianę  studzienki  wykonane  będą  przez  typowe  przejście  PVC  typu  

szczelnego.  Włączenie odgałęzień do  sieci  głównej realizowane  będą  poprzez  studzienki  

połączeniowe, jak  również  za  pomocą  trójników. W  przypadku  podłączenia  budynku  mieszkalnego  



do  sieci  głównej  za  pomocą  trójnika, istnieje  konieczność  zabudowy  studzienki  tworzywowej                 

φ 425mm  przez  właściciela  posesji  podczas  wykonywania  podłączenia  na  terenie  swojej działki. 

Ze względu na występującą wodę gruntową, na sieci należy zabudowywać studnie betonowe. 

Obiektami na sieci są również projektowane przepompownie, których opis ujęto w pkt 2.0. 

Kanalizacja  ciśnieniowa. 

Na  projektowanym kanale  ciśnieniowym z przepompowni PK3 przewidziano  montaż    studzienki  

czyszczakowej  z kręgów żelbetowych Ø 1,50m , których lokalizację pokazano na załączonym planie i 

profilu przewodu tłocznego.  Szczegół  rozwiązania studzienki pokazano na rys. nr 343/2/S-18. 

Przed  wlotem  kanalizacji  ciśnieniowej  do  kanału  grawitacyjnego  przewidziano  zamontowanie  

studzienek  rozprężających  z kręgów betonowych  φ1000 z odpowiednio ukształtowanym wlotem i 

wylotem, oznaczonych  na  planach  i  profilach  symbolem  SR. Schemat  rozwiązania  studzienki  

rozprężnej  z  podtopionym  wylotem  pokazano  na  rys. nr 343/2/S-19 (dotyczy studni SR2, SR3                

i SR DPS). 

Uwaga: 

Pięć  kolejno  następujących po sobie  studni  na kanale  grawitacyjnym , po  studni rozprężającej, 

należy  wyposażyć  we włazy  z  węglem  aktywnym  w celu  zapobiegania  rozprzestrzenienia  się  

nieprzyjemnych  zapachów.  

 

1.1.4. Skrzyżowania  kanalizacji  z  istniejącym  uzbrojeniem. 

Projektowana  kanalizacja  krzyżuje  się  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu  takim  jak : 

wodociągi  ,  kable  energetyczne, kable  teletechniczne , istniejące przepusty, rowy, cieki i kanalizacja  

deszczowa. 

Przebieg  istniejącego  uzbrojenia  naniesiony  jest  na  podkładach  mapowych  oraz  profilach , może  

on  być  orientacyjny , a  ponadto  nie  znane  jest jego  wysokościowe  usytuowanie.  Przy  

wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  zachować  szczególną  ostrożność  a  napotkane  uzbrojenie  

zabezpieczyć  poprzez  obudowę  i  podwieszenie. 

Wszelkie  prace  w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  należy  wykonać  pod  nadzorem  odpowiednich  

służb  właściciela  uzbrojenia. 

W  przypadku  skrzyżowania  kanału  sanitarnego  z  wodociągiem, gdzie projektowana kanalizacja 

ułożona będzie poniżej istniejącego wodociągu,  należy  zabezpieczyć  istniejący  wodociąg  rurą  

ochronną  stalową  zabezpieczoną  antykorozyjnie.  Końce rur ochronnych powinny  zostać 

zabezpieczone przed przedostaniem się nieczystości i wód gruntowych. 

 

Uwaga: 

W  przypadku niektórych  skrzyżowań  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  z  wodociągiem , 

może  istnieć  konieczność  jego  przebudowy.  Rejony  problematyczne  zostały  zaznaczone  na 



dołączonych planach zagospodarowania  terenu inwestycji.  Prace w przypadku przekładek sieci 

wodociągowej  należy  wykonać  pod  nadzorem  Strzeleckich  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

Na  skrzyżowaniach  kanału  sanitarnego  z  kablami  elektrycznymi  i  teletechnicznymi  na  kable  

ułożyć  należy  rury  ochronne  PE  dwudzielne  φ 110. 

Przejścia pod istniejącymi przepustami rowów wykonać przewiertem, wg oznaczeń na profilach 

kanałów. Przewiert sterowany wykonać  z rur TS PE SDR11. 

 

1.1.5. Wytyczne  realizacji  kanalizacji  sanitarnej. 

Rury  układać  należy  w  wykopach  o  pionowych  ścianach  zabezpieczonych  obudową zapuszczana 

lub  wypraskami  metalowymi.  Dna  wykopów  winny  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  

ustalonym  w  projekcie.  Rury  grawitacyjne  PVC  należy  łączyć  ze  sobą  na  uszczelki  gumowe  , a  

rury  kanalizacji  ciśnieniowej  za  pomocą  zgrzewania  doczołowego  i  układać  na  podsypce  

piaskowej  grubości  0,20 m.   

Przewody zabezpieczyć przed wypłynięciem betonikami- co  ok. 5m. 

Roboty prowadzić w wykopach odwodnionych – odwodnienie w zależności od poziomu wody 

gruntowej, poprzez igłofiltry, lub pompowanie wody. 

Po  zamontowaniu  i  ułożeniu  rurociągów  rury  należy  podbijać  piaskiem  do  wysokości  0,2 m  

ponad  wierzch  rury  z  wykonaniem  zagęszczenia  warstwami  o  grubości  0,20 m  równocześnie  z  

obu  stron , tak  aby  uzyskać  wskaźnik  zagęszczenia  Is=0,98  iE2=70 MPa (moduł  sztywności  

zasypki). 

Górną  część  zasypki  wykopu  prowadzić  warstwami  zasypując  wykop  piaskiem  gruboziarnistym  z  

zagęszczeniem  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  Is-0,98  do  wysokości  posadowienia 

podbudowy  jezdni  z równoczesną  rozbiórką  deskowań  wykopów.  Podbudowę jezdni odtworzyć  

zgodnie z częścią drogową projektu. 

Kolektory  układać  w  temperaturze  5 ÷ 30oC  a  montaż  prowadzić  od  najniższego  punktu.   

W  rejonach  występowania  gruntów  spoistych   konieczna  jest  ochrona  ich  naturalnych  własności.  

Nie  należy  więc  pozostawiać otwartych  wykopów  podczas  długotrwałych  opadów  lub  niskich  

temperatur, chroniąc  grunty  przed  przemarzaniem  lub  nawodnieniem. W rejonie gruntów skalistych, 

gruzu i gruntów nasypowych należ dokonać wymiany gruntu w podłożu posadowienia, pod nadzorem 

dozoru geotechnicznego budowy. Grunty skaliste i nasypowe nie nadają się do zasypywania wykopów. 

Przejścia kanalizacji pod rzekami i potokiem wykonać przewiertem sterowanym. 

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego, teren po robotach 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Należy przed wejściem na teren działki spisać z właścicielem działki warunki wejścia w teren. 

Wykonaną sieć kanalizacyjną należy nanieść na Państwowy Zasób Mapowy.  



 

1.1.6. Próby  szczelności  kanalizacji  sanitarnej. 

W  celu  sprawdzenia  szczelności  kanału  przeprowadza  się  próbę  szczelności  na  eksfiltrację.  Próbę  

przeprowadza  się  odcinkami  pomiędzy  studzienkami  rewizyjnymi.  Wszystkie  otwory  badanego  

odcinka  kanału  muszą  być  na  czas  próby  zakorkowane  i  zabezpieczone  podparciem  na  ciśnienie  

wody. 

Napełnienie  kanału  przeprowadza  się  powoli  ze  studzienki  od  dołu  kanału.  Po  napełnieniu  wodą  i  

osiągnięciu  w  studzience  górnej  poziomu  zwierciadła  wody  na  wysokości  0,5 m  ponad  górną  

krawędź  otworu  wlotowego, należy  przerwać  dopływ  wody  i  tak  całkowicie  napełniony  odcinek  

kanału  pozostawić  przez  1  godzinę  w celu  odpowietrzenia.  Czas  trwania  próby  powinien  wynosić  

30 min. 

Na  złączach  kielichowych  nie  powinny  ukazywać  się  krople  wody.  Kanał  uważa  się  za  szczelny, 

kiedy  dopełnienia  ilości  wody  w  rurociągu  w  czasie  trwania  próby  nie  wynosi  więcej  niż  0,02 

dm3/m2  zwilżonej  powierzchni  wewnętrznej  rury.  W  przypadku  nieszczelnego  złącza  kielichowego  

rury  połączenie  należy  wymienić , a próbę  powtórzyć. 

 

1.1.7. Retencja  kanałowa. 

W  projekcie  nie  przewidziano  przelewów  awaryjnych  z  przepompowni , a  jedynie  w  obliczeniach  

sieci  uwzględniono  wykorzystanie retencji kanałowej  na czas 4  godzin.  Czas  ten  powinien  

umożliwi ć  dowóz  aregatu  prądotwórczego.   

Przy  obliczeniu  retencji  kanałowej  pominięto  pojemność  zbiornika  przepompowni  ścieków jak i 

studni. 

 

1.1.8. Płukanie  sieci  eksploatacyjnej. 

Ze  względu  na  małą  ilość  ścieków , ułożenie  kanału  z  minimalnym  spadkiem  i  wiążącą  się  z  tym  

uzyskaną  prędkością  ścieków  w  granicach  0,2 m/s  wymagane  będzie  okresowe  płukanie  sieci. 

płukanie sieci grawitacyjnej poprzez studnie na kanałach. Płukanie sieci ciśnieniowej z PK3 poprzez 

studnię czyszczakową , natomiast PK2  i  PK4  ze  zbiornika  przepompowni. 

 

1.2. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ODGAŁĘZIEŃ  SIECI  GŁÓWNEJ.   

Ścieki  sanitarne  z  poszczególnych  posesji  odprowadzone  będą do  kolektorów  kanalizacyjnych  

biegnących  w  pasach  drogowych  poprzez  projektowane  odgałęzienia.  Odgałęzieniami  nazywa  się  

odcinki  kanalizacji  od  ciągu  głównego  do  granic  posesji.  W  ramach  niniejszego  projektu  

przewiduje  się  wykonanie  odgałęzień  zakończonych  zaślepką. 



Przeanalizowano  wloty  istniejących  przyłączy  do  projektowanej  studzienki , stanowiącej  początek  

projektowanego odgałęzienia, tak  aby  wlot  znajdował  się  nad  dnem  studzienki, co  jest  istotne  w  

przypadku  gdy  kąt  pomiędzy  wlotem  a  wylotem  jest  mniejszy   od  90o. 

Odgałęzienia  przewidziano  z  rur  PVC  litych  typu  „S“ Ø 160 x 4,7mm  oraz  φ200 x 5,9 mm. 

Odgałęzienia  należy układać  na  20 cm  podsypce  piaskowej.  Po zamontowaniu, ułożeniu  i  

wykonaniu  prób  szczelności  należy  rury  podbijać  piaskiem  do  wysokości   20 cm  ponad wierzch  

rury  z  wykonaniem  zagęszczenia  gruntu warstwami  o  grubości  20 cm.  Górną  część  zasypki  

wykonać  jak  w  punkcie 2.5.   

Należy przed wykonawstwem sieci na zlewni pojedynczego kolektora dokonać pomiarów 

geodezyjnych sprawdzających możliwość podłączenia odpływu z działek leżących w przeciwspadku 

do rzędnych kolektora zbiorczego. W razie rozbieżności należy skontaktować się z projektantem, 

celem wprowadzenia ewentualnych korekt rzędnych na kolektorze głównym. Istnieje  ryzyko  

braku  możliwości  grawitacyjnego  podłączenia  posesji  znajdujących  się  na  znacznie  

obniżonym  terenie, zwłaszcza  przy  rzekach.  W  takich  przypadkach  może  nastąpić  

konieczność zabudowania przez  właściciela  lokalnej  przepompowni  ścieków  na  jego  działce. 

 

 



2.0.  PRZEPOMPOWNIE  ŚCIEKÓW  -  CZ ĘŚĆ  TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA 

2.1.Opis   projektowanych  przepompowni. 

2.1.1. Konstrukcja  przepompowni. 

W  ramach  projektowanego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  przewidziano  montaż 3-ch podziemnych 

przepompowni ścieków  sanitarnych.  Typ zastosowanych pompowni i pomp należy każdorazowo 

uzgodnić z Inwestorem - przyszłym użytkownikiem. 

Przepompownie  ścieków  PK2, PK4 i PK DPS  zostały  zaprojektowane w  terenie  zielonym.  Pokrywa  

przepompowni  będzie  wyniesiona  0,2 m  powyżej  terenu  celem  zabepieczenia  przed  napływem  

wód  opadowych. 

Przepompownia  ścieków  PK3  ze  względu  na  lokalizację  w  drodze, zaprojektowana  została  jako  

typ  przejazdowy. Pokrywa  przepompowni  będzie  dorównana  do  powierzchni  terenu. 

Ponieważ  obecnie  droga  gminna  na  której  zlokalizowana  będzie  przepompownia  PK3  nie  jest  

otwarta  dla  ruchu, należy  teren  przepompowni  tymczasowo  ogrodzić. 

Zbiorniki przepompowni   

Zaprojektowano  przepompownie  ścieków  podziemne o  średnicy  wewnętrznej   φ1,5 m i  φ 1,2 m  

wykonane w  postaci  walca  z  polimerobetonu  o  wysokiej  odporności  chemicznej. Zbiornik  składać  

się  będzie  z  elementów: dna zbiornika i elementów  prefabrykowanych o wysokości  min. 3m  

łączonych  za  pomocą  klejów  na  bazie  żywicy  epoksydowej  i  płyty  przykrywającej  z  otworem  na  

właz.  Właz  wykonany  będzie  ze  stali  nierdzewnej  bez  otworów  wentylacyjnych przez  które  

mogłyby  przedostać się  zanieczyszczenia  stałe (ziemia, piasek itp), wpływające  niekorzystnie  na  

trwałość  wirników  pomp.  Zbiorniki  przepompowni  muszą  spełniać  normy  wytrzymałościowe  dla  

zbiorników  całkowicie  posadowionych  w  gruncie.  Płaszcz  zewnętrzny  zbiornika  musi  być  szczelny  

bez  jakichkolwiek  śladów  wiercenia.  Płyta  pokrywowa  PK3  przejezdna  wykonana  z  

polimerobetonu. 

W  płaszczu  zbiornika  znajdują  się  fabrycznie  osadzone  króćce  wlotowe, króciec  tłoczny , 

wentylacyjny  i  króciec  na  wyprowadzenie  kabli.  W  przypadku  przepompowni  PK3  - typ 

przejazdowy, króciec  wentylacyjny  należy  wyprowadzić  do  granicy  działki  i  wyprowadzić  powyżej  

poziomu  terenu  przy  ogrodzeniu  tak, by  w  przypadku  dopuszczenia  do  ruchu  zamkniętej  obecnie  

drogi  gminnej  nie  stanowił  zagrożenia. Każda  przepompownia  wyposażona  jest  w  dwie  pompy  

zatapialne  o  swobodnym  przepływie  z  wirnikiem  VORTEX  pracujące  naprzemiennie.  Pompy  

montowane  automatycznie  na  kolanach  sprzęgających .  Przepompownie  posadowić  na  

ustabilizowanym  chudym  betonem  podłożu.  Ponieważ grunt jest  mocno  nawodniony, należy 

zastosować  opaskę  dociążającą z  betonu  wokół  dolnej  części  zbiornika przepompowni.  W  

przypadku  innej  konstrukcji  zbiornika  przepompowni  posadowienie  dostosować  do  konstrukcji  i  

wymogów  producenta , pamiętając , że  grunt  jest  nawodniony. 



W przepompowniach PK2  i  PK4  przewidziano wyciąganie pomp za pomocą żurawia - na 

pompowni należy posadowić żuraw lub wykonać stałe stanowisko do mocowania żurawia (tzw. stopę). 

Zaprojektowano zainstalowanie dla  przepompowni  stóp  do  mocowania żurawia  o  udźwigu  do 150 

kg.  

ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  PARAMETRÓW  PRZEPOMPOWNI 

 

Dane Dane dla przepompowni 

 PK2 PK3 PK4 PK DPS 

Maksymalny napływ ścieków [l/s] 3,40 3,93 0,53 1,2 
Średnica wewnątrz przepompowni [mm] 1500 1200 1200 1200 
Wysokość przepompowni [mm] 6,08 4,47 5,12 4,04 
Moc pompy [kW] 1,3 2,6 1,3 1,3 
Rzędna wierzchu pokrywy przepompowni 183,90 183,44 183,12 183,15 
Rzędna terenu w miejscu posadowienia przepompowni 183,70 183,44 182,87 182,95 
Rzędna osi wylotu rurociągu tłocznego z przepompowni 181,75 181,84 181,47 181,35 

Rzędna dna dopływu do przepompowni/średnica 179,43/200PVC 
180,39/200PVC 

180,58/200PVC 179,35/200PVC 180,72/200PVC 

Rzędna dna wewnętrznego przepompowni 177,93 179,08 178,15 179,22 
Rzędna dna zewnętrznego przepompowni 177,82 178,97 178,00 179,11 
Wydajność pompy w punkcie pracy Q [l/s] 
-w przypadku pracy jednej pompy 

4,81 5,31 4,59 3,99 

Wysokość geometryczna [m] 3,22 1,72 3,10 1,94 
Wymagana całkowita wysokość podnoszenia [m] 
-w przypadku pracy jednej pompy 

6,0 9,5 6,67 7,50 

Rurociąg tłoczny dł. całkowita [m] 19,5 254,5 4 276 

Średnica rurociągu tłocznego, materiał TS ø 90 x 8,2 
TS ø 90 x 

8,2 
TS ø 90 x 

5,4 
163m PE  ø 90 x 5,4 
113m TS ø 90 x 8,2 

Ilość pomp w przepompowni 2 2 2 2 

 

UWAGA: 

- w każdej pompowni są zainstalowane dwie pompy – pracujące  naprzemiennie 

- podane moce pomp podlegają korekcie w zależności od przyjętego typu pompowni, 

  pompy oraz  zmiany  materiału  rurociągu  tłocznego. 

 
2.1.2. Układ sprzęgający 

Pompa zatapialna jest połączona z układem tłocznym za pomocą szybkozłącza, którego podstawowym 

elementem jest stopa sprzęgająca. Prowadnice rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej pozwalają na 

samoczynne sprzęgnięcie pompy ze stopą po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu pod 

wpływem jej ciężaru. Stopa sprzęgająca i jej prowadnice zamontowane są na stałe w zbiorniku, natomiast 

pompa jest ruchoma. Podniesienie pompy przy pomocy łańcucha powoduje jej samoczynne odłączenie 

od kolana, co umożliwia wyjęcie pompy ze zbiornika celem dokonania przeglądu. 

Zaprojektowano w każdej przepompowni zamontowanie 2 pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym  (1 

+ 1 rezerwowa) pracujących naprzemiennie. 

 
 
 
 



2.1.3. Przewody tłoczne i armatura 

Piony tłoczne w pompowni zaprojektowano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej łączonych  za pomocą 

kołnierzy. 

Na pionach tłocznych wewnątrz przepompowni zamontowane są zawory zwrotne oraz zasuwy 

odcinające. 

Przejście rurociągu tłocznego przez płaszcz zbiornika wykonane jako szczelne.   

Sterowanie  

Sterowanie pracą pomp będzie odbywać się przy pomocy układu sterowania umieszczonego w 

obudowie z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego na gorąco z włóknem szklanym o 

wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Obudowa rozdzielnicy musi zapewniać 

podwójną izolację i stopień ochrony IP 65. Drzwi obudowy muszą być zamykane na klucz. Układ 

sterowania należy wyposażyć w przekaźnik prądowy, zespół sygnalizacji ścieków (sygnalizatory 

pływakowe i sonda hydrostatyczna ze stali kwasoodpornej do ścieków), zabezpieczenie 

przeciwporażeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz, liczniki czasu pracy pomp, 

zabezpieczenie przeciążeniowe pomp, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla każdej z faz, 

amperomierze oddzielne dla każdej z pomp, przekładnik prądowy.  

System  sterowania  oparty  o  sterownik  PLC  z  co najmniej dwuwierszowym  wyświetlaczem  LCD  

na  którym  wyświetlane  będą  komunikaty  o  czasie  pracy dla  każdej  z  pomp, o  rodzaju  starowania 

(ręczne – automat), sygnalizowana będzie praca pomp, awaria (wyswietlanie kodu  komunikatu o 

możliwej przyczynie awarii). Szafa sterownicza będzie umieszczona obok  przepompowni lub przy 

granicy działki w przypadku przepompowni typu przejazdowego. 

System zdalnego monitoringu pracy przepompowni: 

- zdalny monitoring pracy przepompowni odbywać się będzie z wykorzystaniem transmisji 

pakietowej GPRS (poprzez prywatny APN) do systemu  zainstalowanego na komputerze w 

dyspozytorni, oraz umożliwiać dodatkowo powiadamianie o awariach komunikatem SMS. 

- komunikacja odbywać się będzie między modemami GPRS dyspozytorni i obiektu 

- antena modemu GPRS zabudowana wewnątrz obudowy  

- układ sterowania i monitoringu musi być zabudowany w jednej obudowie. 

- transmisja danych między sterownikiem i modemem GPRS musi się odbywać za pomocą złącza 

szeregowego RS232 

- modem i sterownik powinny posiadać układ podtrzymania zasilania (akumulator + układ 

zabezpieczenia akumulatora) w przypadku zaniku napięcia. 

- przy zaniku napięcia bieżące stany przepompowni (poziom ścieków, poziom alarmowy, otwarcie 

rozdzielnicy i przepompowni) powinny być przekazywane do dyspozytorni do czasu jego 

powrotu, lub do czasu zaniku napięcia awaryjnego (z akumulatorów) 



- odczytywanie danych z obiektów musi się odbywać w trybie cyklicznego odpytywania (nie 

rzadziej niż co 10min) i dodatkowo generowany jest sygnał do dyspozytorni w trybie 

zdarzeniowym tzn. przy każdorazowej zmianie stanu pracy przepompowni (np. włączenie pomp, 

awarie, włamania, brak zasilania, awaria sondy hydrostatycznej, poziom alarmowy, suchobieg 

itp.)  

- system zdalnego monitoringu  pracy  przepompowni  powinien  współpracować  z  istniejącym 

systemem  monitoringu  Zamawiającego. 

- Na monitorze dyspozytorni powinna być prezentowana mapa ukazująca topologię 

monitorowanych obiektów, ich nazwy oraz stan (praca, spoczynek, awaria) tzw. zakładka Mapa. 

Po wyborze danego obiektu powinna ukazać się zakładka Obiekt  

- zakładka Obiekt powinna zawierać minimum poniższe informacje: 

- nazwę przepompowni 

- ogólny schemat przepompowni ukazujący automatyczną naprzemienną pracę pomp 

(lub ich awarię lub pracę zadaną zdalnie (ręcznie) ze stacji dyspozytorskiej) 

- wartości nastawionych poziomów pracy sondy hydrostatycznej 

- czas pracy każdej z pomp 

- licznik włączeń pomp 

- stan pracy normalnej lub alarmowej : suchobieg i alarm 

- wartość bieżącego poziomu ścieków 

- wartość pobieranego prądu przez pompę podczas pracy 

- kontrolki stanu: sondy hydrostatycznej, zasilania, zdalnej blokady przepompowni, 

włamania (napadu), komunikacji  

- bieżący wykres odzwierciedlający napływ i pompowanie ścieków, oraz cykliczną 

pracę pomp w minionym przedziale czasu (co najmniej trzygodzinnym). 

- zakładka Obiekt powinna zawierać następujące podzakładki:  

- Sterowanie - umożliwia (po potwierdzeniu hasłem) sterowanie: pompami, blokadę 

przepompowni, blokadę komunikatów SMS, kasowanie cyklu 1000h (remont) i 

cyklu 24H (więcej niż8h/d), oraz odpytywanie monitorowanego obiektu na żądanie. 

- Metryczka - informująca o IP oraz nastawach bieżących parametrów przepompowni 

- Historia zdarzeń alarmowych - informująca w formie tabelarycznej o zaistniałych 

alarmach i ich odwołaniach w dowolnie wybranym dniu i miesiącu pracy z 

możliwością wydruku raportu miesięcznego. 

- Lokalizacja - zawiera zdjęcie i opis przepompowni (typ przepompowni, typ pomp) 

- Transmisja - informuje o wysłanych i odebranych wartościach transmisji pakietu 

danych między stacja dyspozytorską a obiektem. 



- Statystyka - raport w formie tabelarycznej o ilości włączeń pomp, i ich czasie pracy 

w dowolnie wybranym dniu i miesiącu pracy z możliwością wydruku raportu 

miesięcznego 

- zakładka Historia – archiwum umożliwiające szczegółowy podgląd przebiegu historii pracy 

wybranej przepompowni: zmiany poziomów, ilości włączeń pomp, zaistniałych alarmów: 

pomp, suchobiegu, poziomu alarmowego, włamań (otwarć szafy i przepompowni), awarii 

sondy hydrostatycznej, awarii zasilania, braku komunikacji, zdalnych blokad pracy 

przepompowni 

- zakładka Setup – umożliwia (po potwierdzeniu hasłem) wprowadzanie nowych obiektów, ich 

parametryzację, oraz zmianę wszystkich parametrów już istniejących obiektów (np. 

poziomów załączania, nazw obiektów, opisów itp.) oraz topologii systemu.  

- Należy wykonać próby systemu monitoringu mające na celu porównanie i zgranie wartości 

przekazywanych z obiektu do stacji dyspozytorskiej, z wartościami rzeczywistymi występującymi 

na obiektach. 

- Należy dostarczyć dokumentację powykonawczą zawierającą: opis sposobu przyłączenia 

obiektów, typ używanego sprzętu, opis łączy komunikacyjnych, hasła systemu monitoringu do 

wszystkich jego funkcji oraz przeszkolić personel w zakresie eksploatacji systemu. 

Dopływ ścieków do przepompowni 

Króćce wlotowe osadzane szczelnie w płaszczu zbiornika na głębokości  określonej  na  profilu 

kanalizacji i  pompowni. 

Osprzęt dodatkowy 

Przepompownie wyposażone są w uchwyty złazowe, drabinę zejściową oraz właz.  

Wszystkie wymienione powyżej elementy jak również elementy montażowe takie jak: kotwy, uchwyty, 

haki, śruby, nakrętki i podkładki , łańcuchy wykonane są ze stali kwasoodpornej. 

 

2.1.4. Wytyczne BHP przy obsłudze przepompowni 
 
Przepompownię ścieków wyposażyć w następujące elementy umożliwiające jej bezpieczną eksploatację: 

� właz montażowo-obsługowy dostosowany do wymiarów pomp i zapewniający łatwy dostęp do 

wnętrza studni; 

� pompy  zatapialne, których  montaż  i  demontaż  można  prowadzić  z  powierzchni  terenu, bez  

konieczności  wchodzenia  do  studni; 

� wentylację  grawitacyjną  zapewniają  minimum  dwukrotną  wymianę  powietrza  na  godzinę; 

� wyposażenie  pracownika  pracującego  w  zbiorniku  w  wykrywacz  gazów  szkodliwych  lub  

palnych; w  przypadku  stwierdzenia  obecności  w/w  gazów  w  stężeniach  niedopuszczalnych  

należy  natychmiast  opuścić  studzienkę. 



Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogólnych 

przepisów BHP, powinni zostać przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w 

razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystępowanie do pracy bez odzieży ochronnej i sprzętu ochrony 

osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni. 

Pracownicy obsługi przepompowni powinni być wyposażeni w: 

1) szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi,  

2) przenośną lampę gazoszczelną i wodoodporną na napięcie 24 V, 

3) maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, 

4) aparat tlenowy lub aparat powietrzny, 

5) wykrywacz występowania szkodliwych palnych gazów, 

6) przewoźny agregat wentylacyjny o wydajności 10 wymian na godzinę, 

7) apteczkę pierwszej pomocy, 

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni ścieków musi odbywać się z zachowaniem 

wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

a) konieczność mechanicznego przewentylowania komory przepompowni przed każdorazowym 

wejściem człowieka (nadmuch powietrza kierować do dna komory za pomocą giętkiego węża, 

minimalny czas wietrzenia 30 minut; 

b) sprawdzenie po zakończeniu wietrzenia specjalistycznym sygnalizatorem, braku występowania w 

zbiorniku duszących lub palnych gazów; 

c) stosowanie przez pracowników schodzących do zbiornika–szelkowych pasów bezpieczeństwa, 

zaleca się opuszczanie pracowników do studni z wykorzystaniem trójnoga; 

d) bezwzględną konieczność asekuracji pracownika przebywającego w studni przez co najmniej 2 

osoby znajdujące się przy włazie studni i utrzymujące z pracownikiem wewnątrz studni łączność 

głosową; jeden z pracowników musi być przeszkolony w zakresie obsługi aparatu powietrznego; 

e) wyposażenie pracownika pracującego w zbiorniku w wykrywacz gazów szkodliwych lub 

palnych; w przypadku stwierdzenia obecności w/w gazów w stężeniach niedopuszczalnych, 

należy natychmiast opuścić studzienkę. 

Dodatkowo: 

� celowe jest stosowanie stałego nadmuchu świeżego powietrza do miejsca pracy w zbiorniku; 

� na czas robót opróżnić komorę ze ścieków i odciąć ich dopływ. 

W przypadku zatrucia pracownicy czuwający przy włazie powinni natychmiast wydostać 

poszkodowanego ze studni za pomocą linki asekuracyjnej przypiętej do szelkowego pasa 

bezpieczeństwa, udzielić mu doraźnej pomocy, wezwać pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie 

powiadomić swego przełożonego o wypadku. 



Eksploatacja obiektu (konserwacja bieżąca i okresowa) powinna być prowadzona zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych. Instrukcje te powinien opracować użytkownik 

obiektu w ramach prac komisji rozruchowej przed odbiorem obiektu. 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego 

pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. 

2. Polecenie wejścia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawierać klauzulę „zezwalam na rozpoczęcie 

robót” oraz określać: 

a. miejsce i czas pracy /rok, miesiąc, dzień, godzina/, 

b. rodzaj i zakres pracy oraz–jeżeli zachodzi taka potrzeba–kolejność wykonywania poszczególnych 

czynności, 

c. rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy, oraz sposób postępowania w razie 

ich wystąpienia, 

d. sposób sygnalizacji i porozumiewania się między pracującymi a ubezpieczającymi, 

e. drogi i sposoby ewakuacji, 

f. sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy. 

Zakończenie pracy w zbiorniku powinno być potwierdzone przez osobę, która wydała to polecenie. 

3. Do wykonywania pracy w zbiorniku może być dopuszczony tylko pracownik posiadający aktualne 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki 

wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp. Pracownicy z uszkodzoną skórą rąk i 

innych nieosłoniętych części ciała nie powinni być dopuszczani do pracy, przy której istnieje 

możliwość bezpośredniego stykafia się ze ściekami. 

4. Wejście do zbiornika powinno być poprzedzone zbadaniem czystości powietrza i zawartości tlenu. 

Badania należy dokonywać za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych służących do wykrywania 

gazów szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczeństwa. 

5. Przy stanowisku pracy obok włazu do zbiornika powinny znajdować się: podręczna apteczka, 

zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaśnikami, 

chyba, że projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji 

zatrudnionych w zbiorniku. 

6. Nad włazem do zbiornika powinno znajdować się urządzenie mechaniczne do ewakuacji 

poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. 

7. Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w zbiorniku powinni znać ich nazwiska, a 

w razie utraty łączności z nimi – niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej. 

8. Przed rozpoczęciem robót w zbiorniku należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym: 

a. podniesieniem się poziomu ścieków; służy temu korek pneumatyczny lub zasuwa zamykająca dopływ 

ścieków do zbiornika, 



b. przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub 

zdrowia. 

9. Otwarcie włazu zbiornika znajdującego się w jezdni lub chodniku może nastąpić po uprzednim 

zabezpieczeniu terenu robót od każdej strony ruchu. Otwór włazowy należy zaznaczyć czerwoną 

chorągiewką ostrzegawczą, a w porze nocnej i w razie potrzeby należy stosować oświetlenie 

ostrzegawcze. 

10. Otwieranie pokrywy zbiornika należy dokonywać za pomocą haków lub podnośników wykonanych z 

materiałów nieiskrzących. 

11. Do oświetlenia zbiornika należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp 

akumulatorowych o napięciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. 

Dopuszcza się używanie oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nie przekraczającym 12 

V. 

12. Odmrażanie pokryw włazowych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania 

włazu i pracy w zbiorniku jest zabronione.  

13. Przed wejściem do zbiornika należy przewietrzyć zbiornik zdejmując ze zbiornika pokrywę włazową. 

Po zakończeniu wietrzenia zbiornika należy sprawdzić za pomocą analizatorów chemicznych albo 

lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. W 

przypadku, gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć zbiornik stosując 

wentylację mechaniczną na okres co najmniej 10 minut przed wejściem do zbiornika. 

14. Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem. 

15. Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien pracować w zespole co najmniej 

dwuosobowym oraz posiadać sprzęt zabezpieczający, a w szczególności: 

- szelki bezpieczeństwa z linką ewakuacyjną umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu 

konstrukcji zewnętrznej, 

- hełm ochronny i odzież ochronną, 

- aparat powietrzny lub przewód doprowadzający powietrze, 

- mieć zapaloną lampę bezpieczeństwa. 

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie, jak wyposażenie 

pracownika wchodzącego do wnętrza zbiornika. 

16. Pracownikom asekurującym pracę pracownika w zbiorniku nie wolno opuszczać swego stanowiska 

przez cały czas trwania pracy w zbiorniku.  

17. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy 

zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie 

występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne 

stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeństwo 

ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. 



Decyzje o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze spełnieniem 

warunków w/w może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami. 

18. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a 

jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku – 

należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza. 

19. Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien odbywać się w 

sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników. 

20. Zejścia na dno zbiorników, których głębokość nie przekracza 6 m powinny być wyposażone w 

klamry złazowe. Zejścia i wyjścia ze zbiorników mogą również odbywać się za pomocą drabin 

opuszczonych. 

21. W zbiornikach o głębokości powyżej 6 m należy stosować pomosty dodatkowe / stropy pośrednie, 

galerie, spoczniki. 

22. Zbiorniki w przepompowniach powinny posiadać wentylację grawitacyjną zapewniającą, co najmniej 

dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz możliwość zainstalowania wentylatorów 

przewoźnych, zapewniających, co najmniej 10 wymian powietrza w czasie godziny. 

23. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu pomp, urządzenia napędowe 

powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.  

24. Pracownik ma obowiązek poinformować niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego oraz 

służbę bezpieczeństwa i higieny pracy o sytuacji, która jego zdaniem może stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia lub życia ludzi. 

25. W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, pracownik ma obowiązek 

opuścić miejsce niebezpieczne i ostrzec o niebezpieczeństwie inne osoby zagrożone oraz powiadomić 

przełożonego, który w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia pracowników, podejmuje 

natychmiastowe działania w celu przerwania pracy, ewakuowania pracowników i usunięcia 

zagrożenia. 

26. Teren przepompowni powinien być ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych oraz oświetlony. 

27. Na całym terenie wokół przepompowni należy utrzymywać i pielęgnować zieleń, a wały i groble 

ziemne obsiewać trawą. 

28. Stanowiska stałej obsługi urządzeń na otwartej przestrzeni powinny być chronione przed 

szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych. 

2.1.5. Przebieg montażu  przepompowni. 

� Wykonanie wykopu: zaleca się dokładne ustalenie głębokości wykopu przez pomiar dostarczonych 

elementów przepompowni. Należy przy tym uwzględnić konieczność wykonania podsypki żwirowej. 

� Przygotowanie do montażu: wykop umocniony grodzicami, odwodniony za pomocą igłofiltrów. Na 

dnie wykopu wysypać 15 cm warstwę żwiru, a następnie wyrównać i wypoziomować dno wykopu.  

Podłoże  ustabilizować  chudym  betonem. 



� Posadowienie zbiorników na dnie wykopu 

Przepompownie należy posadzić na ustabilizowanym chudym betonem podłożu. Przepompownie 

należy dociążyć za  pomocą  opaski  z  betonu  wokół  dolnej  części  zbiornika. 

� Dopływ i odpływ: podłączenia dopływu (dopływów) do pompowni oraz podłączenia króćca 

tłocznego do rurociągu ciśnieniowego należy dokonać w sposób zapewniający szczelność połączeń. 

� Zasypywanie wykopu: powinno odbywać się warstwami, równomiernie na całym obwodzie. 

Zasypkę należy wykonywać z piasku grubo lub średnioziarnistego odpowiednio zagęszczonego. 

� Posadowienie szafki sterowniczej pompowni,  

� Montaż armatury i wyposażenia pompowni przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Serwis firmy 

dostarczającej przepompownię. 

� Podłączenie  elektryczne:  regulacja  sterowania  i  rozruch  przepompowni  przeprowadza  

wyłącznie  Autoryzowany  Serwis  firmy  dostarczającej  przepompownie. 

 

2.1.6.  Uporządkowanie  stanu  istniejącego  wód  opadowych. 

Po  zakończeniu  budowy  ciągów  kanalizacyjnych  sanitarnych  biegnących  w  jezdni  ulic  oraz  

odgałęzień  kanalizacyjnych  przecinających  chodnik  i  istn.  cieki  powierzchniowe  przewiduje  się  ich  

odtworzenie. 

Szczegóły  dotyczące  tej  części  opracowania  ujęte  są  w  projekcie  części  drogowej. 

 

2.1.7.  Uwagi  końcowe. 

1. Przed  rozpoczęciem  prac  wykonawczych  należy  wykonać  pomiary  geodezyjne  uzupełniające  

dotyczące  wysokościowego  położenia  istniejących  przyłączy  do  szamb. 

2. Należy  wykonać  wykopy  kontrolne  w  miejscach  spodziewanego  uzbrojenia  podziemnego, 

wykopy  te  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością  pod  nadzorem  właściciela  uzbrojenia. 

3. Po  dokładnej  lokalizacji  uzbrojenie  istniejące  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  prac  

montażowych  i  wykończeniowych. 

4. Roboty  budowlano – montażowe  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Min, Bud.  i  PMB  z  

dnia  28.02.1972 r  w  sprawie  BHP  przy  robotach  budowlanych  i  pod   nadzorem  osoby  

uprawnionej. 

5. Materiały  zastosowane  przez  wykonawcę  powinny  spełniać  kryteria  techniczne  zgodne  z  

RMOPiB  z  dnia  14.12.1994 r  w  sprawie  aprobaty  i  kryteriów  technicznych  dotyczących  

wyrobów  budowlanych. 

6. Wykonawca  przystępując  do  wykonania  danego  odcinka  kanału  winien  się  zaznajomić  z: 

- usytuowaniem  kolektora  projektowanego, istniejącego  kolektora  sanitarnego  oraz  

istniejącego  innego  uzbrojenia  podziemnego. 



7. Wszelkie  niezgodności  występujące  na  terenie  w  stosunku  do  projektu  należy  zgłosić  

projektantom  celem  wyjaśnienia. 

8. Kolektor  należy  wykonać  korzystając  z  mapy  z  naniesioną  jego  trasą  kolektorem  oraz  zgodnie  

z  profilem  podłużnym. 

9. W  trakcie  wykonywania  wykopów  jeśli  na  trasie  wystąpi  niezinwentaryzowane  uzbrojenie  

należy  go  zabezpieczyć  zgodnie  z  przepisami  oraz  powiadomić  projektanta  i  właściciela  

uzbrojenia. 

10. O  wszelkich  zmianach  w  stosunku  do  projektu  należy  powiadomić  projektanta. 

11. Przy  realizacji  kanału  utrudniony  będzie  dojazd  do  poszczególnych  posesji, o  czym  należy  

powiadomić  właściciela  danych  posesji. 

12. Góry  włazów  studzienek  zlokalizowanych  w  ulicach  należy  zlicować  z  nawierzchnią  jezdni. 

13. W  projekcie  przyjęto  że  kolektory  kanalizacyjne  nie są posadowione w  warstwie  utworów  

plastycznych.  W  przypadku  ich  wystąpienia  należy  wzmocnić  podłoże  poprzez  zastosowanie  

tłucznia  o  grubości  0,4 m  i  warstwy  osłaniającej  z  piasku  o  grubości  0,3 m. 

14. Ilekroć  w  projekcie  użyta  została  nazwa  producenta, należy  traktować  ją  jako  przykładową.  

Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  i  urządzeń  innych  producentów  pod  warunkiem  

zachowania  tych  samych  parametrów  technicznych. 

 

 



 
 
 
 

2.2.  ZESTAWIENIE  PRZYŁ ĄCZY  KANALIZACJI  SANITARNEJ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi : 
1. Przewidziane  do  wykonania  w  zamierzeniu  inwestycyjnym  są  przykanaliki  do  granic  posesji  bez  studzienek  

kończących  ten  odcinek. 
2. Rzędne  włączenia  D1  max  60cm  nad  dnem  studni S.  W  przypadku  włączenia  wyżej  wykonać  kaskadę  

zewnętrzną  na  studni S. 
3. Na  końcu  przykanalika  podłączenie  do  działki  wykonać  zaślepkę  „Z” 
4. Minimalny  spadek  przykanalika  1,5% 
5. Projektowane  przykanaliki  do  działek  zestawiono  tabelarycznie 
6. Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sprawdzić  rzędne  głębokościowe  istniejącego  uzbrojenia  i  ewentualne  

zmiany  skorygować  w  porozumieniu  z  projektantem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korek 
kanalizacyjny

PVC-U

Schemat podłączenia przyłączy na trójnik - T

T



KS-1                                                                  
∑l  Ø 160 = 129,5 m                                                         
  Studnia na kanale Przykanalik Skrzyżowania Uwagi 

Nr 
ark. 

ulica i nr domu Nr Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna D 

Rzędna 
włączenia 

D1 

Ø l 

13 Powstańców Śl. 5 S1.11.6 183,80 180,83 181,20 160 1,0 Ks 200, 

eNN 

 

3 Powstańców Śl. 10 S1.11.4.2 184,18 182,18 182,22 160 28,0   

3 Powstańców Śl. 6 S1.11.4.2 184,18 182,18 182,22 160 12,0   

3 Powstańców Śl. 4 S1.11.4.1 184,22 181,86 181,90 160 6,0   

3 Powstańców Śl. 2 S1.11.3. 184,30 180,15 182,29 160 19,0 kan. deszcz. 

kabel elektr. 

 

3 Powstańców Śl. 30 
dz.  nr 894/4 

S1.11.2 184,25 180,06 181,70 160 11,0 kabel eNN kaskada 
 

p
rz

ej
śc

ie
 p

o
d 

ro
w

e
m

 3 Powstańców Śl. 2a S1.11.2 184,25 180,06 181,80 160 7,0 kan. deszcz. kaskada 

3 Powstańców Śl.  
dz.  nr 1401 

S1.11.1 184,17 179,90 181,40 160 12,0  kaskada 

5 Powstańców Śl. 3 S1.10.2 184,21 181,48 181,80 160 7,0  przejście 
pod rowem 

5 Powstańców Śl. 1c S1.10.3 184,52 181,72 181,90 160 6,0  przejście 
pod rowem 

5 Powstańców Śl. 1 S1.10.4 184,50 182,18 182,22 160 6,0  przejście 
pod rowem 

4 Zamkowa 12a S1.11.10 183,60 182,00 182,04 160 2,0   

3 Zamkowa 12 S1.11.9 183,72 181,71 181,75 160 2,0   

3 Zamkowa 10 S1.11.8 183,80 181,60 181,89 160 2,0   

3 Zamkowa 8 S1.11.7a 183,91 181,42 181,80 160 3,0   

3 Zamkowa 6 S1.11.7 183,73 181,16 181,80 160 2,0  kaskada 

3 Zamkowa 4 S1.11.6a 183,80 180,93 182,00 160 2,0  kaskada 

3 Zamkowa 2 kanał 183,80 180,85 180,85 160 1,5  włączenie 
na trójnik 

 
 
 
 
 



KS-2                                                                  
∑l  Ø 160 = 147,5 m                                                         
 

  Studnia na kanale Przykanalik Skrzyżowania Uwagi 
Nr 

ark. 
ulica i nr domu Nr Rzędna 

terenu 
Rzędna 
dna D 

Rzędna 
włączenia 

D1 

Ø l 

3 Powstańców Śl. 16 S2.1.2 184,27 180,65 182,47 160 -  Kaskada 

3 dz. nr 388/1 S2.1.2 184,27 180,65 182,47 160 2,0  Kaskada 

3 Powstańców Śl. 19 S2.2 183,93 179,54 182,13 160 9,0 2tA Kaskada 

3 Powstańców Śl. 25 S2.4 183,77 179,70 181,10 160 12,0 2tA Kaskada 

3 Powstańców Śl. 27 S2.4.1 183,97 180,75 181,20 160 8,0 2tA, eNN  

3 Powstańców Śl. 18 kanał 183,89 180,70 180,70 160 6,0  Wł. na trójnik 

3 Powstańców Śl. 18a S2.4.1 183,97 180,75 181,70 160 4,0  Kaskada  

3 Powstańców Śl. 29 S2.4.2 183,77 180,93 181,10 160 4,5 2ta  

3 Powstańców Śl. 20 S2.4.2 183,77 180,93 181,10 160 5,0   

3 Powstańców Śl. 31 S2.4.3 183,70 181,00 181,03 160 6,0 2tA  

3 Powstańców Śl. 21 S2.6 183,72 179,89 180,70 160 3,5 W32 Kaskada 

3 Okólna  11 S2.8 183,67 180,05 180,80 160 9,0 W32 Kaskada 

3 Okólna  9 S2.9A 183,61 180,24 181,30 160 9,0 W90, td Kaskada 

3 Okólna  2 S2.9 183,61 180,34 180,90 160 1,5   

3 Okólna  8 S2.10.1 183,29 181,30 181,34 160 8,0 W90  

3 Okólna  7 S2.10.1 183,29 181,30 181,34 160 2,0   

3 Okólna 6 kanał 183,29 181,41 181,41 160 10,0 W90 włączenie 
na trójnik 

3 dz. nr 368 
(boczna ul. 
Powstańców Śl. 24) 

kanał 183,75 181,65 181,65 160 3,5 W90  

3 dz. nr 365/1 
(boczna Powstańców 
Śl. 24a) 

S2.4.4.4 183,60 181,79 181,83 160 6,5 W90  

3 dz. nr 365/3 (boczna 
Powstańców Śl. 24b) 

kanał 183,70 182,00 182,00 160 4,5 W90  

3 dz. nr 365/5 (boczna 
Powstańców Śl. 24c) 

S2.4.4.5 183,78 182,02 182,06 160 4,5 W90  

3 dz. nr 395(boczna 
Powstańców Śl.) 

kanał 183,83 182,08 182,08 160 3,0 rów  

3 dz. nr 365/9 S2.4.4.6 184,02 182,14 182,18 160 4,0 W90  

3 Młyńska 1 S2.1.2A 184,27 180,68 181,80 160 0,5 rów Kaskada 

3 Młyńska 4 S2.1.5 184,10 181,02 182,00 160 4,0 W32 Kaskada 

3 Młyńska 2 S2.1.5A 184,00 182,03 182,07 160 4,0 W32  

3 Młyńska 3 S2.1.6 184,13 181,10 181,50 160 4,0   

3 dz. nr 403 S2.1.7 184,18 181,26 181,30 160 6,0 W32  

3 Młyńska 6 S2.1.8 184,16 181,49 181,80 160 1,0   

3 Młyńska 8 S2.1.10 184,23 181,71 181,71 160 2,5   

 



 
KS-2                                                                  
∑l  Ø 160 = 130,0 m                                                         
 
  Studnia na kanale Przykanalik Skrzyżowania Uwagi 

Nr 
ark. 

ulica i nr domu Nr Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna D 

Rzędna 
włączenia 

D1 

Ø l 

3 Powstańców Śl. 9 
(boczna) 
dz. nr 364/1 

S2.1.11A 184,08 182,04 182,58 160 2,0   

3 Powstańców Śl. 9 
(boczna) 
dz. nr 364/2 

S2.1.11B 184,05 182,24 182,29 160 2,0   

3 Zielona 
dz. nr 364/5 

S2.1.11C 183,93 182,05 182,09 160 4,0   

3 Powstańców Śl. 11 
(boczna) 
dz. nr 357/1 

kanał 184,23 182,13 182,13 160 1,5   

3 Powstańców Śl. 10 
(boczna) 

S2.1.16 184,34 182,46 182,50 160 5,0 W90  

3 Powstańców Śl. 15 
(boczna) 
dz. nr 355 

S2.1.14A 184,22 182,27 182,31 160 1,0   

3 Powstańców Śl. 13 
(boczna) 
dz. nr 356 

S2.1.14B 184,06 182,51 182,55 160 1,0   

3 Powstańców Śl.  
(boczna) 
dz. nr 357/4 

S2.1.14B 184,06 182,51 182,55 160 9,0   

1 Powstańców Śl. 26 S2.4.4.1 183,87 181,22 181,26 160 2,0 W90  

1 Powstańców Śl. 22 
dz. nr 381 

S2.4.4.2 183,82 181,30 182,32 160 2,0   

1 Powstańców Śl. 33 
dz. nr 862 

S2.4.4 183,72 181,10 181,18 160 6,5 2tA  

1 Powstańców Śl. 28 S2.4.5 183,75 181,32 181,46 160 2,0   

1 Powstańców Śl.  
dz. nr 863/1 

S2.4.5 183,75 181,32 181,46 160 8,0   

1 Powstańców Śl. 37 S2.4.5 183,75 181,32 181,46 160 19,0 2tA  

1 Powstańców Śl. 30 S2.4.6 183,80 181,63 181,67 160 3,0   

 Powstańców Śl. 32 kanał 183,70 181,81 181,81 160 2,0  wł. na 
trójnik 

1 Powstańców Śl. 34 S2.4.7 183,70 181,83 181,87 160 2,0   

1 Powstańców Śl. 41 S2.4.8 183,61 181,98 182,02 160 7,0   

1 Powstańców Śl. 43 S2.4.8 183,61 181,98 182,02 160 9,0   

9/10 Okólna 4 S2.10.1B 183,45 181,48 181,52 160 7,0 W90  

1 Okólna 5 S2.10.1B 183,45 181,48 181,52 160 2,5   

1 Okólna 3 S2.10.2 183,50 181,53 181,57 160 2,0   

9/10 Okólna 2 kanał 183,47 181,65 181,65 160 6,5 W90  

1 Okólna 1 
dz. nr 865/3 

S2.10.3 183,45 181,74 181,95 160 3,0   

1 Okólna 1 S2.10.3 183,45 181,74 181,95 160 3,0 W32  

1 Okólna  
dz. nr 866/9 

kanał 183,50 181,81 181,81 160 7,0  wł. na 
trójnik 

1 Krótka 2 S2.10.4 183,55 181,92 181,94 160 7,0 td  

1 Powstańców Śl. 39 
 

S2.10.5 183,61 182,04 182,08 160 4,0   



 
 
KS-2                                                                  
∑l  Ø 160 = 121,0 m                                                         
 
  Studnia na kanale Przykanalik Skrzyżowania Uwagi 

Nr 
ark. 

ulica i nr domu Nr Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna D 

Rzędna 
włączenia 

D1 

Ø l 

4 Okólna  
dz. nr 867/2 

S2.11 183,48 180,46 180,50 160 4,0  kaskada  
 

4 Okólna 10 kanał 183,24 181,26 181,26 160 2,0  włączenie na 
trójnik 

4 Krótka 17 S2.12.B 183,26 181,32 181,36 160 7,0 w200  

4 Krótka 15 S2.15 183,49 180,91 181,00 160 6,0   

4 Wodna  
dz. nr 1164 

S2.17A 183,02 179,53 181,02 160 2,5 W90 kaskada 

2 Wodna 8 S2.18 183,09 179,68 181,29 160 5,0 W90 kaskada 

2 Wodna 10 S2.18 183,09 179,68 181,29 160 6,0 W90 kaskada 

2 Wodna 12 S2.20 183,30 179,91 181,40 160 4,5 W90 kaskada 

2 Wodna  
dz. nr 1169 

S2.21 183,32 180,19 181,52 160 3,0 W90 kaskada 

2 Wodna 12a S2.20A 183,23 180,00 181,43 160 3,0 W90 kaskada 

2 Wodna 23 S2.20B 183,11 180,67 181,61 160 3,0  kaskada 

2 Wodna 25 S2.20C 183,15 181,55 181,59 160 1,5   

2 Wodna 21 S2.20D 183,06 181,46 181,50 160 2,0 tA  

2 Wodna 19 S2.17C 182,94 181,34 181,38 160 2,5 tA  

2 Wodna 17A S2.17B 183,03 180,26 181,17 160 1,0  kaskada 

2 Wodna 17 S2.17 182,96 179,40 180,07 160 12,0  kaskada, 
przejście pod 

potokiem 
wykonać 

przewiertem 
2 Krótka 19 S2.12.1 183,33 181,48 181,52 160 8,0 W90, td  

2 Krótka 12 S2.12.1 183,33 181,48 181,52 160 5,0   

2 Krótka 14 kanał 183,34 181,54 181,54 160 1,5  włączenie na 
trójnik 

2 Krótka 21 kanał 183,34 181,58 181,58 160 8,0 W90, td włączenie na 
trójnik 

2 Krótka 23 S2.12.3 183,29 181,70 181,74 160 6,0 W90, td  

2 Krótka 16 S2.12.3 183,29 181,70 181,74 160 2,5   

2 Krótka 7 
dz. nr 1171/1 

S2.12.4 183,28 181,86 181,90 160 6,0 W90, td  

2 Krótka 8 
dz. nr 1174 

S2.12.5A 183,40 182,02 182,06 160 5,0 td  

2 Krótka 5 
dz. nr 1172/5 

Kanał  183,35 182,00 182,00 160 8,0 W200 włączenie na 
trójnik 

2 Krótka 6 
dz. nr 1175 

S2.12.6 183,36 182,05 182,09 160 3,0 2td  

2 Krótka 4 S2.12.7 183,44 182,16 182,20 160 3,0 2td  

 



KS-3                                                                         
∑l  Ø 160 PVC = 99,5 m                   
∑ l Ø 160 TS = 35 m                               
∑ l Ø 200 PVC = 17 m                               
 
 
  Studnia na kanale Przykanalik Skrzyżowania Uwagi 

Nr 
ark. 

ulica i nr domu Nr Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna D 

Rzędna 
włączenia 

D1 

Ø l 

3 Powstańców Śl. 7 
dz. nr 872 

S3.15 184,90 182,38 182,90 160 3,0   

3 Powstańców Śl. 12 
dz. nr 843 

S3.15 184,90 182,38 182,95 160 9,5   

3 Powstańców Śl.  9 
dz. nr 874 

S3.13.1 184,64 182,74 182,78 160 4,0   

3 Powstańców Śl.  13 
dz. nr 877 

S3.12 184,56 182,07 182,51 160 35  Przewiert 
 

4 Zamkowa 16 S3.3.2 183,47 181,22 181,26 160 2,0   

4 Zamkowa 13 kanał 183,50 181,31 181,31 160 4,0 w200 włączenie 
na trójnik 

4 Zamkowa 11 S3.3.3 183,54 181,42 181,54 160 4,0 w200  

4 Zamkowa 9 kanał 183,56 181,45 181,45 160 4,0 w200 włączenie 
na trójnik 

4 Zamkowa 7 S3.3.4 183,60 181,55 181,59 160 4,0 w200  

4 Wodna 7a S3.2 183,40 180,67 181,44 160 3,0 W90  

4 Wodna 13, 
Wodna dz. nr 1471 

S3.1.1 183,70 181,74 181,78 200 17,0 W90 brak 
możliwości 

grawitacyjnego 
podłączenia 

14 Wodna 15 S31.2 183,84 181,88 182,10 160 1,5   

14 Wodna 15a S3.1.2 183,84 181,88 182,10 160 4,0   

14 Wodna 7 S3.4 183,43 181,11 181,46 160 6,0 W90  

3 Wodna 5 S3.5 183,53 181,21 181,56 160 6,0 W90  

3 Wodna 3a S3.6 183,61 181,29 181,65 160 5,0 W90  

3 Wodna 3 
dz. nr 881/2 

S3.7 183,70 181,39 181,75 160 5,0 W90  

3 Powstańców Śl. 17 
dz. nr 879 

S3.10 184,17 181,87 182,63 160 5,0 W90 kaskada 

3 Powstańców Śl. 14 S3.13 184,69 182,15 183,29 160 4,0  kaskada 

3 Powstańców Śl. 11 S3.13.1 184,64 182,74 182,78 160 10,0   

3 Powstańców Śl. 15 S3.11 184,40 181,99 182,36 160 4,5 W90  

3 Wodna 1 S3.9 184,03 181,69 182,53 160 7,0 W90  

3 Powstańców Śl.  
dz. nr 873 

S3.14 184,92 182,26 182,87 160 4,0  kaskada 

 
 



KS-4                                                                  
∑l  Ø 160 = 135 m                                    φφφφ200 = 3m                     
 

  Studnia na kanale Przykanalik Skrzyżowania Uwagi 
Nr 

ark. 
ulica i nr domu Nr Rzędna 

terenu 
Rzędna 
dna D 

Rzędna 
włączenia 

D1 

Ø l 

2 Wodna 17 a S2.17B 183,03 180,26 181,17 160 1,0  Kaskada 

2 Wodna 19 S4.3 182,94 181,34 181,34 160 2,0 W32, tA  

2 Wodna 21 S2.20D 183,06 181,46 181,46 160 1,0 W32, tA  

2 Wodna 23 S2.20B 183,11 180,67 181,61 160 1,0  Kaskada 

2 Wodna 25 S2.20C 183,15 181,55 181,55 160 1,0   

2 Krótka 17 S4.7B 183,13 181,03 181,33 160 5,0   

2 Krótka 
dz. nr 1147/1 

S4.7C 183,07 181,15 181,32 160 5,0   

2 Krótka 
dz. nr 1147/2 

S4.7D 183,02 181,26 181,30 160 4,0   

2 Krótka 
dz. nr 1147/3 

S4.7D 183,02 181,26 181,30 160 8,0   

2 Krótka 15 
dz. nr 1149/9 

S4.7A 183,16 180,90 181,56 160 5,5  eNN 

2 Krótka 13 
dz. nr 1150/11 

S4.7 183,31 181,03 181,49 160 12,0  Kaskada 

 

2 Krótka 11 
dz. nr 1151/9 

S4.7 183,31 180,69 181,49 160 5,0  Kaskada 

 

2 Polna 
dz. nr 1235/1 

S4.10.1 182,92 180,85 181,13 160 6,0 W90  

2 Polna 4 S4.10.1 182,92 180,85 181,13 160 5,0 W90  

2 Polna 10 
dz. nr 1272 

S4.10.1A 182,92 181,03 181,07 160 5,0   

2 Polna 12 S4.10.2 182,93 181,19 181,23 200 3,0 W90, td podłączono 
budynek 
Polna 14 

2 Polna16 S4.10.3 182,93 181,31 181,35 160 6,0 W90, td, 
eNN 

 

2 Polna 2 Kanał 183,34 180,60 180,60 160 2,0  wł. na trójnik 

2 Polna 3 S4.11.A 183,31 180,63 180,80 160 4,5 W200  

2 Polna 1 S4.13 183,30 180,91 181,00 160 8,0 W200  

1 Polna 1a 
dz. nr 1184 

S4.15.1 183,48 181,38 181,68 160 7,0   

1 Powstańców Śl. 36 S4.15.A 183,50 181,41 181,45 160 5,5 rów  

1 Polna 38 
dz. nr 373/1 

S4.15.B 183,56 181,47 181,51 160 7,0 rów  

1 Powstańców Śl. 40 S4.16 183,50 181,50 181,54 160 7,0 rów  

1 Powstańców Śl. 47a S4.18 183,45 181,95 181,95 160 8,5 rów  

1 Powstańców Śl. 38 kanał 183,48 182,05 182,05 160 3,0 rów wł. na trójnik 

1 Powstańców Śl. 47 S4.20 183,51 182,14 182,18 160 10,0 rów  

 
 

 

 

 



3.0.  PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG I W JAZDÓW. 

3.1. Charakterystyka istniejąca dróg (ulic) , wjazdów na trasie projektowanej kanalizacji. 

Zgodnie z częścią kanalizacyjną niniejszego projektu przewiduje się budowę kanalizacji ciśnieniowo – 

grawitacyjnej ścieków komunalnych w miejscowości Kadłub. 

Ciągi kanalizacji w systemie ciśnieniowo – grawitacyjnym w miejscowości Kadłub przebiegać będą w 

pasach drogowych niżej wymienionych dróg (ulic): 

a) Droga Powiatowa  nr 1807 

• ul. Powstańców Śląskich 

- jezdnia ulicy szerokość 5,00-6,00 o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej 

- odwodnienie powierzchniowe częściowo ściekami przykrawężnikowymi do wpustów deszczowych 

podłączonych do kanalizacji deszczowej oraz w trawniki poboczy 

- wjazdy do poszczególnych posesji o nawierzchni : asfaltobetonowej, z kostki betonowej 

b) Drogi Gminne 

• ul. Zamkowa 

- szerokość jezdni  - 4,50 – 5,00 m 

- nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 

- odwodnienie powierzchniowe w trawniki poboczy 

-  wjazdy do poszczególnych posesji o nawierzchni betonowej.  

• ul. Wodna 

- szerokość jezdni  - 4,50 do 5,00m 

- nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej  

- odwodnienie powierzchniowe w trawniki poboczy 

- wjazdy do poszczególnych posesji o nawierzchni betonowej 

• ul. Okólna 

- szerokość jezdni  5,50 do 6,00 m   

- nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 

- odwodnienie powierzchniowe w trawniki poboczy 

- wjazdy do poszczególnych posesji o nawierzchni betonowej. 

• ul. Krótka 

- szerokość jezdni  4,00 do 6,50 m   

- nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej, od posesji nr 15 – droga gruntowa 

- odwodnienie powierzchniowe w trawniki poboczy 

- wjazdy do poszczególnych posesji o nawierzchni asfaltobetonowej. 

• ul. Polna 

- szerokość jezdni  4,00 do 4,50 m   

- nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 



- odwodnienie powierzchniowe w trawniki poboczy 

• ul. Zielona 

- szerokość jezdni  4,00 do 4,50 m   

- nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 

- odwodnienie powierzchniowe w trawniki poboczy 

- wjazdy do poszczególnych posesji o nawierzchni betonowej. 

• ul. Młyńska 

- szerokość jezdni  5,00 do 5,50 m   

- nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 

- odwodnienie powierzchniowe w trawniki poboczy 

• ul. Boczna 

- szerokość jezdni  3,00 do 3,50 m   

- nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 

- odwodnienie powierzchniowe w trawniki poboczy 

- wjazdy do poszczególnych posesji o nawierzchni asfaltobetonowej. 

 

3.2 Opis robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych związane z budową ciągów grawitacyjno-ciśnieniowych 

kanalizacji komunalnej w drodze powiatowej i drogach gminnych. 

Droga powiatowa nr 1807 (ul. Powstańców Śląskich) 

• w-wa ścieralna – 908 m2 

• w-wa wiążąca – 811 m2 

• podbudowa – 813 m2 

DROGI GMINNE (ULICE) 

• w-wa ścieralna (asfaltobetonowa) – 2693 m2 

• w-wa wiążąca – 2396 m2 

• podbudowa 2475 m2 

• nawierzchnia tłuczniowa – 288 m2 

Materiał otrzymany z frezowania warstw ścieralnej i wiążącej jezdni należy odtransportować do 

najbliższej wytwórni mas bitumicznych. 

Wyszczególnione powyżej roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych zostały ujęte  

w przedmiarach robót w części branży sanitarnej. 

 

 

 

 



3.3. Opis robót odtworzeniowych nawierzchni dróg (ulic), wjazdów do posesji i chodników. 

3.3.1.Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej (ulicy) o nawierzchni asfaltobetonowej 

   Zakres odtworzeniowych robót drogowych obejmować będzie: 

a) wyprofilowanie zagęszczonego w ramach zasypania kolektorów kanalizacyjnych podłoża 

drogowego i sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu. 

   Wymagany współczynnik zagęszczenia winien wynosić – Js=0,98 

b) rozścielenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego lub granitowego o 

uziarnieniu 40-60mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu – 25cm 

c) rozścielenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego bazaltowego lub granitowego o 

uziarnieniu 0-31,5mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu – 15cm 

d) rozścielenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu. Grubość warstwy – 6cm 

e) wykonanie skropienia międzywastwowego emulsją asfaltową – 0,5 kg/m2   

f) rozścielenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. Grubość warstwy – 4cm 

 

Droga Powiatowa nr 1807 

Lp. Ulica 
Nawierzchnia asfaltobetonowa 

Przekrój 
w-wa ścieralna[m2] w-wa wiążąca[m2] podbudowa[m2] 

1 Powstańców 

Sląskich 

908 811 813 e-e, f-f, g-g 

RAZEM: 908 811 813  

 

3.3.2. Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej i tłuczniowej jezdni ulic gminnych. 

Roboty odtworzeniowe nawierzchni dla poszczególnych ulic gminnych wynoszą: 

L
p 

Naz
wa 

ulicy 

NAWIERZCHNIA 
Asfaltobetonowa Przekrój 

warstwa 
ścieralna (m²) 

warstwa 
wiążąca (m²) 

Podbudowa 
(m²) 

Tłuczeń 
(m²) 

1 Zamkowa 349 312 322  a-a 
2 Wodna 327 298 305  a-a 
3 Okólna 472 417 431  a-a, b-b 
4 Krótka 396 351 363 288 a-a, c-c, d-d 
5 Polna 405 359 371  a-a 
6 Zielona 61 54 56  a-a 
7 Młyńska 237 210 218  c-c 
8 Boczna 436 387 400  a-a, c-c 
 RAZEM: 2693 2396 2475 288  

 
Roboty odtworzeniowe ulic o naw. asfaltobetonowej obejmują: 

a) rozścielenie podsypki piaskowej na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu. 

Grubość warstwy podsypki – 10 cm. 

b) rozścielenie dolnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego frakcji 40-60mm. 



Grubość warstwy po zagęszczeniu – 18 cm. 

c) rozścielenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-40mm. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu – 12 cm. 

d) rozścielenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu. 

Grubość warstwy po zagęszczeniu – 4 cm. 

e) rozścielenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu 

Grubość warstwy po zagęszczeniu – 4 cm. 

 

3.3.3. Odtworzenie nawierzchni wjazdów 

Do odtworzenia elementów galanterii betonowej należy użyć materiałów z odzysku (zakłada się ok. 

30% nowych elementów). 

 

 3.3.3.1 Odtworzenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej  

ul. Powstańców Śląskich DP nr 1807- wjazdy do posesji - pow. 7,10 m2 

Konstrukcja nawierzchni wjazdów z kostki betonowej : 

- 8 cm kostka betonowa h=8 cm – z rozbiórki 

- 5 cm miał kamienny 

- 15 cm podbudowa z kruszywa kamiennego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie  

o granulacie 0÷32,5 mm 

- 10 cm podsypka piaskowa 

     Σ     33 cm 

  3.3.3.2 Odtworzenie nawierzchni wjazdów z betonu 

     ul. Zamkowa - wjazdy do posesji - pow. 1,60 m2 

     ul. Okólna - wjazdy do posesji - pow. 1,40 m2 

     ul. Wodna - wjazdy do posesji - pow. 2,60 m2 

     ul. Zielona - wjazdy do posesji - pow. 1,50 m2 

Konstrukcja nawierzchni wjazdów z betonu: 

     -10 cm podsypka piaskowa 

 -15 cm beton B-25 

    Σ     25 cm 

   3.3.3.3 Odtworzenie nawierzchni wjazdów z asfaltobetonu 

     ul. Powstańców Śląskich DP nr 1807- wjazdy do posesji - pow. 1,70 m2 

      ul. Krótka - wjazdy do posesji - pow. 2,00 m2 

 ul. Boczna - wjazdy do posesji - pow. 1,50 m2 

Konstrukcja nawierzchni wjazdów z asfaltobetonu: 

- 4 cm beton asfaltowy – warstwa ścieralna 



- 20 cm podbudowa z kruszywa kamiennego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie  

o granulacie  0÷32,5 mm 

- 10 cm podsypka piaskowa 

    Σ 34 cm 

3.3.4. Odtworzenie chodników  

Do odtworzenia elementów galanterii betonowej należy użyć materiałów z odzysku (zakłada się ok. 30% 

nowych elementów). 

3.3.4.1 Odtworzenie chodników o nawierzchni z kostki betonowej 

           ul. Powstańców Śląskich DP 1823 O - pow. 81 m2 

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni: 

-   8 cm kostka betonowa  

-   5 cm podsypka z miału kamiennego bazaltowego 

- 10 cm podbudowa z kruszywa łamanych - bazaltowych 

- 10 cm warstwa odsączająca z piasku 

      Σ    33 cm 

3.3.4.2 Odtworzenie obrzeży betonowych. 

Odtworzenie 120 mb obrzeży na przyłączach. 

3.3.4.3. Odtworzenie krawężników.  

Odtworzenie 162mb krawężników wzdłuż prowadzonych robót. 

 

3.3.5. Odtworzenie trawników w pasach drogowych ulic. 

     Po ułożeniu przyłączy kanalizacyjnych w trawnikach pasów drogowych  ulic i zasypaniu wykopów 

przewiduje się odtworzenie tych trawników. 

Odtworzenie polega na ułożeniu ziemi urodzajnej gr. warstwy 10 cm i obsianie zestawem traw. 

Powierzchnie trawników do odtworzenia dla poszczególnych ulic wynoszą: 

     ul. Powstańców Śl.  (DP nr 1807)            -   36,0 m² 

     ul. Krótka                                                  -  11,0 m²            

     ul. Okólna                                                   -  26,0 m² 

     ul. Młyńska                                                -    7,0 m² 

     ul. Wodna                                                  -   7,0 m² 

     ul. Polna                                                    -  19,0 m² 

     ul. Zamkowa                                             -    5,0 m² 

     ul. Zielona                                                 -  1,0 m² 

     ul. Boczna                                                 -    8,0 m² 

 

                                           RAZEM           -  120,0 m² 



4.0. ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ. 

4.1. Opis stanu istniejącego. 

4.1.1. Lokalizacja  inwestycji. 

Objęte  niniejszym  projektem  budowlanym  elementy  drogowe  usytuowane  są  na  działce                      

+o  nr  ewid. 390/1 zlokalizowanej w miejscowości Kadłub gm. Strzelce Opolskie. 

 

4.1.2. Charakterystyka  fizjograficzna  zagospodarowywanego  terenu. 

Obecnie  rzędna  wysokościowa  terenu  na  którym  zlokalizowany jest zjazd  wynosi: 

-  teren  na  którym  będzie  zlokalizowana  przepompownia PK4 -  183,70,18 m n.p.m. 

-  krawędź jezdni przy zjeździe - 184,00 m n.p.m. 

 

4.1.3. Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna. 

Aktualnie  na  terenie  projektowanego  zjazdu  istnieje  chodnik betonowy. 

Nawierzchnia  drogi  powiatowej - asfaltowa na podbudowie tłuczniowej.   

Teren, na którym projektowana jest przepompownia PK2 to działka porośnięta trawą – łąka. 

 

4.2. Zjazd do przepompowni ścieków PK2. 

4.2.1. Charakterystyczne  parametry  techniczne  zjazdu 

kąt  skrzyżowania  osi  zjazdu  z  osią  drogi  powiatowej  -  90o 

szerokość  jezdni  zjazdu - od 3,5 m do 6,7 m 

pochylenie  podłużne  zjazdu - 2% 

pochylenie  poprzeczne  zjazdu  -  wynikowe w kierunku  spadku  podłużnego  drogi. 

nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa szara na podbudowie z kruszywa łamanego.   

odwodnienie zjazdu - zjazd do przepompowni PK4 zostanie odwodniony częściowo w kierunku 

krawędzi jezdni drogi a częściowo w istniejący trawnik. 

4.2.2. Powierzchnia  projektowanych  elementów  drogowych 

Powierzchnia  całkowita  zjazdu  od  granicy  pasa  drogowego  do  krawędzi  jezdni  drogi  -  dla  

przepompowni  PK2 -  9,8 m2 

 

4.2.3.   Konstrukcja  nawierzchni  zjazdu   

8 cm  - kostka  betonowa  szara   „Holland” 

5 cm  - podsypka  piaskowa 

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego o gran. 0÷31,5mm 

10 cm - podsypka  z  piasku 

__________ 

43 cm 



 

4.2.4. Wykonanie  nawierzchni  zjazdu 

W  pierwszej  kolejności  należy zdjąć humus  grub. 20 cm, następnie wykorytować podłoże na  

głębokość  20 cm. Humus  należy  wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora  Po  uzyskaniu  w  

ramach  korytowania  podłoża  projektowanego  poziomu  oraz  po  jego  wyprofilowaniu  należy  

rozścielić  założone  warstwy  podbudowy  oraz  ułożyć  8 cm  kostkę  betonową. 

Obramowanie nawierzchni zostanie wykonane z krawężnika betonowego na  ławie betonowej C 8/10 z 

oporem. 

Długość  krawężników dla  PK2 - 12,8 mb 

Obramowanie nawierzchni przepompowni pod projektowanym  ogrodzeniem wykonane zostanie z 

obrzeża betonowego na podsypce piaskowej. 

Długość obrzeży dla PK2 oraz placu przed przepompownią- 39,40 mb 

 

4.3. Zabezpieczenie  miejsca  robót  na  czas  budowy  zjazdu 

- ustawić  zaporę  wygrodzeniową  U-20a  w  linii  równoległej  do  krawędzi  ulicy  na  długości ok. 

20mb 

- na  zakończeniu  zapory  U-20a  zamknąć  pobocze  obustronnie  zaporami  poprzecznymi  U-20b  z  

napisem  „przejście drugą  stroną  ulicy” 

- w  odległości  ok. 70 m  od  zjazdu  ustawić  obustronnie  znak  A-14 

- po  wybudowaniu  zjazdu  usunąć  znaki  tymczasowe 

 

4.4. Informacje  końcowe 

Roboty  drogowe  realizować  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  

brukarsko-montażowych  w  zakresie  obiektów drogowych.  

 



5.0. ZJAZD Z DROGI GMINNEJ. 

5.1. Opis stanu istniejącego. 

5.1.1. Lokalizacja  inwestycji. 

Objęte  niniejszym  projektem  budowlanym  elementy  drogowe  usytuowane  są  na  działce o  nr  

ewid. 1172/16 zlokalizowanej w miejscowości Kadłub gm. Strzelce Opolskie. 

 

5.1.2. Charakterystyka  fizjograficzna  zagospodarowywanego  terenu. 

Obecnie  rzędna  wysokościowa  terenu  na  którym  zlokalizowany jest zjazd  wynosi: 

-  teren  na  którym  będzie  zlokalizowana  przepompownia PK4 -  183,35,18 m n.p.m. 

-  krawędź jezdni przy zjeździe - 183,25 m n.p.m. 

 

5.1.3. Istniejąca  zabudowa  nadziemna  i  podziemna. 

Aktualnie  na  terenie  projektowanego  zjazdu  istnieje  pobocze  gruntowe. 

Nawierzchnia  drogi  powiatowej - asfaltowa na podbudowie tłuczniowej.   

Teren, na którym projektowana jest przepompownia PK4 to działka porośnięta trawą – łąka. 

 

5.2. Zjazd do przepompowni ścieków PK4. 

5.2.1. Charakterystyczne  parametry  techniczne  zjazdu 

kąt  skrzyżowania  osi  zjazdu  z  osią  drogi  powiatowej  -  90o 

szerokość  jezdni  zjazdu - od 3,5 m do 7,0 m 

pochylenie  podłużne  zjazdu - 2% 

pochylenie  poprzeczne  zjazdu  -  wynikowe w kierunku  spadku  podłużnego  drogi. 

nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa szara na podbudowie z kruszywa łamanego.   

odwodnienie zjazdu - zjazd do przepompowni PK4 zostanie odwodniony w kierunku krawędzi jezdni 

drogi. 

 

5.2.2. Powierzchnia  projektowanych  elementów  drogowych 

Powierzchnia  całkowita  zjazdu  od  granicy  pasa  drogowego  do  krawędzi  jezdni  drogi  -  dla  

przepompowni  PK4 -  12,25 m2 

5.2.3.   Konstrukcja  nawierzchni  zjazdu   

8 cm  - kostka  betonowa  szara   „Holland” 

5 cm  - miał kamienny 

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego o gran. 0÷31,5mm 

10 cm - podsypka  z  piasku 

__________ 

53 cm 



 

5.2.4. Wykonanie  nawierzchni  zjazdu 

W  pierwszej  kolejności  należy zdjąć humus  grub. 20 cm, następnie wykorytować podłoże na  

głębokość  20 cm. Humus  należy  wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora  Po  uzyskaniu  w  

ramach  korytowania  podłoża  projektowanego  poziomu  oraz  po  jego  wyprofilowaniu  należy  

rozścielić  założone  warstwy  podbudowy  oraz  ułożyć  8 cm  kostkę  betonową. 

Obramowanie nawierzchni zostanie wykonane z krawężnika betonowego na  ławie betonowej C 8/10 z 

oporem. 

Długość  krawężników dla  PK4 - 16,25 mb 

Obramowanie nawierzchni przepompowni pod projektowanym  ogrodzeniem wykonane zostanie z 

obrzeża betonowego na podsypce piaskowej. 

Długość obrzeży dla PK4 - 16,00 mb 

 

5.3. Zabezpieczenie  miejsca  robót  na  czas  budowy  zjazdu 

- ustawić  zaporę  wygrodzeniową  U-20a  w  linii  równoległej  do  krawędzi  ulicy  na  długości ok. 

20mb 

- na  zakończeniu  zapory  U-20a  zamknąć  pobocze  obustronnie  zaporami  poprzecznymi  U-20b  z  

napisem  „przejście drugą  stroną  ulicy” 

- w  odległości  ok. 70 m  od  zjazdu  ustawić  obustronnie  znak  A-14 

- po  wybudowaniu  zjazdu  usunąć  znaki  tymczasowe 

 

5.4. Informacje  końcowe 

Roboty  drogowe  realizować  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  

brukarsko-montażowych  w  zakresie  obiektów drogowych.  

 



6.0. ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁEK  PRZEPOMPOWNI  ŚCIEKÓW. 

Na  zagospodarowywanie  działek  przepompowni  składać  się  będą  następujące  elementy: 

a) ogrodzenie  działek  wraz  z  bramami  wjazdowymi przepompowni PK2 i PK4 

b) nawierzchnia placów przepompowni PK2 i PK4 

c) przepompownia typu przejazdowego PK3 

ad. a) 

Działki  przepompowni  ścieków  przewiduje  się  ogrodzić  ogrodzeniem  systemowym  z  profili  

stalowych  o przekroju  20 x 20 mm ocynkowanych ogniowo o wysokości 1,8 m.  Cokół  stanowi  

krawężnik  betonowy. 

Długości  ogrodzeń  przepompowni  wynoszą: 

− dla  przepompowni  PK2   - 15,4 m + 3,5 m  brama  wjazdowa systemowa 

− dla  placu przed przepompownią  PK2 - 12,4 m + 3,5 m  brama  wjazdowa 

− dla  przepompowni  PK4   - 12,5 m + 3,5 m  brama  wjazdowa systemowa 

Przy  ogrodzeniu  od  strony  bramy  ustawić  tablicę  informacyjną. 

Wzdłuż chodnika przy ul. Powstańców Śląskich zabudowana zostanie brama wjazdowa o 

szerokości 3,5m na plac przed przepompownią PK2. Konstrukcja bramy oraz jej wysokość 

identyczna jak istniejące ogrodzenie.  

ad. b) 

Teren  przepompowni  zabrukować.   

Powierzchnie nawierzchni przepompowni wynoszą: 

− dla  przepompowni  PK2  - 22,5 m2  

− plac przed przepompownią PK2  -  36,7 m2 

− dla  przepompowni  PK4  - 16,0 m2 

 

Konstrukcja nawierzchni placu przepompowni ścieków: 

8 cm  - kostka  betonowa  szara   „Holland” 

5 cm  - miał kamienny 

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie   

                    o  gran. 0÷31,5 mm 

10 cm - podsypka  z  piasku 

___________ 

43 cm 

ad. c) 

Przepompownia PK3 – typu przejazdowego będzie zlokalizowana w jezdni ul. Wodnej na działce o 

nr ewid. 1159. Po wykonaniu przepompowni zniszczona nawierzchnia jezdni zostanie odtworzona 

do stanu pierwotnego (droga gruntowa). 



Ponieważ  obecna  droga  gminna  na  której  zlokalizowana  będzie przepompownia  ścieków  PK3  

nie  jest  otwarta  dla  ruchu, teren  przepompowni  należy  tymczasowo  ogrodzić ogrodzeniem  

systemowym  jak  pozostałe  przepompownie. W  ogrodzeniu  zabudować  bramę  systemową  szer. 

3,5 m. 

 


