ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNE/J

P

rzekrd) A-A

pobocze jezdnia
0.50 0.15 _0.15
m
o D.10 !
ST =~ a.. §.§§,‘_ Istn. naw.
utwardzenie pobocza kruszywem tamanym polaczeni¢ uszezelni¢
o gran.0-31,5mm - 1s=0,97 (w-wa dolna), DR taémga dylatacyjna gr.5mm
Is=1,00 (w-wa gorna o grub.20cm) S
MMW 0.50 zasypka kanatu z piasku lub
obsypka z piasku . : zwiru 15=0,98

4 c¢m - beton asfaltowy- warstwa $cieralna
4 cm - beton asfaltowy - warstwa wiazaca
12 cm - gérna warstwa podbudowy stabilizowana

mechanicznie z kruszywa kamiennego
bazaltowego lub granitowego 0/31,5mm Is=1,00

18 cm - dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa kamiennego
bazaltowego lub granitowego 0/31,5mm Is=1,00

Y 38 cm

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
Przekrd) C-C

jezdnia pobocze
0.15 0.1 0.50
IS
! 0.10 =
Istn. naw. it b
X .. utwardzenie pobocza kruszywem tamanym
potaczenie uszczelni¢ o gran.0-31,5mm - Is=0,97 (w-wa dolna),
tasma dylatacyjna gr.5mm graw. & Is=1,00 (w-wa gorna o grub.20cm)
zasypka kanatu z piasku lub 5
zwiru 1s=0,98 0.50 1 0.50

obsypka z piasku

4 cm - beton asfaltowy- warstwa $cieralna

4 cm - beton asfaltowy - warstwa wiazaca

1

2 ¢m - gorna warstwa podbudowy stabilizowana

mechanicznie z kruszywa kamiennego

bazaltowego lub granitowego 0/31,5mm Is=1,00

1

8 cm - dolna warstwa podbudowy stabilizowana

mechanicznie z kruszywa kamiennego

bazaltowego lub granitowego 0/31,5mm Is=1,00

X3

8 cm
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Przekroj B-B

pobocze jezdnia
0.50 0,15 0.15
S
= 0.10 !
It o S /| Istn. naw.
utwardzenie pobocza kruszywem tamanym polaczenié uszczelnié
o gran.0-31,5mm - Is=0,97 (w-wa dolna), XS ta$ma dylatacyjna gr.5Smm
Is=1,00 (w-wa gorna o grub.20cm) fissces Bt
on,mw 0 monx zasypka kanatu z piasku lub
obsypka z piasku - zwiru Is=0,98
4 cm - beton asfaltowy- warstwa Scieralna
4 cm - beton asfaltowy - warstwa wigzaca
12 cm - gbérna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa kamiennego
bazaltowego lub granitowego 0/31,5mm Is=1,00
18 cm - dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa kamiennego
bazaltowego lub granitowego 0/31,5mm Is=1,00
Y 38 cm

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
Przekr6j D-D

utwardzenie drogi kruszywem tamanym o
gran.0-31,5mm - Is=1,00 na calej szerokosci jezdni

ok 4.00 m
0.15 0.15
T T PP o T =
zasypka kanatu z piasku lub
2 zwiru Is=0,98
graw. mu
0.50 ,0.50 obsypka z piasku
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