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Podsypka piaskowa
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Specyfikacja wyposazenia

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE / ELEMENT

ILOSC

MATERIAL

CZESC DENNA

B45

KRAG ©1000 (21200)

B45

ZWEZKA BETONOWA @1000/625 (21200/625)

B45

PIERSCIEN WYROWNUJACY

B45

d200

WEAZ KANALOWY OKRAGLY (PN-EN 124:2000)
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STOPNIE ZLAZOWE TYP S (SWW 0614-499)

ELEMENTY KASKADY

Rura kielichowa z PVC dn200

Kanat odptywowy/doptywowy z PVC

Tréjnik dn200/dn200 z PVC

10

Kréciec dostudzienny dn200

1"

Kolano dn200 z PVC

UWAGA:

1. RZEDNA STUDZIENKI NALEZY DOSTOSOWAC DO POZIOMU NAWIERZCHN
POPRZEZ PIERSCIENIE WYROWNUJACE

Uwagi odnosnie wykonywania podsypek piaskowych:

1. Dla gruntéw stabych usung¢ warstwe gruntu stabego i zastosowac

w miejscu ubytku zageszczong podsypke piaskowg
2. Dla gruntéw spoistych zastosowac podsypke piaskowg wyrownawczg
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