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Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 z wykonanymi otworami badawczymi
i liniami przekrojéw geotechnicznych

Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
Przekroje geotechniczne
Legenda do przekrojow

Objasnienia uzytych symboli i znakéw



1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe wykonania niniejszej dokumentaciji geotechnicznej stanowi zlecenie Biura
Projektéw DOLMEL inz. lwona Dolzycka, z siedzibg w Opolu, przy ul. KoSciuszki 11/25.

Celem opracowania bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza wskaza-
nego terenu do koncepcji budowy kanalizacji sanitarne;.

2. Wykorzystane akty prawne i materialy archiwalne

1. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 rw
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

2. PN-B-04452 - Geotechnika - badania polowe
3. PN-B-02479 - Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne
4. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

5. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - badania prébek gruntu

| 6. PN-81/B-030020 - Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia

statyczne i projektowanie,
7. PN-B-06050 — Geotechnika — roboty ziemne,
8. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Strzelce Opolskie,

9. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 200 000 — arkusz Gliwice.
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Charakterystyka techniczna inwestycji

Wy informacji uzyskanych od Zleceniodawcy, na terenie Strzelec Opolskich, w uli-
cach Kolejowej, Pigknej i Wilkowskiego projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej. Scieki
sanitarne z poszczegéinych posesiji odprowadzane beda do odpowiednich, projektowanych
kolektorow, wigczonych do systemu kanalizacyjnego Strzelec Opolskich. Projektowane po-
sadowienie kolektoréw —ca 1,5 — 3,5 m p.p.ter., przepompowni &ciekéw sanitarnych—ca 5
m p.p.ter.

Projektowane obiekty w powigzaniu z charakterem podioza (proste warunki grunto-
we) mozna zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

4. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem wykonano nastepujacy zakres prac polowych i kameralnych
niezbednych do rozwigzania zadania - opracowania dokumentadji geotechnicznej:

4.1 prace geodezyjne

Wyrobiska badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejgcych
obiektéw w oparciu o plan sytuacyjno - wysoko$ciowy w skali 1:1000 dostarczony przez Zle-
ceniodawce. Rzedne wysokosciowe wyrobisk obliczono przez interpolacje wartosci wysoko-
sciowych z planu sytuacyjnego - wysokoéciowego w skali 1:1000.



4.2. prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 9 otworéw badawczych, w tym:
- otwér nr 1 - do gtebokosci 1,7 m od pow. ter.,
- otwor nr 2 - do glebokosci 1,5 m od pow. ter.,
- otwdr nr 3 - do glebokosci 1,7 m od pow. ter.,
- otwor nr 4 - do glebokosci 2,0 m od pow. ter.,
- otwor nr § - do gtebokosci 3,5 m od pow. ter.,
- otwor nr 6 - do gtebokosci 5,0 m od pow. ter.,
- otwér nr 7 - do gtebokosci 2,5 m od pow. ter.,

Otwory wykonano zestawem recznym, kolumng rur ¢ 100 mm, przy uzyciu odpowied-
niego osprzetu. W trakcie zwiercania otworéw prowadzono na biezgco oznaczanie makro-
skopowe przewiercanych gruntéw i profilowanie geologiczne odstanianych warstw. Z prze-
wiercanych gruntéw pobierano:

- do skrzynek - grunty o naruszonej strukturze,
- do stoikéw - préby gruntu o naturalnej wilgotnosci.

Otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci odstanianych
warstw i ubiciem.

Prace polowe wykonano w dniu 22 lipca 2006 r. pod nadzorem mgr Jana Grzybow-
skiego i mgr inz. Ireny Orlowskiej.

4.3. prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmowat:

- oceng i analizg materiatéw archiwalnych i literatury,

- analize materiatéw z wykonanych prac polowych w ramach niniejszego opracowania,

- opracowanie kart dokumentacyjnych wykonanych otworéw badawczych,

- Oopracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych i
liniami przekrojéw geotechnicznych,

- opracowanie przekrojéw geotechnicznych,

- obliczenie i uogdlnienie parametrow geotechnicznych poszczegélnych warstw gruntéw
metodami A i B wg PN-81/B-03020 oraz na podstawie tabel 4-3,7-9,7-10i7 - 11 Z. Wi-
tun "Zarys geotechniki". Jako parametry wiodace przyjeto dla gruntow sypkich - |, dla
gruntéw spoistych i zwietrzelinowych - I, natomiast dla skatly twardej - R,

- opracowanie tekstu dokumentagcji.

5. Potozenie, morfologia i uzytkowanie terenu

Teren badan ma charakter liniowy i obejmuje trase projektowanych kolektorow kana-
lizacji sanitarnej na terenie Strzelec Opolskich, w ulicach Kolejowej, Wilkowskiego i Piekne;j.

_ Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w zachodniej czesci Wyzy-
ny Slaskiej, w obrebie mezoregionu Chetmu charakteryzujacego sie urozmaicong rzezbg
terenu, uksztattowang w wyniku proceséw akumulacii glacjalnej i denudacji peryglacjalne;.
Rozpatrywany teren posiada rzedne od 221do 226 m npm. Ogolny spadek terenu zaznacza
sie w kierunku pétnocno zachodnim.

Zabudowe ulic Kolejowej, Wilkowskiego i Pigknej , stanowig budynki mieszkalne jed-
norodzinne. Sg to budynki jedno lub dwukondygnacyjne, z podpiwniczeniem lub bez, kon-
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strukgji tradycyjnej. Sciany budynkow nie wykazuja $ladéw spekan. Scieki bytowe z poses;i
obecnie odprowadzane sg do zbiornikéw wybieralnych.

6. Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne rozpoznane w ramach niniejszego opracowania wyrobiskami
gigbokosci maksymalnej 5,0 m od pow. ter. stanowig utwory czwartorzedowe i triasowe.

Utwory triasowe z okresu dolnego wapienia muszlowego tzw. warstwy gorazdeckie i
terebratulowe reprezentowane sg przez wapienie detrytyczne i piankowe grubotawicowe,
margle cienkotawicowe i wapienie. Utwory te w stropowej czesci sg zwietrzale i silnie speka-
ne. Strop ich nawiercono w otworach badawczych nr 6 i 7, w strefie glebokosci 1,1 - 1,9 m od
pow. ter. Wg materiatéw archiwalnych migzszos¢ utworéw dolnego wapienia muszlowego w
rejonie badan nie przekracza 50 m.

Utwory triasowe przykryte sg czwartorzedowymi osadami lodowcowymi i wodnolo-
dowcowymi zlodowacenia $érodkowopolskiego reprezentowanymi przez réznoziarniste piaski,
miejscami pospatki i gliny morenowe, czesciowo zapiaszczone, na zwietrzelinie wapieni tria-
sowych. Zwietrzelina wapieni ztozona jest z gliny pylastej oraz okruchéw i bloczkéw wapienia
w stosunku zmiennym od 1:9 do 9:1.

Zabarwienie gruntéw: pospétek - jasno rude, piaskéw - z6tte, zéto szare i jasno
szare, glin - rudo brgzowe i z6tto kremowe, zwietrzelin - biate, z6lto kremowe i z6to szaro
brazowe, wapieni - szaro bezowe.

Grunty rodzime lokalnie przykryte sg warstwa nasypéw ztozonych z piasku, gleby i
kamieni wapiennych, migzszosci do 1, 0 m lub gleby, migzszosci do 0,4 m.

3. Warunki wodne

Rozpatrywany teren potozony jest w dorzeczu rzeki Odry, zlewni rzeki Jemielnicy.

Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 Strzelce Opolskie lezg w obre-
bie XV Regionu Hydrogeologicznego Bytomsko - Olkuskiego.

Wg Mapy Obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych (GZWP) Polski, teren
badan znajduje sig w obrebie zbiornika nr 333 w utworach triasu $rodkowego, oznaczonego

najwyzsza ochrong ONO i zbiornika nr 335 w utworach triasu dolnego 0znaczonego wysokg
ochrong OWO.

Na terenie objetym opracowaniem we wszystkich wykonanych wyrobiskach badaw-
czych, do maksymalnej gtebokosci 5,0 m od pow. ter. nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Na terenie Strzelec Opolskich, gdzie osady czwartorzedowe lezg bezposrednio
na skatach weglanowych triasu $rodkowego, wody w czwartorzedzie majg wyjatkowy i prze-
waznie okresowy charakter wystepowania. W zaleznosci od pory roku i intensywnosci opa-
doéw atmosferycznych, istnieje mozliwo$é okresowego gromadzenia sie wod opadowych na
stropie zwietrzatych wapieni triasowych, w utworach piaszczystych oraz posréd gruntéw na-
sypowych.

8. Geotechniczna charakterystyka podioza

Podioze omawianego terenu stanowig grunty niejednorodne - zréznicowane pod
wzgledem stratygrafil, litologii i wtasnoéci geotechnicznych. Uwzgledniajac wiw kryterium
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

| warstwa - nasypy niebudowlane (beztadna mieszanina piasku, gleby i kamieni wapie-
ni) - wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badawczychnr 1, 3, 4, 5i 7,
w strefie gtebokosci 0,0 — 1,0 m od pow. ter., migzszosci 0,3 - 1,0m
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Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.
Uogolniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych Ip =
0,10 odpowiada gruntom luznym.

llwarstwa - piaski drobne — wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 1, 2,
4, 6, 819, w strefie giebokoéci 0,3 - 1,3 m od pow. ter., migzszosci 0,2 - 0,6
m. '
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.
Uogélniony stopieri zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych Ip =
0,40 odpowiada gruntom Srednio zageszczonym.

lll warstwa - piaski Srednie — wydzielona lokalnie w rejonie wyrobiska badawczego nr 3,
w strefie glebokosci 0,4 — 0,6 m od pow. ter., migzszosci 0,2 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.
Uogdlniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych Ip =
0,40 odpowiada gruntom Srednio zageszczonym.

IV warstwa - pospotki — wydzielona lokalnie w rejonie wyrobiska badawczego nr 6,
w strefie gtebokosci 0,3 — 0,4 m od pow. ter., migzszosci 0,3 - 0,4 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.
Uogélniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych Ip =
0,40 odpowiada gruntom $rednio zageszczonym.

Vwarstwa - gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z otoczakami — wydzielona lokalnie w
rejonie wyrobisk badawczych nr 1, 3, 4, 5,6, 819, w strefie glebokosci 0,5
— 2,7 m od pow. ter.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.
Uogdlniony stopien plastycznosci ustalony z badan makroskopowych po-
lowych I, = 0,15 odpowiada gruntom konsystencji twardoplastycznej.

Vliwarstwa - grunty zwietrzelinowe wapieni triasowych ztozone z gliny pylastej przemie-
szanej beztadnie z okruchami i bloczkami wapieni w stosunku zmiennym
od 9:1 do 1:9, wydzielona lokalnie w rejonie wyrobisk badawczych nr 2, 5,
6, 719, w strefie gtebokosci 0,6 — 3,5 m od pow. ter.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.
Uogolniony stopien plastyczno$ci domieszki gliniastej, stanowigcy o wia-
snosciach geotechnicznych warstwy zwietrzelinowej ustalony na podstawie
badan polowych makroskopowych I, = 0,10 odpowiada konsystencji twar-
doplastycznej.

Vill warstwa - skata twarda - bardzo spgkane wapienie - wydzielona lokalnie w rejonie
wyrobisk badawczych nr 6 i 7, w strefie glebokosci 1,1 - 5,0 m od pow.
ter. i do gtgbokosci 5,0 m nieprzewiercona. Sg to grunty mocno spekane
oRc> 5 MPa.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiajg zatagczone w
czesci graficznej przekroje geotechniczne (zat. nr 4).

Uogélnione wartoéci cech fizykomechanicznych - charakterystycznych i obliczenio-
wych wydzielonych warstw geotechnicznych podioza zestawiono w tabeli parametrow geo-
technicznych w ,Legendzie do przekrojéw” (zat. nr 5).




. Wnioski

. W wyniku wykonanych badan na terenie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej i loka-

lizacji przepompowni zostaty okreslone:

- wyksztaicenie litologiczne utworéw budujacych podicze do maksymalnej gitgbokosci
50mp.pt,

- warunki geotechniczne podioza.

. Podtoze rozpatrywanego terenu jest uwarstwione i w pionie nieréwnomiernie $cisliwe.

Warstwa | (grunty nasypowe) nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia projekto-
wanych obiektéw. W przypadku przyjecia posadowienia w strefie ich wystepowania,
grunty te nalezy catkowicie wymieni¢ na poduszke piaszczysto zwirows, sypang war-
stwami migzszosci do 0,50 m z ubiciem do stanu 15=0,60.

Konstrukcja projektowanych obiektéw winna by¢ odporna na nieréwnomierne osiadanie
podtoza.

Proponowane do obliczenh konstrukcyjnych wartosci cech charakterystycznych i oblicze-
niowych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli parametréw geo-
technicznych "Legenda do przekrojéow" (zat. nr 5).

. W trakcie wykonywania prac polowych w zadnym z wykonanych wyrobisk badawczych

nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Po intensywnych opadach atmosferycz-
nych i roztopach $niegowych istnieje mozliwos¢ okresowego gromadzenia sie wody w
gruntach nasypowych, w gruntach niespoistych na stropie glin i zwietrzatych wapieni tria-
sowych oraz w wykonanych zagtebieniach i wykopach.

Dla catej powierzchni projektowanych obiektow zagtebionych ponizej powierzchni terenu
proponuje sie izolacje przeciwwilgociowa i antykorozyjna.

. Wg PN-B- 06050 - Geotechnika -roboty ziemne, w wykopach fundamentowych wystgpiag,

gruntu kat. | = VII.
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ZLECENIODAWCA: Biuro Projektéw DOMEL inz. Iwona Dotzycka Opole, ul. Kosciuszki 11/25

NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski —mgr inz. Irena Orlowska PODPIS
WYSOKOSC (m np.m. ):223,5 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 22 lipied 2006 r.
SYSTEM WIERCENIA:  reczny
Rodz. | Sred- | Gieb. | Gteb. [ Skala | Profil Mia- Wil- | llos¢| Stan | Ge- |Kat.
i Sred. | nica |pobra-|zwier-| 1:100 | litologi- |zszosé Rodzaj gruntu got- wa- | grun- | nezai| gru-
swid- | rur nia | ciadia czny w-w nosc¢ | tecz-| tu |straty-| ntu
ra |igteb. | préby | wody kow grafia
zarur.
Sr Nasyp niebud. ( piasek+gleb) | ™ . LI L
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Opracowata:

mgr inz. Irena Orlowska
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Zakiad Ustug Technicznych

- DPI0ge0* §.C. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel./fax (077) 44-10-290 NR 4

OBIEKT: Budowa Kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, ul. Kolejowa - Piekna - Wilkowskiego
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektéw DOMEL inz. Iwona Dolzycka Opole, ul. Kosciuszki 11/25
NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski — mgr inZ. Irena Ortowska PODPI

WYSOKOSC (m n.p.m. ) : 223,5 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 22 lipiec 2006 r.
SYSTEM WIERCENIA:  reczny
Rodz. | Sred- | Gleb. | Gleb. [ Skala Profil Mia- Wil- | llos¢ | Stan | Ge- | Kat.
i éred. | nica |pobra-|zwier-| 1:100 | litologi- |zszosé Rodzaj gruntu got- wa- | grun- | nezai| gru-
Swid- | rur nia | ciadta czny w-w . nos$¢ | fecz-| tu |straty-| ntu
ra |igleb. | préby | wody kéw grafia
zarur.
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w 0,8 9Qp

7 Glina piaszczysta (rudo braz.) | 111 tpl v
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Opracowata:

mgr inz. Irena Orfowska
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Zakiad Ustug Technicznych

- DI0Ze0® §.C. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel.ffax (077) 44-10-290 NR 5

OBIEKT: Budowa Kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, ul. Kolejowa - Piekna - Wilkowskiego
|ZLECENIODAWCA: Biuro Projektow DOMEL inZ. lwona Dotzycka Opole, ul. Kosciuszki 11/25

NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski — mgr inz. Irena Orlowska PODPI
WYSOKOSE (mnpm. ): 2235 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 22 lipieq Y0U6 r.
SYSTEM WIERCENIA:  reczny
Rodz. | Sred- | Gieb. | Gleb. | Skala | Profil Mig- Wil- | los¢ | Stan | Ge- |Kat.
isred.| nica |pobra-|zwier-| 1:100 | litologi- |zszos¢ Rodzaj gruntu ‘ got- wa- | grun- | nezai| gru-
Swid- | rur nia | ciadta czny W-w nos¢ | tecz-| tu |straty-| ntu
ra |igleb. | proby | wody kéw grafia
Zarur.
Sr Nasyp niebudowlany ( piasek | - n |wsp. VI
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Opracowala:

mgr inz. Irzga Ortowska
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Zaklad Ustug Technicznych

2 DI08E0™ §.C.
45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel./fax (077) 44-10-290

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

NR 6

OBIEKT: Budowa Kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, ul. Kolejowa - Pigkna - Wilkowskiego
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektéw DOMEL inz. lwona Dotzycka Opole, ul. Kosciuszki 11/25

mar inz. Irena Orfowska

NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski — mgr inZz. Irena Orlowska PODPIS;
WYSOKOSCE (mn.p.m. ): 223,79 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 22 lipitc 2006 r.
SYSTEM WIERCENIA:  reczny
Rodz. | Sred- | Gleb. | Gleb. [ Skala | Profil Mig- Wil- | llos¢ | Stan | Ge- |Kat.
isred. | nica |pobra-| zwier-| 1:100 [ litologi- Rodzaj gruntu got- wa- | grun- | nezai | gru-
Swid- | rur nia | ciadta czny w-w nosé | fecz-| tu |straty-| ntu
ra |igleb. | proby | wody kow grafia
Zarur.
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Opracowata:
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Zaklad Ustug Technicznych

2 DI Oge0™ §.C. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel.ffax (077) 44-10-290 NR 7

OBIEKT: Budowa Kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, ul. Kolejowa - Pigkna - Wilkowskiego
ZL ECENIODAWCA: Biuro Projektéow DOMEL inZ. lwona Dotzycka Opole, ul. Kosciuszki 11/25

NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski — mgr inz. Irena Orlowska PODPI
WYSOKOSC ( m n.p.m. ) : 225,0 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 22 lipigc 2006 r.
SYSTEM WIERCENIA:  reczny
Rodz. | Sred- | Gigb. | Gieb. | Skala | Profil Mig- Wil- | llos¢ | Stan | Ge- |Kat.
isred. | nica |pobra-|zwier-| 1:100 | litologi- |zszo$é Rodzaj gruntu got- | wa- | grun- | nezai| gru-
Swid- | rur nia | ciadta czny wW-w nos¢ | fecz-| tu |straty-| ntu
ra |igteb. | préby | wody kéw grafia
Zarur.
Sr Nasyp niebudowlany ( piasek | - In |wsp. |V
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m 1— R O-g Zwietrzelina glin, wapienia w_ | 14| ol _[°™Qp[VI
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»—— |2 ST Skata twarda ( wapienie) w. [ - | 'bs | Tm Vil
1.4 (i. szaro bezowe)
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Opracowata:

mgr inz. Irena Ortowska
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

skala pionowa 1: 100 skala pozioma 1 : 1000

NW ’ ! SE
/ |
m npm
1
226 N
Tty +€’:ﬁ’*“
SRS SRR AL
Sstetatoletoleletololetile
: CR IR A Pd
3 S e e s
=4 TSR ARSI K
i*@ﬁ’ﬂ:f:*:*ﬂhﬁ*‘ LA ——
F PO =
222
220 |

1.7 1.7
| 1450 |

22.07.2006 1. _ 22.07.2006 1.

Opracowata:
mar inz. Irena Ortowska
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ZAt. NR 6

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH

45-131 OPOLE, ul. Cygana 4
tel. (0-77) 44 10 290

PREOZED $.C.

OBJASNIENIA UZYTYCH SYMBOLI

I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Kwg
KR

KO

Zg
Po

Pr
Ps
Pd
Px
Pg
np

Gp

Gn
Gpz
Gz
Gnz

GRUNTY NASYPOWE

- nasyp budowlany

- nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
- grunt préchniczy (2% <Iom <5%)

- namut (5% <Iom<30%)

- torf (30% <Iom)
GRUNTY MINERALNE RODZIME

- wietrzelina ]
wietrzelina gliniasta
- rumosz

- rumosz gliniasty

- otoczaki

- ZWir

- 2wir gliniasty

- pospétka

- pospoika gliniasta |
- piasek gruby

- piasek $redni

- piasek drobny

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- Pyt piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta

- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezla

- it plaszczysty

- it

- it pylasty =
GRUNTY SKALISTE
- skata twarda

- skala miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
- kreda ( mtode osady jeziome )
- gytia ( mtode osady jeziorne )
- wegiel brunatny

- wegiel kamienny

- kreda piszaca

kamieniste

[ _

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste
spoiste

ciag dalszy objasnien patrz: Legenda do jow]
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ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
- domieszki
- przewarstwienia
- na pograniczu
- w nawiasie okreslenia uzupetniajace
- numer wiercenia
- rzedna wiercenia
PROBOWANIE WIERCENIA
- préba o naturalnej strukturze { NNS )
- préba o naturalnej wilgotno3ci ( NW )
- préba wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
- wyinterpretowany max. poziom wody
gruntowej ( piezometryczny )
- piezometryczny poziom wody ( PPW )
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
lub gtebokosc
- nawiercony poziom wody gruntowej
i rzedna lub gtebokosc
- grunt nawodniony
- sgczenie wody )
OZNACZENIE ROQWU BADAN
I SONDOWAN
- penetrometr toczkowy ( PP)
- Scinarka obrotowa (TV )
- sonda cylindryczna ( SPT )
- sonda $cinajaca obrotowa ( VT )
- badania presjometrem (P)
- rodzaj sondowania i strefa sondowan:
ZW - udarowo- obrotowa
SL - lekka whijana
SW - wciskana
SC - dezka whijana
ST - wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU
- stopien zageszczenia
- stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
- numer warstwy geotechnicznej
- rzut projekt. obiektu na przekrdj z numerem
obiektu i iloscig kongygnacji
- projektowany poziom posadowienia
- granice warstw geotechnicznych
- granice litologiczno - stratygraficzne




