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Dziaf: 45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow , linii
komunikacyjnych i elekiroenergetycznych, autosirad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu.

Kategoria: 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow , ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych.
Doprecyzowanie: 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow

do odprowadzania $ciekow

Projekt:
Kanalizacja grawitacyjna ul.Pieknej i ul. Wilkowskiego
w Strzelcach Opolskich
z odprowadzeniem Sciekow systemem ttocznym

INWESTYCJA OBEJMUJE DZIALKI : miasto Strzelce Opolskie, gmina Strzelce Opolskie
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1.0 DANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Szpitalnej

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Warunki techniczne zapewnienia odbioru sciekéw przez SWiK — Sirzelce Opolskie,

- Dokumentacja z badan podioza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkow budowy kanalizacii
w rejonie ul Pieknej i Opolskiej w Strzelcach Op. opracowana przez Zaktad Ustug Technicznych ,progeo” s.c.
z Opola.

- Koncepcja zatwierdzono przez Inwestora i SWiK Strzelce Opolskie

- Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

- Wizja lokalna w terenie ,

- Normy i normatywy techniczne

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany / wykonawczy

Dla zadania ; Kanalizacja grawitacyjna ul.Pigknej i ul.Wilkowskiego w Strzelcach Opolskich

z odprowadzeniem $ciekéw systemem tlocznym

Inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych dziatkach obejmujacych teren miasta Strzelce Opolskie:

209, 214, 213, 208/3, 204/3, 264, 266/7, 257, 270, 271/11, 271/14, 269/7, 27118, 271/15, 271/16, 269/12, 269/5,

271121, 2721, 27219

Rozmiar rzeczowy : '
Tabela 1

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostki llosé
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna :
- rurocigg z rur PVC dn 200mm mb 1024,0
- ruracigg z rur PVC dn 160mm mb 59,7
- odcinki przytaczy objete projektem 31szt mb 133,40
Studnie kanalizacyine:
- betonowe dn 1000mm h= 1,70 — 4,0m szt 22
-PVC dn 425mm h= 1,50 - 3,0m szt 10

1.3.Polozenie , uzytkowanie terenu oraz morfologia.

Zakres prac obejmuje teren ulic Wilkowskiego , Pigknej i czesciowo Opolskiej w Strzelcach Opolskich.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego w ulicy Pigknej i Wilkowskiego przewiduje sig rozbudowe zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
§ 37. Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia sciekow:
1) ustala sie obowigzek bodowy kanalizacji ci$nieniowo-grawitacyjnej w systemie rozdzielezym,
2) $cieki odprowadzone beda docelowo do miejskiej oczyszezaini sciekéw ,poprzez istniejgce kolektory kanalizagji
ogoinosptawnej zlokalizowane w ulicach: Opolskiej, Szpitalnej, 1-go Maja , Gogolinskiej | Powstancow Slaskich.
3) $cieki bytowe i komunalne , ktérych dopuszczalny skiad okredlaja przepisy odrgbne, nalezy odprowadzic
docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
4) do czasu realizacji kanalizacji, $cieki bytowe nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
a wszelkie dziatania w zakresie gospodarki Sciekowej musza byé prowadzone zgodnie z przepisami odrgbnymi
5) odprowadzenie $ciekow pochodzenia przemystowego i technologicznego z terenu objetego planem nastgpi po
uprzednim oczyszczeniu na terenie wlasnym inwestora, do miejskiej sieci kanalizacyjnej
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Teren inwestycji w lezy w bezposrednim sgsiedztwie drogi krajowsj , ulica Opolska oraz toréw kolejowych
relacji Opole- Strzelce Opolskie.
Geodezyjna inwentaryzacja terenu wykazata, ze teren opada w kierunku péinocnym. Deniwelacja wynosi 3,50m.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren lezy w obrebie makroregionu Wyzyny Slaskiej .

1.4. Budowa geologiczna.

Dokumentacje geologiczno —inzynierskg dla oceny geotechnicznych warunkow budowy kanalizacji
opracowana przez Zaklad Ustug Technicznych ,progec” s.c. z Opola.
Otwory wiercono do gtebokosci 5,5m ppt . Stwierdzono wystepowanie utwordw triasu érodkowego- dolnego wapienia
murszowego.
Pod warstwa gleby o migzszosci 0,3 -0,5m zalega warstwa piaskéw gliniastych lub gliny pylastej do gtebokosei 0,6 — 0,8m
. Ponizej nawiercono zwistrzeling gruzowats wapienng oraz skale twarda,
Spag skaly twardej nawiercono na glebokosci okoto 2,0m ppt.
W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej .
Przypuszcza sie ,7e w czasie wzmozonych opadéw moZliwe jest okresowe pojawienie sie saczen wod infiltrujgeych
z opadow , utrzymujacych sie na stropie glin lub zwiefrzelin gliniastych.
Wa KNR-01 w podfozu wystepuia grunty 1I- Vil kategorii urabialnosci . Kategoria VI-Vil dotyczy skaly twardej.
Dokumentacja geotechniczna okresla warunki podioza gruntowego jako proste i zalicza je do |-l kategorii
geotechnicznej.

1.5. Warunki hydrogeologiczne.

Rozpatrywany teren polozony jest w dorzeczu rzeki Odry, zlewni rzeki Chrzastawy, ktora przeplywa w znacznej
odleglosci na pétnoc od terenu projektowanej inwestycji.
Sie¢ rzeczna obszaru Strzelec Opolskich jest bardzo slabo wyksztalcona, co jest wynikiem skresowialego podioza
spekanych wapieni. Zasadniczym elementem wod powierzchniowych miasta jest ciek Sucha. Sucha przeplywa przez
Strzelce Opolskie w rejonie parku miejskiego, gdzie tworzy male rozlewiska. Ciek zanika w pdinocnej czgsci miasta w
skresowialych poszczelinowych wapieniach , u zbiegu torowiska linii kolejowej Opole-Strzelce Opolskie.
Bezpoéredni teren planowanego przedsigwziecia, a takze tereny z nim sasiadujace, odznacza sig brakiem ciekow
powierzchniowych. Brak jest zbiornikow wodnych, rowéw melioracyjnych
Na terenie inwestycji znajduja sie glebsze, triasowe poziomy wodonosne, kidre sg podstawowym Zrodlem zaopatrzenia
w wodg.
Mozna wyréznié dwa triasowe pigtra wodonosne:
- poziom wodonosny wapienia murszowego — GZWP nr 333 ,Opole-Zawadzkie'
- poziom wodonogny pstrego piaskowca — GZWP nr 335, Krapkowice-Strzelce Opolskie’.

1.6. Trasa kanalizacji sanitarnej .
Trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1: 500.
Planuje sie wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajacy Scieki do przepompowni zlokalizowanej
przy ulicy Pieknej. Poprzez pompownie $cieki zostang przepompowane do istniejacego kanaiu grawitacyjnego
dn 400mm w ulicy Szpitalnej skad trafiajg do misjskisj oczyszczalni Sciekow.
Projektowane sg $rednice rurociggow grawitacyjnych od 160mm — 200mm.
Spadki od 0,5% do 2,0%.
Glebokosci 1,70 ~ 4,00m
Projektowana trasa zostata uzgodniona na ZUD-dzie.
Dysponent sieci kanalizacyjnej na terenie Strzelec SWiK wyrazil zgodg na projektowane rozwigzania.

1.7. Istniejace uzbrojenie terenu.

Sie¢ komunikacyjna

— drogi gminne - ulica Pigkna, Wilkowskiego , ( nawierzchnia gruntowa)
— droga gminna - ulica Opolska, Kolejowa ( nawierzchnia asfaltowa).
Sieé deszczowa -

- na terenie objetym projektem sie¢ deszczowa nie wystepuje

Sieé wodociagowa -
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- ha calym terenie inwestycji sieci wodociggowe dn 90-150mm wraz z przytaczami

Sie€ gazowa -

- na catym terenie inwestyciji siec dn 90-150mm wraz z przylaczami zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami
Sie¢ energetyczna —

- podziemna i nadziemna niskiego i éredniego napigcia .

Trasy sieci podziemnych i nadziemnych zostaly naniesione na mapy przez uprawnionego geodete i potwierdzone
przez ich wiascicieli.

Na profilach naniesiono uzbrojenie podziemne , a jej gleboko$¢ przyjeto normatywnie.

Z uzgodnien z wiascicielami sieci wynika ,2e wykonawca winien przed przystapieniem do robot zapoznaé sie
z oryginatami uzgodnien , zglosi¢ do wiagciciela sieci zamiar realizacji inwestycji , potwierdzi¢ lokalizacje sieci
poprzez przekopy kontrolne oraz wpis do dziennika budowy.

Roboty nalezy realizowa¢ przy wspéludziale wiascicieli sieci.

20. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Projektowane ciagi kanalizacji sanitarnej bedg odbiornikami sciekéw z budynkéw jednorodzinnych przy
ulicy Wilkowskiego i Pigknej, Kolejowej i Opolskiej.
Scieki poprzez zrealizowana w ulicy Pieknej pompownie zostang przetioczone do istniejacego rurociggu
grawitacyjnego okolicznych ulicy Szpitalnej.

2.1. losé sciekow doprowadzonych z posesji przy ulicy Wilkowskiego, Pigknej i Opolskiej.
Obecnie do kanalizacji przewiduje sie podigczy¢ 27 posesji. W perspektywie liczba posesji wzroénie o
okoto 40 budynkow.
Przy zalozeniu ,ze w budynku zamieszkuje 4 osoby liczba ostb obslugiwana przez sie¢ kanalizacyjng wyniesie :
obecnie — 27 x 4 = 108 osoby
perspektywa ( 27+40 )x 4= 268 osoby
Dane wyjsciowe :
o wskaznik dopiywu q= 120 I/M/d
o wskazniki nierownomiernosci:
-Nd=1,25
-Ng=1,80
o rezerwa 10%
W ponizszej tabeli przedstawiono obliczong ilosé i jakosé sciekow dla chwili obecnej ilos¢ dla perspektywy.

Przewidywana ilos¢ odprowadzanych do oczyszczalni ciekow wraz z tadunkami zanieczyszozen — stan obecny

Liczba Wskaznik llos¢ sciekow Réwnow Wielkosci zanieczyszczeh
Jednostka mieszkanc doplywu azna
ow Liczba BZTs ChZT | Zawiesi | Azot | Fosf
Qéred | Qdmax | Qhmax | mieszkan na 0g. or
cow ogolna 0g.
tadunek
LM dm3/M/d m3/d | m3/d m3/h RLM gOx/imin | g0/l | g/imin | gN/l | gPAl
min min_| min
2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. | 13.
Budynki z ulicy 108 120 13,7 17.1 1,3 112 45 16,8 56 34 | 06
Wilkowskiego,
Pigknej,
Kolejowej,
sDOMEL” 5
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Przewidywana ilo$¢ odprowadzanych do oczyszczalni Sciekow wraz z tadunkami zanieczyszczen — perspektywa

Liczba Wskaznik lose sciekdw Rowno Wielkosci zanieczyszczen
Jednostka Mieszkaiic doplywu azna
ow liczba BZTs | ChZ | Zawie- | Azot | Fosf
Qéred Qdmax | Qhmax mieszkaf T sina og. or
cow ogdina 0g.
fadunek
LM dm3Mi/d m3/d m3/d m3/h RLM g02/l | g0z | glimin | gN/l | gP/l
min | min | min
min
2. 3. 4, 5 6. 1. 8. 9. 10. 11. 12. | 13
Budynki z ulicy
Wilkowskiego, 268 120 34,8 435 32 282 11,3 | 423 14,1 84 | 14
Pieknej,
Kolejowej,

Przyjety wskaznik doptywu 120l/m/d moze by¢ zbyt wysoki . lloé¢ wody pobierana przez mieszkancow waha sig w
granicach 90 I/M/d . Taka ilos¢ potwierdza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w
sprawie przecietnych norm zuzycia wody.

W tabeli 1 punkcie nr 4 dla budynkéw wyposazonych w wodociag ,ubikacje ‘tazienke, lokalne zrodlo cieplej wody
przecigtna norma zuzycia wody wynosi 80-1001/M/d.

W zwigzku z powyzszym ilosé éciekow doprowadzonych do oczyszczalni z rozpatrywanego terenu moze by¢
nizsza o 25%.

Dla_takiego rozwigzania SWiK Strzelce Opolskie w dniu 29.11.2013r wydal warunki przylgczenia do sieci
kanalizacyinej nr 620/PTK/2013 zapewniajgc odbiér $ciekéw w ilodci Q= 30,0m3/dobe .

3. MATERIALY
3.1. Wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest: dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy
muszg byé nowe , powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne . Wymagane jest trwale
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze odpowiadajg one przedstawionym dokumentom.
Nalezy powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrodiach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacie.
3.1.1. Kanalizacja grawitacyjna
Rury kanalizacyjne
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne:
Sied :

rury lite z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC:
klasy S (SDR 34 SN8) gestosci 1,38-1,40 glcm3 wraz z uszczelkami gumowymi , ktére dostarcza
producent rur wg PN-80/C-83205 i ISO 4435:1991 o sztywnosci nominalnej SN = 8000[n/m2]

¢ tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejécia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
o $rednicy 160mm i 200mm
posiadajg Aprobate Techniczng
posiadajg Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng

Studnie kanalizacyjne betonowe

komora robocza — wykonana z kregéw betonowych z betonu klasy minimum B45 o érednicy dn  1000mm ,
w ktorej skiad wehodzi :

al kineta studni wykonana jako monolit , w ktérym umocowane sg mufy podigczeniowe rur

b/ kregi betonowe z betonu B45 taczone na uszczelki gumowe

of konus betonowy z betonu B45 taczony na uszczelki gumowe
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Elementy betonowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917

Prefabrykaty betonowe studzienek od zewnatrz winny by¢é zabezpieczone fabrycznie $rodkami do izolaci
przeciwwodnych .

Studnie kaskadowe tylko z kaskada zewnetrzna.

wiazy kanalowe Zeliwne typu ciezkiego D 400 dn 600mm z wkiadkg z betonu B55 zamykane ( bez &ruby
imbusowej)

stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086

materialy izolacyjne izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

przejécia szczelne -tuleje ochronne doszozelnione piankg poliuretanowsg lub kitem silikonowym; nalezy wykonaé
dla przejéé kolektora przez sciany studzienek.( np. dla polgczen kaskadowych). Przejscie powinno by¢ elastyczne

i szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej
kanatem.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementéw wykonawczych z tworzyw

sztucznych | montowanych w miejscu wbudowania skladajgce sig z:

- kinety z przytaczami do rurociggow — z tworzyw sztucznych ( PP, PE, PVC ) dostosowana do przewodow
kanalizacyjnych z PVC o srednicy 160mm w ukladzie przelotowym lub polgczeniowym.

- rury trzonowej — rura karbowana fi 425mm winna by¢ przycieta do odpowiedniego wymiaru
wysoko$ciowego

- pokrywy betonowej o $rednicy 680mm klasa obcigzenia A15 ustawiona na stozku betonowym

- wiazu zeliwnego D400 opartego na rurze teleskopowej klasa obcigzen 40T

4.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustale
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkow transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie
na jakoé¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Wykonanie robét ziemnych.

Teren wsi inwestycji lezy w obrgbie utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez : gliny, piaski
gliniaste, zwietrzeling gliniasta wapieni, zwietrzeling gruzowa wapieni oraz skalg wapienng twarda na glgbokosei
od 1,40- 4,0m ppt. Woda gruntowa nie wystepuje . Przekroje geologiczno ~ inzynierskie { z dokumentadji badan
podioza gruntowego ) wyniesiono na profile podiuzne projektowanych przewodow.

Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne z czeéciowym umocnieniem obudowami stalowymi ZM-1  ( do spagu
skaly twardej) .

Projektowane szerokosci wykopow w wietle miedzy umocnionymi $cianami wykopu wynosi 0,90m.
Projektujgc szerokosci wykopéw uwzgledniano :

- wytyczne dotyczgce odleglosei rurociagéw z poszezegoinymi mediami
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- wytyczne producentéw rur dotyczace robot ziemnych, w tym DIN 4124
- glebokosé wykopu i sposéb montazu przewodow
Wywoz gruzu i urobku z wykopow przewidziano na wysypisko gminne w Szymiszowie.
Wywodz gruzu asfaltowego na skiadowisko w Opolu lub powierzenie tego materiatu specjalistycznej firmie
zajmujacej sie jego recyklingiem.
W miejscu kolizji z innymi przewodami nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Generalnie w poziomie posadowienia projektowanych przewodéw przyjeto ,ze nie wystepuje grunt sypki mogacy
stanowi¢ zgodnie z postanowieniem normy i wymaganiami producentow rur — podfoze naturalne.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie nastepujacy sposob przygotowania podioza :
- wykonanie w dnie wykopu podioza wzmochionego w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o gr. 20 cm
wyprofilowang pod rurg na kat 90° i wyréwnang zgodnie z projektowanym spadkiem

- takim samym rodzajem gruntu ( piasek gredni ) jaki wbudowany zostanie do podioza, nalezy wykona¢ obsypke
ochronng przewodow .
Wysokos¢ obsypki ochronnej nad wierzchem rury ( po zageszezeniu ) powinna wynosié 30 cm na szerokosci okolo 0,6m
wykopu — zanim uzyty zostanie sprzet do mechanicznego zageszczania nad wierzchotkiem rury

Istotnym elementem jest rownomierne zageszczanie obsybki po obu stronach przewodu, warstwami  po 10 ¢m,
szczegolnie po zageszczcezaniu blokow dolnej polowy rury, gdzie obsypka stanowi jej podparcie, co zabezpiecza przed
przesunigciem sig przewodu i ma decydujacy wplyw na jego wytrzymalosé. Stopien zageszczenia zalezy od warunkow
obcigzenia oraz wymagan zarzadcow nieruchomosci :
Wymiane gruniu na piaszczysty przewidziano w miejscach gdzie w profilu glebowym stwierdzono wystgpowania IV
- VIl kat gruntu.

6.2. Wykonanie kanaléw grawitacyjnych

Uktadanie przewodow moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. zaggszczonej fawy
piaskowsj grubosci 20 cm
Przewod po ulozeniu powinien §cigle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci w co najmniej % swego obwodu.
Bosy koniec rury wciskaé az do osiggniecia przez czolo kielicha granicy weisku oznaczonej na zewngtrzne
powierzchni rury. Przy braku takiego oznaczenia , bosy koniec weiska sig do konca kielicha ( do oporu ) a
nastepnie cofa o okolo 1 cm.

Ulozenie kolektora metoda bezwykopowa.
Planuje sie wykonanie przewiertu o di. 17mpod dziatkg nr 271/8 .

Przewidziano zastosowanie rury ochronnej stalowej 323,9 x 10, do ktérej zostanie wprowadzona rura przewodowa PVC
200mm. Na rurze przewodowej co okolo 1,40 przyspawaé plozy dystansowe np. firmy INTEGRA. Korice rury
przewodowej zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wody np. poprzez zastosowanie manszet typu N lub pianki
poliuretanowej ( na gtebokosé min.0,40m).
Powierzchnie rury przewiertowsj zabezpieczyé za pomoca powlok malarskich z Zywic epoksydowych po jej
wyczyszczeniu do stopnia czystosci Sa 2,5.
Powloke epoksydowa wykonaé nastepujgco:
1/ gruntowanie: farba epoksydowa podktadowa do gruntowania dwuskladnikowa o symbolu 7421-002-270 -

dwie warsiwy,
2/ emalia nawierzchniowa: emalia epoksydowa chemoodporna dwuskiadnikowa o symbolu 7462-000-860 —

trzy warstwy
Mozna zastosowaé rury przewiertowe z zabezpieczeniem fabrycznym z PE. W miejscach spawania kolejnych odcinkow
odtworzy¢ izolacje przed wprowadzeniem w grunt.

6.3. Polaczenie do pompowni.
Realizujac pompownig pozostawiono krociec dzigki ktoremu nastapi podiaczenie do pompowni bez koniecznosc
ingerencji w zbiornik pompowni.
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6.4 Skrzyzowania sieci kanalizacyijnej.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi.

W trakcie uktadania sieci bedg wystepowaly skrzyzowania z istniejacymi kablami telefonicznymi oraz kablami
energetycznymi NN.

W miejscach skrzyzowan roboty ziemne nalezy wykonaé reczne przez wykonanie odkrywki kabla lub ich dokfadnie
zlokalizowanie. Wymagany jest nadzér wiasciciela sieci.

Przed ulozeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy zabezpieczyé istniejgce kable za pomocg rur
ochronnych dwudzielnych PCW typu ,Arot" diugosci 3,0m.

Skrzyzowania z kablami z siecig gazows.

W trakcie ukiadania sieci wystapi skrzyzowanie z istniejacg siecig gazows .

W miejscach skrzyzowan roboty ziemne nalezy wykonac reczne , a zabezpieczenie wykonaé zgodnie z wymogami
PN-91/M-34501 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w/s warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U.Nr 97 poz.1055)

Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do RG Krapkowice odbiér skrzyzowania.

Prowadzenie sieci w poblizu stupbéw energetycznych i telefonicznych.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu slupéw energetycznych i telefonicznych nalezy zachowaé odleglosc
minimum 2,0m. W przypadku niemoznosci zachowania w/w odleglosci roboty ziemne nalezy zakonczyé
w promieniu 1,5m od slupa. Pozostawiony nie przekopany odcinek przy siupie wykona¢ metodg przecisku rurg
stalowg o diugoéci 3,0m i $rednicy uzaleznionej od rury przewodowej.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Poszczegolne etapy i calosé wykonywanych robét podlega kontroli zgodnie z wymogami okreslonymi w :

- Dokumentacji Projektowej
- Normach okreslonych w poszczegbinych Specyfikacjach Technicznych
- zalgczonych uzgodnieniach

7.1. Roboty sieciowe: rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu,
podloza wzmocnionego,

- badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji

-badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajqce sig do pomiaru diugosci

(z dokladnoscig do 10 em) i érednicy (z dokladnoscig do 1 em), badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i
w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewnié oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

- badanie prawidlowosci utozenia przez wykonanie przegladu kamera inspekcyjna (kanalizacja grawitacyjna)

- badanie szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracje

- badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje .

Dodatkowe szczegolowe zalecenia w ST 03-01, ST 03-02, ST 03.05.

8.0. ROBOTY DROGOWE .

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej nalezy nawierzchnig drog nalezy odtworzy¢ w sposob przywracajacy jej
funkcje. Dotyczy to rowniez pobocza drogi. Przewiduje sig odtworzenie szerszego 0,5m pasa nawierzehni niz tylko
w obrebie wykopu.

9.0. ODBIORY ROBOT .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg nastepujace elementy:
e wykopy wraz z ich obudowami

podsypki i obsypki

roboty montazowe wykonania rur kanatowych ,

wykonane studzienek kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji,

e Zasypany zaggszczanie nasypow.

Odbior robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robot.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projekiowa ze zmianami i uzupelieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robét.

e Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakow wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz i w poprzek frasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podiuzny terenu, zadrzewienie.

e Dziennik budowy.

e Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow.

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnoéci z dokumentacjq projektowsg i specyfikacjami technicznymi, uzycia
wiadciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci .

Wyniki z przeprowadzonych badai powinny by¢ ujete w formie protokotow i pisane do dziennika budowy.
Przejecie czesci rohot

Jest to przejecie techniczne catkowitego etapu robot po zakoficzeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacii.
Przy odbiorze wymagane jest przediozenie nastepujgcych dokumentow:

wszystkich dokumentow wymaganych przy Przejeciu Robdt,

protokotow wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci przewodow,

$wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materialow,

dwoch egzemplarzy inwentaryzaciji geodezyjnej przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonane
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe],
protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

e aktualno&é dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

10.0. WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA

14. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z wykonaniem wykopow o szerokoéci max 1,20m i glebokosci od 1,60-
4,0m. Projekt przewiduje, e urobek z wykopu zostanie powtornie wbudowany w wykop , a jego czgs¢ kat. IV-Vil
trafi na gminne wysypisko $mieci w Szymiszowie. Grunt bedzie stanowit material na warstwy poérednie. Nie
planuje sie zadnych zmian w uksztattowanie terenu w obszarze planowanego przedsigwzigeia.

Niekorzystne oddzialywanie na powierzchnig ziemi zwiazane bedg z procesem budowlanym. Czes¢ terenu
bedzie wykorzystywana do skiadowania materialow budowlanych, a takze postoju maszyn i sprzgtu budowlanego.
Oddzialywania te bedg krotkotrwale i odwracalne, a ich skala uzalezniona jest od dobrej organizacji placu budowy.
Niekorzystne oddzialywania okresu budowy nie bedg znaczne, a przy zalozeniu braku sytuacji awaryjnych -
krotkotrwale i odwracaine.

Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje wytworzenie odpadéw budowlanych. Sg to niektore
rodzaje odpadow sklasyfikowanych w rozporzadzeniu [15] do grupy 17. ,Odpady z budowy, remontow i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i ziemig z terenow zanieczyszczonych)'.
Zagospodarowanie odpadéw powstalych podczas budowy cigzy na wykonawcy robot.
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Wykonawca winien przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1/ Powstafe odpady segregowaé i gromadzié w przeznaczonych do tego miejscach , w sposéb umozliwiajgcy ich
negatywne oddzialywanie na $rodowisko i sukcesywnie wywozié na skfadowisko odpadow lub przekazywac
jednostkom posiadajacym odpowiednie zezwolenia na zbieranie , odzysk czy unieszkodliwianie odpadow.

2/ Przy realizacji inwestycji zachowaé szczegdlng ostrozno$é przed mozliwosciq zanieczyszczenia gleby
substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami , ktére moglyby wplyngé na zanieczyszczenie gleby.
Kontrolowaé na biezgco stan wszystkich urzadzen i pojazdow pracujgcych przy realizacji przedsigwzigcia.

3/ Miejsca magazynowania wytwarzanych odpadow , ktbre nalezy zbierac i magazynowac w sposob selekfywny ,
nie powodujacy zagrozenia dla $rodowiska , zdrowia i Zycia ludzi, wyznaczone na terenie do ktérego posiadacz
odpadbw ma tyfut prawny.

1.2.  Oddzialywanie na faune i florg

Obszar, na ktorym projekiowane jest zadanie nie znajduje sie w terenach objelych szczegding ochrong
przyrodnicza,

W zwiazku z powyZzszym stopiefi zagrozenia fauny i flory jest nieznaczny .
Przejéciowo, w okresie realizacji inwestycji wystapi zespot uciazliwosei typowych dla funkcjonowania budowy.
Oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na éwiat rodlin i zwierzat bedzie czasowe zajecie terenu dla
umozliwienia dokonania niezbednych prac technicznych.
Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dia obszaréw prawnie chronionych i cennych
przyrodniczo.
Na ewentualng wycinke drzew Inwestor uzyska stosowng decyzje.

1.3. Wplyw na jako$é powietrza atmosferycznego

Planowane przedsiewziecie i roboly towarzyszace bedg oddzialywaé na warunki  aerosanitarne
praktycznie jedynie w okresie budowy. Glownymi zrodtami zanieczyszczenia atmosfery beda na tym etapie pojazdy
transportujgce materialy oraz praca maszyn i pojazdéw pracujgcych na budowie. Przy tego typu emisji, na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wplywaja nastgpujgce czynniki:

. natezenie i struktura ruchu,

. rodzaj i ilosé emitowanych zanieczyszczen gazowych,

. wielkosé obszaru, na ktorym prowadzone sg prace inwestycyjne,
. warunki rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen w atmosferze.

Dwa pierwsze czynniki okreslajg obcigzenie obszaru (trasy komunikacyjnej) ruchem motoryzacyjnym,
frzeci potencjalng wielkosé emisji powierzchniowej, czwarty zalezny jest od lokalizacji a szczegolnie od zjawisk
atmosferycznych i topograficznych decydujaeych o intensywnoéci wymiany masy powietrza w atmosferze, takich
jak:

. kierunek wiatru i predko$¢ wiatru,

. dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwosci atmosfery),

. zagospodarowanie przestrzenne terenu, jego szorstko§¢ i pokrycie roslinnoscig,
. pochianianie zanieczyszczen przez podioze suche.

Na drogach dojazdowych i tymczasowych, z uwagi na okresowo$t przejazdow, emisja ta nie bedzie miata
praktycznie zadnego znaczenia i nie spowoduje przekroczen wielkosci normatywnych .
Glownymi czynnikami majacymi wplyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy beda;
- pylispaliny powstajgce przy pracy maszyn i srodkow transporty,

Wymienione ucigzliwoéci bedg mialy charakter krotkotrwaly i zwigzane bedg tylko z okresem prac
budowlanych. Dlatego nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwalych negatywnych zmian w $rodowisku
atmosferycznym.

Niekorzystne oddzialywania etapu budowy bedg krotkotrwale | odwracalne.

1.4.  Klimat akustyczny i wibracje

Potencjalnym zrédiem hatasu bgda maszyny i urzadzenia pracujgce na budowie oraz érodki transportu
w fazie realizacji inwestycji. Zrodla hatasu koncentrowaé sie bedg glownie w rejonie budowy oraz zaplecza
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budowy. Z punktu widzenia oddzialywania na klimat akustyczny, realizacjg planowanego przedsigwzigcia mozna
podzieli¢ na nastepujace etapy:

= przygotowanie terenu pod jego realizacje — zdjgoie humusu , wycigcie zakrzaczen .

" prace wiasciwe — wykopy i roboty instalacyjno-montazowe.

& prace porzgdkowe — plantowanie terenu ,

Z punktu widzenia akustycznego, rozpatrywane oddzialywaé bedzie na érodowisko gléwnie w fazie budowy.
Mozna tu wyr6zni¢ dwa glowne zrodta halasu, tj..

= ruch komunikacyjny (samochody cigzarowe — dostawa materiatow i urzadzen),

= sprzet budowlany (koparki , zgarniarki, zageszczarki reczne).

Wedlug pomiaréw wykonanych dla podobnego sprzetu budowlanego, poziom mocy akustyczne] dla
poszczegoblnych zrodel halasu wynosi:

" podczas pracy sprzetu (trakiowanego jako Zrodia punktowe) w odleglosci 12 m od maszyny - 50-55
dB-A,

5 podczas ruchu (jazdy) samochodu cigzarowego (traktowanego jako zrodio punktowe) w odlegtosci 1
-2 m od samochodu — 95-100 dB-A.

Halas zwiazany z transportem samochodowym nie bedzie miat duzego wpiywu na érodowisko poza
placem budowy, gdyz transport surowca bedzie odbywat sig gtéwnie po wewngtrznych drogach technologicznych.
Na drogach publicznych dodatkowy "wilad akustyczny" zwigzany z transportem niewielkie] ilosci surowca i
urzadzen bedzie pomijalnie maly. Hatas emitowany do érodowiska, zwigzany z pracg sprzgtu budowlanego ma
charakter lokalny, tzn. wystepowaé bedzie tylko na terenie objetym robotami budowlanymi.

Oddzialywania beda mialy charakter krotkotrwaly i nie spowoduja nigodwracainych zmian w Srodowisku.

2.0 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i oraz fudzi i ohiekty sasiednie w fazie eksploatacji.
21. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi

Eksploatacja sieci nie oddzialuje na powierzchni¢ ziemi poza stalym zajgciem terenu przez obiekt
pPOMpPOowWN.
W trakcie eksploatacii nie przewiduje sie powstawania odpadow.

22 Oddzialywanie na faune i flore
W diuzszym horyzoncie czasowym inwestycja nie bedzie oddzialywaé na faung i flore terenu przylegltego.

2.3.  Wplyw na jakos¢ powietrza atmosferycznego
W diuzszym horyzoncie czasowym inwestycja nie bedzie oddzialywaé na jakosé powietrza
atmosferycznego terenu przyleglego.

11.0. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W ramach budowy kanalizacii sanitarnej beda wystepowa¢ nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:
- roboty wykonywane w bliskiej odlegloéci od sieci energetycznej,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
- roboty wykonywane w wykopach,
Dla wiw robdt Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W planie nalezy uwzglednic:

a/ Zabezpieczenie terenu budowy
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Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic, o najmniej
1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow ciggowych.
Dla pojazdéw mechanicznych i roweréw nalezy w miarg mozliwosci wyznaczy¢ miejsca postoju (parkingi). Drogi
dojazdowe powinny posiadaé utwardzong nawierzchnig i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach
publicznych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ ulrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich skiadowaé materialow, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportu i nasilenia ruchu.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizacji ruchu
w poszozegolnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy
ruchem.

b/ Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawoca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywaé teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw | norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bgdzie
- unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dia 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
- miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog
dojazdowych
- mial szczegolny wzglad na zastosowanie érodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru

¢/ Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawoa bedzie przesirzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozZarowy.
Materialy latwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpem
0sob frzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

d/ Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy
aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreglajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia lylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie fych
materiatow od wiasciwych organow administracii.

e/ Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorow
uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego typu robot, kiére majg

by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i

wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwlocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wiadze i wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi
wspoipracowat do-starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za

wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajgcego.

f/ Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w

szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 iuzgodni go z

Inzynierem.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwrécié uwage, aby:

- operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- opracowag projekt organizacji robét

- przy robotach wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m stanowisko pracy zostalo zabezpieczone barierami
- teren budowy, w miarg mozliwosci zostal zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elekirycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elekirycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych
- liny do przemieszczania ciezarow oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny byé zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowar jest dopuszczaine po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenoéna apteczka

11.0 WARUNKI BHP

Inwestycje prowadzi¢ zgodnie z godnie z aktualnymi przepisami BHP , a w szczegolnoéci

[1] - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z poézn.zm.)

[2] - art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z pézn.zm.)

[3] - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z péz.zm.)

[4] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu |
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

[5] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 z pdz.285)

[6] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoinej sprawnosei psychofizycznej (Dz.U. N r 62 poz. 287)

[7]- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

[8] - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow

(Dz.U.Nr 60 péz. 278)

[9] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 péz. 844 z péz.zm.)

[10] -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 péz. 1263)

[11]- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
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podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz. 1021)

[12] - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 p6z. 401) z wagi na utrate mocy prawnej
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13
poz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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