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BURMISTRZ .
Eg"lglogléEC OPOLSKICH
~ trzelce Opolskij
Plac.Mysliwca f’ BEE Strzelce Opolskie, dnia 8 sierpnia 2013 r.

A.6727.187.2013

REFERAT |
INWESTYCYJNO-TECHNICZ
w miejscu

Dotyczy: wniosku z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego w Strzelcach Opolskich
w rejonie ulic: Wilkowskiego, Pigknej i Opolskiej zgodnie z zalaczona mapka na ktoérej
zaznaczono przedmiotowy obszar. .

Zgodnie z obowigzujacym od dnia 5 wrzeénia 2005 r. ,Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie — w rejonie ulicy
Szpitalnej”, przyjetym Uchwala Nr XXXV/318/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
1 czerwcea 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 5 sierpnia 2005 r. Nr 51, poz. 1531):

— teren w rejonie ulic: Wilkowskiego, Picknej i Opolskiej w Strzelcach Opolskich wraz
z terenem przyleglym, wskazanym we wniosku, znajduje si¢ na obszarze oznaczonym na
rysunku planu symbolami: RZ, E1, Ul, KDL1, KDdw1, Kx1, KK, KDd1+KDd3, MN1+MN11,
US1 (w minimalnej czgéci).

Pozostate ustalenia wynikajgce z rysunku planu migjscowego:

— nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu dla terenéw: MNI1+MN4,
MN6+MN11, Ul;

— przeztereny oznaczone symbolami: RZ, KDL1, Ul przebiega gazociag $redniego napiecia;

— przez tereny oznaczone symbolami: RZ, KDL1, MN1 (w minimalnej czesci) przebiega linia
elektroenergetyczna $redniego napiecia 15kV;

— tereny oznaczone symbolami: MN7, MN8, MN9 znajduja sie na obszarze warunkowego rozwoju;

— przedmiotowy obszar znajduje si¢ w zasiggu Gidwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
GZWP nr 333 ,,Opole-Zawadzkie” oraz GZWP nr 335 ,,Strzelce Opolskie-Krapkowice”.

Ustalenia planu miejscowego sa nastepujace:

~

DZIAL I
Przepisy ogélne

§1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie —
w rejonie ulicy Szpitalnej, zwany dalej planem, obejmuje obszar okreslony, na mapie w skali
1:1000. )

2. W planie ustala sie:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego,
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13) urzadzenia towarzyszace — obiekty technicznego wyposazenia i infrastruktury technicznej,
zaplecze parkingowe i garazowe (trwale zwigzane z gruntem) oraz inne urzadzenia petnigce
stuzebng rolg wobec przeznaczenia podstawowego,

14) wskaznik zabudowy dziatki — warto$é stosunku powierzchni ogélnej rzutu przyziemia liczonej
w obrysie zewngtrznym muréw obiektéw zlokalizowanych na dzialce lub terenie do
powierzchni dzialki lub terenu, 7

15) wskaznik intensywnosci zabudowy — warto§é stosunku sumy powierzchni ogdlnej zabudowy
wszystkich kondygnacji naziemnych obiektéw kubaturowych zlokalizowanych na dziatce lub
terenie, tacznie z powierzchnig ogélna poddaszy, liczona wg obowigzujacych przepisow
W zewngtrznym obrysie, do powierzchni dziatki lub terenu, na ktérym znajduje sie zabudowa,

16) przepisy odrgbne — aktualne w momencie realizacji uchwaly przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajace
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

17) pojazdy specjalne — pojazdy uprzywilejowane w rozumieniu przepiséw odrgbnych, pojazdy
stuzb komunalnych, wozy asenizacyjne oraz pojazdy sluzgce wywozowi odpadéw,

18) strefa ochronna — obszar, w ktérym wystepuja ograniczenia w uzytkowaniu terenu wynikajace
z przepiséw odrebnych, ustalony w celu zapewnienia minimalnych odleglogci pomigdzy
zabudowa a obiektami infrastruktury technicznej a takze w celu zapewnienia ochrony
sanitarne;j.

§3.1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) oznaczenia ogdlne:
a) granica obszaru objetego planem, o
b) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu — scisle okreslone,
¢) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczenin — warunkowe,
d) symbole okreslajace przeznaczenie terenéw,

2) oznaczenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) miejsca obowigzujacych wiaczen do zewnetrznego uktadu komunikacji kolowej lub

pieszej,

3) oznaczenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
1 infrastruktury technicznej:
a) symbole okreslajace tereny komunikacji kotowej,
b) odeinek drogi zbiorczej wymagajacy poszerzenia,
¢) tereny urzadzen elektroenergetycznych,
d) linia elektroenergetyczna napowietrzna wysokiego napiecia 110 kV wraz ze strefy

ochronng,

e) linia elektroenergetyczna napowietrzna redniego napiecia 15 kV wraz ze strefg ochronng,
f) gazociag Sredniego cisnienia, ,

4) oznaczenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego — teren, na
ktérym obowigzuje zagospodarowanie zielenia wysoka w ukladzie szpalerowym,

5) oznaczenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
a) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych.
b) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytkéw nieruchomych,
¢) stanowiska archeologiczne — archiwalne,
d) granica strefy ,,OW” obserwacji archeologicznej.

6) oznaczenia dotyczgce szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen
w ich uzytkowaniu — obszary warunkowego rozwoju.

2. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie bedace obowiazujacymi ustaleniami planu:

1) proponowany podziat geodezyjny,

2) przykiadowa lokalizacja zabudowy,

3) strefa lokalizacji zbiornika malej retencji.
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i kepami zadrzewien i zakrzewier, a takze strefg¢ wolng od zabudowy, stanowigcg
zabezpieczenie przed negatywnym wplywem linii kolejowej na Srodowisko,

13) tereny wéd powierzchniowych $rédlgdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS,
przez co rozumie sig rzeki, jeziora, stawy, strumienie oraz kanaly,

14) tereny drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, przez co rozumie sig
wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdéw i ruchu pieszych wraz
z lezacymi w ich ciagu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami oraz znajdujgcymi sie
W wydzielonym pasie terenu chodnikami, $ciezkami rowerowymi, zielenia i urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z ruchem pojazdéw lub pieszych, wyrbznione nastepujgcymi
indeksami:

a) KDgp - dla drogi gléwnej ruchu przyspieszonego,
b) KDg —dla drogi gléwnej,

¢) KDz -dla drég zbiorczych,

d) KDL - dla drég lokalnych,

e) KDd —dla drég dojazdowych,

15) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDw, przez co rozumie
si¢ drogi o parametrach drég dojazdowych, realizowane ze srodkéw niepublicznych, shuzace
obstudze wydzielonego terenu i posiadajace podtaczenie do drogi publicznej,

16) tereny ciggéw pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem Kx, przez co rozumie
si¢ wydzielone pasy terenu przeznaczone dla ruchu pieszego, dojazdu do posesji pojazdéw
whascicieli i shuzb specjalnych wraz znajdujacymi sie w wydzielonym pasie terenu $ciezkami
rowerowymi, zieleni, urzadzeniami technicznymi i obiektami matej architektury,

17) tereny komunikacji kolejowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KK, przez co rozumie
sig tereny i obiekty przeznaczone do obstugi ruchu kolejowego, zaplecze technologiczne wraz
z urzgdzeniami towarzyszacymi,

18) tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem E.

Rozdziat 2
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§5.1. Ustala sig nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) remonty i rozbudowe istniejacych obiektéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrebnymi oraz zasadami okreslonymi w uchwale,

2) na terenach zainwestowanych forme nowych i modernizowanych obiektéw nalezy dostosowaé
do skali, uksztattowania bryly i detalu istnigjacej zabudowy zaliczanej do przeznaczenia
podstawowego, zlokalizowanej w obrebie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi,
w tym formy i wysoko$ci dachu, ukladu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy
i wysokosci ogrodzenia, o ile przepisy szczegdtowe uchwaly nie ustalajg inaczej.

2. Dopuszcza sig, dla obszaru objetego ustaleniami planu lokalizowanie w ramach przeznaczenia
podstawowego oraz jako:

1) tymczasowego zagospodarowania terenu,

2) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych,

3) urzadzen towarzyszacych, w tym komunikacji i infrastruktury technicznej,

4) elementéw reklamowych i informacyjnych,

5) obiektéw malej architektury.

3. Zakazuje si¢ dla obszaru objetego ustaleniami planu:

1) lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wiekszej niz 2000 m?,

2) lokalizacji inwestycji mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko, wymagajacych
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, okreslonych
W przepisach odrebnych,

3) lokalizacji otwartych placéw skiadowych — wszystkie powierzchnie magazynowe muszg
znajdowac sig¢ w obiektach kubaturowych,

4) lokalizacji skiadéw oraz obiektéw zwigzanych ze skladowaniem, gospodarczym
wykorzystaniem i utylizacjg odpadéw oraz surowcéw wtdrnych,
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a) MN, MU, MW — jak pod zabudowe mieszkaniows,
b) UP1, UP2, UP3 - jak pod budynki zwigzane ze statym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i mlodziezy oraz dla zabudowy szpitalnej i doméw opieki spolecznej,

9) na terenach planowanych zbiornikéw wodnych, lokalizowanych w ramach innego
przeznaczenia podstawowego, nalezy zapewnié racjonalne retencjonowanie wéd oraz
sterowanie przeptywami wody, w spos6b zabezpieczajacy zbiorniki przed wysychaniem lub
przelaniem.

Rozdziat 4 _
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

§7.1. Ustala si¢ obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytkéw architektury budownictwa: kosci6t
cmentarny pod wezwaniem Sw. Barbary; nr rejestru 97/54; na wszelkie prace przy obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie.

Ustala si¢ nastgpujace obiekty zabytkowe, wpisane do ewidencji zabytkéw architektury
i budownictwa: -

1) domy mieszkalne przy ul. 1 Majanr2, 6,7, 9, 17, 27, 29, 33,

2) szpital miejski, '

3) kapielisko miejskie.

Ochrona konserwatorska obiektéw, o ktérych mowa w ust. 2 polega na zachowaniu zalozenia
przestrzennego, bryly i elewacji oraz wygladu zewngtrznego; remonty, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy, zmiany funkcji obiektéw, wpisanych do ewidencji zabytkéw, nalezy uzgadniaé
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytk6w. ' .

Wyznacza sig¢ historyczng dominant¢ przestrzenno-urbanistyczna, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu, objgte ochrong ekspozycji; przy lokalizacji nowych obiektéw kubaturowych
w sgsiedztwie dominant nalezy uwzglednia¢ osie widokowe eksponujace te obiekty.

Wyznacza sig archiwalne stanowiska archeologiczne, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

1) nr 17 — punkt osadniczy; $redniowiecze,

2) nr 18 — cmentarzysko sredniowieczne. :

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne, prowadzone w granicach stanowisk archeologicznych
podlegaja uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowg, a prace ziemne musza byé prowadzone pod nadzorem archeologiczno-
konserwatorskim.

§8.1. Ustala si¢ strefe ochrony konserwatorskiej ,,OW” — obserwacji archeologicznej, zgodnie

z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach ktérej:

1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe wszelkich zamierzef inwestycyjnych, ustala sie
wymog uzyskania wytycznych Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, co do koniecznogci
prowadzenia prac ziemnych za zezwoleniem konserwatorskim,

2) pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac ziemnych nalezy uzyska¢ przed wydaniem
pozwolenia na budowe,

3) w przypadku wystapienia zabytkéw i obiektéw archeologicznych zostang podjete ratowhicze
badania wykopaliskowe.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia, na terenie objetym planem, reliktéw archeologicznych poza

strefg ,,OW” i udokumentowanymi stanowiskami archeologicznymi, inwestor zobowigzany jest

powiadomi¢ wiasciwe Stuzby Ochrony Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoficzenia prac

z 7-dniowym wyprzedzeniem; w przypadku wystapienia zabytkéw i obiektéw archeologicznych

zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe.

Rozdzial 5
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§9.1. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace tereny przeznaczone do realizacji obszar6w

przestrzeni publicznych:
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6) zakazuje si¢ stosowania dachéw o potaciach mijajacych sie na wysokosci kalenicy,
7) na terenach oznaczonych symbolami MN7, MN8, MN9 wyznacza si¢, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu, obszary warunkowego rozwoju, o ktérych mowa w § 28,
8) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki wynosi:
a) dla zabudowy wolnostojacej — 20%,
b) dla zabudowy blizniaczej — 25%,
9) maksymalna intensywnos¢ zabudowy dzialki wynosi:
a) dla zabudowy wolnostojacej — 35%,
b) dla zabudowy blizniaczej — 40%.

§11 + §12 (nie dotyczg).

§ 13.1. Ustala sig tereny ustug, o ktérych mowa w § 4 pkt 4, oznaczone na rysunku planu symbolami
U1-1U7.
2. W granicach terenéw, o ktérych mowa w ust.1 obowigzuja nastepujace zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza sig lokalizacje: .
a) mieszkafi towarzyszacych, przy czym powierzchnia zabudowy obiektu mieszkalnego nie
moze by¢ wigksza niz 30% powierzchni zabudowy obiektu ustugowego,
b) ushug publicznych,
2) ustala sig przeznaczenie co najmniej 20% terenu jako powierzchni biologicznie czynne;j.

3. Ustala sig, dla terenéw, o ktérych mowa w ust.1 nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i

urzadzania terenu: . J

1) wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczyé trzech kondygnacji nadziemnych,

2) wysokos¢ budynkéw liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
do gérnej krawedzi kalenicy dachu badZ najwyzej polozonej krawedzi stropodachu nad
najwyzsza kondygnacjg uzytkows, wynosi nie wiecej niz 15 m,

3) wobec budynkéw istniejacych w momencie uchwalenia planu, przekraczajgcych liczbe
kondygnacji badz wysoko$é, okreslone w punktach 2 i 3, w przypadku ich przebudowy lub
adaptacji obowigzuje dostosowanie tych budynkéw do zapiséw uchwaty lub zachowanie ich
dotychczasowych parametréw,

4) na terenie oznaczonym symbolem U4, podzial nieruchomosci badZ sytuowanie obiektow
budowlanych nalezy poprzedzi¢ wydzieleniem gruntu pod lokalizacje drogi dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDd 6,

5) na terenie oznaczonym symbolem U7 ustala si¢, co nastepuje:

a) obowiazuja nasadzenia zieleni wysokiej w uktadzie szpalerowym, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu,

b) w zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednié miejsce wigczenia do zewnetrznego ukladu
komunikacji — ciagu pieszego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

¢) dopuszeza si¢ lokalizacje stacji paliw zgodnie z- przepisami odrebnymi oraz zasadami
ochrony, o ktérych mowa w § 6.

d) zakazuje sig lokalizacji ustug hotelarstwa, sportu i rekreacji oraz rozrywki.

§14. (nie dotyczy).

§15.1. Ustala sig tereny ustug sportu i rekreacji, o ktérych mowa w § 4 pkt 6, oznaczone na rysunku

2.

planu symbolami US1 — US2.

W granicach terenéw, o ktérych mowa w ust.1 obowiazujg nastepujace zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje innych ustug uzupemhiajacych, pod warunkiem nie powodowania
konfliktéw z przeznaczeniem podstawowym terenu,

2) ustala si¢ przeznaczenie, co najmniej 50% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.

Ustala si¢, dla terenéw, o ktérych mowa w ust.1 nastepujace zasady ksztattowania zabudowy i

urzadzania terenu:
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4) obszar polozony w zasiggu strefy ochrony konserwatorskiej ,,OW” — obserwacji
archeologicznej. - W B ,
2. Granice i sposoby zagospodarowania okreslono odpowiednio: :
1) w § 6 uchwaly dla Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 333 oraz GZWP nr 335,
2) w § 7 uchwaly dla obiektéw zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji zabytk6w,
3) w § 7 uchwaly dla stanowisk archeologicznych,
4) w § 8 uchwaty dla strefy ochrony konserwatorskiej ,,OW” — obserwacji archeologiczne;.

Rozdziat 3
Szczegélowe zasady i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosei

§24. Ustala sie, nastgpujace zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomogci:

1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

a) dla obiektow wolnostojacych — minimalna szeroko$é frontu dzialki wynosi 20 m,

a powierzchnia dziatki nie moze byé mniejsza niz 1000 m?,
b) dla obiektéw blizniaczych — minimalna szerokos$é frontu dziatki wynosi 16 m,
a powierzchnia dziatki nie moze byé mniejsza niz 600 m%

2) dlaterenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MU:

a) minimalna szerokoéé frontu dziatki wynosi 25 m,

b) minimalna powierzchnia dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 1200 m?,
3) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MW:

a) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi 40 m,

b) minimalna powierzchnia dziatki nie moze byé mniejsza niz 2000 m?,
4) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem U: o

a) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi 25 m,

b) minimalna powierzchnia dziatki nie moze byé mniejsza niz 1200 m?,
5) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem UP:

a) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi 40 m,

b) minimalna powierzchnia dziatki nie moze byé mniejsza niz 2000 m?,

~ 6) dlaterenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem US i UT:

a) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi 40 m,

b) minimalna powierzchnia dzialki nie moze by¢ mniejsza niz 2500 m>,
7) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem P:

a) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi 25 m,

b) minimalna powierzchnia dziatki nie moze byé mniejsza niz 1200 m?.

§25.1. Minimalne wielkoéci dziatek oraz szerokoéci frontu dzialki okreslone w § 24 nie majg
zastosowania w odniesieniu do teren6w, ktére w chwili wejécia w Zycie niniejszej uchwaty:
1) sa zainwestowane kubaturowo,
2) posiadaja podzialy geodezyjne lub inne podzialy wynikajace z aktéw notarialnych.

2. W odniesieniu do terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 obowigzuja odleglosci w zabudowie
wynikajace z przepiséw odrgbnych.

3. W przypadku gdy powierzchnia dziatki podlegaj acej podziatowi uniemozliwia wydzielenie dziatki
o parametrach okreslonych w § 24, dopuszcza sig pomniejszenie powierzchni nie wigcej niz jednej
z nowo wydzielanych dzialek maksymalnie 0 20% minimalnej powierzchni, okreslonej w § 24.

§26. Ustala sig, ze kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego powinien wynosié 90°
z dopuszczalnym odchyleniem nie wiekszym niz 30°.

Rozdziat 4
Szezegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

§27. Na obszarze objetym planem ustala si¢ szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, dotyczace:
verle 2
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2) nalezy uwzglednié lokalizacje obustronnych chodnikéw o parametrach uwzgledniajacych
mozliwo$¢ poruszania si¢ w6zkéw inwalidzkich os6b niepelnosprawnych.

§30. Ustala si¢ tereny drég wewngtrznych, o ktérych mowa w § 4 pkt 15, oznaczone na rysunku planu
symbolami KDw1, KDw2, o szerokosci 10 m w liniach rozgraniczajacych, zapewniajgcej dostep do
wydzielonych nieruchomosci, przy czym:

1) realizacja drogi wewngtrznej oznaczonej symbolem KDwl jest obowiazujaca, przy czym
nalezy zapewni¢ obstuge wszystkich nieruchomogci przylegajacych do tej drogi,
zlokalizowanych w granicach terenéw oznaczonych symbolami MN9, MN1 0, MN11,

2) realizacja drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem KDw2 jest obowigzujaca w przypadku
dokonania podzialu nieruchomogci zgodnie z proponowanymi w planie liniami podziatu
wewnetrznego nieruchomosci, .

3) realizacja i wigczenie drogi wewnetrznej KDw2 do drég publicznych nastapi po uprzednim
wykonaniu odeinka drogi dojazdowej oznaczonej w planie symbolem KDds, majacego
polaczenie z istniejaca droga publiczng,

4) w przypadku dokonania innego podziatu nieruchomosei, niz proponowany na rysunku planu —
zgodnego z warunkami podziatu nieruchomosci okreslonymi w uchwale, dopuszcza sie:

a) zmiang przebiegu drogi wewngtrznej, o ktérej mowa w pkt2i 3 — przy zachowaniu miejsc
wlaezeri do zewnetrznego uktadu komunikacyjnego — zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu,

b) odstgpienie od jej realizacji.

§31.1. Ustala si¢ tereny ciggéw pieszych, o ktérych mowa w § 4 pkt 16, oznaczone na rysunku planu
symbolami Kx1 — Kx6, o szerokogci zgodnej z lokalnymi — istniejacymi uwarunkowaniami, jak
na rysunku planu,

2. Ustala sig, dla terenéw, o ktérych mowa w ust.1 nastgpujace zasady urzadzania terenu:

1) dopuszcza sie ruch pojazdéw specjalnych,
2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KxI dopuszcza si¢ dojazdy do
przyleglych posesji, poprzez polaczenie z droga dojazdows oznaczona symbolem kD1.

§32.1. Ustala sie tereny komunikacji kolejowej, o ktérych mowa w § 4 pkt 17, oznaczone na rysunku
planu symbolem KK:

2. Ustala sig, dla terendw, o ktérych mowa w ust.1 nastgpujgce warunki, zasady i standardy
urzgdzania terenu:

1) dopuszcza sie modernizacjg i rozbudowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi,

2) w przypadku modernizacji linii kolejowe; nakazuje si¢ zapewnié odpowiednig ilo$é przejsé
ekologicznych, o szerokosciach umozliwiajacych migracje zwierzgt oraz grawitacyjny sphyw
powietrza,

3) dopuszcza sig lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, na warunkach
uzgodnionych z zarzadca kolei.

§33. Ustala sig obowiazek zapewnienia poszczegdlnym terenom wiasciwej ilodci stanowisk
postojowych, w tym parkingéw terenowych i garazy, w iloéci nie mniejszej niz:

1) 1 miejsce na mieszkanie Iub pokdj hotelowy,

2) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczgte 25 m> powierzchni uzytkowej funkcji ustugowej
zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy
mieszkaniowe; Jjednorodzinnej z ustugami, lecz nie mniej niz 2 miejsca postojowe,

3) 1 miejsce na kazde rozpoczete 30 m? powierzchni zabudowy uslugowej,

4) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej na kazde 12 miejsc parkingowych.

§34. Ustala sig nastgpujace ogélne zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

verte >
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scieki odprowadzane beda docelowo do miejskiej oczyszczalni Sciekéw, poprzez istniejgce
kolektory kanalizacji ogblnosptawnej zlokalizowane w ulicach: Opolskiej, Szpitalnej,
1-go Maja, Gogolifiskiej i Powstahcéw Slaskich,

scieki bytowe i komunalne, ktérych dopuszczalny skiad okreslaja przepisy odrgbne, nalezy
odprowadzaé docelowo do sieci kanalizacji sanitarne;j,

do czasu realizacji kanalizaciji, §cieki bytowe nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych, a wszelkie dzialania w zakresie gospodarki Sciekowej musza byé
powadzone zgodnie z przepisami odrebnymi, : :

odprowadzenie $ciekéw pochodzenia przemystowego i technologicznego z terenu objetego
planem nastapi po uprzednim oczyszczeniu na terenie wiasnym inwestora, do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.

§38. Ustala si¢ nastepujgce zasady odprowadzania wod opadowych:

1)

2)

3)

4)

5)

ustala si¢ obowigzek budowy kanalizacji deszczowej dla terenéw istniejgeej i projektowane;j
zabudowy,

wody opadowe z powierzchni utwardzonych czynnych . nalezy odprowadzaé do sieci
kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym,

wody opadowe z terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami U i P nalezy
odprowadzaé do sieci kanalizacji deszczowej, Po uprzednim ich oczyszczeniu w stopniu
zapewniajacym usunigcie zawiesin ogblnych oraz substancji ropopochodnych, do wartosciach
zgodnych z przepisami odrebnymi,

do czasu rozbudowy i modernizacji istniejacego systemu kanalizacji deszczowej, wody
opadowe odprowadzane beda na terenach uzbrojonych do istniejacych odcinkéw kanalizacji
deszczowej, a z pozostalego terenu powierzchniowo w teren lub do istniejacych wod
powierzchniowych i urzadzen wodnych,

nie nalezy odprowadza¢ wéd opadowych z terenéw zielonych.

§39. Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie usuwania odpadéw stalych:

1y
2)

3)
4)

5)

dla obiektéw budowlanych na terenie objetym planem nalezy zapewni¢ miejsca na pojemniki
i kontenery shizace do Czasowego gromadzenia odpadéw statych,

miejsca na pojemniki i kontenery shizgce do Czasowego gromadzenia odpadéw statych nalezy
urzadzié¢ w nastepujacy sposéb:

a) umozliwié segregacje odpadéw,

b) osfonié murem o wysokosci co najmniej 1,5 m,

Wyw6z odpadéw komunalnych odbywac sie bedzie na zorganizowane sktadowisko odpadéw,
odpady powstate w wyniku dziatalnosci gospodarczej nalezy poddaé odzyskowi lub
unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrebnymi,

wytworcy odpadéw zobowigzani $g do stosowania technologii minimalizujacych powstawanie
odpadéw i ograniczajacych ich ucigzliwo$é dla srodowiska.

§40. Ustala sig nastepujace zasady ogrzewania:

D

2)

obiekty w obszarze objetym planem Zaopatrywane beda z indywidualnych Iub grupowych

zrodet zaopatrzenia w cieplo, w oparciu o zasilanie:

a) systemem grzewezym z miejskiej sieci cieplowniczej,

b) gazem z sieci gazowej,

¢) energig elektryczna,

d) paliwami plynnymi,

€) paliwami statymi z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawnosci grzewczej i niskiej -
emisji zanieczyszczen do atmosfery,

f) uktadami mieszanymi wykorzystujacymi odnawialne #rédta energii w postaci baterii
stonecznych oraz zrédet energii o ktérych mowa w lit. a-e.

zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe Iub olejowe nalezy lokalizowaé w granicach

wiasnosci, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
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§46. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Strzelec Opolskich,

§47. Niniejsza uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojew6dztwa Opolskiego.

~

Wyrys z rysunku planu miejscowego w_skali 1:1000 stanowi zalacznik graficzny nr 1
do niniejszego pisma.

Z tekstem i rysunkiem planu miejscowego mozna zapoznaé si¢ na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich www.strzelceopolskie.pl/bip:
»Plany, strategie, programy” - ,,Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” - »Miejscowe

plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta” - _ Plan ul. Szpitalne;j”.

Otrzymuja:

1) REFERAT INWESTYCYJNO-TECHNICZNY
W miejscu

2) ala

MH

Zwalnia sie od oplaty skarbowej

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 1. poz. 1282 z péén. zm.)
Manens SHoveede
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IRMISTRZ .

STRZe LEC OPOLSKICH

47-100 Strzelce Opolskie
Plac Mysliwea | Strzelce Opolskie, dnia 14.11.2013r.

GK.6220.24.2013.AK5

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71, art. 72, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85
ust. 1 i ust. 2, pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.
poz. 1235), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
9.06.2013r. Pani lwony Dotzyckiej z biura projektowego DOMEL inz. lwona Dotzycka,
ul. Sokolnicka 3, 49 - 120 Dagbrowa Niemodlinska, dziatajgcej w imieniu
i z upowaznienia Gminy Strzelce Opolskie, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pigknej, ul. Wilkowskiego oraz
ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem $ciekéw systemem ttocznym
do istniejgcej pompowni w ul. Pieknej, bez obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko oraz sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, po zaopiniowaniu przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu i Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
w ul. Pigknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich
z odprowadzeniem $ciekdw systemem tlocznym do istniejacej pompowni
w ul. Pieknej.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 9.06.2013r. (data wptywu do tut. Urzedu: 9.09.2013r.)
Pani Iwona Dofzycka z biura projektowego DOMEL inz. Iwona Dotzycka,
ul. Sokolnicka 3, 49 — 120 Dabrowa Niemodlifiska, dziatajaca w imieniu
i z upowaznienia (petnomocnictwo z dnia 28.08.2013r.) Gminy Strzelce Opolskie,
wystapita o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej,
ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem
Sciekow systemem tlocznym do istniejacej pompowni w ul. Pieknej. Do wniosku
dotgczono zatgczniki zgodne z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.
poz. 1235), dalej zwanej ustawg Q0S.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), dalej Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3



ustawy OOS zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego
przedsigwziecia. Obwieszczenie z dnia 24.09.2013r. zamieszczone zostato
w biuletynie informaciji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl,
na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu
planowanego przedsiewziecia. :
Przedsigwziecie zakwalifikowano do grupy ujetej w § 3 ust. 1 pkt 79 (sieci
kanalizacyjne o catkowitej dfugoséci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy
do budynkow) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r.
Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w zwigzku z art. 60 ustawy OOS.

~ Dlatego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy
OOS oraz art. 106 Kpa, pismem nr GK.6220.24.2013.AK5 z dnia 24.09.2013r.
wystgpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
O opinie w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
okreslenia zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu- w postanowieniu
nr WOOS .4241.292.2013.IM.1 z dnia 9.10.2013r., a Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Strzelcach Opolskich w opinii sanitarnej nr NZ/ASz-4325-1-22/13 z dnia
30.09.2013r. wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko planowanego przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizagji
sanitarnej w ul. Pieknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich
z odprowadzeniem $ciekéw systemem tlocznym do istniejacej pompowni
w ul. Pieknej. Organa opiniujace na podstawie przedtozonych im wraz z wnioskiem
inwestora dokumentéw uznaty, ze w przedmiotowym przypadku brak przestanek
wynikajgcych z zapisow art. 63 ustawy OOS, zastosowanie przedstawionych
we wniosku rozwigzan chronigcych $rodowisko pozwoli na ograniczenie
ewentualnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, a jego
realizacja przyczyni si¢ do poprawy gospodarki $ciekowej na terenie gminy Strzelce
Opolskie.

Po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiatébw i informacji oraz
w oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
stwierdzono, iz nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. Posiadane informacje o rodzaju
przedsigwzigcia i sposobie jego realizacji pozwalajg stwierdzi¢, ze w przedmiotowym
przypadku brak jest przestanek wynikajgcych z zapiséw art. 63 ustawy OOS, ktory
okresla uwarunkowania konieczne do uwzglednienia przy stwierdzaniu braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Wobec powyzszego postanowieniem nr GK.6220.24.2013.AK5 z dnia
22.10.2013r. odstgpiono od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na s$rodowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pieknej,
ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem
Sciekow systemem ttocznym do istniejacej pompowni w ul. Pieknej.



Z dotgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia wynika,

ze realizacja przedsiewziecia obejmie nastepujace dziatki obrebu Strzelce Opolskie,
tj.. 258, 254, 261, 271/23, 271/24, 262, 269/3, 269/1, 267/2, 265, 263/2, 263/1, 268,
270, 257, 256, 271/1, 271/2, 269/7, 271/8, 271/3, 271/4, 271/6, 271/11, 271/14,
271115, 271/16, 266/15, 248, 249, 250, 251/4, 251/3, 252, 253, 207/1, 208/1, 208/3,
206/2, 206/1, 205, 214, 213, 212, 215/2, 209, 210, 211, 207/2, 208/2, 204/1, 204/2,
4664, 4625, 4663, 4626/1, 204/3, 264, 260, 259, 266/7, 266/14, 247/2, 271/20,
271121, 271/22, 27119, 27117, 271/18, 272/5, 2727, 272/10, 272/11, 272/12,
27213, 27216, 272/8, 246/3, 246/2, 245, 246/1, 244/1, 244/2, 314/8, 269/8, 269/9,
269/13, 269/14, 269/16, 269/11, 269/12, 269/15, 269/10, 314/7, 2471, 271/12,
27211, 272/9, 314/9, 314/5, 314/4, 314/3, 269/5, 266/4.

Planowane do realizacji przedsiewziecie obejmie:

. budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy @ 200mm

0 przewidywanej dtugosci sieci ok. 310mb oraz @ 160mm o przewidywanej
dtugosci sieci ok. 650mb,

budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o $rednicy @ 90mm
o przewidywanej dtugosci sieci ok. 75mb,

pompownie sciekoéw wraz z zasilaniem — 1szt.

W ramach przedsiewziecia planuje sie zastosowanie nastepujgcych rozwigzan

chronigcych $rodowisko:

T

prace budowlane prowadzone bedg tylko w porze dzienne;j,

2. zachowanie intereséw 0s6b trzecich,
a.
4. ostoniecie rosngcego drzewostanu przed . urazami mechanicznymi

zachowanie stosunkéw wodnych,

pracujgcych w fazie budowy maszyn i urzadzen,

wykonanie planowanych sieci z materialtéw gwarantujgcych szczelno$é
tj. rurociggi grawitacyjne wykonane beda z rur PVC, rurociggi tloczne
wykonane bedg z rur PE; szczelne studnie kanalizacyjne wykonane z kregow
betonowych; szczelne tgczenia studni z rurociggiem,

powstate odpady segregowaé¢ i gromadzic w przeznaczonych do tego
miejscach, w sposdb umozliwiajgcy ich negatywne oddzialywanie
na srodowisko i sukcesywnie wywozi¢é na sktadowisko odpadow lub
przekazywac jednostkom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na zbieranie,
odzysk czy unieszkodliwianie odpadoéw,

w trakcie realizacji inwestycji zachowaé szczeg6lng ostrozno$é przed
mozliwo$cig zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi lub innymi
substancjami, ktére mogtyby wptynaé na zanieczyszczenie gleby,

kontrolowa¢ na biezaco stan wszystkich urzadzen i pojazdéw pracujacych
przy realizacji przedsiewziecia,

miejsca magazynowania wytwarzanych odpadéw, ktére nalezy zbieraé
I magazynowa¢ w sposob selektywny, nie powodujgcy zagrozenia dla
srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, wyznaczy¢ na terenie do ktérego posiadacz
odpaddw ma tytut prawny.

W czasie realizacji przedsigwzigcia w zwigzku z uzywaniem sprzetu

budowlanego (koparko — tadowarka, spychacz, wywrotka, itp.) nastapi zwiekszona
emisja spalin do atmosfery oraz zwiekszona emisja hatasu. Oddziatywanie to jednak
bedzie krotkotrwate i ustanie po zakoriczeniu budowy. Odpady powstajace w trakcie

(%)



realizacji inwestycji bedg gromadzone w sposob selektywny i nastepnie
przekazywane jednostkom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarki odpadami. Po zakoriczeniu budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje sie
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie Zniszczonej
nawierzchni drogowej a na terenach zielonych ulozenie warstwy humusu.

W ftrakcie eksploatacji sie¢ kanalizacyjna nie bedzie wplywaé negatywnie
na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze i wibracje.
Hatas powodowany pracg silnikéw pomp Sciekowych (umieszczonych na gtebokosci
4m) wygtuszony zostanie przez gleboki zbiornik pompowni i nie bedzie on stanowit
ucigzliwosci dla otoczenia. Eksploatacja sieci wigzaé¢ sie bedzie z powstawaniem
odpadow zwigzanych z jej biezgcym utrzymaniem np. podczas okresowego ptukania
sieci i czyszczenia studzienek kanalizacyjnych przy pomocy specjalistycznego
sprzetu. Powstate odpady zostang zagospodarowane w sposéb okreslony
w przepisach szczeg6lnych.

W przedmiotowym przypadku nie zachodzg przestanki wynikajace z zapiséw
art. 63 ustawy OOS okreslajgcych uwarunkowania konieczne do uwzglednienia
przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigeia na $rodowisko. W zasiggu oddziatywania przedsiewziecia brak
obszarow wodno - btotnych oraz innych obszaréw o piytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszaréw wybrzezy, obszaréw objetych ochrona, w tym stref
ochronnych uje¢ wéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw woéd $rédigdowych,
obszaréw gorskich lub lesnych, obszarébw o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszaréw przylegajgcych do jezior
i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsigwziecie realizowane bedzie poza formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.), tj. poza terenem parkéw narodowych,
rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu,
obszaréw Natura 2000, pomnikéw przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkow
ekologicznych, zespotéw przyrodniczo — krajobrazowych, ochrony gatunkowej roslin,
zwierzagt i grzybow. '

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata
zagrozenia wystgpienia powaznej awarii. Ponadto stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
inwestycji nie dojdzie do oddziatywania o charakterze transgranicznym.

Zgodnie z programem wodno — $rodowiskowym kraju, stanowigcym realizacje
wymagan wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej i okreslajgcym podstawowe
dziatania zmierzajagce do poprawy Ilub utrzymania dobrego stanu wdd
na poszczegdlnych obszarach dorzeczy, wérdd ktorych nalezy wymienié m.in.
budowe sieci kanalizacji sanitarnych, majgc na uwadze rodzaj oraz skale
przedsiewzigcia ocenia sie, ze jego realizacja nie spowoduje nieosiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Planowane do realizacji przedsiewziecie jest zgodne z obowigzujacym
~Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce
Opolskie — w rejonie ulicy Szpitalnej”, przyjetym uchwatg Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich nr XXXV/318/05 z dnia 1 czerwca 2005r. (Dz. Urzed. Woj. Op.
z dnia 5 sierpnia 2005r. Nr 51, poz. 1531).

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonych w sprawie dokumentéw,
tj. zatgcznikbw do wniosku zgodnych z art. 74 ust. 1 ustawy QOS, oraz opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu i Parnstwowego Powiatowego



Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, przy braku uwag zainteresowanych
stron stwierdzono, ze przedsiewziecie spetni wymagania wynikajgce z przepiséow
ochrony Srodowiska i nie bedzie stanowi¢ dla niego zagrozenia, jak réwniez nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. )

Stosownie do art. 10, 49 i 81 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy O0S
zawiadomiono strony o zakoniczonym postepowaniu dowodowym w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego
przedsigwziecia z mozliwoscig zapoznania sie ze zgromadzonym w sprawie
materiatem dowodowym. Obwieszczenie z dnia 22.10.2013r. z powyzszg informacjg
zamieszczono na tablicy ogtoszern Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,
w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl
oraz w miejscu planowanego przedsiewziecia.

Poniewaz zadnych uwag i zastrzezen nie wniesiono uznano, ze zostaly
spetnione warunki niezbedne do wydania takiej decyzji i orzeczono jak w sentenc;ji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Opolu za moim posérednictwem
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zatgcznik: .
Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja;

1,/ Pani lwona Dotzycka, ul. Sokolnicka 3, 49 — 120 Dabrowa Niemodlinska

2. Gmina Strzelce Opolskie, Referat Inwestycyjno — Techniczny w miejscu

3. Strony poinformowane obwieszczeniem zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w zwigzku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $érodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227, ze zm.)

4, ala
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- BURMISTRZ .
STRZELEC OPOLSKICH ] B
47-100 Strzelce Opolskie Zalacznik do decyzji

Plac Mysliwea | Burmistrza Strzelec Opolskich

Nr GK.6220.24.2013.AK5 z dnia 14.11.2013r.

Charakterystyka przedsiewziecia.

(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska

oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko)

1. Planowane przedsigwziecie polega na budowie kanalizacji sanitarnej
w ul. Pieknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich
z odprowadzeniem $ciekéw systemem ttocznym do istniejgcej pompowni
w ul. Piekne;j.

2. Planowane do realizacji przedsiewziecie obejmie:

a)

b)

c)

budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy
g 200mm o przewidywanej dtugosci sieci ok. 310mb oraz ¢ 160mm
o przewidywanej dtugosci sieci ok. 650mb,

budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o érednicy @ 90mm
o przewidywanej dtugosci sieci ok. 75mb, '

pompownie $ciekow wraz z zasilaniem — 1szt.

3. Rozwigzania chronigce $rodowisko:

a)
b)
c)
d)

e)

prace budowlane prowadzone bedg tylko w porze dzienne;j,
zachowanie interesow 0s6b trzecich,

zachowanie stosunkow wodnych,

ostonigcie rosngcego drzewostanu przed urazami mechanicznymi
pracujgcych w fazie budowy maszyn i urzadzen,

wykonanie planowanych sieci z materiatéw gwarantujacych szczelnosé
tj. rurociagi grawitacyjne wykonane beda z rur PVC, rurociagi ttoczne
wykonane beda z rur PE; szczelne studnie kanalizacyjne wykonane
z kregow betonowych; szczelne tgczenia studni z rurociggiem,

powstate odpady segregowane i gromadzone w przeznaczonych
do tego miejscach, w sposob umozliwiajgcy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko i sukcesywnie wywozone na sktadowisko
odpadow lub przekazywane jednostkom posiadajacym odpowiednie
zezwolenia na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwianie odpadow,

w trakcie realizacji inwestycji zachowanie szczegoblne] ostroznosci
przed mozliwoscig zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi lub innymi substancjami, ktére moglyby wplynac
na zanieczyszczenie gleby,

kontrolowanie na biezaco stanu wszystkich urzadzen i pojazdéw
pracujgcych przy realizacji przedsiewziecia,

miejsca magazynowania wytwarzanych odpadéw, ktére nalezy zbierac
i magazynowac¢ w sposob selektywny, nie powodujgcy zagrozenia dla
Srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, wyznaczone na terenie do ktérego

posiadacz odpadow ma tytut prawny.
Z up. B}M
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Starostwo Powialowe w Strzelcach Opolskich

YWydziat Geodezji. Kartografii. Katastru i Gospodarki Mieruchomasciami
Powiatowy Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Strzelcach
QOpolskich

Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 4401744, fax. -

email: zud@powiatstrzelecki pl, www: -

Strzelce Opolskie dn. 20.12.201

OPINIA POZYTYWNA NR 300/2013

Na posiedzeniuw dniu 20.12.2013
uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczacej szczegélowej lokalizacji elementéw urzadzen
inzynieryjnych

Przedmiot uzgodnienia(Adres): Kanalizacyjne-przytacze sanitarne /31szt/ {, Strzelce Op. ul. Wilkowskiege,
Piekna, Kolejowa i Opolska);
Kanalizacyjne-sanitarna /4 083m x 200mm/ (, Strzelce Op. ul. Wilkowskiego,
Piekna, Kolejowa i Opolska)

Obiekt potozony w dzialkach:

!Lp. Jedn. ewidencyjna Obreb Numery dziatek
0082 - STRZELCE
1. STRZELCE OPOLSKIE OPOLSKEE . 2695,2711M1 27116
7 STRZELCE OPOLSKIE - 0082 - STRZELCE 204/3,208/3,200,213,214,257 ,264,266/7 269/12,269/7 270 27114,271115,271/21 2
. IMIASTO. OPOLSKIE 118272127208

Whioskodawca: DOMEL inz. lwona Dolzycka
ul. Sokolnicka 3 '

48-120 Dabrowa

Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie
ui. Plac Mysliwca1

47100 STRZELCE OPOLSKIE

Projektant (projektanci);

nr pisma:

Zamaowienie nr;

lwona Dolzycka

z dnia: 12.12.2013
ZISTR/5446-1/2013 z dnia: 18.12.2013

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgadniono z uwagami

Lp. |Branza (reprezentujacy) / Uwagi Rodaai omimi

1. Ei;g;;g:ﬁzro S.A. Odzial w Opolu, Rejon Obslugi Dostaw K-K Wydzial Obstugi Dostaw Strzelce Pozytywna

¥ migjscach zblizen i skrzyzowan prajektowanego uzbrojenia terenu z istnigjacymi przewodami elektroenergetycznymi nalezy zachowad
normatywne odlegtosci a roboty ziemne wykonywac recznie | pod nadzorem whasciwych branz. W przypadiu wystepowania skrzyzowan z
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczyc je poprzez zatozenie na nich rur ostanowych. zgodnie z obowiazujacymi
normami.

2z Rozdzielnia Gazu Krapkowice Zakltad Strzelce Qpolskie Pozytywna
YW miejsczach zblizen do sieci gazowej, przce ziemne nalezy wykonac recznie, pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu

3. Telekom Telemedia S.A. NETIA Pozytywna

Prace pod nadzorem (zgtoszone min. 21 dni wezesniej na fax 223382188 z zachowaniem ostroznosci i narmatywnych odlegosci: wykonaé
przekopy kontrolne. w zblizeniu < 3m recznie. Miejsca zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na koszt inwestora min.+- 0.5n
poza obreb

UWAGI DODATKOWE

1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obstuge geodezyjna, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego, spoldzielczego lub 0sdb
fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robdt geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie
pomiaru zgodnie z obowiazujacymi instrukejami technicznymi. celem wiasciwego usytuowania /iwytyczenia/ w terenie
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projektowanych urzadzef inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczegc
przed zasypaniem /Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr
193 poz. 1287 z péZniejszymi zmianami./

**wynikami pomiaru powykonawczego uzupetnié mapy znajdujace sie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Strzelcach Opolskich***

- wylaczng podstawa dokonania odbioru przez jednostke branzowa urzadzef uzbrojenia terenu bedzie mapa
uzupeiniona wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego uzgodnienia przs
ZUDP.

3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepiséw, o ktorych mowa §13
ust.2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).
4. Integralng czescia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczgcego Zespotu dokumentacja projektowa.
5. Nie wyklucza sig istnienia na danym terenie innych przewoddéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszezegéine jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

6. W razie niezgodnoesci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestorizobowiazany iest
przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracfi architektoniczno -
budowlanej. spdonbTV
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt DOMEL inz. Iwona Dotzycka
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Sokelnicka 3

Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice 49-120 Dabrowa

Adres do korespondencii:

ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole
tel.: 77 451 70 80; fax.. 77 455 20 20

Opole, 06 Grudzien 2013r.

Numer pisma: TOTDAA/AS.120616 - 215/2013
Temat: Uzgodnienie branzowe projeku “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pigknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach
Opolskich z odprowadzniem $ciekow systemem tlocznym do istniejacej popmpowni przy ul. Pigknef"

Szanowni Panstwo,

Telekomunikacja Polska, Techniczna Obsluga Klienta, Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice w odpowiedzi na Wasz wniosek o uzgodnienie branzowe jak w temacie informuje,
ze uzgadnia przedstawiony projekt.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

1.  Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig teletechniczng TP S.A. przestrzega¢ Normy Zakiadowej
TP S.A.—ZN-96 TP S.A. - 004
2. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;
3. Kable teletechniczne nalezy zabezpieczaé w sposob nie powodujacy przerw w tacznosci.
4.  Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda wykonywane prace powinna zostaé sporzadzona przez osobg
posiadajaca uprawnienia do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;
5.  Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli shuzb technicznych TP S.A;
6.  Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z przebudows,
pokrywa naruszajacy stan istniejaey;
Prace w obrebie sieci teletechnicznej poprzedzi¢ wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi urzgdzen liniowych TP S.A,;
Zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od domierzonego
przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego TP S.A.

o

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic,
przynajmnisj z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Dostarczanie i Serwis Uslug
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Opole

Telekonunikacia Polska Spdlka Akcyjnaz siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wplsana do Rejestiu Przedsleblorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru 90 pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; 2 pokiyty w caloscikap 4005947 083 2.




Sosnkowskiego 20
45-241 Opole

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robot

e  hamonogram robét,

jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projekfu przez TP S.A.,
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

Informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z TP S.A., a stanem w terenie,
nalezy je niezwtocznie zglosi¢ do TP S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz
ujac w projekcie przebudowy.

Sprawe prowadzi Andrzej Skwara tel. 77 451 70 80

Z powazZaniem

Piotr Kofczarek

Kierownik Wydziatu Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice
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Adres do korespondencji:

TAURCN Dystrybucja S.A.
QOddzial w Opolu

Rejon Dystrybucji Wschad - Kedzierzyn-Kozle IAU' lo N

ul, kukasiewicza 37, 47-200 Kedzierzyn-Kozle DYSTRYBUCJA
tel. 77 889 62 22, fax 77 889 2 28

kedzierzynkozle.rd@tauron-dysirybucja.pl

Kedzierzyn — Kozle dn. 08.11.2013 r.

RD3/6/RDE6/MT/. 4443 41242 | 6cCo0 10
1000966241

,,Domel”

inz. Iwona Dotzycka

ul. Sokolnicka 3

49-120 Dabrowa Niemodlinska

Dotyczy: warunkdw zabezpieczenia istniejgcych kabli 15 kV i n/n przy ul. Pigknej i
Wilkowskiego w m-ci Strzelce Op

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 2013-11-08 Rejon Dystrybucji Wschéd podaje
warunki zabezpieczenia istniejacych kabli 15 kV i n/n kolidujacych z projektowana siecig
kanalizacyjna ulic Picknej i Wilkowskiego w Strzelcach Op.

W celu zabezpieczenia miejsc kolizyjnych nalezy:

1. W miejscu skrzyzowan z projektowang siecig kanalizacyjna istniejace kable
elektroenergetyczne 15 kV ostoni¢ rurg dwupotéwkowsg Arota @ 160 mm?” a kable n/n
rurg dwupotéwkowsa Arota @ 110 mm?®.

2. Napowyzszy zakres prac nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng, ktora podlega
sprawdzeniu w Rejonie Dystrybucji Wschod ul. Lukasiewicza 37 47-200 K — KoZle.

3. Projekt techniczny nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

Sprawe prowadzi Marian Tomczyk tel. 77 889 63 54

TAURCON Dysifybucia S.A,
. Oddziatwigipolu
Rejon Dystrybudli Wschaéd -

. KedzierzpfiKozle
. St. Spegjalists d bploataci Siaci
Kopla: Koordyﬁatcr - Widz @i Ekeploatacii
larian Wfheryk
a/a— RDE6 7
TAURON Dystrybucja S.A.,
TAURON Dystrybucja S.A. ul, Jasnogorska 11, 31-358 Krakow
Cddziat w Opolu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
ul. Warynskiego 1, 45-047 Qpole X1 Wydziat Gospodarczy Krajowegoe Rejestru Sadowego

tel. 77 889 80 00, fax 77 8 254 KRS: DO00073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216 )
opole@tauron-dyst vhugge, ol Kapilel zakladowy (\,\:;;!@Lon\:)'isr‘i—fl 974 935,12 4 www.tauron-dystrybucja.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczescé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu domel

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole inz. lwona Dofzycka

tel. 77 456 74 80, faks 77 454 28 27 Ul. Sokolnicka 3

artur.zyto@zabrze.psgaz.pl 49-120 Dabrowa Niemodliriska
k/iOpola

Wasz znak: Opole, 03.12.2013r.

Nasz znak: TE/R/502/-338-AZ/2013

Dot.: potwierdzenia przebiegu sieci gazowej z uwagi na budowe kanalizacji $ciekéw
sanitarnych w ulicy Pieknej, Wilkowskiego oraz Opolskiej w Strzelcach Opolskich
z odprowadzeniem $Sciekéw systemem ttocznym do istniejgcej pompowni w ul. Pieknej.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu , Zaktad w Opolu uprzejmie
informuje, Z2e na terenie objetym opracowaniem znajduje sie dystrybucyjna sieé
gazowa gazu ziemnego niskiego ciénienia DN 100/150 stal oraz $redniego ci$nienia
PE HD PE 100 d 125 SDR 11, posadowiona na gtebokoéci wynoszacej okoto
0,8-1,2m.

W dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac nalezy uwzgledni¢
nastepujgce warunki:

e rozwigzania zblizen i skrzyzowan z istniejgcqg siecig gazowsg nalezy dostosowac
do PN-91/M-34501 oraz do Rozporzgdzenia Ministra, Gospodarki
z dn. 26-04-2013r Poz.640 - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw),

e W ftrakcie robét nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage na zachowanie odlegtosci
normatywnych od projektowanej sieci sanitarnej, a w przypadku braku mozliwo$ci
ich zachowania nalezy zaprojektowac przetozenie istniejgcej sieci gazows;j,

e uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia rob6t usuwane bedg
na koszt Inwestora,

* prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie i winne byé
realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu
w Krapkowicach,

e o terminie prowadzenia robét w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomic
pisemnie RG Krapkowice na 14 dni przed rozpoczeciem robét.

W zatgczeniu przesytamy mapy z potwierdzonym przebiegiem sieci gazowe;j.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszeqo

pisma.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



UWAGA:

Niniejsze  uzgodnienie rozpatrzono w  zakresie sieci dystrybucyjne.
W zakresie uzgodnienia sieci przesylowej sprawe nalezy dodatkowo uzgodnié
u Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddziat
w Swierklanach 44-226 Swierklany, ul. Wodzistawska 54
Orientacyjny przebieg czynnej dystrybucyjnej sieci gazowej wrysowano kolorem
zottym .

Z powazaniem

1.  Adresat+mapy
2.  RG Krapkowice
3. TE a/a+tmapy

6]
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STRZELECKIE WoDOCIAGI 1 KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
771461 27 08
771461 42 26
77/461 39 65
tel. alarmowy
9294

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

wWww
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydzial
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
64 680 550,00 zi

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
0003 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

1505001
15D 14001
PN-N 18001

BUREAU VERITAS
Centification

BUREAU VERITAS
Certificatian

Strzelce Opolskie 29.11.2013 r.

PTK-411/GK-10094/2013

Domel

Inz. Iwona Dotzycka
ul. Sokolnicka 3
49-120 Dabrowa Niemodlinska

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJINE]
NR 620/PTK/2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2013 r. informuje, ze dla
projektowanej sieci kanalizacyjnej w Strzelcach Opolskich dla ulicy Pieknej,
Wilkowskiego oraz Opolskiej, Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Spotka
z 0.0. w Strzelcach Opolskich zapewnia odbioér $ciekéw sanitarnych w ilosci
30 m’/dobe.

Warunki wlaczenia:
1. Projektowane odcinki sieci kanalizacyjnej dla:

a. budynku zlokalizowanego przy ulicy Pieknej 9b oraz
sgsiadujacych dzialek nalezy wykona¢ do sieci kanalizacyjnej
zlokalizowanej w ulicy Pigknej poprzez szczelne wlaczenie do
studni kanalizacyjnej o rz¢dnych 224,45/221,62;

b. budynkéw zlokalizowanych przy ulicy Opolskiej 54, 56, 58,
Pigknej 14 oraz sasiadujacych dziatek nalezy wykonaé do sieci
kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Picknej poprzez szczelne
wlaczenie do studni kanalizacyjnej o rzednych 224,59/222,01;

¢. dziatek nr 272/10, 272/11, 272/12 oraz 272/13 nalezy wykonaé
do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Picknej poprzez
szczelne wiaczenie do  studni  kanalizacyjnej o rzednych
224,84/222,27;

d. pozostalego terenu objetego opracowaniem nalezy wykonaé
do przepompowni Sciekéw zlokalizowanej przy ulicy Pigkne;j
na dziatce nr 271/15 poprzez szczelne wlaczenie na wysokosci
rzgdnej 220,31;

2. do wykonania sieci kanalizacyjnej, nalezy stosowaé rury lite PVC-U
© 200 mm, klasy S/SN8/ taczone na kielichy i uszczelke gumowa,

3. w punktach weztowych oraz na koricach projektowanych odcinkéw
sieci kanalizacyjnej nalezy zabudowa¢ studnie kanalizacyjne

i
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StrZELECKIE WobociaGI 1 KANALIZACIA
SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08
77461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydzial
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
64 680 550,00 zi

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI
Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

PN-N1BO0T

BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS
Certificatian

betonowe o srednicy 1000 mm, w punktach posrednich studnie
o §rednicy 425 mm wykonane z tworzywa sztucznego,

przytacza kanalizacyjne wiaczy¢ do sieci poprzez zabudowe tréjnika
lub studni o $rednicy 425 mm,

do wykonania przylaczy kanalizacyjnych, nalezy stosowaé rury lite
PVC-U ©160 mm, klasy S/SN8/, tgczone na kielichy i uszczelke
gumowa,

projekt sieci powinien uwzglednia¢ odgatezienia od sieci do granicy
podiaczanych posesji. Nalezy, wyznaczy¢ (np. linig przerywang)
na mapach trasy przylaczy na prywatnych posesjach w zakresie
uzgodnionym z wiascicielami (poza zakresem pozwolenia na
budowg),

projekt sieci kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami nalezy przedtozyé
do uzgodnienia w tut. Spotce, Starostwie Powiatowym /ZUD/ oraz
wlascicielom terenow przez ktére przebiega¢ beda projektowane
sieci.

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wydaje sie

na czas okreslony, sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania i sa podstawg
do wykonania projektu sieci.

Zatacznik 1 egz. mapy

Z powazaniem:

Y-Cl PREZES 2.4 KA.

Crionek)Zar: ac.
j i
TM ik

Otrzymujq:
1.Adresat.

2.ala



. DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
R1 z B A
T: INZYNIEROW
— U5 BUDOWNICTWA.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA .

OKK.7131-37/2003/03 " Wroclaw, dnia 10 lipca 2003 r
B3 | .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)
oraz § 9 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz 38, zpdéZniejszymi zmianami), w zwigzku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi
zmianami) ' o

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘nadaje
, Pani
Iwona Anna Dolzycka
inzynier melioracji wodnych
urodzona dnia 15 lipca 1962 r. w Nysie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 47/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
we Wroctawiu  na  podstawie  protokotow =z postepowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003r. stwierdzita,
ze Pani lwona Anna Dotzycka posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawniert budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. ;

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pani lwona Anna Dolzycka
Ul. Balzaka 20/8
52-437 Wroctaw

. Okrggowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

W N




POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-0MZ-1U9-EQS *

Pani IWONA DOtZYCKA o numerze ewidencyjnym OPL/WM/0707/02

adres zamieszkania ul. KOSCIUSZKI 11/25, 45-064 OPOLE 7

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-22 roku przez:

Wiktor Abramek, Przewodniczacy Rady Opalskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadezeniu moZna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

”i}



Inz. INONA DOLZYCKA Dabrowa Niemodlinska , grudzien 2013
ul. Sokolnicka 3
49-120 Dabrowa Niemodlinska

Oswiadczenie

PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r / o$wiadczam,

ze projekt budowlany pn:

,» Kanalizacja grawitacyjna ul. Pieknej i ul. Wilkowskiego w Strzelcach Opolskich

z odprowadzeniem $ciekow systemem tlocznym”
(podad nazwe projekiu, rodzaj inwestycji)

zlokalizowany : gmina Strzelce Opolskie,
na dziatkach Nr 209, 214, 213, 208/3, 204/3, 264, 266/7, 257, 270,
271111, 27114, 269/7, 27118, 271115, 271/16, 269/12, 269/5, 271/21,
27211, 27219

(adres inwestycji)

wykonany dla.: Gmina Strzelce Opolskie
Plac Mysliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

(dane inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestycja jest inwestycjg o konstrukceji proste;. inz. Iwona Doizycka
Upr. bud: projekiowanie siaci, instalacji i urzadzen
wodociggowych | kanalizacyjnych, cleplnych,
wenlylacyjnych i grzewczych
bez ograniczen

Nr 47/DOS/H2 :

o’
(Podpis projekianta) /



Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440 17 38
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PROJEKT BUDOWLANY
KANALIZACJA GRAWITACYJNA UL PIEKNEJ | UL WILKOWSKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW SYSTEMEM TLOCZNYM

STAROSTWO POW IATOWE
W Strzelcach Opoiskich

II. CZESC OPISOWA

JDOMEL"
) inz. lwona Dofzycka
45 - 064 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3 TELFAX : 077 46 414 38 kom.0601 385 303



PROJEKT BUDOWL ANY
JKANALIZACJA GRAWITACYJNA UL.PIEKNEJ | UL WILKOWSKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW SYSTEMEM TLOCZNYM'

1.0 DANE OGOLNE STAROSTWO POWIATOWE

1.1.Podstawa opracowania W Strzelcach Opolskich

- Zlecenie Inwestora

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Szpitalnej

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Warunki techniczne zapewnienia odbioru $ciekow przez SWiK — Strzelce Opolskie,

- Dokumentacja z badan podioza gruntowego dla oceny geotechnicznych warunkow budowy kanalizacji
w rejonie ul Pieknej i Opolskiej w Strzelcach Op. opracowana przez Zakiad Uslug Technicznych
.progeo” s.c. z Opola.

- Koncepcja zatwierdzono przez Inwestora i SWiK Strzelce Opolskie

- Mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

- Wizja lokalna w terenie ,

- Normy i normatywy techniczne

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany / wykonawczy

Dla zadania : Kanalizacja grawitacyjna ul.Pieknej i ul. Wilkowskiego w Strzelcach Opolskich

z odprowadzeniem sciekéw systemem tlocznym

Inwestycja bedzie realizowana na nastgpujacych dziatkach obejmujacych teren miasta Strzelce Opolskie:

209, 214, 213, 2083, 204/3, 264, 266/7, 257, 270, 271/11, 271114, 26917, 27118, 271115, 271116, 269/12,

26915, 271121, 27211, 27219

Rozmiar rzeczowy :
Tabela 1

Lp. Wyszczegdinienie Jednostki llosé

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna :

- rurocigg z rur PVC dn 200mm mb 1024,0

- rurociag z rur PVC dn 160mm mb 59,7

- odcinki przytaczy objete projektem 31szt mb 133,40

Studnie kanalizacyine:

- betonowe dn 1000mm h= 1,70 — 4,0m szt 22

- PVC dn 425mm h= 1,50 - 3,0m szt 10

1.3.Polozenie , uzytkowanie terenu oraz morfologia.

Zakres prac obejmuje teren ulic Wilkowskiego , Pigknej i czgéciowo Opolskiej w Strzelcach
Opolskich. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego w ulicy Pigknej i Wilkowskiego przewiduje sig
rozbudowe zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinnej.

ZASADY MODERNIZACJ, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJ! | INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

§ 37. Ustala sie nastepujgce zasady odprowadzenia sciekow:

1) ustala sie obowigzek bodowy kanalizacii ci$nieniowo-grawitacyjnej w systemie rozdzielczym,

2) éoieki odprowadzone beda docelowo do miejskiej oczyszezalni Sciekow ,poprzez istniejgce kolektory
kanalizacji ogoinosplawnej zlokalizowane w ulicach: Opolskiej, Szpitalnej, 1-go Maja , Gogolinskiej
i Powstaricow Slaskich.

3) écieki bytowe i komunalne , ktorych dopuszczalny skiad okreslajg przepisy odrebne, nalezy odprowadzit
docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,

-DOMEL”
) inz. lwona Dolzycka
49- 120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SCKOLNICKA 3 TEL/FAX: 077 46 41439 kom.0601 385 303

~42—



PROJEKT BUDOWLANY
JKANALIZACJA GRAWITACYJNA UL.PIEKNEJ | UL WILKOWSKIEGO W STRZELCACH " o
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW SYSTEMEM TEOCZNYM® SYARBE T Wo POWIATOWE

w Strzelcach Qpolskich

4) do oczasu realizacji kanalizacji, &cieki bytowe nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych, a wszelkie dziatania w zakresie gospodarki $ciekowej muszg by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami odrebnymi

5) odprowadzenie éciekow pochodzenia przemysiowego i technologicznego z terenu objgtego planem
nastapi po uprzednim oczyszczeniu na terenie wiasnym inwestora, do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Teren inwestycji w lezy w bezposrednim sasiedziwie drogi krajowej , ulica Opolska oraz torow
kolejowych relacji Opole- Strzelce Opolskie.
Geodezyjna inwentaryzacja terenu wykazata, Ze teren opada w kierunku péinocnym. Deniwelacja wynosi
3,50m.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren lezy w obrgbie makroregionu Wyzyny Slaskie; .

1.4. Budowa geologiczna.

Dokumentacje geologiczno —inzynierska dla oceny geotechnicznych warunkéw budowy kanalizacii
opracowana przez Zakiad Ustug Technicznych ,progeo” s.c. z Opola.

Otwory wiercono do glebokosci 5,5m ppt . Stwierdzono wystepowanie utworéw triasu $rodkowego- dolnego
wapienia murszowego.

Pod warstwa gleby o migzszosci 0,3 -0,5m zalega warstwa piaskéw gliniastych lub gliny pylastej do gigbokosai
0,6 - 0,8m . Ponizej nawiercono zwietrzeling gruzowatg wapienng oraz skale twarda,

Spag skaly twardej nawiercono na glebokosci okolo 2,0m ppt.

W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe .

Przypuszcza sie ,ze w czasie wzmozonych opadow mozliwe jest okresowe pojawienie sie sgczen wod
infiltrujacych z opadéw , utrzymujgcych sie na stropie glin lub zwietrzelin gliniastych.

Wa KNR-01 w podiozu wystepuia grunty II- VIl kategorii urabialnosci . Kategoria VI-VII dotyczy skaly twardej.
Dokumentacja geotechniczna okreéla warunki podioza gruntowego jako proste i zalicza je do I kategori
geotechnicznej.

1.5. Warunki hydrogeologiczne.

S ei_ ey

: > ! .,
NEGIEKIO Rellesh /_‘.’a;’:v.-‘db

Sie¢ rzeczna obszaru Strzelec Opolskich jest bardzo stabo wyk{aztalcona, co jest wynikiem skresowiatego
podioza spekanych wapieni. Zasadniczym elementem wod powierzchniowych miasta jest ciek Sucha. Sucha
przeplywa przez Strzelce Opolskie w rejonie parku miejskiego, gdzie tworzy male rozlewiska. Ciek zanika w
polnocnej czesci miasta w skresowialych poszczelinowych wapieniach , u zbiegu torowiska finii kolejowej Opole-
Strzelce Opolskie.

Bezposredni teren planowanego przedsigwzigoia, a takze tereny z nim sasiadujgce, odznacza sig brakiem
ciekow powierzchniowych. Brak jest zbiornikéw wodnych, rowow melioracyjnych

Na terenie inwestycji znajdujg sie glebsze, triasowe poziomy wodonoéne, ktére sg podstawowym Zrodiem
zaopatrzenia w wode.

Mozna wyrozni¢ dwa triasowe piefra wodonosne:

- poziom wodonoény wapienia murszowego — GZWP nr 333 ,Opole-Zawadzkie”

- poziom wodonoény pstrego piaskowca — GZWP nr 335, Krapkowice-Strzelce Opolskie”.

1.6. Trasa kanalizacji sanitarnej .

Trase kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1: 500.

Planuje sie wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajacy scieki do przepompowni
zlokalizowanej przy ulicy Pigknej. Poprzez pompownie $cieki zostang przepompowane do istnigjgcego
kanatu grawitacyjnego dn 400mm w ulicy Szpitalnej skad trafiajg do miejskiej oczyszezalni Sciekow.
Projektowane sg $rednice rurociggéw grawitacyjnych od 160mm — 200mm.

»D OMEL”
’ inz. lwona Dotzycka
49 -120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3 TEL/FAX : 077 46 414 39 kom.06801 385 303
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PROJEKT BUDOWLANY
JKANALIZACJA GRAWITACYJINA UL.PIEKNEJ | UL, WILKOWSKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW SYSTEMEM TLOCZNYM”

STAROCTUIA M s man
L E R LR = I A R WAATE Fa W O\"JE
Spadki od 0,5% do 2,0%. w Strzelcach Opolskich
Glebokosci 1,70 — 4,00m
Projektowana trasa zostala uzgodniona na ZUD-dzie.
Dysponent sieci kanalizacyjnej na terenie Strzelec SWiK wyrazit zgode na projektowane rozwigzania.

1.7. Istniejace uzbrojenie terenu.

Sie¢ komunikacyjna

— drogi gminne - ulica Pigkna, Wilkowskiego , ( nawierzchnia gruntowa)

— droga gminna - ulica Opolska, Kolejowa ( nawierzchnia asfaltowa).

Sie¢ deszczowa -

- na terenie objetym projektem sie¢ deszczowa nie wystepuje

Sie¢ wodociggowa -

- na calym terenie inwestycji sieci wodociggowe dn 90-150mm wraz z przytgczami
Sie¢ gazowa -

- na calym terenie inwestycji siec dn 90-150mm wraz z przylaczami zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami
Sie¢ energetyczna —

- podziemna i nadziemna niskiego i éredniego napigcia .

Trasy sieci podziemnych i nadziemnych zostaly naniesione na mapy przez uprawnionego geodete
i potwierdzone przez ich wiaécicieli.

Na profilach naniesiono uzbrojenie podziemne , a jej gtebokosé przyjeto normatywnie.

Z uzgodnien z wiascicielami sieci wynika ,ze wykonawca winien przed przystapieniem do robét zapoznat
sie z oryginalami uzgodnien , zglosi¢ do wiadciciela sieci zamiar realizacji inwestycji , potwierdzi¢
lokalizacje sieci poprzez przekopy kontrolne oraz wpis do dziennika budowy.

Roboty nalezy realizowaé przy wspotudziale wiascicieli sieci.

2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Projektowane ciagi kanalizacji sanitarnej bgdg odbiornikami Sciekow z budynkow jednorodzinnych przy
ulicy Wilkowskiego i Pigknej, Kolejowej i Opolskiej.

Scieki poprzez zrealizowana w ulicy Pigknej pompownig zostang przetioczone do istniejacego rurociagu
grawitacyjnego okolicznych ulicy Szpitalnej.

2.1. llosé sciekow doprowadzonych z posesiji przy ulicy Wilkowskiego, Pigknej i Opolskiej.

Obecnie do kanalizacji przewiduje si¢ podiaczy¢ 27 posesji. W perspekiywie liczba posesji wzrosnie
o okoto 40 budynkow.
Przy zalozeniu ,ze w budynku zamieszkuje 4 osoby liczba osob obslugiwana przez sie¢ kanalizacyjng
wyniesie !
obecnie — 27 x 4 = 108 osoby
perspektywa ( 27+40 )x 4= 268 osoby
Dane wyjsciowe :
o wskaznik doptywu g= 120 I/M/d
o wskazniki nieréwnomiernosci:
-Nd=1,25
-Ng=1,80
o rezerwa 10%
W ponizszej tabeli przedstawiono obliczong ilos¢ i jakosé éciekow dla chwili obecnej ilos¢ dla perspektywy.
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Przewidywana iloéé odprowadzanych do oczyszczalni éciekow wraz z fadunkami zanieczyszczen — stan
obecny

Liczba Wskaznik llosé sciekow Réwnow Wielkosci zanieczyszezefi
Jednostka mieszkanc doplywu azna
ow Liczba BZTs ChZT | Zawiesi | Azot | Fosf
Qéred | Qdmax | Qhmax | mieszkan na og. aor
cow ogbina og.
ladunek
LM dm3/M/d ma3/d | m3/d m3/h RLM gO2/imin | g0yl | glimin | gN/il | gP/l
min min | min
2. 3. 4. 5. 6. T 8. 9. 10. 1. 12. | 13
Budynki z ulicy 108 120 13,7 17.1 1,3 112 45 16,8 56 34 | 06
Wilkowskiego,
Pieknej,
Kolejowej,
Przewidywana ilos¢ odprowadzanych do oczyszczalni $ciekow wraz z fadunkami zanieczyszczen -
perspektywa
Liczba Wskaznik llogt sciekow Réwno Wielkosci zanieczyszczen
Jednostka Mieszkafic doplywu azna
ow liczba BZTs | ChZ | Zawie- | Azot | Fosf
Qéred | Qmax | Qhmax | mieszkan i sina og. | or
cow ogéina og.
fadunek
LM dm3/M/d m3/d m3/d m3/h _ RLM gOz/l | gO2/ | o/imin | g/ | gP/l
min | min | min
min
2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | 13
Budynki z ulicy
Wilkowskiego, 268 120 34,8 435 3,2 282 13 | 423 14,1 84 | 14
Pieknej,
Kolejowej,

Przyjety wskaznik doptywu 120lim/d moze by¢ zbyt wysoki . llos¢ wody pobierana przez mieszkancow
waha si¢ w granicach 90 I/M/d . Takg ilos¢ potwierdza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002r w sprawie przecietnych norm zuzycia wody.

W tabeli 1 punkeie nr 4 dia budynkéw wyposazonych w wodociag ,ubikacje tazienke, lokalne zrodio cieptej
wody przecigtna norma zuzycia wody wynosi 80-1001/M/d.

W zwigzku z powyzszym iloéé $ciekow doprowadzonych do oczyszczalni z rozpatrywanego terenu moze
by¢ nizsza o 25%.

Dla takiego rozwiazania SWiK Strzelce Opolskie w dniu 29.11.2013r wydal warunki przylgczenia do sieci
kanalizacyinei nr 620/PTK/2013 zapewniajac odbiér sciekow w ilosci Q= 30,0m3/dobe .

3. MATERIALY

3.1. Wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wykonawca zobowiazany jest: dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
Materialy musza byé nowe , powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne . Wymagane
jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze odpowiadajg one przedstawionym
dokumentom.
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W-Strzefcach Upalskich
Nalezy powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zroédlach pozyskania materialéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskaé jego akceptacje.
3.1.1. Kanalizacja grawitacyjna
Rury kanalizacyjne
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowaé¢ rury kanalizacyjne:
Sie¢ :

rury lite z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC;

e klasy S (SDR 34 SN8) gestosci 1,38-1,40 glem3 wraz z uszczelkami gumowymi , ktore dostarcza
producent rur wg PN-80/C-89205 i 1SO 4435:1991 o sztywnosci nominalnej SN = 8000[n/m2]

o tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejécia szczelnego przez scianki betonowe studzienek)
2 PVC o grednicy 160mm i 200mm
posiadaja Aprobate Techniczng

e posiadajg Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobata Techniczng

Studnie kanalizacyjne betonowe

komora robocza — wykonana z kregéw betonowych z betonu klasy minimum B45 o érednicy dn 1000mm ,
w ktorej skiad wchodzi :

al kineta studni wykonana jako monolit , w ktérym umocowane sg mufy podigczeniowe rur

b/ kregi betonowe z betonu B45 tgczone na uszcezelki gumowe

ol konus betonowy z betonu B45 laczony na uszezelki gumowe

Elementy betonowe powinny odpowiadaé normie PN-EN 1917

Prefabrykaty betonowe studzienek od zewnatrz winny by¢ zabezpieczone fabrycznie srodkami do izolagii
przeciwwodnych .

Studnie kaskadowe tylko z kaskadg zewneirzna.

wlazy kanalowe zeliwne typu ciezkiego D 400 dn 600mm z wkiadkg z betonu B55 zamykane ( bez $ruby
imbusowej)

stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086

materialy izolacyjne izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

przejécia szczelne -tuleje ochronne doszczelnione piankg poliuretanowg lub kitem silikonowym; nalezy
wykonaé dla przejs¢ kolekiora przez $ciany studzienek.( np. dla polgczen kaskadowych). Przejscie
powinno byé elasiyczne i szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infilirowanie wody gruntowe
i eksfilirowanie wody odprowadzanej kanalem.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych elementow wykonawczych

z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania skladajace sie z:

- kinety z przytaczami do rurociggow — z tworzyw sztucznych ( PP, PE, PVC ) dostosowana do przewodow
kanalizacyjnych z PVC o érednicy 160mm w ukladzie przelotowym lub potgczeniowym.

- rury trzonowej — rura karbowana fi 425mm winna by¢é przycigta do odpowiedniego wymiaru
wysokoéciowego

- pokrywy betonowej o $rednicy 680mm klasa obciazenia A15 ustawiona na stozku betonowym

- wilazu zeliwnego D400 opartego na rurze teleskopowej klasa obcigzen 40T

4.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet powinien odpowiada¢é pod wzglegdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnost sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreglonymi w Dokumentacji Projekiowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzyHywaRy wedebfygriskich
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
i wskazaniami InZyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Wykonanie robét ziemnych.

Teren wsi inwestycji lezy w obrebie utworéw czwartorzgdowych reprezentowanych przez : gliny, piaski

gliniaste, zwietrzeling gliniastg wapieni, zwietrzeling gruzowg wapieni oraz skalg wapienng twarda na

gtebokoséci od 1,40- 4,0m ppt. Woda gruntowa nie wystepuje . Przekroje geologiczno — inzynierskie

( z dokumentacji badan podioza gruntowego ) wyniesiono na profile podiuzne projektowanych przewodow.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne z czesciowym umocnieniem obudowami stalowymi ZM-1

{ do spagu skaly twardej) .

Projektowane szerokosci wykopow w $wietle miedzy umocnionymi §cianami wykopu wynosi 0,90m.

Projektujgc szerokosci wykopdw uwzgledniano :

- wytyczne dotyczace odieglosci rurociggéw z poszczegdinymi mediami

- wytyczne producentéw rur dotyczace robét ziemnych, w tym DIN 4124

- glebokosé wykopu i sposéb montazu przewodow

Wywoz gruzu i urobku z wykopow przewidziano na wysypisko gminne w Szymiszowie.

Wywoz gruzu asfaltowego na skiadowisko w Opolu lub powierzenie tego materialu specjalistycznej firmie

zajmujacej sie jego recyklingiem.

W miejscu kolizji z innymi przewodami nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

Generalnie w poziomie posadowienia projektowanych przewodow przyjeto ,ze nie wystepuje grunt sypki

mogacy stanowic¢ zgodnie z postanowieniem normy | wymaganiami producentéw rur — podioze naturalne.

W zwigzku z powyzszym projekiuje sig nastepujacy sposob przygotowania podioza :

- wykonanie w dnie wykopu podloza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o gr. 20 cm

wyprofilowang pod rurg na kat 90° i wyréwnang zgodnie z projektowanym spadkiem

- takim samym rodzajem gruntu { piasek $redni ) jaki wbudowany zostanie do podioza, nalezy wykonaé

obsypke ochronng przewodow .

Wysokoé¢ obsypki ochronnej nad wierzchem rury ( po zageszezeniu ) powinna wynosic 30 cm na szerokosai

okoto 0,6m wykopu — zanim uzyty zostanie sprzet do mechanicznego zaggszczania nad wierzchotkiem rury
Istotnym elementem jest réwnomierne zaggszczanie obsybki po obu sfronach przewodu, warstwami

po 10 cm , szczegoinie po zageszezezaniu blokéw dolnej potowy rury, gdzie obsypka stanowi jej podparcie,

co zabezpiecza przed przesunieciem sie przewodu i ma decydujgcy wplyw na jego wytrzymatosc. Stopien

zageszczenia zalezy od warunkow obciazenia oraz wymagan zarzadeow nieruchomosci :

Wymiane gruntu na piaszczysty przewidziano w miejscach gdzie w profilu glebowym stwierdzono

wystepowania IV - VIl kat gruntu.

6.2. Wykonanie kanaloéw grawitacyjnych

Ukladanie przewodéw moze byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza: zageszczonej fawy
piaskowej grubosci 20 cm

Przewéd po ulozeniu powinien scile przylega¢ do podioza na calej swej diugo$ci w co najmniej % swego
obwodu. Bosy koniec rury weiska¢ az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury. Przy braku takiego oznaczenia , bosy koniec weiska sig do kohca kielicha
( do oporu ) a nastepnie cofa o okolo 1 cm.
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UloZenie kolektora metoda bezwykopowa.

Planuje sie wykonanie przewiertu o di. 17m pod dziatkg nr 271/8..

Przewidziano zastosowanie rury ochronnej stalowej 323,9 x 10 , do ktorej zostanie wprowadzona rura

przewodowa PVC 200mm. Na rurze przewodowej co okolo 1,40 przyspawaé plozy dystansowe np. firmy

INTEGRA. Korice rury przewodowej zabezpieczyé przed dostawaniem sig wody np. poprzez zastosowanie

manszet typu N lub pianki poliuretanowej ( na glgbokosé min.0,40m).

Powierzchnie rury przewiertowej zabezpieczyé za pomoca powlok malarskich z zywic epoksydowych po jej

wyczyszezeniu do stopnia czystoéei Sa 2,5.

Powtoke epoksydowg wykonat nastepujgco:

1/ gruntowanie: farba epoksydowa podkladowa do gruntowania dwusktadnikowa o symbolu 7421-002-270 -
dwie warstwy,

2/ emalia nawierzchniowa: emalia epoksydowa chemoodporna dwuskfadnikowa o symbolu 7462-000-860 -
trzy warstwy

Mozna zastosowaé rury przewiertowe z zabezpieczeniem fabrycznym z PE. W miejscach spawania kolejnych

odcinkow odtworzy¢ izolacje przed wprowadzeniem w grunt,

6.3. Polaczenie do pompowni.
Realizujgc pompownig pozostawiono krociec , dzieki kiéremu nastapi podigczenie do pompowni bez
koniecznosci ingerencii w zbiornik pompowni.

6.4 SkrzvZzowania sieci kanalizacyjnej.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi.

W trakcie ukladania sieci bedg wystepowaly skrzyzowania z istniejacymi kablami telefonicznymi oraz
kablami energetycznymi NN.

W miejscach skrzyzowan roboly ziemne nalezy wykonat reczne przez wykonanie odkrywki kabla lub ich
doktadnie zlokalizowanie. Wymagany jest nadzér wiadciciela sieci.

Przed ulozeniem projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable za pomocg rur
ochronnych dwudzielnych PCW typu ,Arot’ diugosci 3,0m.

Skrzyzowania z kablami z siecig gazowa.

W trakcie ukladania sieci wystapi skrzyzowanie z istniejaca siecig gazows .

W miejscach skrzyzowan roboty ziemne nalezy wykonaé rgozne , a zabezpieczenie wykonaé zgodnie
z wymogami PN-91/M-34501 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r w/s warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadat sieci gazowe (Dz.U.Nr 97,p0z.1055)

Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do RG Krapkowice odbior skrzyzowania.

Prowadzenie sieci w poblizu stupéw energetycznych i telefonicznych.

Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu slupdw energetycznych i telefonicznych nalezy zachowa¢
odleglo$é minimum 2,0m. W przypadku niemoznosci zachowania wiw odleglosci roboty ziemne nalezy
zakonczyé w promieniu 1,5m od stupa. Pozostawiony nie przekopany odcinek przy stupie wykona¢ metodg
przecisku rura stalows o dlugosci 3,0m i érednicy uzaleznionej od rury przewodowej.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Poszczegolne etapy i caloét wykonywanych robot podiega kontroli zgodnie z wymogami okreslonymi w

- Dokumentagcji Projektowej
- Normach okre$lonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych
- zalgczonych uzgodnieniach

~-DOMEL”
} inz. lwona Dolzycka
49- 120 DABROWA NIEMODLINSKA UL SOKOLNICKA 3  TEL/FAX @ Q77 46 414 39 kom.0601 385 303

.f!_,g o



PROJEKT BUDOWLANY
JKANALIZACJA GRAWITACYJNA UL.PIEKNEJ | UL'.WILKOWSKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
Z ODPROWADZENIEM SCIEKOW SYSTEMEM TLOCZNYM® o e
STAROSTWO POWIATOWE

w Strzelcach Opoiskich

7.1. Roboty sieciowe: rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacig projektowa wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu,
podioza wzmocnionego,

- badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji

-badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sig do pomiaru diugosci

(z doktadnoscig do 10 cm) i érednicy (z doktadnoscig do 1 ¢m), badanie ulozenia przewodu na podfozu
w planie i w profilu, badanie polgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym
i wzmochionym powinno zapewnic oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

- badanie prawidlowosci ulozenia przez wykonanie przegladu kamerg inspekeyjna (kanalizacja
grawitacyjna)

- badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiliracje

- badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje .

Dodatkowe szczegolowe zalecenia w ST 03-01, ST 03-02, ST 03.05.

8.0. ROBOTY DROGOWE .
Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej naleZy nawierzchnie drég nalezy odtworzyc w sposob przywracajacy jej
funkcje. Dotyczy to rowniez pobocza drogi. Przewiduje sig odtworzenie szerszego 0,5m pasa nawierzchni
niz tylko w obrebie wykopu.
9.0. ODBIORY ROBOT .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly
wyniki pozytywne.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja nastepujace elementy:
e wykopy wraz z ich obudowami
podsypki i obsypki
roboty montazowe wykonania rur kanatowych ,
wykonane studzienek kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji,
zasypany zageszczanie nasypow.
Odbiér robot zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgeym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupeinieniami naniesionymi na niej w trakcie
wykonywania robot,

e Stan terenu okrelony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekroj podiuzny terenu, zadrzewienie.

e Dziennik budowy.

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wlagciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelnosci .

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i pisane do dziennika budowy.
Przejecie czesci robot

Jest to przejecie techniczne catkowitego etapu robot po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatagii. Przy odbiorze wymagane jest przediozenie nastepujgcych dokumentow:

e wszystkich dokumentéw wymaganych przy Przejeciu Robot,

e protokolow wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o protokolu przeprowadzonego badania szczelnosci przewoddw,

e $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materialow,
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o dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy przejeciu nalezy sprawdzic:
e zgodnosé wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
e protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
o akiualno$¢ dokumentacii projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

10.0. WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA
1.1.  Oddzialywanie na powierzchnig ziemi

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z wykonaniem wykopow o szerokosci max 1,20m i gigbokoéci
od 1,60-4,0m. Projekt przewiduje, ze urobek z wykaopu zostanie powtornie wbudowany w wykop , a jego
czeé6 kat. IV-VII trafi na gminne wysypisko émieci w Szymiszowie . Grunt bedzie stanowit materiat na
warstwy posrednie. Nie planuje sie zadnych zmian w uksztaltowanie terenu w obszarze planowanego
przedsiewziecia.

Niekorzystne oddzialywanie na powierzchnie ziemi zwigzane beda z procesem budowlanym. Czgsé
terenu bedzie wykorzystywana do skladowania materialow budowlanych , a takze postoju maszyn i sprzgtu
budowlanego. Oddziatywania te bedg krotkotrwate | odwracalne , a ich skala uzalezniona jest od dobrej
organizacji placu budowy. Niekorzystne oddziatywania okresu budowy nie beda znaczne , a przy zaiozeniu
braku sytuacji awaryjnych - krotkotrwale i odwracaine.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia spowoduje wytworzenie odpadéw budowlanych. Sg to
niektore rodzaje odpadéw sklasyfikowanych w rozporzadzeniu [15] do grupy 17. ,Odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie
z terenow zanieczyszezonych)”.

Zagospodarowanie odpadéw powstatych podczas budowy cigzy na wykonawey robot.

Wykonawca winien przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

1/ Powstale odpady segregowaé i gromadzic w przeznaczonych do tego miejscach , w sposob
umozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na $rodowisko i sukcesywnie wywozi¢ na skfadowisko
odpadow lub przekazywaé jednostkom posiadajacym odpowiednie zezwolenia na zbieranie , odzysk czy
unieszkodliwianie odpadbw.

2/ Przy realizacji inwestycji zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia gleby
substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami , ktére moglyby wplyng¢ na zanieczyszczenie
gleby. Kontrolowaé na biezgco stan wszystkich urzadzeh | pojazdéw pracujgcych przy realizacji
przedsiewzigcia.

3/ Misjsca magazynowania wylwarzanych odpadéw , kiére nalezy zbiera¢ i magazynowaé w sposéh
selektywny , nie powodujgcy zagrozenia dla Srodowiska , zdrowia i Zycia ludzi, wyznaczone na terenie
do ktérego posiadacz odpadow ma tyfuf prawny.

1.2. Oddzialywanie na faune i flore

Obszar, na kiérym projektowane jest zadanie nie znajduje si¢ w terenach objetych szczegding
ochrong przyrodnicza,

W zwigzku z powyzszym stopien zagrozenia fauny i flory jest nisznaczny .
Przejéciowo, w okresie realizacji inwestycji wystapi zespodt ucigzliwosci typowych dla funkcjonowania
budowy.
Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na $wiat roslin i zwierzat bedzie czasowe zajgcie terenu dla
umozliwienia dokonania niezbednych prac technicznych.
Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie stanowié zagrozenia dla obszarow prawnie chronionych
i cennych przyrodniczo.
Na ewentualng wycinke drzew Inwestor uzyska stosowng decyzjg.
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W Sirzeicacii Upoiskich
1.3. Wplyw na jako$¢ powietrza atmosferycznego

Planowane przedsiowziecie i roboty towarzyszace bedg oddzialywaé na warunki aerosanitarne
praktycznie jedynie w okresie budowy. Glownymi zrodiami zanieczyszczenia atmosfery bgda na tym etapie
pojazdy transportujace materialy oraz praca maszyn i pojazdéw pracujacych na budowie. Przy tego typu
emisji, na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wplywajq nastepujgce czynniki:

. natezenie i struktura ruchu,

. rodzaj i iloé¢ emitowanych zanieczyszczen gazowych,

. wielko¢ obszaru, na ktorym prowadzone sg prace inwestycyjne,
. warunki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w atmosferze.

Dwa pierwsze czynniki okreslajg obcigzenie obszaru (trasy komunikacyjnej) ruchem
motoryzacyjnym, trzeci potencjalng wielko$é emisji powierzchniowej, czwarty zalezny jest od lokalizacji
a szczegolnie od zjawisk atmosferycznych i topograficznych decydujgcych o intensywnosci wymiany masy
powietrza w atmosferze, takich jak:

. kierunek wiatru i predkos¢ wiatru,

. dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwosci atmosfery),

. zagospodarowanie przestrzenne terenu, jego szorstkos¢ i pokrycie roslinnoscia,
. pochlanianie zanieczyszczen przez podioze suche.

Na drogach dojazdowych i tymczasowych, z uwagi na okresowosé przejazdow, emisja ta nie bedzie miata
praktycznie zadnego znaczenia i nie spowoduje przekroczen wielkosci normatywnych .
Gléwnymi czynnikami majgcymi wplyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy beda;
- pytispaliny powstajgce przy pracy maszyn i érodkow transportu,

Wymienione uciazliwosci beda mialy charakter krotkotrwaly | zwigzane beda tylko z okresem prac
budowlanych. Diatego nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w $rodowisku
atmosferycznym.

Niekorzystne oddzialywania etapu budowy bedg krétkotrwate | odwracalne.

14.  Kiimat akustyczny i wibracje

Patencjalnym zrédiem halasu bedg maszyny i urzadzenia pracujgce na budowie oraz Srodki
fransportu w fazie realizacji inwestycji. Zrédta hatasu koncentrowaé sig bedg glownie w rejonie budowy
oraz zaplecza budowy. Z punkiu widzenia oddzialywania na klimat akustyczny, realizacjg planowanego
przedsiewzigcia mozna podzielic na nastgpujace etapy:

= przygotowanie terenu pod jego realizacjg — zdjecie humusu , wycigcie zakrzaczen .
= prace wiasciwe — wykopy i roboty instalacyjno-montazowe.
= prace porzadkowe — plantowanie terenu ,

Z punktu widzenia akustycznego, rozpatrywane oddzialywa¢ bedzie na srodowisko gidwnie w fazie
budowy. Mozna tu wyrozni¢ dwa glowne Zrodia hatasu, tj..

G ruch komunikacyjny (samochody cigzarowe — dostawa materiatow i urzgdzen),

" sprzet budowlany (koparki , zgarniarki, zageszczarki reczne).

Wedtug pomiaréw wykonanych dla podobnego sprzgtu budowlanego, poziom mocy akustyczne

dla poszczegolnych zrodel hatasu wynosi:
= podczas pracy sprzetu (traktowanego jako zrodia punktowe) w odleglosci 12 m od maszyny -
50-55 dB-A,
. podczas ruchu (jazdy) samochodu cigzarowego (traktowanego jako zrodlo  punktowe)
w odlegtosei 1 — 2 m od samochodu — 95-100 dB-A.

Hatas zwigzany z transportem samochodowym nie bgdzie miat duzego wplywu na $rodowisko
poza placem budowy, gdyZ transport surowca bedzie odbywat si¢ giownie po wewnetrznych drogach
technologicznych. Na drogach publicznych dodatkowy ‘wklad akustyczny" zwigzany z transportem
niewielkiej ilosci surowca i urzadzen bedzie pomijalnie maly. Halas emitowany do s$rodowiska, zwigzany
z pracq sprzetu budowlanego ma charakter lokalny, tzn. wystgpowa¢ bedzie tylko na terenie objetym
robotami budowlanymi.
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w Strzelcach Opolskich

Oddzialywania bedg mialy charakier krétkotrwaly i nie spowodujg nieodwracalnych zmian
w srodowisku.

2.0 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i oraz ludzi i obiekty sasiednie w fazie
eksploatacji .

24. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi

Eksploatacja sieci nie oddzialuje na powierzchnie ziemi poza stalym zajeciem terenu przez obiekt
pompowni.
W trakcie eksploatacji nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw.

2.2, Oddzialywanie na faune i flore

W diuzszym horyzoncie czasowym inwestycja nie bedzie oddzialywac na faung i flore terenu
przylegtego.

2.3.  Wplyw na jakos¢ powietrza atmosferycznego
W diuzszym horyzoncie czasowym inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na jako$¢ powietrza
atmosferycznego terenu przylegtego.

11.0. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej beda wystepowac nastepujgce roboly stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane w bliskiej odleglo$ci od sieci energetycznej,

- roboty wykonywane przy uzyciu d2wigow,

- roboty wykonywane w wykopach,

Dla wiw robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia.

W planie nalezy uwzglednic:

a/ Zabezpieczenie ferenu budowy

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko&¢ ogrodzenia powinna
wynosié, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego i pojazdow ciggowych. Dla pojazdéw mechanicznych i roweréw nalezy w miarg mozliwosci wyznaczy¢
miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnig i oznakowanie zgodne
z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane
we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowat materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotow. Szerokoé¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana
do uzywanych érodkow transportu i nasilenia ruchu.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt organizaci
ruchu w poszezegdinych etapach realizacii, ktéry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajacy ruchem.

b/ Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgoe na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokal terenu budowy oraz bedzie
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- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob [ub débr publicznych i innych, a wynikajgeych ze skazenia,

hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
- miat szczegbiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drog

dojazdowych
- miat szczegdlny wzglad na zastosowanie érodkéw ostroznosci | zabezpieczen przed zanieczyszczeniem

zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami

| gazami, mozliwoscig powstania pozaru

¢/ Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy.
Materialy fatwopalne bedq skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

d/ Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uZyte do robot bedg mialy
aprobaty techniczne, wydawane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgce brak szkodiiwego
oddzialywania tych materialow na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialdw od wiasciwych organéw administracii.

e/ Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych
nadzoréw uzytkownika, Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego typu robot,
ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wiadze i wiasciciela przedmiotowego
uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdlpracowat do-starczajac wszelkiej pomocy pofrzebnej do dokonywania
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez
Zamawiajgcego.

f/ Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) wynikajacy a Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Aby budowa byla bezpieczna nalezy w szczegéinosci zwrdcic uwage, aby: STAROSTWO POWIATOWE
- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia
- opracowat projekt organizacii robét

- przy robotach wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m stanowisko pracy zostalo zabezpieczone barierami
- teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elekirycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny byé zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych

- liny do przemieszczania cigzardw oraz haki powinny posiadaé odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyZzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwisrdzonym w dzienniku budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka

w Strzelcach Opolskich -

11.0 WARUNKI BHP

Inwestycje prowadzi¢ zgodnie z godnie z aktualnymi przepisami BHP , a w szczegolnosci

[1] - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 1. Nr 21 p6z.94 z pdzn.zm.)

[2] - art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z p6zn.zm.)

[3] - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z p6z.zm.)

[4] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 pz.1256)

[5] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 z p6z.285)

[6] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 pbz, 287)

[7]- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

[8] - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow
(Dz.U.Nr 60 péz. 278)

[9] - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

[10] -Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)

[11]- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

[12] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401) z wagi na utratg mocy prawne
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbirkowych (Dz.U.Nr 13
p6z. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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