Budowa kanalizacji sanitarnej ul.
Wilkowskiego, Piekna , Opolska w
Strzelcach Opolskich

Przedmiar roboét

Nr | STWiIOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH UL.PIEKNA,
WILKOWSKIEGO ORAZ OPOLSKA W STRZELCACH OPOLSKICH
1 ST01.00 Element CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |ST01.01 KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych
w terenie réwninnym
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 118
1,18/km 1,18
1.2 |ST01.02 KNR231/804/5 |Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie, wysoko$¢ brukowca 13-17°cm -
Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej m2 54,00
1.3 |ST01.02 CJ11/2001/10 |Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
gtebokos¢ ciecia 6 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
Czes¢ RG-1oraz RG-1.4 229-63 166,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 166,00/m 166,00
14 |ST01.02 KNR231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc
nawierzchni 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Cze$¢ RG-10raz RG-1.4 i229-113,4 115,60
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 115,60| m2 115,60
1.5 |ST01.02 KNR231/801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna,
grubos¢ podbudowy 4°'cm m2 115,60
1.6 |ST01.02 KNR231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy
15'cm m2 115,60
1.7 |ST01.02 KNR231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm grubosci podbudowy
Krotno$¢=5
RAZEM:: 115,60 m2 115,60
1.8 |ST01.02 KNR404/1103/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 5 samochodéw na zmiane
Wyliczenie ilosci robét:
Wywiezienie gruzu z rozbidrki na {(0,07*115,6)+(0,20*115,6) 31,21
sktadowisko w Opolu - :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 31,21/m3 31,21
1.9 |ST01.02 KNR404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos$é 1 km m3 31,20
1.10 |ST01.02 KNR404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad 1°km
transportu
Krotno$¢=35
Wyliczenie ilosci robdt:
Dalsze 35km 31,2 : 31,20
RAZEM:: 78,00/t 78,00
1.12 KNRW Wymiana odcinka sieci wodociggowej rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach
402/116/3 (1)  |zgrzewanych, Fi'25'mm, rura PP - Przektadki istniejacej sieci wodociagowej m 20,00
1.13 KNRW Wymiana odcinka sieci wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach
402/116/9 (1)  |zgrzewanych, Fi'90'mm, rura PP - Przektadki istniejacej sieci wodociagowej m 40,00
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ST02.00 Element CPV 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
21 |ST02.00 KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60°'m3, gruntkategoriilll
{(817+308)-70
Przytacza i(201+17)-49 169,00
22 |ST02.00 KNR201/218/3 ’Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60'm3, gruntkategorii [V
Wyliczenieiloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 90260 i 842,00
2.3 |ST02.00 KNR201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymiztransportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochod 5-10°t
Wyliczenieiloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 173268668 i 97800
24
RAZEM:: 396,00|m3 396,00
25 KNR201/118/3 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu VII m3 200,00
2.6 |ST02.00 KNR201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymiztransportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochod 5-10°t
Wyliczenieiloscirobot:
Wykop itransportgruntu ViVilkat lage+200 686,00
2.7 |ST02.00 KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(3) odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochod 10-15°t
Krotno$¢=20
Wyliczenieiloscirobot:
Wyw6z na skladowisko w Szymiszowie :978+686 1 1664,00
nadmiar gruntu IV, Vi VIl kat : :
2.8 |ST02.00 KNR201/421/3 |Wykopy rowoéw i kanatéw po koparkach, kategoria gruntu Ill, grubo$é nadmiaru gruntu
(1) do $cinaniado 15°cm
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o747 22390
29
i1664*1,8 2995,20
2.10 |ST02.00 KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokosé wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu ll1-1V
Wyliczenieiloscirobot:
rurociag glowny |(3620+1335)-872 4083,00
przylacza 1/2 dugosei 267-65 o 202,00
2.11 |ST02.00 KNR218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15'cm
Wyliczenieiloscirobot:
Rurociagi glowne |((785,6+10+238,8+50)°0,90)-(162'0,9) 830,16
Przytacza (123+11y090-(20.8°09) o 93,78
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212 |ST02.00 KNR201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
piasek
Wyliczenie ilosci robdt:
Obsypka rurociagéw - 30cm ponad rure - :((785+10+238,8+50)*0,5*0,9)-(162*0,5*0,9) 414,81
rurociagi gtowne :
Przytacza {(123+11)*0,50*0,90-(29,8*0,5*0,9) § 46,89
RAZEM:: 461,70|m3 461,70
2.13 |ST02.00 Zakup i transport gruntu przepuszczalnego na zasypanie rurociggéw - wymiana
gruntu m3 731,00
2.14 |ST02.00 KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt
(2) kategorii I-11l, spycharka 74 '’kW (100°KM)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1898,00
101,50
1999,50/m3 1999,50
2.15 |ST02.00 KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-11 m3 1999,50
3 ST03.00 Element CPV 45231300-8 ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 |ST03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160'mm
218/408/2
RAZEM:: 50,00/m 50,00
3.2 |ST03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3
Wyliczenie ilosci robdt:
11024,4-152 ] 872,40
3.3 |ST03.01 KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160°'mm - odcinki przytaczy - 31szt - 7szt
218/408/2 wyk
: 104,20/m 104,20
34 |ST03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm,
218/513/1 (1) |gtebokos¢3'm
Wyliczenie ilosci robdt:
1236 : 17,00
RAZEM:: 17,00|szt 17,00
3.5 |ST03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, za kazde
218/513/2 0,5'm réznicy gtebokosci
: 0.5m -16,00
3.6 |ST03.01 KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, za kazde
218/513/2 0,5'm réznicy gtebokosci
Wyliczenie ilosci robdt:
Studnie o sredniej gtebokosci 3,5m 3,00
RAZEM:: 3,00/0.5m 3,00
3.7 |ST03.01 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi'315-425"'mm, zamkniecie pokrywa,
218/517/1 (1) |zeliwna typu ciezkiego
RAZEM: 8,00|szt 8,00
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3.8 |ST03.01 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'160'mm
218/421/2
: szt 3,00
3.9 |ST03.01 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'200'mm -
218/421/3 Trojniki redukcyjne 200/160
: szt 9,00
3.10 |ST03.01 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi*160'mm -
218/421/2 Zaslepki przytaczy
Wyliczenie ilosci robét:
131-8 i 23,00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 23,00|szt 23,00
3.11 |ST03.02 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'75 mm, PE - Zabezpieczenia sieci telefonicznej - rury
219/306/3 (1) |dwudzielne ostonowe PS
55,00
3.12 |ST03.02 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi"110 mm, PE - Zabezpieczenia sieci energetyczne;j - -
219/306/5 (1)  |rury dwudzielne ostonowe PS
: 42,50
3.13 |ST03.01 KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi'200'mm, betonowych
218/706/2 (1) |- Analog rurociagi PVC
RAZEM: 4,06|proba 4,06
3.14 |ST03.01 J \Inspekcja utozonych rurociagow
Wyliczenie ilosci robdt:
1800+240+50-214,4 é 875,60
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 875,60/ m 875,60
ST04.00 Element CPV 45233140-2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI
41 |ST04.01 KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm
Wyliczenie ilosci robdt:
Ttuczen o granulacji od 0-63mm 115,6 : 115,60
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 115,60|m2 115,60
4.2 KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - dalsze 3cm
Krotno$¢=3 m2 115,60
43 |ST04.01 KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm m2 115,60
4.4 |ST04.01 KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - Dodatkowo 4cm
Krotno$¢=4 m2 115,60
4.5 |ST04.03 KNR231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm m2 115,60
46 |ST04.03 KNR231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm m2 115,60
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4.7 |ST04.03 KNR231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy dodatkowo
1cm m2 115,60
4.8 |ST04.03 NNRNKB Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, do 10 sztuk/m2, kostka grubosci 8'cm,
231/511/1 (3)  |ubijanie reczne - KOSTKA Z ODZYSKU m2 54,00
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