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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Biura Projektow DOMEL, z siedzibg w
Opolu, przy ul. Kosciuszki 11/25. Zlecone prace polegaly na okresleniu warunkéw geotech-
nicznych poditoza terenu w Strzelcach Opolskich do projekiu budowlanego kanalizacji sani-
tarnej od ulicy Pigknej do ulicy Szpitalnej.

W celu rozwigzania zadania otrzymano od Zleceniodawcy mape sytuacyjno - wyso-
kosciowg do celéw projektowych w skali 1:1000 z propozycjg ilosci i gtebokosci otworow ba-
dawczych oraz informacje dotyczaca ogéinej charakterystyki projektowanej inwestycji.

Badania geotechniczne — wiercenia badawcze zostaly wykonane przez Zaktad Ustug
Technicznych ,PROGEO” s.c. pod nadzorem i przy bezposrednim udziale autorow niniejszej
dokumentacii.

2. Ogélna charakterystyka projektowanej inwestyciji

Wg informacji uzyskanej od Zleceniodawcy, na terenie objetym opracowaniem projek-
towana jest budowa:
- W péocno wschodnim rejonie ul. Pigkne;j - przepompowni Sciekow, posadowionej na gte-
bokosci 3,10 m od pow. ter.
- od projektowanej przepompowni w ul. Pigknej do istniejacej w ul. Szpitalnej kanalizaciji sani-
tamej ¢ 400 mm — kolektora kanalizacji cisnieniowej ¢ 110 mm.

3. Zakres wykonanych prac

Na podstawie zlecenia wykonano nastepujacy zakres prac polowych i kameralnych,
niezbedny do rozwigzania zadania — opracowania dokumentaciji geotechnicznej:

3.1. prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejgcych obiek-
tow, w oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy do celdw projektowych w skali 1 : 1000.

Rzedne wysokosciowe otworow badawczych obliczono przez interpolacje wartosci
wysokosciowych z planu sytuacyjno — wysokosciowego.

3.2. prace polowe

W ramach niniejszego opracowania wykonano 4 otwory badawcze, w tym:
- otwor nr 1 - do glebokosci 5,5 m od pow. ter.,
- otwdr nr 2 - do glebokosci 2,5 m od pow. ter,
- otwory nr 3 i 4 - do gtebokosci 2,0 m od pow. ter. kazdy,
0 tgcznym metrazu 12,0 mb.

Otwory wykonano zestawem mechanicznym, kolumng rur ¢ 146 mm — grunty sypkie i
spoiste oraz rdzeniowka na pluczke - skata.

W trakcie wiercenia otworéw prowadzono na biezaco oznaczanie makroskopowe
przewiercanych gruntéw i profilowanie geologiczne odstanianych warstw. Podczas opisu
szczegdlowo zwracano uwage przede wszystkim na: barwe, uziamienie, zageszczenie grun-
tow sypkich i konsystencje gruntow spoistych oraz uzysk rdzenia.

Otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci odstanianych
warstw i ubiciem.
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Prace polowe wykonano w dniu 25 marca 2011 r. pod nadzorem mgr Jana Grzybow-
skiego i mgr inz. Ireny Ortowskiej.

3.3. prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmowat.

- analize materiatow archiwalnych i literatury,

- analize materiatow z wykonanych prac polowych,

- opracowanie kart dokumentacyjnych otworow,

. ustalenie wartosci charakterystycznych wydzielonych warstw geotechnicznych podioza,

- obliczenie i uogdlnienie parametréw geotechnicznych poszczegolnych warstw gruntéw
metodami A i B wg PN-81/B-03020. Jako parametry wiodace przyjeto: dia gruntow spo-
istych - I, dla gruntow sypkich - |p, natomiast zwietrzelin gruzowych i skaly twardej — Rc,

- opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych,

- opracowanie tekstu dokumentacji.

4. Polozenie, morfologia, hydrografia i uzytkowanie terenu

Objety badaniami teren badar ma charakter liniowy i obejmuje trase projektowanego
kolektora kanalizacji sanitarnej na terenie Strzelec Opolskich, od ulicy Pigknej do ulicy Szpi-
talnej oraz parcelg pod budowg projektowanej przepompowni sciekow.

~ Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w zachodniej czgéci Wyzy-
ny Slaskiej, w obrebie mezoregionu Chetmu charakteryzujgcego si¢ urozmaicong rzezba,
uksztattowang w wyniku proceséw akumulacji glacjainej i denudacji peryglacjalnej, na rzgd-
nych ca 224 — 227 m n.p.m. Ogéiny spadek terenu zaznacza si¢ w kierunku poinocno za-
chodnim.

Na terenie badan i w jego sagsiedztwie brak ciekow wodnych.

Teren badan czesciowo stanowi polng droge, a czesciowo park miejski w sgsiedziwie
zaplecza miejskiego basenu.

5. Budowa geologiczna

Podioze geologiczne rozpoznane w ramach ninigjszego opracowania otworami ba-
dawczymi gtebokosci maksymainej 55 m od pow. ter. stanowig utwory czwartorzedowe |
triasowe.

Utwory triasowe z okresu dolnego wapienia musziowego tzw. warstwy gorazdeckie i
terebratulowe, reprezentowane sg przez wapienie detrytyczne i piankowe grubofawicowe,
margle cienkotawicowe i wapienie. Utwory te w stropowej czgéci sg zwistrzate | spekane.
Strop ich nawiercono w otworach badawczych nr 1 i 2, w strefie glgbokosci 1,5 — 2,0 m od
pow. ter. Wg materiatow archiwalnych migzszos¢ utworéw doinego wapienia muszlowego w
rejonie badan nie przekracza 50 m. Utwory triasowe przykryte sg czwartorzedowymi osada-
mi lodowcowymi i wodnolodowcowymi zlodowacenia $rodkowopolskiego reprezentowanymi
przez piaski drobne, gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaszczyste zwigzie, na zwietrzelinie
gliniastej wapieni.

Zabarwienie gruntow: piaskow drobnych - zétte, glin piaszczystych, glin pylastych
zwiezlych i glin piaszczystych zwiezlych, glin pylastych zwietrzelinowych — zoflte, zoto bra-
zowe, zwietrzelin gruzowych i wapieni — kremowe, szaro zofte i jasno szare.
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W rejonie otworu badawczego nr 4 grunty rodzime przykryte sg warstwa nasypow
ztozonych gruzu ceglanego, zuzla, zaprawy i piasku - prawdopodobnie podziemnych ele-
mentoéw dawnej zabudowy.

6. Warunki wodne

Na terenie objetym opracowaniem we wszystkich wykonanych wyrobiskach badaw-
czych, do maksymalnej gtgbokosci 5,5 m od pow. ter. nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. W zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych, istnieje
mozliwo$¢ okresowego gromadzenia sie wod opadowych na stropie zwietrzatych wapieni
triasowych, w utworach piaszczystych oraz posréd gruntéw nasypowych.

7. Ocena geotechniczna podioza gruntowego

Poditoze omawianego terenu stanowig grunty zréznicowane pod wzgledem stratygra-
fii, litologii i parametrow geotechnicznych. W oparciu o uzyskane wyniki wiercen badawczych
PN-81/B-03020 i literature wydzielono w podiozu nastepujace warstwy geotechniczne:

I warstwa - nasypy niebudowlane — beztadna mieszanina gruzu ceglanego, zap-
rawy, piasku, zuzla — wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawcze-
go nr 4, w strefie gtebokosci 0,0 — 1,9 m od pow. ter., migzszosci 1,9
m.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.

Uogolniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych

Io= 0,10 adpowiada gruntom luznym.

Il warstwa gliny piaszczyste — wydzielona lokalnie w rejonie otworu badawczego
nr 1, w strefie giebokosci 0,4 — 0,7 m od pow. ter., migzszosci 0,3 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.

Symbol konsolidacji B.

Uogolniony stopien plastycznosci wyliczony z badarn makroskopowych
polowych I, = 0,25 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym.

Il warstwa

gliny pylaste zwigzte, gliny pylaste zwiezte z pogranicza gliny piaszczy-
stej zwigztej — wydzielona lokalnie w rejonie otworéw badaweczych:

- nr 2, w sirefie glebokosci 0,8 - 1,3 m od pow. ter., migzszosci 0,5 m,

-nr3 w strefie glebokosci 1,3 - 1,7 m od pow. ter., migzszosci 0,4 m.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.

Symbol konsolidacji B.

Uogolniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych

polowych |, = 0,25 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym.

IV warstwa piaski drobne — wydzielona lokalnie w rejonie otworéw badawczych:

- nr 2, w strefie gtebokosci 0,5 - 0,8 m od pow. ter., migzszosci 0,3 m,

- nr3, w strefie giebokosci 0,4 -1,3 m od pow. ter., migzszosci 0,9 m,

- nr 4, w strefie gigbokosci 1,9 - 2,2 m od pow. ter. i do gtebokosci 2,2
m nieprzewiercona.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.

Uogoiniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych

lo= 0,40 odpowiada gruntom $rednio zageszczonym.

V warstwa

zwietrzeliny gliniaste wapieni - ztozone z gliny pylastej przemieszanej

beztadnie z okruchami i bloczkami wapieni w stosunku 1:1, wydzielo-

na lokainie w rejonie otworéw badawczych:

- nr 1, w sirefie glgbokosci 0,7 — 1,7 m od pow. ter., migzszosci 0,8 m,
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- nr 2, w strefie glebokosci 1,3 - 2,0 m od pow. ter., migzszosci 0,7 m,

- nr 3, w strefie glebokosci 1,7 - 2,0 m od pow. ter. i do gebokosci 2,2
m nieprzewiercona.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkdw atmosferycznych.

Uogoiniony stopien plastycznosci domieszki gliniastej, stanowigcy o

wtasnosciach geotechnicznych warstwy zwietrzelinowej ustalony na

podstawie badan polowych makroskopowych I, = 0,10 odpowiada kon-

systencji twardoplastycznej.

VI warstwa - zwietrzeliny gruzowe wapieni — wydzielona lokalnie w rejonie otworu

badawczego nr 1, w strefie glebokosci 1,5 - 2,2 m od pow. ter., migz-
sz65ci 0,7 m.
Sg to grunty bardzo spekane Rc< 2000 kPa.

Vil warstwa - skata twarda - wapienie - wydzielona lokalnie w rejonie otworéw bada-

wczych:

- nr 1, w strefie glebokosci 2,2 - 5,5 m od pow. ter. i do gtebokosci 5,5
m od pow. ter. nieprzewiercona,

- nr 2, w strefie glebokosci 2,0 - 2,5 m od pow. ter. i do gtebokoéci 2,5
m od pow. fer. nieprzewiercona,

Sg to grunty $rednio spekane o Rec > 5 MPa.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otwordw (zat. nr 3).

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntéw poszczegélnych warstw zestawiono w

"Legendzie do przekrojow" (zat. nr 4).

8.
1.

Whioski i zalecenia

W wyniku wykonanych badan na terenie projektowanej trasy kanalizaciji sanitare;j i loka-

lizacji przepompowni Sciekdw zostaly okreslone:

- wyksztaicenie litologiczne utwordw budujacych podtoze do maksymalnej glebokosci
5,5 mp.p.t,

- warunki geotechniczne podioza.

Podtoze rozpatrywanego terenu jest uwarstwione i w pionie nieréwnomiernie $cisliwe.
Warstwa | (grunty nasypowe) nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia projekto-
wanych obiektow. W przypadku przyjecia posadowienia w strefie ich wystepowania,
grunty te nalezy catkowicie wymieni¢ na poduszke piaszczysto zwirowa, sypana war-
stwami migzszosci do 0,50 m, z ubiciem do stanu 15 = 0,50.

Proponowane do obliczen konstrukcyjnych wartosci cech charakterystycznych i oblicze-
niowych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli parametrow geo-
technicznych "Legenda do przekrojow" (zat. nr 4).

W trakcie wykonywania prac polowych w zadnym z wykonanych otworow badawczych
nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Po intensywnych opadach atmosferycz-
nych i roztopach $niegowych istnieje mozliwosé okresowego gromadzenia sie wody w
gruntach nasypowych, w gruntach niespoistych, na stropie glin i zwietrzatych wapieni
triasowych oraz w wykonanych zaglebieniach i wykopach.

Dia catej powierzchni projektowanych obiektow zagtebionych ponizej powierzchni terenu
proponuje si¢ izolacje przeciwwilgociows i antykorozyjng,.
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. Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed wodami gruntowymi i opadowymi oraz

przemarzaniem.

. Wg KNR 2-01 w wykopach fundamentowych wystapig gruntu kat. | — VII. Mozliwe row-

niez elementy fundamentowe starych konstrukcji.

Projektowane obiekty w powiazaniu z charakierem podtoza (proste warunki gruntowe)
proponuje sig¢ zaliczy¢ do | - Il kategorii geotechnicznej.

Spis aktéw prawnych, literatury i materialéw archiwalnych

1.

10.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 1286, poz. 839),

PN-B-04452 - Geotechnika - badania polowe.

PN-B-02479 - Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - badania probek gruntu.

PN-81/B-030020 - Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli, oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-01800 - Kliasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

"Zarys geotechniki” - Z. Witun, 2007 r.

Szczegodtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Strzelce Opolskie.
Dokumentacja geotechniczna okreélajaca warunki geotechniczne podioza terenu w

zwigzku z budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, w ul. Kolejowej, Wil-
kowskiego i Pigknej — ZUT ,PROGEQ"” Opole, 2006 r.

Opracowanie:
mgr Jan Grzybowski
mgr inz. Irena Orlowska
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Zakiad Uslug Technicznych
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opole, ul. Cygana 4
[tel.ffax 77 44 10 200 NR 1
OBIEKT: Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, od ul. Pigknej do ul. Szpitalnej
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektow DOMEL inz. lwona Dotzycka QOpole, ul. Kogciuszki 11/25
DOZOR GEOLOGICZNY:  mgr Jan Grzybowski — mgr inZ. Irena Orowska PODPIS:
WYSOKOSCE (m n.p.m.): 224,60 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 25.03.2011r.
SYSTEM WIERCENIA : mechaniczny
Rodz. | Sred- | Gieb. | Gleb. | Skala Profit | Mia- Wil- | llosé | Stan | Ge- | Kat.
i éred. | nica |pobra-|zwier- | 1:100 | litologi- {Zszo- Rodzaj gruntu, barwa, got- wa- | grun- | neza i |grun
Swid- | rur nia | ciadia czny ¢ nr warstwy geotechnicznej nosé | tecz-| tu |straty-| wg
ra |igteb. | préby | wody W-W kow grafia |KNR
zarur. 2-01
Squr. | 146 e oo 04 |Gleba (czarna) | w - In [wsp. [
152 — 03 %lma piaszcz. . (zotto braz.) il [—w 172 ol M
: g wietrzelina gliniasta wapienia -
1 KWg ( glina pylasta®*+bloczki wapie-| w | 1/1 | tpl Qp| VI
rRYa2 . 08 [nia®®®) (z6lto brazowa) V
Kw Zwietrzelina gruzowa wapienia | w " Bs I-vil
2 0,7 (szaro z6Ha)Vi
F —
ST(w) Skala twarda (wapieri) w = | Ss | Tm (VI
i (szara zdtta)Vil
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10
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12
Opracowata:

mgr inz. Irena Orlowska
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Zaklad Uslug Technicznych
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel./fax 77 44 10 290 NR 2
OBIEKT: Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, od ul. Pieknej do ul. Szpitainej
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektéw DOMEL inz. Iwona Dotzycka Opole, ul. Kosciuszki 11/25
DOZOR GEOLOGICZNY:  mgr Jan Grzybowski — mgr inz. Irena Qriowska PODPIS:
WYSOKOSE (m n.p.m.): 225,00 SKALA: 1:100 DATAWYKONANIA: 25.03.2011 r.
SYSTEM WIERCENIA : mechaniczny
Rodz. | Sred- | Gieb. | Gieb. | Skala Profil | Mia- Wil- llos¢ | Stan | Ge- | Kat.
i éred. | nica |pobra-{zwier-| 1:100 | litologi- zszo- Rodzaj gruntu, barwa, got- wa- | grun- | nezai |grun
Swid- | rur nia | ciadia czny &€ nr warstwy geotechnicznej nosé | fecz-| tu |straty-| wg
ra |igleb. | préby | wody WeW kow grafia |KNR
zarur. 2-01
$.ur. Gleba {czarna) | W . In|wsp. | I
152 Piasek drobny (zotty) IV [ W - szgd | Tl
li lasta zwiezta (Zalt w 213 I .. il
e ez ), P Ly
( glina pylasta®*+bloczki wapie-]| w | 11 | tpl Vi
v Slata gwarda ( Zetljpl:fi%n e = Ss | Tm | Vil
(szaro zolta)
o
4 —~——
5‘_
56—
7 —
{; P
D -
10
11
12
Opracowata;

mgr inz. Irena Orlowska
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ZAt. NR 5

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH

45-131 OPOLE, ul. Cygana 4

tel. 77 44 10 290

OBJASNIENIA UZYTYCH SYMBOLI
I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

cigg dalszy objasnien patrz: ,Legenda do przekrojdw’]
| ldag dalszy objasnien pauz. Jledenda do przekic

GRUNTY NASYPOWE

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
- grunt préchniczy (2% < Iom < 5% )

- namut
- torf

(5% <Iom < 30%)
(30% <Iom)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

- zwietrzelina

- zwielrzelina gliniasta
- rumosz

rumosz gliniasty

- otoczaki

- Zwir

- 2wir gliniasty

- pospéika

- pospdika dliniasta
piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny
piasek pylasty |
piasek gliniasty N
- pyt piaszezysty

- pyt

glina piaszczysta

- glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezla

- glina zwiezia

- dlina pylasta zwigzta

- it piaszczysty

- it

-

| 1

- it pylasty .
GRUNTY SKALISTE

- skata twarda

- skata migkka

kamieniste

gruboziamiste

drobnoziarniste

niespoiste

drobnoziarniste
spoiste

INNE GRUNTY NIETYPOWE

- kreda
- gytia
- wegiel brunatny
- wegiel kamienny
- kreda piszaca

( miode osady jeziorne )
( mtode osady jeziorne )

+
/]

2,7

10,8

Z::!

.

ID = 0,50
I, =0,20

DT

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW
- domieszki
- przewarstwienia
= na pograniczu
- W nawiasie okreslenia uzupetiajace
- numer wiercenia
- rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA
- préba o naturalnej strukturze ( NNS )
- prdba o naturalnej wilgotnosci { NW )
- prdba wody gruntowej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
- wyinterpretowany max. poziom wody
gruntowej ( piezometryczny )
- piezometryczny poziom wody ( PPW )
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
lub giebokosé
nawiercony poziom wody gruntowej
i rzedna lub glebokosé
= grunt nawodniony
- s3czenie wody
OZNACZENIE RODZAIU BADAN
I SONDOWAN
penetrometr toczkowy ( PP )
Scinarka obrotowa ( TV )
sonda cylindryczna ( SPT)
sonda scinajaca obrotowa { VT )
- badania presjometrem (P )
- rodzaj sondowania i strefa sondowan:
ZW - udarowo- obrotowa
SL - lekka whijana
SW - weiskana
SC - diezka whijana
ST - wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU
- stopien zageszczenia
- stopien plastycznodci
INNE OZNACZENIA
- numer warstwy gectechnicznej
- rzut projekt. obiektu na przekrdj z numerem
obiektu i iloécig kongygnacii
- projektowany poziom posadowienia
- granice warstw geotechnicznych
- granice litologiczno - stratygraficzne




