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OBODSYPKA PIASKOWA GR. 30 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 CM

RURA PVC DN 160 mm

ISTN. NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - do odbudowy - 
o gr. istn. nawierzchni ; przyjeto : 
- warstwa wiąŜaca gr. 6 cm
- warstwa ścieralna gr. 4 cm
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 

A

ISTN. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA  - do odbudowy-
  o gr. istniejącej podbudowy ; przyjęto :
- górna warstwa - gr. 10 cm
- dolna  warstwa - gr. 15 cm 

GRUNT PIASZCZYSTY  GR. 80 cm     Is = 0,98  
- pozyskany z wykopów lub dowieziony

GRUNT PIASZCZYSTY  GR. 80 cm     Is = 0,98  
- pozyskany z wykopów lub dowieziony

OBODSYPKA PIASKOWA GR. 30 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 CM

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ  
( odbudowa nawierzchni wg stanu istniejącego)

B

RURA PVC DN 200 lub 160 mm

1)  DROGA GMINNA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

2)  DROGA GMINNA O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

15

SCHEMAT WYKOPU  W OBUDOWACH

SCHEMATY  WYKOPÓW  DLA KANLIZACJI SANITARNEJ
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