AVR1, AVR2, AVR3

STUDZIENKA KANALIZACYJNA
wg.DIN 21000

PRZEKROJ

WLAZ KANALOWY TYP CIEZKI

KR1, KR2,
KR3, KR4

DN 600MM wg. PN-EN 124
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UWAGA Il
STUDNIE POSADOWIC NA CHUDYM BETONIE GR. 20 CM [ BETON C8/10]

MOZNA ZASTOSOWAC PIERSCIENIE WYROWNAWCZE TVR
O WYSOKOSCI H= 60, 80. 100, 120 MM Z TWORZYW SZTUCZNYCH

TLUMIA | AMORTYZUJA DRGANIA KOMUNIKACYUNE
PRECYZYJNIE DOPASOWUJA RZEDNE WtAZU DO JEZDNI
ZABEZPIECZAJA BETONOWE ELEMENTY STUDNI PRZED ODDZIALYWANIEM

ZELIWNYCH WLAZOW.

STUDNIE PRZYKRYC WEAZEM KANALOWYM ZELIWNYM
TYPU CIEZKIEGO DN B00MM wg PN-EN 124

PARAMETRY STUDNI - SREDNICE | GtEBOKOSC
WYSZCZEGOLNIONO W ZESTAWIENIU STUDNI ORAZ
UWIDOCZNIONO NA PROFILACH PODLUZNYCH RUROCIAGOW

STUDNIKI BETONOWE SZCZELNE tACZONE
NA USZCZELKE GUMOWA WYKONANE wg PN-B 10729

ZESTAWIONO Z ELEMENTOW FIRMY P.V. PREFABET KLUCZBORK
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

GRUDZIEN 2013

49-120 Dabrowa Niemodliiska k/Opola,

inz. Iwona Dolzycka
tel/fax: 0048-77 464 1439

%
0
v
S
\
\\

kom: 0048 - 601 385 303




