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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski przebudowy i budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacjnej sanitarnej grawitacyj-
nej z odejsciami do granicy dziatek w ul. Le$nej i ul. Zaktadowej w Strzelcach Opolskich, gm. Strzelce Opolskie - ETAP Il dz. nr 904/13,
904/7, 904/6, 511/6, 480/2, 607/5, 483/4, 466/2, 512/3, 509/3, 1133/6, Miasto Strzelce Opolskie, gm. Strzelce Opolskie

Inwestycja obejmuje wykonanie robét wyszczegodlnionych w projekcie budowlanym i w przedmiarze robot.

1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest oszacowanie kosztéw inwestycji na roboty budowlane wynikajacej z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot
oraz przyjetych zatozen wyjsciowych do kosztorysowania.

1.3 Przepisy prawne i materiaty wykorzystywane przy opracowaniu.

- Projekt budowlany i przedmiar robot;

- Katalog naktadow rzeczowych KNR, KNNR itp.;

- Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 2 pazdziernika 2001r w sprawie szczegotowych zasad finansowania inwestycji (Dz.U. nr 133
z 2001r poz. 1480);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
go. (Dz.U.nr 130 poz.1389);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.nr 19 z 2004r poz. 177) z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych (Dz.U. nr 202 z 16.10.2004r poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami;

- Informacyjny zestaw $rednich cen czynnikdw produkcji wydany przez INTERCENBUD - 11l kwartat 2016r., jednostkowe ceny rynkowe;
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rury uktada¢ metodg wykopu otwartego.
Teren budowy nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego, w pasie prowadzonych robét zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.

Parametry techniczne:

Wododciag

Sie¢ wodociggowg DZ315 PEHD100 SDR11 -48,45mb
Sie¢ wodociggowg DZ160 PEHD100 SDR11 -323,22mb
Sie¢ wodociggowg DZ110 PE HD100 SDR11 -23,64mb
Sie¢ wodociggowg DN100mm zeliwo sferoidalne -7,22mb
Odejscia boczne DZ63 PEHD100 SDR11 w ilosci 1szt. -27,41mb
Odejscia boczne DZ32 PEHD100 SDR11 w ilo$ci 16szt. -81,76mb
Hydranty p.poz DN80 nadziemne w ilosci -3szt.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanat wykop otwarty PVC-U SN8 (lite) DN315mm L=265,72mb
Studnie betonowe DN1200mm -6szt.
Studnie betonowe DN2000mm -1szt.
Odejscia boczne wykop otwarty rura zelbetowa DN1000mm L=12,00mb
Odejscia boczne wykop otwarty PVC-U SN8 (lite) DN200mm L=6,06mb
Odejscia boczne wykop otwarty PVC-U SN8 (lite) DN160mm L=61,61mb

3. PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

3.1 Podstawa prawna

Niniejszy kosztorys inwestorski zostat sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcej na obliczeniu wartosci kosztorysowej ro-
bét objetych przedmiarem robét, jako sumy iloczynéw ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towaréw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

3.2 Zrédta informacji

- Jednostkowe nakfady rzeczowe na podstawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR itp.) oraz w przypadku braku
odpowiednich norm wg. kalkulacji wtasnych;

- Ceny czynnikéw produkcji na podstawie analizy wtasnej oraz w oparciu o dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publika-
cje;

- Wskaznik narzutéw zysku na podstawie danych rynkowych, z zawartych wczes$niej uméw lub wg dostepnych aktualnych publikacii i
analiz wiasnych.

3.3 Przedstawienie sposobu wyceny

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej polegajacej na obliczeniu warto$ci kosztorysowej robét objetych
przedmiarem, jako sumy iloczynéw ilosci jednostek obmiarowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug wg wzoru:
Wk =SUMA L x C1

Gdzie:

Wk - warto$¢ kosztorysowa;

L - liczba jednostek przedmiarowanych robot;

C1 - cena jednostkowa roboty podstawowe;j

Ceny jednostkowej okreslono metodg kalkulacji szczegotowej, jako warto$é poszczegolnych naktadéw rzeczowych (kosztéw bezposred
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

nich) oraz narzutéw kosztéw posrednich i zysku wg wzoru:
Cj=SUMA n x c + Kpj +Zj

Gdzie:

Cj - cena jednostkowa;

n - jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny - nr, materiatéw - nm, pracy sprzetu - ns;
¢ - ceny czynnikéw produkgciji - cr, ceny materiatdow - cm, ceny pracy sprzetu cs;

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robdét;

Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg robot.

n x ¢ - koszty bezposrednie jednostki przedmiarowej robét, wg wzoru:

n xc = ( SUMA nr x cr + SUMA nm + SUMA ns x cs)

Koszty posrednie oraz zysk kalkulacyjny ustalono na podstawie Informacyjnego zestawienia srednich cen czynnikdw wydanego przez
INTERCENBUD - llll kwartat 2016r. informacje o wartosci robot z przetargow.

4. ANALIZY INDYWIDUALNE NAKEADOW. RZECZOWYCH, CEN CZYNNIKOW PRODUKCJI | WSKAZNIKOW KOSZTOW POSRED-
NICH | ZYSKU.

4.1 Jednostkowe nakfady rzeczowe

Z analiz dostepnych danych wynika, ze przy sktadaniu ofert, Oferenci opierajg sie gtdwnie na naktadach rzeczowych dostepnych w kata-
logach KNR i KNNR. Dlatego do opracowania niniejszego kosztorysu zastosowano kosztorysowe normy naktadoéw rzeczowych okreslo-
ne w ww. katalogach oraz metode interpolacji przy wykorzystywaniu wielkosci okreslonych w tych katalogach.

4.2 Ceny czynnikow produkcji

Ceny czynnikow produkcji (ceny materiatdw i pracy sprzetu) oraz narzuty zysku oraz kosztéw posrednich przyjeto z Informacyjnego ze-
stawienia srednich cen czynnikéw produkcji wydanego przez INTERCENBUD - Il kwartat 2016r oraz w oparciu o informacje o wartosci
robét z dotychczasowych przetargow.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - sie¢ wodociggowa km
d.1.1/0113-03 Ana-
logia
0.40253 km 0.403
RAZEM 0.403
2|Kalkulacja |Oznakowanie tymczasowe robot kpl.
d.1.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.1]0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa Scieralna 4cm
72817 m?2 728.170
RAZEM 728.170
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.1]0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa wigzgca 4cm
260.79*1.3 m?2 339.027
RAZEM 339.027
5|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.1/0802-07 cm
260.79*1.05 m?2 273.830
RAZEM 273.830
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.1.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos$¢ = 15
260.79*1.05 m?2 273.830
RAZEM 273.830
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 Ana-/dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
728.17*0.04+260.79*1.3*0.04+260.79*1.05*0.30 m3 124.837
RAZEM 124.837
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km
Krotnos¢ = 14
728.17*0.04+260.79*1.3*0.04+260.79*1.05*0.30 m3 124.837
RAZEM 124.837
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.1/0114-05 15cm
260.79*1.05 m?2 273.830
RAZEM 273.830
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.1]0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
260.79*1.05 m?2 273.830
RAZEM 273.830
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-07 niu 8 cm
260.79*1.05 m?2 273.830
RAZEM 273.830
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.1]0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
260.79*1.05 m?2 273.830
RAZEM 273.830
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07
260.79*1.30 m?2 339.027
RAZEM 339.027
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.1]0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
260.79*1.30 m?2 339.027
RAZEM 339.027
15|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07
72817 m?2 728.170
RAZEM 728.170
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.1]0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
72817 m?2 728.170
RAZEM 728.170
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.1]0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
72817 m?2 728.170
RAZEM 728.170
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.1]0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa Scieralna 4cm
561.40 m?2 561.400
RAZEM 561.400
19|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1.1]0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa wigzgca 6cm
Krotno$¢ = 0.8571
67.42*1.85 m?2 124.727
RAZEM 124.727
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.1/0802-07 cm
67.42*1.45 m?2 97.759
RAZEM 97.759
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.1.1|0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 25
67.42*1.45 m?2 97.759
RAZEM 97.759
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
561.40*0.04+67.42*1.85*0.06+67.42*1.45*0.40 m3 69.043
RAZEM 69.043
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km
Krotno$¢ = 14
561.40*0.04+67.42*1.85*0.06+67.42*1.45*0.40 m3 69.043
RAZEM 69.043
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.1/0114-05 15cm
67.42*1.45 m?2 97.759
RAZEM 97.759
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.1|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
67.42*1.45 m?2 97.759
RAZEM 97.759
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-07 niu 8 cm
67.42*1.45 m?2 97.759
RAZEM 97.759
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.1]0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
67.42*1.45 m?2 97.759
RAZEM 97.759
28|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07
67.42*1.85 m?2 124.727
RAZEM 124.727
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.1{0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
67.42*1.85 m?2 124.727
RAZEM 124.727
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.1|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
67.42*1.85 m?2 124.727
RAZEM 124.727
31|Kalkulacja |Montaz tasmy bitumicznej dla potaczen migdzywarstwowych m
d.1.1|wtasna
37 m 37.000
RAZEM 37.000
32|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07
561.40 m?2 561.400
RAZEM 561.400
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.1]0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
561.40 m?2 561.400
RAZEM 561.400
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.1]0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
561.40 m?2 561.400
RAZEM 561.400
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
Krotnos$¢ = 0.6667
77.64 m?2 77.640
RAZEM 77.640
36|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.1/0505-04
77.64 m?2 77.640
RAZEM 77.640
37|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - ziemia |[m?2
d.1.1{0510-01 Ana-{urodzajna z odzysku
logia
77.64 m?2 77.640
RAZEM 77.640
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - |m?2
d.1.1{0510-02 Ana-|ziemia urodzajna z odzysku
logia
77.64 m?2 77.640
RAZEM 77.640
39|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1{0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
40(KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.1|0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.1/0303-02
12*1.5 m 18.000
RAZEM 18.000
42|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  [kpl.
d.1.1/0903-01 40m
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
43|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu [kpl.
d.1.1/0903-06 40m
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
1.2 Roboty ziemne
44|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.1.2/0118-01
646.271*7% m3 45.239
RAZEM 45.239
45|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(18.28%(1.59+0.158-0.50+0.2)*1.05+32.53%(1.59+0.08-0.5+0.2)*1.05+255.02* |m3 633.346
(1.59+0.08-0.38+0.2)*1.05+16.61*(1.59+0.055-0.50+0.2)*1.05+5.77*(1.59+
0.055-0.38+0.2)*1.05+30.17*(1.59+0.158-0.1+0.2)*1.05+35.67*(1.59+0.08-
0.1+0.2)*1.05+8.48*(1.59+0.055-0.10+0.20)*1.05)*98%
RAZEM 633.346
46|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.2{0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
(18.28%(1.59+0.158-0.50+0.2)*1.05+32.53%(1.59+0.08-0.5+0.2)*1.05+255.02* |m3 12.925
(1.59+0.08-0.38+0.2)*1.05+16.61*(1.59+0.055-0.50+0.2)*1.05+5.77*(1.59+
0.055-0.38+0.2)*1.05+30.17*(1.59+0.158-0.1+0.2)*1.05+35.67*(1.59+0.08-
0.1+0.2)*1.05+8.48*(1.59+0.055-0.10+0.20)*1.05)*2%
RAZEM 12.925
47|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotno$¢ = 28
(18.28%(1.59+0.158-0.50+0.2)*1.05+32.53%(1.59+0.08-0.5+0.2)*1.05+255.02* |m3 646.271
(1.59+0.08-0.38+0.2)*1.05+16.61*(1.59+0.055-0.50+0.2)*1.05+5.77*(1.59+
0.055-0.38+0.2)*1.05+30.17*(1.59+0.158-0.1+0.2)*1.05+35.67*(1.59+0.08-
0.1+0.2)*1.05+8.48%(1.59+0.055-0.10+0.20)*1.05)
RAZEM 646.271
48|Kalkulacja |Dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.1.2|wtasna
361.053 m3 361.053
RAZEM 361.053
49|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
361.053 m3 361.053
RAZEM 361.053
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50{KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-01
361.053 m3 361.053
RAZEM 361.053
1.3 Roboty montazowe
51|Kalkulacja |Wykonanie tymczasowego zasilenia w wode indywidualnych odbiorcéw zgod- |kpl.
d.1.3|wtasna nie z wymogami zawartymi w projekcie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|Kalkulacja |Zamulenie oraz demontaz istniejgcej sieci wodociggowej kpl.
d.1.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|Kalkulacja Demontaz istniejgcego uzbrojenia nadziemnego kpl.
d.1.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|Kalkulacja Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw szalunkami typu "BOX" m2
d.1.3|wtasna
2%(323.22%(1.59+0.08+0.20)+48.45*(1.59+0.158+0.20)+23.64*(1.59+0.055+ m?2 1511.405
0.20)+7.22*(1.59+0.050+0.20))
RAZEM 1511.405
55|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.3/0511-03
402.53*1.05*0.20 m3 84.531
RAZEM 84.531
56| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1.3]0511-04/03 |(obsypka i zasypk kanatu 30cm ponad wierzch rury)
Analogia
323.22%1.05*0.46+30.86*1.05*0.41+48.45*1.05*0.615-(323.22*3.14*0.16*0.16/ |m3 190.125
4)-(30.86*3.14*0.11*0.11/4)-(48.45*3.14*0.315*0.315/4)
RAZEM 190.125
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3]0109-13 $r. zewnetrznej 315 mm
48.45 m 48.450
RAZEM 48.450
58/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.3]0110-13 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 315 mm
9 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
59|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3]0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
323.22 m 323.220
RAZEM 323.220
60| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.3]0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
ztacz. 33.000
RAZEM 33.000
61|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.3|0109-04 Ana-|$r. zewnetrznej 110 mm
logia
23.64 m 23.640
RAZEM 23.640
62|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.3|0111-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
8 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
63| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.3|0112-03 Ana-|{niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
logia wnetrznej 160-225 mm - tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 PN16, PEHD
DZ160mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
64| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.3|0112-02 Ana-|{niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
logia wnetrznej 110-140 mm - tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 PN16, PEHD
DZ110mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.3|0112-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 315-355 mm - tuleje kotnierzowa PEHD PE100 SDR11 PN16
DZ315x28,6mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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66|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.3/0112-02 Ana-|niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
logia wnetrznej 110-140 mm - tuk segmentowy kat 60° PE100 SDR 11 PN16,
PEHD o $r. zewnetrznej 110mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.3/0112-03 Ana-|niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
logia wnetrznej 160-225 mm - tuk segmentowy kat 90° PE100 SDR 11 PN16, PEHD
o $r. zewnetrznej 160mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.3/0112-05 Ana-|niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
logia wnetrznej 315-355 mm - tuk segmentowy kat 15° PE100 SDR 11 PN16, PEHD
o $r. zewnetrznej 315mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.3/0112-05 Ana-|niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
logia wnetrznej 315-355 mm - tuk segmentowy kat 30° PE100 SDR 11 PN16, PEHD
o $r. zewnetrznej 315mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70{KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm z na- kpl.
d.1.3/0205-03 Ana-|{suwkg
logia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 300 mm z na- kpl.
d.1.3|0205-06/05 |suwkg - ekstrapolacja
Analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3/0219-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3/0114-03 Ana-|krociec dwukotnierzowy FF DN100mm L=300mm zeliwo sferoidalne
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3|0114-03 Ana-|kréciec dwukotnierzowy FF DN100mm L=1000mm zeliwo sferoidalne
logia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1.3|0114-04 Ana-|tréjnik kotnierzowy DN150/100mm zeliwo sfero.
logia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
76|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt.
d.1.3|0114-07 Ana-|tréjnik kotnierzowy DN300/150mm Zzeliwo sfero.
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt.
d.1.3|0114-07 Ana-|tréjnik kotnierzowy DN300/300mm zeliwo sfero.
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm - |szt.
d.1.3{0114-09 Ana-{zwezka kotnierzowa DN400/300mm zeliwo sfero.
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt.
d.1.3|0114-07 Ana-|zwezka kotnierzowa DN300/150mm zeliwo sfero.
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.3|0114-03 Ana-{zwezka kotnierzowa DN100/80mm zeliwo sfero.
logia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt.
d.1.3]0114-02 Ana-|{tgcznik RK DN80 zeliwo sferoidalne
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - |szt.
d.1.3|0114-07 Ana-{fgcznik RK DN300 zeliwo sferoidalne
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 400 mm - |szt.
d.1.3/0114-09 Ana-|tgcznik RK DN400 zeliwo sferoidalne
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmga z tworzywa sztuczne- |m
d.1.3|0219-01 Ana-|{go - sie¢ wodociggowa
logia
402.53 m 402.530
RAZEM 402.530
85|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.3]0530-01 Ana-|elementy betonowe - bloki oporowe i podporowe
logia
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
86|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.3|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb
30.86/200 200m - 0.154
1 préb
RAZEM 0.154
87|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.3/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb
323.22/200 200m - 1.616
1 préb
RAZEM 1.616
88|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.3|0704-05 PEHD o $r.nominalnej 300 mm 1 préb
48.45/200 200m - 0.242
1 préb
RAZEM 0.242
89|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0707-01 Om
354.08/200 odc.20 1.770
Om
RAZEM 1.770
90|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.1.3/0707-03 Om
48.45/200 odc.20 0.242
Om
RAZEM 0.242
91|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0708-01 Krotnos¢ = 2 Om
354.08/200 odc.20 1.770
Om
RAZEM 1.770
92|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.1.3/0708-04 Krotnos¢ = 2 Om
48.45/200 odc.20 0.242
Om
RAZEM 0.242
2 ODGALEZIENIA DO GRANICY POSESJI - WODA
21 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
93|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - sie¢ wodociggowa (od- |km
d.2.1{0113-03 Ana-|gatezienia)
logia
0.10917 km 0.109
RAZEM 0.109
94|Kalkulacja |Oznakowanie tymczasowe robot kpl.
d.2.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2.1/0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - warstwa $cieralna 4cm
12.54 m?2 12.540
RAZEM 12.540
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96|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2.1]0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa wigzgca 4cm
51.68*1.55 m?2 80.104
RAZEM 80.104
97|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2.1/0802-07 cm
51.68*1.05 m?2 54.264
RAZEM 54.264
98|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.2.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos$¢ = 15
51.68*1.05 m?2 54.264
RAZEM 54.264
99|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-04 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
12.54*0.04+51.68*1.55*0.04+51.68*1.05*0.30 m3 19.985
RAZEM 19.985
100{KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km
Krotnos¢ = 14
12.54*0.04+51.68*1.55*0.04+51.68*1.05*0.30 m3 19.985
RAZEM 19.985
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-05 15cm
51.68*1.05 m?2 54.264
RAZEM 54.264
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2.1]0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
51.68*1.05 m?2 54.264
RAZEM 54.264
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1/0114-07 niu 8 cm
51.68*1.05 m?2 54.264
RAZEM 54.264
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2.1|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
51.68*1.05 m?2 54.264
RAZEM 54.264
105/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1/1004-07
51.68*1.55 m?2 80.104
RAZEM 80.104
106|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.1]0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
51.68*1.55 m?2 80.104
RAZEM 80.104
107|Kalkulacja  |Montaz tasmy bitumicznej dla potaczen migdzywarstwowych m
d.2.1|wtasna
38 m 38.000
RAZEM 38.000
108 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1/1004-07
12.54 m?2 12.540
RAZEM 12.540
109|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.1]0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
12.54 m?2 12.540
RAZEM 12.540
110|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.1]0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
12.54 m?2 12.540
RAZEM 12.540
111|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.2.1]0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa wigzgca 6cm
Krotnos¢ = 0.8571
4.92%1.85 m?2 9.102
RAZEM 9.102
112|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2.1/0802-07 cm
4.92%1.45 m?2 7.134
RAZEM 7.134
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113|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.2.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 25
4.92%1.45 m?2 7.134
RAZEM 7.134
114|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-04 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
4.92%1.85*0.06+4.92*1.45*0.40 m3 3.400
RAZEM 3.400
115/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km
Krotnos¢ = 14
4.92%1.85*0.06+4.92*1.45*0.40 m3 3.400
RAZEM 3.400
116|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-05 15cm
4.92%1.45 m?2 7.134
RAZEM 7.134
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.2.1]0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
4.92%1.45 m?2 7.134
RAZEM 7.134
118|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.1/0114-07 niu 8 cm
4.92%1.45 m?2 7.134
RAZEM 7.134
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2.1|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
4.92%1.45 m?2 7.134
RAZEM 7.134
120|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1/1004-07
4.92%1.85 m?2 9.102
RAZEM 9.102
121]KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.1]0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
4.92%1.85 m?2 9.102
RAZEM 9.102
122|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.1]0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
4.92%1.85 m?2 9.102
RAZEM 9.102
123|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.2.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
124|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2.1/0802-07 cm
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
125|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.2.1|0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
126|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-04 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
10.98*0.2 m3 2.196
RAZEM 2.196
127|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km
Krotnos¢ = 14
10.98*0.2 m3 2.196
RAZEM 2.196
128|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-05 15cm
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
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129|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2.1]0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
130|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1|0511-03 mentowo-piaskowej - kostka betonowa z odzysku
Anallogia
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
131|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.1]0126-01 spycharek
Krotnos$¢ = 0.6667
53.05 m?2 53.050
RAZEM 53.050
132|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2.1/0505-04
53.05 m?2 53.050
RAZEM 53.050
133|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - ziemia |m?2
d.2.1{0510-01 Ana-{urodzajna z odzysku
logia
53.05 m?2 53.050
RAZEM 53.050
134|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - |m?2
d.2.1{0510-02 Ana-|ziemia urodzajna z odzysku
logia
53.05 m?2 53.050
RAZEM 53.050
135|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1{0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
136|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1|0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
137|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2.1/0303-02
22*1.5 m 33.000
RAZEM 33.000
138|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1/0903-01 40m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
139|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.2.1/0903-06 40m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2.2 Roboty ziemne
140/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(51.68%(1.55+0.02-0.38+0.2)*1.05+4.92%(1.55+0.02-0.50+0.2)*1.05+44.22* m3 155.332
(1.55+0.02-0.1+0.2)*1.05+8.35%(1.55+0.02-0.28+0.2)*1.05)*90%
RAZEM 155.332
141|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.2{0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
(51.68%(1.55+0.02-0.38+0.2)*1.05+4.92%(1.55+0.02-0.50+0.2)*1.05+44.22* m3 17.259
(1.55+0.02-0.1+0.2)*1.05+8.35%(1.55+0.02-0.28+0.2)*1.05)*10%
RAZEM 17.259
142|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotno$¢ = 28
(51.68%(1.55+0.02-0.38+0.2)*1.05+4.92%(1.55+0.02-0.50+0.2)*1.05+44.22* m3 172.591
(1.55+0.02-0.1+0.2)*1.05+8.35%(1.55+0.02-0.28+0.2)*1.05)
RAZEM 172.591
143|Kalkulacja |Dowdz piasku do zasypki wykopow m3
d.2.2|wtasna
109.624 m3 109.624
RAZEM 109.624
144 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
109.624 m3 109.624
RAZEM 109.624

-12 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33245 Uzytkownik: Dominik Gérka




Le$na - Zaktadowa - ETAP Il (PRZEDMIAR).PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
145/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.2/0228-01
109.624 m3 109.624
RAZEM 109.624
2.3 Roboty montazowe
146|Kalkulacja Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw szalunkami typu "BOX" m2
d.2.3|wtasna
2*81.76*(1.55+0.016+0.20)+2*27.41*(1.55+0.032+0.20) m?2 386.466
RAZEM 386.466
147|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.2.3/0511-03
109.17*1.05*0.2 m3 22.926
RAZEM 22.926
148|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.2.3|0511-04/03 |(obsypka i zasypk kanatu 30cm ponad wierzch rury)
Analogia
81.76%1.05*0.33+27.41*1.05*0.36-(81.76*3.14*0.032*0.032/4)-(27.41*3.14* m3 38.540
0.063*0.063/4)
RAZEM 38.540
149|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - keramzyt w geowtdkninie m3
d.2.3/0501-09 Ana-
logia
9.0*0.5*0.30 m3 1.350
RAZEM 1.350
150| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.3|0109-01/02 |$r. zewnetrznej 63 mm - ekstrapolacja
Analogia
27.41 m 27.410
RAZEM 27.410
151|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.3|0109-01/02 |$r. zewnetrznej 63 mm - ekstrapolacja - wyciggniecie rury nad powierzchnie te-
Analogia renu
21.5 m 3.000
RAZEM 3.000
152|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2.3]0111-01 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.3|0109-01/02 |$r. zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja
Analogia
81.76 m 81.760
RAZEM 81.760
154|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.3|0109-01/02 |$r. zewnetrznej 32 mm - ekstrapolacja - wyciggniecie rury nad powierzchnie te-
Analogia renu
16*1.5 m 24.000
RAZEM 24.000
155|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2.3|0111-01Ana- |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm - ksztattki
logia elektrooporowe DN32mm
32 ztgcz. 32.000
RAZEM 32.000
156|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.2.3|0212-01 Ana-|gach PVC i PE z nasuwka - obejma do rury PE 160mm z odej$ciem na rure
logia PE 63mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
157 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2.3/0212-03 Ana-|gach PVC i PE z nasuwkg - nawiertka do rury PE 160mm z odejsciem na rure
logia PE 32mm zeliwo sferoidalne
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.2.3|0212-01 Ana-|gach PVC i PE z nasuwka - obejma do rury PE 160mm z odej$ciem na rure
logia PE 32mm
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
159/ KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocia-  |kpl.
d.2.3/0212-01 Ana-|gach PVC i PE z nasuwkg - zasuwa z kré¢cami PE z zeliwa sferoidalnego do
logia rury PE 63mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.2.3|0212-01 Ana-|gach PVC i PE z nasuwka - zasuwa z kré¢cami PE z Zeliwa sferoidalnego do
logia rury PE 32mm
14 kpl. 14.000
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RAZEM 14.000
161/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0219-01 Ana-|go - sie¢ wodociggowa (odgatezienia)
logia
109.17 m 109.170
RAZEM 109.170
162|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.3|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb
109.17/200 200m - 0.546
1 préb
RAZEM 0.546
163|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/0707-01 Om
109.17/200 odc.20 0.546
Om
RAZEM 0.546
164|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/0708-01 Krotnos¢ = 2 Om
109.17/200 odc.20 0.546
Om
RAZEM 0.546
3 KANAL SANITARNY GRAWITACYJNY
3.1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
165/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja sanitarna  |km
d.3.1/0113-03 Ana-
logia
0.26572 km 0.266
RAZEM 0.266
166|Kalkulacja |Oznakowanie tymczasowe robot kpl.
d.3.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.3.1/0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - warstwa $cieralna 4cm
728.17 m?2 728.170
RAZEM 728.170
168|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.3.1|0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - warstwa wigzaca 4cm
256.09*1.25+5*3.5*1.5+1*3.5*2.5 m?2 355.113
RAZEM 355.113
169|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.3.1/0802-07 cm
256.09*1.0+5*3.5*1.5+1*3.5*2.0 m?2 289.340
RAZEM 289.340
170|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.3.1|0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
256.09*1.0+5*3.5*1.5+1*3.5*2.0 m?2 289.340
RAZEM 289.340
171/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1{1103-04 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
728.17%0.04+(256.09*1.25+5*3.5*1.5+1*3.5*2.5)*0.04+(256.09*1.0+5*3.5*1.5+ |m3 130.133
1*3.5*2.0)*0.30
RAZEM 130.133
172|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km
Krotnos¢ = 14
728.17%0.04+(256.09*1.25+5*3.5*1.5+1*3.5%2.5)*0.04+(256.09*1.0+5*3.5*1.5+ |m3 130.133
1*3.5*2.0)*0.30
RAZEM 130.133
173|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.1/0114-05 15cm
256.09*1.0+5*3.5*1.5+1*3.5*2.0 m?2 289.340
RAZEM 289.340
174|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3.1|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
256.09*1.0+5*3.5*1.5+1*3.5*2.0 m?2 289.340
RAZEM 289.340
175|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1/0114-07 niu 8 cm
256.09*1.0+5*3.5*1.5+1*3.5*2.0 m?2 289.340
RAZEM 289.340
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176/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3.1]0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
256.09*1.0+5*3.5*1.5+1*3.5*2.0 m?2 289.340
RAZEM 289.340
177|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1/1004-07
256.09*1.25+5*3.5*1.5+1*3.5*2.5 m?2 355.113
RAZEM 355.113
178|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3.1{0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
256.09*1.25+5*3.5*1.5+1*3.5*2.5 m?2 355.113
RAZEM 355.113
179|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1/1004-07
728.17 m?2 728.170
RAZEM 728.170
180|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.1|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
728.17 m?2 728.170
RAZEM 728.170
181|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.1|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
728.17 m?2 728.170
RAZEM 728.170
182|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.3.1/0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - warstwa $cieralna 4cm
52.82 m?2 52.820
RAZEM 52.820
183|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.3.1|0102-03 zem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km - warstwa wigzaca 6cm
Krotnos¢ = 0.8571
6.38"1.85+1*3.5%1.5 m?2 17.053
RAZEM 17.053
184|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.3.1/0802-07 cm
6.38"1.45+1*3.5%1.5 m?2 14.501
RAZEM 14.501
185|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.3.1/0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 25
6.38*1.45+1*3.5%1.5 m?2 14.501
RAZEM 14.501
186|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1{1103-04 Ana-/dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
52.82*0.04+6.38*1.85+1*3.5*1.5*0.06+6.38"1.45+1*3.5%1.5*0.40 m3 25.582
RAZEM 25.582
187|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km
Krotnos¢ = 14
52.82*0.04+6.38*1.85+1*3.5*1.5*0.06+6.38"1.45+1*3.5%1.5*0.40 m3 25.582
RAZEM 25.582
188|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.3.1/0114-05 15cm
6.38"1.45+1*3.5%1.5 m?2 14.501
RAZEM 14.501
189|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3.1]0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
6.38*1.45+1*3.5%1.5 m?2 14.501
RAZEM 14.501
190|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1/0114-07 niu 8 cm
6.38*1.45+1*3.5%1.5 m?2 14.501
RAZEM 14.501
191|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3.1|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
6.38"1.45+1*3.5%1.5 m?2 14.501
RAZEM 14.501
192|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1/1004-07
6.38"1.85+1*3.5%1.5 m?2 17.053
RAZEM 17.053
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193|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3.1]0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
6.38"1.85+1*3.5%1.5 m?2 17.053
RAZEM 17.053
194 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3.1]0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
6.38*1.85+1*3.5%1.5 m?2 17.053
RAZEM 17.053
195|Kalkulacja  |Montaz tasmy bitumicznej dla potaczen miedzywarstwowych m
d.3.1|wtasna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
196|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3.1/1004-07
52.82 m?2 52.820
RAZEM 52.820
197|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.1|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
52.82 m?2 52.820
RAZEM 52.820
198|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3.1|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
52.82 m?2 52.820
RAZEM 52.820
199|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3.1|0813-04 piaskowej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
d.3.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
201|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.3.1/0802-07 cm
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
202|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.3.1|0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
203|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1{1103-04 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
3.42*0.2 m3 0.684
RAZEM 0.684
204|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km
Krotno$¢ = 14
3.42*0.2 m3 0.684
RAZEM 0.684
205|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.3.1/0114-05 15cm
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
206|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.3.1|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
207|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
0.068*2 m3 0.136
RAZEM 0.136
208|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3.1]0403-04 wo-piaskowej - kraweznik betonowy z odzysku
m 2.000
RAZEM 2.000
209|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.1]0511-03 mentowo-piaskowej - kostka betonowa z odzysku
Anallogia
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
210|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.1|0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
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5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
211|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
212|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.3.1/0303-02
5"1.5 m 7.500
RAZEM 7.500
213|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.3.1/0903-01 40m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
214|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu [kpl.
d.3.1/0903-06 40m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.2 Roboty ziemne
215|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V m3
d.3.2/0118-01
(256.09%(2.83-0.38+0.2)*1.0+6.38*(2.83-0.50+0.2)*1.0+3.25%(2.83-0.28+0.2)* |m3 80.574
1.0+6*3.5*1.5%(2.83-0.38+0.2)+1*3.5*2.0%(2.83-0.38+0.2))*10%
RAZEM 80.574
216/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3.2/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(256.09%(2.83-0.38+0.2)*1.0+6.38*(2.83-0.50+0.2)*1.0+3.25%(2.83-0.28+0.2)* |m3 789.628
1.0+6*3.5*1.5%(2.83-0.38+0.2)+1*3.5*2.0%(2.83-0.38+0.2))*98 %
RAZEM 789.628
217|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.2{0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
(256.09%(2.83-0.38+0.2)*1.0+6.38*(2.83-0.50+0.2)*1.0+3.25%(2.83-0.28+0.2)* |m3 16.115
1.0+6*3.5*1.5%(2.83-0.38+0.2)+1*3.5*2.0%(2.83-0.38+0.2))*2%
RAZEM 16.115
218|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotno$¢ = 28
(256.09%(2.83-0.38+0.2)*1.0+6.38*(2.83-0.50+0.2)*1.0+3.25%(2.83-0.28+0.2)* |m3 805.742
1.0+6*3.5*1.5%(2.83-0.38+0.2)+1*3.5*2.0%(2.83-0.38+0.2))
RAZEM 805.742
219|Kalkulacja |Dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.3.2|wtasna
528.157 m3 528.157
RAZEM 528.157
220|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3.20222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
528.157 m3 528.157
RAZEM 528.157
221|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3.2/0228-01
528.157 m3 528.157
RAZEM 528.157
3.3 Roboty montazowe
222|Kalkulacja  |Wykonanie rurociggéw tymczasowych zgodnie z wymogami zawartymi w pro- |kpl.
d.3.3|wtasna jekcie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
223|Kalkulacja  |Zamulenie oraz demontaz istniejacych kanatéw i studni kpl.
d.3.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|Kalkulacja Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw szalunkami typu "BOX" m2
d.3.3|wtasna
2*265.72*(2.83+0.20) m?2 1610.263
RAZEM 1610.263
225|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.3.3/0511-03
(265.72*1+6*3.5*1.5+1*3.5*2.0)*0.2 m3 60.844
RAZEM 60.844
226|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.3.3|0511-04/03 |(obsypka i zasypk kanatu 30cm ponad wierzch rury)
Analogia
((265.72*1+6*3.5*1.5+1*3.5*2.0)*0.615-(3.14*0.315*0.315/4*(265.72-6*1.4-1*  |m3 159.000
2.3))-(6*3.14*1.4*1.4/4*0.615)-(1*3.14*2.3*2.3/4*0.615))
RAZEM 159.000
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227|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - rura PVC-U o wy- |m
d.3.3/0408-05 Ana-|miarach 315x9,2 SN8 (lita)
logia
265.72-6%1.2-1*2 m 256.520
RAZEM 256.520
228 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.3|0422-05 Ana-{zewn. 315 mm - tréjnk PVC o wymiarach 315/160 kat 45 SN8
logia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
229|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.3/0513-03 Ana-|gtebokosci 3m. Kineta z zabetonowang wktadka wykonang z poliuretanu.
logia
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
230|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.3|0513-04 Ana-lkazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
logia
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
231|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.3|0513-05 Ana-{gtebokosci 3m - Studnia rewizyjna ZLS8 $r. 2000mm, kineta z zabetonowang
logia wktadkg wykonang z poliuretanu.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3.3/0513-06 Ana-|kazde 0.5 m roznicy gtebokosci - Studnia rewizyjna ZLS8 sr. 2000mm stud.
logia
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
233|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.3.3/0804-04
265.72 m 265.720
RAZEM 265.720
234 |Kalkulacja |Wykonanie inspekcji TV kanatéw o $r 200-400mm m
d.3.3|wtasna
265.72 m 265.720
RAZEM 265.720
4 ODGALEZIENIA DO GRANICY POSESJI - KANALIZACJA SANITARNA
4.1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe
235/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja sanitarna  |km
d.4.1/0113-03 Ana-|(odgatezienia)
logia
0.07967 km 0.080
RAZEM 0.080
236|Kalkulacja  |Oznakowanie tymczasowe robét kpl.
d.4.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.4.1/0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - warstwa $cieralna 4cm
26.49 m?2 26.490
RAZEM 26.490
238|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.4.1|0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - warstwa wigzaca 4cm
33.40*1.65+12.0*2.65 m?2 86.910
RAZEM 86.910
239|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.4.1/0802-07 cm
33.40*1.15+12.0*2.15 m?2 64.210
RAZEM 64.210
240|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.4.1|0802-08 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
33.40*1.15+12.0*2.15 m?2 64.210
RAZEM 64.210
241|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.1{1103-04 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
logia
26.49*0.04+86.910*0.04+64.210*0.30 m3 23.799
RAZEM 23.799
242|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.1{1103-05 Ana-|dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
logia czety 1 km

Krotnos¢ = 14
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26.49*0.04+86.910*0.04+64.210*0.30 m3 23.799
RAZEM 23.799
243|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.4.1/0114-05 15cm
33.40*1.15+12.0*2.15 m?2 64.210
RAZEM 64.210
244|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.4.1]0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
33.40*1.15+12.0*2.15 m?2 64.210
RAZEM 64.210
245/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.1/0114-07 niu 8 cm
33.40*1.15+12.0*2.15 m?2 64.210
RAZEM 64.210
246|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4.1|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
33.40*1.15+12.0*2.15 m?2 64.210
RAZEM 64.210
247|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4.1/1004-07
33.40*1.65+12.0*2.65 m?2 86.910
RAZEM 86.910
248|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4.1]0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
33.40*1.65+12.0*2.65 m?2 86.910
RAZEM 86.910
249|Kalkulacja |Montaz tasmy bitumicznej dla potaczen miedzywarstwowych m
d.4.1|wtasna
25 m 25.000
RAZEM 25.000
250|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4.1/1004-07
26.49 m?2 26.490
RAZEM 26.490
251|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4.1]0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
26.49 m?2 26.490
RAZEM 26.490
252|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4.1]0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
26.49 m?2 26.490
RAZEM 26.490
253|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4.1]0126-01 spycharek
Krotnos$¢ = 0.66
44.92 m?2 44.920
RAZEM 44.920
254 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.4.1/0505-04
44.92 m?2 44.920
RAZEM 44.920
255|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - ziemia |[m?2
d.4.1|0510-01 Ana-{urodzajna z odzysku
logia
44.92 m?2 44.920
RAZEM 44.920
256|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu - |m?2
d.4.1/0510-02 Ana-|ziemia urodzajna z odzysku
logia
44.92 m?2 44.920
RAZEM 44.920
257|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4.1|0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
258 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4.1|0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
259|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4.1/0303-02
13*1.5 m 19.500
RAZEM 19.500
260|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.4.1/0903-01 40m
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14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
261 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu [kpl.
d.4.1/0903-06 40m
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
4.2 Roboty ziemne
262|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4.2|0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
(33.40%1.15%(2.11-0.38+0.20)+12.00*2.15%(2.11-0.38+0.20)+34.27*1.15*(2.11- |m3 189.920
0.10+0.20))*90%
RAZEM 189.920
263|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4.2|0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
(33.40%1.15*(2.11-0.38+0.20)+12.00*2.15%(2.11-0.38+0.20)+34.27*1.15*(2.11- |m3 21.102
0.10+0.20))*10%
RAZEM 21.102
264 KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4.2/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
\Y
Krotno$¢ = 28
(33.40%1.15%(2.11-0.38+0.20)+12.00*2.15%(2.11-0.38+0.20)+34.27*1.15*(2.11- |m3 211.023
0.10+0.20))
RAZEM 211.023
265|Kalkulacja Dowoz piasku do zasypki wykopow m3
d.4.2|\wtasna
114.490 m3 114.490
RAZEM 114.490
266|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
114.490 m3 114.490
RAZEM 114.490
267|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.2/0228-01
114.490 m3 114.490
RAZEM 114.490
4.3 Roboty montazowe
268|Kalkulacja |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw szalunkami typu "BOX" m2
d.4.3|wtasna
2*79.67%(2.11+0.20) m?2 368.075
RAZEM 368.075
269|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.4.3/0511-03
67.67*1.15*0.2+12.00*2.15%0.2 m3 20.724
RAZEM 20.724
270/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.4.3|/0511-04/03 |(obsypka i zasypk kanatu 30cm ponad wierzch rury)
Analogia
6.06*1.15*0.500+61.61*1.15*0.460+12.00*2.15*1.540-(3.14*0.200*0.200/4* m3 59.896
6.06)-(3.14*0.160*0.160/4*61.61)-(3.14*1.240%1.240/4*12.00)
RAZEM 59.896
271|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - rura PVC-U o wy- |m
d.4.3/0408-02 Ana-|miarach 160x4,7 SN8 (lita)
logia
61.61 m 61.610
RAZEM 61.610
272|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rura PVC-U o wy- |m
d.4.3/0408-03 Ana-|miarach 200x5,9 SN8 (lita)
logia
6.06 m 6.060
RAZEM 6.060
273|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.4.3/0412-07 mowa o $r. 1000 mm
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
274 |Kalkulacja |Wykonanie kaskady zewnetrznej - studnia ZLS7, ZLS9, ZLS11 kpl.
d.4.3|wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
275|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o ér.  |szt
d.4.3/0421-02 Ana-|zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm SN8 kat 45
logia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

-20 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33245 Uzytkownik: Dominik Gérka




Le$na - Zaktadowa - ETAP Il (PRZEDMIAR).PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
276/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o ér.  |szt
d.4.3/0421-02 Ana-|zewn. 160 mm - korek firmowy PVC 160mm SN8
logia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
277|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4.3/0804-01
61.61 m 61.610
RAZEM 61.610
278/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm m
d.4.3/0804-02
6.06 m 6.060
RAZEM 6.060
279|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 1000 mm m
d.4.3/0804-09
12 m 12.000
RAZEM 12.000
280|Kalkulacja |Wykonanie inspekcji TV kanatéw o $r 160-1000mm m
d.4.3|wtasna
79.67 m 79.670
RAZEM 79.670
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