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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e wizjalokalna

e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym?” (Dz. U. z 2005 r. Nr
108 poz. 908 z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniz 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.)

e Zaftgcznik do Dziennika Ustaw Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
»Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw | sygnaféw drogowych oraz
urzqdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.)

2. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i budowa sieci wodociggowej i
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejSciami do granicy dziatek w ul. Lednej i
ul. Zaktadowej w m. Strzelce Opolskie w zakresie m. in.:
e wykonania sieci wodociggowej poprzez wykop otwarty w jezdni lub poboczu
e wykonania sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wykop otwarty w jezdni lub
poboczu
o wykonanie przejé¢ poprzecznych metoda bezwykopowa pod ul. Zaktadows i
ul. Osiecka '
¢ odtworzenie warstw konstrukcyjnych, nawierzchniowych i poboczy

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa ul. Zaktadowa w miejscowosci Strzelce Opolskie:
e teren zabudowany — dopuszczalna predkosé do 70 km/h
e jezdnia szerokosci ok 6,5 m
e pobocza gruntowe zlokalizowane jest po obu stronach jezdni
e oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne

Droga powiatowa ul. Habryki i ul. Osiecka w miejscowosci Strzelce Opolskie:
e teren zabudowany — dopuszczalna predkos¢ do 50 km/h
e jezdnia szerokosci ok 5,5 m
e pobocza gruntowe zlokalizowane jest po obu stronach jezdni
e oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne

Droga gminna ul. Lesna w miejscowosci Strzelce Opolskie:
e teren zabudowany — dopuszczalna predkos¢ do 50 km/h
e jezdnia szerokosci ok 5,0-6,0 m
e pobocza gruntowe zlokalizowane jest po obu stronach jezdni
e oznakowanie pionowe naniesione na plany sytuacyjne
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4, OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Poniewaz realizacja przedmiotowego zadania wigze sie z zajeciem pasa drogowego
zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
Roboty prowadzone przy jednostronnym zajeciu czesci jezdni dwukierunkowej oraz
pobocza gruntowego lub samego pobocza gruntowego.
Roboty beda wvkonywane na podstawie planéw oznakowania robét oraz
powtarzalnych schematow oznakowania robét:

1) Rysunek nr 2.1 — 2.2 oraz 2.3 — roboty zwigzane z wykonaniem sieci
wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Lesne| wraz z zamknieciem
drogi i wyznaczeniem objazdu

2) Rysunek nr 2.1 — roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej w_ul.
Osieckiej i ul. Habryki wg schematow nr 6.1, 6.2, 6.3

3) Rysunek nr 3.1 — 3.2a/b oraz 3.3 — roboty zwigzane z wykonaniem sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej oraz przejscie metoda
bezwykopowa pod ul. Zakiadowg wraz z zamknieciem drogi i wyznaczeniem
objazdu. Po wykonaniu robét wg rysunku nr 3.2a oraz wprowadzenia rysunku
nr_3.2b nalezy rowniez zlikwidowac oznakowania objazdu tj. rysunki nr 3.1 i
3.3 przestajg obowiazywaé, pozostaje wytacznie oznakowanie wg rysunku nr
3.2b

4) Rysunek nr 4.1 — 4.2 — roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociagowej w
ul. Zakiadowej wg schematéwnr 7.1, 7.2, 8.1,9.1,9.2

5) Rysunek nr 5.1 — roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarngj w
ul. Zaktadowej wg schematow nr 7.2, 8.2, 8.3

6) Rysunek nr 6.1 — 6.3 — oznakowanie robét prowadzonych w.iezdni i poboczu
w obrebie skrzyzowania ul. Habryki i ul. Osieckiej z ul. Mateijki i ul. Lesna

7) Rysunek nr 7.1 — oznakowanie roboét prowadzonych w jezdni i poboczu w na
odcinkach prostych -

8) Rysunek nr 7.2 — oznakowanie robodt prowadzonych w poboczu w na
odcinkach prostych

9) Rysunek nr 8.1 — oznakowanie robét prowadzonych w poboczu w ul.
Zakiadowej w obrebie skrzyzowania z ul. Lesna

10)Rysunek nr 8.2 — oznakowanie robdt prowadzonych w poboczu w ul.
Zaktadowej w obrebie skrzyzowania z ul. Lesna

11) Rysunek nr 8.3 — oznakowanie rohot prowadzonych w poboczu i czesci jezdni
w ul. Zaktadowe| w obrebie skrzyzowania z ul. Osiecka

12) Rysunek nr 9.1 — 9.2 — oznakowanie robdt prowadzonych w jezdni i poboczu
w obrebie skrzyzowania ul. Zaktadowej z droga gminna

Spos6b zabezpieczenia | oznakowania miejsca prowadzonych robdét a takie
organizacja ruchu wynika z technologii robdt oraz warunkéw drogowych.

Przyjete rozwigzania majg na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu jego
uczestnikom oraz osobom wykonujacym roboty drogowe.

Technologia wykonywania robot zostata przyjeta w taki sposéb aby w minimalnym
zakresie utrudniad ruch pojazdéw.

Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwiazku z robotami beda
usuwane — przesuwane w miare postepu robét oraz zostang usuniete po zakoriczeniu
dnia roboczego — pas drogowy po zakonczeniu robot zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.
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5. ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA PO WPROWADZENIU CZASOWEJ ORGANIZACII
RUCHU:
1) Wystepujace zagrozenia:
o ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji
e obecnos¢ w pasie drogowym oséb prowadzacych roboty budowlane
e niestosowanie sie kierujgcych do projektowanych tymczasowych
znakéw drogowych
2) Wystepujgce utrudnienia:
e |okalne zawezenia jezdni
e zakiécenia w ptynnosdci ruchu ze wzgledu na wprowadzenie ruchu
wahadtowego
e dojazd i dojscie do posesji przylegtych

6. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE ROBOT WYKONYWANYCH W PASIE DROGOWYM

6.1. Zasady ogdlne
Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robdt znaki i urzadzenia bezpieczeristwa
ruchu powinny by¢ dobrze widoczne.
Miejsce robét niezaleznie od rodzaju drogi musi by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu, tak aby odcinek jezdni wytaczony z
ruchu byt jak najmniejszy.
Oznakowanie robét: strefe robot wygrodzié nalezy zaporami drogowymi poprzecznie
U-20b i U-3d oraz podtuinie zaporami U-20a. Obustronnie nalezy odpowiednio
zwezenia jezdni A-12b i A-12c, znaki A-14, znaki B-25, B-33. Za robotamt nalezy
ustawic znaki odwotujace zakazy. ;
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami drogowymi powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg odblaskowg (kamizelki odblaskowe)

6.2. Znaki drogowe = :
Znaki do ustawienia to ,$rednie” w ciggu drég gminnych i ,duze” w ciggu drég
powiatowych. Znaki nalezy umocowaé na stupkach na wysokosci min. 2,20 m od
istniejgcego poziomu terenu. Znaki uzyte do oznakowania robét powinny by¢ pokryte
folig odblaskowa co najmniej Il generacji.
Odlegtos¢ oznakowania projektowanego od oznakowania istniejgcego nie powinna
by¢ mniejsza niz 10 m w terenie zabudowanym. Odlegtos$¢ znakéw od krawedzi jezdni
powinna wynosi¢ od 0,50 do 2,00 m.

6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oprécz znakéw drogowych pionowych do oznakowania i zabezpieczenia robdt
zastosowano dodatkowo: tablice prowadzace, zapory drogowe, tablice kierujace.
Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu uiyte do zabezpieczenia i oznakowania migjsca
prowadzenia robdt powinny by¢ dobrze widoczne, zaréwno w dzier jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt. Konstrukcja stojakdw
uzytych do tych urzadzen powinna zapewni¢ ich stabilnosc.
Zapory powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub zawiera¢ elementy
odblaskowe o barwie zgodnej z barwa tta na ktorej zostaty umieszczone.
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7. UWAGI KONCOWE

e Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz
projektem.

e Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z
robotami drogowymi powinny by¢ usuniete po ich zakoriczeniu.

e Pojazdy wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny byé wyposazone w
ostrzegawczy sygnat swietlny barwy zo6ttej, widoczny ze wszystkich stron.

8. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACII:
Do dnia 31.12.2018r.
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