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Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy

sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w sklai 1:500

zaewidencjonowanej PODGiK w Strzelcach Opolskich pod nr

P.1611.2016.832

Za zgodność z orginałem

mgr inż. Janusz Fengler

nawierzchnia bitumiczna - droga gminna(ul. Leśna)

nawierzchnia z kruszywa łamanego

nawierzchnia bitumiczna - droga powiatowa(ul. Zakładowa)

nawierzchnia z kostki betonowej

zieleń
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Technologia odtworzenia nawierzchni ul. Leśna
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mgr inż. K. Piasecki upr nr 31/87/WŁ 01.2017

PW

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z odejściami do granicy działek w ul.Leśnej i Zakładowej

 w m. Strzelce Opolskie

projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza z odejściami do granicy działek

Budowa - Etap I Budowa - Etap II

projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z odejściami do granicy działek

Legenda - branża instalacyjna:

istniejąca sieć do wyłączenia

Legenda - branża drogowa(nawierzchnie do odtworzenia):

UWAGA! Przed rozpoczęciem robót w pobliżu istniejących kabli energetycznych,

telelkomunikacyjnych oraz sieci gazowych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne

celem ustalenia dokładnej trasy uzbrojenia.

Prace w odległości mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzić ręcznie.

Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć dzielną rurą ochronną:

-kable 1kV - o średnicy min. 110mm koloru niebieskiego

-kable SN - o średnicy min. 160mm koloru czerwonego

Istniejące kable telekomonikacyjne zabezbieczyć dzielną rurą ochronna o średnicy min.

110mm

Wszytskie prace prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami infastruktury oraz zgodnie

warunkami wykonania prac.

Prace w pobliżu sieci gazowych prowadzić bezwzględnie pod nadzorem właściciela sieci

tj. Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach

UWAGA!

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji.

Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia

do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Dz. U. 30/1989 poz. 163 z pózn. zmianami)


