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Legenda - branza instalacyjna:

projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza z odejsciami do granicy dziatek
——(O—— projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z odejsciami do granicy dziatek

=== Budowa - Etap | e+ e Budowa - Etap Il

" " Inwestor:
PHU "ORTUS" Janusz Fengler SWIK Sp. 0. 0.

. ul. Lecena Sa, Chojne Sy
R'I'l.l‘ 98-200 Sieradz ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Legenda - branza drogowa(nawierzchnie do odtworzenia): Imié i nazwisko Data Podpis
nawierzchnia bitumiczna - droga gminna(ul, Lesna) Projektowal: | mgr inz. K. Piasccki upr. nr 31/87/WL 01.2017 W
UW_A_GA! ) Opracowat:
Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy nawierzchnia bitumiczna - droga powiatowa(ul. Zaktadowa) -
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 Sprawdzit:
;afé":’:gezngi%“g:‘;‘;anel PODGIK w Strzelcach Opolskich pod nr UWAGAI nawierzchnia z kruszywa tamanego Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
: e . Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw o ktorych brak informagii. 1:500 grawitacyjnej z odejSciami do granicy dziatek w ul.Lesnej i Zakiadowej
Za zgodnos¢ z orginatem . o ) L h . ’ w m. Strzelce Opolskie
Wynika to z zasztosci historycznych lub niedopetnienia obowigzku zgtoszenia nawierzchnia z kostki betonowej : P
mgr in. Janusz Fengler do inwentaryzacji. (Ustawa: I’:’rawo Qeode;yjne i kartograficzne Nr rysunku: Tytut rysunku:
Dz. U. 30/1989 poz. 163 z pdzn. zmianami) sielen 1.3 Technologia odtworzenia nawierzchni ul. Zaktadowa cz. 2
Branza: Drogi Stadium: PW Str. ........




