
PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Leśna 5a, Chojne
98-200 Sieradz

Inwestor:

Projektował:

Opracował:

Sprawdził:

Imię i nazwisko Data Podpis

Skala:

Nr rysunku:

Branża: Drog. Stadium: Str. ........

Inwestycja:

Tytuł rysunku:

SWiK Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Konstrukcja nawierchni
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mgr inż. K. Piasecki upr. nr 31/87/WŁ 01.2017

PW

WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE - emulsja bitumiczna 0,5 kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC 16W gr. 4 cm

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0-31,5 mm (granit lub bazalt) gr. 12 cm

SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE - emulsja bitumiczna 0,7 kg/m2

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0-63 mm (granit lub bazalt) gr. 18 cm

WYKOP ZASYPANY PIASKIEM LUB ŻWIREM - wykonać zgodnie z projektem instalacyjnym

WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE - emulsja bitumiczna 0,5 kg/m2

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

UWAGA:

1. Na połączeniach nowej warstwy ścieralnej z istniejącą należy zastosować

    uszczelniającą taśmę bitumiczną o grubości min. 7 mm.

2. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

3. Uszkodzone elementy galanterii betonowej wymienić na nowe
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KRZAWĘŻNIK BETONOWY 100x30x15 (ODZYSKANY)

ŁAWA Z OPOREM - beton C8/10

OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100x30x8

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm (ODZYSKANA)

PODSYPKA - miał kamienny bazalt 5 cm

PODBUDOWA - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0-31,5 mm (granit lub bazalt) gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - DROGA GMINNA

KONSTRUKCJA CHODNIKA

 SZEROKOŚĆ JEZDNI

ZMIENNA SZEROKOŚĆ

(ŚCIANA POSESJI)

KRZAWĘŻNIK BETONOWY 100x30x15 (ODZYSKANY)

ŁAWA Z OPOREM - beton C8/10

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm (ODZYSKANA)

PODSYPKA - miał kamienny bazalt 5 cm

PODBUDOWA - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0-31,5 mm (granit lub bazalt) gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU DO POSESJI - przekrój poprzeczny
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KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm (ODZYSKANA)

PODSYPKA - miał kamienny bazalt 5 cm

PODBUDOWA - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0-31,5 mm (granit lub bazalt) gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU DO POSESJI - przekrój podłużny

WYKOP ZASYPANY PIASKIEM LUB ŻWIREM - wykonać zgodnie z projektem instalacyjnym

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU - DROGA POWIATOWA

WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE - emulsja bitumiczna 0,5 kg/m2

WARSTWA WIĄŻĄCA - beton asfaltowy AC 16W gr. 6 cm

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY - kryszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0-31,5 mm (granit lub bazalt) gr. 15 cm

SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE - emulsja bitumiczna 0,5 kg/m2

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY - kryszywo łamane stabilizowane mechanicznie

0-63 mm (granit lub bazalt) gr. 25 cm

WYKOP ZASYPANY PIASKIEM LUB ŻWIREM - wykonać zgodnie z projektem instalacyjnym

WARSTWA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm

SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE - emulsja bitumiczna 0,5 kg/m2

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI
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BITUMICZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

BITUMICZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

WYKOP ZASYPANY PIASKIEM LUB ŻWIREM - wykonać zgodnie z projektem

instalacyjnym

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej z odejściami do granicy działek w

ul.Leśnej i ul.Zakładowej w m. Strzelce Opolskie


