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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacj¢ projektowg dotyczgca inwestycji pn.:

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
odejsciami do granicy dzialek w ul.Lesnej i ul. Zakladowej w Strzelcach Opolskich

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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I OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
Do projektu : Przebudowa i budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z odejsciami do granicy dzialek w ul. Le$nej i ul. Zakladowej w Strzelcach
Opolskich

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500
- uzgodnienia

- dokumentacja geotechniczna

- wizja w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy
Wypisy z rejestru gruntéw

1.2 Zakres opracowania

- przebudowa i1 budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z odejsciami do granicy
dzialek w ul Lesne;.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zakladowej

- budowa sieci wodociagowej z odejsciami w ul Zakladowej

1.3 Adres inwestycji
dz. nr 904/12, 497, 607/6, 904/13, 904/7, 904/6, 511/6, 480/2, 607/5, 483/4, 466/2, 512/3,
509/3, 1133/6, obrgb 0082 Strzelce Opolskie

1.4. Inwestor

Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o. o, ul Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce
Opolskie.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Strzelce Opolskie. Koniecznos¢ modernizacji sieci ustalono na podstawie
stanu technicznego rurociggéw, danych z poprzednich lat oraz perspektywicznych danych
zaopatrzenia w wode. Zly stan techniczny materialu rurociggéw, niewystarczajaca
wytrzymalo$é konstrukcyjna, zly stan armatury oraz pojawiajgce si¢ coraz czesciej liczne 1
uciazliwe awarie sa zasadniczym czynnikiem powodujacym koniecznos¢ jak najszybszej
przebudowy sieci.

Przebudowa oraz budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu polepszenie warunkow
socjalno-bytowych mieszkancéw tego terenu poprzez stworzenie mozliwosci podlaczenia
wszystkich nieruchomosci do systemu kanalizacji zbiorczej i1 likwidacji istniejacych szamb.
Realizacja przedsiewziecia wskazuje jednoznaczny pozytywny wplyw na Srodowisko,
pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczen wprowadzanych do $rodowiska poprzez
uregulowanie gospodarki Sciekowej.

2.2 Opis terenu istniejacego

Teren objety planowanym przedsigwzigeciem, zlokalizowany jest w granicach

administracyjnych miasta Strzelce Opolskie. Istniejgca sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna
przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest w pasie jezdni ulicy Le$nej oraz w ulicy
Zakladowej w pasie zieleni wzdluz granicy dziatki drogowej. W ciggu ulicy Zakladowej
znajdujg si¢ zaklady i hale produkcyjne.
W ulic Leénej wystepuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Obecnie teren, na ktérym
planowana jest inwestycja jest cze$ciowo skanalizowany. Scieki sanitarne z gospodarstw
ktére nie sg podiaczone do sieci kanalizacji sanitarnej gromadzone sg w szambach na terenie
poszczegodlnych posesji i stamtad okresowo wywozone.

2.3 Istniejgce uzbrojenie

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej istniejacego uzbrojenia, w
obszarze inwestycji wystepujg nastepujace sieci :
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ teletechniczna
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ gazowa

2.4 Warunki gruntowo-wodne
2.4.1 Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesietnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ na terenie najdalej wysunietego na zachéd mezoregionu stanowigcego czgst
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Wyzyny Slaskiej - Chelma. Od pélnocy graniczy on z Réwning Opolska, od wschodu z
Garbem Tarnogérskim, od poludnia z Kotling Raciborska i od zachodu z Pradoling
Wroctawska. Chelm jest garbem zbudowanym z wapieni i dolomitow $rodkowego triasu,
migjscami przykrytych osadami czwartorzedowymi - glinami zwalowymi i piaskami. Rzedne
terenu w rejonie badan wykazujg duzg zmienno$é i zawieraja si¢ w przedziale od 225,45 do
230,10 m n.p.m. Teren wznosi si¢ w kierunku pdélnocno-wschodnim. Pod wzgledem
administracyjnym teren badan polozony jest w miejscowosci Strzelce Opolskie, w powiecie
strzeleckim, w wojewddztwie opolskim.

2.4.2 Budowa geologiczna

Objety badaniami rejon ul Lesnej i ul. Zakladowej w miejscowosci Strzelce Opolskie,
w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, charakteryzuje si¢ zmienna
budowa geologiczng. W podlozu modernizowanej sieci wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej
rozpoznano utwory wieku plejstoceniskiego, trzeciorzedowego oraz triasowego. Pod
wzgledem genezy zostaly podzielone na:

+ utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg) wyksztalcone w postaci piaskow
érednioziarnistych z niewielka domieszka piaskow pylastych (warstwa Ib). Utwory
wodnolodowcowe zostaly nawiercone lokalnie, w rejonie otworu OW33 na stropie glin
pylastych.

» utwory lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne — Qpgl) reprezentowane przez gliny
pylastych (warstwa VIbl i VIb2). Utwory tej genezy wystepuja w poludniowym fragmencie
ul. Lesnej i zostaly nawiercone w otworach: OW33 ponizej glebokosei 1,7 m p.p.t. oraz
OW34 ponizej 1,6 m p.p.t.

+ utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) wyksztalcone w postaci glin przewarstwionych
piaskiem srednim (warstwa I1Ib2). Grunty tej genezy wystepuja lokalnie, jedynie w otworze
OW38 w postaci soczewki o miazszoéci 0,3 m.

s rumosz z okresu trzeciorzedu (warstwa XIV). Grunty tej genezy wystepuja powszechnie w
rejonie modernizowanych sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Nawiercone w
otworach OW35+0W38, nawiercane bezposrednio ponizej warstwy  gruntow
antropogenicznych.

» skaly wieku triasowego (wapienia muszlowego dolnego) reprezentowane przez wapienie
zlepieficowe warstw gogolinskich oraz wapienie detrytyczne i krystaliczne warstw
gorazdeckich. Podloze skalne zostalo nawiercone w otworze OW36, ponizej rumoszu
(zwietrzeliny) wapienia na glebokosci 0,5 m p.p.t.

Warstwe przypowierzchniows tworza gléwnie nasypy antropogeniczne: niekontrolowane
(warstwa XI) oraz lokalnie wystepujace nasypy budowlane (warstwa X) zbudowane glownie
z piasku i szlaki, natomiast nasypy nickontrolowane sg mieszaning humusu, piasku,
okruchow wapienia lub cegiel. Lokalnie w rejonie OWO036 do glebokosci 0,2 m p.p.t.
wystepowala organiczna warstwa humusu (warstwa XII).
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W okresie prowadzonych badan, tj. w czerwcu 2016 r. w strefie glebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami nie nawiercono wody gruntowej, a rozpoznane
grunty byly malo wilgotne i tylko lokalnie wilgotne.

2.4.3 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Podloze gruntowe wystepujgce ponizej warstwy nasypow antropogenicznych lub
humusu, podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej
kolejnosci geneze i stratygrafie utworéw, wydzielajac nastgpnie w obrebie danej grupy
gruntdw warstwy roznigce si¢ litologia 1 wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okreslono na podstawie badan polowych oraz analizy makroskopowej gruntéow. W
przypadku gruntéw spoistych jako ceche wiodaca przyjeto warto$é charakterystyczng stopnia
plastycznosei IL(n), a w przypadku gruntéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczna stopnia
zageszczenia ID(n).  Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢
nastepujgco:

warstwa Ib: obejmuje wodnolodowcowe piaski érednioziarniste z niewielkg domieszka
piaskéw pylastych. Grunty tej warstwy wystepuja lokalnie na badanym obszarze w otworze
OW33, tworzgce niewielkg soczewke w strefie glgbokosci 1,4-1,7 m p.p.t. Sg one malo
wilgotne, srednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID(n) =
0,50. Jest to warstwa nosna. Grunty tej warstwy nadaja si¢ jako zasypka wykonanych
wykopow.

warstwa [IIb2: zaliczono do niej polodowcowe gliny przewarstwione piaskami srednimi.
Grunty te wystepujg w rejonie otworu OW38 w strefie glebokosci 0,7-1,0 m p.p.t. ponizej
warstwy nasypéw budowlanych i warstwy betonu. Grunty te s3 malo wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL(n)=0,20. Grunty
te sg nosne w stanie nienaruszonym 1 pod warunkiem uwzglednienia parametréw
geotechnicznych zawartych w Tabeli 1.

warstwa VIbl: nalezg do niej zimno-zastoiskowe gliny pylaste w stanie twardoplastycznym, o
wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL(n)=0,10. Grunty tej warstwy zostaly
nawiercone w OW33 w ul. Lesnej ponizej glebokosci 1,7 m p.p.t. Jest to warstwa nosna pod
warunkiem nie naruszenia jej struktury.

warstwa VIb2: tworzg ja zimno-zastoiskowe gliny pylaste na pograniczu glin w stanie
twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosei IL(n)=0,20. Grunty
te wystepuja w otworze OW34 ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych od glebokosci
1,6 m p.p.t. Jest to warstwa no$na pod warunkiem nie naruszenia jej struktury.
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warstwa X: wliczono do niej warstwe nasypow budowlanych bedacych mieszaning glownie
piaskéw i szlaki, nawiercone we wschodniej czesei ul. Zakladowej - w rejonie otworéw
OW38 i OW39 do glebokosci 0,3-0,7 m p.p.t. Jest to warstwa nosna.

warstwa XI: obejmuje warstwe nasypéw niebudowlanych uformowanych z piasku, humusu i
okruchéw wapienia lub cegiel. = Nawiercone w wiekszosci wykonanych otworéw
(OW33+-0W35 i OW37) maksymalnie do glebokosci 1,6 m p.p.t. w OW34. Z uwagi na
réznorodno$¢ skladu, a tym samym zmienno$¢ parametrow wytrzymalosciowych oraz
wystepowanie w nasypach gruntéw organicznych, grunty tej warstwy klasyfikowa¢ nalezy
jako nienosne.

warstwa XII: zaliczono do niej warstwe organicznego humusu, ktéry zalega lokalnie w
rejonie otworu OW36 do glebokosci 0,2 m p.p.t. Z uwagi na zawartos¢ substancji
organicznej, grunty tej warstwy klasyfikowac nalezy jako nienosne.

warstwa XIV: nalezy do niej rumosz - zwietrzelina wapienia, wystepujacy powszechnie w
otworach wykonanych w ul. Zakladowej i ul. Lesnej. Grunty te wystgpujg w rejonie otworow:
OW35 ponizej 0,3 m p.p.t., OW36 w strefie 0,2-0,5 m p.p.t., OW37 ponizej 0,4 m p.p.t.,
OW38 od glebokosci 1,0 m p.p.t. oraz OW39 ponizej 0,3 m p.p.t. Jest to warstwa nosna.

warstwa XV: tworzg ja skaly lite - wapienie wieku triasowego. Skaly zostaly nawiercone
lokalnie w otworze OW36 zlokalizowanym w ul. Lesnej ponizej glebokosci 0,5 m p.p.t.
Wytrzymalos¢ na $ciskanie dla wapieni wynosi Re =2 - 5 MPa.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszczegélnych warstw

geotechnicznych podano w Tabeli nr 1. Orientacyjny uklad wydzielonych warstw
przedstawiony zostal na przekrojach geotechnicznych - Zal. Nr 2.1-2.2.
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Whioski i zalecenia :

1. W strefie posadowienia modernizowanej kanalizacji sanitarnej] w ul. Lesnej oraz sieci
wodociagowe] w ul. Lesnej i Zakladowej w Strzelcach Opolskich pod przypowierzchniows
nasypow antropogenicznych: niebudowlanych (warstwa XI) i budowlanych (warstwa X) oraz
lokalnie humusu (warstwa XII) wystepuja grunty rodzime, mineralne: pochodzenia
wodnolodowcowego, lodowcowego, lodowcowozastoiskowego. Pod ww. gruntami
nieskalistymi  wystepuje rumosz wapienia (warstwa XIV) a w rejonie otworu OW36
nawiercono strop skal triasowych (warstwa XV).

2. W badanym podtozu dominujg grunty nosne, o dobrych parametrach geotechnicznych. Za
grunty nienosne uznano nasypy niebudowlane (warstwa XI) i przypowierzchniowa warstwa
humusu (warstwa XII). W przypadku realizacji nowych sieci wodnokanlizacyjnych metodami
wykopowymi grunty nienosne nalezy wymieni¢ na zageszczony grunt sypki.

3. W przypadku posadowienia rurociagu na warstwie rumoszu lub na skale wapiennej nalezy
wykona¢ podsypke z zageszczonego piasku.

4. Do zasypania wykopéw nalezy uzy¢ gruntéw sypkich (piasku lub drobnej pospoiki)
zageszczanych warstwowo. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialu z przypowierzchniowej
warstwy nasypow niekontrolowanych, gruntéw organicznych lub gruntéw spoistych.

5. W okresie prowadzonych badan, tj. w czerwcu 2016 roku do glebokosci wykonywanych
wiercen nie nawiercono wody gruntowe;.

6. Wykopy pod modernizowang sie¢ wodno-kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w szalunkach.
Pod wzgledem kategorii odspajalnosci podloza, wg tabeli KNR nr 2-01 rozpoznane grunty
rodzime i1 nasypowe wydzielone w warstwy od I do XII zakwalifikowa¢ mozna do kategorii II
1 III. Rumosz (zwietrzeling wapienia) - warstwy XIV - wg tabeli KNR nr 2-01 zaliczy¢ nalezy
do V kategorii odspajalnosei.

Rodzime podloze skalne - warstwa XV - pod wzgledem odspajalnosci kwalifikuje sie do
kategorii XI, ktéra wymaga zastosowania materialow bardzo ciezkiego sprzetu
udarowego.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

Modernizowang sie¢ wodociagowa i projektowana kanalizacje sanitarng kwalifikuje si¢
jako obickt budowlany II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych -
zgodnie z wykonanymi badaniami oraz opinig geologiczna.
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2.5 Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw zgodnie z ich faktycznym
wykorzystaniem. Na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenie.

Teren na ktérym beda realizowane roboty budowlane nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow oraz konserwatora przyrody. Wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku
odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie budowy nalezy bezzwlocznie zglosi¢ WUKZ.

2.6 Dane techniczne obiektu oraz informacje o zagrozeniach dla Srodowiska

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow:
- Nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,
- Nie dotyczy
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
- Nie dotyczy
d) wladciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,
- Nie dotyczy
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne
- Nie dotyczy
Projektowana inwestycja nie stanowi stalego zagrozenia dla srodowiska. Ewentualne
zagrozenia dla $rodowiska moga wystapi¢ okresowo w fazie realizacji robot 1 zwigzane beda
z praca sprzetu ciezkiego. Inwestycja nie bedzie oddzialywala negatywnie na obszary siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat objetych ochrona
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3. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
3.1 WODOCIAG

Przebudowa istniejacej sieci wodociggowej (Dn80) w ul. Lesnej oraz budowa nowej
sieci wodociagowe] w ul. Zakladowej z odgalezieniami do granicy posesji. Zgodnie z danymi
udostepnionymi przez eksploatatora istniejgca siec jest w zlym stanie technicznym i nie
spelnia wymagan aktualnego oraz przyszilego zapotrzebowania w wode.

Srednica wodociagu zostala dobrana w dostosowaniu do wielkosci przewodéw dla
modernizowanego systemu zaopatrzenia w wode dla miasta i gminy Strzelece Opolskie,
ktore realizujg Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0. o. Projektowana sie¢
wodociggowa Dn160 zostanie wlaczona do istniejacej sieci w wezlach : w ul. Lesnej Dnl60
(LeW1.3) oraz Dn300 (LeW1) ,w ul. Osieckiej Dn110 (LeW8.2) , Dn110 (ZaW17) w

ul. Zakladowej.

Budowg sieci wodociagowej podzielono na dwa etapy :

ETAPI:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zakladowej LeW37- ZaW17 oraz ul. Lesnej na
odcinku LeW35 - LeW51 z odejsciami do granicy dzialek.
Uwaga : w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wszystkie konieczne prace budowlane w
zakresie ul Zakladowej.

ETAPII
Przebudowa sieci wodociagowej w ul.Lesnej na odcinku miedzy wezlami LeWl
LeW35 z odejéciami do granicy dzialek.

3.1.1 Parametry projektowanej sieci

Zaprojektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur PEHD PE100 SDR11 oraz dla
rurociggdw modernizowanych metodg przewiertow sterowanych rury PEHD PE100RC
SDR11. Przewiert sterowany w ul Zakladowej L= 164,3m. Podejscia pod hydranty z ksztaltek
wodociagowych z zeliwa sferoidalnego Dn110 kolierzowych.

Dlugoéci projektowanych sieci:
Dn32-133,5m, Dn63-90,1m, Dn110-58,2m, Dn125-199,1m,
Dn160- 963,20m, Dn315 - 48,5m

Budowg sieci podzielono na etapy :
ETAPI

» rurocigg Dn160 , L=639,9m
rurocigg Dnl125, L=199,1m
rurocigg Dn110, =274 m
rurocigg Dn63 , L=62,6 m
rurocigg Dn32 , L=51,7m

YV V VY
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Tymeczasowe spiecie nowego odcinka z istniejaca siecia
» rurocigg min Dn90PE, 1L.=32m

ETAP II

rurocigg Dn315, L=48,5m
rurociag Dn160 , L=323.2m
rurocigg Dn110, L= 30,8m
rurociagg Dn63 , L=27,5m
rurocigg Dn32 , L= 81,8m

Y VVYVYVYY

3.1.2 Technologia wykonania sieci wodociggowe;j.

Rury PEHD lgczy¢ przez zgrzewanie. Zgrzewy wykonywac zgodnie z instrukcja
producenta rur. Zmiany kierunkow trasy wykona¢ za pomoca tukéw.

BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ PODZIELONO NA ETAPY :

ETAPI:

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé odcinek sieci wodociagowe] w ulicy
Zakladowej LeW37- ZaW17 z odejéciami do granicy dzialek. Sie¢ wykona¢ metoda wykopu
otwartego oraz na odcinkach LeW37-ZaWlc i pod zjazdami na posesje metodg bezwykopowa
przewiertu lub przecisku.

Sie¢ wodociggowa w ul. Leénej ukladana w jednym wykopie z projektowans kanalizacja
sanitarng. Metoda wykopu otwartego.

Rurociag uklada¢ ponizej przyjetej granicy przemarzania 1,4m. Na odcinkach pod rowami
stosowa¢ ocieplenie rurociggu w postaci zasypki z kreamzytu o grubosci warstwy min 30cm
na calej szerokos$ci wykopu. Przewody wodociggowe nalezy ukladaé na wyprofilowanym i
odwodnionym podlozu z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach zalaczonych do
niniejszego opracowania. Dokladny przebieg trasy wodociagu oraz zakres etapu I
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

W celu tymczasowego zasilenia nowego odcinka sieci nalezy wykonaé spiecie

projektowanej sieci z istniejacym rurociagiem w wezle LeW52. Srednica tymczasowego
odcinka min DN90 PE.

W gruntach skalistych oraz skalach wiercenie pilotowe wykonaé przy pomocy zestawu
silnika wglebnego typu naporowego oraz §widra tréjgryzowego ( wiertnica horyzontalna
z systemem skalnym).

Uwaga: Rodzime podloze skalne wymaga zastosowania materialéw bardzo cigzkiego

sprz¢tu udarowego Nie nalezy stosowaé materialéow wybuchowych ze wzgledu na duze
zblizenia do sieci gazowej.
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W miejscach gdzie nie jest mozliwe prowadzenie prac technologia bezwykopowg prace
prowadzi¢ wykopowo.

ETAP 11

Budowa sieci wodociagowej Dn160, Dn125 w ul Lesnej na odcinku migdzy wezlami
LeW1- LeW35 z odejsciami do granicy dzialek metodg wykopu otwartego w jednym
wykopie z projektowang kanalizacjg sanitarng. . Dokladny przebieg trasy wodociggu
przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych

Na czas wykonania robét wykonaé rurocigg tymczasowy PEHD min DN90 w taki sposob
aby zminimalizowaé czas przerw w dzialaniu wodociggu . Polgczenie tymczasowego
rurociggu z instalacjg w budynku nalezy wykonac przed zestawem wodomierzowym
zlokalizowanym w piwnicy lub studni wodomierzowej. W miejscu podigczenia posesji zostang
zastosowane zasuwy odcinajgce. Przewody nalezy wloiyé wzdluz scian budynkow Ilub
ogrodzeh. Przejscia rurociggu tymczasowego zasilania przez jezdnig¢ nalezy wykonac
uprzednio wykonanej bruZdzie w nawierzchni o glebokosci dostosowanej do Srednicy rury
(dla PEHD 90 — ok. 15cm). Na czas prowadzenia robdt bruzde zasypac piaskiem do
powierzehni jezdni. W miejscach wjazdow do posesji rurociqgi zostang zabezpieczone
tymeczasowymi balami drewnianymi 1gczonymi plaskownikiem. W miejscu przekroczenia
wjazdéw do posesji zostang zabezpieczone przewody tymczasowe balami drewnianymi
lgczonymi plaskownikiem Zaopatrzenie tymczasowe posesji moze byé zdemontowane dopiero
po zakoviczeniu wszelkich robot zwigzanych z remontem przewodu wodociggowego i

przylgezy.

Uwaga: Przed rozpoczeciem robét w miejscach skrzyzowan projektowanego
wodociggu z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu
ustalenia dokladniej ich lokalizacji.

Prace w poblizu sieci gazowych nalezy prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem
wlasciciela sieci tj. Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach

3.1.3 Glebokos$é¢ ukladania przewoddéw

Jako minimalng gleboko$¢ ulozenia wodociggu przyjeto wg PN-B-10725:1997 jak dla
strefy zamarzania wg PN-81/B-03020
Hmin=Hz + 0,4 m + dnom. Przyjeto zaglebienie osi przewodu 1,5- 1,7m dla sieci
rozdzielczych . Dopuszcza sie korekte zaglebienia w nawigzaniu do istniejgcej sieci
wodociggowe]j i innego uzbrojenia podziemnego.
Glebokos¢ posadowienia wodociggu, w przypadku wystapienia kolizji i znacznych zblizen
mozna dostosowaé¢ do zastanych warunkéw pod warunkiem zgloszenia wyplycenia lub
zaglebienia sieci do nadzoru oraz zachowania minimalnego wymaganego przykrycia
liczonego od wierzchu rury(ze wzgledu na przemarzanie gruntu). Odstgpstwa moga wynikaé
z ujawnionych kolizji, zblizefi do istniejagcego uzbrojenia oraz trudnych warunkow
terenowych. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddéw nie zinwentaryzowanych
na mapach.
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3.1.4 Proba szczelnosci i dezynfekeja sieci wodociagowej

Probe szczelnosci wodociggu wykonac¢ na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z normg PN-EN
805:2002.

Woda do plukania pobrana zostanie z istniejacego wodociagu po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw poboru ze SWK Sp. z o.0.
Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg czystego
chloru/l wody. Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z wlasciwej jednostki badawcze] wykaza jej
przydatno$¢ do spozycia. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie poddaé
plukaniu. Konieczne jest takze uzyskanie pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych
wody pobranej z przewodéw tymczasowych.

3.1.5. Hydranty

Na trasie projektowanych sieci wodociggowych przewidziano hydranty nadziemne.
Hydranty przeciwpozarowe nadziemne HP80 . Przed kazdym hydrantem zamontowaé zasuwe
odcinajgca. Na odejsciach hydrantéw wzdluz sieci nalezy zastosowaé tréjniki redukcyjne
komlierzowe 160/110/160 mm.

Lokalizacja hydrantoéw zgodnie z projektem zagospodarowania:
- w odleglosci do 150m
- odleglos¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do hydrantu nie wigksza niz 15m

Etap I : 8 szt hydranty nadziemne
Etap II : 3 szt hydranty nadziemne

Hydrant nadziemny zabezpieczony przed zlamaniem z podwojnym zamknigciem,
zabudowany na kolanie stopowym, oparty na bloku podporowym, samoczynne catkowite
odwodnienie z chwilg pelnego odciecia przeptywu , mozliwosé wymiany korpusu gérnego
bez koniecznosci zamkniecia zasuwy odcinajacej , trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem i scalonym komhierzem trzpienia , uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-
ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium , korek uszczelniajacy wykonany z
mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierscieniem przed wykreceniem.
Materialy zewnetrzne i wewngtrzne odporne na korozje. Cisnienie robocze PN16, Zgodnosé
wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP C. Znakowanie hydrantu
odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN
Wilgczenie hydrantu wykonaé poprzez tréjnik, a zasuwa odcinajaca powinna znajdowac si¢ w
odleglosci 1m od kolumny hydrantu.

Srednice sieci spelniaja wymagania p.poz i sa zgodne z aktualnym Rozporzadzeniem MSWiA
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.
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3.1.6. Zasuwy

Sie¢ rozdzielcza : Zasuwy do bezposredniej zabudowy w ziemi.

Etap I

- zasuwa Dnl150 - 3szt

zasuwa Dnl100 - 4szt

zasuwa Dn50-1szt

zasuwa domowa : 10szt (wlgczenie na obejme z nawiertkg)
zasuwy przed hydrantami Dn80 - 8szt

I

]

Uwaga : teren wokol skrzynki zasuw na przytaczach domowych nalezy umocni¢ np. za
pomoca prefabrykowanych plyt betonowych lub kostki brukowe;.
Pod projektowanymi zasuwami na przylaczach wykona¢ bloki podporowe (betonC20-25)

Etap 11

zasuwa Dn300- 3szt

zasuwa domowa : 16szt (wlgczenie na obejme z nawiertka)
zasuwy przed hydrantami Dn80 - 3szt

zasuwy Dn100- 2szt

zasuwy Dn50 - 2szt

Na projektowanych rurociggach przewidziano zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego.
Miegkkouszczelniajaca zasuwa klinowa z gladkim i wolnym przelotem zgodne z normg EN
1074-1, EN 1074-2. Latwa obstuga nawet przy réznicy cisnien 16bar, system uszczelnienia :
profile gumowe klina przy zamykaniu osadzajg si¢ w korpusie " bez tarcia" , nie zachodzi
$cieranie , przez co element uszczelniajgcy nie zuzywa sig, zasuwa nadajaca si¢ do zabudowy
w ziemi. Korpus , pokrywa i kolnierz centrujacy z zeliwa sferoidalnego zewnatrz i wewngtrz
epoksydowane. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z zeliwa sferoidalnego =z
nawulkanizowang zewnatrz i wewngtrz powlokg elastomerows. Prowadzenie klina z
tworzywa odpornego na zuzycie o wysokosciach Slizgowych., Nakre¢tka klina mosi¢zna
ocynkowana. Tuleja mosiezna ocynkowana dla uszczelek typu O-ring. Uszczelki typu O-ring
i pierscienie rowkowe z elastomeru. Uszczelka zwrotna z elastomeru.

3.1.7 Odpowietrzenie

W wezle LeW46.2 zamontowaé zawdr napowietrzajaco - odpowietrzajacy do
bezposredniej zabudowy w ziemi. Zawér Dn50 PN16. Kolumna ze stali nierdzewne).
Samoczynne odcigcie umozliwiajgce demontaz podczas prac konserwacyjnych. Calkowita
odporno$é na korozje (material konstrukcyjny zaworu - zywica POM i braz). Skrzynka
uliczna z otworem 300mm .

Kolnierz przylaczeniowy Dn50 owiercony zgodnie z EN 1092-2/PN16
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3.1.8 Przylacza wodociggowe

Niniejsze opracowanie zawiera przebudowe przylaczy wodociggowych do granicy
dzialek drogowych. Projektowane odgalezienia nalezy polaczyc¢ z istniejaca siecia w granicy
dzialki , nowe przylgcza zaslepi¢ do czasu pozniejszej rozbudowy.

Wlaczenia odej$¢ bocznych przylaczy do granicy dzialek projektuje si¢ wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez SWiK Sp. z o. o. z siedzibg w Strzelcach
Opolskich za pomoca siodla elektrooporowego oraz nawiertki. Nie dopuszcza si¢ laczenia rur
za pomocy zlaczek zaciskowych, nalezy stosowac¢ polaczenia zgrzewane. Odejscia wykonac z
rur PEHD100 PN16 SDR11 DN32x3,0mm posiadajacych obowigzujace atesty 1 dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci ISO 9001. W granicy dzialek
prywatnych rury nalezy wyprowadzi¢ 1,5m powyzej poziomu terenu i zaslepi¢ korkiem. W
miejscach gdzie jest to mozliwe zasuwy na przylagczach domowych montowaé poza pasem
jezdni.

Uwaga: Przylacza wodociggowe na terenie posesji prywatnych zostang zrealizowane w
pozniejszym czasie. Zestawienie dzialek i dlugosci przylaczy na str.103 w Zalacznikach.

3.1.9 Demontaz istniejgcej armatury

Istniejace wodociagi przewidziane do przebudowy nalezy zdemontowa¢ w przypadku
ukladania nowego rurociggu po starej trasie. Pozostale rurociagi nalezy "zamula¢".
Do demontazu przewidziano:
- istniejgce zasuwy na przylaczach do budynkow
- istniejgce zasuwy liniowe na istniejacej sieci.
- demontaz istniejgcych hydrantow
- demontaz istniejgcego oznakowania

3.1.10 Rury ochronne

W miejscach przekroczen poprzecznych pod ul Zaktadowa sie¢ wodociggows
wykona¢ metodg bezwykopowsg w rurze oslonowej stalowej Dn250 (273.00 mm x 7,1 mm)
L=10m.

Przeciski pod zjazdami w ul Zakladowej w rurach ostonowych Dn323,6x8,0 L=52m

3.2 KANALIZACJA SANITARNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgalgzieniami do granicy dzialek prywatnych. Gléwny
kolektor zlokalizowany w ulicy Zakladowe;j i ulicy Le$nej. Sie¢ kanalizacyjng projektuje sig
w pasie drogi ul Leénej oraz w poboczu poza jezdnig w ul. Zakltadowej

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej podzielono na dwa etapy :

ETAP1:

Budowa kanalu kanalizacji sanitarnej w ul Zakladowej odcinek ZLS1-ZLS5 oraz w ul Lesnej
z odgalezieniami do granic posesji na odcinku ZLS6-Z1.819 metoda wykopu otwartego. Sie¢
kanalizacji w ul. Lesnej uktadana w jednym wykopie z projektowanym wodociggiem.
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Przejscie kanalu kanalizacji sanitarnej pod ul. Osieckg ( L=13,5m, rura ostonowa DN457x10)
oraz pod ul. Zakladowa ( L=10m, rura ostonowa Dn457x10) wykonac metoda bezwykopowa
przewiertu sterowanego lub przecisku.

Uwaga : w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie konieczne prace budowlane w
zakresie ul Zakladowej.

ETAPII :

Przebudowa kanalu kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami do posesji prywatnych w ul Lesnej
na odcinku ZLS6-ZLSil. Siec uklada¢ metoda wykopu otwartego w jednym wykopie z
projektowang sieciag wodociggowa.

3.2.1 Kanal kanalizacji sanitarnej, material, Srednice, dlugosci.

Kanaly kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy S SDR 34 $cianka lita,
kielichowe lgczone na uszczelke gumowo-wargowsg.
Wlaczenie kolektora DN1000 wykona¢ z rur PEHD SN8

Lacznie inwestycja obejmuje : Zakres calego projektu : Dn160-229,70m, Dn200-14,6m,
Dn315- 519,0m, Dn1000- 11,6 m.

ETAPI:
» kanaly grawitacyjne @315, PVC L=2533m
» kanaly grawitacyjne @200, PVC L =140m
» kanaly grawitacyjne @160, PVC L=57m

ETAPII :
» kanaly grawitacyjne @315, PVC L =265,7m
» kanaly grawitacyjne ©@200,PVC L=6,lm
» kanaly grawitacyjne ©160,PVC L=61,7m
» kanaly grawitacyjne @1000, PEHD L =12m

Koniec kazdego przykanalika nalezy zaslepi¢ w granicy dzialki lub polaczy¢ z istniejacg
instalacjg .

3.2.2 Studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych (betonowych) @ 1,20m, @ 2,0 klasy C40/50,
laczone na uszczelke gumowa z kinetg w prefabrykowanym dnie, zelbetowa plyta stropowg i
niewentylowanym wilazem zeliwno-betonowym @ 600 mm typu cigzkiego klasy D400 z
uszczelka gumowg(wkladka tlumigea), posiadajagcym aprobate techniczng. Wlazy stosowac z
zatwierdzonym wzorem grafiki (napis ,,SWiK Strzelce Opolskie”). Wlazy powinny spelniac
wymagania norm PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07.
Wilaczenia istniejacych doplywow, w celu ich przepiecia do projektowanych studni, nalezy
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dostosowaé wysokosciowo w odniesieniu do nowych rzednych projektowanych studni na
budowie — przed zamoéwieniem studni.

W dnie kineta z zabetonowana wkladka wykonang z poliuretanu. Wkladka oraz
studnie betonowe, jako gwarancja, winny stanowi¢ wyrdb jednego producenta.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podlozu gruntowym, wyréwnanym
podsypka piaskowa dnie i podbudowie z chudego betonu (C10/12) grubosci 15 cm.
Studnie rewizyjne wyposazone zostang w stopnie zlazowe powlekane w otulinie z PE,
rozstawione na przemian w odleglosci co 25 cm w pionie, odlegtos¢ w poziomie 30cm.
Studnie zabezpieczone przeciwwilgociowo na etapie produkcji masami bitumicznymi z
dodatkiem kauczuku (min. 2 warstwy - gruntujgca i powloka)Studnie kanalizacyjne wykonaé
zgodnie z PN-EN1917:2004

ETAP1I:

» 8szt studni z krggéw betonowych Dn1200
» 1sz studnia z kregdw betonowych Dn2000

ETAPII :

» 6szt studni z kregdéw betonowych Dn1200
» 1lszt studnia z kregéw betonowych Dn2000

Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta studni. Wlaz studni nalezy
zréwna¢ z poziomem terenu.

W przypadku wlgczen kanaléw powyzej 0,5m od dna kinety nalezy stosowa¢ przy wlaczeniu
do projektowanych studni kaskade rurowg na zewnatrz studzienki.

3.2.3 Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

Pkt Dn |RZt RZd Gl |Typ Rodz

[m] |[m] [m] [m]

Etap 1

ZLS1 2,0 [225,70 |221,71 |4,0 |St.bet.

ZLS2 1,2 (225,60 |221,91 |3,7 |St.bet.

ZLS3 1,2 224,00 [222,12 |1,9 |St.bet.

ZLS4 1,2 |22441 222,33 |2,1 |St.bet.

ZLS5 1,2 226,23 222,53 |3,7 |Stbet.

ZLS6 1,2 (226,00 |222,67 |3,3 |Stbet.

ZLS14 [1,2 226,30 (223,32 (3,0 |Stbet. |Kaskadowa

ZLS15 |12 [226,58 [223,54 [3,0 |St.bet.

ZLS16 |12 [226,70 [224,18 |2,5 |St.bet.

Etap 11

ZLST 1,2 225,75 (222,83 |2,9 |Stbet. |Kaskadowa

ZLS8 2,0 22545 222,95 |2,5 |Stbet.

Z1LS9 1,2 |225,60 [223,12 |2,5 |Stbet. |Kaskadowa

ZLS10 |12 [225,64 [223,19 [2,5 |St.bet.
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ZLS11 |1,2 226,10 (223,33 |2,8 |St.bet. |Kaskadowa

ZLS12 |1,2 226,50 (22342 (3,1 |St.bet

ZLS13 [1,2 (226,50 (223,52 |3,0 |St.bet.

3.2.4 Badanie kanalizacji

Przed zasypaniem wykopow tak kanaly jak i studzienki musza byé poddane prébie
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1620:2002.

3.2.5 Rury ochronne

W miejscu przekroczenia ul.Osieckiej oraz ul Zakladowej kanal kanalizacji sanitarnej
uklada¢ metoda bezwykopows w rurze ostonowej stalowej Dn457x10, L=13,5m.,L=10m

3.2.6 Przerzut Sciekéw na czas prowadzenia prac remontowych

Na czas budowy nalezy prowadzi¢ przepompowanic $ciekéw. Wydajnosé pomp
nalezy okredli¢ na podstawie rzeczywistych przeplywéw, obserwowanych w kanalach w
godzinach najwigkszego zuzycia wody. Tymczasowe rurociagi tloczne z PE ukladane
bezposrednio na powierzchni ziemi z ewentualnym zabezpieczeniem przed zamarzaniem
matami oraz zapewnieniem przejazdu, jesli rurociagg ulozony jest przy wjezdzie na posesje lub
w rejonie skrzyzowania ulic.

Obejscia i przepompowywanie Sciekéw nalezy wykonaé¢ wedlug technologii Wykonawey.
Warunki pompowania §ciekdéw musza by¢ zgodne z wymogami SANEPID-u i nie stwarzaé
ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikow pobliskich obiektow.

Pompowanie sciekéw z kanalu musi si¢ odbywaé tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do iloci przepompowywanych $ciekéw. Przed rozpoczeciem
przepompowywania $ciekéw nalezy wykonaé prébe szczelnosci obej$cia. Jako zbiornik
czerpalny tymczasowej pompowni $ciekow mozna wykorzystaé istniejace i przebudowane
studzienki rewizyjne.

3.2.7 Przylacza kanalizacyjne

W ramach zadania projektuje si¢ wykonanie nowych odej$¢ bocznych kanalizacji
grawitacyjnej . Projektowane przykanaliki polaczy¢ z istniejagcymi kanalami, w przypadku
braku takiej mozliwosci kanal zakonficzy¢ zaslepka.

Odejscia z rur PVC SN8 litych @ 160 x 4,7mm.

Uwaga: Przylacza na terenie posesji prywatnych przewidziane zostaly do pézniejszej
przebudowy. Na terenach posesji przewidziano studzienki inspekcyjne z tworzywa PP 425,
Elementy studzienek inspekcyjnych 425mm PP: - kineta (przelotowa, z jednym dopltywem
lub z dwoma doplywami) - rura karbowana trzonowa o dlugosciach 2m lub 3,5m - rura
teleskopowa - wkladka in-situ - zwienczenie.

Zestawienie dlugosci dla poszczegdlnych przylaczy na str 104 w Zalgcznikach
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4. WYTYCZNE REALIZACJI

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp , normami i warunkami
technicznymi.

4.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg:

1). wyznaczenie i przejecie pasa robot

2). organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody

3). wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

4). oznakowanie i o$wietlenie budowy

5). tymeczasowa organizacj¢ ruchu drogowego kolowego 1 pieszego na okres
wykonywania robdt

6). wykonanie tymczasowego zaopatrzenia w wode / wykonanie tymczasowego rurociggu
w celu przepompowania $ciekéw na czas budowy.

7). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystagpieniu do robot

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddéw

uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko Ilub poprzecznie usytuowanych

przewoddw istniejacej sieci.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania terenu

(mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podluznym.

Szczegolowy ich lokalizacje nalezy ustalic poprzez uprzednie wykonanie przekopdéw

kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przylaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem

przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

4.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tyczenie trasy wykopu nalezy zlecié
uprawnionym do tego celu stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢
wszystkie wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w
sposéb trwaly. Wykop pod projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonaé
mechanicznie, a przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop
na calej dlugosci oszalowac szalunkiem pelnym zapewniajac wymagang statecznos¢ Scian
wykopu oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania roboét na sucho tzn. w wykopie nalezycie
odwodnionym
Urobek na okres czasowy nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.. Grunt
nie nadajacy si¢ do zaggszczenia nalezy wywiez¢ 1 zastgpic piaskiem.

Wykop powinien byé zabezpieczony, oznakowany i1 o$wietlony na calym odcinku
wykonywanych robot.
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4.3 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu zmechanizowanego, natomiast
w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac recznie
w odleglosci od 2,0 metréw przed kolizjg do 2, 0 metréw za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania na rozpatrywanym terenie urzadzen
podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji, podczas robdt ziemnych nalezy
zachowaé szczegdlng ostroznosc.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy
stosowa¢ si¢ do ponizszych zalecen:

e wykopy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w dol po jego dnie,

spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm,

przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowana rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm. Pozostawiong
warstwe gruntu nalezy usunac z dna wykopu najlepiej sposobem recznym,

z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢
do wykonywania podloza zgodnie z opisem,

w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia] rodzimego podloza w dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dlugo otwartego wykopu,

e grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podloza
wzmocnionego w postaci zageszezonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm. Ten rodzaj
podloza nalezy wykonaé gdy doszlo do przeglebienia dna wykopu tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu,

e podloze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miare ukladania kolejnych

odcinkoéw rurociggu.

4.4 Podsypka

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu naklada si¢ warstwe stalej podsypki. Warstwa
ta powinna by¢ wykonana z materialu pozbawionego frakeji drobnych (pylastych).
Wielko$é ziarna max 20mm. Grubos$¢ warstwy w stanie ubitym i zageszczonym powinna
Wynosié:

Min. 100 mm + 0,1 DN

Na warstwe podsypki naklada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5 cm. Warstwa ta pelni
jedynie funkcje wyréwnujacg dno wykopu.

Aby zagwarantowa¢ rownomierne ulozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki
montazowe pod kazdym lgcznikiem o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci
lacznika. Niecki do lgcznikéw nalezy wykonaé¢ w sposdb umozliwiajacy laczenie rur i
kontrole strefy polaczenia bez naruszania podsypki.
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4.5 Ukladanie i montaz

Przewody z polietylenu nalezy laczy¢ doczolowo, zgrzewajac je na zewnatrz wykopu.
Wszelkie elementy sieci wodociggowe] przed opuszczeniem do wykopu powinny byé
dokladnie skontrolowane czy nie sa uszkodzone. Biorac pod uwage ciezar i warunki
lokalne w miejscu prowadzenia prac montazowych mozna recznie wklada¢ do wykopu
rury 1 ksztaltki.

W przypadku dostarczania rur do wykopu za pomocg sprzgtu mechanicznego, nalezy uzy¢
do tego paséw parcianych. Nie dopuszcza si¢ stosowania hakow, lancuchow lub linek
stalowych. Powodujg one powstanie obciazen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.
Przewéd po ulozeniu powinien $cisle przylegaé do podloza na calej swojej dlugosci
z wyjatkiem niecek na co najmniej % swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkladanie
pod rury kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku ulozenia przewodéw. Do budowy systemu nie nalezy
uzywacé elementéw wykazujacych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, peknieé czy
Iys.

4.6 Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociggu jednoczesnie.
Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15
cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm nad wierzchem rury.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zageszczanie piasku w strefie wspierajgcej rurociag
od spodu z powodu niebezpieczenstwa uniesienia rurociggu do gory.

Wskaznik zageszczenia wokol przewodu powinien wynosi¢ 1,00. W celu uzyskania
koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurociagu 1 zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN350) nalezy w
trakcie zageszczania gruntu zabezpieczyé przed przemieszczeniem pionowym. W tym
celu nalezy jednoczesnie obsypywaé i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociagu,
wzglednie obcigza¢ rurocigg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie
podsypki nalezy dokonywaé zageszczenia recznego wzglednie uzywacd lekkich
zageszezarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN)  lub lekkich
zageszcezarek plytowych o dziataniu wstrzgsowym (maksymalny cigzar roboczy do 1 kN).

4.7 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wodociggu nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stluzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania
wysokosciowego na wszystkich zalamaniach i zmianach spadkow.

4.8 Zasypka wykopoéw

Zasypke mozna rozpoczaé po wykonaniu proby szczelnosci, sprawdzeniu i
zabezpieczeniu zlaczy.
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Kanal nalezy obsypac a nastepnie zasypaé recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury zageszczajgc. Dalszg cze$¢ zasypki wykonywaé warstwami co 30cm
odpowiednio zaggszczajac wg projektu odtworzenia nawierzchni. Gunty nienosne nalezy
wymieni¢ na zageszczony grunt sypki. W przypadku posadowienia rurociagu na
warstwie rumoszu lub na skale wapiennej nalezy wykona¢ podsypke z zageszczonego
piasku. Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ gruntow sypkich (piasku lub drobnej
pospolki) zageszczanych warstwowo. Nie dopuszeza sie uzycia materialu z
przypowierzchniowej warstwy nasypow niekontrolowanych, gruntéw organicznych lub
gruntéw spoistych. Z uwagi na wystgpujacy grunt (nasypy niebudowlane, piaski pylaste,
piaski érednie oraz gliny) przewiduje si¢ cz¢sciowa wymiane gruntu na piasek. W
obszarze wystgpowania piaskéw srednioziarnistych projektuje sig¢ zasypanie wykopu
gruntem rodzimym.

Przestrzefi wykopu w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypelnié gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego lamanego materialu o uziarnieniu nie
wiekszym niz 20 mm.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete.

Uzyty material powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN
13043).

Nadmiar ziemi po budowie kanalu i zasypce wykopéw nalezy odwiez¢é na wysypisko.

4.9. Przewiert sterowany

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy : wiercenie pilotowe,

rozwiercanie gruntu, wcigganie rurociggu. Przewiert sterowany rozpoczynamy z komory
startowe] w miejscu, gdzie ma by¢ ulozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy
pomocy specjalnej glowicy sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku
zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje si¢ po uprzednio
zaplanowanej trasie. W glowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje
mozliwo$é dokladnego jej lokalizowania 1 sterowania przewiertem.
Podczas wiercenia podawana jest pluczka bentonitowa, ktdrej zadaniem jest m.in.
transport urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chlodzenie narzedzia
wiercacego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable,
kanalizacja, zostaja ominigte i glowica pilotazowa trafia dokladnie do zaplanowanego
celu. Chcac uzyskac okreslona srednice otworu, w miejsce glowicy pilotazowej montuje
si¢ specjalng glowice rozwiercajgca i wraz z obrotem wciggajgc jg po wytyczonej trasie
poszerzamy odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowice rozwiercajgcg montujemy
element, ktéry ma by¢ przeciggany. Cala operacja odbywa si¢ bez zaklocen dzigki pluczce
zmniejszajacej wspolczynnik tarcia. Pluczka wiertnicza transportuje urobek do wykopow,
a po stezeniu wzmacnia tunel. Sklada sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowane]
do rodzaju gruntu.

4.10. Odwodnienie wykopow
Typ I Pompowanie z wykopu
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Dla wykopow otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu
wode nalezy odpompowywa¢ w miare poglebiania wykopu i odprowadza¢ tymczasowymi
rurociggami do naturalnych odbiornikéw zlokalizowanych w poblizu  trasy
wykonywanych rurociagéw, po uprzednim uzgodnieniu z wlascicielami tych urzadzen.
Do jej realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe
pompy membranowe

Typ Il Drenaz w wykopie

Dla wykopow otwartych budowanych w gruntach nawodnionych, na dnie wykopu nalezy
ulozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur
drenazowych PVC 110 mm. Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50m, skad zostanie
odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika. Miejsca
lokalizacji studzienek ustalaé¢ szczeg6lowo na budowie w trakcie wykonywania wykopow.
Po ulozeniu rurociggu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane.

4.11. Bloki oporowe i podporowe

W wezlach przy polaczeniach z istniejacymi sieciami oraz pod projektowang armaturg
(trojniki, zasuwy, hydranty) zaprojektowano bloki oporowe oraz podporowe. Bloki nalezy
wykonaé¢ z betonu C20-25, pomiedzy beton bloku a przewdd nalezy wlozy¢ 2 warstwy
papy bitumicznej na sucho lub 2 warstwy folii budowlanej.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z BN-81/9192-05 lub zgodnie z wytycznymi
producenta rur .Uzbrojenie oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych
wg.PN-B-09700.

4.12. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Przebudowywany wodociagg krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
takim jak: sie¢ gazowa, kanalizacja, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna. W rejonie
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika uzbrojenia. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od
istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty
ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wlascicieli tych
sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie lub réwnolegle do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy wodociggiem a uzbrojeniem istniejacym
wypelni¢ mieszankag zwirowo-piaskowa.
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Skrzvzowania z kablami energetvcznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme N
SEP-E-004. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury oslonowe z
tworzywa sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napigcia, recznie i pod
nadzorem ich wilasdcicieli zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi do
zabezpieczenia kabli wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu

Skrzyzowania z gazociggami

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy zachowaé bezpieczne
odleglosci poziome i pionowe od sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwiatnia2013. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.U z 2013r poz640/. Prace w obrebie
czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie , pod nadzorem przedstawiciela Rejonu
Dystrybucji Gazu.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi
W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-

96 TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. —
Ogolne wymagania techniczne. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ recznie 1 pod
nadzorem ich wlascicieli .

4.13. Odtworzenie nawierzchni

Teren budowy, w pasie prowadzonych robot, nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego, zgodnie z warunkami wydanymi przez =zarzadcg¢ drogi. Przy
odtworzeniu nalezy stosowaé¢ nowe materialy ktére powinny posiadaé Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu.

Po wykonaniu wodociggu wykopy nalezy zasypaé piaskiem srednioziarnistym i zaggsci¢
go warstwami nie wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem woda do
uzyskania zgodnego z normg PN-8-02205 wskaznika zageszczenia gruntu rownego:

e pod jezdnia i wjazdami do posesji Is =1,00 do glgbokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej
glebokosci

e pod zielencem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m i Is = 0,95 ponize;j tej glebokosci

Nalezy rowniez stosowaé pozostale zalecenia tej normy.

Roboty wymagaja stalego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw.

Warunki odtworzenia nawierzchni drég gminnych

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drég nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadce drogi tj. Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich, ktora stanowi
zatacznik do niniejszego opracowania.
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Warunki odtworzenia nawierzchni drog powiatowych

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drég nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadce drogi tj. Decyzja Zarzadu Powiatu Strzeleckiego oraz
zalacznikiem nrl do przedmiotowe] decyzji, ktéra stanowi zalacznik do niniejszego
opracowania

4.14. Wplyw inwestycji na srodowisko
Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzadkowana gospodarka wodno-
Sciekowa.

Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddzialtywala na Srodowisko
przyrodnicze.

4.15. Pobér wody i odprowadzenie wody z préb szczelnosei i plukania kanalu

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ ze zleceniem do SWiK Sp. z 0.0. na pobér

wody do proby szczelno$ci oraz ewentualnego plukania kanahu, jak réwniez zglosi¢ SWiK

Sp. z 0.0. odprowadzanie tej wody do kanalu miejskiego

Woda do plukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez SWiK Sp. z 0. 0. po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru..

Wode po plukaniu i dezynfekeji sieci odprowadzi¢ w miejsce wskazane przez SWiK

Sp. z 0. 0. po uprzednim uzgodnieniu warunkéw.

mar in2. ‘ﬁ;’rfd.-;‘z‘;%i;—?r'@s"c’." e
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I1 INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa

i adres obiektu | Przebudowa i budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji

budowlanego: sanitarnej grawitacyjnej z odej$ciami do granicy dzialek w

ul. Leénej i ul. Zakladowej w Strzelcach Opolskich

Nazwa

i adres Inwestora: | Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

tel/fax: +77 461-39-65

e-mail: swik@swik.com.pl

Projektant: mgr inz. Janusz Fengler

upr. bud. 324/82/87
mgr inz. Ryszard Struski
upr. bud. LOD/2157/PWOS/13

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wykonawca rob6t zobowigzany jest do sporzadzenia ,.Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia™.

Niniejsza informacja dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociagowe;j i sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami do granicy dzialek w ul. Lesnej 1 ul.
Zakladowej

Wykonawca rob6t tworzac ,,bioz” w czgscei opisowej uwzgledni:

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow;

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
wskazanie elementoéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznoéé stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
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okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czgsé
rysunkowa opracowang na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, jezeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane
umozliwiajgce latwe odczytanie czesci opisowej, a w szezegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikoéw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewngtrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placoéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie sieci wystepuja roboty stwarzajgce szczegblnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o §cianach pionowych szalowanych

o gleboko$ci mniejszej niz 3,0 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i
spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemig, upadek z wysokosci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwos¢ upadku
do wykopu o glebokosci ponizej 3,0m:

roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigdw (m. in. zagrozenie urazem);

prace zwigzane z zageszczaniem poszezegolnych warstw zasypki;

prace zwigzane ze zaladunkiem, rozladunkiem oraz skladowaniem materialow na
budowie;
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= prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych sn 1

wi;

= prace prowadzone w poblizy gazociggu

»  obstluga mechanicznego i elekirycznego sprzetu na budowie;

» transport materialéw i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu na

budowie.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych zostanie dokonany
instruktaz pracownikow.

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystapié zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i srodkdéw zapobiegawczych.

Szkolenie zwracaé bedzie uwage na obowiazujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych urzadzef,
maszyn i srodkow transportu.

W ramach szkolenia beda oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkéw technicznych
i organizacyjnych umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Uprawnignio budowlone de projekiowanio
jio robotomi (budowlanymi
i S5 T, RN
ansC nstolocyinp-inzyeryine

e W
o 3247 82/81/94

w spet

mgr inz. Janusz Rgngler

\\
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II1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddzialywania jest wynikiem przeprowadzonej analizy
oddzialywania projektowanych obiektow na teren wlasnej dzialki i dzialek sgsiednich zgodnie
z artykulem 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 1. poz. 290).

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji halasu, pylow, odorow itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddzialywanie na $rodowisko i dzialki sasiednie w réznych jego komponentach.
Oddzialywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie
oddzialywanie mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia moze scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggle o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wodociaggowej 1 kanalizacyjnej
wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22°0 dla zminimalizowania wplywu halasu na
otoczenie pochodzacego w pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe 1 inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszezalnych norm ze wzgledu
na charakter liniowy inwestycji i ciagle przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym
rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materialow pednych maszyn budowlanych.
Wykonywany wykop pod projektowane sieci spowoduje chwilowe przeksztalcenie
powierzchni ziemi i okresowe zakldcenie w ruchu pieszym i zmotoryzowanym w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociagnaé moze za soba powstawanie
odpadéw takich jak kawalki rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez
nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych
odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z
wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwigzane z
rekultywacjg wyrobisk , np. ksztaltowanie, drég na terenie gminy. Projektowana budowa sieci
wodociggowe] i kanalizacyjnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdluz trasy projektowanych
sieci w pasie o szerokosci okolo 2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajgcia
sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w
zakresie dzialek objetych projektem budowlanym i nie wykracza poza jej granice.

Przedmiotowe zadanie modernizacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Strzelce Opolskie, w ktérej sktad wchodzi niniejszy projekt zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 68,
§3 ust. 2 pkt. 3 oraz 3 ust. 1 pkt. 79, §3 ust. 2 pkt. 3. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) stanowi przedsiewziecie mogace potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko(ze wzgledu na roboty budowlane zwigzane z
przewodami magistralnymi). Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r.0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko(Dz. U. z 2016r, poz. 353)
dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach
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inwestycji w ktérej Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu orzek! brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko - nie zostal ustalony obszar
ograniczonego uzytkowania w mysl przepiséw rozdzialu 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdézn. zmianami) oraz uznal, ze
planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nalezy doda¢, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
(Dz. U. nr 213, poz. 1397) inwestycje zwigzane z budowg oraz przebudowa przewodow
wodociagowych rozdzielczych nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko(przedmiotowe rozporzgdzenie wymienia jedynie przewody
wodociggowe magistralne jako mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko)

Na wszelkie roboty budowlane w obszarze drog publicznych uzyskano stosowne
zezwolenia, decyzje oraz zgody 1 sg one sa zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 1.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015t. poz. 460).

Roboty prowadzone begdg zgodnie z normami:

e PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesylania wody

e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

e PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

e PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dzialek po
ktorych jest projektowana inwestycja, tj. na dzialkach ewidencyjnych wymienionych w polu
miejsce realizacji na stronie tytulowej projektu.

Projektowana sie¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna nie bedzie negatywnie oddzialywaé na
dziatki sasiednie.

Uprawnienia budewlane dg projekiwanig
i kierowania robotomi budowlanym
w spedclnod i'.}slnlccviiﬂ:n:zwai "
ar 324782 7B/ Yq
mgr inZ. fanusz Aeng.’ar /
U | i R
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IV ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJIJNYCH

Kanalizacja sanitarna

NR X Y NR X Y

ZLS1 5598668,04| 6521113,41|ZLS16 5598706.68 | 6521357,18
ZLS2 5598658,68| 6521135,85|ZLTr3.1 5598611,13 | 6521312,05
ZLS3 5598634,14| 652119293 | Z1.S14.1 | 5598625,14 | 6521318,33
ZLS4 5598608.83 | 6521252,94 |ZLS14.2 | 5598621,04 | 6521330,06
ZLS5 5598584.64| 6521307,71 | ZLTr4.1 5598637,36 | 6521323.76
ZLS6 5598545.,66| 6521292,55 | ZLTr3.1 5598643,91 | 6521326,32
ZLS7 5598500,49 | 6521275,44 | ZLTr6.1 5598640,59 | 6521338,55
ZLTrl 5598482,06 | 6521269,15| ZLS15.1 | 5598649,70 | 6521342,72
ZLS8 5598463,50| 6521262,86 | ZLTr7.1 5598657,65| 6521332,06
ZLTr10 5598456,89| 6521260,72 | ZLTr8.1 5598654,84 | 6521345,24
ZLTr9 5598451,48| 6521259,03 | ZL.86.2 5598542,88 | 6521300,15
ZLS9 5598416,45| 652124747 | ZLS7.1 5598501,99 | 6521271,18
ZLS10 5598395,98 | 6521238,81 | ZLTrl.1 5598483.,46 | 6521265,60
ZLTr2 5598373,04| 6521227,57 [ZLTrl.2 | 5598483,83 | 6521264,67
ZLS11 5598358,21| 6521220,18 | ZLS8.1 5598466,65 | 6521260,77
ZLS12 5598332,99| 6521210,32 | ZLS8.2 5598458,33 | 6521273,22
ZLS13 5598303,87| 6521201,38 | ZLTr10.1 | 5598452,24 | 6521272,62
ZLSil 5598298,75| 6521196,65 | ZLTr9.1 5598447,39 | 6521269,21
ZLT13 5598608.,80 | 6521317,62 | ZL589.2 5598418,21 | 6521244,07
ZLS14 5598623,17 | 6521323,31 | ZLS9.1 5598410,44 | 6521250,92
ZLTr4 5598635,70| 6521328,21 [ ZLS10.1 | 5598397,72| 6521235,28
ZLTr5 5598641,83 | 6521330,77 | ZLS10.2 | 5598391.21 | 6521242,56
ZLTr6 5598643,49| 6521331,41 | ZLTr2.1 5598370,58 | 6521232,96
ZLS15 5598653,02| 6521335,20 | ZLS11.1 | 5598360,14| 6521216,55
ZLTr7 5598655,92| 6521336,39

ZLTr8 5598658,42| 6521337,42
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Sie¢ wodociggowa

NR X NR

LeWl 6521197,70| 5598213.09 | ZaWl 6521342,40| 5598547,49
LeWl.1 6521197,64| 5598214,64|ZaWla 6521382,27| 5598529,39
LeW2 6521196,29| 5598241,24 | ZaW1b 6521393,53 | 5598524,78
LeW3 6521196,19| 5598243,12 | ZaWlc 6521449,98| 5598501,62
LeW4 6521195,42| 559825729 | ZaW2 6521455,21| 5598499,37
LeWS5 652119523 | 5598260,75 | ZaW3 6521467,25| 559849423
LeW6 6521194,62 | 5598278,21 | ZaW3a 6521470,55| 5598492,79
LeW7 6521194,43| 5598283,43 | ZaW3b 6521479,72 | 5598488,80
LeW§ 652119543 | 559828701 | ZaW4 6521496,25| 5598481,61
LeW9 6521196,16| 5598289.61 | ZaW4a 6521523,53 | 5598472,82
LeW10 6521199,56 | 5598301,03 | ZaW5 6521528,61| 5598471,01
LeWl1l 6521202,24| 5598310,76 | ZaW6 6521536,45| 5598468,87
LeW12 6521207,38 | 5598326,52 | ZaWba 6521539,20| 5598467,68
LeW]12a 6521209,21 | 5598333,20 | ZaW7 6521580,56 | 5598449,80
LeW13 6521209,85| 5598335,00| ZaW7a 6521596,35| 5598443,11
LeWI13a 6521210,03| 5598335,51 | ZaW8 6521599,17| 5598441,71
LeW14 6521213,01| 5598343,92 | ZaW9 6521615,52| 5598432,07
LeW15 6521216,24| 5598351,73 | ZaW9.a 6521621,89| 5598429,22
LeW16 6521219,22| 5598358,95|ZaW10 6521676,97 | 5598404,57
LeW17 6521226,97| 559837495 | ZaW11 6521685,22 | 5598400,96
LeW18 6521233,34| 5598387,76 | ZaW12 6521709,97| 5598390,14
LeW19 6521234,72 | 5598390,23 | ZaW13 6521763,16| 5598367.22
LeW20 6521239,28 | 5598399,43 | ZaW14 6521786,45| 5598357,19
LeW21 6521240,38 | 5598401,87|ZaW15 6521797,20| 5598353,08
LeW22 6521244,75| 5598412,55|ZaW16 6521832,94| 5598337,98
LeW23 6521246,13 | 5598416,41 | ZaW17 6521864,21| 5598324,43
LeW24 6521249,55| 5598426,86 | ZaW1.1 6521341,75| 5598546,19
LeW25 6521251,80| 5598433,74 | ZaW2.1 652145498 | 5598498,69
LeW26 6521256,07| 5598446.,42 | ZaW2.2 6521456,22 | 5598498,22
LeW27 6521260,04| 5598459,85 | ZaW3.1 6521466,80 | 5598493,21
LeW28 6521262,15| 5598465,71 | ZaW4a.l 6521523,31| 5598472,17
LeW29 6521265,59| 5598476,37|ZaW4a.2 6521524,63 | 5598471,61
LeW30 6521268,58 | 5598484,32|ZaW8.1 6521597,20| 5598436,97
LeW3l1 652127042 | 5598489,43 | ZaW9.a.1 6521621,42| 5598428,29
LeW32 6521273,14| 5598497,08 | ZaW9.a.2 | 6521623,00| 5598427,60
LeW33 652127469 5598501,44|ZaW10.1 6521676,35| 5598403,01
LeW34 6521280,92| 5598517,97 | ZaW12.1 6521710,53 | 5598391,58
LeW35 6521290,86 | 5598544,84 | ZaW13.1 6521762,61 | 5598365,68
LeW36 6521297,61 | 5598563,06| ZaW14.1 6521785,48 | 5598354,66
LeW37 652129946 | 5598567,52|LeW39.1 6521309,01| 5598603,93
LeW38 6521299,61 | 5598567,88 | LeW40.1 6521327,57| 5598614.,96
LeW39 6521313,14| 5598602,31 | LeW4l.1 6521318,54| 5598625,57
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LeW40 6521320,09| 5598617,90 | LeW42.1 6521323,46| 5598636,84
LeW4l 6521322,41| 5598624,06 | LeW43.1 6521337,00| 5598637,13
LeW42 6521326,74| 559863548 | LeW44.1 6521326,65| 5598644,42
LeW43 6521328,92| 5598640,94 | LeW45.1 6521329,12| 5598649,46
LeW44 6521329,86 | 5598643,09 | LeW46.1 6521357,91| 5598640,21
LeW45 6521332,03| 5598648,16 | LeW46.2 6521378,24 | 5598623,56
LeW46 6521333,18| 5598650,85 | LeW46.3 6521382,00| 559862746
LeW47 6521335,02| 5598655,67 | LeW46.4 6521377,82| 5598622,85
LeW48 6521338,64| 5598663,89 | LeW47.1 6521331,78 | 5598656.95
LeW49 6521356,71 | 5598708,91 [ LeW48.1 6521347,26 | 5598659,90
LeW50 6521373,74| 5598752,59 | LeW14.1 6521220,18| 5598340.,96
LeW51 6521371,75| 5598753,39 |LeW15.1 6521213,73| 5598352,74
LeWl1.2 6521198,95| 5598214,68 [LeW17.1 6521233,60| 5598371,93
LeW1.3 6521198,98| 5598214,08 [LeW18.1 6521239,72| 5598384,81
LeW2.1 6521216,54| 5598241,81 [LeW19.1 6521232,03| 5598391,74
LeW3.1 6521193,03 | 559824294 | LeW22.1 6521250,73 | 5598409,51
LeW4.1 6521193,76| 5598257,33 | LeW23.1 6521243,83 | 5598417.47
LeWs5.1 6521192,47| 5598260,80 | LeW25.1 6521260,63 | 5598430,53
LeWe6.1 6521192,53 | 5598278,20 | LeW25.2 6521261,60| 5598429,57
LeWs§.1 6521193,53 | 5598287,54 | LeW26.1 6521267,37| 5598442,06
LeW§.2 6521188,88 | 5598301,42 | LeW29.1 6521273,84| 559847402
LeW10.1 6521205,55| 5598298,98 | LeW29.2 6521277,11| 5598470,62
LeWl1l.1 6521199,39| 5598311,36 [ LeW30.1 6521266,14] 5598485,34
LeWl12.1 6521203,50| 5598327,45 [LeW32.1 652127046 | 5598498,04
LeW13.1 6521206,47| 5598336,05 | LeW33.1 6521271,38 | 5598502,67
LeWl13a.l1| 6521216,34| 5598332,76 |LeW35.1 6521299,74| 5598541,65
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PHU ORTUS Janusz Fengler
Wykonawstwo-Nadzory-Projektowanie-Eksploatacje

VI ZALACZNIKI
biuro: ul. Jana Pawta I1 37/11 tel: 43 827 21 25
98-200 Sieradz fax: 43 827 21 21
NIP: 827-112-75-73 kom: 501 121 193 66

e-mail: biuro@ortussieradz.pl



1. Zestawienie wlascicieli dzialek

Numer Roimawhidaiia Nazwisko i imi¢
Numer Obreb Jjednostki Rodzai (nazwa) Miejsce stalego
dzialtki ¢ rejestrowe;j o dmiogu wlasciciela, osoby | pobytu (siedziba)
gruntowej P wiadajacej, innej
0082, . 47-100 STRZELCE
1 [904/12| STRZELCE G.3348 .‘"’lasfc”’.c ST;%‘EVLI‘E&J OPOLSKIE,
OPOLSKIE ihstytucia JORDANOWSKA 2
0082, B} 47-100 STRZELCE
2 | 497 STRZELCE G.3979 i‘I‘l’*aS"OS.C STI;{%‘Q’EQ(T:K] OPOLSKIE,
OPOLSKIE stytucja JORDANOWSKA 2
0082, . 47-100 STRZELCE
4 | 607/6 | STRZELCE G.3348 wiasnoé STI;%VI{%”CFK] OPOLSKIE,
OPOLSKIE mstymicia JORDANOWSKA 2
0082, — GMINA 47-100 STRZELCE
5 |904/13| STRZELCE G.3117 ] STRZELCE | OPOLSKIE, PLAC
OPOLSKIE byiug] OPOLSKIE MYSLICA 1
0082, -~ 47-100 STRZELCE
6 | 904/7 | STRZELCE G.3360 i‘:iasi“”’.c ST%%‘&E‘(T:KI OPOLSKIE,
OPOLSKIE tytagja JORDANOWSKA 2
0082, — GMINA 47-100 STRZELCE
7 | 904/6 | STRZELCE G311 e "C.a STRZELCE | OPOLSKIE, PLAC
OPOLSKIE ey OPOLSKIE MYSLICA 1
0082, P GMINA 47-100 STRZELCE
8 | 511/6 | STRZELCE G.3098 o STRZELCE | OPOLSKIE, PLAC
OPOLSKIE Ry OPOLSKIE MYSLICA 1
o | agop | 0082STRZELCE | . iladniise POWIAT 47‘3355;%%&5
OPOLSKIE ' instytucja STRZELECKI ’
JORDANOWSKA 2
10 | 4834 0082,STRZELCE 63360 wilasnosé POWIAT 47‘2);)55?;1%@
OPOLSKIE : instytucja STRZELECKI :
JORDANOWSKA 2
11 | o7 |008LSTRZELCE| ... orliastiogh POWIAT 47'13308581%%@3
OPOLSKIE ' instytucja STRZELECKI d
JORDANOWSKA 2
0082,STRZELCE wlasnosé POWIAT 47-100 STRZELCE
12 | 46612 | " bOLSKIE G.3360 instyticia | STRZELECKI OPOLSKE,
iyg JORDANOWSKA 2
0082, . 47-100 STRZELCE
13 | 512/3 | STRZELCE G.3360 i‘;‘l’*as?u"s.“ ST‘;%E“LLE‘(T:KI OPOLSKIE,
OPOLSKIE shugla JORDANOWSKA 2
0082, . 47-100 STRZELCE
14 | 509/3 | STRZELCE G.3360 i‘;’:as‘“’jc ST‘;%\gﬁ‘ggKl OPOLSKIE,
OPOLSKIE fytueja JORDANOWSKA 2
0082, . 47-100 STRZELCE
15 |1133/6| STRZELCE G.3360 ;;ias"u‘f; ST%%‘ngégKI OPOLSKIE,
OPOLSKIE ity JORDANOWSKA 2
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Starosta Strzelecki
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Op., 2016-11-03

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dn. 03.11,2016 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy

(bez uzycia srodkow komunikagcji elektronicznej).

Katastru i Gospodarki
ul. Jordanowskiej 2

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity DzU 2016 poz. 1629) uwzgledniajgc mapy,
projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.
znak sprawy: GKN.6630.77.2016

Przedmiot narady: propozycja usytuowania trasy projektowanej sieci wodociggowej,

sanitarne] w Strzelcach Opolskich przy ul. Lesnej, Zakladowe;j.

Whnioskodawea: PHU ORTUS Janusz Fengler, ul. Lesna 5A, Chojne, 98-200 Sieradz

Przewodniczacy narady: Teresa Dlugosz - Inspektor

na kiérych sporzadzono
uzgodnienia jednostek

kanalizacyjnej

Uczestnicy narady:
. uzgodniono imig i nazwisko .
i nazwa podmiotu (niepnin?ebne skreslic) uczeestnika narady podpls
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA Z uwagami
1. | ul. Harcerska 15 bez uwag
45-118 Opole nie dotyczy
Grupa Multiplay z uwagami
2. | Biuro Obstugi Klienta bez uwag
ul. Oleska 121, 45-231 Opole nie dotyczy
Netia SA Z uwagami
3. | Dziat Utrzymania Uslug, Okreg Potudniowy bez uwag
ul. Murckowska 18, 40-265 Katowice nie dotyczy
Operator Gazociagéw Przesylowych i SObese s foged
4. | GAZ-SYSTEM SA, Oddziatw Swierklanach, i b e QZ
" | Terenowa Jednostka Eksploatacji Opole m& e beivg
ul. Bierkowicka 71, 45-843 Opole yezy
Orange Polska SA ;
5 | Wydzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi zbgzaaam'
" | o Infrastrukturze Katowice i dist cf
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole yczy
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. 'RTANLIESL
g. | Oddziat w Zabrzu, Zakiad w Opolu, zbuwagaml {Ca z':b A
" | Rejon Dystrybucji Gazu Krapkowice 2SETWAY a
ul, Limanowskiego 19, 47-300 Krapkowice Blo-dotyeey
Palskie Koleje Paristwowe SA .
QOddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we £ Lhwagany
7| Wroctawiy bez uwag
ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroclaw nie dotyczy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Z uwagami
8. | w Strzelcach Opolskich bez uwag
ul. Gogolitiska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie nie dotyczy |
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ~EawagEal f@ O
9. | Wydziat Architektoniczno-Budowlany bez uwag : ¢ . .
w/m -nie-dotyczy
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Z uwagami Dol '
10. | Wydziat Drég Powiatowych ~baz-twag— 2{
wim nie-dobyczy Hoe 4

Z up. Starosty Strzeleckiego

C asipreriy mrlrne A
stwierdzam zgounosé Inspakipr

z oryginalem 03 -11- 2016 Te ]
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Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. Zwagam
11. | ul. Mickiewicza 10 bez uwag éfz?aof.} < W
47-100 Strzelce Opolskie pretotyezy. Loel 1=
Tauron Dystrybucja SA, Oddzial w Opolu i 4
12 u::.l Wa;yﬂ;kiego 1, :5-047 Opole b ag %% y |7
- | adres do korespondencii: ] y
4. Oleska 3, 45.052 Opole 7 OOV fezels /|
Telefonia Dialog Sp. z o.0. Z uwagami
13. | ul. Strzegomska 142a bez uwag
54-429 Wroclaw nie dotyczy
Urzgd Miejski Strzelce Opolskie Z uwagami
14. | Pl. Mysliwca 1 bez uwag
47-100 Strzelce Opolskie nie dotyczy
PHU ORTUS Janusz Fengler Z uwagami
15. | ul. Lesna BA, Chojne bez uwag
98-200 Sieradz nie dotyczy

Stanowiska uczestnikéw narady:

G) 7Ry Z8riziNipen 2 STECIY  Ghlok# FeaDingce ClimEars Faded
LITHNE NMYEO i LEUy oD pwle LGN RIE  rapeiousro-

/{0/ NQ,(GI} VI./ 'Jh-..z 4;;74,; pdm.'m-a/l-?/'“‘ Lnrit wa(_.' (, fp&‘nu?/ Lf//

Q@///Z WMIE 260D O, (/7408 ) BAAN PO ®
U ANBIAE POLLHEnnAor NI ISITT o2

o, O OFAE L predsiceteds,
{ 432~ 700 LG DIEELAN - (p FCC

Z up. Stm]nliy Strzelackisgo

o -»;1 inatem b
03 -11- 2016 L

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 440 17 44, e-mail: zud@powiatstrzelecki.pl
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Uwagi:

Przedstawiciel NETIA SA - Marek Perlifiski wniost e-mailem uwagi do przedmiotu sprawy
GKN.6630.77.2016 — Strzelce Opolskie ul. Lesna, Zakiadowa: ,Uzgodniono; zachowaé ostroznosé
a prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi; w zblizeniu < 3m prace rgczne pod nadzorem branzowym.”

Mimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Grupa Multiplay

Orange Polska SA, Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice

Polskie Koleje Paristwowe SA, Oddzialt Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroclawiu

Powiatowy Inspekior Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Telefonia Dialog Sp. z o.0.

Urzad Miejski Strzelce Opolskie

e i el P [ fad P

PHU ORTUS Janusz Fengler

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kariograficzne
przyjmuje sig, ze podmioty te nie skiadajg zastrzeZen do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym.

Zalgcznikiem do niniejszego protokolu jest czeSé graficzna zawierajaca propozycje
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzadzeri podziemnych,
kiore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
zarzgdzajgeych sieciami.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Przeniesienie punkiow geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy
realizacji inwestycji, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4. Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP.

Stwierdzam zg 1088 Zup-8 Ins ‘.I;(tor

7 orvii

03 -11- 206 -

Za zgodnosé z oivginaiem
0l

P sry, ,'J‘
mgr inz. Jan%ﬁ Fengler

\|
]

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru | Gaspodarki Nieruchomosciami
ul, Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 440 17 44, e-mail: zud@powiatstrzelecki.pl
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1007609657

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole .rAU R 0 N
tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54 DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:

ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Kedzierzyn-KoZle, dn. 15.11.2016 r.

TDIOOP/OMD3/2016-11- 1600 00 CO ::-Iljac')jl:g;?véa;?uss;: f ngler

1007609369 98-200 Sieradz

Dotyczy:
Uzgodnienia stanu uzbrojenia elektroenergetycznego w obrebie proi.

w Strzelcach Opolskich.

Odpowiadajac na wniosek dot. projektowanej modermnizacji sieci kanalizacyjnych i
wodociggowych informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzgdzeniami
TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej SN

oraz kabli nN wraz z klauzulami_informacyinymi umieszczonymi na odwrocie map, do
kiérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we
wiasnym zakresie,

Kable elekiroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze oslonowej przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem ,Wytyczne do zabezpieczenia kabli”
do niniejszego uzgodnienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznych do zabezpieczenia :

1. Linia kablowa 0,4 kV relacji slup linii napow. nN nr 17 — stup nr 18 ;: YAKY 4x120
mm? + kabel oéwietlenia ulicznego YAKY 4x35 mm?2,

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontroinych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robét
elekirycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego
winien opracowaé i uzgodni¢ szczegélowy harmonogram robét celem ustalenia
bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie nalezy poda¢: planowane terminy prac wraz z wykazem
pracujacych osob i wskazaniem kierownika robot, maksymalne wysiegi pracujgcego sprzetu
oraz zleci¢ ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spetnienia warunkéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa |
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
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technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia
15.10.2001r.).
Ewentualne wytaczenia linii i nadzér nad pracami sg odplatne.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedace wlasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

Waznosé uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Sprawe prowadzi: Bozena Koryl tel. 77 8896317

Zalaczniki : 1 komplet planéw + zalacznik

TAUROQ .
Kopia : Q’d.ybc a SA.

ala- OMD3 WS Dot

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy (wplacony). 511.925.759,22 2}
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogdrska 11 X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybuga.pl
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Zalgcznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD
e N
# TAURON

DYSTRYBUCIA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD3/1007609369/2016 z dnia
15.11.2016r.

Kable elekiroenergetyczne bgdgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN
i nN Strzelce Opolskie, a nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentaci
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

;
Za zgodnosc z ofyginatem
SNV

mer inz. Jéﬁu%Fengler

Janusz Charkigwicz
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BURMISTKZ
STRZELEC OPOLSKICH

47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myéliwca 1
b Strzelce Opolskie 3.08.2016r.

GK.7211.181.2016.MS82

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2z 2015r. poz. 460 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz. 23)
Burmistrz Strzelec Opolskich

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2016r. Pana Janusza Fengler z firmy PHU ORTUS
Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje ul. Jana Pawla II 37/11 98-200
Sieradz, jako pelnomocnika Strzeleckich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce
Opolskie ul. Mickiewicza 10 na podstawie umocowania z dnia 11.04.2016r.

zezwala Inwestorowi zadania

Strzeleckim Wodociagom i Kanalizacji Sp. z o0.0. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10
na lokalizacj¢ i modernizacj¢ sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, przepompowni i stacji
wodociggowej (wraz z odgalezieniami) na dziatkach gminnych i pasach drogowych drég
gminnych tj.:

1. W Strzelcach Opolskich ozn. nr ewid dziatek:
904/13, 511/6, 904/6, 1850/1, 1851/6, 1850/3, 1825/3, 1970/5, 1960/4, 1956/1, 1828/2,
1828/1, 1765/3, 2018/6, 2015, 3810, 4067/4, 4068,
309/15, 1839/4, 1839/3, 1839/5, 1850/4, 365/1, 2301, 414, 1900/12, 1900/13, 1934/5,
1960/1, 1836/3, 1851/3, 1857, 1840/7, 2332/1, 1941/11, 38/3, 39/7.

2. W miejscowosci Brzezina ozn. nr ewid dziatek:
464/2, 467/2, 471/1, 484/2, 487/2, 537.

3. W miejscowosci Roznigiéw ozn. nr ewid dzialtek:
279, 369, 204, 220, 239, 78, 88, 89, 1165, 1151/1, 1151/2, 262/13, 262/14.

na nastepujacych warunkach:

1. Dopuszcza sig¢ lokalizacje i modernizacje sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, przepompowni
i stacji wodociggowej (wraz z odgatezieniami) na dziatkach gminnych i w pasach drogowym w/w
drég gminnych.

2. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje i budowe sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
przepompowni i stacji wodociggowej (wraz z odgatezieniami), o ktérej mowa w pkt. 1 jest wazna
na okres 3 lat od daty jej wydania. W przypadku uzyskania w tym czasie pozwolenia na budowe
waznos¢ decyzji przedhuza sig o okres waznosci pozwolenia na budowe.

3. Dopuszcza sig lokalizacj¢ i budowg w/w sieci zgodnie z trasa ujeta na zalacznikach graficznych.

4. Nalezy wykonaé regulacje pionowa studzienek, kratek sciekowych ulicznych, wiazéw

kanatowych oraz wszelkich urzadzeii technicznych zlokalizowanych w drodze gminnej,
w zakresie wynikajgcym z odbudowy i odtworzenia nawierzchni i jej konstrukeji.



10.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

Ewentualne uszkodzenia konstrukeji jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika, poboczy i rowbw
poza budowa w/w sieci, powstale podczas wykonywania prac w pasie drogowym zostang
naprawione z zachowaniem zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca obowiazany jest dla zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, do oczyszczenia ulicy, po
ktérej porusza si¢ jego sprzgt, naprawy ewentualnych zniszczef powstalych podczas realizacji
robét i transportu zwigzanego z budows.

Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikow, poboczy i rowéw powinna odpowiadad
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124). oraz zasadom wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem robGt budowlanych Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe w/w sieci.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor powinien wystgpi¢ do Burmisirza Strzelec Opolskich
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (art. 40 Ustawy o drogach
publicznych), dolaczajac informacje o terminie wykonywanych robét, wielkosci powierzchni
zajecia pasa drogowego, schemat organizacji rob6t oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania robdt zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegblowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U, Nr 177, poz. 1729).

Zgodnie z art. 40 ust, 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460
ze zm.)) za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robSt w pasie drogowym oraz
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z poirzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostang naliczone stosowne
oplaty.

. W sgsiedztwie istniejgcego zadrzewienia projektowang w/w sieé nalezy zlokalizowat w spostb

nie szkodzacy drzewom zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody — (Dz. U. 2 2013r.
poz. 627 ze zm.).

Inwestor jest Zobowigzany zrealizowaé inwestycjg zgodnie z projektem technicznym.

Inwestor winien wlasnym staraniem i na wlasny koszt, doprowadzi¢ teren robét do pierwotnego
stanu z zachowaniem warunkéw okre§lonych w Rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999 r.
- w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczre i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).oraz zasad wiedzy technicznej, a oznakowanie
dodatkowe zdemontowaé. Stwierdzenie wykonania tych czynnosci nastapi w formie
protokolarnego odbioru pasa drogowego po zakoficzeniu robot.

Do odbioru pasa drogowego, po zakoficzeniu robét, Inwestor winien przedstawié¢ wyniki badan
wskaznika zageszczenia.

Wszelkie koszty zwiazane z budows, utrzymaniem i usuwaniem awarii w/w sieci beda poniesione
przez Inwestora zamierzenia.

Skutki wynikle z lokalizacji i budowy w/w sieci w pasach drogowych i wszelkie ewentualne
szkody i roszczenia z tego tytulu poniesie inwestor zadania.

Wizelkie prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych nalezy wykona¢ nie pdzniej
niz do 15 listopada roku, w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, przy warunkach
atmosferycznych gwarantujacych zachowanie odpowiedniej jakosci robdt wg obowigzujacych
zasad wiedzy technicznej. Ze wzgledu na osiadanie gruntu, w miejscach prowadzenia prac
jezdnia asfaltowa zostamie odtworzona na catej szerokosci lub w/g warunkéw odtworzenia
wskazanych przez zarzadee drogi.

Niniejsza decyzja stanowi zgodg Zarzagdcy Drogi Gminnej na uizyczenie terenu pasa drogowego
Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji , gdyz w catosci uwzglednia

zgdania strony.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie za moim posrednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Opolu w terminie 14 dnj od daty jej otrzymania,

Z up, BURMIE K

o

Magfa@Eefiniak
Zooe/BUAMIST

1. Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10 _

2. Janusz Fengler - PHU ORTUS Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje
ul. Jana Pawla I137/11 98-200 Sieradz

3. Ala

Ms/

Zwolniono z oplaty skarbowej na podst. cz. 3 ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zalacznika

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opiacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 pdin. zm.)

Za zgodnosc z or}rginaiem i
T j‘ \.

mgr inZ. }a;QK\JFengler

\
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StrZELECKIE Wobociaci 1 KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel fax.

77/1461 27 08
771461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

WWW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VI Wydzial
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
66 680 350,00 z1

Konto bankewe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
D005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI
Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

BUREAU VERITAS
Certilication

Strzelce Opolskie 10.08.2016 r.

PTK-507/GK-8792/2016

PHU ORTUS Janusz Fengler
Wykonawstwo-Nadzory-Projektowanie-Eksploatacje
ul. Jana Pawta I 37/11
98-200 Sieradz

WARUNKI BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
I KANALIZACYJNEJ NR 876/PTK/2016

W odpowiedzi na pismo nr 154/07/2016 z dnia 05.07.2016 r.

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o. 0. w Strzelcach Opolskich
przedstawia ponizej ogolne warunki modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Les$nej oraz modernizacji sieci wodociagowej w ulicy Lesnej
1 Zakladowej w Strzelcach Opolskich:

1.

2

3

projektowang sie¢ wodociaggowa nalezy wilaczyé w
wskazanym na dolgczonej do niniejszego pisma mapie,

miejscu

. do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowaé rury PE100

SDR11 o érednicy zapewniajacej wymagany przeplyw,

na wezlach nalezy zabudowaé armature odcinajgcs,

przylagcza wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE100 SDRI11
< 32 mm,

przylacza wodociggowe nalezy wlaczyé do
zastosowanie siodla elektrooporowego,

na przylaczach przy granicach posesji nalezy zamontowaé zawory
odcinajace z obudowa i skrzynka uliczna,

rury nalezy posadowi¢ na glebokosci, ktéra zapewni ochrong przed
zamarzaniem, jednak nie mniej niz 1,4 m + $rednica rury,

na sieci nalezy zabudowaé hydranty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w najwyzszym jej punkcie odpowietrznik,
projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wilaczyé w miejscu
wskazanym na dolgczonej do niniejszego pisma mapie

sieci poprzez

10. na sieci kanalizacyjnej nalezy zabudowac¢ studnie:

— wlazowe wykonane z betonu o $rednicy 1200 mm na weziach
oraz koncéwkach sieci,

- niewlazowe wykonane z tworzywa sztucznego o S$rednicy
minimalnej 400 mm w odlegtosciach ok. 50 m,

11. dla studni nalezy zastosowa¢ wiazy typu ciezkiego D400,
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StrzZELECKIE WoDO0CIAGI 1 KANALIZACIA
SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
771461 42 26
77/461 39 65
tel, alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VI Wydzial
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapilal zakladowy
66 680 350,00 zi

Konto bankowe

ING Bank $lgski S.A.
Nr konta:

37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI
Marian Waloszyinski
Tomasz Gibki

12.odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ rur litych
© 200 mm PVC-U klasy SN8 1laczonych na kielich i uszczelke
gumowa,

13. przytacza kanalizacyjne nalezy wykonaé rur litych @ 160 mm PVC-
U klasy SN8 tgczonych na kielich i uszczelke gumowa,

14. na przylgczach kanalizacyjnych ktérych wigczenie do sieci planuje sie¢
poprzez zabudowe trdjnika, przy granicach posesji na terenie
odbiorcy nalezy przewidzie¢ studnie kanalizacyjne o S$rednicy
minimalnej 400 mm,

15.w  przypadku kazdej zmiany kierunku trasy przylacza
kanalizacyjnego, nalezy zaprojektowa¢ studni¢ kanalizacyjng
o $rednicy minimalnej 400 mm,

16. projekt budowlany powinien obejmowaé swym zakresem obie sieci
wraz z odgalezieniami do granicy posesji z uwzglednieniem trasy
przylaczy na terenie posesji (oznaczone na projekcie linig
przerywang),

17.projekt sieci oraz przylaczy nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, w SWiK Sp.
zo0.0. oraz wilascicielom terenéw przez kiére przebiega¢ bedg
projektowane urzadzenia.

Niniejsze warunki budowy sieci wodociggowe) i kanalizacyjnej
wydaje si¢ na czas okreslony, sa wazne przez okres 2 lat od daty wydania
i s3 podstawg do wykonania projektu.

Zalacznik 1 egz. mapy

Z powazaniem:

)
VICEPREZES-Z
Czlonek arﬁ;ﬁADU
/
Tomasz Gibki

Za zgodnosé z cilrygina’fem

N
Otrzymujq: mgrinz. Janusz Fengler
1.Adresat. \

2. ala

I
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Zarugd Fowlatn Streeleckiego
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

LPABS2 11612016 RW Straelee Opolskic dnia 14.092016 1.

DECYZJA
Na podstawle art, 39 ust. 3 1 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogoch publiczeych {f. L Dz U 2 20157,
poz, 460, rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej 7 dnia 2 marca 1999 r. w sprowie
worunkow technicznych |, jokim powinny odpowiodald drogi publicene § ich usytuowanie (D2 U Nr 43
poz.430 ze zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
fjt. D2, U, 2 20161, poz, 23)

po rozpatrzenin sprawy 2 whioski: Pan Janusza Fengler, wiadciciela firmy PHU ORTUS 2 siedziba w
Chojne ul. Lesna 5a, 98-200 Sieradz, dzialajjcepo 7 pelnomocnictwa Spolki Streeleckie Wodociagi i
Kanalizacja 5p. z o.0. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskic wiiesionego dnis 01,07.2016 r.
dot, lokalizacji sieei wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Modemizacja sieci
kanalizacji sanitamnej. sieci wodociggowei oraz staci wodocigeowych w Strzeleach Opolskich™ w pasie
drogowym poszczegdlnyeh drdp powiatowych:

nr 1818 O Rogmigiéw — Dolna ul, Biadaczowa w Roinigtowie, dz, nr 2319, 344, 35005,

nr 2280 O ul. Celna w Siezeleach Opolskich, dz or 2301;

nr 2272 O ul. Cementown — skrzyzowanie z DP 1807 O ul, | Maja, dz, nr 37/3, 42692, 673, 674/2,
62702, G813, 695/, 628/4:

nr 1807 O Strzelee Opolskie - Krasiejow ul. 1 Maja w Strzelcach Opolskich, dz. nr 62874, 62772,
61001, 6091, 6OBIT, 62772, 423, _

ar 1807 0§ ne 2271 O ul. Powstadedw Siaskich w Strzsleach Opolskich, dz nr 1141/4;

nr 1804 O Strzelee Opolskie - Kolonowskic ul. Habrykd 1 ul. Osiecka w Strzeleach Opolskich dz. nr
420, 904512, 60776, 60715, 46602,

7. 2274 O ul. Szpitalna w Strzelepch Opolskich, dz. or 31342, 32007,

8. nr 2278 O ul. Mateiki w Strzelcach Opolskich, dz. nr 497;

9, nr 2132 O ul. Dworcowa w Suzelcach Opolskich, dz. nr 11354, 406/2, 406713

10, nr 2275 O ul. Mickiewicza w Strzeleach Opolskich, dz nr 3723,

11. nr 1820 O Szymisedw — Rodmigtéw, dz. nr#19:

12, nr 1801 O Strzelee Opolskie — Brzezina ul. Ujgzdowska w Streeleach Opolskich, dz. nr 20673

LR

Lo

L

=

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO
zerwala Inwestorowi zadania
Spilee Strzeleckie Wodociggi | Kanalizacja Sp. z 0.0,

1. Na zlokalizowsnie w pasie drogowym wiw drég powiatowyeh sieci wodocingowe] i kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania: Modemizacja sicci kanalizacji sanitamej, sieci wodocingowe] oraz
stacji wodociggowych w Strzeleach Opolskich™.

2, Zobowigzuje sic Inwestora praed przystapieniem do prowadzenia robdt do uzyskania zerwolenia
zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podst. arl, 40 ust. 112 pkt. 1 eyt uslawy
araz zezwolenia zafzadcy drogi pa umieszezenic wiw urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchy drogowego w pasie drogowym na podst. arl, 40 ust. 152
phit. 2 eyl ustawy,

3. Ustala si¢ nasigpujnce warnnki umieszczenia inwesiycji:

1. Przebieg sieci wodocigrowe| i kanalizacii sanitarng] winien by¢ zgodny z trasq pokazang na
zahycznikach mapowych, stanowiaeych integralng cz¢sé ninicjszej decyzji - Zatacamik 1-17.

3. Dopuszeza si¢ wykonanie | umicszezenie projektowanc sieci wodociqgowej | kanalizaci
sanitarne] — zgodnic ¥ trasy pokazang na zalgcznikach mapowych, w pasie drogowym drdg
powiatowych we szezegdtowych uwarunkowad lokalizacyjnych:
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2a. Droga powiatowa nr 1818 O Roknigtéw — Dolna ul. Biadaczowa w Roznigtowie

- na odeinku od skrzyzowania ul. Biadaczowej z ul. Wolnosei do dziatki nr 377 metodg rozkopu
jezdni i pobocza na powierzchni minimalnej niezbednej do wozenia sieci wodociagowej, pod
warunkiem odtworzenia konstrukei jezdni i pobocza wg wytyeznych okreslonych w Zabgczniko
Nrl.

Ih. Droga powiatowa nr 2280 O ul. Celnp w Strzeleach Opolskich

- na skrzvzowaniu ul. Brzezifiskicj z ul. Celng metoda rozkopu konstrukeji jezdni na powierzchni
minimalne] niezbedne] do ukozenia odeinka sieci wodosiggowe], pod warunkiem odtworzenis
konstrukeji jezdni wg wytycenych okreslonyeh w Zalaeeniku nr 1.

Ze. Droga powiatowa nr 2272 O ul. Cementowa — skrzyzowanic = DP 1807 O ul, 1 Maja w
Strzeleach Orpolskich:

- na odeinku pomigdey wiadukiem a rondem metods rozkopu pobocza na powierzchni minimalne)
niezbgdnej do ulozenia sieci wodociggowe), a nastgpnic metody preewiertu lub preecisku pod
skreytowaniem  (rondem) bex naruszenin  konstrukeji jezdni, z usyteowaniem  komory
przewiertowej wejiciows] i wyjiciows] w pobotzu, pod warnnkiem odoworzenia pobocza do
stanu picrwotnego na podstavie wytveenych okreslonych Zalaeeniku or 1,

2d. Droga powiatowa nr 1807 O Strzclee Opolskie ~ Krasiejdw unl. 1 Maja w Strzeleach
Opolskich:

- na skrzyzowanin ul, Zakisdowej z vl 1 Maja, dopuszeza sic wykonanie magistrali
wodociggowe]j pod jemdnia bez naruszenia konstrukeji jezdni, metods preewiertn lob przecisko z
usytlunwaniem komory przewicrtows) wejsciowe] 1 wyjsciowe] w poboczn, pod warunkiem
adtworzenia pobocza do stanu picrwolnego na podstawie wytycenych okreflonych w Zatgeeniku
or L.

- na wysokosei budynkw nr 61 dopuszeza sig wykonanie magistrali wodociggowe] metods
pracwicrtu lub przecisku z usytwowaniem komory preewicrtowe] wejiciowe) § wyjsSciowe| poza
pasem drogowym.

- na adeinku od skreyvzowenia z ul. Zakladows do winduktu kolgjowego dopuszeza sig wykonanie
magisirali wodociagowe] mefody rozkopy konstrukeji pobocza na powierzchnl minimalng
niezbgdnej do wykonanie zadania, pod warunkiem odiworzenin pobocea do stune pierwotnego na
podstawie wytyeznyeh okreglonych Zalgezniko nr 1,

- na odeinku od wiadukiu kolejowego do akrz.ya:dwani:l # ul. Szpitalng dopuszeza sie wykonanie
kanplizacji sanitarnej metoda rozkopu konstrukeji jezdni i pobocza pod warunkiem odiworzenia
konstrukei jezdni i poboces, xgodnie = wytyernymi okreslonymi w Zahernikn or 1.

- na adeinku od wiaduktu kolejowego do skrzyzowania z ul. Powstaficow Slaskich dopuszeza sig
wykonanic magistrali wodociagowej oraz sieci rozdzielczs] metody preewiertu sierowanego,
natomiast w migjscach zalamania trasy, wliczed hydranidw, odgalezien w sasiadujace ulics,
prekroczen poprzecznych metody rozkopu konstrukeji jeadni, chodnikdw, zatok parkingowych,
poboczy, pod warunkicm odtworzenia chodnikdw, zatok parkingowych, poboczy oraz jezdni na
podstawie wylyemych okresdlonyeh Zatgerniku nr 1.

Ze. Droga powiatowa nr 2274 O ul, Szpitalna w Strzeleach Opolskich:
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- e odeinku od skreyzowania z ul. | Maje do bedynku or 4 doposzeza sig wykonanie sieci
wodociggowe] rozdeieleze] oraz magistrali wodociggowe] metods rozkopu konstruke)i jezdni |
chodnika pod waronkiem odiworzenia jezdni | chodnika na podstawic wytycrnyeh okredlonych w
Falacomiku or 1.

2. Droga powlatowa nr 1804 O Strzelee Opolskic — Kolonovwshie ul. Habryki w Streeleach
Opaolskich;

- na odeinku od skreyzowanin 2 ul. Powstaficdw Slaskich do Skrzyzowania z ul, Dworcowy
dopuszeza si¢ wykonunie sleci wodociagowej rordziclezej v previgezami melody preewieny
sterowanepo ® wykonpniem komor preewiertowyeh wjezdni, natomisst preylqeen do preyleglyveh
budynkdw nalezy wykonaé metody preewiern pod chodnikiem ber uszkodzenia chodnikn , pod
wrinkiem odiworzenia jexdnl, oraz poboczy zgodnie 7 wytyeznymiokreslonymi w Zalgeznikn ne
i

- nn wysokosel skrzyzowanis ul. Osieckle] 2 ul, Matejki i ul, Ledng dopusecen sig wykonanie sieci
wodocingowe] rozdzielese] omz kanalizacii senftame] metoda rozkopu konstrukeji jerdni,
chodnikow i poboczy na powierzehni minimalng niezbgdnej do wykonania zadanin, pod
warimkiem odiworzenia jeedni, chodnikéw | poboczy ne podstawie wytycenych okredlonyeh w
Zalaczniku nr 1,

2. Droga powiatowa nr 2271 O ul, Dworcowa w Straeleach Opobikich:

- ni oddeinke od studni 82 do studni 5% dopuszeza sig wykonenic odeinka kunalizacji sanltame)
metody rozkapu konstrukeji jezdni pod warunkiem odtworzenin jezdni no calej szerokodei )
dhugedei prowsdzonyeh robor, zgodnie 2 wytyeznymi okredlonymi w Zalycaniku nr 1,

- na odeinku od studni 85 do studni 820 dopuszesn sig wykonanie knnalizac)i sanitarne) metoda
bezwykopows, = renowacia weigganym rekawem 2 usyluowaniem komor preewiertowych w
jezdni pod warunkiem odtworzenin konstrukeji jexdni zpodnie z wytyeznymi okrelonymi w
Falgeanikunr 1.

2h. Droga powiatown nr 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelench Opolskich:

- nn odeinku od skrzygowania z drogy krajown ne 94 do studni 81 dopuszeze sig wykonanic
odcinka kanalizacji sanitamej metoda razkopu konstrukeji jezdni pod warunkiem odtworzenin
jezdni zgodnie 2 wytyeznymi okrelonymi w Zalaczniku nr 1,

2i. Droga powilatowa nr 1801 O Strzelee Opolskie — Brzezina ul. Ujnzdowska:

na wysokosel skrzyzowania ul. Ujnzdowskiej z ul. Brzezifiskn dopuszeza sic wykonanie sieci
wodociggowej rozdzicleze) metoda rozkopu konstrukeji jezdni pobocza oraz rowu pod warunkiem
odiworzenta jezdni, poboeza i rown na podstawie wylyeznyeh okreglonych w Zatiezniku Nr 1.

2j. Droga powiatowa nr 1820 O Szymiszow < Roinigtéw ul. Szymiszowska w Roinigtowie i
ul. Wolnosei w Szymiszowie:

- na odeinku od skrzyfowania z ul. Krdtkqy do budynku nr 49 dopuszeza wykonanie sieci
wodociagowej rozdzielczej metoda rozkopu Konstrukeji jezdni pod warimkiem odtworgenia
jezdni zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Zalaeznika nr 1.

3. Wiw inwestyeje nalery wykona¢ zgodnie ¢ projektem technicznym oraz zgodnie 2 WY Ogami
okrelonymi w rozparzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj 2 dnia 2 marca 1999 1, w

NG
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5

-1

1,

13,

14,

sprawie waronkdw technicenyeh, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usyluowanie (Dz,
U i 43, poz. 430).

Prace powyzsze winne by¢ wykonane pod scistym nadzorem Zarzadey Drog Powistowych 1 podlegaja
one pdbiorowi praez Wydzial Drég Powirtowyeh Starostwa Powiatowego w Strzeleach Opolskich,
FEwentuslne uszkodzenin konstrukeji jezdni, kanahzecji deszczowej, chodnikdw, poboczy | rowow
poza budowany sieciy wodociqggows | kanalizaciy sanitarng, powstale podezas wykonywania prac w
pasie drogowym drog powiatowych, zostang usunigte na koszt | staraniem Inwestora 2 zachowaniem
warunkéw podanyeh w Zalaceniku Nr | do niniejszej decyzji oraz zasadami wiedzy technicanc.
Wykonawes obowinzany jest do zapewnienia bezpicczenstwa ruchu, oceyszezania ulic, po ktarych
porusza sig jego sprzel, naprawy ewentualmyeh zniszezed powslalych podezas realizachi robit i
transporiu zwigzane o @ budowa,

Odtworzone konstrukeja nawierzehni jezdni, chodnikdw, poboczy i rowdw powinna odpowiadad
wearunkom zawartym w Rozporzadzenin Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warnnkdw techmiczmych, jakim powinny odpowiadad drogi publicene 1 ch
usptuowate {Dz. U, Nr 43 poz, 430), warunkom podanym w Zalgezniku Nr | do niniejszej decyzji
oriz zasadom wiedzy technicnej,

Wniosek w sprawie zezwolenia na prowidzenie robid budowlanc-montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupehic o projekt organizacii rochu (rozporzqdeenic Ministra Infrasirukiury 2 dnia 23
wrzednio 2003 v w sprawle szczegdlowych warumkdw zarzqdramia rechem ha drogach oraz
wykonywanic padzorn nad fvn zarzadeadent Lz, U Ne 177 poe. 1729),

W przypadku kolizji wiw sieci # clementami pasa drogowego podezas przebudowy pisa drogowego
Inwestor nn whasny koszt dokona przeloienin lub zabespleczenin uzpadnianc sieci (urt, 39 wetS
ustawy o dragach publicenyoh},

Inwestor ponosi koszt budowy  lub modemizacji wrzndzen, nawierzchni wo pasie  drogowym,
ewiyranych 2 likwiducjy kolighi 2 projektowanych urzgdzen ze stanem istniejaeym,

Za skutki wynikle 2 lokalizac)i wiw sieei w pasie drogowym | wszelkie ewentualne svkody |
roszezenia ¢ tego 1yt — Zarzad Powinty Streeleckivgo nie bedele ponosil odpowiedzinlnotei.

. Wizelkic koszty zwigzane z budowy, utrzvmaniom i usowaniem awaril wiw sieci, bedn poniesione

preez. Inwesions snmierzenin (art. 39 ust, 4 uslowy o drogach publiczmel),

Zabranin sig prowadzenia robdt w pasie drogowym w okresic zimowym t).; od 15 listopuda do 30
MAred,

Warelkiv prace ewinzane ¢ odtworzeniem nawierzehnd bimmleanyeh nalesy wykonad nie pdinicj nis
do 15 listopada oraz. warunkach stmosferycrnyeh gwaraniujgeych zachowanie odpowiednie] jakosei
rohdl wg obowlgzajgeyeh znsad wiedzy technicene),

Ninigjsza decyzin jest rdwnoceednle zpody Zuregdey Drogi Powintowe] na ukycronic terenn pasa
drogowego Inwestorowi din nzyshanin stosownych pozwolen,

Zataezniki mapowe od tir 2 do nr 18 opieczgtownne stanowia integralng cze86 niniejsze) decyzil,
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PYUCZENIE

Od powyisee) decyvzil pravstuguje stronie odwolsnie do Sumorzgdowepo Kolegium Odwolawernepo w
Opalu 21 podrednictwem Zarzadu Po /vo u giego, w terminie 14 dni od daty otrzyvmania niniejsee;

decyzji.
7 up, Zamadi Poszi trzeleckiege
emygr i, Anckzd F
s e Mamzcinlk Wydziah Fowiziaeerch

- zalcznik Nr | - warunki odtworzenia pas*&hwﬁwago
- zatycanik Nr2-18 - mapy 2 lokalizac]s sieci wodociggowej oraz kanalizacii sanitamej — stanowi integralng
credd niniejsre] decyzl,
rymLa ;
1./ Strecleckle Wodociapl | Kanstizacn Sp, 2 0.0, poprees pelnomocniks Pann Janusza Pengler whiciciels firmy PHU GRTUS
z siedzibn w Choine il Ledna 5o, BR-200 Sierads.
2 ala

Zwalnionn zoﬂm‘f sharbowei
Cegdi 10 pozyein 44 pkt 9 xwalnsends
Zalacznik do ustawy z tnia L6 listopads 2006 o opbasic skabowej(e U 22004 r. pox. 783)

ZASTERCA NADZ LN ]
m}yc‘zlmu Do g M
&

Za zgodno$c z onyginatem

mgr inz. Janusz Fengler
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DP.6852.116.2.2016.RW Strzelce Opolskie dnia 18.10.2016 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt.1 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z
2015r. poz. 460), rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23)

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Pan Janusza Fengler, wlasciciela firmy PHU ORTUS z siedziba w
Chojne ul. Lesna 5a, 98-200 Sieradz, dzialajgcego z pelnomocnictwa Spélki Strzeleckie Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z o.0. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie wniesionego dnia 06.10.2016 r.
dot. lokalizacji sieci wodociagowei i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: ,Modernizacja
oczyszczalni Sciekéw, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéw Sciekowych w
Gminie Strzelce Opolskie™ w pasie drogowym poszczeg6inych drog Powiatowych:

1. nr 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow ul. Powstaficow Slaskich w Strzelcach Opolskich, dz. nr
1141/4,1762/1;

2. nr 2273 O ul. Zakladowa w Strzelcach Opolskich dz. nr 466/2, 607/5, 483/4, 480/2, 904/7, 512/3,
509/3, 1133/6;

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO
zezwala Inwestorowi zadania
Spoélce Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym w/w drég powiatowych sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarngj w ramach zadania: ,Modernizacja oczyszczalni éciekow, systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych i budowa suszarni osadow sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie” na czas
okreslony do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

2. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia rob6t do uzyskania zezwolenia
zarzgdey drogi na prowadzenie robé6t w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 112 pkt. 1 cyt. ustawy
oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 1 i 2
pkt. 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

I. Przebieg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej winien by¢ zgodny z trasa pokazana na
zalgcznikach mapowych, stanowiacych integralng czesc niniejszej decyzji — Zalgeznik 2-5.

2. Dopuszcza sig wykonanie i umieszczenie projektowanej sieci wodociggowe) i kanalizacji
sanitarnej — zgodnie z trasg pokazang na zalacznikach mapowych, w pasie drogowym drég
powiatowych wg szczegélowych uwarunkowan lokalizacyjnych:

2a. Droga powiatowa nr 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow ul. 1 Maja w Strzeleach
Opolskich:

- na skrzyzowaniu ul. Opolskiej z ul. Powstancow Slaskich oraz na skrzyzowaniu ul. Powstancow
Slaskich z ul. Osiecka dopuszcza sie wykonanie spiecie sieci wodociagowej, metoda rozkopu
konstrukeji jezdni drogi powiatowej na powierzchni minimalnej niezbgdnej do realizacji zadnia,
pod warunkiem odtworzenia konstrukcji jezdni na podstawie wytycznych okreslonych w
Zalgczniku nr 1.




2g. Droga powiatowa nr 2273 O ul. Zakladowa w Strzelcach Opolskich:

- na odeinku od skrzyzowania z ul, Lesna do skrzyzowania z ul. Osiecka dopuszcza sie wykonanie
kanalizacji sanitarnej metoda rozkopu konstrukcji pobocza na powierzchni minimalnej niezbgdnej
do realizacji zadania, pod warunkiem odtworzenia pobocza, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w Zalaczniku nr 1,

- przejscie kanalizacja sanitarna pod skrzyzowaniem z ul. Osieckg nalezy wykonaé metoda
przewiertu lub przecisku z usytuowaniem komory przewiertowej wejsciowej w poboczu
natomiast komory wyjsciowej w poboczu oraz czesci jezdni, pod warunkiem odtworzenia
pobocza i jezdni zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Zalgczniku nr 1,

- na odcinku od skrzyzowania z ul. Lesna do budynku nr 3 (dzialka nr 1133/78) dopuszcza si¢
wykonanie sieci wodociagowe] rozdzielczej metoda przewiertu lub przecisku z usyluowaniem
komory startowej w jezdni na skrzyzowaniu z ul. Lesng, natomiast pozostalych komor
przewiertowych w poboczu drogi powiatowej na powierzchni minimalnej niezbednej do
wykonania zadania, pod warunkiem odtworzenia jezdni i pobocza do stanu pierwotnego zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Zalaczniku nr 1,

- przejscia siecig wodociggowa pod zjazdami nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa,

- przejscie kanalizacjg sanitarna oraz siecia wodociagowa pod ulica Zakladowa (skrz. z ul. Lesna)
nalezy wykonaé¢ metoda przewiertu lub przecisku z usytuowaniem komér przewiertowych po za
pasem jezdni ul. Zakladowe;.

Wiw inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43, poz. 430).

Prace powyzsze winne byé wykonane pod scislym nadzorem Zarzadcy Drég Powiatowych i podlegaja
one odbiorowi przez Wydzial Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
Ewentualne uszkodzenia konstrukeji jezdni, chodnikéw, poboczy i rowow poza budowang siecig
wodociggowa i kanalizacja sanitarng, powstale podczas wykonywania prac w pasie drogowym drog
powiatowych, zostang usunigte na koszt i staraniem Inwestora z zachowaniem warunkéw podanych w
Zalaczniku Nr 1 do niniejszej decyzji oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktorych
porusza si¢ jego sprze¢t, naprawy ewentualnych zniszezefi powstatych podcezas realizacji robdt i
transportu zwigzanego z budowa.

Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy i rowdw powinna odpowiadaé
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), warunkom podanym w Zalagczniku Nr 1 do niniejszej decyzji
oraz zasadom wiedzy techniczne;j.

Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowyeh warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego
Inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci (art. 39 ust.5
ustawy o drogach publicznych).

. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,

zwigzanych z likwidacjg kolizji z projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym.
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1. Za skutki wynikle z lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym i wszelkie ewentualne szkody i
roszezenia z tego tytulu — Zarzad Powiatu Strzeleckiego nie bgdzie ponosil odpowiedzialnosci.

12. Wszelkie koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i usuwaniem awarii w/w sieci, beda poniesione
przez Inwestora zamierzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

Niniejsza decyzja jest réwnoczesnie zgoda Zarzadcy Drogi Powiatowej na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych pozwolen.

Zalaczniki mapowe od nr 2 do nr 5 opieczetowane stanowia integralng czesé niniejszej decyzji,

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2016 r. do tut. Urzedu wplyngl wniosek PHU ORTUS Janusz Fengler dzialajacego z
pelnomocnictwa Spoélki Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 10, 47-100
Strzelce Opolskie w sprawie lokalizacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drég powiatowych nr 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow ul. Powstancéw Slaskich w Strzelcach
Opolskich oraz nr 2273 O ul. Zakladowa w Strzelcach Opolskich. Ze wzgledu na planowana w 2017 roku
inwestycj¢ przebudowy drogi powiatowej nr 2273 O ul. Zakladowa w Strzelcach Opolskich.
przedmiotowe zezwolenie wydaje si¢ na czas okreslony tj. do dnia 30 kwietnia 2017 r. Jakakolwiek
ingerencja w pas drogowy po wykonanej inwestycji, doprowadzilaby do utraty uprawnieii z tytulu
gwarancji lub rekojmi w zakresie przebudowanej drogi powiatowej (§ 39 ust. 3 pkt.1 ustawy o drogach
publicznych).

POUCZENIE
Od powyzszej decyzji przysluguje stronic odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Opolu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Strzeleckiego, w terminie 14 dni od daty otrzymama niniejszej
decyzji. _ ~

\1_

Zalaczniki: ;

- zalacznik Nr 1 — warunki odtworzenia pasa drogowego. ( )

- zalgeznik Nr 2-5 — mapy z lokalizacja sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanifarnej — stanowi integralna czgsc
niniejszej decyzji.

Otrzymuja :

. Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. poprzez pelnomocnika Pana Janusza Fengler wlasciciela firmy PHU ORTUS

= zsiedziba w Chojne ul. Lesna 3a, 98-200 Sieradz.

(2w
Zwolniono z oplaty skarbowej

Czesc 111 pozycjadd pkt. 9 zwolnicnia
Zalacznik do ustawy z dnia )6 listopada 2006 o oplacic skarbowej(Dz U. 2 2015 r. poz. 783)

PODINSBEKTOR

-/
Réf/ d Weber

Za zgodnosé z cﬁryginatem

e
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\
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(2]

Zalgcznik nr 1
do Decyzji nr DP.6852.116.2.2016. RW
zdnia 18.10.2016 1.

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnig jezdni nalezy przeciaé pilami karborundowymi i rozebraé
lub sfrezowa¢ przy uzyciu mechanicznych frezarek samojezdnych.
Wykop nalezy dokona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedna do wykonania sieci wodociagowej oraz
kanalizacji sanitarnej.
Po ulozeniu rur wykop nalezy zasypa¢ piaskiem lub Zzwirem - material nowy, nie z odzysku — i
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia s =0,97.
Nastgpnie nalezy odtworzy¢ podbudowe stabilizowang mechanicznie jako dwuwarstwowy o lacznej
grubodci zgodnej ze stanem istniejagcym, lecz nie mniej niz 40 cm z kruszywa kamiennego
bazaltowego lub granitowego:
- warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 25 centymetrow i uziarnieniu cigglhym 0- 63 mm
- warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 centymetrowa i uziamieniu 0 — 31,5 mm
i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00
Wykona¢ warstwe wigzacg nawierzchni. na powierzchni przekopéw podiuznych i poprzecznych, oraz
na powierzchni wykonania komor przewiertowych w jezdni z betonu asfaltowego o grubosci po
zageszczeniu 6 cm.
Wykona¢ skropienie migdzywarstwowe nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m’ na
wykonanych przekopach w jezdni.
Wykona¢ nows warstwe scieralng z asfaltobetonu o grubosci warstwy 4 cm po zageszczeniu na
wykonanych przekopach podiuinych i poprzecznych, oraz na powierzchni wykonania komor
przewiertowych w jezdni na szerokosci i na dlugosci prowadzonych robot.
Docinanie nawierzchni po wykonywanych robotach ma byé wykonywane z mozliwie najmniejsza
iloscig zalaman linii cigcia, aby nie obniza¢ jakosci odtwarzanej nawierzchni.
Nalezy takze odbudowa¢ naruszone pobocza i rowy.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w poboczach nie powinien by¢ mniejszy od:
— na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od powierzchni robot ziemnych—0.97
— gorna warstwa 20 cm —1,00

. Wyniki badan wskaznika zageszczenia poszczegdlnych elementéw wykonane przez laboratorium

drogowe tj. podioza i podbudowy nalezy okaza¢ w Wydziale Drog Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni.

. Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu i winny byé

wykonane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej.

. Roboty wymienione w zalgczniku podlegaja odbiorowi przez Wydzial Drég Powiatowych Starostwa

Powiatowego w Strzelcach Opolskich niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru ze strony
Inwestora.

A

Za zgodnosc z oryginaiem

_ N
mgr ini?.taﬁr[?i Fengler (.
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Wohec_niczmnigq‘i jeg‘izej decyzi, deeves: 14
stala sig dnjalihs #0, Jﬂhr&

""""" ma'i podiega wykogi
S Regignalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Opotu
REGIONALNY DYREKTOR o .
ul. Obrofncow Stalingradu 66
ocHRo‘m) i%?_aomsm 45-512 Opole
WO008.4210.8.2016.DF.7 Opole, 2016-09-,1)0

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 84, art. 85 ust. 11 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), a takze § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziafywacé na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku ztoZonego
przez Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z 0.0., w imieniu ktérej dziata petnomocnik
Pan Janusz Fengler, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia pn. cyt. ,Modernizacja sieci wodociggowych w Strzelcach
Opolskich”,

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsiewziecia pn. cyt. ,Modernizacja sieci wodociggowych w Strzelcach
Opolskich”.

2. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Spétka z 0. 0., w imieniu ktdrej dziata petnomacnik
Pan Janusz Fengler, wnioskiem (na ktérym brak oznaczen, tj. numeru oraz daty), ktory
wplynat do Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich dnia 17.06.2016r., przekazanym tut.
organowi wg wiasciwosci przez Burmistrza Strzelec Opolskich przy pisSmie nr
(GK.6220.27.2016 z dnia 20.07.2016r. (data wplywu: 25.07.2016r.), zwrécita sie o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. cyt.
»Modernizacja sieci wodociggowych w Strzelcach Opolskich”.

Do ww. wniosku dotgczono:

— Karte Informacyjng Przedsiewzigcia (KIP) wraz zapisem elektronicznym (plyta CD);

— kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie;

— wykaz dziatek ewidencyjnych;

— mape w skali zapewniajace] czytelnosé przedstawionych danych (zatgcznik
graficzny);

- pelnomocnictwo udzielone Panu Januszowi Fenglerowi.

Przediozony ww. wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach posiadat
braki formalne, w zwigzku z tym, tut. organ pismem nr WOOS$.4210.8.2016.DF z dnia
02.08.2016r. wezwat inwestora do jego uzupelnienia, w trybie art. 64 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), zwanej
dalej ustawg Kpa.
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Uzupetnieri dokonano przy pismach:

- nr 200G/07/2016 z 09.08.2016r. (data wplywu: 10.08.2016r.) - w piSmie sprostowano
jedynie nazwe przedsiewziecia, wskazano dziatki stanowigce teren zamkniety,
dotagczono orginatl pelnomocnictwa dia Pana Janusza Fenglera oraz zlozono
potwierdzenie uiszczonej optaty skarbowej;

- nr 200P/07/2016 z 18.08.2016r. (data wplywu: 18.08.2016r.) - w zatgczeniu przekazano
wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dodatkowo
uproszczone wypisy z rejestru gruntéw (zawierajgce: nr dziatki ewidencyjnej, nr jej ksiggi
wieczystej oraz nazwe podmiotu ewidencyjnego);

- nr 200S2/07/2016 z 19.08.2016r. (data wplywu: 22.08.2016r.) - w zalgczeniu
przekazano nosnik elektroniczny, tj. plyte CD, 3 egzemplarze KIP oraz uzupeiniony
zatgeznik nr 1 (wykaz dziatek) do niniejszego wniosku. Whiosek stat sie kompletny dnia:
22.08.2016r.

W dniu 23.08.2016r. informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych (www.ekoportal.pl). Nr karty 378/2016.

Planowane do realizacji przedsiewziecie przewidziane jest w czesci na terenie
zamknietym (dot. dziatki nr 134 oraz 4267/14, obreb Strzelce Opolskie Miasto), co w mysl
zapisow art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o wdostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zwanej dalej ustawg 00§, oznacza,
ze organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla calego
przedsiewziecia jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 68 (H.rurociggi
wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewoddéw wodociggowych rozdzielczych, z
wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopows) ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko. Inwestycja realizuje cele, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. Urz. z 2014 r., poz.518), stad zgodnie z art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 647, z péZn. zm.) stanowi inwestycje celu publicznego.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia i zakres jego oddzialywania, za strony
postepowania uznano wiascicieli dziatek, przez kidre przechodzi¢ bedzie przedmiotowe
przedsigwzigcie. W zwigzku z tym, Ze liczba stron postepowania przekracza 20, to zgodnie
z brzmieniem art. 49 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy oo$ o wszystkich etapach
prowadzonego postepowania (w tym z art. 10 Kpa) strony informowane byly w formie
zawiadomienn wywieszanych na okres 14 dni. Powiadamianie stron o kazdym etapie
postepowania nastepowato na tablicach ogloszerh w: Urzedzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich w sotectwach: Roznigtow, Szymiszow, Brzeziny oraz Regionalne] Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Opolu.

Réwnoczesnie w zawiadomieniach wskazywano miejsce i sposdb skladnia uwag i
wnioskow. W okresie przewidzianym do skladania uwag i wnioskéw strony biorace udziat
w postepowaniu nie wniosty zadnych uwag i zastrzezen.

Wykaz dzialek oraz stron postepowania, przez ktdre przebiegaé bedzie planowane
przedsiewziecie objete przedmiotowym wnioskiem, stanowi zatgcznik do wniosku inwestora
o wydanie decyzji srodowiskowej dla ww. przedsiewziecia i znajduje sie wraz z calg
dokumentacja w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu.

W trakcie prowadzonego postepowania srodowiskowego, na podstawie art. 64 ustawy
008, tut. organ pismem nr W00S.4210.8.2016.DF.3 z dnia 22.08.2016r., zwrécit sie do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, zwanego dalej
PPIS, z prosbg o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu.

2
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PPIS w Strzelcach Opolskich, w pisémie nr NZ.4315.1.32.2016.AS z dnia 24.08.2016r.

(data wplywu: 24.08.2016r.), wyrazit stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania ww. przedsiewziecia na srodowisko, z uwagi na fakt, ze cyt. ,planowane
przedsiewziecie ma na celu poprawe w zakresie zaopatrzenia w wode ha lerenie gminy
Strzelce Opolskie”.,
Z analizy art. 80 ust. 2 ustawy oo$ wynika, ze cyt. ,wfasciwy organ wydafe decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodno$ci lokalizacji przedsiewziecia z
usfaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostaf
uchwalony"”.

Organ dokonat, na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (pismo Burmistrza Strzelec Opolskich nr A.6727.244.2016 z 17.08.2016r.),
wskazanej w art. 80 ust. 2 ustawy oo$, analizy zgodnosci lokalizacji przedmiotowego
przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i ustalit, ze dla terenu objetego ww. wnioskiem (realizowanego w gminie Strzelce Opolskie, w
obrebach: Strzelce Opolskie, Roznigtéw, Szymiszéw, Brzezina przewiduje sie zaopatrzenie
w wode z istniejgce] sieci wodociagowej; na terenach planowanej zabudowy wymagana jest
realizacja nowych odcinkéw sieci rozdzielczej. Tym samym ftutejszy organ uznat, ze
planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Majgc na uwadze zakres i charakter przedsiewzigcia (inwestycia celu publicznego
w rozumieniu przepiséw ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami) oraz
biorgc pod uwage stanowisko PPIS w Strzelcach Opolskich, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu, postanowieniem nr WO0$.4210.8.2016.DF.4 z 06.09.2016r. odstapit
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko ww. przedsigwzigcia.

W dniu 08.09.2016r. informacie o wydanym postanowieniu o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na s$rodowisko
umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych (www.ekoporial.pl). Nr karty
398/2016. A
 Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje modemizacje istniejacej sieci wodociggowej w
nizej wymienionych lokalizacjach:

e od ul. Cementowej przez ul. 1-go Maja do skrzyzowania z ul. Powstaricéw Slaskich:
magistrala gtéwna o érednicy Dn355 i diugoéci okolo - L=2620m oraz $rednicy Dn250
i diugosci okoto L=100m, odgalezienia sieci w ulice sgsiadujgce oraz do hydrantéw o
diugosci okoto L=200m (magistrala wodociggowa)

s ul. 1 Maja oraz ul. Habryki od wezia studni St1 ul. Habryki do ul. Szpitalnej
i ul. Powstaricow Slgskich o diugosci odcinka w ul. Habryki $rednicy Dn160 - L= ok
225m, w ul. 1 Maja érednicy Dn 110 -L=0k 830 m z przylgczami o diugosci ok 1000m
(siec¢ rozdzielcza),

o ul. Osiedle Zydlungi: rurociag o $rednicy DN160 i dtugosci okolo L= 580 m oraz
odgatezien o diugosci okoto L=1160m (sie¢ rozdzielcza),

e ul. Brzeziriska: od ul. Ujazdowskiej do ul. Lipowej o diugosci odcinka rurociggu L=ok.
1620m oraz odgatezier L=ok. 950m (sie¢ rozdzielcza),

» Roznigtéw: od ul. Biadaczowej do ul. Wolnosci - rurociag o srednicy DN160 i diugosci
okoto L= 1750m oraz odgatezien diugosci ok L=1000m (sie¢ rozdzielcza),

e Szymiszow: od ul. Wolnoéci do ul. Krétkiej - rurocigg o $rednicy DN160 i diugosci
okoto L=1800m oraz odgatezien diugo$ci okoto L=15m(sie¢ rozdzielcza),

e ul. Opolska: od skrzyzowana ul. Powstarficow Sigskich do ul. Marka Prawego
rurociggu $rednicy Dn250 o diugosci okoto L=480m , $rednicy Dn160 o diugosci
okoto L=280m, $rednicy Dn110 o dlugosci okoto L=100m oraz odgatezien o diugosci
okoto 470m (sie¢ rozdzielcza), .

e ul Parkowa: - rurociag o $rednicy DN110 i dlugosci okoto L=200m, przytgcza diugosci
okoto L=125m(sie¢ rozdzielcza)

oraz budowe nowej sieci wodociggowe;j:
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o ul. Zakladowa: od ul. Zakladowej 3 do ul. Le$nej — rurociag $rednicy DN160 o
diugosci okoto L=1200m oraz przytacza o diugosci okolo L=200m (sie¢ rozdzielcza),

¢ ul Opolska : rurocigg srednicy Dn250 o diugosci okoto L=184m (sie¢ rozdzielcza
przebiegajgca przez Rynek),

e ul 1 Maja : rurocigg $rednicy Dn355 o dlugosci okolo L=205m (magistrala

wodociggowa na odcinku od przejazdu kolejowego w ul. 1 Maja do bud nr 38 w ul. 1
Maja)

Po realizacji inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Szczegblowy opis przedmiotowego  przedsiewziecia zostal  przedstawiony
w charakterystyce przedsiewziecia, ktéra stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oos.

W ftrakcie realizacji przedsiewziecia nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych, takich
jak: piasek (jako podsypka), woda (wykorzystywana do celéw budowlanych w ilosci ok. 0,5
m®/dobe przez okres budowy, oraz do plukania sieci). Podczas robét budowlanych moze
wystgpowac lokalny wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. Emisja ta zostanie
ograniczona poprzez prowadzenie prac budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
znajdujacych sig w dobrym stanie technicznym, ograniczenie jednoczesnoéci ich pracy oraz
wytgczanie silnikéw w czasie postoju.

Zastosowanie ww. dzialan pozwoli na ograniczenie do minimum wplywu realizacji
przedsiewzigcia na jako$¢ powietrza atmosferycznego w bezposrednim sasiedziwie rejonu
realizacji przedsiewziecia.

W fazie realizacji przedsiewziecia wystgpi halas emitowany z maszyn i sprzetu
budowlanego oraz pojazddéw mechanicznych dowozacych materialy budowlane. Wobec
ograniczenia prac budowlanych do pory dziennej i wykorzystywania wylgcznie sprawnego
sprzetu, uznaé nalezy, ze emisja ta bedzie miata krotkotrwaly i przejsciowy charakter.
W zwigzku z tym, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddzialywania
przedsiewziecia na najblizej zlokalizowane tereny, prawnie chronione przed hatasem. Plac
budowy zlokalizowany zostanie poza obszarami zabudowy mieszkaniowej.

W ftrakcie realizacji przedsiewziecia inwestor zobowigzany jest do zorganizowania
zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy, wyposazonego w przenosne sanitariaty,
z ktorych nieczystosci wywozone beda przez wyspecijalizowang firme. Oznacza to minimalny
wplyw na Srodowisko w zakresie gospodarki $ciekowej. )

Realizacja przedmiotowe] inwestycji bedzie wiazata sie z powstawaniem odpadow
z grupy: 156 (m.in. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych), 17
{m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontdw, gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, zmieszane odpady z budowy, remontu
i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) oraz 20 (zmieszane
odpady komunalne).

Wszystkie odpady beda selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, po czym
zostang wywiezione z placu budowy przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami.

Wymienione wyzej oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, w zakresie objetym
przedmiotowym wnioskiem, sg $ciSle zwigzane z czasem jego realizacji, co oznacza,
ze ucigzliwosci bedg mialy charakier tymczasowy i ustang z chwily zakoriczenia prac
budowlanych.

Eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie jedynie z okresowym powstawaniem
odpadéw z przeprowadzanych remontéw odcinkdw sieci (lub jej elementdéw). Ponadto,
funkcjonowanie sieci wodociggowej nie bedzie wigzalo sie z wprowadzaniem innych
substancji i energii do $rodowiska.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana ze szczelnych rur chronigcych $rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Zaréwno realizacja przedsiewziecia, jak i jego
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eksploatacja nie spowoduja pogorszenia jakosci wod powierzchniowych oraz podziemnych.
Zardwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji wody opadowe lub roziopowe z terenu
przedsiewzigcia odprowadzone bedg powierzchniowo do gruntu. Zaréwno realizacja
przedsigwzigcia, jak i jego eksploatacja nie spowoduja pogorszenia jakosci wod
powierzchniowych oraz podziemnych.

W zwigzku z powyzszym, oraz biorgc pod uwage charakter i skale przedmlotowego
przedsiewziecia, ocenia sig, ze realizacja inwestycji nie spowoduie ryzyka nieosiagnigcia
celow srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Planowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzieciami, w zwiazku z czym
nie wystepuje skumulowane. oddzialywanie na srodowisko. Realizacja, jak i eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia wystapieniem powaznej awarii.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia (z dala od granic panstwa) oraz jego
charakter (funkcjonowanie zwigzane bedzie jedynie z okresowym powstawaniem odpadéw
z przeprowadzanych remontéw poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej) inwestycja
nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczgcego transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

Z analizy przyrodniczej wynika, ze przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie
poza obszarami Natura 2000, a zatem nie bedzie na nie negatywnie oddziatywaé. Ponadto,
prowadzone bedzie poza granicami: parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego
krajobrazu, uzytkow ekologicznych, zespoldw przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk
dokumentacyjnych, w zwigzku z tym jego realizacja nie bedzie stata w sprzecznosci z aktami
prawa ustanawiajgcymi ww. form ochrony przyrody. W granicach inwestycji nie wystepuja
réwniez pomniki przyrody oraz chronione gatunki roslin, grzybow.

Inwestycja obejmuje dzialke nr 4267/14 (obreb Strzelce Opolskie) na ktdrej, wedtug
danych posiadanych przez RDOS w Opolu, wystepuje $limak winniczek (Helix pomatia) —
gatunek objety ochrong czesciowg zgodnie z zatgcznikami nr 2 do rozporzadzenia Ministra

rodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. (poz. 1348) w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzgt. Majgc na uwadze, ze planowane prace bedg prowadzone w ulicach (zatem poza
siedliskami wspomnianego gatunku), nalezy uznaé, Ze ich realizacja nie bgdzie wigzata sie
Z naruszeniem zakazéw (wymienionych w § 6 ust. 1. ww. aktu prawnego) w odniesieniu do
gatunkéw chronionych. Ponadio, znaczgca cze$¢ prac wykonywana bedzie metodami
bezwykopowymi.

W bezposrednim sasiedztwie, a zarazem w zasiegu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja:

— obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych;

— obszary wybrzezy;

— obszary gorskie lub lesne;

~ obszary objete ochrong, w tym strefami ochronnymi ujgé woéd i obszarami

ochronnymi zbiornikow wad $rodlgdowych;

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

— obszary przylegajace do jezior;

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Wobec powyzszego planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac
ha ww. obszary.

RéwnoczesSnie w oparciu o tresé ,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie pozioméw dopuszczalnych pylu PM10, pyfu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem dzialart krotkoterminowych” tutejszy organ
stwierdzit, ze przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane w obszarze (gmina Strzelce Opolskie),
na ktérym wystepujg przekroczenia standardéw jakosci powietrza dla pylu PM10, PM2,5 oraz
dla benzo(a)pirenu. Jednak biorac pod uwage charakter przedsiewzigcia (krétki etap
realizacji) stwierdzono, Ze realizacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy stanu jakosci
powietrza w rejonie jej lokalizacji.
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Przedmiotowe przedsigwziecie, z uwagi na jego charakter (inwestycja liniowa, sie¢
wodociggowa polozona zostanie pod powierzchnig terenu) nie bedzie wplywalo na zmiany
klimatu. Realizacja inwestycji nie zmieni krajobrazu oraz ciagow widokowych
przedmiotowego terenu.

Po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg, analizujgc wyzej opisane cechy
przedsiewzigcia stwierdzono, ze nie bgdzie ono znaczaco negatywnie oddzialywac na stan
Srodowiska, w tym jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych, jak réwniez na zdrowie
i zycie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Majac na uwadze powyzsze, w tym opinie PPIS w Strzelcach Opolskich, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w niniejszej decyzji orzekt o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigcia pn.  cyt
»Modernizacja sieci wodociggowych w Strzelcach Opolskich”.

Stosownie do tresci art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 00§, organ wzigl pod uwage informacije
o uwarunkowaniach, o kiérych mowa w art. 63 ustawy oo$, i uwzglednit je przy stwierdzaniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na
Srodowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej

(Dz. U. z 2015r. poz. 783), za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate skarbowg w
wysokosci 205 zt (stownie: dwiescie piec ziotych), kidra zostata wptacona na konto Urzedu
Miasta Opola.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posredmctwem Reg}on"fneg\l;lyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu,
w terminie 14 dni od daty iej dore;czama ——

Zalgeznik:
Zatgeznik nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuje :
1. Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. na rece pelnomocnika Pana Janusza Fenglera PHU
ORTUS Chojnice, ul. Le$na 5a, 98-200 Sieradz
2. Pozostale strony poslepowama obwieszczeniem (art. 49 Kpa)
3. aa

Za zgodnosc z ei)ryginaiem

Al
N~
|

mgrinz. Janusz Fengler 6
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Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Opotu
ul. Obroncow Stalingradu 66
45-512 Opole

Zatacznik nr 1
do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
nr WOO0$.4210.8.2016.DF.7 2J.09.2016r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn. cyt. ,,Modernizacja sieci wodociggowych w
Strzelcach Opolskich”
(zgodnie z wymogiem art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko - Dz. U. z 2016r., poz. 353).

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje modernizacje istniejgcej sieci wodociggowe;
w nizej wymienionych lokalizacjach:

e od ul. Cementowej przez ul. 1-go Maja do skrzyzowania z ul. Powstaricéw Slgskich:
magistrala gtéwna o $rednicy Dn355 i diugosci okoto - L=2620m oraz $rednicy Dn250 -
i diugosci okoto L=100m, odgalezienia sieci w ulice sgsiadujgce oraz do hydrantéw o
diugosci okoto L=200m (magistrala wodociggowa)

o ul. 1 Maja oraz ul. Habryki od wezta studni St1 ul. Habryki do ul. Szpitainej
i ul. Powstancéw Slagskich o diugosci odcinka w ul. Habryki $rednicy Dn160 - L= ok
225m, w ul. 1 Maja érednicy Dn 110 -L=0k 830 m z przylgczami o dtugosci ok 1000m
(sie¢ rozdzielcza),

e ul. Osiedle Zydlungi: rurocigg o $rednicy DN160 i diugosci okoto L= 580 m oraz
odgatezien o diugosci okoto L=1160m (sie¢ rozdzielcza),

e ul. Brzezinska: od ul. Ujazdowskiej do ul. Lipowej o dlugosci odcinka rurociggu L=ok,
1620m oraz odgatezier L=ok. 950m (sie¢ rozdzielcza),

e Roznigtéw: od ul. Biadaczowej do ul. Wolnosci - rurocigg o $rednicy DN160 i diugosci
okoto L= 1750m oraz odgatezieri diugoséci ok L=1000m (sieé rozdzielcza),

s Szymiszéw: od ul. Wolnosci do ul. Krétkiej - rurocigg o $rednicy DN160 i diugosci
okoto L=1800m oraz odgalezien diugosci okoto L=15m(sieé rozdzielcza),

* ul. Opolska: od skrzyzowana ul. Powstaricéw Slgskich do ul. Marka Prawego
rurociggu Srednicy Dn250 o diugosci okoto L=480m , srednicy Dn160 o diugosci
okoto L=280m, srednicy Dn110 o diugosci okoto L=100m oraz odgatezien o diugosci
okoto 470m (sie¢ rozdzielcza),

e ul Parkowa: - rurocigg o srednicy DN110 i diugosci okoto L=200m, przytacza diugosci
okolo L=125m(sie¢ rozdzielcza)

oraz budowe nowej sieci wodociggowej:

e ul. Zaktadowa: od ul. Zakladowej 3 do ul. Lesnej — rurocigg Srednicy DN160 o
diugosci okoto L=1200m oraz przylgcza o diugosci okoto L=200m (sie¢ rozdzielcza),

* ul Opolska : rurocigg $rednicy Dn250 o diugosci okoto L=184m (sie¢ rozdzielcza
przebiegajaca przez Rynek),

e ul 1 Maja : rurocigg $rednicy Dn355 o diugosci okolo L=205m (magistrala
wodociggowa na odcinku od przejazdu kolejowego w ul. 1 Maja do bud nr 38 w ul. 1
Maja)

Planowana do realizacji inwestycja ma charakter liniowy. Prace montazowe beda
prowadzone w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi (relining, cracking,
przeciski, przewiert sterowany). Jak wynika z KIP, rurocigg sieci wodociggowe;
zaprojektowano z rur i ksztaltek PEHD, PE100-RC, SDR11, PN16 o $rednicach od Dn 355
mm do Dn 40 mm. Podejscie pod hydrant z ksztaltek wodociggowych z zeliwa sferoidalnego
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koinierzowych. Rury faczone bedg przez zgrzewanie. Minimalna gtebokosé ulozenia
wodociggu ponizej strefy przemarzania gruntu 1,5 m. Na trasie projektowanego wodociagu
przewidziano hydranty naziemne oraz podziemne.

Za zgodnosc

‘oryginatem

usz Fengler

;
T KANALIZACJA Sp, 2 GE.

w Strzeleach Opolskich

2016 -09- 2 1

' LDz..... 4w@]
Podpis.............

Za zgodnos¢ z oryginatem

~

Fengler
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Wohec né'e.za.sk:m",‘::!ia niniejszej decyzji, decyzja ta

Y16 2006 ¢ ) ,
stala sie nnf‘:{“’...fz.".'i.‘.? dstateczna i podlega wykonaniu

) 1R
Regionaina-Dyl =t

o Oohron STUdOWﬁ?ﬁ:’- W -gpn.:.ui
: 3 \f,(fh(gobr\'cr!hcﬁw gtalingradu 6
REGIONALNY DYREKTOR N 45-512 Opote
OCHRONY SRODOWISKA
w OPOLU
WO008.4210.10.2016.MD.8 Opole, 201 6-09- 40

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 84, art. 85 ust. 1 i ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacje Spétke z 0.0., w imieniu ktérej dziata petnomocnik
Pan Janusz Fengler, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia pn. cyt. ,Modernizacja sieci kanalizacyjnych w Strzelcach
QOpolskich”,

orzekam:

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko
przedsiewziecia pn. cyt. ,Modernizacja sieci kanalizacyjnych w Strzelcach
Opoiskich”.

2. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0. 0., w imieniu kidrej dziata pelnomocnik
Pan Janusz Fengler, wnioskiem (na ktérym brak oznaczen, {j. numeru oraz daty), ktory
wplynat do Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich dnia 17.06.2016r., przekazanym tut.
organowi ‘'wg whasciwosci przez Burmistrza Strzelec Opolskich przy pismie nr
GK.6220.26.2016 z dnia 02.08.2016r. (data wplywu: 03.08.2016r.), zwrécita sig o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. cyt.
»Modernizacja sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich”. Do ww. wniosku
dotgczono:

- Karte Informacyjng Przedsigwzigcia (KIP) wraz zapisem elektronicznym (ptyta CD);

- kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie;

— wykaz dziatek ewidencyjnych;

- mape w skali zapewniajace] czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na kiéry bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie (tj. kopia zalgcznika graficznego) wraz z zapisem mapy w formie
elektronicznej;

— peinomocnictwo dla Pana Janusza Fenglera.

Przediozony ww. wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wymagat uzupetnienia w kwestiach formalnych, w zwigzku z tym, tut. organ pismem nr
WO008S.4210.10.2016.MD.1 z dnia 10.08.2016r. wezwat inwestora do jego uzupetnienia,
w trybie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r., poz. 23), zwanej dalej ustawg Kpa. Uzupetnienri dokonano przy pismach:
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e nr 2001/07/2016 z 09.08.2016r. (data wplywu: 10.08.2016r.) - w pismie
sprostowano jedynie nazwe przedsiewziecia, wskazano dziatke stanowigca teren
zamkniety oraz zlozono potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej;

s nr 200S/07/2016 z 18.08.2016r. (data wplywu: 18.08.2016r.) - w zatgczeniu
przekazano brakujacy 1 egz. KIP;

e nr 200R/07/2016 z 18.08.2016r. (data wptywu: 18.08.2016r.) - w zalgczeniu
przekazano wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwany mpzp, oraz dodatkowo uproszczone wypisy z rejestru
gruntéw (zawierajgce: nr dziatki ewidencyjnej, nr jej ksiggi wieczystej oraz
podmiot ewidencyjny);

e nr 20051/07/2016 z 19.08.2016r. (data wptywu; 22.08.2016r.) - w zalgczeniu
przekazano nosnik elekironiczny (plyta CD).

Whiosek stat sig kompletny dnia: 22.08.2016r.

Réwnoczesnie w dniu 23.08.2016r. informacje o wniosku umieszczono w publicznie
dostepnym wykazie danych (www.ekoportal.pl). Nr karty: 377/2016.

Planowane do realizacji przedsiewziecie przewidziane jest w czesci na terenie
zamknietym (dot. dziatki nr 4267/14, obreb Strzelce Opolskie Miasto), co w mysl| zapiséw
art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zwanej dalej ustawa. 00§, oznacza, Ze organem
wlasciwym do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla catego
przedsiewziecia jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do grupy przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, o kiérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 (i sieci
kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem
ich przebudowy metodg bezwykopowsg oraz przylaczy do budynkow) ww. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na $rodowisko.

" Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia i zakres jego oddzialywania, za strony
postepowania uznano wiascicieli dziatek, przez ktére przechodzi¢ bedzie przedmiotowe
przedsiewziecie. W zwigzku z tym, ze liczba stron postepowania przekracza 20, to zgodnie
z brzmieniem art. 49 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy 00é o wszystkich etapach prowadzonego
postepowania (w tym z art. 10 Kpa) strony informowane byly w formie zawiadomien
wywieszanych na okres 14 dni. Powiadamianie stron o kazdym etapie postepowania
nastepowato na tablicach ogloszen w: Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu. Réwnoczesnie w zawiadomieniach
wskazywano miejsce i sposob skiadnia uwag i wnioskow. W okresie przewidzianym do
sktadania uwag i wnioskéw strony biorgce udziat w postepowaniu nie wniosty zadnych uwag
i zastrzezen. '

Wykaz stron postepowania oraz dziatek, przez ktére przebiegat bedzie planowane
przedsiewziecie, stanowi zalgcznik do wniosku inwestora o wydanie decyzji srodowiskowej
dla przedmiotowego przedsigwziecia i znajduje sie wraz z catg dokumentacjg w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu.

W trakcie prowadzonego postepowania srodowiskowego, na podstawie art. 64 ustawy
00§, tut. organ pismem nr W005.4210.10.2016.MD.4 z dnia 22.08.2016r., zwrdcit sie do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Strzelcach Opolskich, zwanego dalej
PPIS, z prosbg o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu.

PPIS w Strzelcach Opolskich, w pismie nr NZ.4315.1.33.2016.AS z dnia 24.08.2016r.
(data wplywu; 24.08.2016r.), wyrazit stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko z uwagi na fakt, ze cyt. ,planowane
przedsiewziecie ma na celu poprawe gospodarki $ciekowej prowadzonej na terenie gminy
Strzelce Opolskie”.
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Zgodnie z brzmieniem art. 80 ust. 2 ustawy 00§, wlasciwy organ wydaje decyzie
o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoéci lokalizacji przedsigwzigcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal
uchwalony.

Organ dokonat, na podstawie wypisu z migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (pismo Burmistrza Strzelec Opolskich nr A.6727.243.2016 z 17.08.2016r.),
wskazanej w art. 80 ust. 2 ustawy 00§, analizy zgodnosci lokalizacji przedmiotowego
przedsiewzigecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i ustalit, ze dla terenu objetego ww. wnioskiem (dot. miasta Strzelce Opolskie) przewiduje sig
odprowadzanie $ciekéw poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej na komunalng oczyszczalnie
Sciekow. Tym samym tut. organ uznal, Zze planowana inwestycia jest zgodna z ustaleniami
mpzp. ’ _

Majac na uwadze zakres | charakter przedsiewziecia (inwestycja celu publicznego
w rozumieniu przepisow ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami) oraz
biorgc pod uwage stanowisko PPIS w Strzelcach Opolskich, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu, postanowieniem nr WO0S.4210.10.2016.MD.5 z 06.09.2016r. odstapit
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ww. przedsiewzigcia.

W dniu 07.09.2016r. informacje o wydanym postanowieniu o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko
umieszczono W publicznie dostepnym wykazie danych (www.ekoportal.pl). Nr karty:
394/2016.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmie:

1. modernizacje istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach:

—~ Lesnej - odt ok. 220 m,
— Dworcowej— o dt. ok. 1140 m,
— Krakowskiej i Opolskiej (droga krajowa nr 94) — o dt. ok. 800 m,
— Sosnowej — o dt. ok. 230 m,
— Moniuszki — o dt. ok. 335 m,
— Jankowskiego — o dt. ok. 91 m,
- Gogolinskiej — o dt. ok. 840 m,
- Rychla - o dt. ok. 505 m,
Mickiewicza — o dt. ok. 340 m;

2. budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- 1-go Maja — o dt. ok. 270 m kanalu grawitacyjnegoe i ok. 200 m rurociggu
flocznego;

— Parkowej - o di. ok. 270 m kanatu grawitacyjnego i ok. 170 m rurociggu
Hocznego;

— Zakladowa - 0 di. ok: 450 m kanaiu grawitacyjnego.

Planowana do realizacji inwestycja ma charakter liniowy. Prace budowlane beda
prowadzone w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi {przy uzyciu rekawa
termoutwardzalnego impregnowanego zywicami). Jak wynika z KIP, sie¢ kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano z rur o $rednicach od Dn 800 do Dn 160 z materiatu PVC, betonu,
PEHD.

Po realizacji inwestycji teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
Przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Szczegdtowy opis przedmiotowego przedsiewziecia zostat - przedstawiony w
charakterystyce przedsiewziecia, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00S.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nastapi wykorzystanie zasobéw naturalnych, takich
jak: piasek (jako podsypka uktadanych przewodéw kanalizacyjnych), woda (wykorzystywana
do celéw budowlanych w ilosci ok. 0,5 m3fdobe przez okres budowy). Podczas robét
budowlanych moze wystepowaé lokalny wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. Emisja
ta zostanie ograniczona poprzez prowadzenie prac budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen znajdujgcych sie w dobrym stanie technicznym, ograniczenie jednoczesnosci ich
pracy oraz wytgczanie silnikéw w czasie postoju.
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Zastosowanie ww. dzialan pozwoli na ograniczenie do minimum wplywu realizacji
przedsiewziecia na jakos¢ powietrza atmosferycznego w bezposrednim sasiedziwie rejonu
realizacji tej inwestycji.

W fazie realizacji przedsiewzigcia wystapi hatas emitowany z maszyn | sprzetu
budowlanego oraz pojazdéw mechanicznych dowozgcych materialy budowlane. Wobec
ograniczenia prac budowlanych do pory dziennej i wykorzystywania wylacznie sprawnego
sprzetu, uzna¢ nalezy, ze emisja ta bedzie miata krotkotrwaly i przejSciowy charakier.
W zwigzku z tym, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddzialywania
przedsiewziecia na najblizej zlokalizowane tereny, prawnie chronione przed hatasem. Plac
budowy zlokalizowany zostanie poza obszarami zabudowy mieszkaniowe;.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia inwestor zobowigzany jest do zorganizowania
zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy, wyposazonego w przenosne sanitariaty,
z ktérych nieczystosci wywozone beds przez wyspecjalizowang firme. Oznacza to minimalny
wplyw na $rodowisko w zakresie gospodarki sciekowej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigzata sie z powstawaniem odpadéw
z grupy: 15 (m.in. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych), 17
(m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw, gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, zmieszane odpady z budowy, remontu
i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) oraz 20 (zmieszane
odpady komunaine).

Wszystkie odpady bedg selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, po czym
zostang wywiezione z placu budowy przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami.

Wymienione wyzej oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, w zakresie objetym
przedmiotowym wnioskiem, sg $ci§le zwigzane z czasem jego realizacji, co oznacza,
ze ucigzliwosci bedg mialy charakter tymczasowy i ustang z chwilg zakonczenia prac
budowlanych. ‘

Eksploatacia przedsiewziecia zwigzana bedzie jedynie z okresowym powstawaniem
odpadéw z przeprowadzanych remontéw odcinkéw sieci (lub jej elementéw). Ponadto,
funkcjonowanie kanalizacji nie bedzie wigzalo sie z wprowadzaniem innych substancii
i energii do srodowiska.

Kanalizacja zostanie wykonana ze szczelnych rur chronigcych $rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Na etapie realizacji, jak i eksploatacji wody
opadowe lub roztopowe z terenu przedsigewziecia odprowadzone bgdg do gruntu. Zaréwno
realizacja przedsiewziecia, jak i jego eksploatacja nie spowodujg pogorszenia jakosci waod
powierzchniowych oraz podziemnych.

W toku postepowania przeanalizowano réwniez speinienie przez przedsigwzigcie
wymogdéw Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W skiad Planu gospodarowania ‘wodami
wchodzi Program wodno-$rodowiskowy kraju, kidry okresla podstawowe i uzupeiniajgce
dziatania zmierzajgce do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wéd w poszczegoinych
obszarach dorzeczy. Dzialania podstawowe ww. Programu wskazane zostaly w art. 113b
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469, z péZn. zm.)
i obejmuja wdrozenie przepiséw_dotyczacych ochrony woéd, migdzy innymi, wynikajace
z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw.

W zwigzku z powyzszym, oraz biorgc pod uwage charakter i skalg przedmiotowego
przedsigwzigcia, ocenia sig, ze realizacja inwestycji nie_spowoduije ryzyka nieosiggniecia
celéw_srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Planowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsiewzigciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddzialywanie na $rodowisko. Realizacja, jak i eksploatacja
przedmiotowe] inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia wystgpieniem powaznej awarii.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia (z dala od granic panstwa) oraz jego
charakter (funkcjonowanie zwigzane bedzie jedynie z okresowym powstawaniem odpadow

z przeprowadzanych remontéw poszczegdlnych odcinkéw sieci) inwestycja nie wymaga
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przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

Z analizy przyrodniczej wynika, ze przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie
poza obszarami Natura 2000, a zatem nie bedzie na nie negatywnie oddziatywaé. Ponadto,
prowadzone bedzie poza granicami: parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego
krajobrazu, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk
dokumentacyjnych, w zwigzku z tym jego realizacja nie bedzie stata w sprzecznoéci z aktami
prawa ustanawiajgcymi ww. form ochrony przyrody. W granicach inwestycji nie wystepujg
rowniez pomniki przyrody oraz chronione gatunki roslin, grzybow.

Inwestycja obejmuje dziatke nr 4267/14 (obreb Strzelce Opolskie) na kiérej, wedtug
danych posiadanych przez RDOS w Opolu, wystepuje $limak winniczek (Helix pomatia) -
gatunek objety ochrong czesciows zgodnie z zatgcznikami nr 2 do rozporzadzenia Ministra

rodowiska z dnia 6 paZdziernika 2014r. (poz. 1348) w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat. Majac na uwadze, 2ze planowane prace bedg prowadzone w ulicach (zatem poza
siedliskami wspomnianego gatunku), nalezy uznaé, ze ich realizacja nie bedzie wigzata si¢
Z naruszeniem zakazéw (wymienionych w § 6 ust. 1. ww. aktu prawnego) w odniesieniu do
gatunkéw chronionych. Ponadto, znaczaca czesé prac wykonywana bedzie metodami
bezwykopowymi.

W bezposrednim sasiedziwie, a zarazem w zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja:

— obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych;

— obszary wybrzezy;

— obszary gorskie lub lesne;

- obszary objete ochrong, w tym strefami ochronnymi ujeé wdd i obszarami

ochronnymi zbiornikéw wod érodlgdowych;

— obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

— obszary przylegajace do jezior;

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Wobec powyzszego planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac
na ww. obszary.

Réwnoczesnie w oparciu o tresé ,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie pozioméw dopuszczalnych pylu PM10, pytu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem dziatafi krétkoterminowych” tutejszy organ
stwierdzit, ze przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obszarze (gmina Strzelce Opolskie),
na ktérym wystepujg przekroczenia standarddw jakosci powietrza dla pylu PM10, PM2,5 oraz
dia benzo{a)pirenu. Jednak biorgc pod uwage charakter przedsigwzigcia (krotki etap
realizacji) stwierdzono, ze realizacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy stanu jakosci
powietrza w rejonie jej lokalizacji.

Przedmiotowe przedsiewziecie, z uwagi na jego charakter (inwestycja liniowa, sie¢
kanalizacyjna potozona zostanie pod powierzchnig terenu) nie bgdzie wplywato na zmiany
klimatu. Realizacja inwestycji nie zmieni krajobrazu oraz ciggéw widokowych
przedmiotowego terenu.

Po zapoznaniu sie z przedlozong dokumentacja, analizujgc wyzej opisane cechy
przedsiewziecia stwierdzono, Ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywac na stan
grodowiska, w tym jako§é wod powierzchniowych i podziemnych, jak réwniez na zdrowie
i zycie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Majgc na uwadze powyzsze, w tym opini¢ PPIS w Strzelcach Opolskich, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w niniejszej decyzji orzekt o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia pn. cyt
»,Modernizacja sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich”.

Stosownie do tresci art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$, organ wzigt pod uwage informacije
o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ustawy 00§, i uwzglednit je przy stwierdzaniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na
Srodowisko.
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POUCZENIE

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2015r. poz. 783), za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowg
w wysokosci 205 zt (stownie: dwieScie pieé zlotych) oraz za petnomocnictwo w wysokosci
17 zl (slownie: siedemnascie zlotych), ktére zostaly wplacona na konto Urzedu Miasta Opola.

Od niniejszej decyzji siui,y,,;‘gdwo{_anie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem ¢gionalnego -Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu,
w terminie 14 dni od daty jej doretzepia. ., . "

Regionalny Dvrekio

y Dy I
Ochreny Srodowiska w Opoiu

tlicia Mdjewska

Zatacznik:
Zatgeznik nr 1 - Charaklerystyka przedsiewziecia

Otlz;muig 1
1.) Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. na rece peinomocnika Pana Janusza Fenglera, PHU
ORTUS Chaojnice, ul. Lesna 5a, 98-200 Sieradz - zwrolne potwierdzenie odbioru
2. Pozostale strony postepowania obwieszczeniem
3. aa

Za zgodnosd z ok'vginaiem
N

I
mgr iz, Janu 2 Fengler
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regionaina Uyrekcia
Jchrony Srodowiska w Opolu
ul. Obrofcow Stalingradu 66
45.512 Opole

Zatacznik nr1
do decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Srodowiska w  Opolu
nr WO08$.4210.10.2016.MD.8 z dnia
A0 .09.2016r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn. cyt. ,,Modernizacja sieci kanalizacyjnych
w Strzelcach Opolskich”
(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku I jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na $rodowisko - Dz. U. z 2016r., poz. 353)

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje:

1. modernizacje istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach:

~ Lesnej—odh ok. 220 m,

- Dworcowej — o dt. ok. 1140 m,

- Krakowskiej i Opolskiej (droga krajowa nr 94) — o dt. ok. 800 m,

— Sosnowej — o dt. ok. 230 m,

— Moniuszki — o df. ok. 335 m,

- Jankowskiego — o di. ok. 91 m,

— Gogolinskiej — o db. ok, 840 m,

— Rychla-odt ok. 505 m,

— Mickiewicza — o di. ok. 340 m;

2. budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- 1-go Maja — o dt. ok. 270 m kanalu grawitacyjnego i ok. 200 m rurociggu

ttocznego;

- Parkowej — o di. ok. 270 m kanalu grawitacyjnego i ok. 170 m rurociagu

ttocznego;

— Zaktadowa - o dt. ok. 450 m kanalu grawitacyjnego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z:

- rur w zakresie $rednic od Dn 800 do Dn 160;

— materiatu: PVC, betonu, PEHD.

Planowana do realizacji inwestycja ma charakter liniowy. Prace budowlane bedg
prowadzone w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi przy uzyciu rekawa
termoutwardzalnego impregnowanego zywicami.

Laczenie rurociggdéw kanalizacji sanitarnej tlocznej przewidziano metods zgrzewania
doczotowego. W miejscach wigczenia sie przewodu tlocznego do kolektora grawitacyjnego
przewidziano studnie rozprezne, z kidrych nastapi wiaczenie do kanalizacji grawitacyjne;j.

Na zatamaniach sieci oraz na wiaczeniach do kolektoréw przewidziano studnie rewizyjne
betonowe oraz z tworzywa.

Na sieci zaprojektowano dwie pompownie sciekow (w ul Parkowej i 1-go Maja) oraz
przewidziano do modernizacji pompownie potozong przy ul. Sosnowej. Teren, wokot
projektowanych pompowni §ciekéw, zostanie wydzielony i ogrodzony. ;

Po realizacji inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

[ » i | i
fegienalny Dyvrekior

Ochrony Srodowiska w Opoly
Alicja Majewska

Za zgodnodc z &ryginafem

A

mgr inZ. Janlsz Fengler

1A

J
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Zestawienie przylaczy na terenie posesji prywatnych - do realizacji w pdzniejszym czasie

Przylacza wodociagowe

Dlugosé

Nr dzialki Nr budynku Uwagi
przylacza
Dz.449 UL Habryki 19 27.4m Zgoda wilascicieli
Dz.450 UL Habryki 21 9,6m Zgoda jednego wlasciciela
Dz451 UL, Habryki 23 9,2m Brak oswiadczenia
Brak o$wiadczenia
Dz509/70 Ul. Matejki 29 3,0m Uzgodniono podejscie do istniejace
studni wodomierzowej
Dz500/63 UL Lesna2 73m | Zgoda wlascicicla |
Do wykonania nowe przylgcze
Dz501/1 UL Leéna 4 1,4m Zgoda wlasciciela
: Zgoda wlasciciela
ik Ul Signrmn 6 21l Podejscie do studni wodomierzowej
D2z509/61 UL Lesna 6a 11,7m | ZWiazek Swiadkéw Jehowy
Konieczne jest podpisanie umowy.
Dz490 Ul. Lesna7 8,8m Zgoda wlasciciela
Dz506/1 Ul. Leéna 8 15,2m Zgoda wlasciciela
Dz489 Ul Lesna 9 7.9m Zgoda wlasciciela
Dz507/1 UL Lesna 8 - Nowe istn. przylacze
Dz485 Ul Lesna 11 12,4m Brak oswiadczenia
Dz479/1 Ul. Lesna 15 3.9m Zgoda w wlasciciela
Dz510 Ul. Lesna 12 5,1lm Zgoda wlasciciela
Dz478 Ul Leséna 17 9,7m Zgoda wlasciciela
Dz477 Ul Lesna 19 10,2m Brak p rawl dlow@go 'osvvladczema,
blad w ewidencji dzialek
Dz511/5 Ul. Lesna 14 5,0m Brak o$wiadczenia - pustostan
Dz476 UL Leéna 21 {hdm | PEspewclowegoosyisdorenis
blad w ewidencji dzialek
Dz511/3 Ul. Wspélna 20 13,4m Brak o$wiadczenia - pustostan
Dz511/4 Ul. Wspdlna 18 12,5m Brak o$wiadczenia
Dz475 Ul. Lesna 23 10,6m Zgoda wlasciciela
Dz511/2 Ul. Le$na 16 4,2m Zgoda wlasciciela
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Zestawienie przylaczy na terenie posesji prywatnych - do realizacji w pézniejszym czasie

Przylacza kanalizacyjne
. Dhugos$é¢ | Studzienki Uwagi
Nr dzialki Nr budynku stovhacza | PRA2S
Dz479/1 Ul Les$na 15 17,1m 2szt Zgoda w wlasciciela
Dz478 Ul. Lesna 17 30m 3szt Zgoda w wlasciciela
, Brak prawidlowego o$wiadczenia,
Dz 477 Ul. Lesna 19 21,6111 2szt blq.d W eWidEIlei. dzialek
7 Tascici
Dz 510 UL Lesna 12 8 4m sz govds wiassicicls
, Brak prawidlowego oswiadczenia,
Dz 476 Ul. Lesna 21 11,8m D5z blad w ewidencii dziatek
[stn. Brak oswiadczenia - pustostan
Dz 511/5 Ul. Lesna 14 2,2m studzienka
na dzialce
Zgoda wlasciciel
Dz 475 UL Lesna 23 17,5m | 2szt S i
Istn. Zgoda wlasciciela
Dz 511/2 Ul. Le$na 16 1,Im studzienka
na dzialce
Planowana budowa hali
Dz 51278 ) 1,5m Iszt Brak oswiadczenia
Dz 485 Ul Leéna 11 1.0m Iszt Brak oswiadczenia
Dz 509/14 Ul Lesna 10a 39,8m 2szt Zgoda wlasciciela
507/1 Ul Les$na 8 1,3m 1szt Zgoda wiasciciela
506/1 UL Lesna 8 1,0m 1sz Zgoda wlasciciela
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