DP.6852.116.2.2016.RW Strzelce Opolskie dnia 18.10.2016 1.

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt.1 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z
2015r. poz. 460), rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 23)

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Pan Janusza Fengler, wlasciciela firmy PHU ORTUS z siedziba w
Chojne ul. Le$na 5a, 98-200 Sieradz, dzialajacego z pelnomocnictwa Spélki Strzeleckie Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z o.0. ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie wniesionego dnia 06.10.2016 r.
dot. lokalizacji sieci wodociaggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: ,,Modernizacja
oczyszczalni sciekdw, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéw sciekowych w
Gminie Strzelce Opolskie” w pasie drogowym poszczeg6lnych drég Powiatowych:

1. nr 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow ul. Powstancéw Slaskich w Strzelcach Opolskich, dz. nr
1141/4, 1762/1,

2. nr 2273 O ul. Zakladowa w Strzelcach Opolskich dz. nr 466/2, 607/5, 483/4, 480/2, 904/7, 512/3,
509/3, 1133/6;

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO
zezwala Inwestorowi zadania
Spolce Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym w/w drog powiatowych sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw, systemu sieci wodno-
kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéw Sciekowych w Gminie Strzelce Opolskie” na czas
okreslony do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

2. Zobowiazuje si¢ Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robot do uzyskania zezwolenia
zarzgdcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy
oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 1 i 2
pkt. 2 cyt. ustawy.

3. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

1. Przebieg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej winien by¢ zgodny z trasa pokazang na
zatacznikach mapowych, stanowiacych integralng czes¢ niniejszej decyzji — Zalacznik 2-5.

2. Dopuszcza si¢ wykonanie i umieszczenie projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej — zgodnie z trasg pokazang na zalgcznikach mapowych, w pasie drogowym drog
powiatowych wg szczegolowych uwarunkowan lokalizacyjnych:

2a. Droga powiatowa nr 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejéw ul. 1 Maja w Strzelcach
Opolskich:

- na skrzyzowaniu ul. Opolskiej z ul. Powstaficéw Slaskich oraz na skrzyzowaniu ul. Powstaficow
Slaskich z ul. Osiecka dopuszcza sie wykonanie spiecie sieci wodociggowej, metoda rozkopu
konstrukeji jezdni drogi powiatowej na powierzchni minimalnej niezbednej do realizacji zadnia,
pod warunkiem odtworzenia konstrukcji jezdni na podstaw1e wytycznych okreslonych W
Zataczniku nr 1. 8T Xej




10.

2g. Droga powiatowa nr 2273 O ul. Zakladowa w Strzelcach Opolskich:

- na odcinku od skrzyzowania z ul. Leéna do skrzyzowania z ul. Osiecka dopuszcza sig wykonanie
kanalizacji sanitarnej metoda rozkopu konstrukcji pobocza na powierzchni minimalnej niezbgdnej
do realizacji zadania, pod warunkiem odtworzenia pobocza, zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w Zataczniku nr 1,

- przejécie kanalizacja sanitarng pod skrzyzowaniem z ul. Osiecka nalezy wykona¢ metoda
przewiertu lub przecisku z usytuowaniem komory przewiertowej wejsciowej w poboczu
natomiast komory wyjsciowej w poboczu oraz czgsci jezdni, pod warunkiem odtworzenia
pobocza i jezdni zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w Zalaczniku nr 1,

- na odcinku od skrzyzowania z ul. Lesna do budynku nr 3 (dzialka nr 1133/78) dopuszcza si¢
wykonanie sieci wodociggowe] rozdzielczej metoda przewiertu lub przecisku z usytuowaniem
komory startowej w jezdni na skrzyzowaniu z ul. Lesna, natomiast pozostatych komor
przewiertowych w poboczu drogi powiatowej na powierzchni minimalnej niezbgdnej do
wykonania zadania, pod warunkiem odtworzenia jezdni i pobocza do stanu pierwotnego zgodnie z
wytycznymi okre$lonymi w Zalaczniku nr 1,

- przejécia siecia wodociagowa pod zjazdami nalezy wykonaé metodg bezwykopowa,

- przejécie kanalizacja sanitarng oraz siecig wodociggowa pod ulica Zaktadowa (skrz. z ul. Lesna)
nalezy wykonaé metoda przewiertu lub przecisku z usytuowaniem komor przewiertowych po za
pasem jezdni ul. Zaktadowe;.

W/w inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnic z wymogami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43, poz. 430).

Prace powyzsze winne by¢ wykonane pod $cistym nadzorem Zarzadcy Drég Powiatowych i podlegaja
one odbiorowi przez Wydziat Drég Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
Ewentualne uszkodzenia konstrukcji jezdni, chodnikéw, poboczy i rowéw poza budowang siecia
wodociagowa i kanalizacja sanitarng, powstate podczas wykonywania prac w pasie drogowym drog
powiatowych, zostang usuniete na koszt i staraniem Inwestora z zachowaniem warunkéw podanych w
Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca obowiazany jest do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, oczyszezania ulic, po ktérych
porusza sie jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen powstatych podczas realizacji robét i
transportu zwiazanego z budowa.

Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy i rowéw powinna odpowiadaé
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw techniczmych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), warunkom podanym w Zalaczniku Nr 1 do niniejszej decyzji
oraz zasadom wiedzy technicznej.

Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupeti¢ o projekt organizacji ruchu (rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzqdzamia ruchem ma drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego
Inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci (art. 39 ust.5
ustawy o drogach publicznych).

Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwiazanych z likwidacjg kolizji z projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym.



11. Za skutki wynikfe z lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym i wszelkie ewentualne szkody i
roszezenia z tego tytutu — Zarzad Powiatu Strzeleckiego nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

12. Wszelkie koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i usuwaniem awarii w/w sieci, beda poniesione
przez Inwestora zamierzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).

Niniejsza decyzja jest réwnoczesnie zgoda Zarzadey Drogi Powiatowej na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych pozwolen.

Zalaczniki mapowe od nr 2 do nr 5 opieczetowane stanowia integralng cze$é niniejszej decyzii.

UZASADNIENIE

W dniu 06.10.2016 r. do tut. Urzedu wptynal wniosek PHU ORTUS Janusz Fengler dziatajacego z
pelnomocnictwa Spotki Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 10, 47-100
Strzelce Opolskie w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drég powiatowych nr 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow ul. Powstaficéw Slaskich w Strzelcach
Opolskich oraz nr 2273 O ul. Zaktadowa w Strzelcach Opolskich. Ze wzgledu na planowana w 2017 roku
inwestycje przebudowy drogi powiatowej nr 2273 O ul. Zakladowa w Strzelcach Opolskich,
przedmiotowe zezwolenie wydaje si¢ na czas okre$lony tj. do dnia 30 kwietnia 2017 r. Jakakolwiek
ingerencja w pas drogowy po wykonanej inwestycji, doprowadzilaby do utraty uprawnien z tytulu
gwarancji lub rekojmi w zakresie przebudowanej drogi powiatowej (§ 39 ust. 3 pkt.1 ustawy o drogach
publicznych).

POUCZENIE

Od powyzszej decyzji przyshuguje stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego w
Opolu za posrednictwem Zarzadu Powiatu Strzeleckiego,w ferminie 14 dni od daty otrzymania niniejsze]

decyzji. I3
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Zataczniki: \ EETEN &y (
- zalgeznik Nr 1 — warunki odtworzenia pasa drogowego.\“-\_Rm_g_,‘j:./ . /
- zalgcznik Nr 2-5 — mapy z lokalizacja sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej — stanowi integralng czesc¢
niniejszej decyzji.
trzymuyj

(Cy Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. poprzez pelnomocnika Pana Janusza Fengler wiasciciela firmy PHU ORTUS
z siedziba w Chojne ul. Lesna 5a, 98-200 Sieradz.
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Zwolniono z optaty skarbowej
Czes¢ IIT pozycja 44 pkt 9 zwolnienia
Zalacznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej(Dz. U. z 2015, poz. 783)

Rofapd Weber
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Zalacznik nr 1
do Decyzji nr DP.6852.116.2.2016.RW
z dnia 18.10.2016 1.

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie jezdni nalezy przeciaé pitami karborundowymi i rozebrac
lub sfrezowac przy uzyciu mechanicznych frezarek samojezdnych.
Wykop nalezy dokona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedna do wykonania sieci wodociagowej oraz
kanalizacji sanitarnej.
Po ulozeniu rur wykop nalezy zasypaé piaskiem lub zwirem - material nowy, nie z odzysku — i
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,97.
Nastepnie nalezy odtworzy¢ podbudowe stabilizowang mechanicznie jako dwuwarstwowa o facznej
grubosci zgodnej ze stanem istniejagcym, lecz nie mniej niz 40 cm z kruszywa kamiennego
bazaltowego lub granitowego:
- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 centymetrdw i uziarnieniu ciaglym 0— 63 mm
- warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 centymetrowa i uziarnieniu 0— 31,5 mm
i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00
Wykonaé warstwe wigzaca nawierzchni, na powierzchni przekopéw podtuznych i poprzecznych, oraz
na powierzchni wykonania komoér przewiertowych w jezdni z betonu asfaltowego o grubosci po
zageszczeniu 6 cm.
Wykona¢ skropienie miedzywarstwowe nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m’ na
wykonanych przekopach w jezdni.
Wykona¢ nowa warstwe Scieralng z asfaltobetonu o grubosci warstwy 4 cm po zageszczeniu na
wykonanych przekopach podluznych i poprzecznych, oraz na powierzchni wykonania komor
przewiertowych w jezdni na szerokoscei i na dtugosei prowadzonych robdt.
Docinanie nawierzchni po wykonywanych robotach ma byé wykonywane z mozliwie najmniejsza
iloscig zataman linii cigcia, aby nie obnizaé jakosci odtwarzanej nawierzchni.
Nalezy takze odbudowac naruszone pobocza i rowy.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w poboczach nie powinien by¢ mniejszy od:
— na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych— 0,97
— gorna warstwa 20 cm —1,00
Wyniki badan wskaznika zagegszczenia poszczegolnych elementow wykonane przez laboratorium
drogowe tj. podloza i podbudowy nalezy okaza¢ w Wydziale Dréog Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni.
Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu i winny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujacymi zasadami wiedzy techniczne;.
Roboty wymienione w zataczniku podlegaja odbiorowi przez Wydzial Drég Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru ze strony
Inwestora.
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projekiowana sie¢ wodociggowa roi

Uwaga: przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne

celem ustalenia doktadnej ich lokalizaciji.

Istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielong rurg ochronng.

e _J== projektowana kanalizacja sanitarna

X-——x—— istniejgca siet do wylgczenia

- kable 1kV- rura ochronna o $rednicy min 110mm koloru niebieskiego
- kable SN - rura ochronna o $rednicy min 160mm koloru czerwonego

Istniejgce kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ dzielong rurg ochronng o $rednicy

PHU "ORTUS" Janusz Fengls
ul. Ledna 5a, Chojne
98-200 Sieradz

min110.
Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z wiascicielami ifrastruktury oraz zgodnie z

warunkami wykonania prac.

Prace w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem wiasciciela sieci tj.

Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach

UWAGAL
Nie wyklucza sie istnienia w teremie innych przewodow o kidrych brak informacii.
Wynika to z zasziosci historycznych lub niedopetnienia obowigzku zgloszenia

do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne
Dz. U. 30/1989 poz. 163 z p6zn. zmianami)

Imig i nazwisko
Projektowal: mgr inz. J, Fengler upr. 324/8:
Opracowat: mgr inz. P. Zagalski
oy mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzil: upr, LOD/2157/PWOS/13
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa
1:500 grawitacyjnej z odejéci
) w m. Strzelce Opolski
Nr rysunku: Tytul rysunku:
Projekt zagospodarov
1.1
Branza: Techn. - Sanit.
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Uwaga: przed rozpoczeciem robat w poblizu istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji.

Istniejace kable energetyczne zabezpieczyt dzielong rurg ochronng.
- kable 1kV- rura ochronna o $rednicy min 110mm koloru niebieskiego
- kable SN - rura ochronna o rednicy min 160mm koloru czerwonego

Istniejace kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ dzielong rurg ochronng o Srednicy

Wszystkie prace prowadzié w uzgodnieniu z wiacicielami ifrastruktury oraz zgodnie z
warunkami wykonania prac.

Prace w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem wiasciciela sieci tj.
Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach

Nie wyklucza sig istnienia w teremie innych przewodow o ktérych brak informacii.
Wynika to z zasziosci historycznych lub niedopetnienia obowigzku zgtoszenia

do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Dz. U. 30/1989 poz. 163 z pdézn. zmianami)

X---x--- Istniejgca sie¢ do wytgczenia

projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza z odejéciami do granicy dziatek

e Jumm projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z odejsciami do granicy dziatek

¢ . PHU "ORTUS" Janusz Fengler
] o T ) ul. Leéna 5a, Chojne
98-200 Sieradz

Inwestor:

SWIK Sp. zo. o.

ul, Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Imig i nazwisko Data Podpis
Projektowal: mgr inZ. J. Fengler upr. 324/82/97
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski g
- mgr inz. Ryszard Struski :
Spewazik upr. LOD/2157/PWOS/13
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
1:500 grawitacyjnej z odejéciami do granicy dziatek w ul.Leénej i Zakiadowe
) w m. Strzelce Opolskiej
Nr rysunku: Tytul rysunku:
1.1 Projekt zagospodarowania terenu ul. Lesna
Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PB St v
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Uwaga: przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejgcych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nalezy wykona¢ reczne przekopy konirol
celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji.

Istnigjgce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielona rurg ochronna.
- kable 1kV- rura ochronna o $rednicy min 110mm koloru niebieskiego
- kable SN - rura ochronna o Srednicy min 160mm koloru czerwenego

Istnigjace kable telekomunikacyjne zabezpieczyé dzielong rurg ochronng o érednic
min110.

Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z wascicielami ifrastrukiury oraz zgodni
warunkami wykonania prac.

Prace w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem wiaéciciele
Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach

UWAGA!

Nie wyklucza sie istnienia w teremie innych przewodéw o ktorych brak informacii.
Wynika to z zaszlosci historycznych lub niedopeinienia obowigzku zgloszenia

do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Dz. U. 30/1989 poz. 163 z p6zn. zmianami)
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UWAGA!

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy
sytuacyjno-wysokoéciowej do celéw projektowych w sklai 1:500
zaewidencjonowanej PODGIK w Strzelcach Opolskich pod nr
P.1611.2016.832
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projekiowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza z odej$ciami do granicy dziatek

Uwaga: przed rozpoczeciem robot w poblizu istnisjgcych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej ich lokalizacii.

Inwestor:

SWiK Sp. zo. 0.

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielong rurg ochronng. . PHU "ORTUS" Janusz Fengler
- kable 1kV- rura ochronna o &rednicy min 110mm koloru niebieskiego TR ul. Ledna Sa, Chojne
98-200 Sieradz

- kable SN - rura ochronna o $rednicy min 160mm koloru czerwonego

Istnigjgce kable telekomunikacyjne zabezpieczyé dzielong rurg ochronng o Srednicy Imig i nazwisko Data P"“,Pis
min110. 7
Projektowat: megr inz. J. Fengler upr. 324/82/97
Waszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z wiascicielami ifrastruktury oraz zgodnie z
warunkami wykonania prac. Opracowat: megr inz. P. Zagalski :{;
» o Sprawdzit: mgr inz, Ryszard Struski
Prace w poblizu sieci gazowych prowadzié¢ bezwzglednie pod nadzorem wiaéciciela sieci f]. ) upr. LOD/2157/PWOS/13

Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
1:500 grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziafek w ul.Leénej i Zakladowe
UWAGA! w m. Strzelce Opolskigj

Nie wyklucza sie istnienia w teremie innych przewodow o ktérych brak informagji.
Wynika to z zaszlosci historycznych lub niedopeinienia obowigzku zgloszenia

do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne 1.2
Dz. U. 30/1989 poz. 163 z p6zn. zmianami)

Nr rysunku: Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu ul. Zakladowa cz1

Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PB Str. ...
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~————— projekiowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza z odejéciami do granicy dziatek

~3¢—>¢- wylaczone odcinki sieci
. renowacja kanalizacji sanitarnej wcigganym rekawem termoutwardzalnym

T :
PHU "ORTUS" Janusz Fengler S’%’Vg‘;’
ul. Lesna 5a, Chojne - 5p- £ 0. 0.
98-200 Sieradz ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie
Imig i nazwisko Data Poﬂpis
: 7 Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 : igvu
PO EIEGE e dnie  wlokiraninene: Opracowat: mgr inz, P. Zagalski 4'/
o 18 08 2006 s | Spravian | T RSt
St T Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy upr. LOD/2157/PWOS/L3
© A sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projekiowych w sklai 1:500 Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociagowej z odejéciami do granicy dziatek w ul
1@,{)\ / zaewidencjonowanej PODGIK w Strzelcach Opolskich pod nr 1:500 Slpl::::iejvls::i:knwskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacii sanitarnej w

P.1611.2016,832

Nr rysunku: Tytul rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu ul, Powstaricow Slaskich

mgr inz. Janusz Fengler 1.1

Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PB Str. o
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Uwaga: przed rozpoczeciem robot w poblizu is
telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nale
celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji.

Istniejgce kable energetyczne zabezpieczyt d
- kable 1kV- rura ochronna o $rednicy min 11
- kable SN - rura ochronna o érednicy min 16(

Istnigjgoe kable telekomunikacyjne zabezpiec
min110.

Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z v
warunkami wykonania prac.

Prace w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ be
Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach

UWAGA!

Nie wyklucza sig istnienia w teremie innych p
Wynika to z zasziosci historycznych lub niedc
do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyj
Dz. U. 30/1989 poz. 163 z p&zn. zmianami)
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Uwaga: przed rozpoczeciem rob6t w poblizu istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej ich lokalizacii.

Istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielong rurg ochronna.
- kable 1kV- rura ochronna o $rednicy min 110mm koloru niebieskiego
- kable SN - rura ochronna o $rednicy min 160mm koloru czerwonego

Istniejace kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ dzielong rurg ochronng o srednicy
min110.

Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z wiascicielami ifrastruktury oraz zgodnie z
warunkami wykonania prac.

Prace w poblizu sieci gazowych prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem wiasciciela sieci t].

Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach

UWAGAI

Nie wyklucza si¢ istnienia w teremie innych przewodéw o ktérych brak informacji.
Wynika to z zasziosci historycznych lub niedopetnienia obowigzku zgloszenia

do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Dz. U. 30/1989 poz. 163 z pozn. zmianami)

_O__ projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Inwestor:

SWIK Sp. zo. 0.

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Leéna 5a, Chojne
98-200 Sieradz

Imig i nazwisko Data Podpis
Projektowat: megr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 A
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski ;b,/
i megr inz. Ryszard Struski
i ek upr. LOD/2157/PWOS/13
Skala: Inwestycja: Przebudowa | budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
1:500 grawitacyjnej z odejsciami do granicy dziatek w ul.Legnej i Zaktadowe
) w m, Strzelce Opolskigj
Nr rysunku: Tytul rysunku:
1 3 Projekt zagospodarowania terenu ul. Zaktadowa cz2

Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PB Str. ..o




