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OPIS TECHNICZNY

I. 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie do stanu istniejgcego nawierzchni po
budowie wodociggu wraz z przytgczami do posesji oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Lesnej oraz wodociggu w ulicy Zaktadowej w Strzelcach Opolskich. Roboty wykonane
bedg w otwartych wykopach. Trasa instalacji w ulicy LesSnej prowadzona jest gtownie
w jezdni ulicy a w Zaktadowej poza jezdnig. Przytacza zaprojektowane sg do granicy

dziatek prywatnych.

II. 2. Stan istniejacy

Ulica Lesna jest drogg gminng a Zaktadowa powiatowa.

Nawierzchnia bitumiczna na ulicy Lesnej ma r6ézng szerokos¢ - od 5,00 do 7.00 m i
jest w dobrym stanie technicznym. Brak jest kraweznikow jezdniowych. Chodniki,
przez ktore przechodzg przytacza do posesji, majg nawierzchnie z ptyt betonowych
50x50x7 cm. Stan nawierzchni chodnikéw jest zadowalajgcy.

Trasa kanatu w ulicy Zaktadowej nie narusza nawierzchni jezdni — przechodzi przez
tereny zielone oraz zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kruszywa kamiennego, kostki

betonowej lub asfaltowej. Stan naruszanych nawierzchni jest obecnie dobry.

IT1. 3. Odtworzenie nawierzchni

Po utozeniu instalacji i wykonaniu prawidtowej podsypki i obsypki rur piaskiem,
wykopy nad obsypkg rury nalezy zasypacC piaskiem srednioziarnistym lub zwirem -
materiatem nowym, nie z odzysku - i zagesci¢ go warstwami nie wiekszymi niz 30 cm
mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205
wskaznika zageszczenia gruntu réwnego:

pod jezdnig Is =1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej gtebokosci

pod chodnikiem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 m Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci

pod zielehcem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 m Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci

Nalezy réwniez stosowaé pozostate zalecenia tej normy.
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UWAGA! Zgodnie z decyzjg Zarzadcy drog powiatowych wskaznik
zageszczenia piasku uzytego do zasypania wykopu(bez podbudowy drogi) w drogach
powiatowych powinien wynosi¢ w jezdniach 1s=0,98 oraz w chodnikach i poboczach
Is=0,97 w gornej warstwie (20 cm) i 1s=1,00 na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych.

Roboty wymagajg statego kontrolowania  wskaznika zageszczenia
poszczegodlnych warstw.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni przyjeto, w dostosowaniu do istniejgcej
nawierzchni przy zatozeniu, ze wykopy zostang zasypane gruntem G1, a kategoria
ruchu zostata przyjeta jak dla drég klasy L i D w strefie zamieszkania.

Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Le$nej, polegac bedzie na:

e utozeniu na zasypanym i zageszczonym wykopie dwuwarstwowej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ttucznia kamiennego o
tgcznej grubosci 30 cm na szerokosci zasypanego wykopu
- warstwa dolna — kruszywo bazaltowe lub granitowe 0-63 mm gr. 18 cm po

zageszczeniu

- warstwa gorna — kruszywo bazaltowe lub granitowe 0-31,5 mm gr. 12 cm po

zageszczeniu

e wykonaniu warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm z zaktadkag
o szerokosci 0,25 m poza utozong warstwe podbudowy kamiennej. Przed
utozeniem warstwy wigzgcej podbudowe kamienng nalezy skropi¢c emulsjg
bitumiczng w ilosci 0,7 kg/m? .

e rozebraniu nawierzchni bitumicznej poza wykopami i przekopami metodg
frezowania wyrownawczego o Sredniej grubosci 4 cm na catej szerokosci jezdni

e utozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm na
catej szerokosci jezdni. Przed utozeniem warstwy Scieralnej nalezy wykonac
skropienie miedzywarstwowe emulsjg bitumiczng w ilosci 0,5 kg/m?

e przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy dokonacC regulacji armatury
urzgdzen podziemnych znajdujgcych sie w jezdni.

e na pofgczeniach nowej warstwy Scieralnej z istniejgcg nalezy zastosowac
uszczelniajgcg tasme bitumiczng w ksztatcie cyfry ,7”, zakladanej na krawedz
docietej istniejgcej nawierzchni warstwy Scieralnej przed wykonaniem nowej

warstwy sScieralnej. Grubosci tasmy min. 7 mm.
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Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Habryki lub w przypadku uszkodzenia
nawierzchni jezdni lub zjazdéw bitumicznych z ulicy Zaktadowej bedzie polegato na
odtworzeniu konstrukcji nawierzchni drogi jak powiatowe;j tj. polega¢ bedzie na:

e utozeniu na zasypanym i zageszczonym wykopie dwuwarstwowej podbudowy

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie tlucznia kamiennego o

tgcznej grubosci 40 cm z zaktadkg o szerokosci 0,2 m poza zasypany wykop

- warstwa dolna — kruszywo bazaltowe lub granitowe 0-63 mm gr. 25 cm po
zageszczeniu

- warstwa goérna — kruszywo bazaltowe lub granitowe 0-31,5 mm gr. 15 cm po
zageszczeniu

e wykonaniu warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm z zaktadkag
o szerokosci 0,2 m poza utozong warstwe podbudowy kamiennej. Przed
utozeniem warstwy wigzgcej podbudowe kamienng nalezy skropi¢ emulsjg
bitumiczng w ilosci 0,5 kg/m? .

e rozebraniu nawierzchni bitumicznej poza wykopami i przekopami metodg
frezowania wyrownawczego o Sredniej grubosci 4 cm na wymaganej szerokosci

e utozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm z
zaktadkami po 0,20 m poza warstwe wigzgcg. Przed utozeniem warstwy
Scieralnej nalezy wykonac skropienie miedzywarstwowe emulsjg bitumiczng w
ilosci 0,5 kg/m?

e przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy dokona¢ regulacji armatury
urzgdzen podziemnych znajdujgcych sie w jezdni.

e na potgczeniach nowej warstwy Scieralnej z istniejgcg nalezy zastosowac
uszczelniajgcg tasme bitumiczng w ksztatcie cyfry ,7”, zaktadanej na krawedz
docietej istniejgcej nawierzchni warstwy $cieralnej przed wykonaniem nowej
warstwy Scieralnej. Grubosci tasmy min. 7 mm.

Z uwagi na catkowite zasypanie wykopdéw piaskiem nie ma potrzeby

zastosowania wymaganej warstwy odcinajgcej z piasku gr. Min. 10 cm.

Rozebrang nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykonaé z kostki betonowej
gr. 8 cm, utozonej na podsypce z miatu kamiennego gr. 5 cm. Pod nawierzchnia z
kostki nalezy utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm — bazaltowego lub granitowego — o gr. 15 cm. Krawezniki jezdniowe nalezy

ustawi¢ na tawie z betonu B8/10 z oporem. Obrzeza trawnikowe nalezy ustawi¢ na
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podsypce piaskowej. Podczas odtwarzania nawierzchni nalezy wykorzystac¢ elementy
rozbiorkowe.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni gruntowych zjazdéw do posesji nalezy
je odtworzy¢ z kruszywa 0-31,5 mm — bazaltowego lub granitowego — o grubosci
warstwy 30 cm.

Zielen odtworzy¢ rozscielajgc na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy
humusu i posia¢ nasiona trawy z nawozem mineralnym w ilosci 5kg/100m2.

Wszystkie zastosowane nowe materialy powinny posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu.

Organizacja ruchu oraz oznakowanie terenu robét nalezy wykonaé wg projektu
organizaciji ruchu, ktory stanowi oddzielne opracowanie.

Szacowane powierzchnie odtworzen:

a) dla etapu |

- nawierzchnia bitumiczna ok. 667 m2

- zielen ok. 1046 m2

- kostka betonowa ok. 13 m2

b) dla etapu I

- nawierzchnia bitumiczna ok. 2110 m2

- zielen ok. 153 m2

- kostka betonowa ok. 15 m2
Uwaga! Projekt ma charakter pogladowy, a podane ilosci odtworzeh sg warto$ciami
szacowanymi. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w pierwszej kolejnosci zgodnie z
decyzjami i warunkami wydanymi przez zarzadcéw drog. Rzeczywiste ilosci
odtworzen mogg sie rozni¢ np. w zaleznosci od sposobu wykonania przez

wykonawce(tj. np. rodzaju szalunkéw(szerokosci wykopdéw) , ilosci oraz wielkoSci

mgqr inz. Krzysztof Piasecki

zastosowanych komor przewiertowych).
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Za zgodnos¢ z oryginalem
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mgr inz. Krzysztof Piasecki
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Krzysztof Piasecki
Z}’ jest upnu'aimoug(a) do-

Obgwatel(ka) emrimieiee e
1/ Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

olementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech=
nicznego w zakresie budowli drbg, typowych przepustow i mostdw,

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow
budowli nie bedacych budynkami.

ing. o5 Lot AL
pis  plecaelr

Za zgodno$¢ z oryginatem

Gt

mgr inz. Krzysztof Piasecki

ta
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PAE-45P-QR9 *

Pan Krzysztof PIASECKI o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0103/02
adres zamieszkania ul. Zurawia 10 m. 59, 91-463 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodno$¢ z oryginatem

e

mgr inz. Krzysztof Piasecki

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.



