KASKADA ZEWNETRZNA

Wiaz kanatowy zeliwno-betonowy
niewentylowany typu ciezkiego

kl. min D 400 (wg normy PN-EN 124)
z uszczelka gumowa(nie wklejang)

z min. 2 otworami na haki oraz zatwierdzonym wzore |A(rz. terenu—wg. profiiu) .
grafiki obetonowanie wlazu betonem C25/30
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Podsypka piaskowo-zwirowa

Inwestor:
\ PHU "ORTUS" Janusz Fengler .
. , ; SWIK Sp. 2 0. 0.
ul. Lesna 5a, Chojne S
’ 98-200 Sieradz ul. Mickiewicza10
47-100 Strzelce Opolskie
Imig i nazwisko Data Podpis
Projektowal: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017
Opracowat: mgr inz. P. Zagalski 01.2017
.. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzit: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017

Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odejsciami do dziatek w ul.Le$nej i ul.Zaktadowej w
Strzelcach Opolskich

Nr rysunku : Tytut rysunku:
Schemat studni z kaskadg
3.12

Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. ...




