
Płyta pokrywowa
z otworem na właz

Część denna studni

Tr
ój
ni
k 
ki
el
ic
ho
w
y 
PV
C

K
ró
ci
eć
 d
os
tu
dz
ie
nn
y

Rura PVC

Kolano kielichowe
PVC 

Po
ł. 
z 
is
t. 
ru
rą
(n
as
uw
ka
)

Króciec dostudzienny

R
ur

a 
PV

C

Podsypka piaskowo-żwirowa

Beton C10/12

KASKADA ZEWNĘTRZNA

Właz kanałowy żeliwno-betonowy
niewentylowany typu ciężkiego
kl. min D 400 (wg normy PN-EN 124)
z uszczelką gumową(nie wklejaną)
z min. 2 otworami na haki oraz zatwierdzonym wzorem
grafiki obetonowanie włazu betonem C25/30

o wymiarach1,0x1,0x0,25 m (w terenach zielonych)
o wymiarach 1,5x1,5x0,25 m (w drogach )

Stopnie złazowe ze stali
kwasoodpornej
lub powlekane PE

Kręgi pośrednie

Pierścień dystansowy
prefabrykowany

Izolacja
przeciwwilgociowa
2 warstwy
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Schemat studni z kaskadą
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Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z odejściami do działek w ul.Leśnej i ul.Zakładowej w

Strzelcach Opolskich


