POSADOWIENIE SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w terenie ziemnym

Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa
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Typowy pierscien podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy(podbudowa
betonowa)

POSADOWIENIE SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w chodnikach lub jezdni

Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa
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Typowy pierscien podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy(podbudowa
betonowa)

" " Inwestor:
PHU "ORTUS" Janusz Fengler SWIK Sp. 2 0. 0.

® ‘ al Lesna s, Chojne ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Imig i nazwisko Data Podpis
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017
Opracowa: mgr inz. P. Zagalski 01.2017
S |
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z odejsciami do dziatek w ul.Lesnej i ul.Zaktadowej w
Strzelcach Opolskich

Nr rysunku: Tytut rysunku:
3 4 Schemat posadowienia skrzynek hydrantowych lub zasuwowych
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