A-A NAROZGALEZIENIU

Beton C12/15

e

o
™
2

Podsypka z thucznia

A -A NAZMIANIE KIERUNKU

Beton C12/15

e

Podsypka z ttucznia

\—

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

1. Bloki wykona¢ z betonu C12/15

2. Wymiary blokéw wg tablic 1, 2

3. Zabezpieczenie antykorozyjne
wg PN G2/B - 06253

4. Cement portlandzki "250"

1) przy trojnikach i korkach
2) na zatamaniach trasy

Tabela 1 WYMIARY | OBJETOSC BLOKOW OPOROWYCH
I’\‘TUY'\’F',ER WYMIARY W CM OBJETOSC BET.
BLOKU h | b b. b. h. m?
1 50 75 30 15 15 23 0.095
2 55 80 30 15 15 26 0113
3 60 90 35 15 20 28 0.161
4 65 100 35 15 20 30 0182
5 75 110 40 20 20 35 0.260
6 80 120 45 20 25 37 0.340
7 85 130 50 20 30 38 0.420
8 N0 | 135 50 20 30 40 0.470
9 95 145 55 20 35 42 0.570
10 105 160 60 20 40 46 0.810
BLOKI OPOROWE NA ZAt AMANIACH TRASY
Tabela 2 ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW
SREDNICE QQIA NUMER BLOKU
NOMIALNE 1 ANIA GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
] H=150m|/H=17m |H=15m | H=175m
100 45 2 1 3 2
150 90 5 4 6 5
200
250 45 4 3 5 4
90 8 7 9 7
Tabela 3 WYMIARY "a" [cm]
g Sred. 100,150,200 250 300 400 500
22 20 30 40 20 30
30 30 40 20 60 60
45 20 30 40 60 60
90 20 20 20 30 40
BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH
Tabela 4 ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW
i NUMER BLOKU
SREDNICA RURY
[mm] GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
H=150m |H=1.75m|/H=150m | H=1.75m
100, 150, 200 2 4 4
Tabela 5 WYMIARY "a" [cm]
sred. 200 250 300 400 500
a 1 30 40 40 50 60
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Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017
. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzit: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
_ grawitacyjnej z odej$ciami do dziatek w ul.Le$nej i ul.Zaktadowej w
Strzelcach Opolskich
Nr rysunku: Tytut rysunku:
Typowe bloki oporowe
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Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. ...




