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I. UZGODNIENIA I DECYZJE. 
 

1. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. Wydział Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Protokół z narady 
koordynacyjnej z dnia 12.11.2015r. 

2. Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. – warunki techniczne. 
3. Zarząd Powiatu Strzeleckiego – decyzja lokalizacji sieci wod-kan w pasie 

drogi powiatowej. 
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II.      PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

 
I. OPIS DO PROJEKTU. 

 

1.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
2.  PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
3.  OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
4.  CHARAKTERYSTYCZNE DANE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW       
     BUDOWY. 
 
5.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
5.1.   Kanalizacja sanitarna. 
5.1.1. Kolektory - lokalizacja. 
5.1.1.1.  Rurociągi. 
5.1.1.2.  Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 
5.1.2.    Przepompownia ścieków sieciowa. 
5.1.3.    Kolektory tłoczne. 
5.1.3.1.   Rurociągi. 
5.1.4.   Przyłącza kanalizacyjne. 
5.1.4.1.   Rurociągi. 
5.1.4.2.   Uzbrojenie. 
 
5.2.  Sieć wodociągowa 
5.2.1.  Rurociągi. 
5.2.2.  Uzbrojenie. 
5.2.3.  Przyłącza wodociągowe. 
5.2.3.1.  Rurociągi. 
5.2.3.2.  Uzbrojenie. 
5.2.3.3.  Instalacja wewnętrzna. 
5.4.  SKRZYŻOWANIE Z PRZESZKODAMI. 
 
6.  WYTYCZNE REALIZACJI. 
 
II.  CZĘŚĆ  GRAFICZNA. 
 
1.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.         skala  1 : 500. 
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3.  PROFIL PODŁUZNY RUROCIAGU TŁOCZNEGO.  skala  1: 500. 
4.  PROFIL PODŁUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ.   skala  1: 500. 
5.  PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY K.S.    skala  1: 500. 
6.  PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY S.W.    skala  1: 500. 
7.  STUDZIENKA ROZPRĘŻNA. 
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I.  OPIS  DO  PROJEKTU 
 
1.  PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Podstawą opracowania projektu jest: 
 
Niniejsze opracowanie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej na 
terenie sołectwa Farska Kolonia zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 383/2015 z 
dnia 16.06.2015r zawartej pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, a I.W.K. PROJ. - 
Projektowanie w Zakresie Gospodarki Wodno - Ściekowej i Ochrony Środowiska Mirosław 
Brzeziński ul. Bytnara 3A/605,  45-256 Opole. 
- Projekt został opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami    

Branżowymi - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,prawo budowlane”  
W opracowaniu uwzględniono: 

- Uzgodnienia i decyzje branżowe. 
- Warunki techniczne wydane przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 

zakresie sieci wodociągowych. 
-  Mapy geodezyjne do celów projektowania w skali 1 : 500. 
-  Wizja w terenie. 
 

Zakres projektu: 

 
Zakresem projektu jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w celu uzyskania 
pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji wymiany sieci wodociągowej oraz budowy kanalizacji 
sanitarnej w sołectwie Farska Kolonia ul. Osiecka gm. Strzelce Opolskie. 
 
2.  PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 
Przedmiot inwestycji. 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, 
przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, oraz wymiana sieci wodociągowej z 
przyłączami w Farskiej Kolonii ul. Osiecka. 

Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejąca studzienka kanalizacji sanitarnej 
odprowadzająca ścieki do oczyszczalni ścieków miasta Strzelce Opolskie. 
Wymiana sieci wodociągowej obejmuje wszystkie posesja Farskiej Kolonii z włączeniem do 
istniejącej studzienki wodomierzowej na terenie istniejącej pompowni wodociągowej. 
 
Rozmiar inwestycji.  

 

Kolektory sanitarne. 

KS 1    PVC 200 mm                                                                  L = 216,0 m   
KS 1/1 PVC 200 mm                                                                  L = 298,0 m   
KS 2    PVC 200 mm                                                                  L =   57,5 m 
                                                                                           R-m L =  571,5m 
Studzienka kanalizacyjna Ø1200 mm bet.   szt. - 5. 
Studzienka kanalizacyjna Ø425 mm z PE/PP   szt. - 9. 
Zasuwa odcinająca Dn 200 mm z obudową   kpl. - 2.  
Rurociągi tłoczne      100PE SDR17 Dz 90 mm    L = 325,0 m  
Przepompownie ścieków  sieciowe Ø 1500 mm      kpl. - 1.  
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Przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji PVC 160        L =    179,0 m 
Studzienka kanalizacyjna Ø425 mm z PE/PP                szt. –  6. 
 
Sieć wodociągowa  

 

Sieć wodociągowa rozdzielcza 

PE 100 SDR11 Dz 110mm          L =    520,5,0 m 
Zasuwa sieciowa Ø100 mm z obudową i skrzynką uliczną     kpl. – 3. 
Hydrant p.poż podziemny Ø 80 mm z zasuwą Ø80mm      kpl. – 5. 
Zespół odpowietrzający Ø80 mm.         kpl. – 1. 
 
Sieć wodociągowa w przyłączach. 

PE 63 mm              L =   23,0 m 
PE 32 mm              L = 334,0 m 
Zasuwa odcinająca z obudową i skrzynką uliczną Øz 63      kpl. - 1. 
Zasuwa odcinająca z obudową i skrzynką uliczną Øz 32      kpl. -26. 
Siodło elektrooporowe 110 mm          kpl. -26. 
 
3.  OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 
Teren inwestycji położony jest na terenie miejscowości Farska Kolonia gmina Strzelce 
Opolskie.  
Istniejące uzbrojenie uwidocznione jest na mapach zasadniczych w skali 1:500 i stanowi sieć 
wodociągowa, linia kablowa napowietrzna energoelektryczna i telekomunikacyjna. Obecnie 
ścieki sanitarne z poszczególnych posesji gromadzone są w indywidualnych bezodpływowych 
zbiornikach. 
Ciąg komunikacyjny stanowi droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym 
chodnikiem. 
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO CELÓW  
    BUDOWY. 
 
W oparciu o opracowaną opinię geotechniczną dla Sołectwa Farska Kolonia stwierdzono że 
na badanym terenie w nawiercony podłożu pod nasypami piaszczystymi występują grunty 
piaszczyste i glina piaszczysta. 
Warunki hydrogeologiczne dla omawianego tereny są korzystne dla realizacji projektowanego 
obiektu. Wody gruntowej nie stwierdzono 
Dla robót ziemnych należy przyjąć grunty kat. II-III. 
    
5.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
 
5.1.   Kanalizacja sanitarna. 
 

5.1.1. Kolektory - lokalizacja. 
 
Kolektory kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie drogi powiatowej, oraz w drodze 
gminnej. Kolektory kanalizacji sanitarnej odbierające ścieki z poszczególnych posesji 
zaprojektowano w układzie grawitacyjnym dostosowanym do istniejącego terenu, zabudowy 
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oraz uzbrojenia. 
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5.1.1.1.  Rurociągi. 
 
Kanalizację projektuje się z rur PVC  kanalizacyjnych φ 200 mm  typu SN8 lite łączonych na 
kielich z uszczelkę gumową. Rury układać na głębokości i ze spadkiem projektowanym 
uwidocznionym na profilach podłużnych załączonych w części graficznej opracowania. 
Minimalny spadek dla rur kanalizacyjnych D - 200 mm wynosi I = 0,4%. Rurociągi układać 
na podsypce z piasku lub gruntu sypkiego gr. 20 cm.  Obsypka rurociągu gruntem sypkim 
dowiezionym gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić.  
 

5.1.1.2.  Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej. 
 

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej stanowić będą studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów 
żelbetowe ∅ 1200 mm oraz studzienki z tworzywa sztucznego PE 425 mm  
 
Studzienka kanalizacyjna ∅ 1200 mm żelbetowa składa się z : 

 
• dno studzienki  prefabrykowane   ∅ 1000 mm,  h = 80 – 130 cm . 
• kręgi betonowe z uszczelką gumową  ∅ 1200mm,   h = 25 -   50 cm. 
• zwężka betonowa     ∅ 1200mm    h = 62 cm. 

lub  
• płyta pokrywowa ∅ 1200 / 600 mm dla obciążeń dynamicznych studni.  
• pierścień dystansowy betonowy   ∅ 625 mm     h =   6 – 10 cm 
• właz żeliwny ciężki D-400 ∅ 600 mm samopoziomujący się dla nawierzchni 

asfaltowej. 
Elementy żelbetowe i betonowe z betonu BS – 45. 
Przejścia przez ścianę studzienki szczelne poprzez króćce połączeniowe w otworach w ścianie 
studni lub tulei przejściowych. 
 
Studzienka rozprężna. 

Wprowadzenie ścieków z rurociągu tłocznego do systemu grawitacyjnego poprzez studzienkę 
rozprężną Ø1200 mm. 
Przed włączeniem do studzienki w celu zredukowania prędkości przepływających ścieków 
należy zamontować kształtki z PE zgodnie z rysunkiem szczegółowym : 
-  redukcja 90/160.  
-  prostka PE Dz 160  L = 2,0 m 
Wewnątrz studzienki na przewodzie 160 mm zamontować kolano skierowane w stronę 
kinety.  
 
Studzienka z tworzywa sztucznego PE 425 mm składa się z: 

-  kineta studzienki  PE 425 mm 
• trzon studzienki- rura karbowana dwuścienna PE 425mm 
• rura teleskopowa do  rury karbowanej PE 425mm 
• właz żeliwny do rury teleskopowej klasy D 400 
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5.1.2.    Przepompownia ścieków sieciowa. 
 

Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana została na działce nr 850. Właściciel 
działki Gmina Strzelce Opolskie.   
 
Konstrukcja przepompowni. 
 

Komorę przepompowni zaprojektowano w formie okrągłego prefabrykowanego zbiornika   z 
polimerobetonu o średnicy Ø1200. Przepompownia wyposażona jest w podest i drabinę 
zejściową, właz wejściowy przejezdny, kominek wentylacyjny,  szafa sterująca. 
 
Parametry zbiornika przepompowni: 

Rzędna terenu         218,00 m.n.p.m. 
Rzędna posadowienia przepompowni     213,78 m.n.p.m. 
Rzędna wlotu szt.2           215,76.m.n.p.m. i 214,58m.n.p.m. 
Rzędna wylotu rurociągu tłocznego     216,50m.n.p.m. 
Średnica komory przepompowni Ø1200 mm 
Właz żeliwny Ø600 mm klasy D600 przejezdny samopoziomujący. 
Wysokość komory H = 420  cm    
Średnica dopływu Ø200 mm    
Średnica wylotu Ø 80 mm                
Prefabrykowany zbiornik z polimerobetonu wraz z uzbrojeniem i szafką sterowniczą 
dostarcza producent przepompowni zgodnie z parametrami zamówienia. 
W celu ograniczenia dopływu ścieków do komory przepompowni na czas przeglądu i 
konserwacji urządzenia na kolektorze dopływowym Ø200 PVC zamontować zasuwę Ø200 
mm do ścieków przemysłowych i komunalnych. Zasuwę wyposażyć w obudowę i skrzynkę 
uliczną żeliwną. Montaż zasuwy w odległości min. 2,0 m od osi komory przepompowni. 
  

Podstawowe parametry przepompowni. 

 
Część podziemna przepompowni, kompletnie wyposażona przez producenta  posiada: 
Pompa zatapialna ścieków surowych szt.1 + 1 = 2: 
-  nominalny pobór  mocy 1 pompy       Pn =   2,55 kW 
-  wydajność pompy                       q    =  5,35 l/s.         
-  wysokość podnoszenia                 H   =  10,90 m 
        
− rodzaj pompy – wirowa, odśrodkowa, zatapialna z wolnym przelotem Ø80mm w instalacji 

stacjonarnej montowana na kolanie sprzęgającym, opuszczana po prowadnicach  
− wszelkie połączenia śrubowe wykonane ze stali, co najmniej OH18N9 
− prowadnice z rur Dn 50 mm stal nierdzewna 
− układ tłoczny  Dn 80 mm kołnierzowy ze stali nierdzewnej 
− zasuwa nożowa Dn 80 mm      szt. 2. 
− zawór zwrotny kulowy Dn 80 mm.   szt. 2 
− nasada płucząca      szt  1. 
− kolumna żurawia przenośnego   szt. 1.  
− przyłącze do płukania z zasuwa odcinającą Ø50 
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Posadowienie przepompowni ścieków. 

Po przygotowaniu wykopu obiektowego w dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku gr. 10 
cm po zagęszczeniu o średnicy komory przepompowni powiększona o 25 cm. Na 
przygotowanej podsypce wykonać podłoże z beton C8/10  gr 15cm i osadzić komorę 
przepompowni.  
Po wykonaniu podejść dopływowego, odpływowego i zasilania energetycznego komorę 
przepompowni obsypać gruntem dowiezionym (piasek, pospółka) z zagęszczeniem.  
Właz wokół przepompowni umocnić nawierzchnią asfaltową wraz z wykonywaniem 
nawierzchni drogowej. 
 
5.1.3.    Kolektory tłoczne. 
5.1.3.1.   Rurociągi. 
 
Rurociąg tłoczny projektuje się do odprowadzenia ścieków z przepompowni do kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 PN 10 Dz 90 mm.  
Włączenie do studzienki rozprężnej wykonać poprzez podejście z rur PE składające się z 
redukcji PE 90/160, prostki PE 160 L=2,0 m.   
 
5.1.4.   Przyłącza kanalizacyjne. 
 
Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano od kolektora do budynku lub do istniejącego 
przykanalika kanalizacyjnego na terenie właściciela posesji. W zakresie realizacji inwestycji 
przyłącze wykonane będzie od kolektora do granicy posesji. Pozostały odcinek przyłącza 
wykonywany będzie przez właściciela posesji. Lokalizację przyłącza kanalizacyjnego na 
terenie posesji oraz miejsce włączenia uzgodniono z właścicielem lub pełnomocnikiem 
posesji. 
 
5.1.4.1.   Rurociągi. 
 
Materiał do wykonania przyłączy to rury z PVC klasy SN8 lite  D – 160 mm kielichowe z 
uszczelką gumowa. Rury należy układać ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. 
Rzędne włączenia przykanalików wg. profili i map zasadniczych załączonych w części 
graficznej. Dla przykanalików z rur o średnicy 0,15 m minimalny spadek wynosi 1,5 %. 
Połączenie przykanalików z kolektorem poprzez studzienki rewizyjne sieciowe lub trójnik o 
śr 200/160 mm.  
 

5.1.4.2.   Uzbrojenie. 
 

Projektuje się studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy ∅ 425 mm. Studzienka składa się 
z: 

• kineta studzienki PP dla rury karbowanej ∅ 425 mm. 
• rura karbowana (trzon studzienki) ∅ 425 mm. 
• rura teleskopowa ∅ 425 mm 
• pokrywa żeliwna ∅ 425 mm kl. B125 do rury teleskopowej – wersja przejazdowa 

 
5.2.  Sieć wodociągowa 
5.2.1.  Rurociągi. 
 
Sieć wodociągową zlokalizowano w pasie drogi powiatowej.  



11 

 

P.W.   Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej Farska Kolonia gm. Strzelce Opolskie. 
 

Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych PE100 SDR 11 mm o średnicy 
Dz 110 mm o połączeniu zgrzewanym czołowo. 
Rurociągi układać na podsypce z piasku gr. 0,10 cm. Obsypka rurociąg gruntem sypkim 
dowiezionym gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać warstwami 
20 cm z zagęszczeniem. Głębokość posadowienia rurociągu min.1,40 m przykrycia górnej 
krawędzi rurociągu i jest uzależniona od głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. Trasę rurociągu w ziemi oznakować taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka 
metalowa na całej długości. 
Na łukach, trójnikach w wykopie zabudować bloki oporowe z betonu C-8/10  
 
5.2.1.1.  Uzbrojenie. 
 
Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjonowania i 
eksploatacji sieci.  
 

Zasuwy odcinające. 

 
W celu wyłączenia odcinka sieci z eksploatacji projektuje się zasuwy odcinające sieciowe 
Ø100 mm kołnierzowe odpowiadające jakością firm : Hawle, AVK lub Vag Armaturen. 
Zasuwę wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną żeliwną. Skrzynkę obudowy zasuwy ustawić 
na fundamencie z bloczków lub płyt betonowych i zabezpieczyć prefabrykowaną płytką 
betonową lub kostką brukową.  
 
Hydrant p.poż. podziemny. 

 
Projektuje się hydranty p. poż. podziemne Ø80 mm. Hydrant zamontować na kolanie 
kołnierzowym stopowym żeliwnym, wyposażyć w zasuwę odcinającą żeliwną kołnierzową z 
obudową i skrzynką uliczną żeliwną do zasuw, oraz króciec dwukołnierzowy o długości nie 
mniej niż L=30 cm. Skrzynkę do zasuw ustawić na przygotowanym fundamencie z bloczków 
lub płyt betonowych. 
Hydrant i skrzynkę uliczną zasuwy umocnić prefabrykowaną płytką betonową lub kostką 
brukową. 
 
Zespół odpowietrzający. 

 
W celu odpowietrzenia sieci wodociągowej projektuje się zamontowanie zespołu 
odpowietrzającego do bezpośredniej zabudowy w ziemi bez konieczności budowy studzienki. 
Dzięki samoczynnemu odcięciu zawór można zdemontować i ponownie zamontować pod 
ciśnieniem. Przyjęto zawór o połączeniu kołnierzowym średnicy Ø80 mm. Lokalizację 
zaworu   pokazano na mapie zasadniczej. 
 
5.2.3.  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE. 
 

5.2.3.1.  Rurociągi. 
 

Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur PE100 SDR 11 ciśnieniowych o średnicy Dz 32 – 
63 mm o połączeniu zgrzewanym. 
Rurociągi układać na podsypce z piasku gr. 0,10 cm.  Obsypka rurociąg gruntem sypkim gr. 
30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać warstwami 20 cm z 
zagęszczeniem. Wykonane przyłącze należy połączyć z wewnętrzną instalacją w budynku w 
sytuacji wymiany istniejącego przyłącza jak również dla nowego przyłącza, pozostawiając 
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istniejący węzeł wodomierzowy. Głębokość posadowienia rurociągu min. 1,40 m 
powiększoną o średnicę rurociągu zachowując normatywne odległości od istniejącego 
uzbrojenia.. 
Trasę rurociągu w ziemi oznakować taśmą z tworzywa sztucznego z wkładka metalowa na 
całej długości.   
 
5.2.3.2.  Uzbrojenie. 
 

Montaż przyłącza wodociągowego do sieci rozdzielczej wykonać poprzez zamontowanie 
opaski elektrooporowej z wydłużoną końcówką PE 100 PN10 SDR11, o średnicy Dz 110 z 
odejściem Dz 32 mm, z frezem do nawiercania pod ciśnieniem z długim przyłączem, mufą 
elektrooporowa. Przyłącze o średnicy PE53 mm włączyć do sieci za pomocą trójnika 
110/63mm. Na przyłączach zamontować zasuwę odcinajaca z tworzywa sztucznego 
wyposażoną w obudowę H = 0,80 - 1,2 m, oraz skrzynkę uliczną żeliwną. Lokalizacja zasuwy 
poza pasem jezdnym drogi przed granicą działki właściciela posesji. Skrzynkę uliczną 
umocnić prefabrykowaną płytką betonową lub kostką brukową.     
 

5.2.3.3.  Instalacja wewnętrzna. 
 

Każdy budynek posiada wewnętrzną instalację wodociągową wyposażoną w węzeł 
wodomierzowy. Wewnątrz budynku nowe przyłącze należy wpiąć do istniejącego zestawu 
wodomierzowego. Należy zwrócić uwagę czy istniejące węzły wodomierzowe posiadają 
zawory  zwrotne antyskażeniowe. W przypadku ich braku zalecić ich montaż za zestawem.  
 
5.4.      SKRZYŻOWANIE Z PRZESZKODAMI. 
 
Skrzyżowanie z drogami i istniejącym uzbrojeniem. 

 
Skrzyżowanie z drogą wykonać rozkopem zgodnie z decyzją DP6852.155.2015.RW z dnia 
26.08.2015r Zarządu Powiatu Strzeleckiego w Strzelcach. 
 

Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym i energetycznym. 

 
Roboty ziemne w pobliżu istniejącej linii kablowej telekomunikacyjnej i energetycznej 
wykonać ręcznie. W miejscu kolizji na istniejącym kablu zamontować rurę osłonową z 
tworzywa sztucznego dwudzielną Dz110 mm. Roboty wykonywane w pobliżu w/w uzbrojenia 
należy zgłosić do właściciela urządzenia. 
 
6.  WYTYCZNE REALIZACJI. 
 
Wykopy i zasypki. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowaną trasę sieci wytyczyć geodezyjnie w 
terenie. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczególności zgodnie 
z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Dla układki rurociągów przyjęto wykopy liniowe o ścianach pionowych z pełnym 
umocnieniem wykonywane mechanicznie z odwozem gruntu w pasie drogowym oraz na 
odkład w drogach gruntowych. W miejscach istniejącego uzbrojenia i włączenia 
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projektowanego rurociągu z istniejącą siecią wykopy wykonać ręcznie. 
Zasypka wykopów ręcznie warstwą 0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim 
dowiezionym. Obsypkę zagęścić w celu zagwarantowania rurze dostatecznego podparcie ze 
wszystkich stron.  
Zagęszczenie wykopów w pasie drogi Is = 1,0°, dla chodników i dróg gruntowych 
 I = 0,98º. W miejscach tych należy wykonać całkowitą wymianę gruntu.  
Dla średnicy przewodu do Ø100 mm szerokość wykopu wynosi 0,90 m. 
Dla średnicy przewodu do Ø200 mm szerokość wykopu wynosi 1,00 m. 
Wykopy oznakować taśmą ostrzegawczą i zabezpieczyć barierkami z oświetleniem.  
Nie stwierdzono występowania wody gruntowej w wykopie. W przypadku prowadzenia robót 
w okresie ciągłych opadów atmosferycznych może nastąpić zaleganie wody w wykopach.  
 

Nawierzchnie drogowe. 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć istniejące nawierzchnie drogowe 
asfaltowa i podbudowa, oraz elementy drogowe (krawężniki, kostka betonowa, płyty 
chodnikowe).  
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej w miejscach lokalizacji rurociagów poprzez ciecie asfaltu 
piłą na szerokość wykopu (1,0m), oraz frezowanie do warstwy podbudowy. Pozostałą część 
ulicy na całej szerokości wykonać frezowanie warstwy ścieralnej.  
 
Odbudowa nawierzchni drogowych asfaltowych zachowując następujące warstwy: 
-  podbudowa z tłucznia bazaltowego grubości 25 cm – warstwa dolna. 
-  podbudowa z tłucznia bazaltowego grubości 15 cm – warstwa górna. 
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm na powierzchni przekopów. 
-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na długości prowadzonych robót i całej 
szerokości. 
W/w warunki dotyczą również drogi gminnej. 
Szczegółowe warunki prowadzenia robót w drodze powiatowej, oraz roboty odtworzeniowej 
zawarto w Decyzji Zarządu Powiatu Strzeleckiego w Strzelcach Opolskich. 
Pozostałe elementy drogowe odbudować materiałem z rozbiórki. 
Rozebraną nawierzchnię drogową (frezolina i podbudowa) wykorzystać do budowy 
nawierzchni dróg gminnych wskazanych przez inwestora. Do tych nawierzchni należy zużyć 
frezolinę drobną pozbawioną większych części materiału z rozbiórki.  
 

Montaż sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej.                                                                                                   
 
Do budowy przewodów ciśnieniowych mogą być użyte rury i kształtki nie wykazujące 
uszkodzeń, pęknięć oraz rys na powierzchniach. Przewody układać na gruncie sypkim 
(piasek) grubości 10 cm.  
Przewody montować zgodnie z instrukcją projektowania i wykonawstwa sieci ciśnieniowej z 
rur  PE dostarczoną   przez producenta. 
Przewody ciśnieniowe z rur PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie 
doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z płytą 
grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do 
siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość połączeń zgrzewanych wpływ mają: 
czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas docisku, czas nagrzewania w 
głąb, czas wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych powierzchni, czas łączenia, czas 
chłodzenia, temperatura płyty grzejnej. Zgrzewanie doczołowe umożliwia łączenie rur 
i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmentowych.  Jeżeli zachodzi konieczność 
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zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0ºC, w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - 
należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas 
zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). 

Rury z PE należy układać w temperaturze powietrza od -5oC do +30oC.   
Przewody należy układać na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podłożu. 
Celem  stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego, stosować  należy bloki 
oporowe. Blokami oporowymi należy zabezpieczyć wszystkie kolana, łuki, trójniki, zasuwy. 
Tylna ściana bloku powinna być oparta o poduszkę betonową wykonaną w gruncie 
rodzimym. Rurociąg układać na głębokości poniżej strefy przemarzania, która wynosi 1,40 m. 
Stąd rurociąg posadowiony winien być na głębokości nie mniejszej niż 1,50 m pod 
powierzchnią terenu. 
Skrzynki żeliwne zasuw umocnić płytkami betonowymi chodnikowymi o wym. 25x25 cm lub 
płyta prefabrykowaną. 
Zabudowaną armaturę podziemną po zasypaniu oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. 
Skrzynkę uliczną zasuw i hydrantów umocnić płytkami chodnikowymi betonowymi o wym. 
0,25x0,25 m lub gotowym plytą prefabrykowaną.  
Rurociąg przed zasypaniem oznaczyć taśmą z wkładką metalową na całej długości. 
 
Próby szczelności sieci wodociągowej. 
 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu, należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu 
przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Próbę szczelności sieci wodociągowej wykonać należy dla odcinka przewodu 
ułożonego pod drogami, ulicami na ciśnienie pp=2pr (pp – ciśnienie próbne; pr – ciśnienie 
robocze) lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa. Przez 30 min ciśnienie nie może spaść poniżej 
ciśnienia próbnego. Wymagania odnośnie szczelności rurociągu zgodnie z PN-B-10725 
:1999. 
 
Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.  
 
Rurociągi  PE wodociągowe przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dezynfekcji i 
dokładnemu  przepłukaniu  wodą,  przy prędkości przepływu dostatecznej  do  wypłukania 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Do  płukania  używać wody wodociągowej 
wypuszczając brudną przez hydranty,  aż  do  chwili kiedy wypływająca woda będzie 
wzrokowo czysta. 
Po  przepłukaniu  rurociągów należy dokonać ich dezynfekcji za pomocą wodnego roztworu 
podchlorynu sodu. Całość tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu 
podchlorynu sodu i  utrzymaniu  go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana  
woda  winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody i 
przepłukaniu przewodu.  
Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka  wody do analizy pod 
względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  
 

Montaż sieci kanalizacyjnej. 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów  powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
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spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora zgodnie z załączonymi profilami 
podłużnymi w części graficznej. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie 
trasy i spadków przewodów. Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanałów przed 
połączeniem i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z 
uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) połączenia 
rur PVC jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury można łączyć za pomocą kielicha pojedynczego lub 
dwukielicha. Łączenia mogą zostać wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w 
zależności od technologii samej układki przewodu w wykopie. 
Przy kielichowym połączeniu rur PVC należy oczyścić kielich z jakichkolwiek 
zanieczyszczeń. Następnie należy sprawdzić zamocowanie uszczelki znajdującej się 
wewnątrz kielicha. Po zamocowaniu kielicha na końcówkę jednej rury, końcówkę drugiej 
posmarować lubrykantem i umieścić koniec rury w kielichu dokładnie współosiowo, 
uważając aby nie zawinąć uszczelki podczas wkładania. Rurę można docisnąć za pomocą 
ręcznych narzędzi dbając, aby nie uszkodzić rur. 
Przy montażu rurociągów zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej długości. 
Cięcie poprzeczne rur PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury.  
Warunkiem prawidłowego wykonywania połączenia rur jest takie ich ułożenie, aby osie 
łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 
Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego 
położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych.  
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm.Na 
zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zainstalować 
bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane 
przez Wykonawcę na budowie.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego rurociągu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia 
przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się 
nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
Przepompownia ścieków 
 
Posadowienie komory przepompowni wykonać po uprzednim wykonaniu wykopu 
obiektowego umocnionego i podłoża z warstwy piasku gr. 10 cm i betonu C-8/10 gr. 15 cm. 
Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do opuszczenia zbiornika przepompowni. 
Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem przepompowni, a ścianą wykopu obsypać gruntem sypkim 
dowiezionym z dokładnym zagęszczeniem warstwami grubości 20 cm. Przepompownia 
zlokalizowana w pasie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Właz samopoziomujący typu 
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ciężkiego Ø600 mm D-600. W ramach odtwarzania nawierzchni drogowej właz należy 
wzmocnić nawierzchnią asfaltową.  
 
Studzienki betonowe. 
 
Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1200 
mm z włazem żeliwnym φ 600 D-600 mm samopoziomującym w drodze o nawierzchni 
asfaltowej typu ciężkiego wypełnionego betonem. Kręgi żelbetowe z betonu wodoszczelnego 
klasy nie mniejszej niż B-45, spełniające wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o 
wodoszczelności W8 i małej nasiąkliwości (poniżej 4%), spełniające wymogi DIN 1045 w 
zakresie wymogów stawianych w stosunku do betonów wodoszczelnych i charakteryzujących 
się odpornością na czynniki chemiczne.  
Studzienki wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-B-
10729:1999. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na 
wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  
Studzienki mają być zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem 
powinno pozostać nadproże min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą 
być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową odpowiedniej wytrzymałości. 
Studzienkę posadowić na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30 cm 
zagęszczonej do stopnia Is = 1,0º 
Wykonawca przed wykonaniem zasypki wykona próby zagęszczenia wykonanego 
podłoża. Zasypkę można wykonać po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zagęszczenia 
przedkładając wyniki badań inspektorowi nadzoru.   
 

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. 
 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 30 cm. Podłoże należy 
zagęścić. 
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 
a) kinety, 
b) rury członowej karbowanej, 
c) rura teleskopowa. 
d) właz żeliwny 40 t 
Studzienki zaprojektowane zostały jako niezłazowe. Połączenie rur ze studzienką jest 
analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych elementów 
pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. 
Na przygotowanej i odpowiednio zagęszczonej podsypce ustawić kinetę studzienki, następnie 
na kinetę założyć rurę karbowaną o żądanej wysokości. W rurę karbowaną wsunąć rurę 
teleskopową z wcześniej założoną pokrywą i uszczelką. Rura teleskopowa umożliwia 
dostosowanie rzędnej pokrywy do terenu. Elementy studzienki łączone poprzez uszczelkę 
gumową. Studzienki nie wymagają izolacji zewnętrznej i wewnętrznej.  
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy piaskiem 
zasypać wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy 
zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał 
wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie 
zakładanych obciążeń ruchu drogowego. 
Studzienkę posadowić na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30 cm 
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zagęszczonej do stopnia Is = 1,0º 
Wykonawca przed wykonaniem zasypki wykona próby zagęszczenia wykonanego 
podłoża. Zasypkę można wykonać po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zagęszczenia 
przedkładając inspektorowi nadzoru wynik przeprowadzonej próbie.   
 
Próby szczelności 
 
Kolektory grawitacyjne. 

 
Po dokonaniu montażu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności sieci 
kanalizacyjnej. 
W odbiorze na szczelność przewodów grawitacyjnych z rur betonowych występują próby na: 

- eksfiltrację wody z przewodu. 
- infiltrację wody do przewodów. 

W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami do 75,0 m 
pomiędzy studzienkami rewizyjnymi przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz kanału. W 
tym celu wylot przewodu w studzience należy zamknąć korkiem, następnie napełnić go wodą 
i sprawdzić jego szczelność. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelności studzienek 
rewizyjnych. Złącza  kanału powinny być odkryte i widoczne. Woda do przewodu 
kanalizacyjnego powinna być doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania się napełniania odcinka 
poddanego próbie napełniać wodą pod ciśnieniem np .z sieci wodociągowej. Czas napełniania 
danego odcinka nie powinien być krótszy od 1 godziny w celu spokojnego napełniania i 
odpowietrzenia przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno wynosić 3,0 m sł w. a czas trwania 
próby 15 minut. Rurociąg jest szczelny wówczas gdy uzupełnienie wody w danym odcinku 
nie przekracza 0,02dm3 / m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelności złącza należy 
wymienić, a próbę ponowić.  
Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej 
Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki zgodnie z jego 
spadkiem. Wiąże się to z przerwaniem odwodnienia wykopów. 
Próbę należy przeprowadzać zgodnie z normą PN - 92 / B - 10735. 
Po wykonaniu próby szczelności i płukaniu kolektorów i studzienek przeprowadzić inspekcję 
wykonanej kanalizacji kamera TV. 
 

Roboty wykończeniowe  

 
Po zakończeniu robót teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Zabudowaną 
armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym.  
 
Ogólne wytyczne realizacji. 
 
Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 
1. Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 
2. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji z uzbrojeniem ręcznie. 
3. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 
4. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 
5. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725. 
6. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z     
   projektantem i inspektorem nadzoru. 
7. Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych do  
   niniejszego opracowania. 
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Wszelkie użyte materiały i muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy 
częściowych i końcowych odbiorach technicznych przewodów wodociągowych określa 
norma PN-B-10725. 

 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być prowadzone zgodnie z  
zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu 
robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego przy 
wykonywaniu instalacji technologicznych należy przestrzegać przepisy z Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa, Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28. 03. 1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13/72). 
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