PRZEDMIAR ROBOT NR 337/2/B-K

na wykonanie: odtworzenia nawierzchni drég w ramach realizasjigstycji pt: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgaizieniami i towarzysaca infrastruktug, w tym budow przepompowniciekow
w przysiotku Barwinekaa budow rurociagu ttocznego z przepompowni w ul. Barwinek
w Kadtubie Piecu naatkach o nr ewid. 631, 632, 644/5(PK9), 642, 638), 640/2, 641/4, 656/3,
641/3, 641/2, 644/2".

NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE  N:

DZIAL ROBOT:
- 45000000 - 0 - Roboty budowlane
GRUPA ROBOT:

- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wzemisa kompletnych obiektow budowlanych lub icksce
oraz roboty w zakresiezymierii ladowej i wodnej
KLASY ROBOT:
- 45230000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie bydmrociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyehutostrad,

drdg, lotnisk i koleryrownywanie terenu

KATEGORIA ROBOT:

- 45233200-1 - Roboty w zakresieznch nawierzchni - SST-08

Inwestor: Strzeleckie Wodocagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
47-100, Strzelce Qglae, ul. Mickiewicza 10.

Sporzadzit:

Gliwice czerwiec 2013 r.
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Ksiazka Przedmiarow

Podst

Opis i wyliczenia j-m Poszcz

Razem

1} (AW) SEK.
: 601-103-04-
: 01-050

FREZOWANIE NAWIERZCHNI - 452332001 - Roboty w zakresieréznych naW|erchn| SST-08

: Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na |

i zimno przy auciu frezarki z odwiezienietinki na

{ plac sktadowania na odl. do 20,0 km etmkas¢

i frezowania 4,0 cm
§ 733,0¢ im2 733,05!

Przeniesienie m2 733,05;

2 (AW) AW 4

 Opfata stata na sktadowisku 5 5
| 733,05%0,04* o 58,64:

733,00

Przeniesienie it 58,64%

RAZEM

58,64

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - kanalizacja sanitarna + tloc zny - droga powiatowa -45233200-1 - Roboty w
: zakresie r&nych nawierzchni - SST-08

3iKNR 2-31
£ 0104-01-050

Warstwa odgczajca w korycie i na poszerzeniach.

{ Zagzszczaniegczne. Grubét warstwy po zagszczenlu

{10 cm

{ PRZEKROJ -a im2 |
| 61,0%1,C m2 61,00!
! przekroj I-b im2 | :
£165,0%2,( im2
oo m2 g
£ 33,0%1,( im2 ! 33,00
| dd m2
£7,071,C im2 i 7,00!
{ studzienk im2 !
0,60*2,70*8*2 m2 25,92

m2 i e

330,00!

{ Przeniesienie im2 | 456,92}

456.9:

4: KNR 2-31
0104-02-050

Warstwa odgczajca w korycie i na poszerzeniach.

! PRZEKROJ -a im2 |
§61,0%1,( im2 | 61,00}

c-C mz2 i
| 33,071 m2 | 33,00!
 d-d ‘m2
7071 m2 7,00;
 studzienk ‘m2
| 0,60%2,70*8* ‘m2 25,02
‘M2 P e
| Przeniesienie m2 456,92

Zaggszczanieg¢czne. Dodatek za kdy dalszy 1 cm - zé
dalsze 5,0 cm

przekréj t-b m2
165,0%2,( m2

330,00

5 KNR 2-31
. 0204-03-050

i Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolnai

i ucznia. Grubé& warstwy po uwatowaniu 10 cm - |

i PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

| WYKONANA RECZNIE(wsp&icz. do R=1,4, S=1,8) |

{ PRZEKROJ -a im2 |
£61,0%1,( im2 i 61,00;
| przekréj k-b im2 ! 5
£165,0%2,( im2
fcc m2
£33,0%1,( im2 i 33,00;
 d-d ‘m2 |
£7,0%1,C im2 i 7,00
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330,00;

456,9:




 studzienk
0,60*2,70*8*2

{ Przeniesienie

im2
im2
im2
im2

61 KNR 2-31
: 0204-04-050

{ Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna
 thucznia. Grubé warstwy po uwatowaniu-za kdy
dalszy 1 cm - PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO WYKONANA RECZNIE(wspoéicz. do
i R=1,4, S=1,8) - za dalsze 15,0 cm

{ PRZEKROJ -a

£61,0%1,(

! przekréj k-b

£ 165,0%2,(

ic-c

£33,0%1,(

i d-d

£7,0%1,C

{ studzienk

£ 0,60%2,70%8*:

i Przeniesienie

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

456,9:

71 KNR 2-31
| 0204-05-050

! Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gornai
! thucznia. Grubé¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm - :
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO |
WYKONANA RECZNIE(wspétcz. do R=1,4, S=1,8)
{ PRZEKROJ -a ;
£61,0%1,(

{ przekréj kb
165,0*2,(

fc-c

£33,0%1,(

i d-d

£7,0%1,C

! studzienk
£0,60%2,70%8*

{ Przeniesienie

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

VIR

456.9;

8: KNR 2-31
0204-06-050

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna
ttucznia. Grubé¢ warstwy po uwatowaniu-za kdy
dalszy 1 cm - PODBUDOWA Z KRUSZYWA
EAMANEGO WYKONANA RECZNIE(wspoicz. do
R=1,4, S=1,8) - za dalsze 8,0 cm
PRZEKROJ -a
61,0%1,C
{ przekroj t-b
£165,0%2,(

c-C

33,0%1,C

td-d

£7,0%1,C

! studzienk

£ 0,60%2,70*8*Z

! Przeniesienie

m2
m2

:m2
im2

m2
m2

im2
im2
im2
fm2
im2
im2

61,00
330,00;

33,00

9! KNR 2-31
£ 1004-01-050

! Oczyszczeniegczne nawierzchni drogowej
i nieulepszonej

{ PRZEKROJ -a

£61,01,1¢

! przekréj k-b

£ 165,0%2,0¢

fcc

str 3

im2
im2
im2
im2
im2

70,15;

338,25
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33,041, 1t i m2
:dd £ m2
§7,0%1,3C im2
{ studzienk im2
0,60*2,70*8*Z m2
i im2

im2

! Przeniesienie

101 KNR 2-31
| 1004-07-050

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

| PRZEKROJ -a

m2

:61,0%1,1¢ im2
{ przekréj kb im2
165,0*2,0¢ m2
c-C m?2
i 33,0%1,1¢ im2
td-d :m2
1 7,071,3C ' m2
studzienk m2
i 0,60%2,70*8*z im2
im2

481,31

! Przeniesienie

im2

4813

11 KNR 2-31
1501-03-034

Transport mieszanki asfaltu lanego z wytworni do
miejsca wbudowania na odlegéodo 0,5 km.
tadowna¢ srodkéw transportowych do 5,0 t
{ 481,37*0,0005

Przeniesienie

0,2t

12 KNR 2-31
1502-03-034

Naktady uzupein.do tab.1501.Transport mieszanki z
asfaltu lanego z wytwdrni do miejsca wbudowania ng
dalsze 0,5km ponad0,5km.tadovstérodkow
transp.do 5t - za dalsze 19,5 km

{ 481,37*0,0005

! Przeniesienie

13 KNR 2-31
£ 0310-01-050

i Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych i
i grysowych, asfaltowa. Warstwaaiaca o grubéci po |
i zageszezeniu 4 cm - R i S wspotez. 1,3

{ PRZEKROJ -a

§m2

161,041,1¢ ‘m2
: przekroj k-b £ m2
i 165,0*2,0¢ imz2
fc-c :m2
1 33,0%1,1¢ ' m2
id-d im2
£7,071,3( im2
! studzienk im2
0,60*2,70*8*Z m2
m2

{ Przeniesienie

im2

70,15
338,25

37,95

0,28

4813

14: KNR 2-31
0310-02-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa. Warstwaaiaca o grubéci po
zag:szczeniu - za kaly dalszy 2 cm - za dalsze 2,0 cr:
-Ri S wspoicz. 1,3

| PRZEKROJ -a im2
£61,0%1,1¢ im2
! przekroj I-b fm2
£ 165,0%2,0" im2
fcc im2
£33,041,1¢ m2
td-d im2

70,15
338,25

37,95,
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£7,0%1,3( im2 | 9,10!
! studzienk im2
{0,60*2,70*8%2 im2 | 25,92}
11
i Przeniesienie im2 ! 481,37
f : i RAZEM 481 3}

15: KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor:

1501-01-034 : do miejsca wbudowania na odlegialo 0,5 km.

tadowna¢ srodkow transportowych do 5,0 t
(0,0955+0,0249*2)*431,¢ t 62,75

| Przeniesienie o 62,75
RAZEM 62,75%

16 KNR 2-31 Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
1502-01-034 | mineralno-bitumiczn.z wytworni do miejsca
wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Laddwn
srodkéw transp.do 5t - za dalsze 19,5 cm

! (0,0955+0,0249*2)*431,¢ it 62,75

 Przeniesienie 't 62,75
| | : RAZEM 62,75

17: KNR 2-31 : Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
£1004-07-050 i
{ PRZEKROJ -a im2 |

£61,0*1,30 im2 ! 79,30

! przekréj t-b im2 |

{ 165,0%2,2( im2 363,00

fcc im2

 33,0%1,3( m2 42,90}

£ 7,0%1,6( im2 11,20!

i studzienk im2 !

{ 0,60*2,70*8*2 im2 25,92

! naw. frezowan im2 |

: 733,0¢ im2 733,05!

im2 L e

| Przeniesienie im2 1 255,37

f ' i RAZEM 1255,37

18! KNR 2-31 i Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwérni do
{ 1501-03-034 | miejsca wbudowania na odlegéodo 0,5 km.
i tadowndé¢ srodkdw transportowych do 5,0 t
£1255,3

125537
 sum 125537
i Przeniesienie pomuone
£ 0,0005: 0,64

"RAZEM 0.6

— — o~ o~

19 KNR 2-31 ! Naktady uzupetn.do tab.1501.Transport mieszanki z'
: 1502-03-034 ' asfaltu lanego z wytworni do miejsca wbudowania né
: dalsze 0,5km ponad0,5km.tadovtérodkow :
{ transp.do 5t - za dalsze 19,5 km
1 1255,3°

125537
: Sum 1255,37;
Przeniesienie pommone
{ 0,0005: 0,64

| RAZEM 0,64

— — o~ o~

20{KNR 2-31 i Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych !
i 0310-05-050 | grysowych, asfaltowa. Warstwaieralna o grubgi po i
i zagszezeniu3cm-RiS-1,3

{ PRZEKROJ -a im2

1 61,0%1,3( m2 79,30;

! przekroj t-b im2 |

{ 165,0*2,2( im2 | 363,00

fcc im2 |
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£ 33,0%1,3( im2 42,90!
fdd im2
£ 7,0%1,6( fm2 11,20
{ studzienk im2
{ 0,60*2,70*8*Z im2 25,92
! naw. frezowan im2
£ 733,0¢ im2 733,05
im2 [ e :
Przeniesienie m2 1255,37
RAZEM 1255,3:
21 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
0310-06-050 : grysowych, asfaltowa. Warstwiaieralna o grubici po
zag:szczeniu - zakaly dalszy 1 cm- (R i S 1,3)
{ PRZEKROJ -a im2
£ 61,0%1,3( fm2 79,30
| przekréj k-b im2
£ 165,0%2,2( im2 363,00
fcc fm2
{ 33,0%1,3( fm2 42,90}
i d-d im2
£ 7,0%1,6( fm2 11,20
{ studzienk im2
{ 0,60*2,70*8*Z im2 25,92
! naw. frezowan im2
£ 733,0¢ im2 733,05
im2 [ e :
i Przeniesienie im2 1 255,37
RAZEM 1255,3:
22 KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwor:
1501-01-034 : do miejsca wbudowania na odlegialo 0,5 km.
tadowna¢ srodkow transportowych do 5,0 t
(0,0765+0,0255)*1255,: t 128,05
1 e
! Przeniesienie it 128,05!
RAZEM 128,0¢
23i KNR 2-31 Naktady uzupet.do tab.1501.Transport mieszanki
1502-01-034 | mineralno-bitumiczn.z wytworni do miejsca
wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Laddwn
srodkéw transp.do 5t - za dalsze 19,5 cm
! (0,0765+0,0255)*1255, it 128,05
it e
{ Przeniesienie it 128,05
i RAZEM 128,0%
UTWARDZENIE POBOCZA - 45233200-1 - Roboty w zakresiedznych nawierzchni - SST-07, SST-08
i 241 KNR 2-31 { Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdnigh®kasc i
i 0102-01-050 | koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-1V
! PRZEKROJ -3 im2
£61,0%0,4( im2 24,40
{ przekréj kb im2
£ 165,00, 4( im2 66,00:
£33,0%0,4( im2 13,20!
11172
{ Przeniesienie im2 103,60
RAZEM 103,6(
25{ KNR 2-31 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodate
0102-02-050 : za kade dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-1V - ZA
DALSZE 10 CM
! PRZEKROJ -a im2
{ 61,0%0,4( im2 24,40
przekrdj t-b m2
165,0%0,4( m2 66,00
icc im2
{ 33,0%0,4( im2 i 13,20
M2 e
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i Przeniesienie im2 ! 103,60:
i RAZEM 103,6(;
26 KNR 2-31 i Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodate
£ 0102-02-050 : za kade dalsze 5 cm. Kategoria gruntu lI-IV - ZA !
 DALSZE 20,0 CM (po skosie 40 cm) ;
{ PRZEKRQOJ -a im2
£61,0%0,4( im2 i 24,40:
i przekroj t-b im2 i
! 165,0*0,4( im2 ! 66,00:
L c-c m2
{ 33,0%0,4( im2 | 13,20}
LI E—
! Przeniesienie im2 ! 103,60:
: i RAZEM 103,6(
27: KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami chwytakow.1,20
0213-0501-06C m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami
samowyt.5-10t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt
kat.I-111(B.l.nr 8/96)
£ 103,60*0,20%. im3 i 41,44
m3i
Przeniesienie m3 41,44
RAZEM 41 4¢
28: KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zad@ dalsze
0214-0401-06C 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.|
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km
£ 103,60*0,20%. im3 i 41,44
m3i
| Przeniesienie im3 | 41,44
: RAZEM 41,4¢}
29! (AW) AW 0 i Optata za sktadowanie ziemi
£ 103,60*0,20% im3 ! 41,44;
m3 o e
{ Przeniesienie im3 | 41,44
: | RAZEM 41,44}
30i KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna
0204-03-050 i ttucznia. Grubé¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm -
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
WYKONANA RECZNIE(wspbicz. do R=1,4, S=1,8) -
p. analogia UTWARDZENIE POBOCZA po skosie 4
cm
! PRZEKROJ -a im2 i
61,0%0,4( m2 24,40
przekroj t-b m2
{ 165,0%0,4( im2 66,00:
fcc m2
33,0%0,4( m2 13,20
m2 | -
{ Przeniesienie im2 | 103,60:
i RAZEM 103,6(
31{ KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna
0204-04-050 : thucznia. Grubé¢ warstwy po uwatowaniu-za kdy
dalszy 1 cm - PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO WYKONANA RECZNIE(wspoéicz. do
R=1,4, S=1,8) - za dalsze 10,0 cm - p. analogia
UTWARDZENIE POBOCZA po skosie 40 cm
PRZEKROJ -a m2
£ 61,0%0,4( im2 | 24,40
| przekréj k-b im2 !
£ 165,0%0,4( im2 66,00:
Lc-c m2
{ 33,0%0,4( im2 | 13,20}
LI E—
! Przeniesienie im2 ! 103,60:
: i RAZEM 103,6(
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32 KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna;
0204-05-050 : ttucznia. Grubé¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm - p.
analogia UTWARDZENIE POBOCZA Z
KRUSZYWA tAMANEGO WYKONANE
RECZNIE(wspdicz. do R=1,4, S=1,8) -ACZNA GR.
20 cm

PRZEKROJ -a m2
61,0%0,4( m2 24,40
! przekroj t-b im2 |
{ 165,0*0,4( im2 | 66,00

FcC ‘m2

| 33,0%0,4( m2 13,20

mzo

i Przeniesienie im2 | 103,60:
{ { i RAZEM 103,6(:

33iKNR 2-31 ! Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna
£ 0204-06-050 : tlucznia. Grubé warstwy po uwalowaniu-za kdy |
- dalszy 1 cm - p. analogia UTWARDZENIE POBOCZ.
i Z KRUSZYWA t AMANEGO WYKONANA
i RECZNIE(wspbicz. do R=1,4, S=1,8) - za dalsze 13,
icm
{ PRZEKROJ -a im2 i
| 61,0%0,4( m2 24,40!
! przekroj b-b im2
£ 165,0%0,4( im2 | 66,00
 cc m2
| 33,00,4( m2 13,20;
im2 1 s
{ Przeniesienie im2 | 103,60:
i ] i RAZEM 103,6(;
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspolnego Stownika Zamowie
1. FREZOWANIE NAWIERZCHNI 45233200-1 - Roboty w zakresie imych nawierzchni
2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty w zakresie itiych nawierzchni
kanalizacja sanitarna + ttoczny - droga
powiatowa
llos¢ r-g: 514,0918
3. UTWARDZENIE POBOCZA 45233200-1 - Roboty w zakresie itiych nawierzchni
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