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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacje projektowa dotyczaca inwestycji pn.:

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej
oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul Krakowskiej w Strzelcach
Opolskich

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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1 OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Do projektu:" Przebudowa i budowa sieci wodociagowej z odejsciami w ul. Opolskiej
1ul. Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w
Strzelcach Opolskich

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500
- uzgodnienia

- dokumentacja geotechniczna

- wizja w terenie

- obowiagzujace normy i przepisy

- WYpisy z rejestru gruntow

1.2 Zakres opracowania

- przebudowa i budowa sieci wodociagowej w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej

- przebudowa przylaczy sieci wodociggowej do budynkéw i odgatezien sieci w sasiadujace
ulice.

- remont sieci kanalizacji sanitarnej

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

1.3 Adres inwestycji

dz.nr:1135/2, 309/6, 309/12 ,dz.nr:1141/4, 1763/3, 1763/5, 1765/3, 1831/10, 1831/9, 1828/2,
1828/1, 1825/3, 1857, 1897/8, 1900/13, 1900/12, 1945/1, 1956/1, 1851/6, 1850/3, 1850/4, 1850/1 ,
1839/6, 309/8, 1840/8, 1839/4, 1836/3, 309/15 obreb 0082 Strzelce Opolskie

1.4. Inwestor

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. o, ul Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce
Opolskie.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami
w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w
ul.Krakowskiej. Sieci zlokalizowane w drodze krajowej nr 94 , odgalezienia sieci w drodze
wojewddzkiej nr 426, drogach powiatowych oraz na dziatkach gminnych.
Roboty budowlane realizowane beda w ramach zadania ,, Modernizacja oczyszczalni $ciek6w,
sytemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadéw $ciekowych w Gminie
Strzelce Opolskie™.

2.2 Opis terenu istniejacego

Teren objety planowanym przedsigwzieciem, zlokalizowany jest w granicach
administracyjnych miasta Strzelce Opolskie. Istniejaca sie¢ wodociggowa przewidziana do
przebudowy zlokalizowana jest w jezdni drogi krajowej nr 94 (ul.Opolska i ul.Krakowska)
oraz odgalezienia w drodze wojewddzkiej nr 426 (ul Marka Prawego), drogach powiatowych
i dziatkach gminnych.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje zabudowa typu miejskiego w postaci
zabudowy wielorodzinnej oraz ushugowe;.

Istniejgca sie¢ wodociggowa ze wzgledu na zly stan techniczny oraz nieprawidtowe
wykonanie nie spetnia prawidlowo swojej funkcji.

2.3 Istniejace uzbrojenie

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej istniejacego uzbrojenia, w
obszarze inwestycji wystepuja nastepujgce sieci :

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sieé gazowa

2.4 Warunki gruntowo-wodne
2.4.1. Lokalizacja i morfologia terenu badan

Zgodnie z dziesigtnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badari
znajduje si¢ na terenie najdalej wysunigtego na zachdd mezoregionu stanowigcego czesé
Wyzyny Slaskiej - Chelma. Od pétocy graniczy on z Rowning Opolsks, od wschodu z
Garbem Tarnogérskim, od pofludnia z Kotling Raciborskg i od zachodu z Pradoling
Wroctawskg. Chelm jest garbem zbudowanym z wapieni i dolomitéw $rodkowego triasu,
miejscami przykrytych osadami czwartorzedowymi - glinami zwalowymi i piaskami. Rzedne
terenu w rejonie badan wykazuja duza zmiennos¢ i zawierajg sie w przedziale od 231,10 m
p.pt. do 235,05 m np.m. Teren wznosi si¢ w kierunku wschodnim. Pod wzgledem
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administracyjnym teren badan polozony jest w miejscowosci Strzelce Opolskie, w powiecie
strzeleckim, w wojewddztwie opolskim

Objety badaniami rejon ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej w miejscowoscei Strzelce Opolskie, w
strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. do maks. glebokosci 4,0 m p.p.t.,
charakteryzuje si¢ zmienng budowa geologiczng. W podlozu modernizowane;j sieci
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej rozpoznano utwory wieku plejstocenskiego,
trzeciorzgdowego oraz triasowego. Pod wzgledem genezy zostaly podzielone na:

* holocefiskie utwory rzeczno-zastoiskowe (Qthl) reprezentowane przez namuty i namuty
pylaste lokalnie z domieszka wapienia (warstwa IX). Nawiercone w otworze ponizej warstw
nasypow antropogenicznych.

* utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg) wyksztalcone w postaci piaskéw
pylastych przechodzacych w pyt (warstwa Ia) oraz piaskow $rednioziarnistych (warstwa Ib).
Utwory wodnolodowcowe zostaly nawiercone w rejonie ul. Opolskiej w otworach OW65,
OW401 OW42. -« utwory lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne — Qpgl) reprezentowane
przez pyty (warstwa Va). Utwory tej genezy wystegpuja lokalnie w ul. Opolskiej w otworze
OW65 na stropie litej skaly - wapieni.

* utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) wyksztalcone w postaci glin (warstwa I1Ib2).
Grunty tej genezy nawiercono w otworze OW42 ponizej warstwy piaskoéw
wodnolodowcowych od glebokosci 2,5 m p.p.t.

* gliny zwietrzelinowe z okresu trzeciorzgdu (warstwa XIIT) wyksztatcone w postaci gliny
pylastej przewarstwionej gling. Grunty tej genezy wystepuja lokalnie w rejonie
modernizowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie otworu OW71 ponizej glebokosci 1,8

m p.p.t.

* rumosz wapienia z okresu trzeciorzedu (warstwa XIV). Grunty te wystepuja w rejonie
otworu OW44 w ul. Krakowskiej gdzie zostaty nawiercone bezposrednio ponizej warstwy
nasypow antropogenicznych. Ich migzszo$¢ siega 1,0 m.

« skaly wieku triasowego (wapienia muszlowego dolnego) reprezentowane przez wapienie
zlepiencowe warstw gogolinskich oraz wapienie detrytyczne i krystaliczne warstw
gorazdeckich. Podtoze skalne zostato nawiercone w otworze OW65 od glebokosci 2,5 m p.p.t.
oraz OW44, ponizej rumoszu (zwietrzeliny) wapienia na glebokosci 2,5 m p.p.t.

Warstwe przypowierzchniowa tworza nasypy antropogeniczne: niekontrolowane (warstwa
XI) bgdace mieszaning humusu i piasku oraz okruchdw cegiel lub gruzu. Zalegaja
maksymalnie do glebokosci 1,4-1,8 m p.p.t.

2.4.2. Budowa geologiczna

Objety badaniami rejon ul. Cementowej, ul. 1 Maja i ul. Habryki w miejscowosci Strzelce
Opolskie, w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. do maks. glebokosci
3,0 m p.p.t., charakteryzuje si¢ zmienng budowa geologicznag. W podlozu modernizowanej
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sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej rozpoznano utwory wieku plejstocenskiego,
trzeciorzedowego oraz triasowego. Pod wzgledem genezy zostaly podzielone na:

* utwory lodowcowe (glacjalne — Qpg) wyksztalcone w postaci glin i glin piaszczystych z
licznymi domieszkami i przewarstwieniami piaskéw $rednich i zwietrzeliny wapienia
(warstwy serii III). Utwory tej genezy nawiercono powszechnie w rejonie modernizowane;j
sieci wodociggowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cementowej i ul. 1 Maja. W
otworach OW21 i OW25 do glebokosci wykonanych nie osiggnieto spagu tych osadéw.

* utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg) wyksztalcone w postaci piaskow
srednioziarnistych z niewielka domieszka piaskow pylastych (warstwa Ib). Utwory
wodnolodowcowe zostaly nawiercone lokalnie w otworach OW22 i OW27 w ul. 1 Maja.
Grunty te zalegaja bezposrednio ponizej warstwy humusu.

* utwory lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne — Qpgl) reprezentowane przez gliny
pylaste i gliny pylaste na pograniczu glin (warstwy serii VI). Utwory tej genezy nawiercono w
jedynie w otworze OW18 w postaci soczewki o nieznacznej migzszosci.

* osady zwietrzelinowe z okresu trzeciorzgdu (warstwa XIII) wyksztalcone w postaci
zwietrzeliny gliniastej na pograniczu glin pylastych z domieszka rumoszu (zwietrzeliny
wapienia). Nawiercono je lokalnie w otworach OW22 i OW27, gdzie zalegaja na stropie
skaly litej i w OW22 ponizej gruntéw spoistych.

* rumosz z okresu trzeciorzedu (warstwa XIV). Grunty tej genezy wystepuja w otworach
OW16 1 OW17 w ul. Cementowej oraz OW32 w ul. Habryki, zalegajac gléwnie pod
warstwg nasypow niekontrolowanych.

« skaly wieku triasowego (wapienia muszlowego dolnego) reprezentowane przez wapienie
zlepiencowe warstw gogolinskich oraz wapienie detrytyczne i krystaliczne warstw
gorazdeckich. Podloze skalne zostalo nawiercone w wigkszosci wykonanych otworéw na
terenie modernizowanej sieci wodociggowej i budowy kanalizacji sanitarnej. Zalegaja od
glebokosci 0,3-2,8 m p.p.t.

Warstwe przypowierzchniowa tworza gléwnie nasypy antropogeniczne, niekontrolowane
(warstwa XI) bedace mieszaning humusu, piasku i okruchéw wapienia oraz organiczny
humus (warstwa XII). Lokalnie wystepuja nasypy budowlanych (warstwa X) uformowanych
z piasku, niewielkiej ilosci humusu i okruchéw wapienia w stropie oraz popiolow.

2.4.3 Warunki Hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan, tj. w czerwcu 2016 r. w strefie glebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami tj. maks. 4,5 m p.pt.t. wystepowanie wody gruntowej
stwierdzono w otworze OW40. Rozpoznane wody nawiercono na glebokosci 2,5 m p.p.t.
(1zgdnej 229,2 m n.p.m.) a ich naporowe zwierciadlo ustabilizowaty sie one na gltebokosci 1,7
m pp.t (1zednej 230,0 m npm.). Rozpoznane wody =zaliczaja sie do wdd
przypowierzchniowych wodonosnego poziomu czwartorzedu. Wystepuja one w piaskach
wodnolodowcowych i charakteryzujg si¢ zwierciadlem naporowym, a warstwe "napinajaca”
tworza nadlegle, slabo przepuszczalne namuly. Zasilanie rozpoznanego poziomu
wodonosnego odbywa si¢ przez infiltracje opadow atmosferycznych i wéd roztopowych.
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Warstwa ta drenowana jest przez przeplywajacy na poludnie od badanego rejonu miasta ciek.
Po intensywnych roztopach lub po dlugotrwatych opadach deszczu nalezy sie spodziewaé
okresowego wystepowania warstwy wod infiltracyjnych wystepujacych w  warstwie
przypowierzchniowej na stropie namutow.

2.4.4.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych, wnioski

Podloze gruntowe wystepujace ponizej warstwy nasypow antropogenicznych podzielono na
warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze i
stratygrafi¢ utworéw, wydzielajac nastgpnie w obrebie danej grupy gruntéw warstwy rézniace
si¢ litologia i warto$ciami wiodgcych cech geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne
wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono na podstawie
badan polowych oraz analizy makroskopowej gruntéw. W przypadku gruntéw spoistych jako
ceche wiodaca przyjeto wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci IL(n), a w przypadku
gruntow niespoistych — warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia ID(n). Krotka
charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

warstwa la: nalezg do nie wodnolodowcowe piaski pylaste przechodzace w pyt nawiercone
jedynie w otworze OW65 w postaci soczewki na stropie pytéw piaszczystych w

strefie glebokosci 1,4-2,0 m p.p.t. Grunty te sa malo wilgotne, $rednio zageszczone, o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID(n) = 0,50. Jest to warstwa nosna.

warstwa Ib: obejmuje wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste. Grunty tej warstwy
wystepuja na badanym obszarze w rejonie ul. Opolskiej (OW40) ponizej organicznych
namuléw od glebokosci 2,5 m p.p.t. oraz w ul. Parkowej (OW42) w postaci soczewki na
glebokosci 1,8-2,5 m p.pt. Sa one malo wilgotne, $rednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia ID(n) = 0,50. Jest to warstwa no$na. Grunty tej
warstwy nadajg si¢ jako zasypka wykonanych wykopow.

warstwa I1Ib2: zaliczono do niej polodowcowe gliny. Grunty te wystepuja lokalnie w rejonie
otworu OW42 od glebokosci 2,5 p.p.t. Sg one mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o
wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosei 1L(n)=0,20. Grunty te s3 nosne w stanie
nienaruszonym i pod warunkiem uwzglednienia parametréw geotechnicznych zawartych w
Tabeli 1.

warstwa Va: nalezg do niej lodowcowo-zastoiskowe pyly w stanie zwartym, o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL(n)=0,00. Grunty tej warstwy zostaty nawiercone
w OW65 w ul. Opolskiej w strefie glebokosci 2,0-2,5 m p.p.t. Jest to warstwa nosna pod
warunkiem nie naruszenia jej struktury.

warstwa IX: tworzg jg holocefiskie, rzeczno-zastoiskowe namuty i namuly pylaste - lokalnie

z domieszkg wapienia. Grunty te nawiercono w otworach OW40 w postaci soczewki
zalegajgce] na stropie piaskéw wodnolodowcowych w strefie glebokosci 1,5-2,5 m p.p.t.
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Osiagaja migzszosci w zakresie 1,0-2,0 m. Sa one wilgotne, w stanie plastycznym. Jest to
warstwa nienosna.

warstwa XI: obejmuje warstwe nasypéw niebudowlanych uformowanych z piasku i humusu
oraz gruzu lub okruchéw cegiel. Nawiercone we wszystkich wykonanych otworach (OW65,
OW40, OW42, OW44 i OW71) osiagaja maksymalna migzszo$¢ w OW42 i OW71 -1,8m. Z
uwagi na réznorodno$¢ skladu, a tym samym zmienno$¢ parametréw wytrzymatosciowych
oraz wystepowanie w nasypach gruntéw organicznych, grunty tej warstwy klasyfikowaé
nalezy jako nienosne.

warstwa XIII: nalezy do niej zwietrzelina gliniasta nawiercona lokalnie w otworze OW44 od
glebokosci 1,8 m p.p.t. bezposrednio ponizej warstwy nasypéw niekontrolowanych. Jest o
warstwa nosna.

warstwa XIV: zaliczono do niej rumosz - zwietrzeling wapienia, wystepujacy w jednym z
otwor6w w ul. Krakowskiej - OW44 zalegajac na stropie skat- wapieni w strefie glebokosci
1,5-2,5 m p.p.t. Jest to warstwa nosna.

warstwa XV: tworzg jg skaly lite - wapienie wieku triasowego. Skaly zostaly nawiercone w
otworach OW65 oraz OW44 od glebokosci 2,5 m p.p.t. Wytrzymato$é na $ciskanie dla
wapieni wynosi Re =2 - 5 MPa.

Whioski

1. W strefie posadowienia modernizowanej sieci wodociaggowej rozdzielczej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Opolskie;j i ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich pod przypowierzchniowa
warstwa nasypow antropogenicznych, niebudowlanych (warstwa XI) wystepuja grunty
rodzime, mineralne pochodzenia: wodnolodowcowego, lodowcowego i lodowcowo-
zastoiskowego. W otworze OW40 pod nasypami, ponizej glebokosci 1,5 m stwierdzono
wystgpowanie gruntéw organicznych - namutow, ktérych migzszo$é siega ok. 1 m . W
otworach OW71 i OW44 pod nasypami antropogenicznymi nawiercono trzeciorzedowe gliny
zwietrzelinowe oraz rumosz wapienia. Strop wapieni triasowych rozpoznano w otworach
OW65 1 OW44.

2. W badanym podtozu dominujg grunty nosne, o dobrych parametrach geotechnicznych. Za
grunty nienos$ne uznano organiczne namuly (warstwa IX) nawiercone w otworze OW40 w
strefie glebokosci 1,5-2,5 m p.p.t.oraz nasypy niebudowlane (warstwa XI). W przypadku
realizacji nowych sieci wodno-kanlizacyjnych metodami wykopowymi grunty nienosne
nalezy wymieni¢ na zaggszczony grunt sypki

3. W przypadku posadowienia rurociaggu na warstwie rumoszu lub na skale wapiennej nalezy
wykona¢ podsypke z zaggszczonego piasku.

4. Do zasypania wykopéw nalezy uzy¢ gruntéw sypkich (piasku lub drobnej pospotki)

zaggszezanych warstwowo. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialu z przypowierzchniowej
warstwy nasypow niekontrolowanych, gruntéw organicznych lub gruntéw spoistych.
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5. W okresie prowadzonych badan, tj. w czerwcu 2016 roku do glebokosci wykonywanych
wiercen tj. maks 4,5 m p.p.t. wystepowanie wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze
OW40. Woda zgromadzona jest w wodnolodowcowych piaskach Srednioziamnistych. Jej
naporowe zwierciadlo nawiercono na glebokosci 2,5 m p.p.t. (rzednej 229,2 m n .p.m.), a
ustabilizowalo si¢ ono na glebokosci 1,7 m p.p.t. (rzednej 230,0 m n. p.m.) w warstwie
namutéw. Nalezy zwroci¢ uwagg, ze w istniejacych warunkach gruntowych, tj. w sytuacji
zalegania w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych - namuléw, po roztopach lub opadach
deszczu na powierzchni badanego terenu gromadzi¢ sie bedg wody infiltracyjne.

6. Wykopy pod modernizowana sie¢ wodno-kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w szalunkach.
Pod wzgledem kategorii odspajalnosci podtoza, wg tabeli KNR nr 2-01 rozpoznane grunty
rodzime i nasypowe wydzielone w warstwy od I do XII zakwalifikowaé mozna do kategorii II
i IIl. Gliny zwietrzelinowe - warstwa XIII - wg tabeli KNR nr 2-01 zaliczyé nalezy do V
kategorii odspajalnosci. Rumosz (zwietrzeling wapienia) - warstwa XIV - wg tabeli KNR nr
2-01 zaliczy¢ nalezy do V kategorii odspajalnosci.

Rodzime podloie skalne - warstwa XV - pod wigledem odspajalnosci kwalifikuje sie do
kategorii X1, ktora wymaga zastosowania materialow bardzo cigikiego sprretu udarowego.

7. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podlioza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

Modernizowang sie¢ wodociaggowa kwalifikuje si¢ jako obiekt budowlany II kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych - zgodnie z wykonanymi badaniami
oraz opinia geologiczna.
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2.5.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- przebudowe oraz budowe wodociagu w ulicach: Opolskiej i Krakowskiej wraz z
odgalezieniami sieci w ulice: Powstancow Slaskich, Rynek, Konopnickiej ,Dabrowskiego,
Watowa, Zamkowa, Marka Prawego. Projekt przewiduje rowniez przebudowe istniejacych
przylgczy wodociggowych do budynkéw. Wodocigg projektuje sie z rur PEHD PE100
SDRI11,

- remont kanalizacji sanitarnej rekawem termoutwardzalnym L=701,1m miedzy
studniami KrS1 - KrS10 oraz Krs1- Krsl8,

- remont istniejgcych studni kanalizacyjnych Dn1000, szt15 chemig budowlana,
- przelgczenie wszystkich istniejacych doptywow kan.sanitarne;j,

- ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny przewidziano do przebudowy odcinek kanatu
miedzy studniami KrS10 - KrS12. Przebudowa obejmuje budowe nowego odcinka kanatu
L=68,7m o wigkszej Srednicy. Kanat projektuje si¢ z rur Dn 315 PVC-U klasy S SDR 34.

- czyszczenie koncowego odcinka kanatu od studni KrS18 do wezta KrT19 ( L=31,5m,
Dn200)

2.6.Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw zgodnie z ich faktycznym
wykorzystaniem. Na ewentualng wycinke drzew lub krzewéw nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenie. Projekt zostal uzgodniony przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Wszelkie znaleziska
posiadajgce znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie budowy nalezy
bezzwlocznie zglosi¢ WUKZ.

2.7. Dane techniczne obiektu oraz informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow:
- Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie,
- Nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
- Nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw 1 zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,
- Nie dotyczy
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¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
- Nie dotyczy

Projektowana inwestycja nie stanowi stalego zagrozenia dla $rodowiska. Ewentualne
zagrozenia dla srodowiska mogg wystapi¢ okresowo w fazie realizacji robét i zwigzane beda
z pracg sprzetu cigzkiego. Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat objetych ochrona

3. CZESC ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
3.1 Wodociag

Przebudowa istniejgcej sieci wodociagowej w ciagu ulic Opolskiej i Krakowskiejn
(droga krajowa) ma na celu poprawe stanu technicznego i pracy sieci. Istniejaca sieé
wodociggowa zeliwna o duzym zréznicowaniu $rednic zgodnie z danymi udostepnionymi
przez eksploatatora jest w zlym stanie technicznym. Srednica wodociagu zostala dobrana w
dostosowaniu do wielkosci przewodéw dla modernizowanego systemu zaopatrzenia w wode
dla miasta i gminy Strzelece Opolskie ktére realizujg Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp.
z 0. 0. Projektowana sie¢ wodociggowa Dn250 zostanie wlaczona do istniejacej sieci Dn250
w ul.Opolskiej oraz ul. Marka Prawego. Przewidziano przebudowe wszystkich odgalezien
sieci w sgsiadujace ulice oraz przylagczy do budynkéw.

Dokladny przebieg trasy sieci przedstawiono na mapach sytuacyjno - wysokosciowych.

3.1.1 Parametry projektowanej sieci

Zaprojektowany wodociag nalezy wykona¢ z rur o $rednicy Dn250 ,Dn160, Dn110,
Dn63, Dn40,Dn32 PEHD PE100 SDR11
oraz dla odcinkéw rurociggéw budowanych metoda przewiertéw sterowanych z rur PEHD
PE100RC SDR11.
Podejscia pod hydranty z ksztaltek wodociagowych z zeliwa sferoidalnego Dn80 i Dn100
kolierzowych.
Dhugosci projektowanych sieci:
» Dn250 - 661,80m ( 135m - przewiert sterowany rury PE100RC)
Dn160 - 265,60m
Dn110 - 98,40m
Dn63 - 102,6m
Dn40 - 3,60m
Dn32 - 15,6m
Dn80 zeliwo - 3,0m

YVYVYVYY

3.1.2 Technologia wykonania sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociggowa uktadana metoda wykopu otwartego. Rury PEHD laczyé przez
zgrzewanie. Zgrzewy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Zmiany kierunkow
trasy wykona¢ za pomoca tukow segmentowych.
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Laczenie rur tego typu z zasuwami sieciowymi oraz hydrantami na koncéwkach wykonywaé
za pomocg ksztaltek kolnierzowych oraz $rub wykonanych ze stali nierdzewnej
z wykorzystaniem uszczelek z EPDM z wkiadem stalowym.

W zwiazku z tym, ze projektowany wodociag wchodzi w kolizie z istniejaca siecig
wodociggowg oraz rdwnocze$nie realizowana bedzie przebudowa przylaczy wodociagowych
do posesji podczas wykonywania prac nalezy wylaczy¢ istniejacy rurocigg oraz zapewni¢
zasilanie tymczasowe na czas wykonywania robét(sieci oraz przylaczy do budynkéw).

Po wykonaniu nowej sieci istniejagcy wodociag projektuje si¢ poddaé likwidacji poprzez jego
trwale za$lepienie oraz wytaczenie.

Odcinek OpW22 - OpW25 wykonaé¢ metod przewiertu sterowanego DN250 PEHD PE100RC

SDR11
Technologia pozwala na szybkie i sprawne przechodzenie pod przeszkodami oraz

zminimalizuje koszty odtworzenia nawierzchni.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy : wiercenie pilotowe,
rozwiercanie gruntu, wcigganie rurociaggu. Przewiert sterowany rozpoczynamy z komory
startowej w miejscu, gdzie ma by¢ ulozona dana instalacja. Jest on wykonywany przy
pomocy specjalnej glowicy sterujacej prowadzonej zerdziami wiertnicy w kierunku
zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy wykonuje sie¢ po uprzednio
zaplanowanej trasie. W glowicy pilotazowej umieszczona jest sonda-nadajnik, co daje
mozliwos¢ dokladnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.

Podczas wiercenia podawana jest phiczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest m.in. transport
urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chlodzenie narzedzia wiercacego.
Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostaja
ominigte 1 glowica pilotazowa trafia dokladnie do zaplanowanego celu. Chcac uzyskaé
okreslong srednice otworu, w miejsce glowicy pilotazowej montuje sie specjalng glowice
rozwiercajaca i wraz z obrotem wciagajac ja po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert
pilotazowy. Bezposrednio za glowice rozwiercajaca montujemy element, ktéry ma by¢
przeciggany. Cala operacja odbywa si¢ bez zaklécen dzieki pluczce zmniejszajacej
wspétezynnik tarcia. Pluczka wiertnicza transportuje urobek do wykopéw, a po stezeniu
wzmacnia tunel. Sktada si¢ ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju
gruntu. W przypadku rurociggéw wigkszych $rednic dodatkowo, w celu zmniejszenia oporéw
weiagania, uklada si¢ je na specjalnych prowadnicach — rolkach.

W gruntach skalistych oraz skalach wiercenie pilotowe odbywa sie pomocy zestawu silnika
wglebnego typu naporowego oraz swidra trojgryzowego.

W miejscach gdzie nie jest mozliwe prowadzenie prac technologia bezwykopowa (
odgalezienia sieci , wigczenia hydrantéw, zmiany kierunku sieci prace prowadzié¢ wykopowo
Na czas wykonania robot wykona¢ rurociag tymczasowy PEHD min DN160 w taki sposob
aby zminimalizowac¢ czas przerw w dziataniu rurociagu.

W  pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé zasilanie tymczasowe dla  budynkéw

zlokalizowanych na odcinku przeznaczonym do wylgczenia. Polgczenie tymczasowego
rurociqgu z instalacjq w budynku nalezy wykonaé przed zestawem wodomierzowym
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zlokalizowanym w piwnicy lub studni wodomierzowej. W miejscu podigczenia posesji zostang
zastosowane w zaleznoSci od Srednicy, tréjniki redukcyjne (zlgczki zaciskowe) oraz zawory
odcinajgce. Przewody nalezy ulozy¢ wzdluz Scian budynkéw. W miejscach wjazdow do posesji
rurociqgi  zostanq  zabezpieczone  tymczasowymi  balami  drewnianymi  lgczonymi
plaskownikiem. Zaopatrzenie tymczasowe posesji moze by¢é zdemontowane dopiero po
zakonczeniu wszelkich robdt zwigzanych z remontem przewodu wodociggowego i przylgczy.

3.1.3. Odejscia boczne sieci wodociagowej

Wlaczenia odej$¢ bocznych przylaczy do granicy dzialek projektuje sie wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez SWiK Sp. z 0. o. z siedziba w Strzelcach
Opolskich za pomocg siodta elektrooporowego oraz nawiertki. Nie dopuszcza sie laczenia rur
za pomocg zlgczek zaciskowych, nalezy stosowal potaczenia zgrzewane. Odejsciami
bocznymi lub odgalezieniami sieci wodociagowej nazywa sie odcinki przylaczy
wodociggowych od gléwnej sieci wodociagowej do granicy dziatki przylaczanej posesji.
Odejscia wykona¢ z rar PEHD100 PN16 SDR11 DN32x3,0mm posiadajacych obowiazujace
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci ISO 9001. W
granicy dzialek prywatnych rury nalezy wyprowadzié¢ 1,5m powyzej poziomu terenu i
zaslepi¢ korkiem.

Przylacza wodociggowe na terenie dzialek prywatnych nie wchodzg w zakres niniejszego
opracowania i zostang wykonane wlasnymi sitami przez Inwestora dlatego w przypadku
jednoczesnej przebudowy przylaczy wodociagowych i zapewnienia tymczasowego zasilania
roboty nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem w taki sposob aby zapewnié ciaglosé
dostaw wody na rozpatrywanym terenie.

Roboty ziemne dla odejs¢ bocznych i przylaczy wykonywaé tak jak dla sieci wodociagowych.

3.1.4. Gl¢bokos¢ ukladania przewodow

Jako minimalng glebokos¢ ulozenia wodociagu przyjeto wg PN-B-10725:1997 jak dla
strefy zamarzania wg PN-81/B-03020
Hmin =Hz + 0,4 m + dnom. Przyjeto zaglebienie osi przewodu 1,6- 1,8m.
Dopuszcza sig korekte zaglebienia w nawigzaniu do istniejacej sieci wodociggowej i innego
uzbrojenia podziemnego

3.1.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociggowej

Probg szczelnosci wodociggu wykonaé na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z normagPN-EN
805:2002
Woda do ptukania pobrana zostanie z istniejacego wodociggu po uprzednim uzgodnieniu
warunkéw poboru ze SWK Sp. z 0.0.

Do dezynfekeji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg
czystego chloru/ 1 wody. Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody z wlasciwej jednostki badawczej wykaza jej
przydatnos¢ do spozycia. Po zakoniczeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie poddaé
ptukaniu.

Konieczne jest takze uzyskanie pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody
pobranej z przewodow tymczasowych.

23



3.1.6. Hydranty

Na trasie projektowanych sieci wodociggowych przewidziano hydranty przeciwpozarowe
podziemne HP80 PN16 (10szt). Przed kazdym hydrantem zamontowaé zasuwe odcinajaca.
Lokalizacja hydrantow:

- w odleglosci do 150m

- odlegtos¢ od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do hydrantu nie wieksza niz 15m

Hydranty zabezpieczone wewnatrz i zewnatrz antykorozyjnie poprzez pokrycie fluidyzacyijne
zywica epoksydowg (EWS), wg Wytycznych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
(GSK). Hydranty wykonane zgodnie z: PN-EN-14339

Cechy konstrukcyjne:

- samoczynne odwodnienie z odcigciem ci$nienia wody,

- wolny przelot, - ilo§¢ wody pozostate;j ,,0”,

- mozliwo$¢ wykorzystania hydrantu do monitoringu przewodéw z uwagi na wolny przelot, -
glowica z zeliwa EN- GJS- 400,

- kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

- plyta odcinajgca ze stali nierdzewne;j,

- cokol hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- komierz przylaczeniowy wg EN 1092-2,

3.1.7. Zasuwy

Zasuwy do bezposredniej zabudowy w ziemi.
- zasuwa Dn250- 7szt

- zasuwa Dn150 - 5szt

- zasuwa Dn100 - 8szt

- zasuwa Dn80 - 1szt

- zasuwa Dn50 - 22szt

- zasuwa domowa Dn40 - 2szt

- zasuwa domowa Dn32 - 1szt

Zasuwy przed hydrantami : 10szt zasuwy Dn80

Na projektowanych rurociggach przewidziano zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego.
Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem zgodne z norma EN
1074-1, EN 1074-2

3.1.8 Odpowietrzenie

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajagce Dnl100 zamontowa¢ w studni betonowe;j
Dn1200 w wezle OpW25

Dane techniczne:

 zawory dwustopniowe

* ciSnienie robocze 0-16bar
* korpus ze stali nierdzewnej
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» uszczelki z elastomeru

¢ montaz na tréjniku redukcyjnym , przed zaworem zamontowaé zasuwe odcinajaca Dn100
* srednica DN100

* polaczenie kolnierzowe

Zespoly napowietrzajaco - odpowietrzajace do bezposredniej zabudowy w ziemi
w wezle OpW52 - Dn80

* rura ostonowa ze stali szlachetnej (jako$¢ materiatu przynajmniej 1.4301)
* zintegrowane samoczynne odciecie

* zawOr napowietrzajgco-odpowietrzajacy mozna wymieni¢ pod ci$nieniem
* z samoczynnym odwodnieniem

* przystosowany do wspélpracy z zestawem ptuczaco-odbiorczym

* z przytagczem kohierzowym zgodnym z EN 1092-2

* do wody pitnej do 30°C

3.1.9. Demontaz istniejacej armatury

Istniejgce wodociagi przewidziane do przebudowy nalezy zdemontowaé w przypadku
ukladania nowego rurociggu po starej trasie. Likwidowane rurociagi zeliwne oraz zasuwy,
zeliwne skrzynki uliczne, hydranty itp. stanowig wlasno$¢ SWiK. Po wykonaniu demontazu i
sporzgdzeniu protokotu, nalezy odwiezé w/w elementy do magazynu wskazanego przez
inspektora nadzoru SWiK. Pozostale rurociagi nalezy ,,zamula¢” . Po wylaczeniu rurociagdéw
z eksploatacji, nalezy zdemontowa¢ oznakowanie naziemne (tabliczki) oraz wprowadzié
zmiany do zasobow geodezyjnych

Do demontazu przewidziano:

- istniejgce zasuwy na przylaczach przewidzianych do przebudowy
-hydrant podziemny - 4szt

3.1.10. Rury ochronne

Rura ochronna stalowa :
0250 (©273x7,1), L=12,5m
0250 (0273x7,1), L=11,5m
0250 (0273x7,1), L=12m
0200, (9216x7,1), L=13m
@125,(0127x4,5 L=15m

4.1 Kanalizacja sanitarna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest : remont istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz studni w ul. Krakowskiej na odcinkach od studni KrS1- KrS10 i KrS1- KrS18
oraz przebudowa istniejacego kanatu na odcinku KrS10- KrS12

Przedmiotowy odcinek sieci kanalizacyjnej wykonany jest w calosci w terenie
utwardzonym(jezdnia), dtugo$¢ kanatu wynosi okolo 707,Im(remont) i 68,7m(przebudowa).
Kanal wykonany z rur betonowych, charakteryzuje si¢ zréznicowanymi $rednicami.
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4.2. Ocena istniejacego stanu kanaléw na podstawie inspekcji TV

Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
Kr$12- KrS11 200 I, 1l kamionka
Ocena na podstawie inspekcji TV :
* Drobne osady twarde do frezowania
* Przesunigcia osiowe rurociqgu
* Pekniecia wzdtuzne oraz poprzeczne
Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
Kr$10-KrS11 250 I, 10 kamionka
Ocena na podstawie inspekcji TV :
* Drobne osady twarde do frezowania
* Przesuniecia osiowe rurociggu
* Pekniecia wzdtuzne oraz poprzeczne
* Uszkodzenia sklepienia kanatu
* Duzy beton w studni blokujqcy przeptyw sciekdw
* Studnia S2 zaasfalfowana
Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
Kr$9-KrS10 250/375 i1 beton
Ocena na podstawie inspekciji TV :
* Drobne osady twarde do frezowania
* Korozja betonu na catej dtugoici kanatu
* Pekniecia wzdtuzne oraz poprzeczne
*__inspekcja przeprowadzona do 1ém ze ( przeszkoda nie do ominigcia w kanale)
Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
Kr$8-KrS¢ 250/375 I, 1 beton
Ocena na podstawie inspekcji TV :
» Drobne osady twarde do frezowania
* Korozja betonu na catej dtugoici kanatu
* Pekniecia wzdtuzne oraz poprzeczne
* Inspekcja prowadzona od studni $9 do S8 :
Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
KrS7-KrS8 300/450 I, 1 beton

Ocena na podstawie inspekcji TV :

* Drobne osady twarde do frezowania

* Korozja betonu na catej dtugosci kanatu

*  Pekniecia wzdtuzne oraz poprzeczne

* Inspekcja prowadzona od studni S8 do S9

* 3ém - rezygnacja z inspekcji / przeszkoda osady gruboziarniste
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Odcinek Wymiary [mm] Stan kanaotu Materiat
Kr$6-KrS7 300/450 I, beton
Ocena na podstawie inspekcji TV :

» Drobne osady twarde do frezowania
* Korozja betonu na catej dtugosci kanatu
* Peknigcia wzdtuzne oraz poprzeczne
» Przeszkoda twarda usytutowana w poprzek kanatu
* Inspekcja prowadzona od studni S7 do S6
* wystajgce przytqcze ( na dystansie 18,7m od studni S7
koniec inspekcji, 21,8m - przeszkoda poprzeczna w kanale.
Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
KrS5-KrSé 300/450 I, 1 beton
Ocena na podstawie inspekciji TV :
* Drobne osady twarde do frezowania
* Korozja betonu na catej dtugosci kanatu
* Pekniecia wzdtuine oraz poprzeczne
* Inspekcja prowadzona od studni Sé do S5
*  21,5m -wystajqce przytgeze 10%
* 21,6m - koniec inspekcji / przeszkoda na kanale
Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
Kr$4-KrS5 350/500 I, beton
Ocena na podstawie inspekcji TV :
* Drobne osady twarde do frezowania
* Korozja betonu na catej dtugosci kanatu
* Pekniecia wzdtuzne oraz poprzeczne
* Inspekcja prowadzona od studni $4 do S5
*  24m - przeszkoda na kanale
Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
Kr$3-Krs4 400/600 I, beton
Ocena na podstawie inspekcji TV :
« Drobne osady twarde do frezowania
* Korozja betonu na catej dtugosci kanatu
= Pekniecia wzdtuine oraz poprzeczne
* Przeszkoda na dnie kanatu do usuniecia
* Inspekcja prowadzona od studni $4 do 3, na ém przeszkody uniemozliwicjgce inspekcie.
Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat
Kr$2-Kr$3 400/600 i, beton

Ocena na podstawie inspekcji TV :
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Drobne osady twarde do frezowania
Korozja betonu na catej dtugoici kanatu
Pekniecia wzdtuine oraz poprzeczne

Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu

Materiat

Kr$1-Krs2 500/600 I

beton

Ocena na podstawie inspekcji TV :

Drobne osady twarde do frezowania
Korozja betonu na catej dtugosci kanatu
Peknigcia wzdtuine oraz poprzeczne

Inspekcja prowadzona od studni $2 do S1
13.8m - wystajace przytgcze 20%

14m - przyczepione osady do rurociggu zmniejszajq przekréj poprzeczny 20%.

14,0m - przerwano inspekcje / przeszkoda w kanale

Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu

Materiat

Kr$13-Kr$1 300/450 Tl

beton

Ocena na podstawie inspekciji TV :

Drobne osady twarde do frezowania

Korozja betonu na catej dtugoici kanatu

Pekniecia wzdtuzne oraz poprzeczne

Na odcinku znajduje sie studnia zaasfaltowana — $13a

Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu

Materiat

Kr$13-KrS15 250/375 Il

beton

Ocena na podstawie inspekcji TV :

Drobne osady twarde do frezowania
Korozja betonu na catej dtugoici kanatu
Pekniecia wzdtuzne oraz poprzeczne
Studnia KrS14 zaasfaltowana

Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu

Materiat

Kr$15-KrS16 250/375 Il

beton

Ocena na podstawie inspekcji TV :

Drobne osady twarde do frezowania
Korozja betonu na catej dtugosci kanatu
Pekniecia wzdtuine oraz poprzeczne

Istniejgce przykandaliki : Inspekcja prowadzona od studni S16 do S15
0.8m przykanalik wystajgcy 30%

Odcinek

Wymiary [mm]

Stan kanatu

Materiat

KrS$146-KrS17

250mm

Il

kamionka
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Ocena na podstawie inspekcji TV :

Drobne osady twarde do frezowania
Drobne Pekniecia wzdtuine oraz poprzeczne

Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat

Kr§S17-KrS18 200mm [, 11 kamionka

Ocena na podstawie inspekcji TV :

Drobne osady twarde do frezowania
Drobne Pekniecia wzdtuine oraz poprzeczne

Odcinek Wymiary [mm] Stan kanatu Materiat

KrS18-KrT19 200mm I, 1l kamionka

Ocena na podstawie inspekcji TV :

Drobne osady twarde do frezowania
W punkcie KrT19 brak studni - kanat zakorkowany

4.3. Kryteria i dobér technologii renowacji

Wykonana inspekcja kanaléw ujawnita znaczng korozje chemiczna kanaléw
betonowych o ksztattach jajowych, co w bardzo niekorzystnie wyplywa na warunki
hydrauliczne w kanale. Przez to kanat ulega zamuleniu i wymaga czestego czyszczenia co
z kolei wplywa na koszty eksploatacyjne. Na odcinku pomiedzy studniami KrS10-KrS11
stwierdzono znaczny ubytek w rurze kamionkowej ktére stanowi potencjalne ryzyko
skazenia srodowiska.

Zauwaza si¢ rdwniez liczne spekania scian kanatu oraz przesuniecia rur na ztaczach.
Inspekcja stanu technicznego studni, réwniez wykazata ich zly, niezadowalajacy stan.
Studnie sa betonowe, ktérych beton w wyniku czasu ulegl korozji, za§ same studnie
posiadajg liczne uszkodzenia scian, nieprawidlowe wyprofilowanie kinet, uszkodzenia, a
nawet braki stopni zlazowych. Uszkodzenia $cian i korozja betonu moze w przysziosci
spowodowa¢ przedostawanie si¢ nieczystosci ptynnych do gruntu lub ewentualnych wéd
gruntowych do studni.

Odcinek sieci migdzy studniami KrS1-KrS10 oraz KrS1- KrS18, ( L=701,1m) pod
wzgledem konstrukcyjnym spenia wszystkie wymagania do przeprowadzenia renowacji
bezwykopowych przy uzyciu wcigganego rekawa.

Rekaw bedzie przylegatl do $cian pierwotnego kanahi, przez co wzmocni konstrukcje
kanalu i go wuszczelni. Zastosowanie rekawa spowoduje poprawe parametrow
hydraulicznych i wytrzymatosciowych rur, poprawi stan srodowiska poprzez eliminacje
eksfiltracji $ciekow i infiltracji wody gruntowej, a takze obnizy koszty eksploatacji
systemu kanalizacyjnego. W efekcie wykonanej renowacji otrzymamy wytrzymaty
mechanicznie, szczelny i odporny na S$cieranie rekaw wewnatrz skorodowanego
przewodu.
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Koficowy odcinek kanatu KrS18 - KrT19 nie wymaga remontu, odcinek przewidziano do
czyszczenia / frezowania z drobnych osadéw L=31,5m

Odcinek sieci migdzy studniami KrS12 - KrS10 okreslono jako zly ,wymagajacy
przeprowadzenia przebudowy.

Optymalna technologia wykonania renowacji zostata wybrana w oparciu o nastepujace

kryteria:

1) podstawowe informacje o istniejacym kanale - rodzaj kanahi, $rednica, material, z
ktérego jest wykonany,

2) stan techniczny kanatu wplywajacy na wlasciwosci funkcjonalne,

3) przebieg kanatlu w terenie,

4) wymagana wytrzymalo$¢ na obciazenia zewnetrzne i wewnetrzne,

5) przemieszczenia promieniowe (uskoki w polaczeniach),

6) przemieszczenia osiowe,

7) peknigcia, zawaly, zuzycie $cierne, korozja,

8) dlugos¢ poszczegbdinych odcinkow.

4.4. Remont odcinka kanalizacji KrS1- KrS10 oraz KrS1- KrS18

Istniejgca kanalizacja sanitarna na odcinkach KrS1- KrS10 oraz KrS1- KrS18 zostanie
poddana renowacji metodg rekawa termoutwardzalnego. Remont istniejacych studni na tym
odcinku przy uzyciu chemii budowlanej. Wszystkie dokonywane wylaczenia doplywow
nalezy zglasza¢ oraz konsultowa¢ z zamawiajgcym, inspektorem nadzoru oraz informowaé
geodete.

Doktadny przebieg trasy sieci kanalizacji przeznaczonej do remontu przedstawiono na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

4.4.1. Kanalizacja sanitarna , material , §rednice, dlugosci

Odinki Dlugosé Srednica Material Grubosé
rekawa
[m]
KrS1- KrS2 45,3 J500/600 Rura bet. 14,0mm
KrS2- KrS3 31,1 J400/600 Rura bet. 13,0mm
KrS3- KrS4 50,9 J400/600 Rura bet. 13,0mm
KrS4-KrS5 70,8 J350/500 Rura bet. 11,0mm
KrS5-KrS6 51,9 J300/450 Rura bet. 11,0mm
KrS6-KrS7 64,1 J300/450 Rura bet. 11,0mm
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KrS7-KrS8 39,9 J300/450 Rura bet. 11,0mm
KrS§- KrS9 64,1 J250/375 Rura bet. 8,0mm
KrS9-KrS10 74,8 J250/375 Rura bet. 8,0mm
KrS1-KrS13 7,3 J300/450 Rura bet. 11,0mm
KrS13-KrS14 57,8 J300/450 Rura bet. 11,0mm
KrS14- KrS15 12,8 J300/450 Rura bet. 11,0mm
KrS15- KrS16 33,7 J250/375 Rura bet. 8,0mm
KrS16-KrS17 53,0 Dn250 kamionka SN3kN/m?2
KrS17-KrS18 43,6 Dn200 kamionka SN3kN/m2

}.acznie inwestycja obejmuje 701,1m :

- kanal J250x375 rury betonowe, L=172,6m - grubo$é rekawa 8,0mm
- kanat J300x450 rury betonowe, 1.=233,8m - grubo$¢ rekawa 11,0mm
- kanat J350x500 rury betonowe, L=70,8m - grubo$¢ rekawa 11,0mm
- kanat J400x600 rury betonowe, L=82,0m - grubo$¢ rekawa 13,0mm
- kanal J500x600 rury betonowe, L=45,3m - grubo$¢ rekawa 14,0mm
- kanat Dn250 kamionka, L=53m - SN3kN/m2

- kanal Dn200 kamionka , L=43,6m - SN3kN/m2

- istniejace studnie kanalizacyjne Dn1000 - szt 15 renowacja chemia budowlana.

Projektuje si¢ wykonaé renowacj¢ kanatu sciekowego za pomoca rekawa wykonanego
z materialéw zgodnych z z PN-EN ISO 11296 1-4 tj. widkno polimerowe, widkno szklane,
wlokno weglowe, zywica UP, VP, EP.

Zastosowany rekaw powinien spetni¢ wszystkie z nastepujacych wymagan
udokumentowanych badaniami z niezaleznych laboratoriéw :

® nasgczone zywicami powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢é
gladkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obeych, korice
rekawa powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi,

* nasgczanie rekawa ma by¢ wykonane przy zastosowaniu podciénienia, w
warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasgczanie na
placu budowy)

e sztywno$¢ obwodowa rekawa wprowadzonego do istniejacego kanatu
SN> 3 kN/m” kotowe moduty
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e odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C;

e odpornos¢ na $cieranie tzn. brak uszkodzen powierzchni przy wykonywaniu
prob na Scieranie;

o przyleganie r¢kawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na calej diugosci
rownomiernego utwardzenia rekawa;

e szczelno$¢ kanatu;

¢ dopuszczalne zawezenie $wiatla przewodu poddawanego renowacji nie powinno
przekraczac 8%

o Utwardzenie zywicy przez goraca wode, pare wodna, promienie UV

e Podlgczone do kanatu przykanaliki nalezy podda¢ renowacji przy pomocy
ksztattki kapeluszowej o drugosci zapewniajacej doszczelnienie miejsca
wiaczenia, ale nie mniejszej niz 25 cm i grubosci $cianki min. 3,0 mm.

4.5. Przebudowa odcinka kanalizacji KrS10- KrS12

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny odcinka KrS10- KrS12 przewidziano caly
odcinek do przebudowy.

Przelgczenia istniejacych kanatéw do projektowanej kanalizacji dokonaé z
zachowaniem minimalnych wymaganych spadkéw w dostosowaniu do istniejacych $rednic
oraz zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie
dokonywane wlgczenia oraz wylaczenia doplywdw nalezy zglaszaé oraz konsultowaé z
zamawiajgcym, inspektorem nadzoru oraz informowaé geodete.

Dokladny przebieg trasy sieci kanalizacji przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500. Przewody kanalizacyjne nalezy ukladaé¢ na wyprofilowanym
1 odwodnionym podlozu z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach zataczonych
do niniejszego opracowania

Przy wlaczeniach za pomocg trojnikéw nalezy stosowaé tréjniki Srednicy min. DN160.

4.5.1. Kanalizacja sanitarna, material, Srednice, dlugosci.

Kanaty kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8, SDR 34 $cianka lita,
kielichowe Iaczone na uszczelke gumowo-wargows.

Lacznie inwestycja obejmuje :

- kanaly grawitacyjne @315, PVC L =68,7m

- na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki z kregéw
betonowych Dn1200 szt.3
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S WYTYCZNE REALIZACJI

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp , normami i warunkami
technicznymi.

5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

1). wyznaczenie i przejecie pasa robot

2). organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody

3). wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

4). oznakowanie i o$wietlenie budowy

5). tymczasowg organizacje ruchu drogowego kolowego i pieszego na okres
wykonywania robot

6). wykonanie tymczasowego zaopatrzenia w wode

7). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow

uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych

przewodow istniejgcej sieci.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania terenu

(mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegdtowy ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopéw

kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przylaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem

przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

Przy robotach w zblizeniach do istniejacego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca
powinien powiadomi¢ oraz uzyska¢ zgode od wilasciciela na rozebranie ogrodzenia w
rejonie prowadzonych prac.

5.2 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonywania robot tyczenie trasy wykopu nalezy zlecié

uprawnionym do tego celu stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowaé
wszystkie wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowaé w
sposob trwaly. Wykop pod projektowang sie¢ wodociagowa i kanalizacyjng nalezy
wykona¢ mechanicznie, a przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie.
Wykop na calej dlugosci oszalowa¢ szalunkiem pelnym zapewniajagc wymagang
stateczno$¢ $cian wykopu oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robdt na sucho tzn. w
wykopie nalezycie odwodnionym

Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietlony na catym odcinku
wykonywanych robét.

Niezbedne wykopy dla kanalizacji o szerokosci 1,1+1,15 m, oraz wodociagu o

szerokosci 1,0+1,05. Zaleca si¢ aby dtugos¢ wykopow otwartych nie przekraczata 20 - 70
mb, a miejscach zblizenr do budynkow 5-6 mb
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Z uwagl na wystgpujacy grunt (nasypy niekontrolowane w gérnej czeéci, ponizej
piasek oraz gléwnie namul) oraz lokalizacje proj. sieci w jezdniach przewiduje sie
wymiang gruntu na grunt sypki z zageszczonego piasku. Nadmiar ziemi po budowie
kanatu 1 zasypce wykopéw nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza byé zabezpieczone w wykopie na
czas prowadzonych robét przez podwieszenie lub podparcie.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

5.3 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu zmechanizowanego, natomiast
w migjscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywaé recznie
w odlegtosei od 2,0 metréw przed kolizjg do 2, 0 metréw za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania na rozpatrywanym terenie urzadzen
podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji, podczas robét ziemnych nalezy
zachowac¢ szczegolng ostroznosé.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy
stosowac si¢ do ponizszych zalecen:
 wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny odptyw

wody z wykopu w dét po jego dnie,

e spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od

projektowanego o okoto 5 cm,

* przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawié¢ warstwe gruntu ponad
projektowana rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm. Pozostawiona
warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu najlepiej sposobem recznym,

z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapic
do wykonywania podloza zgodnie z opisem,

w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopuscié do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia] rodzimego podtoza w dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dlugo otwartego wykopu,

grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zaggszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm. Ten rodzaj
podioza nalezy wykona¢ gdy doszlo do przeglebienia dna wykopu tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu,

podloze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowaé w miare ukladania kolejnych
odcinkéw rurociagu.

5.4 Podsypka

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu naklada si¢ warstwe statej podsypki. Warstwa
ta powinna by¢ wykonana z materialu pozbawionego frakcji drobnych (pylastych).
Wielkos¢ ziarna max 20mm. Grubos¢ warstwy w stanie ubitym i zageszczonym powinna
Wynosic:

Min. 100 mm + 0,1 DN
Na warstwe podsypki nakfada si¢ luzng warstwe o grubosci 3 do 5 cm. Warstwa ta pelni
Jjedynie funkcje wyréwnujaca dno wykopu.
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Aby zagwarantowa¢ réwnomierne ulozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki
montazowe pod kazdym Igcznikiem o szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci
tacznika. Niecki do lacznikéw nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy taczenie rur i
kontrole strefy polaczenia bez naruszania podsypki.

5.5 Ukladanie i montaz

Przewody z polietylenu nalezy Iaczy¢ doczotowo, zgrzewajac je na zewnatrz wykopu.
Wszelkie elementy sieci wodociggowej przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
dokladnie skontrolowane czy nie sa uszkodzone. Biorac pod uwage ciezar i warunki
lokalne w miejscu prowadzenia prac montazowych mozna recznie wktadaé do wykopu
rury i ksztaltki.

W przypadku dostarczania rur do wykopu za pomoca sprzetu mechanicznego, nalezy uzyé
do tego paséw parcianych. Nie dopuszcza sie stosowania hakéw, tancuchéw lub linek
stalowych. Powodujg one powstanie obcigzefi punktowych a w konsekwencji uszkodzef.

Przew6d po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swojej diugosci
z wyjgtkiem niecek na co najmniej ¥ swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkladanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Do budowy systemu nie nalezy
uzywaé elementéw wykazujacych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecefi, peknieé czy

rys.

5.6 Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadza¢ po obu stronach rurociagu jednoczesnie.
Zageszezanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15
cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna koficzy¢ sie 30 cm nad wierzchem rury.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie piasku w strefie wspierajace; rurociag
od spodu z powodu niebezpieczefistwa uniesienia rurociggu do gory.

Wskaznik zageszczenia wokét przewodu powinien wynosi¢ 1,00. W celu uzyskania
koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopuscié do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do srednicy DN350) nalezy w
trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem pionowym. W tym
celu nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociggu,
wzglednie obcigza¢ rurociag materialem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie
podsypki nalezy dokonywa¢ zageszczenia recznego wzglednie uzywaé lekkich
zagegszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN)  lub lekkich
zaggszezarek pltytowych o dzialaniu wstrzasowym (maksymalny cigzar roboczy do 1 kN).

5.7 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wodociggu nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania
wysokosciowego na wszystkich zalamaniach i zmianach spadkow.
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5.8 Zasypka wykopéw

Zasypke mozna rozpocza¢ po wykonaniu proby szczelnoéci, sprawdzeniu i
zabezpieczeniu zlaczy.
Kanat nalezy obsypa¢ a nastepnie zasypa¢ recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury zageszczajac. Dalsza cze$¢ zasypki wykonywaé warstwami co 30cm
odpowiednio zageszczajgc wg projektu odtworzenia nawierzchni. Gunty nienosne nalezy
wymieni¢ na zageszczony grunt sypki. W przypadku posadowienia rurociggu na
warstwie rumoszu lub na skale wapiennej nalezy wykonaé podsypke z zageszczonego
piasku. Do zasypania wykopéw nalezy uzyé¢ gruntéw sypkich (piasku lub drobnej
pospotki) zageszczanych warstwowo. Nie dopuszcza sie uzycia materiatu z
przypowierzchniowej warstwy nasypéw niekontrolowanych, gruntéw organicznych lub
gruntow spoistych. Z uwagi na wystepujacy grunt (nasypy niebudowlane, piaski pylaste,
piaski Srednie oraz gliny) przewiduje si¢ czesciowa wymiane gruntu na piasek. W
obszarze wystepowania piaskéw S$rednioziarnistych projektuje si¢ zasypanie wykopu
gruntem rodzimym.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypehié gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu o uziarnieniu nie
wiekszym niz
20 mm.
Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete,
Uzyty material powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN

13043).
Nadmiar ziemi po budowie kanahu i zasypce wykopow nalezy odwiezé na wysypisko.

5.9.Tymczasowe zasilanie w wode

Przed rozpoczgciem robét nalezy wykonaé tymczasowe zaopatrzenie w wode zasilanie
z istniejgcych hydrantéw na rozpatrywanym terenie. Zasilanie tymczasowe wykonaé z rur
PEHD100 SDR17 o $rednicy minimum DN160 i DNI110. Polgczenie odcinkéw
realizowane bedzie przy uzyciu zlaczek zaciskowo-przejsciowych.

Zaopatrzenie tymczasowe posesji moze by¢ zdemontowane dopiero po zakoriczeniu
wszelkich robét zwigzanych z remontem przewodu wodociggowego i przytaczy.

Zaklada si¢ ze Inwestor bedzie w czasie robot budowlanych réwnolegle
przeprowadzal przebudowe przylaczy wodociggowych na terenie posesji prywatnych.

Dopuszcza si¢ wykonanie polgczenia tymczasowego rurociggu z istniejacym
przylgczem wodociggowym w granicy dziatek prywatnych w uzgodnieniu z Inwestorem.
W miejscu podlgczenia posesji zostana zastosowane w zaleznosci od $rednicy, trojniki
redukcyjne (zlaczki zaciskowe) oraz zawory odcinajace.
Przewody nalezy utozy¢ wzdtuz $cian budynkéw lub ogrodzen.
Przejscia rurociggu tymczasowego zasilania przez jezdni¢ nalezy wykonaé uprzednio
wykonanej bruzdzie w nawierzchni o glebokosci dostosowanej do $rednicy rury. Na czas
prowadzenia robét bruzde zasypa¢ piaskiem do powierzchni jezdni.
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Nie dopuszcza si¢ lokalizacji rurociggéw tymczasowych w rejonie drogi
wojewddzkiej.

W migjscach wjazdéw do posesji rurociagi zostana zabezpieczone tymczasowymi
balami drewnianymi faczonymi ptaskownikiem.

Przed ewentualnym wylaczeniem wody wykonawca robét zobowiazany jest
poinformowa¢ wszystkich mieszkancéw w rejonie wykonywania prac.
Odpowiedzialno$¢ oraz ryzyko zwigzane z zapewnieniem tymczasowego zaopatrzenia
w wodg ponosi Wykonawca rob6t budowlanych

Proba na cisnienie rurociagu tymczasowego

W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztaczy,
a rurociag winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem. Wodociag sprawdzié¢ na
ci$nienie robocze.

Plukanie i dezynfekcja sieci tymezasowej

Przewody tymczasowe podlegaja plukaniu i dezynfekcji przed oddaniem do
uzytkowania
Konieczne jest takze uzyskanie pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody
pobranej z przewod6éw tymczasowych.
Plukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i dezynfekeji. Predkosci
przeplywu wody w czasie ptukania nie moze byé mniejsza od v = 1,0 m/s.
Woda do ptukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez SWiK Sp. z o. 0. po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru.
Do dezynfekeji wodociagu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg
czystego chloru/ 1 wody.
Wodg po plukaniu i dezynfekcji sieci odprowadzi¢ w miejsce wskazane przez SWiK
Sp. z 0. 0. po uprzednim uzgodnieniu warunkow.

5.10. Odwodnienie wykopow

Typ I Pompowanie z wykopu
Dla wykopéw otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu
wodg nalezy odpompowywa¢ w miarg¢ poglebiania wykopu i odprowadzaé tymczasowymi
rurociggami  do naturalnych odbiomnikéw  zlokalizowanych w poblizu trasy
wykonywanych rurociggédw, po uprzednim uzgodnieniu z wlascicielami tych urzadzefi.
Do jej realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe
pompy membranowe

Typ II Drenaz w wykopie
Dla wykopéw otwartych budowanych w gruntach nawodnionych, na dnie wykopu nalezy
ulozy¢ warstwe filtracyjng z thicznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur
drenazowych PVC 110 mm. Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50m, skad zostanie
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odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika. Miejsca
lokalizacji studzienek ustala¢ szczegélowo na budowie w trakcie wykonywania wykopéw.
Po ulozeniu rurociagu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane.

5.11. Bloki oporowe i podporowe

W weztach przy potaczeniach z istniejacymi sieciami oraz pod projektowana armatura
(trojniki, zasuwy, hydranty) zaprojektowano bloki oporowe oraz podporowe. Bloki
podporowe nalezy wykona¢ betonu C16-20, gr.min20cm, pomiedzy beton bloku a
przewdd nalezy wilozy¢ 2 warstwy papy bitumicznej na sucho lub 2 warstwy folii
budowlane;.
Bloki oporowe nalezy wykona¢ zgodnije z BN-81/9192-05 lub zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Uzbrojenie oznaczyé w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych
wg.PN-B-09700.

5.12. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Przebudowywany wodociagg krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
takim jak: sie¢ gazowa, kanalizacja, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna. W rejonie
zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika uzbrojenia. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od
istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty
ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych
sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
krzyzujgce si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejace wodociggi, kable, gazociggi podwieszaé do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po
wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy wodociggiem a uzbrojeniem istniejacym
wypelni¢ mieszanka zwirowo-piaskowg.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme N
SEP-E-004. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe z
tworzywa sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wylgczeniu kabli spod napiecia, recznie i pod
nadzorem ich wladcicieli zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi do
zabezpieczenia kabli wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

Skrzyzowania z gazociggami

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy zachowaé bezpieczne
odlegtosci poziome i pionowe od sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwiatnia 2013. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz.U z 2013r poz640/.
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Prace w obrebie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie , pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-
96 TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. —
Ogélne wymagania techniczne. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ recznie i pod
nadzorem ich wiascicieli .

UWAGA! Przed rozpocz¢ciem robét w poblizu istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych ,przylaczy kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, nalezy
wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy uzbrojenia

5.13. Renowacja metoda rekawa termoutwardzalnego

5.13.1 Prace przygotowawcze

Udraznianie wstepne

Udraznianie wstepne polega na sptukiwaniu kanaléw strumieniem wody o wysokim
cisnieniu. Wykonuje si¢ to przy pomocy samochodu ci$nieniowego wyposazonego w
gumowy waz, na ktérego koficu zamontowana jest specjalna dysza kierujgca strumient wody
do tylu. W ten sposob powstaje sita weiggajaca waz w glab kanatu. Ze wzgledu na powstajacy
ukiad sit, waz wprowadzany jest ,,pod prad" w stosunku do plynacych sciekéw, tak, aby po
osiggnieciu docelowej studzienki weiggany byt zgodnie ze spadkiem kanahu.
Wyplukane osady przemieszczajg sie do studzienki, z ktérej wprowadzany byt waz, wraz z
wodg uzytg do czyszczenia. Tam wyplukane osady usuwane sa podcisnieniowo z kanatu.
Udraznianie wstgpne ma na celu wstgpne odspojenie i rozdrobnienie zanieczyszczen.
Usuniety osad zostanie przekazany do utylizacji.

Czyszczenie mechaniczne kanaléw (frezowanie)

Nagromadzone osady oraz inne zanieczyszczenia stale, nalezy mechanicznie usunaé, a
nastgpnie sfrezowac ,,ostre" elementy kanatoéw powstatych na skutek przesuniecia wzgledem
siebie segmentow rur moggcych uszkodzi¢ rekaw podczas inwersji. Ponadto wystajace do
srodka kanatu elementy przykanalikéw nalezy sfrezowac na rowno ze $ciana kanatu.
Mechaniczne czyszczenie oraz frezowanie kanaléw wykonywane jest za pomocg urzadzen
samojezdnych wyposazonych w odpowiednie glowice frezujace lub czyszczace albo przy
pomocy skrobakéw przecigganych przez odcinek od studni do studni weciagarkami
mechanicznymi. Usunigty osad zostanie przekazany do utylizacji.

Udraznianie koncowe

Udraznianie koncowe odbywa si¢ w taki sam sposob jak udraznianie wstepne.
Dla udrazniania koncowego stosowane sg metody ptukania i odsysanie. Udraznianie kofcowe
ma na celu usunigcie pozostatosci po czyszczeniu mechanicznym. Usuniety osad zostanie
przekazany do utylizacji.
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Inspekcja TV po wyczyszczeniu kanalu

Po zakonczeniu czyszczenia kanatu zostanie wykonana przedwykonawcza inspekcja
TV, ktéra zostanie przekazana do Zamawiajacego w wersji elektronicznej. Inspekcja TV
bedzie stanowié integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

5.13.2 Kolejnos$¢ wykonywania roboét renowacyjnych

Przygotowanie wykladziny

Wykladzina zewnetrzna zostanie nasaczana zywica. Proces nasgczania musi by¢
przeprowadzany w warunkach fabrycznych. Proces nasaczania odbywa sie w kontrolowanych
warunkach z zastosowaniem prézniowego odsysania powietrza z wykladziny. Po nasaczeniu
rekaw zostanie spakowany na palete lub bezposrednio na platforme samochodu w przypadku
rekawow wielkogabarytowych.

Inwersja wykladziny

e na placu budowy wykladzing nalezy umiesci¢ na rusztowaniu inwersyjnym
ustawionym nad studzienka kanalizacyjng bezposrednio z samochodu.

* na rusztowaniu inwersyjnym nalezy zamontowaé¢ przewod z filcu (alternatywnie
wykorzystuje si¢ czes¢ rekawa), pelnigey role stupa wody (kolumny) i zapewniajacy
odpowiednie ci$nienie (ci$nienie stupa wody), nastepnie dolaé $rodek smarujacy i
podda¢ wykladzine procesowi inwersji.

e inwersja przeprowadzona zostaje przy zastosowaniu stupa wody o wysokosci zaleznej
od grubosci i srednicy rekawa, do uprzednio zamontowanego prelinera.

e naostatnich 4,5 - 5,5 m wykladziny nalezy zatrzymac proces inwersji.

e zakonczenie wykladziny od strony studni startowej zostaje zrolowane i mocno
przyklejone specjalng tasma.

 petla liny zostaje umocowana na wierzchu wykladziny za pomocg tasm metalowych;
tasmy majg réwnoczesnie zadanie uszczelnienia koncowki rekawa,

e przy uzyciu karabinka mocowanego S$ruba, na koncu wykladziny zostaja
przymocowane: linka bezpieczenstwa oraz waz dogrzewajacy,

e wykladzina wraz z wezem dogrzewajgcym, zostaje wprowadzona, za pomoca linki
bezpieczenstwa, do komina filcowego (kolumny) umocowanego na rusztowaniu,

e Przejscie wykladziny przez studnie posrednie odbywa sie¢ pod nadzorem operatoréw.

Przebieg procesu instalacyjnego

1. Weciagniecie prelinera,

2. Zalozenie czujnikéw temperatury w studniach kontrolnych,

3. Inwersja regkawa przeprowadzona zimng woda,

4. Po napelnieniu zostawi¢ na ok. 1h do ulozenia na zimnej wodzie (czas podlaczania
pieca),

5. Powolne podgrzanie wody do temperatury 84-86 st. C na zasilaniu, na koficu
ogrzewania mozna dojs¢ do 90st. na piecu, temperatura powrotu okoto 80 st. C,
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6. Po uzyskaniu 84 st. C na piecu grza¢ ok. 8-10 h obserwujac temperature zewnetrzna
na rekawach przy pomocy termopar umieszczonych na studniach kontrolnych.
Temperatura na termoparach powinna przekroczyé 50 st. C. Okres utrzymania tej
temperatury powinien wynosi¢ ok 6 godz.,

7. Przed wylaczeniem pieca nalezy sprawdzi¢ twardo$é rekawa,

8. Jezeli rekaw jest twardy rozpoczaé chlodzenie samym obiegiem pieca (palniki
wylaczone) do temp ok. 65 st. C,

9. Nastepnie dodawac zimnej wody a nadmiar odprowadzaé,

10. Studzimy sukcesywnie do temperatury otoczenia,

11. Wyciecie kinet,

12. Wyciecie koncowek,

‘Badania

Szczelnos¢  zainstalowanej wyktadziny w kanale zostanie sprawdzona przed
wycigciem rekawa, jako element procesu renowacyjnego, zgodnie z norma PN-EN 1610.
Po zakoficzeniu prac wykonane zostang badania potwierdzajace uzyskanie wymaganego
modutu sprezystosci przy zginaniu. Z kazdej instalacji rgkawa pobrana bedzie jedna probka
ktéra zostanie zbadana w niezaleznym laboratorium.

Obrobienie (uszczelnienie) koncéwek rekawa
Po wykonaniu instalacji r¢kawa nalezy uszczelni¢ koficowki rekawa i miejsca styku
rekawa z kinetami w studniach, szybko sprawng zaprawg cementowa.

Inspekcja TV po renowacji.

Po wykonaniu renowacji kanahi, wykonana zostanie powykonawcza inspekcja TV, ktora
stanowi¢ bedzie integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej przekazanej do
Zamawiajacego.

5.13.3 Przerzut $ciekéw na czas prowadzenia prac remontowych

Na czas budowy nalezy prowadzi¢ przepompowanie $ciekéw. Tymczasowe obejicia
kanaléow na ktérych prowadzone sa prace renowacyjne wykonaé w uzgodnieniu z
uzytkownikiem sieci tj. SWiK Sp. z o.0.

Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem, utrzymaniem ( w tym koszty pompowania )
1 demontazu obejscia ponosi Wykonawca robét.

Z powodu braku dokfadnych danych ilo$ci doptywajacych $ciekéw od eksploatatora sieci oraz
mozliwosci doptywu znacznych ilosci wod deszczowych, nie nalezy prowadzié robot w
trakcie trwania opadéw atmosferycznych deszczu.

Warunki pompowania $ciekéw muszg by¢ zgodne z wymogami SANEPID-u i nie
stwarza¢ ucigzliwosci dla mieszkancow i uzytkownikéw pobliskich obiektow.
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Wydajnos¢ pomp nalezy okreslic na podstawie rzeczywistych przeplywow,
obserwowanych w kanatach w godzinach najwickszego zuzycia wody. Tymczasowe rurociagi
tloczne z PE ukladane bezposrednio na powierzchni ziemi z ewentualnym zabezpieczeniem
przed zamarzaniem matami oraz zapewnieniem przejazdu, jesli rurocigg utozony jest przy

wjezdzie na posesje lub w rejonie skrzyzowania ulic.

5.14 Renowacja studni kanalizacyjnych chemia budowlana

Na podstawie wykonanych pomiaréw studni kanalizacyjnych opracowane zostalo zbiorcze
zestawienie prac renowacyjnych w studniach.

Srednica Wysokosé Uwagi
Nr studni Rzt Rz.d. wewnetrzna studni studni
[mm] [m] .
KrS1 233,80 | 230,49 Dn1000 bet 3,31 Renowacja przy pomocy
chemii budowlanej
KrS2 234,12 | 230,62 Dn1000 bet 350 | MNOwEgla prZy pomacy
chemii budowlanej
KrS3 234,31 230,66 Dn1000 bet 365 |Renowacja przy pomocy
chemii budowlanej
KrS4 234,68 230,91 Dn1000 bet gy | e0OwWaclaPray pomacy
chemii budowlanej
Renowacja przy pomocy
KrS5 234,91 231,26 Dn1000 bet 3,65 chemii budowlanej
KrS6 234,94 | 231,39 Dn1000 bet 355 |Renowacja pray pomocy
chemii budowlanej
KrS7 235,15 231,85 Dn1000 bet 330 |Renowacja przy pomocy
chemii budowlanej
Renowacja przy pomocy
chemii budowlanej
KrS8 235,18 232,03 Dn1000 bet 315 Wykona¢ kaskade
wewnetrzng dla istniejacego
przytacza.
KrS9 23542 | 232,52 Dn1000 bet 2,00 |Renowacjaprzy pomocy
chemii budowlanej
KrS13 233,80 231,11 Dn1000 bet 25y |Reuowacjaprzy pomocy
chemii budowlanej
KrS14 234,20 231,51 Dn1000 bet 54 | elBwaca pry pomoey
chemii budowlanej
KrS15 234,16 | 231,61 Dn1000 bet 2,55  |Renowacja przy pomocy
chemii budowlanej
Renowacja przy pomocy
chemii budowlanej
KrS16 234,34 231,84 Dn1000 bet 2,50 Wykona¢ kaskade
wewnetrzng dla istniejacego
przytacza.
KrS17 23437 | 231,87 Dn1000 bet 2,50 |Remowacja przy pomocy
chemii budowlanej
KrS18 23437 | 232,08 Dn1000 bet ggp  |DeICwaQaprzy pomecy

chemii budowlanej
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5.14.1 Technologia renowacji studni

1.

Hydromonitornig : przed przystgpieniem do prac renowacyjnych nalezy wykonaé
czyszczenie przy pomocy myjki wysokocisnieniowej. Konieczne jest usuniecie
zewnetrzne] , zanieczyszczonej i skorodowanej warstwy betonu przy uzyciu
strumienia wody podawanej pod cisnieniem 30-60MPa. Otrzymamy w ten sposob
dostep do czystego i nosnego podloza gwarantujacego mocne i trwate zespolenie z
powlokami renowacyjnymi. Podloze betonowe powinno byé czyste i wolne od
substancji zmniejszajacych przyczepnos$é a powierzchnia $cian studni szorstka i
porowata.

Zabezpieczenie zbrojenia: odstonigte zbrojenie nalezy oczyscié z rdzy oraz innych
zanieczyszczen i zastosowaé powloke antykorozyjna.

Usunigcie nieszczelnosci : W celu usunigeia wyciekéw wody w studniach nalezy uzyé
zaprawy, ktora jest gotowa do uzycia suchg mieszanka na bazie cementu o
natychmiastowym czasie wigzania ok30 sek. Zaprawe nalezy aplikowaé recznie
formujgc z powstalej masy zatyczke w postaci stozka. Nastepnie nalezy go weisnaé w
rozkute uprzednio miejsce wycieku wody .Rozkucie ma na celu rozwiniecie i
zwickszenie powierzchni styku masy z betonem. Tak uformowang porcje przytrzymac
do czasu zwigzania. Nadmiar materiatu dokladnie i szybko usunaé. Naprawiane
miejsce powinno by¢ utrzymywane przez co najmniej 15 minut w stanie wilgotnym.
Warstwa szczepna : jest mineralna, jednoskladnikows zaprawa na bazie cementu
siarczanoodpornego, przeznaczong do poprawy przyczepnosci zapraw do podioza.
Przewidziany jest, jako materiat mostkujacy jedynie w przypadku recznej aplikacji
zapraw docelowej. W przypadku aplikacji docelowych zapraw metoda natrysku nie
ma potrzeby stosowania warstwy sczepnej.

Warstwa wlasciwa : drobnoziarnista zaprawa typu PCC na bazie cementu
siarczanoodpornego, modyfikowana polimerami z dodatkiem wildkien z tworzyw
sztucznych. Zaprawe mozna uklada¢ recznie: przy pomocy pacy stalowej albo
mechanicznie metoda mokrego lub suchego natrysku. W przypadku aplikacji recznej
zaprawg nalezy uklada¢ na powierzchni betonu pokrytych $wiezg warstwa sczepna.
Obowigzuje zasada aplikacji "mokre na mokre". W przypadku aplikacji mechanicznej
metodg mokrego lub suchego natrysku nie stosuje si¢ mostka sczepnego. W tym
wypadku podloze réwniez powinno by¢ oczyszczone, uszorstnione i mieé charakter
matowo-wilgotny.

Naprawa i odtworzenie kinet

Montaz stopni zlazowych , wymiana wlazéw, regulacja studni do niwelety
nawierzchni drogi.

5.15 Projektowane studnie kanalizacyjne

Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych (betonowych) @ 1,20m klasy C40/50,

taczone na uszczelke gumowsy z kinetg w prefabrykowanym dnie, zelbetowa plyt stropowa i
niewentylowanym wlazem zeliwno-betonowym @600 mm typu ciezkiego klasy D400 z
uszezelka gumowg(wkladka thumigceg), posiadajacym aprobate techniczng. Whazy stosowaé z
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zatwierdzonym wzorem grafiki (napis ,,SWiK Strzelce Opolskie”). Wlazy powinny spelniaé
wymagania norm PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07, PN-EN 124-4:2015-07.

W pasie drogi krajowej zgodnie z wydang decyzja nalezy stosowaé studnie z pierscieniami
odcigzajacymi uniemozliwiajacymi osiadanie gruntu wokot studni.

Wigczenia istniejagcych doplywow, w celu ich przepigcia do projektowanych studni, nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo w odniesieniu do nowych rzednych projektowanych studni na

budowie — przed zamoéwieniem studni.

W dnie kineta z zabetonowana wkiadka wykonana z poliuretanu. Wkiadka oraz studnie
betonowe, jako gwarancja, winny stanowi¢ wyréb jednego producenta.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym podsypka
piaskowg dnie i podbudowie z chudego betonu (C10/12) gruboséci 15 cm.

Studnie rewizyjne wyposazone zostang w stopnie zlazowe powlekane w otulinie z PE,
rozstawione na przemian w odleglosci co 25 cm w pionie, odleglos¢é w poziomie 30cm.
Studnie zabezpieczone przeciwwilgociowo na etapie produkcji masami bitumicznymi z
dodatkiem kauczuku(min. 2 warstwy - gruntujgca i powloka)

Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004

5.15.1. Zestawienie projektowanych studni kanalizacji sanitarnej

Nr Dn Rzt. Rz.d. Gl Typ studni
KrS12 1.2 230,04 227,22 2,82 Studnia bet.
KrS11 1,2 230,04 227,26 2,78 Studnia bet.
KrS10 1,2 230,04 227,33 2,71 Studnia bet.

5.15.2. Badanie kanalizacji

Przed zasypaniem wykopéw tak kanaly jak i studzienki musza byé poddane prébie
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1620:2002.

5.15.3. Montaz studzienek

Dno wykopu przed posadowieniem spodu studni powinno by¢ wzmocnione warstwa
zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm oraz fundamentem betonowym o grubosci co najmniej
15 cm. Przed opuszczeniem kolejnych elementéw studni na dno wykopu nalezy sprawdzié
stan zlgczy oraz stan przej$¢ szczelnych. Uszkodzone ziacza lub przejicia szczelne
dyskwalifikuja spod studni do montazu. Opuszczenie spodéw studni nalezy przeprowadzié
przy uzyciu sprzggdw z odpowiednig do tego celu glowicg uniwersalna. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwagg na usytuowanie przej$¢ szczelnych i ustawi¢ spoéd studni zgodnie z
kierunkiem przeptywu $ciekéw. Po opuszczeniu na dno wykopu i wiasciwym usytuowaniu
spodu studni nalezy posmarowa¢ zlgcze srodkiem poslizgowym w przypadku stosowania
uszczelek klinowych i zintegrowanych.
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e wlasciwe osadzenie lgcznika (sprzegla) - docelowo sprawdzi¢ szczelnosé
(uszczelka),
e spadki dna,
e polaczenie studzienki i rurociaggu
e skontrolowaé wzajemng wspolprace rura - studzienka,
e bezpieczenstwo posadowienia.
W trakcie zasypywania wykopu nalezy wyeliminowaé jakiekolwiek przemieszczenia

studzienki. Z tego wzgledu nie wolno wypetnia¢ wykopu jednostronnie. Obsypywanie
1 posadowienie przewod6éw przytaczeniowych i studzienek powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby nie dopuscié do réznic w osiadaniu.

5.16 Polaczenie przykanalika z kanalem sanitarnym

Polaczenia przykanalika z kolektorem sanitarnym wykonaé za pomoca:
- studzienki kanalizacyjnej
- przylacza siodlowego (wcinki), z wahliwym kulowym kielichem umozliwiajacym
odchylenia od 0-11
weinke wykona¢ powyzej poziomu $ciekow, kat weinki powinien sie miescié pomiedzy
45 90° (zalecane 60°)

5.17. Odtworzenie nawierzchni

Teren budowy, w pasie prowadzonych robét, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego,
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi. Przy odtworzeniu nalezy stosowaé
nowe materiaty ktére powinny posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Po wykonaniu wodociggu wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym i zagescié
go warstwami nie wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem woda do uzyskania
zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia gruntu réwnego:

* pod jezdnig i wjazdami do posesji Is =1,00 do glebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej

glebokosci

e pod zieleficem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m i Is = 0,95 ponizej tej glebokosci

Nalezy rowniez stosowaé pozostate zalecenia tej normy.

Roboty wymagajg stalego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdlnych
warstw.

Warunki odtworzenia nawierzchni drég gminnych

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni elementéw pasa drogowego nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi tj. Decyzja Burmistrza Strzelec
Opolskich. Integralng czes¢ opracowania stanowi réwniez projekt odbudowy konstrukeji
nawierzchni drég ktory ma charakter pogladowy.

Warunki odtworzenia nawierzchni drog wojewodzkich

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni elementéw pasa drogowego nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi tj. ZDW w Opolu. Integralng czesé
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opracowania stanowi réwniez projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni drég ktéry ma
charakter pogladowy.

Warunki odtworzenia nawierzchni drég krajowych

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni elementéw pasa drogowego nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi tj. GDDKiA w Opolu. Integralng czesé
opracowania stanowi réwniez projekt odbudowy konstrukcji nawierzchni drég ktéry ma
charakter pogladowy.

5.18. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Na terenie objetym opracowaniem zostanie uporzgdkowana gospodarka wodno-$ciekowa.
Inwestycja jest proekologiczna i nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko
przyrodnicze.

Uprawnienia budowlaone ro projektowania
i kierawonia robotom| Audawlanymi

w specialnosa insialacyjno-inzygfieryine)
2/B7/94
/ mgr inZ. Jangsz Fengler /
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II INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE 1 OCHRONIE ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa 1 adres obiektu | Przebudowa i budowa sieci wodociagowej z odejsciami w ul.
budowlanego: Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci
kanalizacji sanitarnej w ul.Krakowskiej w Strzelcach
Opolskich

Nazwa i adres Inwestora: | Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

tel/fax: +77 461-39-65

e-mail: swik@swik.com.pl

Projektant: mgr inz. Janusz Fengler

upr. bud. 324/82/87

mgr inz. Ryszard Struski

upr. bud. LOD/2157/PWOS/13

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wykonawca robét zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy przebudowa i budowy sieci wodociggowej
w ul. Opolskiej i Krakowskiej oraz przebudowy i remontu kanalizacji sanitarne;.

Wykonawca robot tworzac ,,bioz” w czesci opisowej uwzgledni:

= zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow;

* wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

» wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

* informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

* informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

" koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

* okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
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wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbgdnych

do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czesé
rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czgsci opisowej, a w szczegdlnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

rozmieszezenie i oznaczenie granic obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego 1 asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwiazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie wodociggu wystepuja roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o scianach pionowych szalowanych

o glgbokosci mniejszej niz 3,0 m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i
spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysokosci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwosé upadku
do wykopu o glebokosci ponizej 3,0m:

roboty montazowe przy ukladaniu rur i ustawianiu studni, réwniez z wykorzystaniem
pracy dzwigéw (m. in. zagrozenie urazem);

prace zwigzane z zaggszczaniem poszczegélnych warstw zasypki;

prace zwigzane ze zaladunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na
budowie;

prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych sn i

wn;
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» prace prowadzone w poblizy gazociggu

* obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

® transport materialéw i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu na

budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych zostanie dokonany
instruktaz pracownikéw.

Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejacych i mogacych wystapié zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
1 srodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie zwracal bedzie uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obshugiwanych urzadzen,
maszyn 1 Srodkéw transportu.

W ramach szkolenia bedg oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie $rodkéw technicznych
i organizacyjnych umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Uprawaienio budowlane do prejektowania
i kierawania robotami| pudowlanymi
w specjainosc instalacyjflo-iniygieryjne

/8y /94
mgr inz. Janu§z Fengler
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III. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania jest wynikiem przeprowadzonej analizy
oddziatywania projektowanych obiektéw na teren wlasnej dziatki i dziatek sgsiednich zgodnie
z artykulem 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pyléw, odoréw itp.
Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé
oddziatywanie na $rodowisko i dziatki sgsiednie w réznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogélnie
oddziatywanie mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsigwzigcia moze scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggle o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdhiz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie sieci wylacznie w porze dziennej w godzinach
7-22°0 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego w pracy maszyn
budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji 1 ciagle przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczeh
z emisji spalin z materialtéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywany wykop spowoduje
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie w ruchu pieszym i
zmotoryzowanym w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia pociagnaé
moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z polaczen odgalezien
rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacii
waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy
odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie
bedzie zwiagzane z rekultywacjg wyrobisk , np. ksztaltowanie, drég na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej po wybudowaniu nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajgcie terenu wzdtuz trasy projektowanych
sieci W pasie o szerokosci okoto 2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia
sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w
zakresie dzialek objetych projektem budowlanym i nie wykracza poza jej granice.

Przedmiotowe zadanie modernizacji sieci wodociagowe]j i kanalizacyjnej na terenie
gminy Strzelce Opolskie, w ktérej sktad wchodzi niniejszy projekt zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 68,
§3 ust. 2 pkt. 3 oraz 3 ust. 1 pkt. 79, §3 ust. 2 pkt. 3. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) stanowi przedsiewziecie mogace potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko(ze wzgledu na roboty budowlane zwiazane z
przewodami magistralnymi). Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r.0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko(Dz. U. z 2016r, poz. 353)
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dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji w ktorej Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu orzekt brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko - nie zostal ustalony obszar
ograniczonego uzytkowania w mysl przepiséw rozdziatu 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami) oraz uznal, ze
planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nalezy doda¢, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
(Dz. U. nr 213, poz. 1397) inwestycje zwiazane z budowa oraz przebudows przewodéw
wodociagowych rozdzielczych nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko(przedmiotowe rozporzadzenie wymienia jedynie przewody
wodociagowe magistralne jako moggce potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko)

Na wszelkie roboty budowlane w obszarze drég publicznych uzyskano stosowne
zezwolenia, decyzje oraz zgody i sa one sa zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).

Roboty prowadzone bedg zgodnie z normami:

PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek po
ktérych jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach ewidencyjnych wymienionych w polu
miejsce realizacji na stronie tytutowej projektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
dzialki sgsiednie.

Uprawnienia budowlaney do projektowania
i kierawanio roboton)i budowlonymi
w specjoinasc instalocyifo-inzyeferyjnej

mgr ini. Jangsz Fe
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IV ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

SIEC WODOCIAGOWA

Nr X Y Nr X Y

OpW1  |5597370,92|6521051,08 | OpW63 | 5597232,52 | 6521322,31
OpW1a |5597370,71|6521052,39 | OpW64 | 5597227,59 | 652132758
OpW2 | 5597365,72|6521084,50 | OpW65 | 5597214,49] 6521342, 58
OpW3  |5597365,51|6521085,74 | OpW66 | 5597199,41|6521357,77
OpW5  |5597366,35|6521092,91 | OpW67 | 5597194,22|6521363,08
OpW6 | 5597362,47 |6521118,11 | OpW68 | 5597193,30 | 6521364,05
OpW7  |5597358,83|6521142,42| OpW69 | 5597191,96 | 6521370,02
OpW8 | 5597358,35|6521145,61| OpW70  |5597192,44|6521370,81
OpW9  |5597354,19|6521167,10 | OpW71  |5597196,08 | 6521376,92
OpW10 |5597338,16|6521198,06 | OpW72 | 5597199,59]6521382,72
OpW11 |5597332,91|6521208,19| OpW73  |5597199,83|6521383,14
OpW12 |5597325,91|6521216,30 | OpW74  |5597203,71/6521389,48
OpW13 |5597325,19|6521217,60 | OpW75 | 5597206,76 | 6521394,70
OpW14 |5597319,78|6521227,10 | OpW76  |5597199,71|6521406,25
OpW15 |5597318,04|6521231,15| OpW77  |5597211,05|6521413,29
OpW16 | 5597314,05|6521237,89 | OpW55.1 | 5597295,23 | 652124662
OpW17 |5597303,92 | 6521255,60 | OpW57.1 |5597282,81|6521250,86
OpW18 |5597300,31|6521260,21 | OpW61.1 |5597276,13|6521267,42
OpW19 |5597298,39 | 6521266,94 | OpW61a.1 | 5597256,17 | 6521290,29
OpW20 |5597297,72|6521267,98 | OpW62a.1 | 5597240,71 | 6521308,26
OpW21 |5597296,98 | 6521269,07 | OpW63.1 |5597236,04 | 6521325,89
OpW22 |5597295,74|6521274,97 | OpW64.1 | 5597224,06 | 652132444
OpW23 | 5597273,91|6521307,74 | OpW65.1 | 5597212,21|6521340,37
OpW24 |5597249,08 | 6521348,03 | OpW66.1 | 5597197,52 | 6521356,17
OpW25 | 5597223,32|6521393,00 | OpW67.1 | 5597192,50 | 6521361,50
OpW26 |5597216,57 | 6521404,27 | OpW70.1 |5597190,37 | 6521372,11
OpW27 |5597211,15|6521413,33 | OpW71.1 |5597194,46 | 6521377,90
OpW28 |5597206,81|6521420,22 | OpW72.1 |5597204,39 | 6521379,57
OpW29 |5597197,39|6521435,70 | OpW73.1 |5597198,32|6521384,11
OpW30 |5597195,48 | 6521439,49 | OpW74.1 |5597202,21 | 6521390,43
OpW31 |5597179,97 | 6521464,60 | OpW20.1 |5597307,29 | 6521275,33
OpW32 |5597179,11|6521465,31 | OpW23.1 |5597280,42 |6521312,53
OpW33 |5597175,89 | 6521470,55 | OpW24.1 | 5597259,47 | 6521357,82
OpW34 |5597175,35|6521476,01 | OpW25.1 |5597224,85 | 6521393,96
OpW35 |5597167,44 | 6521488,86 | OpW26.2 | 5597225,76 | 6521409,03
OpW36 | 5597159,24 | 6521502,26 | OpW28.1 |5597207,66 | 652142071
OpW37 |5597154,40 | 6521509,89 | OpW30.1 | 5597198,65 | 652144151
OpW37a |5597152,54|6521512,92 | OpW31.1 |5597184,90 | 6521467,72
OpW38 | 5597144,41|6521526,33 | OpW32.1 |5597178,05 | 6521464,66
OpW39 |5597139,44|6521534,81 | OpW35.1 | 5597169,34 | 6521490,15
OpW39a | 5597139,25 | 6521535,19 | OpW36.1 | 5597161,22 | 6521503,38
OpW40 |5597139,60 | 6521538,59 | OpW37.1 |5597157,98 | 6521511,80
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OpW41 |5597138,32|6521542,17 | OpW37.2 |5597167,68 | 6521517,04
OpW42 |5597136,06|6521545,20 | OpW38.1 | 5597146,39 |6521527,48
OpW43 | 5597135,37 | 6521547,07 | OpW39.1 |5597141,65 | 6521535,94
OpW44 |5597134,32|6521550,26 | OpW43.1 |5597136,80 | 6521547,58
OpW45 |5597133,83|6521551,67 | OpW43.2 |5597138,72|6521548,97
OpW46 | 5597127,57|6521570,67 | OpW44a |5597119,04 |6521544,17
OpW47 |5597123,09|6521583,30 | OpW44.1 |5597116,81 | 6521543,28
OpWwW48 |5597120,09|6521591,99 | OpW44a.1|5597120,00 | 6521541,94
OpW49 |5597116,57|6521603,16 | OpW46.1 |5597130,27 | 6521571,58
OpW50 |5597114,47|6521609,20 | OpW47.1 |5597125,53 | 6521584,15
OpW51 |5597111,01|6521617,12| OpW48.1 |5597098,06 | 6521584,33
OpW52 |5597105,35|6521629,79 | OpW49.1 | 5597120,26 | 6521604,39
OpW53 |5597104,19|6521629,32| OpW50.1 |5597121,04 |6521611,74
OpW5s4 |5597092,01|6521624,37 | OpW51.1 | 5597117,73 | 6521619,57
OpW54.1 | 5597091,40 | 6521625,91 | OpW52.1 | 5597104,78 | 6521631,18
OpW1a.1|5597371,96 | 6521052,55 | OpW53.1 | 5597103,59 | 6521630,71
OpW2.1 |5597370,33|6521085,28 | OpW54a |5597092,46 | 6521623,33
OpW2.2 |5597371,13|6521085,91 | OpW54a1 | 5597089,97 | 6521622,27
OpW7.1 |5597360,13|6521142,67 | PSW1a 5597404,83 | 6521077,21
OpWw8.1 |5597359,58 | 6521145,82 | PSW1 5597403,61 | 6521077,32
OpW8.2 |5597372,58|6521147,82 | PSW2 5597403,69 | 6521078,51
OpW8.3 |5597373,27 | 6521146,85

OpW10.1|5597336,99 | 6521197,47

OpW13.1 | 5597330,61 | 6521220,85

OpW16.1 | 5597320,60 | 6521242,73

OpW16.2 | 5597323,97 | 6521245,84

OpW55 |5597293,99|6521248,33

OpW56 | 5597292,67 | 6521247,46

OpW57 |5597287,43|6521254,74

OpW58 | 5597285,83|6521258,62

OpW59 |5597282,56 |6521262,48

OpW60 |5597280,57 |6521267,27

OpW61 |5597278,63|6521269,54

OpW61a | 5597258,96 | 6521292,74

OpW62 |5597250,61|6521302,58

OpW62a | 5597243,36 | 6521310,49

KANALIZACJA SANITARNA

Nr X Y

KrS10 5596904.24 | 6522063.50

KrS11 5596888.82 | 6522112.35

KrS12 5596889.48 | 6522129.79
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Wykop otwarty L=241,9m

Przewiert sterowany L=135m

Wykop otwarty L=272,7m

Przecisk pod jezdniq

"Uwagi:

1. Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm w odwodnionym wykopie i obsypac
warstwq piasku gr. 30 ¢cm ponad wierzch rury

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw o ktdrych brak infromacji. Wynika to z
zaszfosci historycznych lub niedopefnienia obowiqzku zgtoszenia do inwetaryzacij.
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. 163 z pbzn. zmianami)

3. Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu podano orientacyjnie. Rzeczywiste rzedne istniejgcego
uzbrojenia terenu mogq sie rdzni¢

4. Gfebokos¢ posadowienia wodociqgu, w przypadku wystgpienia kolizji i znacznych zbizefi mozna

dostosowaé do zastanych warunkdw pod warunkiem zgtoszenia wypfycenia lub zagfebienia sieci do

nadzoru oraz zachowania minimalnego wymaganego przykrycia liczonego od wierzchu rury(ze wzgledu

na przemarzanie gruntu). Odstgpstwa mogq wynikaé jedynie z ujawnionych kolizji lub zbizefi do istniejgcego uzbroje

5. Przed rozpoczeciem robdt w miejscach skrzyzowan projektowanego wodociqgu z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykona€ reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia dokfadniej ich lokalizacji.

6. Prace wykonywaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami istniejgcych sieci — dotyczy réwniez
zgtaszania ewentualnych kolizji oraz sposobu rozwigzania technicznego.

7. Prace w poblizu sieci gazowych nalezy prowadzi¢ bezwzglednie pod nadzorem wiasciciela sieci
tj. Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach®
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Objasnienia:

wilgotnosci:

mw - mafo wilgotny Nm - namut

w - wilgotny Mp - pyf pioszczysty

m. ~ mokry W - wapief

nw. - nawodniony H - humus

gruntu: KO - otoczaki

nN - nasyp niekontrolowany k - kwarcyty

nB - nasyp budowlany KWg (GMHKRw) - zwietrzelina gliniasta jasnobrazowa— glina
Gp - glina piaszczysta pylasta z domieszka rumoszu wapienniego
Pr = piasek gruby KRw - rumosz (zwietrzelina wapienia)

Ps - piasek Sredni KWg(Gn) - zwietrzelina gliniasta jasnobrazowa—glina
Pd — piasek drobny pylasta

Pg ~ piosek gliniasty T — torf

Pn - piasek pylasty 7 — wir

Inwestor:

SWIK Sp.z 0. 0.

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Les$na 5a, Chojne
98-200 Sieradz

Imig i nazwisko Data POdpiE‘

Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 Q‘{} b
Opracowat: mgr inz. P. Zagalski 01.2017 g

. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzit: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017

. Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odej$ciami w ul. Opolskiej

Skala: tycj
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
1:100/500 w ul.Krakowskiej w m. Strzelce Opolskie

Nr rysunku: Tytut rysunku:

Profil sieci wodociggowej Dn250

2.1

Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. .7...




Wykop otwarty

‘ ‘ "Uwagi:

1. Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 20cm w odwodnionym wykopie i obsypac
warstwg piasku gr. 30 cm ponad wierzch rury
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TK+K @110 Z @250 L g T @ 7 @50 - @ : ; SWiK Sp. z 0. .
O w ®— é‘@ (3TRD250/100 ] (9K 20 = ® /% © - .M’ ot Lesna s, Chojne ul. Mickiewicza 10
. TK+K @110 S - H ” . 9 4| Dn80 S e = 47-100 Strzelce Opolskie
o Dn160PE Dn250PE -
R 0950/100 B 5 9 % —| Dn250PE "(3 M "(3 n ) ° Dn160PE I |H Dn160PE . Imig i nazwisko Data Podpia‘
@ Q Q S ' —
. H H . THeK @O___ T 2180 ¥ (=) ¥ & g %z Y ‘E’i) 2 IA ‘E’i) % Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 Q‘A b
Dn250PE Dn250PE + m@ X X = al oS a o
n § M § m = = a L () () X g ) X g ©, Opracowat: mgr inz. P. Zagalski 01.2017
X X
S v = 14 = N .. mgr inz. Ryszard Struski
¥ @ ¥ g & < Sprawdzit: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017 @7
o ~ a Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociagowej z odejéciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
- w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Nr rysunku: Tytut rysunku: ) )
Schematy weztow wodociagowych
3.1
Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. .62..




POSADOWIENIE SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w terenie ziemnym

Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa

y;/ SIS LSS SIS // /ﬂ
N SISLI SIS vovvrrrrr W AN/ w
| SISLI SIS SIS SIS | -
1/ L1000 LIS
N ﬂ D\ Plyta stabilizujaca z betonu C25/C30
\:\ B ::\ o wym 0,5x0,5m

Typowy pierscien podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy(podbudowa
betonowa)

POSADOWIENIE SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w chodnikach lub jezdni

Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa

I R

:\ \Nawierzchnia chodnika lub jezdni

Typowy pierscien podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy(podbudowa

betonowa)
Inwestor:
PHU "ORTUS" Janusz Fengler .
‘ . . SWIK Sp. z 0. 0.
. ul. Lesna 5a, Chojne N
‘ 08-200 Sieradz ul. Mickiewicza10
47-100 Strzelce Opolskie
Imig i nazwisko Data Podpia‘
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 QVA b
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017 g
. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzik: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017 ( )
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
- w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Nr rysunku: Tytut rysunku:
Schemat posadowienia skrzynek hydrantowych lub zasuwowych
3.2
Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. ..83..




A-A NAROZGALEZIENIU

TYPOWE BLOKI OPOROWE

A -A NAZMIANIE KIERUNKU

1S
o
o
L b ) D4
( 17
Beton C12/15
e
of
@

Podsypka z thucznia

£
o
o
L b 2, DI4
| I
Beton C12/15
L Podwdjna folia
Wypetnienie betonem
=
of
3

Podsypka z ttucznia

| N—

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Tabela 1 WYMIARY | OBJETOSC BLOKOW OPOROWYCH
I'\'TUY'VF'FR WYMIARY W CM OBJETOSC BET.
BLOKU h | b b; bz h. m?
1 50 75 30 15 15 23 0.095
2 55 80 30 15 15 26 0.113
3 60 90 35 15 20 28 0.161
4 65 100 35 15 20 30 0.182
5 75 110 40 20 20 35 0.260
6 80 120 45 20 25 37 0.340
7 85 130 50 20 30 38 0.420
8 90 135 50 20 30 40 0.470
9 95 145 55 20 35 42 0.570
10 105 | 160 60 20 40 46 0.810
BLOKI OPOROWE NA ZAtAMANIACH TRASY
Tabela 2 ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW
SREDNICE Z\{A NUMER BLOKU
NOMPALNE | ANIA GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
] H=150m| H=175m |H=150m | H=175m
100 45 2 1 3 2
150 90 5 4 6 5
200
250 45 4 3 5 4
90 8 9 7
Tabela 3 WYMIARY "a" [cm]
wy—3red- 1 100,150,200 250 300 400 500
22 20 30 40 20 30
30 30 40 20 60 60
45 20 30 40 60 60
90 20 20 20 30 40
BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH
Tabela 4 ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW

SREDNICA RURY

NUMER BLOKU

[mm] GRUNT SYPKI GRUNT SPOISTY
H=150m [H=1.75m|/H=150m | H=1.75m
100, 150, 200 3 2 4 4
Tabela 5 WYMIARY "a" [cm]
sred. 200 250 300 400 500
2 1 30 40 40 50 60

1. Bloki wykona¢ z betonu C12/15

2. Wymiary blokéw wg tablic 1, 2

3. Zabezpieczenie antykorozyjne
wg PN G2/B - 06253

4. Cement portlandzki "250"

Zastosowanie:

1) przy tréjnikach i korkach

2) na zatamaniach trasy

Inwestor:
PHU "ORTUS" Janusz Fengler .
. . - SWiK Sp. z 0. 0.
. ul. Le$na 5a, Chojne S
‘ 08-200 Sieradz ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie
Imig i nazwisko Data Podpils/\
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 Q‘A b
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017 %gl
. mgr inz. Ryszard Struski

Sprawdzit: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017 @7

Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich

Nr rysunku: Tytut rysunku:
3 3 Typowe bloki oporowe

Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. .64...




WELACZENIE PRZYKANALIKA
DO KANALU Z TROJNIKIEM

Q_przykanalik —I

AN

e e N

§ : PUNKTY WEACZENIA
i PRZYKANALIKA DO KANAtU

Inwestor:
PHU "ORTUS" Janusz Fengler .
‘ . . SWIK Sp. z 0. 0.
. ul. Lesna 5a, Chojne N
‘ 08-200 Sieradz ul. Mickiewicza10
47-100 Strzelce Opolskie
Imig i nazwisko Data Podpia‘
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 QVA b
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017
. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzik: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017 ( )
Skala: Inwestycja:  Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
- w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Nr rysunku: Tytut rysunku:
Schemat wigczenia przykanalika do kanatu
3.4
Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. .65




=60

DN200 Hzm:

STOJKA KANALIZACYJNA

rura PVC DN160 SN8 lita
lub potgczenie z ist. rurg(nasuwka)

korek
= A
tuk PVC DN160(200) SN12
trojnik PVC DN160(200)/160(200) SN12
— rura PVC DN160(200) SN lita
2
5]
‘E
N
£
tréjnik PVC DN160(200)

z Yy = typu ciezkiego klasy S

S 555% }n(//g ,

I AR A rura PVC DN315 lub Dn200(wedtug profilu) Y

2 7777

= 777777 177777

wl| (0020000000077~ beton C12/15

SRS RREEEREd
35 35
I [ I
" " Inwestor:
PHU "ORTUS" Janusz Fengler SWIK Sp. 2 0. 0.

o ¢

ul. Lesna 5a, Chojne

08-200 Sieradz ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Imig i nazwisko Data Podpia‘
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 QVA b
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017
. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzik: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017
Skala: Inwestycja:  Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odej$ciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
- w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Nr rysunku: Tytut rysunku:
3 5 Schemat wigczenia przykanalika do kanatu- stéjka kanalizacyjna

Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. ..56..




Wiaz kanatowy zeliwno-betonowy niewentylowany

typu ciezkiego kl. min D 400 (wg normy PN-EN 124)
z uszczelka gumowa(nie wklejang)
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A

B-B
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UWAGI

1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) potaczone sg za

pomoca gumowych uszczelek.

2. Przejécie kanatow przez $cianki studzienki wykonano za pomoca fabrycznie wklejonych
kréccow potaczeniowych w nawierconych w Scianie studzienki otworach lub przy uzyciu

uszczelek.
3. Studnie rewizyjne wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004

4. W dnie studni kineta z zamontowanymi prefabrykowanymi dennicami z polipropylenu lub

z zywic wzmacnianych wioknem szklanym

® {

Inwestor:

SWIK Sp. z 0. 0.

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Le$na 5a, Chojne
98-200 Sieradz

Imig i nazwisko Data Podpils/\
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 Q‘A b
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017 %Z
. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzit: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociagowej z odejéciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
- w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Nr rysunku: Tytut rysunku:
3 6 Schemat studni kanalizacyjnej

Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW




A. ISTN. KANAL, PRZEWOD WODOCIAGOWY

ZABEZPIECZENIE IST.

UZBROJENIA

B. ISTN. PRZEWOD GAZOWY

belka drewniana - 20 x 20 cm

drut Dn = 6 mm

istn. przewdd wodociggowy
lub kanalizacyjny

belka drewniana - 20 x 20 cm

drut Dn = 6 mm

rura ochronna z PVC

istn. przewod gazowy

deski W

obudowa $cian wykopu

projektowany przewod

C. ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE, TELEFONICZNE -

belka drewniana - 20 x 20 cm

ptaskownik stalowy ocynk. &%

deski gr 2"

obudowa $cian wykopu

projektowany przewdéd

30 x 4 mm } =

rura PVC dwudzielna
zatrzaskowa

istn. kable telef.- energetyczne

deska gr 2"

obudowa $cian wykopu

projektowany przewod

deska gr 2"
ptaskownik stalowy ocynk. - 30 x 4 mm

rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa

istn. przewod gazowy

belka drewniana - 20 x 20 cm

deska gr 2"

ptaskownik stalowy ocynk. - 30 x 4 mm

rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa

istn. kable telef.- energetyczne

deska gr 2"

PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Lesna 5a, Chojne
98-200 Sieradz

Inwestor:

SWIK Sp. z o. 0.

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Imig i nazwisko Data Podpia‘
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 %ﬂ b
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017 g
. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzik: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
- w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich

Nr rysunku: Tytut rysunku:

3 7 Schematy zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia

Branza: Techn. - Sanit.

Stadium: PW Str. .88,




MONTAZ PRZEWODU W RURZE OStONOWEJ

RURA OSLONOWA STALOWA
RURA PRZEWODOWA DN(wg profilu)
DN(wg profilu)
PLOZA DYSTANSOWA
wys. = a
USZCZELNIC PIANKA POLIURETANOWA
MANSZETA MANSZETA
e
= — = = B M L/
5| O
|
== o —
0,15 , 0,15
L (wg profilu)
PLOZA DYSTANSOWA
wys. = a
RURA OStONOWA STALOWA
DN(wg profilu)
RURA PRZEWODOWA PE100 SDR11
DN(wg profilu)
a =25 mm dla rury przew. PE100 SDR11 DN160 i rury ost. stalowej DN216x7,1
a =25 mm dla rury przew. PE100 SDR11 DN110 i rury ost. stalowej DN273x7,1
a =25 mm dla rury przew. PE100 SDR11 DN63 i rury ost. stalowej DN127x4,5
PHU "ORTUS" Janusz Fengler Inwestor:
. . . SWIK Sp. z 0. 0.
‘ ul. Lesna 5a, Chojne N
‘ 08-200 Sieradz ul. Mickiewicza10
47-100 Strzelce Opolskie
Imig i nazwisko Data Podpia‘
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 Qﬂ b
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017
. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzik: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017 ( )
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
- w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Nr rysunku: Tytut rysunku:
Montaz przewodu w rurze ostonowej
3.8
Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PW Str. .69...




SCHEMAT WYKOPU

ARSTPTISTTASTAOT

w drogach: konstrukcja drogi - zgodnie z proj. drogowym

W terenach zielonych: piasek - warstwami co 20-30cm

szalunek

zasypka piaskowa

warstwami co 20-30cm

obsypka piaskowa

projektowany kanat

podsypka piaskowa

o ¢

ul. Lesna 5a, Chojne
98-200 Sieradz

NI N

N4 )

R 5

S -
S R
S R
§ R

2 S

™

S <3

g -

R_4

100-105cm
PHU "ORTUS" Janusz Fengler Isr:/\ilv:e;t(;:) 7 0. 0.

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Imig i nazwisko Data Podpia‘
Projektowat: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 01.2017 Qﬂ b
Opracowal: mgr inz. P. Zagalski 01.2017 g
. mgr inz. Ryszard Struski
Sprawdzik: upr. LOD/2157/PWOS/13 01.2017
Skala: Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociggowej z odejsciami w ul. Opolskiej
i ul.Krakowskiej oraz przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej
- w ul.Krakowskiej w Strzelcach Opolskich
Nr rysunku: Tytut rysunku:
3 9 Schemat wykopu

Branza: Techn. - Sanit.

Stadium: PW

Str..70...




VI.ZALACZNIKI

71



1. Zestawienie wlascicieli dzialek

Numer

Forma wiladania

Nazwisko i imie (nazwa)

Miejsce statego pobytu

dziatki Ohrgh /Rodzaj podmiotu w}asm.melja, .osol.)y (siedziba)
wladajacej, innej
0082, STRZELCE o . <
1135/2 OPOLSKIE wiasnos¢ instytucja | WOJEWODZTWO OPOLSKIE
wykonanie zadan
zarzadcy drég ZARZAD DROG 45-231 OPOLE, OLESKA
publicznych WOJEWODZKICH W OPOLU 127
instytucja
0082,STRZELCE R . .
309/6 OPOLSKIE wtasnoé¢ instytucja SKARB PANSTWA
wykonanie zadan
zarzadey drog | ) o) Dy DROG KRAJOWYCH
publicznych
instytucja
0082, STRZELCE yig e . .
309/12 OPOLSKIE wilasnos¢ instytucja SKARB PANSTWA
wykonanie zadan
zarzadcy drég | ;) os a1y DROG KRAJOWYCH
publicznych
instytucja
47-100 STRZELCE
1141/4 g(;?éizileELCE wlasnos¢ instytucja | POWIAT STRZELECKI OPOLSKIE,
JORDANOWSKA 2
wlasno$é osoba 47-133
1763/3 Oo(i§O2i§TKRI§ELCE fizyczna w ramach Piosek Andrzej GASIOROWICE,
podmiotu grupowego STRZELECKA 13
wlasno$é osoba 47-133
fizyczna w ramach Piosek Damian Marek GASIOROWICE,
podmiotu grupowego STRZELECKA 13
0082, STRZELCE ” . | GMINA STRZELCE 37100 STRZGLLE
1763/5 OPOLSKIE wlasnos¢ instytucja OPOLSKIE OPOLSKIE, PLAC
! MYSLICA 1
STRZLECKA
uzvikowanie SPOLDZIELNIA 47-100 STRZELCE
wzi?cz sfe instvincia SPOZYWCOW "PIAST" | OPOLSKIE,
Y ytuj W STRZELCACH KRAKOWSKA 30
OPOLSKICH
0082, STRZELCE » . | GMINA STRZELCE 47-100 STRZELCE
1765/3 OPOLSKIE wlasnos¢ instytucja OPOLSKIE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
uzvtkowanie 47-100 STRZELCE
1g31/10 |0082 STRZELCE | (& oot o | Berliska Ligia OPOLSKIF,
OPOLSKIE 2y & DABROWSKIEGO 1
fizyczna
lok. 12
udythowanie 47-100 STRZELCE
wieczyste osoba Bugiel Aleksander LrOLIK U, OSTERLE
- PIASTOW SLASKICH
4 6 1ok. 5
47-100 STRZELCE
s . GMINA STRZELCE
wlasnos¢ instytucja OPOLSKIE OPOLSKIE, PLAC

MYSLICA 1
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uzytkowanie

47-100 STRZELCE
OPOLSKIE,

wieczyste osoba Jache¢ Wanda DABROWSKIEGO 1
fizyczna
lok. 8
uzytkowanie 47-100 STRZELCE
wieczyste osoba Kawalerowicz Marcin OPOLSKIE, LIGONIA
fizyczna 1 lok. 1
. : 47-100 STRZELCE
uzytkowanie
; te osob Miel Danut OPOLSKIE,
wieczyste osoba ielcarz Danuta DABROWSKIEGO 1
fizyczna
lok. 2
uZytlayanie Nowifiski Wlodzimierz; | /.10 STRZELCE
wieczyste Nowinska Cecylia Teresa OEOLA
malzeristwo Y JORDANOWSKA 5
sykowariis ) 47-100 STRZELCE
ehe Switniewski Stanistaw; OPOLSKIE,
wieezy Switniewska Bozena DABROWSKIEGO 1
malzenstwo

lok. 10

uzytkowanie
wieczyste
malzenstwo

Widelak Andrzej; Widelak
Stanistawa

47-100 STRZELCE
OPOLSKIE,
JAROSLAWA
DABROWSKIEGO 1
lok. 9

47-100 STRZELCE

1836/3 g(ifé’LEE}EZELCE wiasnosé instytucja gggiISAKSIERZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
0082, STRZELCE . . |GMINA STRZELCE HE100 STRZFLCE,
1828/1 OPOLSKIE wlasnos¢ instytucja OPOLSKIE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
1839/4 g%%igg}éELCE wlasnos¢ instytucja gyOIIESAK%RZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
1839/6 Oo(i)séizggELCE whasno$é instytucja gyOHESAKSIERZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
konanie zadan GMINNY ZARZAD
XZ o dos MIENIA 47-100 STRZELCE
ubl?czg & & KOMUNALNEGO W OPOLSKIE,
p 24 STRZELCACH ZAMKOWA 2
lstymieia OPOLSKICH
47-100 STRZELCE
1840/8 Oo(i)géiZ};IRgELCE wlasnos¢ instytucja 8¥OHESAKSI£RZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
0082, STRZELCE Y . :
309/15 OPOLSKIE wilasnos¢ instytucja | SKARB PANSTWA
47-100 STRZELCE
1828/2 g‘fé’LETKII%ELCE whasnos¢ instytucja gllldollgﬁ*KslgRZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
0082, STRZELCE . . ,
309/8 OPOLSKIE wlasnosé instytucja SKARB PANSTWA
47-100 STRZELCE
1850/1 Oo‘i)gé’Lg%ELCE wlasnosé instytucja gyOIESAKSIERZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
1850/4 g%géizﬁgELCE wlasnosé instytucja gg’[OHESAKSI;RZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
0082, STRZELCE . . | GMINA STRZELCE
1850/3 OPOLSKIE wlasnos¢ instytucja OPOLSKIE OPOLSKIE, PLAC

MYSLICA 1
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0082, STRZELCE

GMINA STRZELCE

47-100 STRZELCE

1851/6 wlasnos¢ instytucja OPOLSKIE, PLAC
OPOLSKIE OPOLSKIE MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
1825/3 Oo(ifé’Lig}gELCE whasnosé instytucja gi\gﬁgKSgRZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
1857 %%%LZE}SELCE wlasno$¢ instytucja 8;401§SAKSIERZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
1900/12 g?éii;RIgELCE wilasnos¢ instytucja gi\)gIESAKSIERZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
1945/1 OO%SSiZTKI;SELCE wlasno$¢ intytucja SII;/ISII\JISAKSIERZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
47-100 STRZELCE
1956/1 g(gggizgféELCE wlasnosé intytucja gy(;IESAKSIERZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
STRZELECKA
uzytkowanie SP()LDZIELNIA 47-100 STRZELCE
wieezyste SPOZYWCOW "PIAST" | OPOLSKIE,
W STRZELCACH KRAKOWSKA 30
OPOLSKICH
47-100 STRZELCE
1900/13 Oo(i)géfglgszELCE wlasnos¢ instytucja gggiLSA*KSIERZELCE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
ubytkowanie 47-100 STRZELCE
1831/9 0082, STRZBLCH wieczyste osoba Berlinska Ligia OPOLSKIE,
OPOLSKIE DABROWSKIEGO 1
fizyczna
lok. 12
0082, STRZELCE o .| GMINA STRZELCE 47200 STRZELCE
1897/8 OPOLSKIE wlasnos¢ instytucja OPOLSKIE OPOLSKIE, PLAC
MYSLICA 1
PRZEDSIEBIORSTWO
USLUG 47-100 STRZELCE
zarzadca KOMUNALNYCH 1 OPOLSKIE,
MIESZKANIOWYCH MICKIEWICZA 2
Sp. z 0.0.
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Starosta Strzelecki
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomo$ciami
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Op., 2016-08-18

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dn. 18.08.2016 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2

(bez uzycia srodkéw komunikacji elektronicznej).

Naradg przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity DzU 2015, poz. 520 ze zm.) uwzgledniajac mapy, na ktérych
sporzadzono projekt, materiaty pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia
jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

znak sprawy: GKN.6630.56.2016

Przedmiot narady: propozycja usytuowania trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej
i wodociggowej w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja, Habryki, Lesnej, Zaktadowej, Dworcowej,
Opolskiej, Krakowskiej, Parkowej, Gogolifiskiej, Osiedle, Jankowskiego, Moniuszki, Mickiewicza,
Sosnowej; w Brzezinie przy ul. Brzezifiskiej; w Roznigtowie przy ul. Gogolifskiej.

Wnioskodawca: PHU ORTUS Janusz Fengler, Chaojne, ul. Leéna 5A, 98-200 Sieradz
Przewodniczacy narady: Teresa Dlugosz - Inspektor

Uczestnicy narady:

uzgodniono

imie i nazwisko

i
i wim

€7 -9 2006

=
loosE ]

e

e

‘ KO?‘?{_

ip: naza padmisti (niepotrzebne skresli¢) uczestnika narady Rodpis
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA Z uwagami Zarinicn PODPIS
1. | ul. Harcerska 15 -bez-uwag— BB UCZESTNIKA
45-118 Opole -fie-dotyezy— ¢ PRz Ab.1 7
Netia SA Z uwagami / P4 —
2. | Dziat Utrzymania Uslug, Okreg Potudniowy bez-uwag /é/of%;‘ ; /(;-; <
ul. Murckowska 18, 40-265 Katowice niedotyczy & ’
Operator Gazociggéw Przesylowych ) St [ o/
5 | GAZ-SYSTEM SA, Oddzial w Swierklanach, Zuwagamr- ¢ oo of
" | Terenowa Jednostka Eksploataciji Opole e datyes Combrve | YL
ul. Bierkowicka 71, 45-843 Opole y
Orange Polska SA 2 uwagami
4 Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi ke ugva
" | o Infrastrukturze 1 - Katowice ie dot cg
L ul. Sosnkowskiego 20/ p. 315B, 45-273 Opole | nie dotyczy
Polska Spéika Gazownictwa Sp. z 0.0. o ST LALIHLES L
5 Oddzial w Zabrzu, Zaktad w Opolu, 9 3“ oA (\(>/\
" | Rejon Dystrybucji Gazu Krapkowice ni: Maz wag { \
ul. Limanowskiego 19, 47-300 Krapkowice ez LY
Polskie Koleje Panstwowe SA B —
6 Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we bez U\glvag 1
* | Wroctawiu :
ul. Joannitow 13, 50-525 Wroclaw , i doezy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Z uwagami
7. | w Strzelcach Opolskich bez uwag
| I_ul. Gogolinska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie | nie dotyczy o
[ | Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ~Ztwagam— DN,
8 . Wydzial Architektoniczno-Budowlany bez uwag N AR
; Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opalskich z uwagami Pt
9. | Wydzial Drég Powiatowych bez twag ‘ /6{{
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Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ZHwagami
10. l ul. Mickiewicza 10 = bez uwag 6'”70/’ z . //Aﬁ
47-100 Strzelce Opolskie T2 SYON DBlye,.  Mie-dotyczy” Us (°‘l7‘ ‘1,
. Tauron Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, )%Sd @ Gami— UL
Rejon Dystrybucji Wschéd Kedzierzyn-Kozl¥rdz ag .
| ul, Jtukasievrv%czaj:ﬂ, 47-200 Kedzierzyn-Kozle ikflie y CHyp ALy, / ; ;
Telefonia Dialog Sp. z 0.0. Ja /  zuwagami
12 | ul. Strzegomska 142a "z Cha’k'ebézzuwag
54-429 Wroclaw nie dotyczy
Urzgd Miejski Strzelce Opolskie Z uwagami
13. | Pl Mysliwca 1 bez uwag
47-100 Strzelce Opolskie nie dotyczy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Z uwagami
14. | ul. Oleska 127 bez uwag
45-231 Opole nie dotyczy
PHU ORTUS Janusz Fengler Z uwagami
15. | Chojne, ul. Lesna 5A bez uwag
98-200 Sieradz nie dotyczy

Stanowiska uczestnikéw narady:
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Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opalskich
Wydzial Geodezy, Kartcgr fii, Katastru 1 Gospodarki Nieruchomodciany
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelc ¢ Opolskie, tel. 77 440 17 44, e-mail zud@powiatstrzelocki pl
ST e
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__Mimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

Orange Polska SA, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1 - Katowice

_Polskie Koleje Paristwowe SA, Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroclawiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich

H
|

!

Telefonia Dialog Sp. z 0.0.
Urzad Miejski Strzelce Opolskie

ol s|w|n]

|

»
I

_| Zarzad Droég Wojewodzkich w Opolu

PHU ORTUS Janusz Fengler

Z up. Stagesty Strzzleckiego

podpis przewddniczacego narady

Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest cze$¢ graficzna zawierajaca propozycje
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
zarzadzajgcych sieciami.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Przeniesienie punktow geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy
realizacji inwestycji, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4. Wszelkie prace nalezy wykonad zgodnie z przepisami BHP.

Za zgodnos$¢ z okyginatem

mgr ifiz. JansZ Fengler

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydziat Geodez)i, Kartografu, Katastru 1 Gospodarki Nieruchomosgciami
ul. Jordanowska 2, 47-100 Streelce Opolskie, tel. 77 440 17 44, e mail: zu wopovaatsty zeleck.pl
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1007594371

TAURON Dystrybucja S.A. \«
Oddziat w Opolu : ’

ul Warynskiego 1, 45-047 Opole TAURON

tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54 DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:

ul. Oleska 3, 45-052 Opale
info@tauron-dystrybucja.pl

Kedzierzyn-Kozle, dn. 29.08.2016 .

PHU ,,ORTUS”
TDIOOP/OMD3/2016.08- 30 /000004 janusz Fengler
1007594222 ul. Al.Jana Pawia Il 37/11
98-210 SIERADZ

Dotyczy:
Uzgodnienia stanu uzbrojenia elektroenergetycznego w obrebie .
owej i kanalizacyjnej w miejscowosci Strzelce Opolskie

RozZniatéw i Szymiszéw.

W odpowiedzi na wniosek dot. projektowanego przedsigwzigcia informujemy, ze na
wskazanym terenie posiadamy linie elektroenergetyczne 110 kV, 15 KV i 0,4 kV, ktérych
trasy wrysowano orientacyjnie na zataczonych planach wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN, nie wrysowane na mapach, nalezy
zinwentaryzowaé we wlasnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedace w kolizji do projektowanego obiektu nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z zatgcznikiem nr 6 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja 8.A. winno sig¢ wykonaé zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzeti TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spéitki TAURON Dystrybucja S A. w
Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 26 w zakresie linii nN, SN i WN.

Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzer) ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca robét winien uzgodnié z TAURON
Dystrybucja S.A. harmonogram realizacji prac niezbednych do wykonania w obszarze linii
elektroenergetycznych.

W harmonogramie nalezy podaé: planowane terminy prac wraz z wykazem
pracujacych oséb i wskazaniem kierownika robét, maksymalne wysiggi pracujgcego sprzetu
oraz zleci¢ ptatny nadzor nad wykonywanymi pracami.

Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spelnienia warunkow
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia
15.10.2001r.).
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Strona2z2

Wylgczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie znajduja sie urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.

Sprawe prowadzi: Janusz Charkiewicz tel. 77 8896320

Zataczniki : 1 komplet planéw + zatgcznik

Kopia :
ala- OMD3,
Za zgodno$¢ z oryginatem
N!P. 611 020 28 60, REGON. 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacon_v). 511.925 759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul Jasnogorska 11 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.p!
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Zalgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN
i N Strzelce Opolskie, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robot zanikowych.

. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm - oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwosé przefozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okrelenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Za zgodnos$¢ z oryginatem

Fengler
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. 8zczest Boze 11, 41-800 Zabrze

lel. 32 398 50 00, faks 32 27178 01

Zaktad w Opolu PHU ,,ORTUS “Janusz Fengler
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole ul. Le$na 5a,Chojne
tel. 77 456 74 80, faks 77 443 52 42 98-200 Sieradz

sekretariat@zabrze.psgaz.pl

Wasz znak:  L.dz.200m/07/16 Opole, 18.08.2016
Nasz znak:  ZTI/R/502-356/JT/16

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej zgodnie z
realizowanym projektem ,,Opracowanie dokumentaciji projektowo -kosztorysowej na
modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej w Strzelcach Opolskich oraz
modernizacje stacji wodociggowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe .”

Szanowni Panistwo

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu
niniejszym pismem uzgadnia pozytywnie trasy przebudowy/budowy projektowanych
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na mapkach przestanych ponownie do

uzgodnienia po spetnieniu nizej wymienionych *warunkéw :

» nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci poziome i pionowe od sieci gazowej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r ,,w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich

usytuowanie” /Dz.U z 2013r. poz. 640/,
e prace w obrebie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie, pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowicach,

¢ ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robét

usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

» o terminie prowadzenia rob6t w poblizu urzadzer gazowych nalezy powiadomié

pisemnie RDG w Krapkowicach na 14 dni przed ich rozpoczeciem

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Polska Spifka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapila! Zakladowy: 10 454 206 550 2/
www.psgaz.pl
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Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego

pisma.

K/o:
1. Adresat + mapka szt.5 skala 1:500

2. RDG Krapkowice
3. ZT! a/a+ mapka szt.5 skala 1:500 ! Q
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Strzelce Opolskie 10.08.2016 1,

PTK-504/GK-87952016

PHU ORTUS Janusz Fengler
Wykonawstwo-Nadzory-Projektowanie-Eksploatacje
ul. Jana Pawla 11 37/11
98-200 Sieradz

WARUNKI BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ NR 873/PTK/2016

W odpowiedzi na pismo nr 154072016 2 dnin 05.07.2016 r.

Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Spolka z 0. 0. w Strzelcach Opolskich
przedstawia ponizej ogdlne warunki modemizacji sieci wodocigeowe] oraz
kanalizacyjnej w ulicy Opolskiej, Krakowskiej oraz Parkowej w Strzelcach
Opolskich:

1.

2

o

9.

projecktowany  sie¢  wodociagows nalezy whyczyé w  miejscu
wskazanym na dolaczongj do niniejszego pisma mapie,

. do budowy sieci wodociagowe] naleZy zastosowad rury PEI100

SDRI1 o Srednicy zapewniajgcej wymagany przeplyw,

na weziach nalezy zabudowaé armaturg odcinajgeg,

przylgcza wodociggowe nale2y wykonaé z rur PEIO0 SDR1)
2 32 mm,

preytgcza  wodociggowe nalezy wlgczyé  do
zastosowanie siodia elektrooporowego,

na preylyezach przy granicach posesii nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce z obudowg i skrzynks uliczng,

sieci  poprzez

. tury nalezy posadowi¢ na glehokodci. kidra zapewni ochrong przed

zamarzaniem, jednak nic mniej niz 1,4 m + $rednica rury,

na sieci nalezy zsbudowaé hydranty zpodnie z obowigzujacymi
przepisami, a W najwyszym jej punkcie odpowietrznik,

nalery uwzglednic wymian¢ armatury pomiarowej w komorach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie stacji wodociggowej,

10. projcktowang  sic¢  kanalizacyjng nalezy wlgczyé w  micjscu

wskazanym na dolgezonej do niniejszego pisma mapie

11w przypadku braku mozliwoici odprowadzania scickdw kanalem

grawitseyjnym nulezy zastosowad  zbiornikowy przepompownic

sciekow,
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12. na sieci kanalizacyjnej nale2y zabudowaé studnic wltazowe wykonane
z betonu o Srednicy 1200 mm w odleglodciach nie wiekszych niz
50 m oraz na wgzlach i kohicowkach sieci,

13.na  odcinkach  cidnicniowych sicci  kanalizacyjnej  studnie
czyszczakowe nalezy zabudowac w odleglosciach nie wigkszych niz
200 m,

14. dla studni nale2y zastosowat wlazy typu cigzkiego D400,

15. odeinki sicci kanalizacji grawitacyjnej nalczy wykonaé = rur litych
PVC-U klasy SN8 faczonych na kielich i uszczelke gumowy
0 rednicy zapewniajgoej wymagany przeplvw,

16. udcinki sieci kanalizacii tlocznej (cisnieniowej) nalezy wykonaé z rur
PE100 SDR17 o érednicy zapewniajgoej wymagany przephyw,

17. przylycza kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur  litych © 160 mm
PVC-U klasy SN8 taczonych na kielich 1 uszezetke gumows,

18. na przytgczach kanalizacyjnych ktdrych wigczenie do sieci planuje sie
poprzez zabudowg trijnika, przy pmnicach posesji na tercnic
odbiorcy nalezy przewidzie¢ studnic kanalizacyjne o érednicy
minimalnej 400 mm,

19.w przypadku  kadej 2zmiany kierunku trasy  przylacaza
kanalizacyjnego, nalezy zaprojektowaé studnic kanalizacyjng
o frednicy minimalnej 400 mm,

20. przed wylotem sciekow z kanatu grawitacyjnego do przepompowni
SciekOw nalezy zsbudowac zasuwe nozowg, w taki sposéb ahy
zapewnié do nicj dostep,

21.do monitoringu pracy przepompowni naleZy zastosowsé system
zgodny z obecnic stosowanym przez SWIK Sp. z 0.0.,

22, projekt budowlany powinien obejmowac swym zakresem obie sieci
wraz z odgalgzieniami do granicy posesji z uwzglednicniem trasy
przylaczy na terenie  posesji  (oznaczonc na  projekcic  linig
przerywang),

23.projekt sieci oraz przylaczy nale2y przediozyé do wzgodnicnia
na naradzic koordynacyjnej w Starostwic Powiatowym, w SWiK Sp.
zo.o. oraz wiafcicielom tercnéw przez kidre przebiegaé bedg
projeklowane urzgdzenia.

Za zgodnos¢ g oryginatem

m p sz Fengler

84



?g{’ bl «"'HE
o .
AT et AP
Lif et 5

:

™
ahfl
..«r e

S

EE
1};* # m—
s i

—— FORIEOWANA Slol WOHSHGOWS fozdrisieza 2 prylgctami
o - wrliezone oscinkl sieo
m s ENOWBLD KiralZEG saname] wriggamm rgkraem fermoutvardzalmym
—— prrwtadows Istnleigteage pdcinka kensltec)
. erwesion
ﬂmn IDR;IBS' ol A Fenglet SWIKSp.z0 0.
g $8-200 Siendz al-Miskiewee 1)
47-100 Strzelce Opolsion
fonny o redncy " os
Tobig  nanisko Daa Podpis
oy ormz X Prjebtowsl | mgrin2. J Fengler wpr 3244297 08 Jofb e
Opewsowsk | mgrin. P. Zagaieki j03.2016 | &
cinte o ” TR N2 Ryszard Sexiu
boe WiRdSSGiBla siaci |, Speawdail upe LODA1SPPWOST
Shaly; Iresticn Prostssows | Budswh sied modockgaes £ 200H0Rrs: ) praroy deskt w ol
1500 Opuirbie] | Kok povesin aeae presbinioen | AeTO0E S0 KPrelonci sardine] o
pforsagi £
r enia Nr rysucky: Tyt o ey
an Projest zspspodas Yormrn
1.2
Bz Tecdn,-Sanit. | Sudim: PB | sw.. .
Za zgodnos$é z
mgr

85



LARZAD DROG WOJEWODZKICH
w Opolu

45-231 Opole, u} Oleska 127

tel 77 459 18 00, fax 77 458 13 52

NIF' 754-25-57-300 Opole, dn. 03.11.2016 .
WD.4036.205.2016.PU
DECYZJA
Na podstawie art. 104 §1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego w zwigzku z art. 38
iart. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 1440 z p6zn. zmianami) oraz uchwaly Nr 1549/2015 Zarzadu Wojewddztwa
Opolskiego z dnia 28.12.2015 r. w sprawie upowaznienia Naczelnika Wydzialu Utrzymania Drog
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu do wydawania decyzji administracyjnych

po rozpatrzeniu sprawy

z wniosku Pana Janusza Fengler reprezentujacego firme PHU ORTUS z siedzibg 98-200 Sieradz,
ul. Jana Pawla II 37/11 - dzialajacego z upowaznienia Inwestora zamierzenia, tj. Strzeleckie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibg 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Mickiewicza 10;
wniosek z dnia 25.10.2016 r. dotyczacy wydania zezwolenia oraz podania warunkéw na
przebudowe (modernizacjg), sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 426 (Zawadzkie — Strzelce Op.- Olszowa- Kedzierzyn Kozle) ul. Marka Prawego
(dz. nr 1135/2)

zezwalam

spolce Strzeleckie Wodociggi

i Kanalizacja Sp. 7 o.0.
(inwestor ww. zamierzenia)

na przebudowg (modernizacjg), sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi

wojewodzkiej nr 426 (Zawadzkie — Strzelce Op.- Olszowa- Kedzierzyn Kozle) ul. Marka Prawego

(dz. nr 1135/2), w miejscu wskazanym na zalaczniku mapowym

na_nastepujacych warunkach:

1). Dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen objetych niniejszg decyzja poza pasem drogowym drogi
wojewédzkiej - zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych..

2). Dopuszcza si¢ przebudowe (modernizacje) sieci wodociggowej w m. Strzelce Opolskie w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 426: w jezdni - zgodnie z trasa przedstawiong na zalaczniku
mapowym.

3). Dopuszcza si¢ wykonanie projektowanej sieci w jezdni metodg wykopu otwartego.

4). Roboty prowadzone w jezdni oraz pézniejsze odtworzenie jezdni po zakoficzeniu prac - nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w zataczniku nr 2.

5). Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowym zamierzeniem beda poniesione przez Inwestora
zamierzenia — Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

6). Szczegélowy zakres odtworzenia pasa drogowego zostanie podany w decyzji na zajecie
pasa drogowego.

7). Utrzymanie, konserwacja urzadzen wodociggowych znajdujgcych sie w pasie drogowym
nalezec bedzie do posiadacza tych urzadzen (art. 39. ust 4 ustawy o drogach publicznych).

8). Za skutki wynikle z lokalizacji przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym i ewentualne ich
uszkodzenie w trakcie wykonywania rob6ét drogowych lub normalnej eksploatacji drogi - tut.

Zarzad nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

9). Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas ich
prowadzenia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunk6éw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), zatwierdzajac go w organie
zarzadzajacym ruchem na drogach wojewodzkich tj. Marszalek Wojewodztwa Opolskiego
(Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul. Hallera 9).

10). Zarzad drogi informuje, iz w przypadku modernizacji lub remontu ww. drogi, o ile bedzie
konieczna przebudowa/przetozenie wykonanej sieci - zostanie ona dokonana na warunkach
okreslonych w art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych.

1
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Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania, w przypadku uzyskania
wtym czasie pozwolenia na budoweg lub dokonania zgloszenia prowadzonych robét — waznosé
decyzji przedluza si¢ o okres waznosci pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

Niniejsza decyzja jest rownocze$nie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu
pasa drogowego Inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Zalaczniki nr 1 i nr 2 opieczetowane stanowia integralng czes$é niniejszei decyzii.

UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catoci zadania strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rtownoznaczne z:

* pozwoleniem na budowg stosownie do przepiséw prawa budowlanego (t. j- Dz. U. z 2016
poz. 290). Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wymaga
zgloszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez Wojewode Opolskiego
(art. 82 ust. 3 ww. ustawy).

* zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor
powinien wystapi¢ do ZDW Oddzialu Terenowego w Olesnie (46-300 Olesno, ul. Wielkie
Przedmiescie 3; tel. 34 350 91 90), w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen za zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z p6zn. zm.).

Zalgezniki:
zal. nr 1 — mapy z lokalizacja sieci wodociggowej
zal. nr 2 - warunki techniczne do prowadzenia prac w obrebie jezdni

Z up. Zarzydu ojewddztwa

Naczclmil‘”:: 7;':1 A IT:;’;:,{,I‘-.':. Dri
Zarzy i ot i zr.w'-,,lf‘i'?):.u',','f
Otrzymuja:
1). Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacji Sp. z o.o.
na rece pelnomocnika:
Janusz Fengler PHU ORTUS
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawla I1 37/11 +Zal. Nr1,2.
2). a/a +Zal. Nr1,2.
Do wiadomosci:
1). ZDW Oddzial Terenowy w Olesno + Zal. Nr 1, 2.

Zwolnionc od oplaty skarbowej na podstawic
cz. 111 ust. 44 pkt. 9 zalgeznika do ustany

z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowcj
/Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z p6z. zm./

87



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
w Opuolu Zal. Nr2
45-231 Opole, ul Oleska 127 do decyzji Nr WD.4036.205.2016.PU

&l 77 459 18 00, fax 77 458 13 52 .
NiP 754-25.57-300 z dnia 03.11.2016 r.

WARUNKI TECHNICZNE DO WYKONANIA PRZYEACZA
ZLOKALIZOWANEGO W JEZDNII

1. Przed wykonaniem rozkopu nawierzchni¢ jezdni nalezy przeciaé¢ pitami karborundowymi,
bez naruszenia nawierzchni poza przekopem.

2. Wykop nalezy wykona¢ na szerokos$¢ minimalng, niezbedna do wykonania wymiany sieci.

3. Po wykonaniu sieci wykop nalezy zasypaé piaskiem wzglednie posp6ika (material nowy,
nie z odzysku) i zaggsci¢ warstwowo do uzyskania wskaznika zageszezenia 1:=1,02 (dla
kazdej warstwy).

4. Wlasnym kosztem i staraniem nalezy odtworzy¢ naruszony pas drogowy tj. odtworzyé
podbudowg jezdni, oraz ulozy¢ dywanik bitumiczny z betonu asfaltowego jak dla kategorii
ruchu KR 5 (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
iich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430).

5. Wyniki badan wskaZnika zaggszczenia poszczegblnych elementéw wykonane przez
Laboratorium Drogowe, tj. podloza i podbudowy nalezy okazaé w ZDW Oddziale
Terenowym w Olesnie przed wykonaniem nowe;j konstrukcji nawierzchni.

6. Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu.

7. Roboty podlegajg odbiorowi ze strony przedstawiciela ZDW Oddzialu Terenowego
w Olesnie niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru Inwestora.

mgr inZ. Janugz Fengler
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GENERALNY

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Generalna Dyrekcja
Drédg KraJowych i Autostrad

Oddzial w Opolu

45-085 Opole, ul. Niedzialkowskiego 6

tel flax 77 40 16 329, centr. 77 40 16 300

Wydziat Uzgodnien

i Zagospodarowania Przestrzennego

Nr O0.0P.Z-3.4341.1.23.2016.ds

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézniejszymi zmianami) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz. 23 z pdzniejszymi zmianami), dziatajac na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

PO rozpatrzeniu wniosku

Spotki Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0., ul. Mickiewicza 10, 47-100
Strzelce Opolskie, z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wplywu wniosku do tut. Oddziatu 29
czerwca 2016 r., data wplywu 28.07.2016 r.), dzialajacej przez pelnomocnika Pana
Janusza Fenglera, prowadzacego dziatalnodd gospodarczg pn. PHU ORTUS,
ul. Jana Pawta II 37/11, 98-200 Sieradz, w sprawie wyrazenia zgody i wydania warunkow
technicznych dla modernizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w zakresie:

1. przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopie
otwartym w jezdni na odcinku od studni S1 do studni S3;

2. renowacji istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metody
bezwykopowa za pomocg rekawa termoutwardzalnego na odcinku od studni S3 do
studni S18;

3. przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odgatezienie do
ulicy Parkowej);

4. przebudowy i budowy sieci wodociagowej rozdzielczej z przytaczami;

5. budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (odgatezienie do
ulicy Parkowej);

w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 relacji: Krzywa - Legnica - Wroclaw - Brzeg -
Opole - Strzelce Opolskie - ... - Balice - ulicy Opolskiej i Krakowskiej w miejscowosci
Strzelce Opolskie

udzielam zezwolenia

Spolce Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie

na lokalizacje:
1. sieci wodociagowej rozdzielczej z przytaczami;

2. sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej;

-1/6-

Opole, (13 SIE 2016

89



w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 - ulicy Opolskiej i Krakowskiej w miejscowosci
Strzelce Opoiskie, zgodnie z opieczetowanymi zatacznikami, stanowiacymi integralng
cze$C niniejszej decyzji

na warunkach

1. Dopuszcza sie:

a) przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopie
otwartym w jezdni na odcinku od studni S1 do studni S3;

b) renowacje istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metody
bezwykopowq za pomocq rekawa termoutwardzalnego na odcinku od studni
S3 do studni S18;

c) przebudowe istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odgatezienie
do ulicy Parkowej);

d) przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami;
zgodnie z opieczetowanymi zalgcznikami mapowymi.

2. Na catej dlugosci prowadzonych robét nalezy odbudowaé naruszone elementy pasa
drogowego drogi krajowej nr 94 w zakresie:

a) odtworzenia konstrukcji jezdni w miejscu wykopdw otwartych (na odcinku od
studni S1 do studni S3 oraz w miejscu wykopow otwartych w jezdni wlotow
ulic podporzadkowanych na odcinkach przejs¢ siecia wodociaggowa oraz
w miejscu wigczenia przytaczy do sieci wodociggowej) dla kategorii ruchu
KR4;

b) wykonania warstwy scieralnej jezdni na catej szerokoséci pasa ruchu (na
odcinku od wyspy azylu przejscia dla pieszych w rejonie studni S3 do wyspy
azylu w rejonie przejsécia dla pieszych na skrzyzowaniu z ulica Stawowa oraz
na odcinkach na ktérych nastapi naruszenie struktury jezdni na etapie
prowadzenia robdt poza jezdnig w bliskiej odlegtosci od zewnetrznej krawedzi
jezdni);

¢) odtworzenia nawierzchni chodnikéw na catej ich szerokosci oraz pozostalych
elementéw pasa drogowego

d) odtworzenia oznakowania poziomego w technologii i standardzie
obowigzujacym na drodze krajowej zgodnie z zatwierdzonym projektem
docelowej organizacji ruchu i oznakowania na drodze krajowej nr 94 - ulicy
Krakowskiej i Opolskiej w miejscowosci Strzelce Opolskie.

3. Dla zakresu odbudowy elementéw pasa drogowego drogi krajowej okredlonego
w pkt. 2 nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng odbudowy naruszonych
elementow pasa drogowego drogi krajowej nr 94, zawierajacq m. in. Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dotyczace elementow
wykonywanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 94,

4. Przejscia projektowanymi odcinkami sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej
w poprzek drogi krajowej nr 94 pod istniejaca jezdnig nalezy wykonaé¢ metodami
bezwykopowymi tj. np. metoda przecisku, przewiertu lub metodg przewiertu
sterowanego (w zawiesinie bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni oraz
istniejacej infrastruktury technicznej.

5. Projektowane odcinki sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej, przewidziane do
zabudowy w poprzek jezdni drogi krajowej nalezy zabudowaé w rurach ochronnych,
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6.

10.

11.

12,

13.

14.
15,

1i6.

Wykop otwarty, przewidziany do wykonania na wysokosci wlotu ulicy Parkowej,
w celu zabudowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ciSnieniowej nalezy wykonaé¢ w chodniku, w sposéb niepowodujacy naruszenia
istniejgcej struktury jezdni.

Nalezy zastosowaé plyty uniemozliwiajace osiadanie gruntu wokot studni rewizyjnych
przewidzianych do wymiany lub przebudowy.

Szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego oraz odtworzenia jego naruszonych
elementow zostang okreslone przez Rejon GDDKIA w Kedzierzynie-Kozlu, w decyzji
zezwalajacej na zajecle pasa drogowego na czas prowadzenia robédt, zgodnie z pkt.
16 niniejszej decyzji.

Za zachowanie bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robot odpowiada Zajmujacy
pas drogowy, poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, ktére
musi gwarantowac catodobowg obstuge komunikacyjng uczestnikéw ruchu.

Petng odpowiedzialnoé¢ za wszelkie wynikie w czasie prowadzenia robd6t szkody
w stosunku do Zarzadcy drogi jak i w stosunku do oséb trzecich ponosi¢ bedzie
Zajmujacy pas drogowy.

Inwestor zadania odpowiada wzgledem Zarzadcy drogi za wszelkie dziatania
i zaniechania Zajmujacego pas drogowy, jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem Rejonu GDDKIA
w Kedzierzynie-Kozlu.

Teren zajety pod prowadzenie robdt nalezy po zakorczeniu prac doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego.

Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowa inwestycjq ponosi Inwestor zadania.

Utrzymanie | konserwacja projektowanych urzadzen, przewidzianych do
zlokalizowania w pasie drogowym nalezeé¢ bedzie do wiasciciela tych urzadzen.

W terminie co najmniej 7-miu dni przed przystapieniem do robét w pasie drogowym
drogi krajowej nr 94 Inwestor zadania winien wystapi¢ z wnioskiem o umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym, a Inwestor bad? wykonawca posiadajacy jego
petnomocnictwo winien wystapié z wnioskiem o zajecie pasa drogowego do Rejonu
GDDKIiA w Kedzierzynie-KoZlu (adres: ul. 24-go kwietnia 4, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle, tel. 77/482-30-61), ktéry powinien zawierac:
a) nazwe oraz adres podmiotu wystepujacego,
b) cel zajecia pasa drogowego,
c) lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego,
d) wielkos¢ zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi (jezdnia, chodnik, pas
zieleni itp.),
e) planowany okres zajecia pasa drogowego,
f) szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét o ile roboty
bedg powodowaty utrudnienia w ruchu,
h) harmonogram robét,

Do w/w wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé¢ oéwiadczenie
0 posiadanym waznym pozwoleniu na budowe lub o zgtoszeniu budowy albo
robét budowlanych we wiaséciwym organie administracji architektoniczno-
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budowlanej. W przypadku gdy budowa przedmiotowych urzadzen nie wymaga
koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
robét budowlanych nalezy do wniosku dolgczyé oéwiadczenie o braku
koniecznosci jego uzyskania/zgtoszenia.

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit. g) winien by¢ sporzadzony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177,
poz. 1729) i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach
krajowych (Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad). Przed ziozeniem
wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy uzyskaé w tut. Oddziale
zatwierdzenie w/w projektu organizacji ruchu.

17. Za skutki wynikte z lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym
i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania rob6t drogowych Zarzadca
drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

18. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej
w pasie drogowym w ciagu 24-ch miesiecy od dnia odbioru pasa drogowego
ujawnig sie wady spowodowane nieprawidtiowym wykonaniem tych robét, Inwestor
zadania na wezwanie Rejonu GDDKIA w Kedzierzynie-Kozlu usunie na wlasny
koszt stwierdzone wady. W razie zwloki w usuwaniu wad Rejon GDDKIA
w Kedzierzynie-KoZlu wykona niezbedne roboty, a kosztami obcigzy Inwestora
zadania.

19, Zarzadca drogi zastrzega sobie, iz jezeli w przypadku rozbudowy, przebudowy lub
remontu drogi krajowej nr 94 wymagane bedzie przelozenie wykonanej
infrastruktury technicznej, koszt tego przeloZenia poniesie jej wiasciciel, zgodnie
z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdzniejszymi zmianami).

Zalgczniki nr 1-2 opieczgtowane stanowig integralng czes¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Spotka Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacgja Sp. z o.0. z siedzibg przy ulicy
Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich, dzialajgc przez petnomocnika Pana Janusza
Fenglera, prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza pn. PHU ORTUS z siedzibg przy ulicy
Jana Pawla II 37/11 w Sieradzu, zwrdcita sie do tut. Oddziatu wnioskiem z dnia 28
czerwca 2016 r., uzupetnionym w dniu 28 lipca 2016 r., w sprawie wyrazenia zgody
i wydania warunkéw technicznych dla modernizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

w zakresie:

1. przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w wykopie
otwartym w jezdni na odcinku od studni S1 do studni S3;

2. renowacji istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodq
bezwykopowa za pomoca rekawa termoutwardzalnego na odcinku od studni S3 do

studni S18;

3. przebudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odgatezienie do
ulicy Parkowej);

4, przebudowy i budowy sieci wodociggowej rozdzielczej z przytaczami;

5. budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciénieniowej (odgatezienie do
ulicy Parkowej);
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w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 - ulicy Opolskiej i Krakowskiej w miejscowosci
Strzelce Opolskie.

W uznaniu organu zarzadzajacego drogami krajowymi w niniejszej sprawie
zachodzi przestanie okres$lone w art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych,
uzasadniajqce wydanie zezwolenia na lokalizacje projektowanej infrastruktury technicznej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 - ulicy Opolskiej i Krakowskiej w miejscowosci
Strzelce Opolskie. Lokalizacja nie powinna wplyngé negatywnie na funkcjonowanie ukfadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow.

Warunek wykonania warstwy $cieralnej na calej szerokosci pasa ruchu wynika
z przebiegu i gtebokosci wykopow otwartych, przewidzianych do wykonania w jezdni.
Ograniczenie odtworzenia nawierzchni jezdni drogi krajowej tylko do miejsc wykonania
wykopéw otwartych doprowadzi do powstania przelomoéw i nieréwnosci w nawierzchni
jezdni, powodujac réwnoczesnie zmniejszenie wartosci uzytkowej drogi. Majac na
wzgledzie zakres planowanej ingerencji w istniejace elementy pasa drogowego oraz
wymogi techniczne i uzytkowe, ktére winna spetnia¢ droga krajowa nr 94 zaliczona do
kategorii drég gtéwnych ruchu przy$pieszonego {GP) uzasadnione jest odtworzenie
warstwy scieralnej jezdni drogi krajowej na jej catej szerokosci pasa ruchu.

Zarzadca drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy o drogach
publicznych poucza Inwestora zadania, ze przed rozpoczeciem rob6t budowlanych jest

zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, w celu
prowadzenia robdt w pasie drogowym i zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét. Zgodnie z art. 40, ust, 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych
o wydanie ww. zezwolenia nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Rejonu GDDKIA
w Kedzierzynie-Kozlu (adres: ul. 24-go kwietnia 4, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, tel. 77/482-
30-61), zataczajac dokumenty wymienione w pkt. 16 niniejszej decyzji, wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolei na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
fgcznie z zatwierdzonym projektem oznakowania i zabezpieczenia robét.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa
drogowego:

a) w celu prowadzenia robdt niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego pobrana bedzie optata;

b) za okres umieszczenia projektowanych urzadzeri niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu  drogowego pobierana bedzie
corocznie oplata;

obliczana na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, wedlug stawek
przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég, ktorych zarzadcy jest
Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.

1608).
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Niniejsza decyzja traci waznos¢ w przypadku utraty waznosci pozwolenia na
budowe lub zgloszenia budowy albo robét budowlanych, w zwigzku z przedmiotowq
inwestycjg (przebudowa i budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej).
W przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowe lub nie zgtoszenia budowy albo robét
budowlanych niniejsza decyzja wygasa po uplywie 2-ch lat od daty jej wydania.

Niniejsza decyzja nie jest réwnoczesnie zgoda Zarzadcy drogi dla Inwestora
zadania na dysponowanie gruntem, stanowigcym pas drogowy drogi krajowej nr 94 na
cele budowlane. PowyZsza zgoda zostanie udzielona po pozytywnym uzgodnieniu
dokumentacji technicznej odbudowy naruszonych elementéw pasa drogowego drogi
krajowej nr 94, zgodnie z pkt. 3 niniejszej decyzji.

Odstapiono od zasady okredlonej w art. 10 § 1 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego, tj. od powiadomienia strony przed wydaniem decyzji o mozliwoéci
wypowiedzenia sig co do zebranych dowoddéw i materiatdw oraz zgloszonych zadan,
z uwagi na to, iZ przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy nie zebrano dodatkowych
dowododw, lecz oparto sie na materiatach wniesionych przez Strone oraz na faktach
i dowodach powszechnie znanych lub znanych z urzedu organowi. Ponadto odstepstwo
wynikato z obowigzujacej zasady szybkosci postepowania (art. 12 ust. 1 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pbZniejszymi zmianami)
zwroci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy wniesé¢ za posrednictwem Oddziatu
w Opolu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (ul. Niedziatkowskiego 6, 45-

085 Opole).

Zataczniki:
Zal. nr 1 - kopia mapy zasadniczej z naniesionym zakresem planowanej inwestycji (2 arkusze)
Zat. nr 2 - pelnomocnictwo Inwestora + potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej

Otrzymuija;:
(1) Pan Janusz Fengler
PHU ORTUS
ul. Jana Pawta 11 37/11, 98-200 Sieradz

Do wiadomos$ci:
1. Rejon GDDKIiA w Kedzierzynie-Kozlu

+ Zat. nr1
+ Zat. nr 1-2

2. afa | .
Zezwolenie zwolnione od oplaty

skarbowej na podstawie ustawy
z dnia 16 X1 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635)-

zatacznik czesci 111 ust. 44 kol. 4 pkt 9,

ierdza Inienie z oplaty skarbowej:

Informacja nt. ochrony danych osobowych, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny
Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedzibg w Warszawie ul. Wronia 53. Dane wykorzystane bedg wylacznie
w celu zalatwienia sprawy okreslonej w pismie. Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych pozwoli na szybkie i zgodne z przepisami prawa zalatwienie sprawy.
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GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Opole,
Gerioralns Dyrukeja 09 HRZ 2[”6
Drég Krajowych | Autostrad

Oddzlal w Opolu

45-085 Opcle, ul. Nirdziatkowskiego 6

tel./ffax 77 40 16 329, cenir. 77 40 16 300

Wydzia! Uzgodnien

i Zagospodarowania Przestrzennego

Nr O.OP.Z-3.4341.5.13.2016.ds

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézniejszymi zmianami) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz. 23 z pézniejszymi zmianami), dziatajgc na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

po rozpatrzeniu wniosku

Spotki Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0., ul. Mickiewicza 10, 47-100
Strzelce Opolskie, z dnia 23 sierpnia 2016 r. (data wptywu wniosku do tut. Oddziatu
24.08.2016 r., data wplywu uzupelnienia 07.09.2016 r.), dzialajacej poprzez
petnomocnika Pana Janusza Fenglera, prowadzacego dziatalnog¢ gospodarczg pn. PHU
ORTUS, ul. Jana Pawla II 37/11, 98-200 Sieradz, w sprawie wyrazenia zgody
(uzgodnienia) i wydania warunkéw na lokalizacje odcinka projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z 3-ma studniami kanalizacyjnymi w pasie drogowym drogi
krajowej nr 94 relacji: Krzywa - Legnica - Wroctaw - Brzeg - Opole - Strzelce Opolskie -
. - Balice - ulicy Opolskiej w miejscowoéci Strzelce Opolskie, w ramach realizacji
zadania pn. ,Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej w Strzelcach
Opolskich oraz modernizacja stacji wodociggowych”

udzielam zezwolenia

Spoéice Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie

na lokalizacje odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 3-ma studniami
kanalizacyjnymi w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 - ulicy Opolskiej w miejscowosci
Strzelce Opolskie, zgodnie z opieczetowanymi zatgcznikami, stanowiacymi integralng
czesd niniejszej decyzji

na warunkach

1. Szczegblowe warunki zajecia pasa drogowego oraz odtworzenia jego naruszonych
elementédw zostang okreslone przez Rejon GDDKIA w Kedzierzynie-Kozlu w decyzji
zezwalajqcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét, o ktérej mowa
w pkt. 8 niniejszej decyzji.

2. Za zachowanie bezpieczeristwa w trakcie prowadzonych robét odpowiada Zajmujacy
pas drogowy, poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,

_1/5.

95



zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét, ktore
musi gwarantowac calodobowg obstuge komunikacyjng uczestnikéw ruchu.

Pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robét szkody
w stosunku do Zarzadcy drogi jak i w stosunku do oséb trzecich ponosié bedzie
Zajmujacy pas drogowy.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Rejonu GDDKIA
w Kedzierzynie-Kozlu.

Teren zajety pod prowadzenie robot nalezy po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego. W przypadku naruszenia struktury istniejacego chodnika na
etapie prowadzenia rob6t w pasie zieleni, nawierzchnie chodnika nalezy rozebraé¢ na
catej jego szerokosci i dlugosci naruszenia. Chodnik nalezy odbudowad z kostki
brukowej betonowej o wymiarach i w kolorze takim samym jak istniejaca. Elementy
uszkodzone |ub nienadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy wymieni¢ na
nowe.

Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowa inwestycjg ponosi Inwestor zadania.

Utrzymanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do zlokalizowania
w pasie drogowym naleze¢ bedzie do wiasciciela tej sieci.

W terminie co najmniej 7-miu dni przed przystapieniem do robét w pasie drogowym
drogi krajowej nr 94 Inwestor zadania winien wystapi¢ z wnioskiem o umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym, a Inwestor badZ wykonawca posiadajacy jego
petnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego do Rejonu
GDDKiA w Kedzierzynie-Kozlu (adres: ul. 24-go kwietnia 4, 47-200 Kedzierzyn-
Kozle, tel. 77/482-30-61), ktéry powinien zawierad:

a) nazwe oraz adres podmiotu wystepujacego,

b) cel zajecia pasa drogowego,

c) lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego,

d) wielkos¢ zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi (jezdnia, chodnik, pas
zjeleni itp.),

e) planowany okres zajecia pasa drogowego,

f) szczegdétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét o ile roboty
bedg powodowaty utrudnienia w ruchu,

h) harmonogram robét.

Do w/w wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyé oéwiadczenie
o posiadanym waznym pozwoleniu na budowe lub o zgtoszeniu prowadzonych
robét wilasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
W przypadku gdy budowa przedmiotowej sieci nie wymaga koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt nalezy do wniosku
dotaczy¢ oswiadczenie o braku koniecznosci jego uzyskania/zgloszenia.

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit. g) winien by¢ sporzadzony
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegblowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177,
poz. 1729) i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach
krajowych (Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad). Przed ztozeniem
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wniosku o zajgcie pasa drogowego nalezy uzyska¢ w tut. Oddziale
zatwierdzenie w/w projektu organizacji ruchu.

9.  Za skutki wynikie z lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i ewentualne
jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robét drogowych tut. Oddziat nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci.

10. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z umieszczeniem kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym w ciagu 24-ch miesiecy od dnia odbioru pasa drogowego
ujawnig si¢ wady spowodowane nieprawidiowym wykonaniem tych robot, Inwestor
zadania na wezwanie Rejonu GDDKIiA w Kedzierzynie-Kozlu usunie na wlasny
koszt stwierdzone wady. W razie zwioki w usuwaniu wad Rejon GDDKIA
w Kedzierzynie-KoZlu wykona niezbedne roboty, a kosztami obcigzy Inwestora
zadania.

11. Zarzadca drogi zastrzega sobie, iz jezeli w przypadku rozbudowy, przebudowy lub
remontu drogi krajowej nr 94 wymagane bedzie przelozenie wykonanej kanalizacji
sanitarnej, koszt tego przelozenia poniesie jej wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 460 z pézniejszymi zmianami).

Zataczniki nr 1-2 opieczetowane stanowig integralng czesé niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Spdtka Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. z siedzibgq przy ulicy
Mickiewicza 10 w Strzelcach Opolskich, dziatajac przez pelnomocnika Pana Janusza
Fenglera, prowadzacego dzialalno$¢ gospodarczg pn. PHU ORTUS z siedziba przy ulicy
Jana Pawta II 37/11 w Sieradzu, zwrécita sie do tut. Oddziatu wnioskiem z dnia 23
sierpnia 2016 r., uzupetnionym w dniu 7 wrzednia 2016 r., w sprawie wyrazenia zgody
(uzgodnienia) i wydania warunkéw na lokalizacje odcinka projektowanej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z 3-ma studniami kanalizacyjnymi w pasie drogowym drogi
krajowej nr 94 - ulicy Opolskiej w miejscowosci Strzelce Opolskie, w ramach realizacji
zadania pn. ,Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej w Strzelcach
Opolskich oraz modernizacja stacji wodociagowych”.

W uznaniu organu zarzadzajacego drogami krajowymi w niniejszej sprawie
zachodzi przestanie okreslone w art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych,
uzasadniajgce wydanie zezwolenia na lokalizacje projektowanych urzadzen w pasie
drogowym drogi krajowej nr 94 - ulicy Opolskiej w miejscowoéci Strzelce Opolskie.
Lokalizacja nie powinna wplynaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkéw.

Zarzadca drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy o drogach
publicznych poucza Inwestora zadania, ze przed rozpoczeciem robét budowlanych jest
zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, w celu

prowadzenia robdt w pasie drogowym i zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania robét. Zgodnie z art. 40, ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych
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o wydanie ww. zezwolenia nalezy wystgpic z wnioskiem do Rejonu GDDKIA
w Kedzierzynie-Kozlu (adres: ul. 24-go kwietnia 4, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, tel. 77/482-
30-61), zafaczajac dokumenty wymienione w pkt. 8 niniejszej decyzji, wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreélenia
warunkdéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
facznie z zatwierdzonym projektem oznakowania i zabezpieczenia robdt.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa
drogowego:

a) w celu prowadzenia robét niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego pobrana bedzie oplata;

b) za okres umieszczenia projektowanych urzadzeri niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobierana bedzie
corocznie opiata;

obliczana na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, wedtug stawek
przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r.
w sprawie wysokoscl stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzadca jest
Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.
1608).

Niniejsza decyzja traci wazno$¢ w przypadku utraty waznodci pozwolenia na
budowe lub zgloszenia budowy albo robét budowlanych, w zwigzku z przedmiotowg
inwestycjg (budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 3-ma studniami
kanalizacyjnymi). W przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowe lub nie zgloszenia
budowy albo robét budowlanych niniejsza decyzja wygasa po uplywie 2-ch lat od daty jej
wydania.

Niniejsza decyzja jest réwnoczesnie zgodg Zarzadcy drogi dla Inwestora zadania,
na dysponowanie gruntem, stanowigcym pas drogowy drogi krajowej nr 94 (dziatka
nr 309/3) na cele budowlane - w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo robét budowlanych we wiasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej (Wojewoda Opolski).

Odstgpiono od zasady okreslonej w art. 10 § 1 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego, tj. od powiadomienia strony przed wydaniem decyzji o mozliwoéci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan,
z uwagi na to, iz przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy nie zebrano dodatkowych
dowodow, lecz oparto si¢ na materiatach wniesionych przez Strone oraz na faktach
i dowodach powszechnie znanych lub znanych z urzedu organowi. Ponadto odstepstwo
wynikato z obowigzujacej zasady szybkosci postepowania (art. 12 ust. 1 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwolanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji
moze na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdzniejszymi zmianami)
zwrdci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy wnie$¢ za posrednictwem Oddziatu
w Opolu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (ul. Niedziatkowskiego 6,

45-085 Opole).
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Zataczniki:
Zal. nr 1 - plan sytuacyjny w skali 1:500
Zal. nr 2 - pelnomocnictwo Inwestora + potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej

Otrzymuija:
@ Pan Janusz Fengler - pelnomocnik Inwestora = + Zat. nr1
PHU ORTUS OROG 4o
ul. Jana Pawia II 37/11, 98-200 Si jb“ SN
e P
o iadomosci: = ({E\%N(‘;,.ﬁ%& if“!
* ) ?fﬁ"* SH A ;
1. Rejon GDDKIA w Kedzierzynie-Kozl e 7’(¢3§.,§?§~' D™ ] - # Zal. nr1  Z-ca Dyrekiora Oddzialy w Opolu
2. a/a 1= NN }‘r’ﬁ»Zal -
: - Y o~ .nr1-2
Zezwolenie zwolnione od oplaty < /e

skarbowej na podstawie ustawy

z dnia 16 X12006 r. o oplacie skarbowe;j
(Dz U Nr225 poz. 1635)-

zalycznik czgsci 111 ust. 44 kol. 4 pkt 9.

Stwierdzam zwolnienie z oplaty skarbowej:
Secialista

awid Stiller

Za zgodno$¢ z

mgr inz. JanYsz Fengler

Informacja nt. ochrony danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny
Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedzibq w Warszawie ul. Wronia 53. Dane wykorzystane bedg wylacznie
w celu zalatwienia sprawy okreslonej w pismie. Ma Pani/Pan prawo dostepu do treéci swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych pozwolj na szybkie i zgodne z przepisami prawa zatatwienie sprawy.
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Wobe‘c.niezm’jnia nj C#I_ZCJ decyzji, decve, - 1,
stala si¢ dnifkls M, 123

zna’i podiega wykzo i
Regionaina Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Opotu
ul. Obroncéw Stalingradu 66
W OPOLU 45-512 Opole
WO00$5.4210.8.2016.DF.7 Opole, 2016-09- 3 ()

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 84, art. 85 ust. 1 i ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), a takze § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacjg Sp. z 0.0., w imieniu ktérej dziata petnomocnik
Pan Janusz Fengler, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacije przedsigwzigcia pn. cyt. ,Modernizacja sieci wodociagowych w Strzelcach
Opolskich”,

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $§rodowisko
przedsigwziecia pn. cyt. ,Modernizacja sieci wodociagowych w Strzelcach
Opolskich”.

2. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o. o., w imieniu ktérej dziata pelnomocnik
Pan Janusz Fengler, wnioskiem (na ktérym brak oznaczen, tj. numeru oraz daty), ktdry
wplynat do Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich dnia 17.06.2016r., przekazanym tut.
organowi wg wiasciwoSci przez Burmistrza Strzelec Opolskich przy pismie nr
GK.6220.27.2016 z dnia 20.07.2016r. (data wplywu: 25.07.2016r.), zwrécita sie o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. cyt.
»Modernizacja sieci wodociggowych w Strzelcach Opolskich”.

Do ww. wniosku dotgczono:

— Karte Informacyjng Przedsigwzigcia (KIP) wraz zapisem elektronicznym (ptyta CD);

- kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddzialywat
przedsiewziecie;

— wykaz dziatek ewidencyjnych;

- mape w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych (zatgcznik
graficzny); ;

- petnomocnictwo udzielone Panu Januszowi Fenglerowi.

Przediozony ww. wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach posiadat
braki formalne, w zwigzku z tym, tut. organ pismem nr WO0$.4210.8.2016.DF z dnia
02.08.2016r. wezwat inwestora do jego uzupetnienia, w trybie art. 64 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), zwanej
dalej ustawg Kpa.
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Uzupetnien dokonano przy pismach:

- nr 200G/07/2016 z 09.08.2016r. (data wptywu: 10.08.2016r.) - w piémie sprostowano
jedynie nazwe przedsigwzigcia, wskazano dziatki stanowigce teren zamkniety,
dotgczono orginat petnomocnictwa dla Pana Janusza Fenglera oraz ziozono
potwierdzenie uiszczonej optaty skarbowej; ;

- nr 200P/07/2016 z 18.08.2016r. (data wptywu: 18.08.2016r.) - w zalgczeniu przekazano

wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dodatkowo

uproszczone wypisy z rejestru gruntéw (zawierajgce: nr dziatki ewidencyjnej, nr jej ksiegi
wieczystej oraz nazwe podmiotu ewidencyjnego);

- nr 20082/07/2016 z 19.08.2016r. (data wplywu: 22.08.2016r.) - w zataczeniu

przekazano noénik elektroniczny, tj. plyte CD, 3 egzemplarze KIP oraz uzupetniony

zafgcznik nr 1 (wykaz dziatek) do niniejszego wniosku. Whiosek stat sie kompletny dnia:
22.08.2016r.

W dniu 23.08.2016r. informacjg o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie

danych (www.ekoportal.pl). Nr karty 378/2016.

Planowane do realizacji przedsiewzigcie przewidziane jest w czesci na terenie
zamknigtym (dot. dziatki nr 134 oraz 4267/14, obreb Strzelce Opolskie Miasto), co w mys!
zapisow art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zwanej dalej ustawg 0o$, oznacza,
ze organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla catego
przedsigwzigcia jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do grupy przedsiewzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 68 (t.rurociagi
wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodoéw wodociggowych rozdzielczych, z
wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa) ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko. Inwestycja realizuje cele, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. Urz. z 2014 r., poz.518), stad zgodnie z art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z2012r. poz. 647, z p6zn. zm.) stanowi inwestycje celu publicznego.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia i zakres jego oddzialywania, za strony
postepowania uznano wlascicieli dziatek, przez ktére przechodzi¢ bedzie przedmiotowe
przedsigwzigcie. W zwigzku z tym, Ze liczba stron postepowania przekracza 20, to zgodnie
z brzmieniem art. 49 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy 0o$ o wszystkich etapach
prowadzonego postepowania-(w tym z art. 10 Kpa) strony informowane byly w formie
zawiadomienn wywieszanych na okres 14 dni. Powiadamianie stron o kazdym etapie
postgpowania nastgpowalo na tablicach ogloszerr w: ‘Urzedzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich w sotectwach: Roznigtéw, Szymiszéw, Brzeziny oraz Regionalnej Dyrekdii
Ochrony Srodowiska w Opolu.

Rownoczesnie w zawiadomieniach wskazywano miejsce i sposéb skiadnia uwag i
wnioskéw. W okresie przewidzianym do skiadania uwag i wnioskéw strony biorace udziat
w postepowaniu nie wniosly zadnych uwag i zastrzezen.

Wykaz dziatek oraz stron postepowania, przez ktére przebiegaé bedzie planowane
przedsigwzigcie objete przedmiotowym wnioskiem, stanowi zatgcznik do wniosku inwestora
0 wydanie decyzji $rodowiskowej dla ww. przedsiewzigcia i znajduje sie wraz z calg
dokumentacja w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu.

W trakcie prowadzonego postepowania $rodowiskowego, na podstawie art. 64 ustawy
00§, tut. organ pismem nr WO0S.4210.8.2016.DF.3 z dnia 22.08.2016r., zwrécit sie do
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, zwanego dalej
PPIS, z prosbg o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu.
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PPIS w Strzelcach Opolskich, w pi$mie nr NZ.4315,1.32.2016.AS z dnia 24.08.2016r.

(data wplywu: 24.08.2016r.), wyrazit stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania ww. przedsiewziecia na $rodowisko, z uwagi na fakt, Ze cyt. ,planowane
przedsigwzigcie ma na celu poprawe w zakresie zaopatrzenia w wode na terenie gminy
Strzelce Opolskie”.
Z analizy art. 80 ust. 2 ustawy o0o$ wynika, Zze cyt. ,wlasciwy organ wydaje decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal
uchwalony”.

Organ dokonat, na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (pismo Burmistrza Strzelec Opolskich nr A.6727.244.2016 z 17.08.2016r.),
wskazanej w art. 80 ust. 2 ustawy oo$, analizy zgodnoéci lokalizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i ustalil, ze dla terenu objetego ww. wnioskiem (realizowanego w gminie Strzelce Opolskie, w
obrgbach: Strzelce Opolskie, Roznigtéw, Szymiszow, Brzezina przewiduie sie zaopatrzenie
w wode z istniejgcej sieci wodociagowei; na terenach planowanej zabudowy wymagana jest
realizacia _nowych odcinkéw _sieci rozdzielczej. Tym samym tutejszy organ uznal, ze
planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Majagc na uwadze zakres i charakter przedsiewziecia (inwestycja celu publicznego
w rozumieniu przepiséw ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami) oraz
biorgc pod uwage stanowisko PPIS w Strzelcach Opolskich, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu, postanowieniem nr WO0$.4210.8.2016.DF.4 z 06.09.2016r. odstapit
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsiewziecia.

W dniu 08.09.2016r. informacie o wydanym postanowieniu o braku koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko

umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych (www.ekoportalpl). Nr karty
398/2016. ,

~ Zakres rzeczowy przedsigwziecia obejmuje modernizacje istniejacej sieci wodociagowej w

nizej wymienionych lokalizacjach:

» od ul. Cementowej przez ul. 1-go Maja do skrzyzowania z ul. Powstancéw Slaskich:
magistrala gtéwna o $rednicy Dn355 i diugos$ci okoto - L=2620m oraz §rednicy Dn250
i dilugosci okoto L=100m, odgalezienia sieci w ulice sgsiadujgce oraz do hydrantéw o
diugosci okoto L=200m (magistrala wodociggowa)

e ul 1 Maja oraz ul. Habryki od wezla studni St1 ul. Habryki do ul. Szpitalnej
i ul. Powstaricéw Slaskich o diugosci odcinka w ul. Habryki $rednicy Dn160 - L= ok
225m, w ul. 1 Maja $rednicy Dn 110 -L=ok 830 m z przylaczami o dlugosci ok 1000m
(sieé rozdzielcza),

e ul. Osiedle Zydlungi: rurociag o $rednicy DN160 i diugosci okolo L= 580 m oraz
odgatezien o diugosci okoto L=1160m (sie¢ rozdzielcza),

¢ ul. Brzezifiska: od ul. Ujazdowskiej do ul. Lipowej o diugosci odcinka rurociggu L=ok.
1620m oraz odgatezierh L=ok. 950m (sie¢ rozdzielcza),

¢ Roznigtéw: od ul. Biadaczowej do ul. Wolno$ci - rurocigg o $rednicy DN160 i dugo$ci
okoto L= 1750m oraz odgalezien dlugosci ok L=1000m (sieé rozdzielcza),

e Szymiszéw: od ul. Wolno$ci do ul. Krétkiej - rurocigg o $rednicy DN160 i diugoéci
okoto L=1800m oraz odgatezien diugosci okoto L=15m(sie¢ rozdzielcza),

e ul. Opolska: od skrzyzowana ul. Powstaricow Slaskich do ul. Marka Prawego
rurociggu Srednicy Dn250 o diugosci okoto L=480m , $rednicy Dn160 o dlugosci
okoto L=280m, $rednicy Dn110 o dlugosci okoto L=100m oraz odgalezien o diugosci
okoto 470m (sieé rozdzielcza), i

e ul Parkowa: - rurocigg o $rednicy DN110 i dlugosci okoto L=200m, przylacza dtugoséci
okoto L=125m(sie¢ rozdzielcza)

oraz budowe nowej sieci wodociggowej:
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e ul. Zakiadowa: od ul. Zaktadowej 3 do ul. Lesnej — rurocigg $rednicy DN160 o
diugosci okoto L=1200m oraz przytgcza o dlugosci okoto L=200m (sieé rozdzielcza),

e ul Opolska : rurociag $rednicy Dn250 o diugos$ci okoto L=184m (sieé rozdzielcza
przebiegajaca przez Rynek),

e ul 1 Maja : rurocigg $rednicy Dn355 o diugoéci okolo L=205m (magistrala
wodociggowa na odcinku od przejazdu kolejowego w ul. 1 Maja do bud nr 38 w ul. 1
Maja)

Po realizacji inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Szczegblowy opis przedmiotowego przedsiewzigcia  zostat  przedstawiony
w charakterystyce przedsiewziecia, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00s.

W ftrakcie realizacji przedsiewziecia nastgpi wykorzystanie zasob6éw naturalnych, takich
jak: piasek (jako podsypka), woda (wykorzystywana do celéw budowlanych w ilosci ok. 0,5
m®/dobe przez okres budowy, oraz do plukania sieci). Podczas robét budowlanych moze
wystgpowac lokalny wzrost emisji zanieczyszczeri do powietrza. Emisja ta zostanie
ograniczona poprzez prowadzenie prac budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym, ograniczenie jednoczesnosci ich pracy oraz

" wylgczanie silnikow w czasie postoju.

Zastosowanie ww. dziatai pozwoli na ograniczenie do minimum wplywu realizacji
przedsigwzigcia na jako$¢ powietrza atmosferycznego w bezposrednim sasiedztwie rejonu
realizacji przedsiewziecia.

W fazie realizacji przedsigwzigcia wystapi hatas emitowany z maszyn i sprzetu
budowlanego oraz pojazdéw mechanicznych dowozacych materialy budowlane. Wobec
ograniczenia prac budowlanych do pory dziennej i wykorzystywania wylacznie sprawnego
sprzetu, uzna¢ nalezy, ze emisja ta bedzie miata krotkotrwaly i przejsciowy charakter.
W zwigzku z tym, nie przewiduje sig znaczacego negatywnego oddzialywania
przedsigwziecia na najblizej zlokalizowane tereny, prawnie chronione przed hatasem. Plac
budowy zlokalizowany zostanie poza obszarami zabudowy mieszkaniowe;.

W trakcie realizacji przedsigewzigcia inwestor zobowigzany jest do zorganizowania
zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy, wyposazonego w przenosne sanitariaty,
z ktorych nieczystoéci wywozone bedg przez wyspecjalizowang firme. Oznacza to minimalny
wplyw na $rodowisko w zakresie gospodarki $ciekowe;j. '

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigzala sie z powstawaniem odpadéw
z grupy: 15 (m.in. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych), 17
(m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw, gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, zmieszane odpady z budowy, remontu
i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) oraz 20 (zmieszane
odpady komunalne).

Wszystkie odpady bedg selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, po czym
zostang wywiezione z placu budowy przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami.

Wymienione wyzej oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, w zakresie objetym
przedmiotowym wnioskiem, sg $ciSle zwigzane z czasem jego realizacji, co oznacza,
ze ucigzliwosci bgda mialy charakter tymczasowy i ustang z chwilg zakoriczenia prac
budowlanych.

Eksploatacia przedsiewziecia zwigzana bedzie jedynie z okresowym powstawaniem
odpaddw z przeprowadzanych remontéw odcinkéw sieci (lub jej elementéw). Ponadto,
funkcjonowanie sieci wodociggowej nie bedzie wigzalo si¢ z wprowadzaniem innych
substancji i energii do Srodowiska.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana ze szczelnych rur chronigcych $rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Zaréwno realizacja przedsiewzigcia, jak i jego

4

103



eksploatacja nie spowodujg pogorszenia jakosci wod powierzchniowych oraz podziemnych.
Zarébwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji wody opadowe lub roztopowe z terenu
przedsiewziecia odprowadzone beda powierzchniowo do gruntu. Zaréwno realizacja
przedsigwzigcia, jak i jego eksploatacja nie spowodujg pogorszenia jakosci wéd
powierzchniowych oraz podziemnych. o

W zwigzku z powyzszym, oraz biorac pod uwage charakter i skale przedmiotowego
przedsigwzigcia, ocenia sig, ze realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia
celéw_$rodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Planowana inwestycja nie ma powigzarn z innymi przedsiewzieciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane. oddziatywanie na $rodowisko. Realizacja, jak i eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia wystgpieniem powaznej awarii.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigcia (z dala od granic panstwa) oraz jego
charakter (funkcjonowanie zwigzane bedzie jedynie z okresowym powstawaniem odpadéw
z przeprowadzanych remontéw poszczegdinych odcinkéw sieci wodociggowej) inwestycja
nie wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialtywania
na Srodowisko.

Z analizy przyrodniczej wynika, ze przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie
poza obszarami Natura 2000, a zatem nie bedzie na nie negatywnie oddziatywaé. Ponadito,
prowadzone bedzie poza granicami: parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego
krajobrazu, uzytkow ekologicznych, zespotdéw przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk
dokumentacyjnych, w zwigzku z tym jego realizacja nie bedzie stata w sprzecznoéci z aktami
prawa ustanawiajgcymi ww. form ochrony przyrody. W granicach inwestycji nie wystepuja
réwniez pomniki przyrody oraz chronione gatunki roslin, grzybow.

Inwestycja obejmuje dziatke nr 4267/14 (obreb Strzelce Opolskie) na ktérej, -wediug
danych posiadanych przez RDOS w Opolu, wystepuje $limak winniczek (Helix pomatia) -
gatunek objety ochrong czesciowg zgodnie z zatacznikami nr 2 do rozporzadzenia Ministra

rodowiska z dnia 6 paZdziernika 2014r. (poz. 1348) w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzgl. Majgc na uwadze, ze planowane prace bedg prowadzone w ulicach (zatem poza
siedliskami wspomnianego gatunku), nalezy uznad, ze ich realizacja nie bedzie wigzata sie
Z naruszeniem zakazéw (wymienionych w § 6 ust. 1. ww. aktu prawnego) w odniesieniu do
gatunkéw chronionych. Ponadto, znaczaca cze$¢ prac wykonywana bedzie metodami
bezwykopowymi.

W bezposrednim sgsiedztwie, a zarazem w zasiggu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja:

— obszary wodno-btotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych;

—~ obszary wybrzezy;

— obszary gorskie lub lesne;

- obszary objete ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wéd i obszarami

ochronnymi zbiornikow waéd srodiadowych;

— obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

— obszary przylegajace do jezior;

— uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Wobec powyzszego planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé
na ww. obszary.

Rownocze$nie w oparciu o tre$¢ ,Programu ochrony powietrza dla strefy-opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie pozioméw dopuszczalnych pylu PM10, pylu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem dziatahi krétkoterminowych” tutejszy organ
stwierdzil, ze przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obszarze (gmina Strzelce Opolskie),
na ktorym wystepujg przekroczenia standardow jakosci powietrza dla pylu PM10, PM2,5 oraz
dla benzo(a)pirenu. Jednak biorac pod uwage charakter przedsiewziecia (krotki etap
realizacji) stwierdzono, ze realizacja przedmiotowe] inwestycji nie pogorszy stanu jakosci
. powietrza w rejonie jej lokalizacji.
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Przedmiotowe przedsigwziecie, z uwagi na jego charakter (inwestycja liniowa, sie¢
wodociggowa potozona zostanie pod powierzchnig terenu) nie bedzie wplywalo na zmiany
klimatu. Realizacja inwestycji nie zmieni krajobrazu oraz ciggébw widokowych
przedmiotowego terenu.

Po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacja, analizujgc wyzej opisane cechy
przedsiewziecia stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywaé na stan
$rodowiska, w tym jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych, jak réwniez na zdrowie
i zycie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Majac na uwadze powyzsze, w tym opinie PPIS w Strzelcach Opolskich, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w niniejszej decyzji orzekli o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewzigcia pn. cyt.
»Modernizacja sieci wodociagowych w Strzelcach Opolskich”.

Stosownie do tresci art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 00$, organ wzigt pod uwage informacje
o uwarunkowaniach, o ktorych mowa w art. 63 ustawy oo$, i uwzglednit je przy stwierdzaniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na
$rodowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2015r. poz. 783), za wydanie niniejszej decyzji pobrano opfate skarbowg w
wysokoéci 205 zt (stownie: dwiescie pieé zlotych), ktora zostata wptacona na konto Urzedu
Miasta Opola.

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regjorialnego~Ryrektora Ochrony $rodowiska w Opolu,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczefiia. .——_ -

; \ = Regionaluy Dyvekior
F: Ochrony Srod¢yiska w Opol

X7 -~ .;‘7 Alicja Mujewska

Zalacznik:
Zalgcznik nr 1 - Charakterystyka przedsiewzigcia

Otrzymuije :
1. Sirzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. na rece peinomocnika Pana Janusza Fenglera PHU

ORTUS Chojnice, ul. Le$na 5a, 98-200 Sieradz
2. Pozostale strony postgpowania obwieszczeniem (art. 49 Kpa)
3. aa :

105



Regionalna Dyrekeja
Ochrony Srodowiska w Opolu
ul. ObroAcow Stalingradu 66
45-512 Opole

Zatacznik nr 1
do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu
nr WO0S$.4210.8.2016.DF.7 z4.09.2016r.

Charakterystyka przedsiewzigcia pn. cyt. ,Modernizacja sieci wodociagowych w
Strzelcach Opolskich”
(zgodnie z wymogiem art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko - Dz. U. z:2016r., poz. 353).

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje modernizacje istniejgcej sieci wodociggowej
w nizej wymienionych lokalizacjach:

e od ul. Cementowej przez ul. 1-go Maja do skrzyzowania z ul. Powstaricéw Slaskich:
magistrala gtéwna o érednicy Dn355 i dlugosci okolo - L=2620m oraz $rednicy Dn250 -
i diugosci okoto L=100m, odgatezienia sieci w ulice sgsiadujgce oraz do hydrantéw o
dtugosci okoto L=200m (magistrala wodociggowa)

e ul. 1 Maja oraz ul. Habryki od wezia studni St1 ul. Habryki do ul. Szpitalnej
i ul. Powstancéw Slaskich o diugosci odcinka w ul. Habryki $rednicy Dn160 - L= ok
225m, w ul. 1 Maja $rednicy Dn 110 -L=ok 830 m z przylgczami o dtugosci ok 1000m
(sie¢ rozdzielcza),

e ul. Osiedle Zydlungi: rurocigg o $rednicy DN160 i dtugo$ci okoto L= 580 m oraz
odgatezien o dtugosci okoto L=1160m (sieé rozdzielcza),

e ul. Brzezifiska: od ul. Ujazdowskiej do ul. Lipowej o dlugo$ci odcinka rurociggu L=ok.
1620m oraz odgatezien L=ok. 950m (sieé rozdzielcza),

* Roznigtow: od ul. Biadaczowej do ul. Wolnosci - rurocigg o $rednicy DN160 i diugo$ci
okoto L= 1750m oraz odgatezieri diugosci ok L=1000m (sie¢ rozdzielcza),

e Szymiszéw: od ul. Wolnosci do ul. Krétkiej - rurociag o $rednicy DN160 i dlugoéci
okoto L=1800m oraz odgatezien diugosci okoto L=15m(sie¢ rozdzielcza),

e ul. Opolska: od skrzyzowana ul. Powstarficéw Slgskich do ul. Marka Prawego
rurociggu $rednicy Dn250 o dlugosci okoto L=480m , $rednicy Dn160 o dtugosci
okoto L=280m, érednicy Dn110 o diugosci okoto L=100m oraz odgalezier o diugosci
okolo 470m (sieé rozdzielcza),

e ul Parkowa: - rurocigg o $rednicy DN110 i diugosci okoto L=200m, przytacza dlugosci
okoto L=125m(sie¢ rozdzielcza)

oraz budowe nowej sieci wodociggowej:

e ul. Zaktadowa: od ul. Zaktadowej 3 do ul. Lesnej — rurociag $rednicy DN160 o
dtugosci okoto L=1200m oraz przytacza o diugosci okoto L=200m (sieé rozdzielcza),

e ul Opolska : rurocigg $rednicy Dn250 o diugosci okoto L=184m (sie¢ rozdzielcza
przebiegajaca przez Rynek),

e ul 1 Maja : rurocigg $rednicy Dn355 o diugosci okoto L=205m (magistrala
wodociggowa na odcinku od przejazdu kolejowego w ul. 1 Maja do bud nr 38 w ul. 1
Maja)

Planowana do realizacji inwestycja ma charakter liniowy. Prace montazowe beda
prowadzone w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi (relining, cracking,
przeciski, przewiert sterowany). Jak wynika z KIP, rurociag sieci wodociggowej
zaprojektowano z rur i ksztattek PEHD, PE100-RC, SDR11, PN16 o $rednicach od Dn 355
mm do Dn 40 mm. Podej$cie pod hydrant z ksztattek wodociggowych z Zeliwa sferoidalnego
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kotnierzowych. Rury faczone beda przez zgrzewanie. Minimalna olebokosé ulozenia
wodociggu ponizej strefy przemarzania gruntu 1,5 m. Na trasie projektowanego wodociagu
przewidziano hydranty naziemne oraz podziemne.

teplonalny Dyrektor

Ochirauy Srodowiska w Opolu
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Wobec nﬁaskm’enia niniejszej decyzji, decyzja ta
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broncow Stalingral
ul. 0 45512 Opole
OCHRONY SRODOWISKA
w OPOLU
WO008.4210.10.2016.MD.8 Opole, 2016-09-_—&9

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

_ Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 84, art. 85 ust. 1 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacje Spétke z 0.0., w imieniu ktérej dziata petnomocnik
Pan Janusz Fengler, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia pn. cyt. ,Modernizacja sieci kanalizacyjnych w Strzelcach
Opolskich”,

orzekam:

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsiewzigcia pn. cyt. ,Modernizacja sieci kanalizacyjnych w Strzelcach
Opolskich”. ¢

2, Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Spétka z o. 0., w imieniu ktérej dziata petnomocnik
Pan Janusz Fengler, wnioskiem (na ktérym brak oznaczen, tji. numeru oraz daty), ktéry
wptynat do Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich dnia 17.06.2016r., przekazanym tut.
organowi ‘wg wladciwosci przez Burmistrza Strzelec Opolskich przy pismie nr
GK.6220.26.2016 z dnia 02.08.2016r. (data wplywu: 03.08.2016r.), zwrécita si¢ o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. cyt.
»Modernizacja sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich”." Do ww. wniosku
dotaczono:

— Karte Informacyjng Przedsiewzigcia (KIP) wraz zapisem elektronicznym (plyta CD);

~ kopie¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie

realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie;

— wykaz dzialek ewidencyjnych;

- mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym

przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie (tj. kopia zatgcznika graficznego) wraz z zapisem mapy w formie
elektronicznej;

- peinomocnictwo dla Pana Janusza Fenglera.

Przediozony ww. wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wymagat uzupetnienia w kwestiach formalnych, w zwiazku z tym, tut. organ pismem nr
WO005.4210.10.2016.MD.1 z dnia 10.08.2016r. wezwat inwestora do jego uzupetnienia,
w trybie art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r., poz. 23), zwanej dalej ustawg Kpa. Uzupetnier: dokonano przy pismach:
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e nr 2001/07/2016 z 09.08.2016r. (data wplywu: 10.08.2016r.) - w piSmie
sprostowano jedynie nazwe przedsiewziecia, wskazano dziatke stanowiaca teren
zamknigty oraz zlozono potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej;

e nr 200S/07/2016 z 18.08.2016r. (data wplywu: 18.08.2016r.) - w zatgczeniu
przekazano brakujgcy 1 egz. KIP;

e nr 200R/07/2016 z 18.08.2016r. (data wplywu: 18.08.2016r.) - w zatgczeniu
przekazano wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwany mpzp, oraz dodatkowo uproszczone wypisy z rejestru
gruntéw (zawierajace: nr dziatki ewidencyjnej, nr jej ksigegi wieczystej oraz
podmiot ewidencyjny);

e nr 20081/07/2016 z 19.08.2016r. (data wplywu: 22.08.2016r.) - w zalgczeniu
przekazano nosnik elektroniczny (plyta CD).

Whiosek stat sie¢ kompletny dnia: 22.08.2016r.

Rownoczesnie w dniu 23.08.2016r. informacje o wniosku umieszczono w publicznie
dostgpnym wykazie danych (www.ekoportal.pl). Nr karty: 377/2016.

Planowane do realizacji przedsiewziecie przewidziane jest w czesci na terenie
zamknietym (dot. dziatki nr 4267/14, obreb Strzelce Opolskie Miasto), co w mys$| zapisow
art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zwanej dalej ustawa. 008, oznacza, ze organem
wiasciwym do wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dia calego
przedsigwzigcia jest regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do grupy przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaC na $érodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 (. sieci
kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsigwzigcia nie mnigjszej niz 1 km, z wylgczeniem
ich przebudowy metodg bezwykopowa oraz przylgczy do budynkéw) ww. rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywac na $rodowisko. :

Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia i zakres jego oddzialywania, za strony
postgpowania uznano wilascicieli dzialek, przez ktére przechodzi¢é bedzie przedmiotowe
przedsiewzigcie. W zwigzku z tym, Ze liczba stron postepowania przekracza 20, to zgodnie
z brzmieniem art. 49 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy oo$ o wszystkich etapach prowadzonego
postepowania (w tym z art. 10 Kpa) strony informowane byly w formie zawiadomien
wywieszanych na okres 14 dni. Powiadamianie stron o kazdym etapie postepowania
nastgpowaio na tablicach ogloszert w: Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony -Srodowiska w Opolu. Réwnoczesnie w zawiadomieniach
wskazywano miejsce i sposéb skiadnia uwag i wnioskéw. W okresie przewidzianym do
sktadania uwag i wnioskéw strony biorgce udziat w postgpowaniu nie wniosty zadnych uwag
i zastrzezen. :

Wykaz stron postgpowania oraz dzialek, przez ktére przebiegaé bedzie planowane
przedsigwzigcie, stanowi zatgcznik do wniosku inwestora o wydanie decyzji $rodowiskowej
dla przedmiotowego przedsigwzigcia i znajduje sie wraz z calg dokumentacjg w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu. ‘

W trakcie prowadzonego postgpowania $rodowiskowego, na podstawie art. 64 ustawy
00§, tut. organ pismem nr WO08.4210.10.2016.MD.4 z dnia 22.08.2016r., zwrdcit sig do
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, zwanego dalej
PPIS, z prosbg o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do zakresu
raportu.

PPIS w Strzelcach Opolskich, w pi$mie nr NZ.4315.1,33.2016.AS z dnia 24.08.2016r.
(data wplywu: 24.08.2016r.), wyrazit stanowisko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania ww. przedsiewzigecia na $rodowisko z uwagi ha fakt, ze cyt. ,planowane
przedsigwzigcie ma na celu poprawe gospodarki Sciekowej prowadzonej na terenie gminy
Strzelce Opolskie”.
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Zgodnie z brzmieniem art. 80 ust. 2 ustawy oo$, wlasciwy organ wydaje decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat
uchwalony.

Organ dokonat, na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (pismo Burmistrza Strzelec Opolskich nr A.6727.243.2016 z 17.08.2016r.),
wskazane] w art. 80 ust. 2 ustawy oo$, analizy zgodnosci lokalizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i ustalit, ze dla terenu objetego ww. wnioskiem (dot. miasta Strzelce Opolskie) przewiduje sie

odprowadzanie $ciekéw poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej na komunalng oczyszczalnie
. Sciekéw. Tym samym tut. organ uznal, ze planowana inwestycia jest zgodna z ustaleniami
mpzp. ' :

Majac na uwadze zakres i charakter przedsigwzigcia (inwestycja celu publicznego
w rozumieniu przepisow ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami) oraz
biorgc pod uwage stanowisko PPIS w Strzelcach Opolskich, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Opolu, postanowieniem nr WO0$.4210.10.2016.MD.5 z 06.09.2016r. odstapit
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsiewziecia.

W dniu 07.09.2016r. informacje o wydanym postanowieniu o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko
umieszczono W publicznie dostepnym wykazie danych (www.ekoportal.pl). Nr Karty:
394/2016.

Zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmie:

1. modernizacje istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach:

— Lesnej —odt ok. 220 m,

— Dworcowej — o di. ok. 1140 m, :

— Krakowskiej i Opolskiej (droga krajowa nr 94) — o d. ok. 800 m,
— ‘Sosnowej — o dt. ok. 230 m,

— Moniuszki - o dt. ok. 335 m,

— Jankowskiego — o dl. ok. 91 m,

— Gogolifiskiej — o dt. ok. 840 m,

- Rychla — o dt. ok. 505 m,

~ Mickiewicza — o dt. ok. 340 m;

2. budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- 1-go Maja — o di. ok. 270 m kanalu grawitacyjnego i ok. 200 m rurociggu
ttocznego;

- Parkowej — o di. ok. 270 m kanalu grawitacyjnego i ok. 170 m rurociggu
ttocznego;

— Zakiadowa — o di. ok: 450 m kanatu grawitacyjnego.

Planowana do realizacji. inwestycja ma charakter liniowy. Prace budowlane beda
prowadzone w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi (przy uzyciu rekawa
termoutwardzalnego impregnowanego Zzywicami). Jak wynika z KIP, sie¢ kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano z rur o $rednicach od Dn 800 do Dn 160 z materiatu PVC, betonu,
PEHD.

Po realizacji inwestycji teren =zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Szczegblowy opis przedmiotowego przedsiewzigcia zostat - przedstawiony w
charakterystyce przedsiewzigcia, ktéra stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00$.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nastapi wykorzystanie zasobéw naturalnych, takich
jak: piasek (jako podsypka uktadanych przewodéw kanalizacyjnych), woda (wykorzystywana
do celéw budowlanych w ilosci ok. 0,5 m®dobe przez okres budowy). Podczas robét
budowlanych moze wystepowa¢ lokalny wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. Emisja
ta zostanie ograniczona poprzez prowadzenie prac budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen znajdujacych sie w dobrym stanie technicznym, ograniczenie jednoczesnosci ich
pracy oraz wytaczanie silnikéw w czasie postoju.
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Zastosowanie ww. dziatan pozwoli na ograniczenie do minimum wplywu realizacji
przedsigwzigcia na jako$¢ powietrza atmosferycznego w bezposrednim sasiedztwie rejonu
realizacji tej inwestyciji.

W fazie realizacji przedsigwzigcia wystapi halas emitowany z maszyn i sprzetu
budowlanego oraz pojazdéw mechanicznych dowozacych materialy budowlane. Wobec
ograniczenia prac budowlanych do pory dziennej i wykorzystywania wytacznie sprawnego
sprzetu, uzna¢ nalezy, ze emisja ta bedzie miala krétkotrwaly i przej$ciowy charakter.
W 2zwigzku z tym, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania
przedsigwzigcia na najblizej zlokalizowane tereny, prawnie chronione przed hatasem. Plac
budowy zlokalizowany zostanie poza obszarami zabudowy mieszkaniowej.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia inwestor zobowigzany jest do zorganizowania
zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy, wyposazonego w przenoéne sanitariaty,
z ktérych nieczystosci wywozone beda przez wyspecjalizowang firme. Oznacza to minimalny
wplyw na $rodowisko w zakresie gospodarki $ciekowe;j.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji bedzie wigzala si¢ z powstawaniem odpadéw
z grupy: 15 (m.in. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych), 17
(m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw, gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, zmieszane odpady z budowy, remontu
i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03) oraz 20 (zmieszane
odpady komunaine). .

Wszystkie odpady bgda selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, po czym
zostang wywiezione z placu budowy przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami.

Wymienione wyzej oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, w zakresie objetym
przedmiotowym wnioskiem, s3 $ciSle zwigzane z czasem jego realizacji, co oznacza,
ze ucigzliwoséci bedg mialy charakter tymczasowy i ustang z chwilg zakonczenia prac
budowlanych. '

Eksploatacia przedsigwzigcia zwigzana bedzie jedynie z okresowym powstawaniem
odpadoéw z przeprowadzanych remontéw odcinkéw sieci (lub jej elementéw). Ponadto,
funkcjonowanie kanalizacji nie bedzie wigzalo sie z wprowadzaniem innych substancii
i energii do Srodowiska.

Kanalizacja zostanie wykonana ze szczelnych rur chronigcych $rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Na etapie realizacji, jak i eksploatacji wody
opadowe lub roztopowe z terenu przedsigwzigcia odprowadzone beda do gruntu. Zaréwno
realizacja przedsigwzigcia, jak i jego eksploatacja nie spowodujg pogorszenia jakosci wod
powierzchniowych oraz podziemnych.

W toku postgpowania przeanalizowano réwniez speinienie przez przedsiewziecie
wymogoéw Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W skiad Planu gospodarowania wodami
wchodzi Program wodno-§rodowiskowy kraju, ktory okresia podstawowe i uzupetniajace
dziatania zmierzajgce do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wéd w poszczegéinych
obszarach dorzeczy. Dziatania podstawowe ww. Programu wskazane zostaly w art. 113b
ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469, z p6zn. zm.)
i obejmuja wdroZzenie przepiséw dotyczacych ochrony wdd, miedzy innymi, wynikajgce

z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow.

W zwigzku z powyzszym, oraz biorac pod uwage charakter i skale przedmiotowego
przedsigwzigcia, ocenia sig, ze realizacja inwestycji nie_spowoduje ryzyka nieosiggniecia
celow $rodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Odry.

Planowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsiewzigciami, w zwiazku z czym
nie wystepuje skumulowane oddzialywanie na $rodowisko. Realizacja, jak i eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowala zagrozenia wystapieniem powaznej awarii.

Ze wzgledu na lokalizacjg przedsigwzigcia (z dala od granic panstwa) oraz jego
charakter (funkcjonowanie zwigzane bedzie jedynie z okresowym powstawaniem odpadéw
z przeprowadzanych remontow poszczegélnygh odcinkéw sieci) inwestycja nie wymaga
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przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na
$rodowisko.

Z analizy przyrodniczej wynika, ze przedmiotowe przedsigwziecie realizowane bedzie
poza obszarami Natura 2000, a zatem nie bedzie na nie negatywnie oddziatywaé. Ponadto,
prowadzone bedzie poza granicami: parkéw krajobrazowych, obszaréw chronionego
krajobrazu, uzytkéw ekologicznych, zespoléw przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk
dokumentacyjnych, w zwigzku z tym jego realizacja nie bedzie stata w sprzecznosci z aktami
prawa ustanawiajgcymi ww. form ochrony przyrody. W granicach inwestycji nie wystepuja
réwniez pomniki przyrody oraz chronione gatunki roslin, grzybéw. ;

Inwestycja obejmuje dziatke nr 4267/14 (obreb Strzelce Opolskie) na ktorej, wedtug
danych posiadanych przez RDOS w Opolu, wystepuje $§limak winniczek (Helix pomatia) —
gatunek objety ochrong czgéciowg zgodnie z zatgcznikami nr 2 do rozporzadzenia Ministra

rodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. (poz. 1348) w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat. Majac na uwadze, ze planowane prace bedg prowadzone w ulicach (zatem poza
siedliskami wspomnianego gatunku), nalezy uznaé, Ze ich realizacja nie bedzie wigzala sie
z naruszeniem zakazéw (wymienionych w § 6 ust. 1. ww. aktu prawnego) w odniesieniu do
gatunkéw chronionych. Ponadto, znaczaca cze$¢ prac wykonywana bedzie metodami
bezwykopowymi.

W bezposrednim sasiedztwie, a zarazem w zasiegu oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystepuja:

- obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych;

— obszary wybrzezy;

— obszary gorskie lub lesne; :

— obszary objete ochrong, w tym strefami ochronnymi ujeé wéd i obszarami

ochronnymi zbiornikéw woéd $rodlgdowych;

- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

— obszary przylegajgce do jezior;

— uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Wobec powyzszego planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé
na ww. obszary. '

Réwnoczesnie w oparciu o tre$¢ ,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie pozioméw dopuszczalnych pylu PM10, pytu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem dzialari Kkrétkoterminowych” tutejszy organ
stwierdzit, ze przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w obszarze (gmina Strzelce Opolskie),
na ktérym wystepujg przekroczenia standarddw jakoéci powietrza dla pytu PM10, PM2,5 oraz
dla benzo(a)pirenu. Jednak biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia (krétki etap
realizacji) stwierdzono, Ze realizacja przedmiotowej inwestycji nie pogorszy stanu jakosci
powietrza w rejonie jej lokalizacji.

Przedmiotowe przedsiewziecie, z uwagi na jego charakter (inwestycja liniowa, sieé
kanalizacyjna potozona zostanie pod powierzchnig terenu) nie bedzie wptywato na zmiany
kiimatu. Realizacja inwestycji nie zmieni krajobrazu oraz ciggéw widokowych
przedmiotowego terenu.

Po zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacja, analizujgc wyzej opisane cechy
przedsiewzigcia stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywaé na stan
$rodowiska, w tym jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych, jak réwniez na zdrowie
i zycie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Majgc na uwadze powyzsze, w tym opini¢ PPIS w Strzelcach Opolskich, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w niniejszej decyzji orzekt o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia pn. cyt.
»Modernizacja sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich”.

Stosownie do treéci art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 00§, organ wzigt pod uwage informacje
o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ustawy 00§, i uwzglednit je przy stwierdzaniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
Srodowisko.
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POUCZENIE

Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. z 2015r. poz. 783), za wydanie niniejszej decyzji pobrano oplate skarbowa
w wysokoéci 205 zt (stownie: dwiescie pigé zlotych) oraz za peinomocnictwo w wysokosci
17 zt (stownie: siedemnascie ztotych), ktére zostaly wptacona na konto Urzedu Miasta Opola.

Od niniejszej decyzji stuz,y,_.-odyvo{gnie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem ¢gionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu,
w terminie 14 dni od daty jej dorg€zepid. » > "

Regionalny Dyrektor
Ochrony Sradowiska w Opolu

/ ﬂizja M Kjewska

Zatacznik:
Zalgcznik nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuig :
1.) Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. na rece pelnomocnika Pana Janusza Fenglera, PHU
ORTUS Chojnice, ul. Leéna 5a, 98-200 Sieradz - zwrotne potwierdzenie odbioru
2. Pozostale strony postepowania obwieszczeniem
3. aa
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regionama Uyrekcja
Jchrony $rodowiska w Opolu
ul. Obrofcow Stalingradu 66
45.512 Opole

Zalacznik nr 1
do decyzji Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Srodowiska w  Opolu
nr W00$.4210.10.2016.MD.8 z dnia
20 .09.2016r.

Charakterystyka przedsigwzigcia pn. cyt. ,Modernizacja sieci kanalizacyjnych
w Strzelcach Opolskich”
(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko - Dz. U. z 2016r., poz. 353)

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuije:

1. modernizacje istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach:

— Lesnej— o di. ok. 220 m,

— Dworcowej — o dt. ok. 1140 m,

— Krakowskiej i Opolskiej (droga krajowa nr 94) — o dt. ok. 800 m,

— Sosnowej — o df. ok. 230 m,

— Moniuszki — o dt. ok. 335 m,

— Jankowskiego — o dt. ok. 91 m,

— Gogoliniskiej - o dt. ok. 840 m,

- Rychla — o dt. ok. 505 m,

— Mickiewicza — o di. ok. 340 m;

2. budowe nowej sieci kanalizaciji sanitarnej w ulicach:

- 1-go Maja — o di. ok. 270 m kanalu grawitacyjnego i ok. 200 m rurociggu

ttocznego;

- Parkowej — o di. ok. 270 m kanalu grawitacyjnego i ok. 170 m rurociggu

tlocznego;

— Zaktadowa - o dt. ok. 450 m kanatu grawitacyjnego.

Sieé kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z:

— rur w zakresie $rednic od Dn 800 do Dn 160;

— materiatu: PVC, betonu, PEHD. '

Planowana do realizacji inwestycija ma charakter liniowy. Prace budowlane bedg
prowadzone w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi przy uzyciu rekawa
termoutwardzalnego impregnowanego zywicami.

taczenie rurociggow kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano metodg zgrzewania
doczotowego. W miejscach wigczenia sie przewodu ttocznego do kolektora grawitacyjnego
przewidziano studnie rozprezne, z ktorych nastapi wigczenie do kanalizacji grawitacyjne;.

Na zatamaniach sieci oraz na wigczeniach do kolektoréw przewidziano studnie rewizyjne
betonowe oraz z tworzywa.

Na sieci zaprojektowano dwie pompownie §ciekow (w ul Parkowej i 1-go Maja) oraz
przewidziano do modernizacji pompowni¢ polozong przy ul. Sosnowej. Teren, woké!
projektowanych pompowni §ciekéw, zostanie wydzielony i ogrodzony.

Po realizacji inwestycji teren =zostanie przywr6cony do stanu pierwotnego.
Przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Opolu

Alicja Majewska

Za zgodnos$é z

mgr inz. Jan{{sz Fengler
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
45-231 OPOLE, ul. Oleska 127
tel. 77 459 18 00 Jax 77 458 13 52

Opole, dn. 29.11.2016 1.
WD.4036.134.2016.PU.4

Strzeleckie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej, zlokalizowanych w pasie drogowym drég wojewddzkich nr 409 i 426

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.11.2016 r. — zlozony przez pelnomocnika
Inwestora, tj. Pana Janusza Fengrler reprezentujagcego PHU ORTUS - Zarzad Drog
Wojewodzkich w Opolu uzgadnia projekt budowlany modernizacji sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w pasie drogowym drég wojewodzkich: nr 426
(Zawadzkie — Strzelce Op.- Olszowa- Kedzierzyn Kozle) ul. Parkowa i ul. Marka Prawego (dz.
nr 1999/3, 1135/3) i nr 409 (Dgbina-Krapkowice-Strzelce Opolskie) ul. Gogoliniska (dz. nr 112
— obrgb Roznigtéw, 3550/1) w m. Strzelce Opolskie.

Zalaczniki nr 1 - 4 opiecz¢towane stanowia integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia.

Warunki na lokalizacje/przebudowe przedmiotowych sieci w pasie drogowym drog
wojewddzkich zostaly podane wdecyzji tut. Zarzadu nr: WD.4036.134.2016.PU.4 z dnia
10.10.2016 r. — Inwestycja winna byé realizowana zgodnie z warunkami zawartymi
w wymienionej decyzji.

Odtworzenie terenu pasa drogowego — w tym jezdni — po zakoriczeniu robét zwigzanych
zmodernizacjag ww. sieci nalezy wykonaé zgodnie z projektem odtworzenia pasa
drogowego uzgodnionym pismem WD.4036.134.2016.PU.3 z dnia 21.11.2016 r.

Ponadto informujemy, ze przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej Inwestor zamierzenia winien uzyska¢ zgode na wycinke kolidujacego
zadrzewienia rosngcego w pasie drogowym (obrgb dz. nr 297). Podczas budowy ww. sieci
przedmiotowe drzewa winny zostaé¢ usuniete przez Inwestora/

W zwigzku z powyzszym wyjasniamy, Ze niniejsze uzgodnienie jest réwnoczesnie
zgodg administratora drogi na wycinke kolidujacego zadrzewienia, ktére Inwestor usunie na
wiasny koszt - po uzyskaniu zgody na wycinke od wiasciwego Organu administracji.

Upowazniam Inwestora do zalatwiania spraw zwigzanych z uzyskaniem zgody na
wycinkg kolidujgcego zadrzewienia. Zgodnie z powyzszg zgodg posiadaczem (zaleznym - art.
336 kodeksu cywilnego) na podstawie udzielonego niniejszym uzgodnieniem uzyczenia terenu
pasa drogowego jest Inwestor przedmiotowego zamierzenia. Réwnowarto$é pieniezng
pozyskang z wycinki zadrzewienia nalezy uisci¢ na konto tut. Zarzadu.
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Przed okredleniem terminu planowanych robét nalezy opracowaé projekt organizacji
ruchu na czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729),
zatwierdzajgc go w organie zarzadzajagcym ruchem na drogach wojewoddzkich tj. Marszatka
Wojewddztwa Opolskiego - Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu; 45-867 Opole,
ul. Hallera 9.

Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowym zamierzeniem beda poniesione przez
Inwestora zamierzenia — Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty jego wydania, w przypadku uzyskania
W tym czasie pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia prowadzonych robo6t — waznogé
uzgodnienia przedtuza sig o okres waznosci pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie
terenu pasa drogowego Inwestorowi w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszym uzgodnieniu nie jest réwnoznaczne:

- z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2016
poz. 290) Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewodzkiej wymaga uzyskania
pozwolenia budowlanego wydanego przez Wojewodg Opolskiego (art. 82 ust. 3 ww. ustawy).

- z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o kt6re wykonawca albo inwestor
powinien wystgpi¢ do tut. Zarzadu, w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen
za zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z pézn, zm.).

DYREKTOR
Zarzggdu-Brog Wojewédzkich
Zalgczniki: G N\ IO\
zal. nr 1 - projekt budowlany przebudowy i budowy Wl SoRolowski

sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gogolifiska
zal. nr 2 — projekt budowlany przebudowy i budowy

sieci wodociggowej ul. Gogoliriska (obreb Rozniatow)
zal. nr 3 — projekt budowlany przebudowy i budowy

sieci kanalizacji sanitarnej ul. Marka Prawego
zal. nr 4 — projekt budowlany przebudowy i budowy

sieci wodociggowej i kanalizacji ul. Opolska, Parkowa

Za zgodnos$czo

mgr inz. Janusk Fengler

Otrzymujg:

1.

&

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
na adres pelnomocnika
Janusz Fengler PHU ORTUS”

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawla I1 37/11 + Zal. nr 1-4
a/a + Zak. nr 1-4
ZDW Oddzial Terenowy w Olesnie + Zak. nr 1-4

ZDW Wydzial Inwestycji w/m
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ZARZ AN DROG W OIS ODZLI D
W &?‘A IR

Opole, dn. 30.11.2016 1.
WD.4036.134.2016.PU.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego oraz uchwaly Nr 1549/2015 Zarzadu Wojewodztwa
Opolskiego z dnia 28.12.2015 r. w sprawie upowaznienia Naczelnika Wydziatu Utrzymania
Drog Zarzadu Drég Wojewodzkich w Opolu do wydawania decyzji administracyjnych

Postanawiam

sprostowac z urz¢du omylke pisarska w uzgodnieniu/pismie WD.4036.134.2016.PU.4 z dnia
29.11.2016r. dotyczacym uzgodnienia projektu budowlanego modernizacji sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w pasie drogowym drog wojewddzkich: nr 426 (Zawadzkie —
Strzelce Op.- Olszowa- Kedzierzyn Kozle) ul. Parkowa i ul. Marka Prawego (dz. nr 1999/3,
1135/3) i nr 409 (Dgbina-Krapkowice-Strzelce Opolskie) ul. Gogolifiska (dz. nr 112 — obreb
Roznigtéw, 3550/1) w m. Strzelce Opolskie w nastepujacy sposéb:

Zzamiast zapisu:
»Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu uzgadnia projekt budowlany (...) w pasie drogowym

drog wojewodzkich: nr 426 (Zawadzkie — Strzelce Op.- Olszowa- Kedzierzyn Kozle) ul.
Parkowa i ul. Marka Prawego (dz. nr 1999/3, 1135/3) ...”

winno byé¢:

»Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu uzgadnia projekt budowlany (...) w pasie drogowym
drog wojewodzkich: nr 426 (Zawadzkie — Strzelce Op.- Olszowa- Kedzierzyn Kozle) ul.
Parkowa i ul. Marka Prawego (dz. nr 1999/3, 1135/3, 1135/2) ...”

UZASADNIENIE

Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu postanowil z urzgdu sprostowaé oczywista omytke
pisarska w uzgodnieniw/pismie WD.4036.134.2016.PU.4 z dnia 29.11.2016 r. w czesci
dotyczacej numeracji dzialek ewidencyjnych stanowiacych pas drogowy drogi wojewodzkiej
nr 426, na ktérych bedzie realizowana wnioskowana Inwestycja. Niniejsze sprostowanie dotyczy
brakujagcego numeru dziatki wyszczegdlnionego we wniosku Strony, a pominigtego
w uzgodnieniu tut. Zarzadu.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu ul. Oleska 19a za posrednictwem organu, ktory wydat postanowienie w terminie 7 dni
od daty otrzymania.

prd

Otrzymujg:
1. Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.

na adres pelnomocnika
Janusz Fengler PHU ORTUS” Za zgodnoéé z
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawla II 37/11
. ala
3. ZDW QOddzial Terenowy w Olesnie

inatem

™~

mgr inz. Jan@3z Fengler
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OPOLSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR
ZABYTKOW
/) .

ZA.5161.169.2016.AWZ h 4
Z * POZWOLENIE 242/A/2016

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 211 5 i ust. 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i g oraz pkt 3 lit. a art. 7 pkt 114,
art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22014 1., poz. 1446 tekst jednolity z dnia 10 wrze$nia 2014 r.), § 1 ust.1i2, §2.1,§9ust. 113 § 10 ust.
112 § 20 ust. 112 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkOw oraz
badan archeologicznych i poszukiwai zabytkéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. — Dz. U. 2016 1., poz. 23),

Opole, dnia 22.11.2016 .

po rozpatrzeniu wniosku: Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. o., ul. Mickiewicza 10, 47—
100 Strzelce Opolskie, z dnia: 17.11.2016 r., 1. dz.: 443/11/2016, wplyw: 17.11.2016 r.,
reprezentowanej przez pana Janusza Fengler, PHU Ortus, Chojne, ul. Lesna 5a, 98-200 Sieradz,
W sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie rob6t ziemnych w zwigzku
z inwestycjg polegajagca na modernizacji oczyszczalni $ciekéw, systemu sieci wodno-
kanalizacyjnej i budowie suszarni osadéw $ciekowych w gminie Strzelce Opolskie w zakresie:
przebudowy i budowy sieci wodociagowej z odzjsciami w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz
przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarncj w ul. Krakowskiej, przebudowy oraz budowy
kanalizacji sanitarnej w ul. Rychlej, budowie kanalizacji sanitarej w ul. Mickiewicza,
przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki oraz Jankowskiego, przebudowy oraz budowy
kanalizacji ~sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami, budowy kanalizacji tlocznej wraz
z przepompownig Sciekéw oraz przebudowy i budowy sieci wodociagowej z odejéciami
w ul. Parkowej oraz budowy przylgcza energetycznego do projektowanej przepompowni
w Strzelcach Opolskich

przy zabytiu: ukiad urbanistyczny starego miasta Strzelec opolskich wpisany do rej. zabytkow
woj. vpoiskiego ped ni 35/49 z dnia 10.06.19495 r. oraz park w Sirzelcach Opolskich wpisany
do rej. zabytkéw woj. pod nr 104/84 z dnia 06.02.1984 r. oraz stan. 9, 10, 16, 18 w Strzelcach
opolskich figurujgce w wojewodzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych

w terminie: 01.03.2018 r. - 01.04.2019 r.

pozwalam

na prowadzenie robé6t ziemnych w zwigzku z inwéstych polegajacg na modernizacji oczyszczalni
Sciekow, systemu sieci wodno-kanalizacyjnej i budowie suszarni osadéw $ciekowych w gminie
Strzelce Opolskie w zakresie: przebudowy . budowy sieci wodociagowej z odejsciami
w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Krakowskiej, przebudowy oraz budowy . kanalizacji sanitarej w ul. Rychlej, budowie
kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki oraz
Jankowskiego, przebudowy oraz budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami,
budowy kanalizacji tlocznej wraz z przepompownig $ciekéw oraz przebudowy i budowy sieci
wodociggowej z odejsciami w ul. Parkowej oraz budowy przylacza energetycznego
do projektowanej przepompowni w Strzelcach Opolskich, w zabytku: uktad urbanistyczny starego
miasta i park w Strzelcach Opolskich oraz stanowiska archeologiczne nr 9, 10, 16 i 18; zgodnie
z dokumentacjg zaopiniowang pismem z dnia 22.11.2016 r. sygn.: ZA.5152.265.2016.AWZ,

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2019 r.

Warunki:
~ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, a w razie koniecznosci
nalezy przeprowadzi¢ ratownicze badania wykopaliskowe. Nalezy je zlecié, na koszt
inwestora, uprawnionym do tego: archeologowi, firmie badz instytucji archeologicznej.
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— Na 7 dni przed przystapieniem do robét nalezy podaé dane (imi¢, nazwisko i adres) osoby
wykonujacej nadzér i ewentualne badania archeologiczne.

— Wykonawca nadzoru i ratowniczych badar archeologicznych winien wystapié do OWKZ
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace archeologiczne.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie:

W dniu 17.11.2016 r. do tut. urzgdu wplynat wniosek Spétki Strzeleckie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie, z dnia 17.11.2016 r.,
l. dz.: 443/11/2016, wptyw: 17.11.2016 r., reprezentowanej przez pana Janusza Fengler, PHU
Ortus, Chojne, ul. Lesna 5a, 98-200 Sieradz, w sprawie: wydania pozwolenia konserwatorskiego
na prowadzenie robét ziemnych w zwigzku z inwestycja polegajaca na modernizacji oczyszczalni
Sciekow, systemu sieci wodno-kanalizacyjnej i budowie suszarni osadéw $ciekowych w gminie
Strzelce Opolskie w zakresie: przebudowy i budowy sieci wodociggowej z odejéciami
w ul. Opolskiej i ul. Krakowskiej oraz przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Krakowskiej, przebudowy oraz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rychlej, budowie
kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, przebudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki oraz
Jankowskiego, przebudowy oraz budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejsciami,
budowy kanalizacji tlocznej wraz z przepompownia $ciekéw oraz przebudowy i budowy sieci
wodociggowej z odejéciami w ul. Parkowej oraz budowy przylacza energetycznego
do projektowanej przepompowni w Strzelcach Opolskich.

Planowane roboty ziemne wykonane zostang w obrebie i najblizszym otoczeniu zabytku —
ukiad urbanistyczny starego miasta Strzelec opolskich wpisany do rej. zabytkéw woj. opolskiego
pod ni 39/49 z dnia 10.06.1949 r. oraz park w Strzelcach Opolskich wpisany do rej. zabytkéw
woj. pod nr 104/84 z dnia 06.02.1984 r. oraz stan. 9, 10, 16, 18 w Strzelcach opolskich figurujace
w wojewodzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych.

Wnioskodawca poinformowal, ze wykonawca nadzoréw i ewentualnych badan
archeologicznych zostanie wytoniony w drodze o udzielenie zaméwienia publicznego.

Pozwolenie wydano na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 §1
i2 k.p.a.).

Pouczenie:

Inwestor i wykonawca zobowiazani s3 do przestrzegania zasad i warunkéw prowadzenia prac (robot, badan lub
innych dziatan), wynikajgcych z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w szczegblnosci:

1) Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia,
w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego.

2) Wojewddzki konserwator zabytkéw wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub
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w spos6b odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne

dzialania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a nastepnie wydaje decyzje:

a) nakazujacg przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okreéleniem
terminu wykonania tych czynnoéci, albo

b) zobowigzujgea do uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
wstrzymanych prac (robét, badar lub innych dziatan) przy zabytku, albo

¢) nakladajgca obowigzek podjgcia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robét,
badan lub innych dziatan) przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreélonymi w pozwoleniu,
wskazujac termin wykonania tych c¢zynnosci.

Po wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa pod lit. c), wojewédzki konserwator zabytkéw wydaje pozwolenie

na wznowienie wstrzymanych prac (robét, badat lub innych dziatan) przy zabytku.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewbdzkiego konserwatora zabytkéw lub w sposéb

odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru

prace (roboty, badania lub inne dziatania), wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje decyzje:

a) nakazujacg przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okreélajac termin
wykonania tych czynnosci, albo

b)  zobowiazujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym
terminie.

4) Osoba, ktéra dopuscila si¢ naruszenia przepiséw o zabytkach Iub naruszyla zakres i warunki okre€lone

w pozwoleniu, jest obowigzana na swoj koszt wykona¢ czynnosci nakazane w decyzji, o ktorej mowa w punkcie

2) lit. a) i ¢) oraz w punkcie 3).

- 5) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik prac konserwatorskich lub dziennik budowy (w mys$l

przepiséw Prawa budowlanego).

Otrzymuje (list polecony + ZPO):
# 1. Janusz Fengler PHU Ortus, Chajne, ul. Lesna 5a, 98-200 Sieradz
Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim, ul. Gogoliriska 2a, 47-100
Strzelce Opolskie
aa
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BURMISTKZ
STRZELEC OPOLSKICH

47-100 Strzelce Opolskie

Plac Myfliwca 1
«ts Strzelce Opolskie 3.08.2016r.

GK.7211.181.2016.MS2

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015t. poz. 460 ze 2m.) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1. poz. 23)
Burmistrz Strzelec Opolskich

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2016r. Pana Janusza Fengler z firmy PHU ORTUS
Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje ul. Jana Pawla II 37/11 98-200
Sieradz, jako pelnomocnika Strzeleckich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce
Opolskie ul. Mickiewicza 10 na podstawie umocowania z dnia 11.04.2016r.

zezwala Inwestorowi zadania

Strzeleckim Wodociagom i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10
na lokalizacj¢ i modernizacje sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, przepompowni i stacji
wodociggowej (wraz z odgalezieniami) na dziatkach gminnych i pasach drogowych drég
gminnych tj.:

1. W Strzelcach Opolskich ozn. nr ewid dziatek:
904/13, 511/6, 904/6, 1850/1, 1851/6, 1850/3, 1825/3, 1970/5, 1960/4, 1956/1, 1828/2,
1828/1, 1765/3, 2018/6, 2015, 3810, 4067/4, 4068,
309/15, 1839/4, 1839/3, 1839/5, 1850/4, 365/1, 2301, 414, 1900/12, 1900/13, 1934/s,
1960/1, 1836/3, 1851/3, 1857, 1840/7, 2332/1, 1941/11, 38/3, 39/7.

2. W miejscowosci Brzezina ozn. nr ewid dziatek:
464/2,467/2,471/1,484/2, 487/2, 537.

3. W miejscowosci Roznigtéw ozn. nr ewid dzialek:
279, 369, 204, 220, 239, 78, 88, 89, 1165, 1151/1, 1151/2, 262/13, 262/14.

na nastepujacych warunkach:

1. Dopuszcza si¢ lokalizacje i modernizacje sieci wodociaggowej, kanalizacyjnej, przepompowni
i stacji wodociggowej (wraz z odgatezieniami) na dziatkach gminnych i w pasach drogowym w/w
drég gminnych.

2. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacje i budowe sieci wodociagowej, kanalizacyjnej,
przepompowni i stacji wodociggowej (wraz 2 odgatezieniami), o kt6rej mowa w pkt. 1 jest wazna
na okres 3 lat od daty jej wydania. W przypadku uzyskania w tym czasie pozwolenia na budowe
wazno$¢ decyzji przedtuza sig o okres waznosci pozwolenia na budowe.

3. Dopuszcza sig lokalizacje i budowe w/w sieci zgodnie z trasg ujetg na zalgcznikach graficznych.

4. Nalezy wykonaé regulacje pionows studzienek, kratek Sciekowych ulicznych, wlazéw

kanatowych oraz wszelkich urzadzen technicznych zlokalizowanych w drodze gminne;j,
w zakresie wynikajacym z odbudowy i odtworzenia nawierzchni i Jjej konstrukeji.
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10.

11.

[e—

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne uszkodzenia konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika, poboczy i rowow
poza budowg w/w sieci, powstale podczas wykonywania prac w pasie drogowym zostang
naprawione z zachowaniem zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca obowigzany jest dla zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, do oczyszczenia ulicy, po
ktorej porusza si¢ jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen powstalych podczas realizacji
rob6t i transportu zwigzanego z budowa.

. Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy i rowéw powinna odpowiadaé

warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124). oraz zasadom wiedzy technicznej.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe w/w sieci.

Przed przystapieniem do robdt Inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrza Strzelec Opolskich
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego (art. 40 Ustawy o drogach
publicznych), dolaczajac informacje o terminie wykonywanych robét, wielkosci powierzchni
zajecia pasa drogowego, schemat organizacji rob6t oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania rob6t zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z2015r. poz. 460
ze zm,) za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostang naliczone stosowne
oplaty.

W sgsiedztwie istniejacego zadrzewienia projektowana w/w sie¢ nalezy zlokalizowa¢ w sposéb
nie szkodzacy drzewom zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody — (Dz. U. z 2013r.
poz. 627 ze zm.).

Inwestor jest zobowigzany zrealizowaé inwestycje zgodnie z projektem technicznym.

Inwestor winien wlasnym staraniem i na wiasny koszt, doprowadzié teren robét do pierwotnego
stanu z zachowaniem warunkéw okre$lonych w Rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999 r.
- w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).oraz zasad wiedzy technicznej, a oznakowanie
dodatkowe zdemontowaé. Stwierdzenie wykonania tych czynno$ci nastgpi w formie
protokolarnego odbioru pasa drogowego po zakorniczeniu robdt.

Do odbioru pasa drogowego, po zakonczeniu robét, Inwestor winien przedstawi¢ wyniki badain
wskaznika zageszczenia.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i usuwaniem awarii w/w sieci beda poniesione
przez Inwestora zamierzenia.

Skutki wynikie z lokalizacji i budowy w/w sieci w pasach drogowych i wszelkie ewentualne
szkody i roszczenia z tego tytulu poniesie inwestor zadania.

Wiszelkie prace zwiazane z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych nalezy wykona¢ nie p6iniej
niz do 15 listopada roku, w ktérym prowadzone sa roboty budowlane, przy warunkach
atmosferycznych gwarantujgcych zachowanie odpowiedniej jakosci rob6t wg obowiazujacych
zasad wiedzy technicznej. Ze wzgledu na osiadanie gruntu, w miejscach prowadzenia prac
jezdnia asfaltowa zostanie odtworzona na calej szerokosci lub w/g warunkéw odtworzenia

wskazanych przez zarzadce drogi.

Niniejsza decyzja stanowi zgod¢ Zarzadcy Drogi Gminnej na uzyczenie terenu pasa drogowego
Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji , gdyz w catosci uwzglednia

zgdania strony.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie za moim posrednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z up, BURMIS ke,

‘é(Fefinﬂ%

Otrzymujg:

1. Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10

2. Janusz Fengler - PHU ORTUS Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje
ul. Jana Pawla I1 37/11 98-200 Sieradz

3. Ala

Ms/

Zwolniono z oplaty skarbowej na podst. cz. 3 ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zatgcznika

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z p6zn. zm.)

mgr inz. Janu¥z Fengler
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GK.7211.181.2016.MS2
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z2015r. poz. 460 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 . poz. 23)

Burmistrz Strzelec Opolskich

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2016r. Pana Janusza Fengler z firmy PHU ORTUS
Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje ul. Jana Pawla II 37/11 98-200
Sieradz, jako pelnomocnika Strzeleckich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce
Opolskie ul. Mickiewicza 10 na podstawie umocowania z dnia 11.04.2016r.

zezwala Inwestorowi zadania

Strzeleckim Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10
na lokalizacj¢ i modernizacje sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, przepompowni i stacji

wodociggowej (wraz z odgalezieniami) na dziatce gminnej nr 309/8 stanowigcej pas drogowy
drogi gminnej ul. Zamkowej w Strzelcach Opolskich.

na nast¢pujgcych warunkach:

1. Dopuszcza si¢ lokalizacje i modernizacje sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, przepompowni
i stacji wodociggowej (wraz z odgatezieniami) na w/w dzialce gminne;j.

2. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacj¢ i budowe sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,

przepompowni i stacji wodociggowej (wraz z odgatezieniami), o ktérej mowa w pkt. 1 jest wazna

na okres 3 lat od daty jej wydania. W przypadku uzyskania w tym czasie pozwolenia na budowe
wazno$¢ decyzji przediuza sie o okres waznoéci pozwolenia na budowe.
Dopuszcza sig lokalizacje i budowe w/w sieci zgodnie z trasg ujeta na zafgcznikach graficznych.

Nalezy wykona¢ regulacje pionows studzienek, kratek $cickowych ulicznych, wiazéw

kanalowych oraz wszelkich urzadzefi technicznych zlokalizowanych w drodze gminnej,
w zakresie wynikajacym z odbudowy i odtworzenia nawierzchni i Jjej konstrukeji.

5. Ewentualne uszkodzenia konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika, poboczy i rowéw
poza budowa w/w sieci, powstale podczas wykonywania prac w pasie drogowym zostang
naprawione z zachowaniem zasad wiedzy technicznej.

6. Wykonawca obowigzany jest dla zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, do oczyszczenia ulicy, po
ktérej porusza si¢ jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen powstalych podczas realizacji
robét i transportu zwigzanego z budows.

W
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie za moim poérednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zup. B

BURMISTRZA

Otrzymuja:
1. Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10
@ Janusz Fengler - PHU ORTUS Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje
ul. Jana Pawta I1 37/11 98-200 Sieradz

3. Ala
Ms/

Zwolniono z oplaty skarbowej na podst. cz. 3 ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zalacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z pézn. zm.)

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz-Jan engler
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Larazd Powialy Sroecksege
ul, Jordancwska 2
47-100 Strzeloe (poiskie

DP.6R32.116.1. 2016 RW $Straelee Opolskie dnia 14.092016 .

DECYZJA

Na podstawie art, 39 ust. 3 | 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogoch publiczaveh {j. L. Dz, U. 2 2015r,
poz. 450}, rozperzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprowie
worunkow technicznyeh , fokim powinny odpowiodod drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz.430 te zm.) oraz art, 104 ustawy 7 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pestepowania administracyjnego
{i.t. D2, U, z 2016r., poz, 23}

po rozpatrzeniu sprawy 2 wnioski: Pan Janusza Fengler, wladcicidla firmy PHU ORTUS z giedziba w
Chojne ul. Leéna Sa, 98-200 Sieradz, dzinlajacego 7 petnomocnictwa Spilki Sireeleckie Wodocigei i
Kanalizacja Sp. z .0, ul. Mickiewicza H), 47-100 Strzelce Opolskic wniesicnego dnia 01.07.2016 r.

dot,

lokalizacji sieci wodociggows] i kanalizagji sanitarng w ramach zadania:  Modemizacia sieci

kenalizacji sunitarmej, sieci wodociagowej oraz stac)i wodecigeowych w Strzeleach Opolskich™ w pasie
drogowym poszezegdlnyeh drog powiatowych:

1.
2,
3.

2 Lo

nr 1818 O Rognigtdw - Dolba ul. Biadaczowa w Rozniatowie, dz. nr 239, 344, 330/5,

nr 2280 O ul. Celna w Strzeleach Opolskich, d= nr 2301;

nr 2272 O ul. Cementowa - skrzyzowanic z 1DP 1807 O ul. 1 Maja, dz. nr 3773, 4269/2, 673, 67412,
6272, 68143, 895/3, 628/4;

nr 1807 O Strzelee Opolskie - Krasiejdw ul. 1 Maja w Streelcach Opalskich, dz. nr 62824, 62772,
610/, 60971, 608/1, 627/2, 423,

nr 1807 Qi nr 2271 O ul. Powstahcdw Q]as}:a’ch w Strzeleach Opolskich, dz. nr 1141/4;

nr 1804 O Strzelee Opolskie ~ Kolonowskic ul. Habryki i ul. Osiecka w Strzelcach Opalskich dz. nr
420, 90112, 60776, 60715, 466/2;

2274 O ul. Szpitalna w Strzeleach Opolskich, dz. or 31372, 32017,

nr 2278 O ul. Matejki w Strzelcach Opalskich, dz. nr 497,

nr 2132 O ub. Dworcowa w Strzelcach Opolskich, de. or 1135/, 406/2, 406/1;

. nr 2275 O ul. Mickiewicza w Strzeleach Opolskich, de. nr 3723,
, nr 1520 O Szymiszdw ~ Ronigtow, dz. nr 19,
. nr 1801 O Strzelee Opolskie — Brzezina ul. Ujnzdowska w Strzeleach Opolskich, dz. nr 206773

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGOD
zezwalu Inwestorowi zadania
Spolee Strzeleckie Wodoecige i Kanalizacja Sp. z v.0.

Na zlokalizowanic w pusie drogowym wiw drog powistowyel sieci wodociggowe] i kanalizacji

sanitame]j w ramach zadania: Modemizacja sieci kanalizacji sanitamej, sieci wodociapowej oraz

stacji wodaciagowych w Strzelcach Opolskich™.

Zobowigzuje siv Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robdl do uzyskanis zezwolenia

zarzadey drogi na prowadzenic robdt w pasie drogowyim na podst. arl, 40 ust, § i 2 pkt. 1 ey ustawy

oraz zezwolenia zarzadey drogi na umieszezenic wfw urzydzenia niezwigzanego z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchn drogowego w pasie drogowym na podsl. art, 40 ust. 112

pht. 2 cyt. ustawy,

Ustala si¢ nastepujace warunki umieszezenia inwestycji:

1. Przehieg sieci wodocizgowe] i kanalizacji sanitarne] winien by¢ zgodny 2 trasa pokazang na
zutycznikach mapowych, stanowiacych integralng czedé niniejszej decyzji - Zalaeznik 1-17.

2. Dupuszeza sic wykonanie | umicszezenie projekiowane] sieci wodociagewej | kanalizacji
sanitarng] — zgodnie z lrasy pokazang na zalgeznikach mapowych, w pasic drogowym drdg
powiatowych wg szezegdlowych uwarunkowsd lokalizacyjnych: °
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2a. Droga powiatowa nr 1818 O Roznigtéw — Dolna ul. Biadaczowa w Roznigtowie

= na odcinky od skrzyzowania ul. Biadacrowej z ul, Wolnosel do dziatki nr 377 metods rozkopu
jezdni i pobocza na powicrzchni minimalngj niezbednej do uwlozenis sieci wodociapowsi, pod
waronkicm odtworzenia konstrukeji jezdai | pobocza wg wytycznych okredlonych w Zabyezniku
Nrl.

2b. Droga powiatowa nr 2280 O ul. CeJua w Sirzeleach Opolskich

- na skrzyzowaniv ul, Brzezinskicj z ul. Celng meloda rozkopu konstrukeji jezdni na powierzchni
minimalnej niezbedngj do uloZenia odcinka sieci wodociggowej, pod warnnkiem odtworzenia
konstrokeji jezdni wg wytycznych okreglonych w Zalgezniku nr 1,

2c. Droga powiatowa nr 2272 € ul. Cementowa — skreyzowanic z DP 1807 O ul. 1 Maja w
Strzelench Opolskich:

- nit odeinku pomigdzy wiadukiem a rondem metoda rozkopu pobocza na powierzehni minimalnej
niezbgdne] do ulozenia sieci wosdociagowej, # nastepnic metody przewiero lub preecisku pod
shreyzowaniem (rondem) bez naruszenin kenstrukeji jezdni, z usytuownniem komory
przewieriowe] wejiciowe] i wyjiciowe] w poboczu, pod warunkiem odtworzenia pobocza do
stanu pierwotnego na podstawic wytycznych ckreflonych Zalaczniku nr 1.

2d. Draga powiatowa ar 1807 O Strzelee Opolskie — Krasiejéw ul. 1 Majs w Strzelcach
Opolskich:

- na skrzytowanin ul. Zskladowej z vl 1 Maja, dopuszeza sic wykonanic magistrali
wodociggowe]j pod jezdnia bez naruszenia konstrukcji jezdni, metods pracwicrtu lub przecisku z
usytuowaniem komeory przewicriowej wejsciowej 1 wyjsciowej w poboczu, pod warnnkiem
adtwarzenia pobocza do stunu picrwotnego na podstawie wylycznych okreslonych w Zalacenike
nrl.

- na wysokosel budynkw nr 61 dopuszeza sie wykonavie magistrali wodocizgowe] metods
przewicrtu lub przecisku z usytuowaniem komory przewicrtowej wejéciowsj 1 wyjiciowe] poza
pasem drogowym.

- na odeinku od skrzyzowania z ul. Zakladows do winduktu kolgjowepo dopuszcza sig wykongnie
magistrali wodociggowe] metody rozkopu Kkonstrukeji pobocza ma powierzchni minimalog
niezbgdnej do wykonanie zadania, pod waruikiem odiworzenia pobocza do siunue Pierwotnepo na
podsrawie wytycznych okredlonych Zalgezniku nr 1,

- na odeinku od wiadukt kolejowego do skrzyzowania 2z ul. Szpitalny dopuszeea sie wykonanie
kanalizacji sanitarnzj mctoda rozkopu konstrukeii jezdni i pobocza pod warunkiem odiworzenia
konstrukgji jezdni | pobouza, zgodnic z wytycznymi okreslonymi w Zakcrnikn nr 1.

- na adeinku od wiadukty kolejowego do skrzyzowania 2 ul. Powstasicéw Slaskich dopuszcza sig
wykonanie magistrali wodociagowej oraz sieci rozdzielize] metods proewiertu sterowanego,
natomiast w micjscach zalamania trasy, wijezen hydrantéw, odpalezien w spsiadujace ulice,
preekroczed poprzecznych metody rozkopn konstrukeji jezdni, chodnikéw, zatok parkingowych,
poboizy, pod warunkicm odtworzenia chodnikow, zatok parkingowych, poboczy oraz jezdni na
podstawie wylycenych okredlonyeh Zalaczniku nr 1,

2e. Droga powiatows nr 2274 O ul, Szpitalna w Strzeleach Opolskich:
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3.

- nz odcinku od skrzyzowania z ul. | Majs do budynku nr 4 dopuszeza sig wykonanie sicci
wadociggowej rozdzielcze] oraz magistrali wodociggowej metodq rozkopu konstrukeji jezdni i
chodnika pod warunkiem odiworzenia jeadni i chodnika na podstawic wytycznych okreslonych w
Zalgernikunr 1,

21, Droga powiatowa nr 1804 O Strzelee Opolskic — Kolonowskic ul. Habryki w Strzelcach
Opolskich:

- na odeinku od skrzyzowanis 2 ul. Powstancdw Slaskich do Skrzyzowania z ul, Dworcowy
dopuszeza si¢ wyhonanie sieci wodocingowej rozdrziclezej z praylaczami metody praewiertu
sterowancgo z wykonaniem komor przewienowych w jezdni, natomiast preylgeza do prayleglych
budynkow nale2y wykonal metods przewierty pod chodnikiem bez uszkodzenin ehodnika , pad
warmnhiem odiworzenia jezdni, oraz poboczy zgodnic 2 wytyeznymi okreslonymi w Zalaczaiku nr
1

- nis wysokoded shrzyzowanin ul. Osieckic] z ul. Matejki i ul, Ledny dopuszeza sig wykonanie sicei
wodociggowej tozdzleleaej oraz kanalizacji sanitame] metoda rozkopu konstrukejl jezdni,
chodnikéw i poboczy na powierzehni minimalngj niezbgdnej do wykonania zadanis, pnd
wartnkiem odtworzenia jezdnl, chodnikéw i pobocry ns podstawic wytycznyeh okredlonych w
Zalgezniku nr 1,

2p. Droga powiatows nr 2271 O ul. Dworcown w Strzeleach Opolskich:

- niy ocdeinhy od studni 82 do swidni 85 dopuszeza sic wykonanie odcinka Kanalizac)i sanitarne)
metexdy rozkopu konstrubeji jezdni pod warankicm odtworzenin Jezdni on calej szerokodel |
dlugodéei prowndzonyeh 1obdt, zgodnie 2 wytveznymi okreklonymi w Zalqcsniku or

- na odeinku od studni 85 do studni 820 dopuszeza sie wykonanie kanalizac)i sanstarned metoda
bezwakopows, - renowncjy weigganym rgkawem 2 usyloowanicm komdr przewiertowych w
Jeadni pod warunkiem odtworzenin konstrukeji jezdni zgodnic 2 wytyesnymi okredlonymi w
Zalgernikn nr 1,

2h, Droga powintown nr 2275 O ul. Mickiewicra w Streeleach Opolskich:

- na odeinku od skrzyzowania 2 drogn krjowg nr 94 do studni 81 dopuszeen sig wykonanie
odcinks kanalizacji sanitarme) metoda rozkopu konstrukeji jezdnl pod warunkiem odtworzenin
jezdni zgodnie 7 wytyeznymi okredlonymi w Zalgezniku nr 1.

21, Droga powiatowa nr 1801 O Strzelee Opolskie - Brzezina ul. Ujnzdowska:

nh wysokosel skrzyzowanin ul. Ujnzdowskiej z ul. Brzezinskn dopuszczs sic wykonanie sivci
wodociggowej rozdzicleze) metody rozkepu konstrukeji jezdni pobocza oraz rowu pod warunkiem
odiworzenia jezdni, pobocza i roww na podstawie wytycznyeh okredlonych w Zadgezniku Nr 1,

2j. Droga powiatowu nr 1820 O Szymiszéw —~ Rokoigidw ul. Szymiszowska w Roinigtowic i
ul. Wolnoéel w Szymiszowie:

- na odeinku od skrzyzowania z ul. Krdtkq do budynkn nr 49 dopuszcza wykonanic sieci
wodociagowe] roxdzielcze] metoda roxkopu konstrukeji jezdni pod warunkiem odtworzenia
jezdni zgodnie z wytycznymi okreélonymi w Zalgczniku nr 1.

Wiw inwestycje nalezy wykonad zgodnic 2 projektem lechnicznym oraz zgodnie 2 wymogami
okreslonymi w rozparzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 1. w
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sprawic warunkow echniczaych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (D2,
U, nr 43, poz. 430).

Prace powyzsze winne by¢ wykonane pod scistym nadzorem Zorzgdey Drog Powistowych i podlegaja
one odbinrowi przez. Wydzial Drog Powiatowych Starostwa Powiatowepgo w Strzelcach Opolskich
Ewentualne uszkodzenin Konstrukeji jezdni, kannhzacji deszezowel, chodnikow, poboczy i rowdw
poza budowang stecig wodociggows i kanalizaciy sanilarng, powstale podezas wykonywania prac w
pasic drogowym drdg powiatowych, zostang usunigle na koszt i staraniem Inwestora z zachowiniem
warunkéw podanych w Zalgczniku Nr 1 do niniejszej decyzji oraz zasadami wiedzy technicznc.
Wiykonawea ohowinzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktorych
porusza sig jego sprzgl, naprawy ewentualnych zniszezen powstalyeh podezas realizacii robdt i
transportu zwigzanego z budows,

Odtworzons honstrukeja nawierzehni jezdni, chodnikéw, pobeczy i rowdw powinnn odpowiadad
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej 2 dnie 2 marca
1999 1, w sprawie warinkdw technicenyeh, jokim powinny odpowiadal drogi publicene 1 ich
uspnowande (De. U, Nr 43 poz, 430), warunkom podanym w Zalacznika Nr 1 do ninigjszej decyzji
oraz, zasadom wiedzy techniczne),

Waioseh w sprawie zezwolenin na prowmsdzenie robit budowlano-montazowych w pasie drogowsym
nalezy uzspelnic o projekt orpanizacji mehu frozporzqdeenie Ministra Infrastrukiiey = dnia 23
wrzefnia 2003 1o ow sprawle szezegdlowyeh warunkdw  zarzqdeania ruchem no drogoch oraz
wykomywania nadzory nad fym sarzgptzantem Dz 17 Nr 177 poz. 1729).

W przypadhu holizji wiw sicci 2 clementami pusa drogowego podezas praebudowy pasa drogowego
Inwestor na wlasny koszt dokona praelozenin Jub zabezpieczenin uzgadniane} sicel (art, 39 ust.§
usiawy o drogach publicenic ),

- Inwestor ponosi koszt budowy  lub modemizac)i urzgdren, nowierzchni w pasie  drogowym,

ewigzanych 2 likwidaejn Kolizji 2 projekiowanych urzgdzen ze stanem istnicjaeym.

Za skuthl wynikle 2 lokalizac)i w/w sieci w pasie drogowym i wszelkic ewentualne szkody |
roszczenla 7 1ogo tytnhu = Zarzad Powintu Strzelechivgo nic bedeie ponosil odpowiedzinlnogei,
Wizelhic hoszty swigzane 7 budowy, utrzymaniem i usuwaniem awaril w/w sicci, bedn ponicsione
przez. Inwestors zamierzenin (art. 39 ust, 4 ustawy o drogach publiczryeh).

Zubranin sig prowadzenin robdt w pusie drogowym w okresic zimowym (). od 15 listopada do 30
maren,

- Wizelkie proce zwlyzane 2 odtworzeniem nawierzehni bitumicanych nalezy wykonaé nic pdinicj niz

do 1S listopada ornz. warunkach stmosferycanych gwaranujgeyeh rachowanie odpowledniej jakose]
robdt wy obowigzujaeyeh zasad wiedzy technicznej,

Ninlejsza decyzjn jest rownocrcinic 2gody Zarzgdey Drogi Powintowe| na ugyczenie terenn pasa
droguwego Inwestorowl dia uzyskanih stosownych porwoles,

Zalnezniki mopowe od r 2 do nr 18 opleczgtowane stanowin integralng coesé ninlejsze decyaii,
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POUCZENIE

Od powyzszej deoyzji przysluguje stronie_odwolsnie do Samorzgdowego Kolegium Odwelawozepa w
Opaolu za pudrednictwem Zarzadu Fgwiﬂlv Str2efhjego, w terminie 14 dni od daty otrzymania ninigjsze
decyzji. o .f"»

g

=

Zataczniki: ., Com

- zalgeznik Nr | - warnnki odiworzenia passdropmwego.

- zalgeznik Nr2-18 - mapy z lokalizacjs sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarne] — stanowi integralng
caEdd niniejspel decyzji.

YINALa

! Serecleckic Wodociapt | Kanatizacia Sp. z 0.0, paprzez pelnomocnike Pann Janusm Fengler shadciciela lrmy PIL ORTUS

2 sicdzibp w Choine vl Legna So. 98200 Sieradx.

2. ala

Zwolnicnn z oplaty skarbawe
Cees 11 pozyejn 44 pht 9 zwalnsenda
Zolgeznik do ustawy z dnia L6 distopadas 2006 0 opbasie skalpowej( 2 U 22018 ¢ poz 783)
ZASTEPCA NACZEL Niky’
Whdrigiu Diag g

Za zgodnos$c z o

mgr inz. JanuszjFengler
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BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH
47-100 Strzelce Opolskie

Plac Myéliwca 1
e =

GK.7211.207.2016.MS2

. 206
podpis KPUML o

Strzelce Opolskie 07.09.2016 r.

§IWpiyne{o dnia. 2403

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z2015r. poz. 460 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Burmistrz Strzelec Opolskich

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.08.2016r. Pana Janusza Fengler z firmy PHU ORTUS
Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje ul. Jana Pawia II 37/11 98-200
Sieradz, jako pelnomocnika Strzeleckich Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce
Opolskie ul. Mickiewicza 10 na podstawie umocowania z dnia 11.04.2016r.

zezwala Inwestorowi zadania

Strzeleckim Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10
na lokalizacj¢ i modernizacj¢ sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ramach zadania:
»Modernizacji sieci kanalizacji sanitamej, sieci wodociagowej oraz stacji wodociggowych
w Strzelcach Opolskich” na dzialkach gminnych i pasach drogowych drég gminnych
publicznych ul. Opolskiej dz. nr 309/8 — przebudowa sieci wodociggowej, ul. 1 Maja
(wewnetrzna) dz. nr 442/1 — przebudowa sieci wodociagowej, ul. Opolskiej dz. nr 1945/1 —
przebudowa przylaczy wodociggowych, ul. Lesnej dz. nr 509/9, 511/6 — przebudowa
przytaczy wodociggowych w Strzelcach Opolskich i ul. Biadaczowej dz. nr 267/3, 267/5
w Roznigtowie.
na nastepujacych warunkach:

1. Dopuszcza si¢ lokalizacje i modemizacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na dziatkach
gminnych i w pasach drogowym w/w drég gminnych.

2. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacj¢ i modernizacje sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
o ktérej mowa w pkt. 1 jest wazna na okres 3 lat od daty Jjej wydania. W przypadku uzyskania
w tym czasie pozwolenia na budowg waznos$é decyzji przedluza sig 0 okres waznosci pozwolenia
na budowe.

3. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ i moderizacje w/w sieci zgodnie z trasg ujeta na zalgcznikach
graficznych.

4. Nalezy wykonaé regulacje pionows studzienek, kratek Sciekowych ulicznych, wlazéw
kanalowych oraz wszelkich urzadzen technicznych zlokalizowanych w drodze gminnej,
w zakresie wynikajagcym z odbudowy i odtworzenia nawierzchni i jeij konstrukcji.

5. Ewentualne uszkodzenia konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika, poboczy i rowéw
poza budowsg w/w sieci, powstale podczas wykonywania prac w pasie drogowym zostana
naprawione z zachowaniem zasad wiedzy technicznej.

6. Wykonawca obowigzany jest dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, do oczyszczenia ulicy, po
ktérej porusza si¢ jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczern powstatych podczas realizacji
robét i transportu zwigzanego z budows.

7. Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy i rowéw powinna odpowiadaé
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124). oraz zasadom wiedzy techniczne;j.

8. Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe w/w sieci.
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9. Przed przystapieniem do robdt Inwestor powinien wystapié do Burmistrza Strzelec Opolskich
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego (art. 40 Ustawy o drogach
publicznych), dolaczajac informacje o terminie wykonywanych robdt, wielkosci powierzchni
zajecia pasa drogowego, schemat organizacji robét oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu na
czas wykonywania robét zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

10. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z2015r. poz. 460
ze zm.) za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zostang naliczone stosowne
oplaty.

11. W sgsiedztwie istniejgcego zadrzewienia projektowang w/w sie¢ nalezy zlokalizowac¢ w sposob
nie szkodzacy drzewom zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody — (Dz. U. z 2013r.
poz. 627 ze zm.).

12. Inwestor jest zobowigzany zrealizowa¢ inwestycje zgodnie z projektem technicznym.

13. Inwestor winien wlasnym staraniem i na wiasny koszt, doprowadzi¢ teren robé6t do pierwotnego
stanu z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999 r.
- w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)oraz zasad wiedzy technicznej, a oznakowanie
dodatkowe zdemontowaé. Stwierdzenie wykonania tych czynnosci nastgpi w formie
protokolarnego odbioru pasa drogowego po zakoriczeniu robot.

14. Do odbioru pasa drogowego, po zakoriczeniu robét, Inwestor winien przedstawi¢ wyniki badan
wskaznika zageszczenia.

15. Wszelkie koszty zwigzane z budows, utrzymaniem i usuwaniem awarii w/w sieci bgdg poniesione
przez Inwestora zamierzenia.

16. Skutki wynikle z lokalizacji i budowy w/w sieci w pasach drogowych i wszelkie ewentualne
szkody i roszczenia z tego tytulu poniesie inwestor zadania.

17. Wszelkie prace zwiazane z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych nalezy wykonaé nie p6zniej
niz do 15 listopada roku, w ktorym prowadzone sg roboty budowlane, przy warunkach
atmosferycznych gwarantujacych zachowanie odpowiedniej jakosci robdt wg obowigzujgcych
zasad wiedzy technicznej. Ze wzgledu na osiadanie gruntu, w miejscach prowadzenia prac
jezdnia asfaltowa zostanie odtworzona na calej szerokosci lub w/g warunkéw odtworzenia
wskazanych przez zarzadce drogi.

Niniejsza decyzja stanowi zgode Zarzadcy Drogi Gminnej na uzyczenie terenu pasa drogowego

Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji , gdyz w catodci uwzglednia
Zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie za moim posrednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2 up. BURMISTRZA
~

J \d.ﬂt f@!/m

Otrzvimuja; Zq i o

1.  Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10 2 Z40Unosé z o
Janusz Fengler - PHU ORTUS Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje
ul. Jana Pawla I1 37/11 98-200 Sieradz [

3. Al Crinz. Jang

MS/

Zwolniono z oplaty skarbowej na podst. cz. 3 ust. 44 kol. 4 pkt. 9 zalacznika

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z pozn. zm.)

inafemn

Fenglsr
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Bugiusmz

STRZELEC
17-100 Birseles
Plac t?u 1
Suzelce Opolskie 25.07.2016 1.
GK.7211.178.2016.MS2

DECYZJA
Nr podstawie art. 39 ust. 3 ustawy 2 dnis 2| marcs 1985 7 o drogach publicsnych
(Dz. U, z 20151, poz. 460 z¢ zm.) oraz rozporzydeenis Ministra Transporty | Gospodarki Morskiej
z dnin 2 marca 1999 r. w sprowie warunkdw technicznych, jukim powinny odpowiadnd drogi
publiczne § ich usytuowanic {Dz. U, z 20157, poz. 460 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnin 14 czenvea
1960 r. Kodeksu postgpownnin sdministracyjnego (Dz. U. z 2016 1. poz. 23)

Burmistrz Strzelec Opolskich

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2016r. Pana Janusza Fengler 2 firmy PHU ORTUS
Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje ul. Jana Pawls 1l 37/11  98-200
Sieradz, jako pelnomocnika Strzcleckich Wodociggdw i Kanalizacji Sp. 2 0.0, 47-100 Strzelce
Opolskie ul. Mickizwicza 10 na podstawie umocowania z dnia 2%,0%2016r.

zerwala Inwestorowi zadania

Strzeleckim Wodociggom i Kanalizacji Sp. z 0.0. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 10
na lokalizacj¢ i modemizacjg sieci wodocigpowe] wraz z odpalezicniami na dzialkach
gminnych i pasach drogowych drég gminnych publicznych ul, Konopnickitj i Zamkowe)
w Strzelcech Opolskich, ozn. nr ewid dzialek 1839/6,

na nastépujycyveh warnnkach:

1. Dopuszcza sic lokalizacje i modemizacje sieci wudociagowe wraz 2 odgalezieniami

na dziatkach gminnych i w pasach drogowym wiw drog gminnych.

Decyzia o wydanin zczwolkenia nn lokalizacjc i budowe sieci wodociaggowej  wraz

z odgakezienismi, o ktorc) mowa w pkr. | jest wagna na okres 3 It od daty jej wydania,

W przypadku uzyskania W Iym czasie pozwalenia nu budows waznosé decyzji praediuga sig o

okres wanosci pozwolenia na budowe,

Dopuszeza sig lokalizacyy i budowg wiw sieci zgodnie z trass ujets na 2alscemikach graficznych.

Nalezy wykonaé regulacie pionows studzienck, kratek scickowych ulicznych, wlazdw

kanatowych ormaz wszelkich urzgdzen technicznych zlokalizowanych w drodze gminnej,

w zakresie wynikajgcym z odbudowy | edtworzenin nawicrzchni i jej konstrskeji.

5. Ewentualne uszhodzenia konstrukgji jezdni, kanalizagji deszczowej, chodnika, poboczy i rowdw
poza budowg wiw sicci, powstule podezas wykonywanin prac  w pasie drogowym  zostang
naprawione z zachowaniem 2asad wiedzy technicznej.

6. Wykonawea obowigzany jest dla zapewnienin bezpieczefstwa ruchu, do oczyszczenia ulicy, po
kidrej porusza sig jego sprzgt, napmwy ewentualnych zniszezen powstalych podezas realizacji
rob6t i transportu zwigzanego z budows.

7. Odoworzona konstrukeja nawierzchni jezdni, chodnikow, poboczy i rowdw powinna odpowiadad
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu § Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 1. w sprawie warunkiw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne 1 ich

uyytnowanie (D2. U. 2 2016r. poz. 124). oraz zasadom wiedzy technicznej.

8. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na
badows wiw siec,

9. Przed przystapieniem do robat Inwestor powinien wystgpi¢ do Burmistrzn Strzekec Opolskich
z whioskiem o wydanic zezwolenia na zajecie pasa drogowego (art. 40 Ustawy o drogach
publicznyeh), dolgezajge infurmucie o terminie wykomywanych robét, wielkodei powierzehni
2ajgeia pesa drogowego, schemat organizacii robdt oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu na
czas wykenywania robét zgodnic z rozporzqdreniem Ministra Infrastroktury = dnia 23 wezednio

o

o
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2003 r. w sprawic szezegdlowyeh wartnkaw savcgdronia ruchem na drogach oraz wikomyvwaria
nadzory mad fym sarzgdzasiom (D U0 Ny 177, pos. $7249),

10. Zgodnie z art. 40 ust, 3 ustowy z dniw 21 marca o dragach publiczapel (D 11 2 2005r. poe 460
ze zm.) 2za zajgeic pasa drogowege w otfu prowadzenia robdt wo pesie drogowym omz
#a umbpszezenic w pasic drogpowym urzqdzed infrestruktury techniczng niezwigzanych
# potrzebami zarggdzania drogami lub potrechami ruchu drogowepgo zostans naliczone siosowne
oplaty.

El. W sgsicdztwie istniejgeego zadreewienin projekiowang wiv sied nalezy zlokalizowat w sposél
nie szkodzgey drzewem zgodnic z art. 82 ust. 1 ustowy o echromie prorody - (Dz, U, z 2013T.
poz. 827 2¢ Z2m.).

12. Inwestor pest snbowigeainy zrealizowat imsestyejp zgodnic z projektem technicznym.

13, Inweslor winien whosnym starmwiern i nn wiasny koset, doprowadzié teren robde do pierwotnegs
stanu z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rogporzgdeenin MT | GM 2 dnia 2 marea 1999 1,
- W sprmwle werankow techalcznyel, jatim powbwry  odpowiaded drogi publiczme §oich
uppvowemie D2, U. 2 2016r, poz. 128)orar wasad wiedzy fechniczne], 8 oznakowanie
dodatkowe  2demontowal.  Stwierdzenle wykonania tych czymnosei nestapi w  formic
protokelarnege odbiorr posa drogowege po zakonezeniu robot.

I4. Do odbioru pasa drogowego, po zokonczeniv robdt, Inwestar winien preedsiawit winiki badas
wikainika zageszozenia.

15, Wszelkie koszty wigzane 2 budows, utrzymanicm | usuwaniem awerii sw/w sieci beda ponicsione
przez Inwesiors zamierenia,

L6. Skutki wynikle z lokalizacji i budowy whw sieci w posach dropowyeh i wszelkie ewentualne
szkody i roszezenia 2 tepo tytudo ponicsic inwestor zndania.

17, Werelkie prace zwigzanc z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych nalezy wykonas nie poinigj
niz do 15 ligopada roku, w kdrym prowadzone 35 mboty bodowlane, przy warunkach
atmosferyeanyeh pwarantujgsych zachowanie ndpowiednie) jakofci robdt we obowigmiacyeh
zasad wicdzy techniczngj.  Ze wepledu na osindenic grumtu, w migiscach prowndzenia prog
jeadnia asfaliowa zosianie odtworzons nn calej szerokedci lub wig warunkéw odtworzenis
wskozanyeh praez zaregdee drogi.

Niniefsza decyzja stanowi zgody Zarzadey Drogi Gminnej na wiyczenie berenn pasn drogiwepo

Inwestorowi dla uzyskania pozwolenis ua budowy,

UZASADNIENIE
Fgodeie 7 art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyzji , pdy? w calosci wwzglednia
mdaniz stromy.
POUCZENIE

Od ninejrzey decyzji przysluguje odwolanic za moim poéredpictwem do Samorzodowego
Kolegium Odwolawezege w Opoin w lenninie 14 dnt od daty jej otrevimania.

Z up. BURMISTRZA
», fari I’sr%!g%‘

Osrzymuiy: .

1. Stezeleckie Wodoeisgi i Kanalizacin Sp. z o0,

37100 Stezelee Opolskic ul. Mickiewicza 10

2, Janusz Fengler - PHU ORTUS Wykonawstwo- Nadzory- Projektowanie- Eksploatacje
ul. Jana Pawla T 31T 98-200 Sicradz

3. Ada

M5

Zwelniono z oplaty skarbowe] na podst. ¢z 3 ugt. 44 kol. 4 pkt. 9 zalgcznika

do ustawy z dnia 16 listopicda 2006 0 oplacie skarbowe] {0z U. or 225 poz. 1635 z poén. zm.)
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