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I.  CZESC OPISOWA

1. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejgcej Stacji Wodociggowej
w miejscowosci Kalinowice gm. Strzelce Opolskie pow. Strzelce Opolskie woj. opolskie zapewniajgcej
dostawe wody do miejscowosci: Kalinowice, Kalinéw, Dolna Lipa, Niwki oraz Ligota Dolna.

Cel zamowienia

Gtéwnym celem realizacji zadania pn.: ,Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Kalinowice w gminie Strzelce Opolskie”, bedzie podniesienie jakosci zycia
mieszkancOw poprzez zapobiezenie deficytowi wody i zapewnienie stabilnych dostaw wody o jakosci
odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U.2017.2294) w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W wyniku realizacji projektu, mieszkaricy otrzymajg wode o parametrach zgodnych z wymogami
obowigzujgcej bazy normatywnej norm krajowych i Unii Europejskiej, jednoczesnie o dobrych
walorach smakowych, w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa pozarowego.

Obecnie teren Stacji Wodociggowej stanowi nieruchomo$¢ zabudowang budynkiem kontenerowym
stacji wodociggowej wraz z chlorownig, zbiornikiem wody i trzema studniami gtebinowymi.

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym nazwy (znaki towarowe) majg charakter
przykfadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajgcy
dopuszcza sktadanie , ofert rownowaznych". Przez ,oferte rownowazng" nalezy rozumieé taka, ktdra
przedstawia opis przedmiotu zamdwienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry okreélone przez Zamawiajacego,
lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Na etapie Koncepcji Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowié rozwigzania, takze zaproponowaé
inne niz w PFU jesli w ten sposob uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub
poprawy waloréw uzytkowych modernizowanych urzagdzen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania przebudowy i rozbudowy SUW oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego,
opisanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody poprzedzonego Koncepcjg wraz
z uzyskaniem wymaganych efektéw (parametréw technologicznych i technicznych). Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym
wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania dokumentac;ji
projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnier
wynikajgcych z przepiséw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatan jako zobowigzania
wykonawcy.

W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢, ze modernizacja SUW bedzie prowadzona przy
zachowaniu ciggtej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw)
do sieci wodociggowej.

1.1.1. Charakterystyczne parametry
Zapotrzebowanie na wode realizowane bedzie w oparciu o istniejgca Stacje Uzdatniania Wody.
Stacja Uzdatniania Wody

a) llos¢ wody ttoczona do sieci:
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b)

c)

Qhmax = 36 m3/h
Wykorzystanie istniejgcych zbiornikéw wody uzdatnionej o pojemnosci:
Jeden zbiornik naziemny, zelbetowy o pojemnosci V = 150 m?

Cisnienie minimalne wymagane w kréécu ttocznym pomp gtéwnych H=40-42 m st. w.

1.1.2. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje wykonanie:

Koncepcji przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w zakresie okreslonym w niniejszym
PFU, w szczegdlnosci obejmujacej nastepujgce branze: technologiczng wraz ze schematem
technologicznym uzdatniania metoda jonowsa, instalacyjng oraz elektroenergetyczng i AKPIA
(wtym przytgczenie monitoringu stacji do istniejgcej dyspozytorni) oraz sposobu wymiany
istniejacych urzadzen i montazu nowych przy pracujgcej Stacji;

PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnej
Koncepc;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych. W przypadku wynikniecia rozbieznosci
w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego a opracowanymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wielobranzowego projektu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania w zakresie branz:
technologicznej wraz ze schematem technologicznym, instalacyjnej oraz elektroenergetycznej
i AKPIA (w tym przytgczenie monitoringu stacji do istniejgcej dyspozytorni i zapewnienie
kompatybilnosci z istniejgcg dyspozytornig zapewniajgcg w szczegdlnosci sterowanie zdalne
obiektem i monitoring parametréw pracy) oraz sposobu wymiany istniejgcych urzadzen i montazu
nowych przy pracujacej Stacji w tym obstuga geodezyjna, decyzja Srodowiskowa i pozwolenie
wodno-prawne (jezeli bedg wymagane), projekty budowlane (4 egz.), projekty wykonawcze
w rozbiciu na poszczegdlne branze (4 egz.), inne projekty, ktére podczas ustalen z zamawiajgcym
uznane zostang za niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

Projekty powinny zawiera¢ rozwigzania ustalone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie
opracowywania koncepcji w zakresie poszczegdlnych branz;

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB) (4 egz.) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (tekst jednolity
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 r.)
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

Przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich w zakresie branz objetych projektem wraz ze Zbiorczym
Zestawieniem Kosztéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym;

Harmonogramu robdt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym z zachowaniem ciggtosci pracy Stacji;

Wykonanie robét budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez zamawiajacego dokumentacja
projektowg;

Wykonanie rozruchu z osiggnieciem wymaganych przez zamawiajgcego parametréw wody pitnej;

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;
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—  Przeprowadzenie szkolenia obstugi SUW;

— Dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkéw ochrony zbiorowej z zakresu bhp
i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegbtowymi dla prawidtowe;j
eksploatacji SUW;

—  Wykonanie instrukcji eksploatacji SUW, schematu technologicznego umieszczonego wewnatrz
SUW oraz instrukcji obstugi obiektéw i konserwacji urzadzen niezbednych dla prawidtowej
eksploatacji SUW;

—  Wykonanie dokumentacji powykonawczej— 2 egz.;

—  Wykonanie tablicy informacyjnej i pamigtkowej,

—  Wykonanie oznakowania obiektdw i instalacji.

—  Serwisowanie urzadzen i instalacji do korica Okresu Gwarancji

Ponadto Wykonawca:

— zobowiazany jest do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw projektowych;

— uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne;

— dokona zgtoszenia prac we wtasciwym urzedzie, a w przypadku koniecznosci uzyskania Decyzji
o pozwoleniu na budowe, wystgpi w imieniu Inwestora ze stosownym whnioskiem;

— zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy
Prawo budowlane. Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzdr autorski
projektanta oraz zapewnic, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego podczas realizacji
robdt. Planowany termin realizacji robot 2021 — 2022.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy w tym
technologiczne niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych
Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia i uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien,
opracowan, Zamawiajacy zaleca przed zlozeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej.
Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest traktowane jako warunek uczestnictwa. Ogledziny Stacji
Uzdatniania Wody w Kalinowicach przez przedstawiciela Wykonawcy bedg mozliwe w dniach
roboczych, w godzinach 7:30 do 14:30 i po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu z Koordynatorem
p. Matgorzatg Kaminska tel. 532081536.

1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na kazdym
etapie jej wykonywania.

Jakos¢ wody produkowanej po przebudowie i rozbudowie stacji musi odpowiada¢ parametrom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z pdzn. zmianami) i nie moze ich przekraczaé
w czasie eksploatacji staciji.

Eksploatacjg Stacji Uzdatniania Wody zajmuje sie przedsiebiorstwo Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Mickiewicza 10; 47-100 Strzelce Opolskie
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Do stacji wodociggowej doprowadzone jest kablem zasilanie energetyczne o mocy przytaczeniowej
19,0 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. Uktad pomiarowy znajduje sie w szafce pomiarowej.
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowig zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacji URD.

Dojazd do Stacji Uzdatniania Wody z ul. Gogoliiskiej w Kalinowicach, poprzez ulice Parkowa jest
utwardzony asfaltowo.

Teren istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody objety jest planem zagospodarowania przestrzennego.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody.

Kopie decyzji — pozwolenia wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych z trzech studni zlokalizowanych
na terenie stacji wodociggowej zostaty dotgczone do niniejszego opracowania.

Wyniki badan jakosci wody ujmowanej ze studni zostaty dotgczone do niniejszego opracowania.
1.2.1. Opis istniejgcego uktadu technologicznego SUW
Obecnie w sktad Stacji Wodociggowej wchodzi:

— wygrodzony teren o powierzchni ok. 1 677 m2 i tacznej dtugosci ogrodzenia ok. 147,0 mb,
ogrodzenie w wiekszosci wykonane jest z siatki na stupkach stalowych;

—  ujecie wody sktadajgce sie z trzech studni gtebinowych: nr 1A i nr 2 ujmujacych wode z poziomu
triasu dolnego (retu) o maksymalnej wydajnosci tagcznej w ilosci 50 m3/h i studni nr K2A ujmujgcej
wode z poziomu pstrego piaskowca o wydajnosci maksymalnej 12 m3/h;

Woda ze studni pompowana jest do istniejgcego zbiornika konstrukcji zelbetowej. Podstawe zasilania
w wode stanowig studnie S-1A i S-2. Studnie te pracuja naprzemiennie. Studnia S-K2A zracji
ograniczonej wydajnosci i probleméw ze stabilng jakoscig wody pompuje do uktadu max 5,5 m3/h
wody.

W studniach S1A i S2 wystepujg state problemy z jakoscig wody wynikajgce gtéwnie z przekroczenia
norm w zakresie azotandw (wyniki badan w zatgczeniu).

— naziemny zelbetowy zbiornik wody o pojemnosci V = 150 m3 w izolacji termicznej styropianowe;j.
—  kontener stalowy, w ktorym zainstalowany jest zestaw pomp drugiego stopnia oraz wydzielone
pomieszczenie chlorowni (dezynfekcja wody podchlorynem sodu)

Kontenerowa pompownia APS wyposazona jest w cztery agregaty pompowe:

pompa pilotujgca — typu Hydromono — 34.PP 4,
pompa minimalna —typu 50 PJM 170 — 31.PP.3,
pompa posrednia — typu 65 PJM 170 —32.PP.2,
pompa szczytowa — typu 80 PJM 170 —33.PP.1.

|

W wydzielonym pomieszczeniu chlorowni zainstalowany jest zestaw dozujacy, ktdéry pracuje na
podchloryn sodu. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi:

— pompka dozujgca 60.PD1 typu F0407,
—  zbiornik zasobowo — roztworowy 61.ZCl1 o pojemnos$ci 100 dcm3

QMV wa 7
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Studnia K2A ' Studnia K2A

1.2.2. Przewidywana technologia

Przewiduje sie zabudowe na terenie stacji wodociggowej w Kalinowicach nowego kontenerowego
budynku SUW, w ktérym zabudowane bedg w szczegélnosci: nowy zoptymalizowany
i energooszczedny uktad pomp II°, instalacja dezynfekcji wody i nowoczesny system uzdatniania wody
z sondg do pomiaru ilosci azotanéw. Specyfika funkcjonowania uktadu uzdatniania poza obnizeniem
zawartosci azotanéw do poziomu zgodnego z wymaganiami Rozporzgdzenia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi wplynie takze na obnizenie twardosci wody uzdatnianej, co w
konsekwencji poprawi wartosci uzytkowe wody iograniczy osadzanie sie osaddéw z kamienia na
urzadzeniach w gospodarstwach domowych. Zmniejszenie twardosci wody przektada sie jednoczesnie
na mniejsze zuzycie detergentéw, Srodkow czystosci i Srodkéw higienicznych.

W istniejagcych studniach wymienione zostang pompy na urzadzenia zoptymalizowane
i energooszczedne. Wszystkie uktady technologiczne bedg zautomatyzowane i dozorowane zdalnie, co
znaczaco poprawi pewnosc i bezpieczenstwo dostawy wody dla mieszkancow.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wykonac petny uktad technologiczny uzdatniania wody
podziemnej dla modernizowanej stacji i uzyska¢ produkcje wody spetniajgcej wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu. Po rozbudowie zaktada sie prace stacji w uktadzie dwu-stopniowego pompowania
wody i jednostopniowej wymianie jonowej na ztozach do selektywnego usuwania azotanéw z wody na
drodze wymiany jonowej. Dezynfekcja wody uzdatnianej lampami UV, wody podawanej do sieci
podchlorynem sodu.

Uzdatniona woda podlegac bedzie wymieszaniu z wodg surowa w proporcji 65/35. Mieszanie wody
odbywac sie bedzie w zbiorniku wody. Schemat blokowy zaprezentowano na rysunku ponize;j.

35 % Steienie arotanew 20115 mgNO /1
0,85 % Woda do regenerac)i zleia
Weda ze studni 1A i studni 2 l
—————————
Steienie azetanow SO-115 mgNO, 1 WYMIANA
65 % JONOWA Steienic azetansw 1015 mgNO, /1 ZBIORNIK
wWoDY
UZDATNIONEJ
Woda pedawanas
Odeiek do utylizaeji do sioct

.
Steienie azotansw 34,5 - 50 mgNO /1
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Dodatkowo uktad sterujgcy i hydrauliczny powinien umozliwia¢ i zapewnia¢ mieszanie wody
uzdatnionej pobieranej ze studni S-1A i S-2 z wodg pobierang ze studni S-K2A, chyba ze parametry
jakosciowe wody w studni S-K2A beda razaco odbiegaé¢ od obowigzujgcych norm prawnych i mieszanie
wody ograniczy mozliwos¢ jej podawania do sieci wodociggowe;j.

1.2.3. Spodziewany efekt inwestycji

Efektem przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody bedzie:

— uzyskanie wody do celéw konsumpcyjnych, ktérej sktad bedzie w petni odpowiadaé wskaznikom
zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294),

—  poprawa niezawodnosci pracy Stacji Uzdatniania Wodly,

—  zapewnienie ciggtej pracy i zatozonej efektywnosci uzdatniania wody,

— zwiekszenie bezpieczenstwa dostawy wody poprzez wdrozenie zdalnego monitoringu pracy stacji.

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przy projektowaniu rozbudowy SUW Kalinowice nalezy przyja¢ nastepujgce wymagania ogdlne dla
wszystkich obiektow i instalacji:

— jako podstawe opracowania projektu nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania przedstawione
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,;

— urzgdzenia ciggu technologicznego uzdatniania wody zaprojektowac o wydajnosci Qhmax = 18
m3/h, zapewniajgce zdolnos$¢ uzdatniania w zakresie azotanéw do wartosci ponizej 50 mg/dm3;

— rozwigzania projektowe powinny zapewnia¢ cigglos¢ pracy stacji w trakcie realizacji robét,
a konieczne przerwy w ruchu nie powinny przekracza¢ 2 godzin (do ustalenia w trakcie realizacji);

— proponowane materiaty do zabudowy powinny by¢ trwate i odporne na korozje;

— proponowane urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysokg jakosciag, niezawodnoscig pracy
oraz wysokim standardem wykonania;

— wymagane jest zastosowanie rozwigzan technologicznych umozliwiajgcych bezobstugowg prace
Stacji Uzdatniania Wody;

— wszystkie stosowane materialy musza mie¢ atest dopuszczajacy zastosowanie ich do instalacji
i sieci wody pitnej.

Ogdlna koncepcja rozbudowy istniejgcej Stacji Wodociggowej zaktada wykonanie nastepujacych robét
budowlanych:

— wykonanie nowych obudéw i uzbrojenie wszystkich studni - Obudowy studni wykonaé
z laminatéw poliestrowo-szklanych termoizolowanych skfadajaca sie z pokrywy i podstawy wraz
z gtowicg studni i orurowaniem. Pokrywa powinna zapewnia¢ utrzymanie dodatniej temperatury
wewnatrz i nie zamarzanie instalacji ttoczne;j.

— zabudowe nowych, sprawniejszych energetycznie pomp w studniach - zestaw pompowy
o wydajnosci nominalnej Qhmax=36 m3/h i wysokosci podnoszenia H=40 - 42 m st. w.
zapewniajgcy ptynna regulacje wydajnosci od 0-36 m3/h z utrzymaniem zaktadanego ci$nienia

— wykonanie zabezpieczenia wody ppoz. dla wsi Ligota Dolna
Pompa zapewniajgca parametry pracy na wypadek pozaru wpieta w uktad, uruchamiana
automatycznie w przypadku znacznego spadku cisnienia i wzrostu rozbioréw wody Q=5I/s i Hp=58
m st. w. - dla pompy pozarowej lub zbiornik ppoz. (do uzgodnienia na etapie przygotowania
koncepc;ji)

— wykonanie pod nadzorem pracownika Zamawiajgcego ptukania oczyszczajacego studni K2A,

— budowe odstojnika poptuczyn z instalacji uzdatniania,

— budowe nowego zbiornika neutralizacji podchlorynu sodu,

—  budowe bezodptywowego zbiornika Sciekéw sanitarnych,

q‘/\/\ 10
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— wykonanie rurociggéw miedzy obiektowych wod.-kan z wpieciem do istniejgcych instalacji i sieci,

— wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych i wpiecie ich do istniejgcych sieci i instalacji,

— rozbudowe sterowania i automatyki pracy SUW wraz z przytgczeniem do istniejgcej dyspozytorni
w siedzibie SWiK Sp. z 0.0., w ukfadzie umozliwiajgcym zdalne monitorowanie pracy stacji
i sterowanie podstawowymi parametrami,

—  rozbidrke i wykonanie nowego zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zieler,, oswietlenie),

—  budowe nowego budynku kontenerowego SUW, w ktérym zlokalizowane bedy: pompownia
drugiego stopnia, instalacja uzdatniania wody, magazyn reagentéw do uzdatniania wody zgodnie
z przyjeta technologig (oddzielne pomieszczenie), chlorownia, pomieszczenie sanitarne - WC
wyposazone w umywalke oraz wezet sanitarny z cieptg i zimng wodg. SUW bedzie zapewniac
wymagang wydajnos¢ ilosci wody dla zasilanych przez stacje miejscowosci, przy czym nie mniej
niz Q=18,0 m3/h na potrzeby uzdatniania wody ujmowanej ze studni nr 1A i nr 2. llo$¢ wody
dostarczanej przez SUW do sieci wodociggowe] powinna zapewniaé utrzymanie niezbednej
wydajnosci sieci wynikajacej z obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych,

— dobor i zabudowe nowego zestawu pomp drugiego stopnia wg aktualnego zapotrzebowania na
wode,

— instalacje uktadu dezynfekcji wody UV i podchlorynem sodu.

—  remont zbiornika wody V= 150 m?

Budynek SUW powinien posiada¢ ogrzewanie elektryczne i wentylacje pomieszczer zapewniajgce
utrzymanie wymaganych parametréw zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

1.4.  Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.4.1. Ujecia wody

Obudowy wszystkich trzech studni nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe konstrukcje obuddéw.
W obudowach zainstalowaé nastepujgcg armature:

— pompy gtebinowe o wydajnosci i wysokosci podnoszenia dostosowanej dla kazdej studni do
zatwierdzonych parametrow studni okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych i wymagan
technologicznych instalacji uzdatniania oraz parametréw hydraulicznych instalacji ttocznych,

—  rurociagi ttoczne w studniach ze stali nierdzewnej,

—  glowica studni z orurowaniem,

— armatura,

—  system pomiarowy - przeptywomierz z mozliwoscig przesytu danych,

— urzadzenia AKPiA ze zdalnym przekazywaniem wskazan w tym miedzy innymi: przeptywu
i objetosci, zwierciadta wody, natezenia pradu, zuzycia energii, czasu pracy, alarméw.

1.4.2. Budynek SUW

Woda surowa ze studni wierconych nr 1A i 2 pompami gtebinowymi ttoczona bedzie na kolumny
wymiany jonowej planowanej do zabudowy w nowo wybudowanym budynku stacji. Na rurociggu
wody surowej przed urzadzeniami do uzdatniania zabudowa¢ przeptywomierz elektromagnetyczny
z przetwornikiem pomiarowym wpietym do monitoringu SUW. Przed kolumnami jonitowymi
przewidzie¢ ewentualng korekte pH i dawkowanie reagentéw jezeli technologia uzdatniania
i parametry wody surowej bedg tego wymagaty oraz dezynfekcje za pomocg samoczyszczacych lamp
UV. Po kolumnach jonitowych woda odprowadzana bedzie do zbiornika magazynowego wody czystej,
skad pompownig II° zasilana bedzie sie¢ wodociggowa. Kolumny jonitowe powinny pracowaé
automatycznie zarowno w cyklu technologicznej wymiany jonowej jak i regeneracji, wyposazone
w zawory regulacyjne i odcinajgce z napedem elektrycznym oraz orurowanie z PE i stali
kwasoodpornej. Wigczanie lamp UV zsynchronizowane bedzie z pracg pomp w studniach. Zasilanie
sieci wodociggowej wodg uzdatniong odbywac sie bedzie nowym zestawem pompowym z falownikami
zabudowanym w budynku stacji. Przed wttoczeniem do sieci do wody dozowany bedzie podchloryn
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sodu w dawce zaleznej od aktualnego przeptywu wody. Za punktem dozowania podchlorynu,
zabudowac¢ automatyczny pomiar chloru z przesytem danych do dyspozytorni Zamawiajacego.

Woda z ujecie K2A podawana bedzie bezposrednio do zbiornika magazynowego wody czystej lub
rurocigg tfoczny ze studni K2A potaczony bedzie z rurociggiem ttocznym wody uzdatnione;.
Zastosowana armatura i/lub algorytmy sterowania oraz wiasciwy dobdr parametréw pomp
gtebinowych powinny zapewni¢ petne mieszanie wod z eksploatowanych uje¢ w zbiorniku
magazynowym i nie zaktécanie pracy poszczegélnych ciggéw technologicznych przez dtawienie ich
wydajnosci. Zaprojektowa¢ automatyczny pomiar azotandéw z przesytem danych do dyspozytorni
Zamawiajacego.

Praca stacji w nowym ukfadzie technologicznym powinna by¢ w petni automatyczna z mozliwoscig
zdalnego sterowania podstawowymi urzagdzeniami i parametrami pracy i zdalnym monitoringiem pracy
instalacji i obiektdw. Jedynymi czynnosciami wymaganymi od obstugi (poza dozorem i biezacy
konserwacjg urzadzerh wymagang w DTR tych urzadzen) powinny by¢ prace zwigzane z okresowym
przygotowywaniem roztworéw reagentéw w miare ich zuzycia.

1.4.3. Zbiornik retencyjny

Zaprojektowac i zrealizowa¢ wymiane armatury na doptywie i odptywie ze zbiornika. Na podstawie
oceny stanu technicznego dokona¢ niezbednych prac remontowych i konserwacyjnych w tym
w szczegblnosci  zakresie konserwacji izolacji i elewacji, obrébek blacharskich i barierek
zabezpieczajgcych oraz drabiny. Zaprojektowac i wykona¢ renowacje wewnetrznych $cian zbiornika.
1.4.4. Rurociagi miedzy obiektowe

Na terenie stacji rurociggi wodociggowe miedzy obiektowe wody surowej i uzdatnionej, tj. od studni
do stacji wodociggowej i od stacji do zbiornika oraz od pompowni 1I° do sieci wodociggowej wykonaé
z rur PEHD. Rurociagi kanalizacyjne odprowadzajgce $cieki bytowe i Scieki technologiczne do
zbiornikéw wybieralnych wykonac z rur PVC. Rurociagi wyposazy¢ w nowe zasuwy.

1.4.5. Drogi wewnetrzne i chodniki

Wykonac nowe ciggi komunikacyjne miedzy obiektami na terenie stacji oraz wokét zbiornika (opaska),
studni i budynku SUW. Ciagi piesze, chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j gr. 6 cm na podsypce
cementowo piaskowej. Podjazd dla samochoddw z kostki gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia
kamiennego. Wykona¢ podjazd dla WUKO w celu opréznienia zbiornika poptuczyn.

1.4.6. Ogrodzenie

Wykona¢ wymiane istniejgcego ogrodzenia z siatki na ogrodzenie systemowe panelowe z brama
i furtka o wysokosci 2,2 m, z prefabrykowang podmuréwka betonowa. Catkowita dtugo$¢ nowego
ogrodzenia ok. 150,0 mb.

1.4.7. AKPiA

Rozwigzania w zakresie AKPIiA powinny zapewnia¢ petny monitoring parametréw technologicznych

SUW, automatyczng prace instalacji oraz zdalny monitoring parametréw pracy, przy czym powinno by¢

mozliwe bezposrednie przytgczenie monitoringu stacji do istniejgcej w SWiK Sp z 0.0. dyspozytorni

i zapewnienie petnej kompatybilnosci z istniejaca dyspozytornia, w szczegéInosci w czesci nadzorujacej

prace obiektow wodociggowych. Wdrozone rozwigzania powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ zdalnego

sterowania obiektem i monitoring parametréw pracy. W projekcie nalezy przewidzie¢ takze monitoring

wizyjny obiektu, przy czym rejestracja obrazu powinna by¢ realizowana tylko po naruszeniu

wyznaczonej strefy lub poprzez wymuszenie rejestracji i podgladu przez operatora z dyspozytorni.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody musi spetnia¢ okre$lone wymagania zawarte m.in. w:

a) Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska

b) Ustawie o Odpadach

c) Ustawie Prawo Wodne

d) Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tj. Dz.U.2019
poz. 1437)

e
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e) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.,
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzent wodnych.

f)  Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Stacja Uzdatniania Wody powinna ponadto spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) ochrony przeciwpozarowej,

c) przepiséw sanitarno - epidemiologicznych,

d) przepisow BHP i ochrony zdrowia,

Oddziatywanie na $rodowisko stacji wodociggowej w zakresie objetym niniejszym zamdéwieniem po
rozbudowie musi zamykac sie w granicy dziatki istniejacej stacji wodociggowej. Wykonawca zapewni
ochrone przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie emisji hatasu oraz, gdy to
bedzie konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, ttumikéw i oston dzwiekochtonnych. Poziom hatasu
emitowany przez stacje wodociggowa musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Stacja Wodociggowa powinna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji proceséw
technologicznych z wizualizacjag w centralnej dyspozytorni oraz raportowaniem, dostosowanym do
obecnie eksploatowanego przez SWiK Sp. z 0. 0. Zastosowane rozwigzania projektowe i organizacji
robét powinny zabezpieczy¢ ciggtos¢ pracy istniejgcej stacji uzdatniania wody w catym okresie realizacji
zamOwienia w szczegdlnosci w zakresie dostawy wody dla mieszkancéw. Stacja Wodociggowa
w zakresie czynnosci eksploatacyjnych powinna spetnia¢ warunki szczegdétowej ochrony pracownikéw
przed zagrozeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 81, poz. 716) oraz innych obowigzujgcych przepisow.

2:1. Wymagania dotyczace fazy projektowej

Podczas wykonywania projektu Wykonawca dokona potwierdzenia badz weryfikacji zatozen ujetych
w niniejszym PFU i w uzasadnionych przypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w niniejszym PFU oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez
Zamawiajgcego informacje dotyczace problemoéw istniejgcych na SUW.

Projekt powinien by¢ tak wykonany, aby odpowiadat pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny by¢
spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby urzadzenia i wyposazenie zapewnialy diugotrwaty,
bezproblemowgq eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone
urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robét
i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdét, obejmujgce miedzy innymi najwyzisze i najnizsze
obcigzenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy przewidzie¢ spotkania koordynacyjne, zaréwno na
etapie prac projektowych jak i robét budowlanych, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, dotyczy to
kazdej z faz wykonania projektéw. Zamawiajagcy w szczegélnodci musi zaakceptowac projekt
budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe oraz wszystkie rysunki i inne sktadniki
dokumentacji projektu wykonawczego, zaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie
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moze by¢ wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego rysunku badz innego
dokumentu projektowego.

2.1.1. Forma dokumentacji projektowej

Projekt budowlany

Forma i zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gorpodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z pézn. zm.) Rozwigzania projektowe
muszg spetniac szczegdtowo i kompletnie wymogi obowigzujgcych przepiséw prawa.

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji, ktére umozliwig
rozpoczecie prowadzenia robét budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszystkich niezbednych petnomocnictw do uzyskania m.in.
pozwolenia na budowe.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu celem
akceptacji projekt budowlany.

Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy stanowi uszczegétowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.
Opracowanie dokumentacji powinno uwzglednia¢ warunki zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Pomiedzy projektem budowlanym, a projektem wykonawczym musi by¢ zapewniona zgodnosc.
Wymagania dotyczace wersji papierowe;j:

Dokumentacje projektowg nalezy oprawi¢ w segregatory jednego koloru. Wewnatrz powinien
znajdowac sie spis zawartosci oraz wszystkie opracowania. Na grzbiecie segregatora umiesci¢ opis
zawierajacy:

— napis np., Projekt wykonawczy”,

— numer Umowy,

— nazwa Zadania,

—  numer egzemplarza

—  logo SWiK, UE PROW (Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich)

Egzemplarze dokumentacji oznaczone numerem ,1” muszg zawiera¢ oryginalne dokumenty m.in.
uzgodnienia, opinie, decyzje. Wszystkie podpisy ztozone przez projektantéw w projektach (rysunki,
opisy techniczne, oswiadczenia itp.) powinny by¢ oryginalne.

Kopie nalezy potwierdzi¢ oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem”.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w wersji papierowej i sktada¢ sie z nastepujacych
elementdow:

a) wielobranzowa koncepcja —2 egz.

b) projekt budowlany - wykonawczy - 4 egzemplarze, wraz z uzyskaniem dla niego wynikajgcych
z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen, (o ile bedg wymagane),

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych - 4 egzemplarze,

d) Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,

e) Przedmiar - 2 egzemplarze,

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:

(N “
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Kompletna dokumentacja powinna by¢ dostarczona w 1 egzemplarzu (ptyta CD lub pen drive)
z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

—  rysunki — dwg/dxf oraz pdf

—  pliki tekstowe — doc/odt

—  arkusze kalkulacyjne —xls

— schematy elektryczne i AKPiA — pdf

—  kosztorys, przedmiar — ath, kst oraz pdf

Elektroniczna wersja projektu powinna zawierac sie w jednym pliku PDF, umozliwiajgca wyszukiwanie
elementéw. Ponadto opracowanie musi by¢ zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu
edycje oraz pozniejsze wykorzystanie.

2.1.2. Instrukcja obstugi i eksploatacji stacji

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia Instrukcji obstugi i eksploatacji stacji, zawierajace;j:

— liste dostarczonych urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym,
parametrami hydraulicznymi pomp,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych urzadzen

— schemat technologiczny elementéw stacji objetych Umowg,

—  plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu robét,

—  rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

— petng instrukcje obstugi instalacji,

—  specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia zweryfikowanych podczas préb
rozruchowych,

—  procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych.

2.1.3. Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia ryczattowego do petnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu
umowy i zawartych w nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig. Wykonane przez Wykonawce w ramach
nadzoru autorskiego uzupetnianie szczegétéw opracowan projektowych i dokonywanie zmian
w opracowaniach projektowych nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnosci:
1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,

2) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy robdt
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowa i obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci techniczno-
budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu technologicznym,

6) udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych, a ponadto w czynnoéciach
majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych
inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od
Zamawiajgcego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania robdt
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazéwek
wykonawcy robét budowlanych; biezgce wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstatych w toku
robét budowlanych.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracac¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonywanych
robot w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjetych rozwigzarn projektowych oraz
obowigzujgcych norm i normatywéw. Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny
by¢ odnotowane w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzaé¢ prawidtowosé
wykonania jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt Projektanta na terenie budowy
w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu,
2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zgdania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania rob6t budowlanych.
Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwar Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego. Dokonujgc wezwania na nadzér autorski, nalezy podaé
Projektantowi jakich podstawowych probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczy¢ oraz
okresli¢ termin wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

2.2. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych — faza wykonawcza
Zamawiajgcy wymaga aby:

—  Elementy konstrukcyjne nowych obiektéw miaty zapewniong trwatos$¢ nie mniejsza niz 30 lat;

—  Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty uzytkowanie
w okresie nie krétszym niz 30 lat;

—  Osprzet i przybory instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krétszym niz
15 lat;

—  Maszyny, urzadzenia i aparatura zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krétszym niz
10 lat.

— Wykonawca przed wbudowaniem materiatu uzyskat zatwierdzenie materiatéw budowlanych
przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego

Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyska¢ zgode wtasciwego Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Paristwowego
Zaktadu Higieny. Stosowane Materiaty: rury, armatura itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty,
atesty higieniczne PZH.

2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowacd oraz wykonaé wszystkie wymagane prace
zwigzane z przygotowaniem terenu budowy tj.:

—  Rozbidrke zbednych istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu budowy;
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—  Zapewnienie w swoim zakresie i na wtasny koszt zasilenia placu budowy w energie elektryczng
i poboru wody;

—  Przygotowanie w swoim zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy
i Inspektoréw Nadzoru.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

—  Organizacji robét budowlanych;

—  Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich;

—  Ochrony $rodowiska;

—  Warunkdw bezpieczenstwa pracy;

—  Ochrony przeciwpozarowej;

—  Warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg;
—  Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, aw szczegdlnosci
Wykonawca:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych;

b) Wykonawca umiesci w miejscu eksponowanym tablice informacyjng budowy oraz inne tablice
informacyjne o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym (Logo PROW) i Inspektorem. Tablice bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt;

c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy oraz Koszt jednej tablicy informacyjnej z logo PROW
uzgodnionej z Zamawiajgcym nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktows.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) Lokalizacje bazy, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— ochrony ujecia wody pitnej w strefie ochrony bezposredniej i posredniej,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoriczeniu roboét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz i stuzb bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzehA w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetoZzenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wtadze lokalne oraz odpowiedzialne stuzby o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze i stuzby oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzern podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukoriczenie rob6t w trybie zgodnym
z postanowieniami Umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
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z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt przez peten okres realizacji zadania.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Umowy i jego poszczegdlne elementy byty w zadawalajacym
stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy na droge
np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bgdz sprezonym powietrzem.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz
na swdj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sie, na uzycie krdtkofalowek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajgcych przy
przetozeniu urzgdzer uzytecznosci publicznej). Razem z harmonogramem robdét w ciggu 14 dni od
podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu wykaz
wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robdt zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwoleri i w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

2.2.2. Wymagania dotyczace instalacji
2.2.2.1.Technologiczne

Armatura

Armature do automatyzacji proceséw ptukania i regeneracji zt6z stanowia przepustnice z napedem
elektrycznym. Przewody taczace agregaty pompowe II° z kolektorem ssawnym i ttocznym nalezy
wyposazy¢ w przepustnice lub zasuwy odcinajgce, umozliwiajace odtgczenie poszczegdlnych
agregatow pompowych w przypadku koniecznosci ich naprawy lub wymiany. Na przewodzie ttocznym
kazdej pompy nalezy zainstalowaé zawdr zwrotny sprezynowy lub kulowy. Na przytgczach ssawnych
i ttocznych nalezy zainstalowac zasuwy odcinajace, umozliwiajgce odtgczenie uktadéw pompowych
w przypadku ich naprawy lub wymiany.

Materiaty faczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg, a nakretka,
grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podktadki
i mocowania uzyte zewnetrznie badZ w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocig,
(lecz na state nie przebywajace w $rodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;j.
Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podkfadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego
w $rodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub $ciekami nalezy poddaé cynkowaniu, a wszystkie
odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowaé.

Ostony

Mechanizmy napedowe urzadzer zostang przykryte ostonami. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich
fatwy demontaz w celu uzyskania dostepu do urzadzenia bez koniecznosci wczesniejszego demontazu
gtéwnych czesci urzagdzenia.
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Orurowanie

Rury instalacji i sieci wodociggowych oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania
w ramach realizowanego przedsiewziecia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym,
kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur
i innych defektow i muszg zostac tak dobrane, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych
wyjéciowych temperatur i ci$nienia. Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego
tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen. Ztgcza kompensacyjne i fgczniki
roztgczne muszg miec postac tulei z podwéjnym kotnierzem. tgczniki roztagczne musza byé odporne na
maksymalne ci$nienie wystepujgce w instalacji i muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata czesé
rurociggu.

Rurociagi ze stali kwasoodpornej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN-OH18N9 /wg
AISI 304. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek - PN 10 bar.

Rury i ksztattki z PE

Materiat rur i ksztattek: PEHD — wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania surowca
z odzysku —tzw. regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar. taczenie rur i ksztaftek
nalezy wykonac¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub za pomoca ksztattek elektrooporowych.
taczenie armatury kotnierzowej i bezkotnierzowej nalezy wykonac za pomoca kotnierzy aluminiowych
lub stalowych epoksydowanych.

Zasuwy

Nalezy zastosowa¢ zasuwy odcinajgce dwukotnierzowe, zeliwne typu klinowego z miekkim
uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w kapieli.
Zasuwy muszg mie¢ gumowany klin, trzpien z gwintem wewnatrz kadtuba oraz przelot umozliwiajgcy
swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia trzpienia stanowié¢ bedg pierscienie dtawicowe z PTFE oraz
podwdjne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposéb zapewniajgcy ewentualny fatwy ich
demontaz. Zasuwy muszg by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji technologicznej
w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego muszg posiadaé
naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢ zaopatrzone w pokretta do recznej obstugi.
Pokretta do recznej obstugi majg mie¢ ksztatt kotowy, a ich obrzeza majg by¢ gtadkie, za$ kierunek
przekrecania z celu zamknigcia, zgodny ze wskazéwkami zegara, powinien zosta¢ na nich zaznaczony.
Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi musza by¢é zaopatrzone w obudowy do zasuw
wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynkg uliczng do instalacji wodnych.
Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do $rednicy zasuwy. Wyprowadzenie wrzeciona
zasuwy zabudowanej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ obudowg skrzynkowag z zeliwa. Obudowe
skrzynkowg umiesci¢ na betonowej ptycie o wymiarach Zasuwy umieszczone w ziemi oznakowa¢ na
powierzchni terenu wiasciwymi znakami identyfikacyjnymi i tabliczkami znamionowymi. Zasuwy
zamontowane w instalacji majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z naniesionym oznaczeniem
identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiardéw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt
petny przekrdj przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetniaé warunki
wytrzymatosciowe przewoddw, z ktérymi bedg wspétpracowac. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne
narazone na wibracje majg zosta¢ wyposazone w podktadki sprezynujgce lub ptytki zabezpieczajgce.

Przepustnice

—  ciSnienie nominaine PN10,

—  korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego,

— dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego,
—  trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,
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—  pierscien uszczelniajgcy i O-ring z NBR lub EPDM.

Przepustnice muszg spetnia¢ wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i musza by¢
wykonane jako dwukotnierzowe lub miedzykotnierzowe, wyposazone w podwdjny mimosrodowo
tozyskowany dysk. Przepustnice muszg by¢ szczelne przy zamknieciu, a ich $rednica nie mniejsza niz
nominalne $wiatto rurociggu. Przepustnice muszg zamyka¢ sie w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara i zaznaczony w odlewie kierunek zamykania. Na przektadni musi by¢ umieszczony
wskaznik potozenia przepustnicy, wskazujacy pozycje tarczy. Muszg by¢ réwniez wykonane
odpowiednie blokady nie pozwalajgce na ruch poza catkowitym otwarciem i zamknigeciem tarczy.
Przepustnice musza by¢ dobrane w ten sposdb, aby mie¢ to samo $wiatto co rurociagi, w ktérych s
zamontowane. Kotnierze przepustnic muszg by¢é wykonane dla PN 10/16 i wytrzymywac ci$nienie
podczas proby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie sruby i nakretki narazone na drgania musza
by¢ zaopatrzone w podktadki sprezyste lub ustalajgce o ile nie zostato wyspecyfikowane inaczej.

Zawory zwrotne klapowe

— wykonanie kotnierzowe,

— ciSnienie nominalne PN10,

— uszczelka w ksztatcie O-ringu z NBR, PTFE lub EPM,

—  korpus z zeliwa sferoidalnego, dysk ze stali weglowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej

Zawory zwrotne nalezy wykonac z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo Zawory majg zostaé
opatrzone symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami identyfikacyjnymi. Zawory zostang tak
zwymiarowane, aby predkosc¢ przeptywu przez zawér przy jego petnym otwarciu nie przekroczyta 2,25
m/s. Zawory muszg posiadac takg samg klase odpornosci na ci$nienie jak instalacja, na ktérej zostang
zamontowane. Wszystkie nakretki i sruby dwustronne narazone na wibracje majg by¢ wyposazone
w podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace.

Zawory odpowietrzajgce i odgazowujace

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Muszg by¢ zabezpieczone przed pneumatycznym
zamknieciem. Muszg zamyka¢ sie po catkowitym odprowadzeniu powietrza. Cisnienie nominalne
PN10. Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji musza mie¢ korpusy wykonane ze stali
nierdzewnej. Montaz z pomoca kotnierzy lub kréécéw gwintowanych. Zawory te bedg zastosowane do
odprowadzania gazéw z rurociggéw (lub zbiornikéw) bez powodowania zaburzein w napetnieniu
i przeptywie medium na skutek pojawienia sie ciSnienia zasysania. Dopuszcza sie dostep powietrza
jedynie do takiego poziomu, aby nie powstato nadmierne podcisnienie w przewodach podczas ich
oprdzniania. Zawory odpowietrzajgce nalezy wyposazy¢ w zasuwy lub zawory odcinajgce. W sytuacji
wystgpienia przerwania stupa cieczy w rurociggu i w konsekwencji nagtej zmiany ci$nienia, nalezy
zastosowac zawdr zwrotny z odpowietrznikiem, ktory spowoduje swobodne doprowadzenie powietrza
i nastepnie jego odprowadzenie po ztgczeniu strugi cieczy. W przypadku wystgpienia spadku wartosci
ci$nienia ponizej cisnienia atmosferycznego w warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy wéwczas
zastosowaé zawOr napowietrzajacy, dzieki ktéoremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do
wyréwnania ci$nien. Wszystkie zawory odpowietrzajace i odgazowujace oraz zawory towarzyszgce
muszg posiadac takg sama klase odpornosci na cisnienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych zostang
zamontowane.

Podparcia rurociggdéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, $ruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania
muszg by¢ zastosowane do utrzymywania orurowania i towarzyszacej armatury we wiasciwym
potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia bedg przymocowane
niezaleznie od rurociggdw, ktdre tgczg. Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potaczenia
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elastyczne zamocowane opaskami lub inne uktady przejmujgce wzdtuzne naprezenia w rurociggach po
to, aby ograniczy¢ do minimum stosowanie zamocowan na $lepych odgatezieniach, trdjnikach
i zaworach.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy muszg by¢ zaprojektowane i wykonane z elementéw
stalowych faczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje sie stosowanie elementdéw
odlewanych.

Pompy wirowe

Pompy wirowe (zestaw pompowy) nalezy zastosowaé do transportu wody uzdatnionej. Pompy
gtebinowe - nalezy zastosowac do transportu wody surowej. Zastosowac nalezy pompy o osi poziomej
lub pionowej. Agregaty pompowe powinny by¢ przystosowane do regulacji czestotliwosci. Sprawnos$é
hydrauliczna kazdego agregatu nie powinna by¢ nizsza niz 60% przy wyspecyfikowanej wydajnosci, to
znaczy, ze stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie bedzie nizszy niz
0,60. Pompy muszg odpowiada¢ wymaganiom technicznym dla pomp od$rodkowych, klasa I, wedtug
normy PN-ISO 9905. Pompy muszg by¢ wyposazone w podstawe i glowice z zeliwa szarego. Czesci
pompy stykajgce sie z woda wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej. Pompy powinny byé
wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone do korpusu pompy.
Wszystkie czesci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego, a wszystkie
elementy podlegajagce wymianie muszg by¢ dostepne “bezzwtocznie”. Dobrane pompy powinny
pochodzi¢ ze standardowego typoszeregu i powinny pracowa¢ w sposob zadowalajgcy w petnym
zakresie przypisanych warunkéw pracy. Zestaw pompowy nalezy posadowi¢ na pojedynczej ptycie
fundamentowej. Ptyta musi by¢ wykonana w taki sposdb, aby nie doszto do jej odksztatcenia w czasie
eksploatacji. W ptycie zostang wykonane wzmocnione otwory na $ruby fundamentowe. Odstepy
pomiedzy otworami fundamentowymi muszg doktadnie pokrywac sie z odstepami pomiedzy otworami
montazowymi zestawu pompowego. Pompy nalezy dostarczy¢ ze wszystkimi zabezpieczeniami
zalecanymi przez Producenta, niezbednymi do bezpiecznej i dtugotrwatej pracy, takimi jak:
zabezpieczenia termiczne, czujniki zawilgocenia, czujniki suchobiegu. Pompy i wyposazenie musi by¢
wyprodukowane przez uznanego producenta z przedstawicielstwem w Polsce, dysponujgcego
odpowiednim serwisem imagazynem czesci zamiennych. Wykonawca bedzie wspétpracowat
z dostawcy pomp na etapie opracowywania projektu i uzgodni szczegéty doboru pomp po to, aby
dobrane pompy byty pompami optymalnymi pod wzgledem parametréw pracy i kosztéw eksploatacji.
Zaleca sie aby wszystkie zastosowane pompy pochodzity od jednego producenta (pompy gtebinowa,
pompy 1°).

Instalacje dozujace

Rury i weze odporne chemicznie majg by¢ wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich chemikaliow
materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia, a takze muszg by¢ dostarczone w podwdjnej ilosci. Ich
rozmieszczenie musi zapewniac¢ tatwy demontaz w celu oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktérej
zostang zastosowane potaczenia skrecane lub sklejane, nalezy zapewnic wystarczajgcg liczbe potgczen
elastycznych i kotnierzowych, aby umozliwi¢ demontaz odcinkéw rurociggu. W dostepnych miejscach
nalezy zamontowac réwniez tréjniki i krany do podfgczenia wody pod cisnieniem, aby mozna byto
przeptukac rurociag, jesli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie rury i weze odporne chemicznie muszg by¢
oznakowane kolorami, co ma umozliwi¢ identyfikacje poszczegdlnych rurociggéw /chemikaliéw/ na
catej trasie. Rurociagi chemiczne nalezy przymocowac¢ do wieszakow lub korytek za pomocg zaciskow,
ktére mozna tatwo usung¢ bez demontazu sasiednich rur. Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe
i zamontowanie takich wieszakow i korytek, ktére powinny by¢ réwniez odporne na korozje
chemiczng. Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwi zaopatrzenie oraz
wymiang czedci zamiennych. Szczegétowe propozycje dotyczgce typu urzadzen transportowo —
dozujgco — pomiarowo — kontrolnych i sterujgcych, zbiornikdw magazynowych i dozujacych, wezy, rur,
wieszakow i korytek nalezy przedtozy¢ zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
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2.2.2.2.Instalacje elektryczne i AKPiA

Linie kablowe i system AKPiA

Majq za zadanie zapewni¢ doprowadzenie energii do studni gtebinowych, urzadzen technologicznych
oraz petng kontrole i automatyke proceséw. Instalacje muszg spetnia¢ nastepujace funkcje:

a) rozdziat energii;

b) oswietlenie ogdlne i awaryjne;

c) zasilanie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;

d) ochrone przed porazeniem;

e) ochrone odgromowa i przepieciowg NN i AKPiA;

f) podtrzymanie napiecia poprzez przemystowe uktady podtrzymania napiecia, zapewniajgce min. 60
min pracy dla uktadéw AKPiA;

g) wyréwnanie potencjatow;

h) przytaczenie awaryjnego agregatu pradotwdrczego;

i) monitoring nalezy dostosowac do aktualnie wdrozonego w Spéice SWiK systemu sterowania
i monitoringu obiektéw wodociggowych realizowanego na bazie rozwigzan firmy GDF Polska Sp. z 0.0.

Zakres automatyzacji obiektow:

a) ujecie nalezy wyposazy¢ w aparature umozliwiajagcg pomiar przeptywu, poziomu lustra wody,
poboru pradu, pomiar i zuzycie energii, czasu pracy pomp, oraz wspotprace z rozdzielnig SUW,
b) uktad uzdatniania i dezynfekcji — automatyka nadzoruje wszystkie cykle pracy
Do dyspozytorni powinna by¢ przekazana: wizualizacja pracy instalacji, cyklach pracy i regeneracji
zt6z, standéw zapasow reagentow, pracy chloratora
c) Zataczanie i wytgczanie pracy kolumn jonitowych powinno by¢ mozliwe z dyspozytorni. Kazda
kolumne wyposazy¢ w pomiar i rejestracje przeptywu wody uzdatnionej oraz pomiar réznicy
cisnien.
d) uktady dezynfekcji i dawkowania chemikaliéw — powinny by¢ mozliwo$¢ uruchamiania w miare
potrzeby z dyspozytorni. Dozowanie uzaleznione od przeptywow.
e) automatyczny pomiar stezenia chloru na wyjsciu z SUW oraz stezenia azotandw,
f) istniejacy zbiornik magazynowy wody uzdatnionej — nalezy przewidzie¢ monitorowane poziomy:
e jako eksploatacyjne:
— pomiar ciggly poziomu,
e jako awaryjne:
— pomiar Hmax wyfgczajacy prace pomp gtebinowych
— Hdop.gor. zataczajgcy ponownie prace pomp gtebinowych,
— pomiar Hdop.dol. zatgczajgcy ponownie prace pomp sieciowych,
— pomiar Hmin. wytgczajacy prace pomp sieciowych
g) pompownia sieciowa II° — zatgczanie i wytgczanie pomp sterowanych falownikiem w zaleznosci od
rozbiordow i cisnienia. Praca naprzemienna zestawdw pomp.
Sygnalizacja alarmowa przeptywu wstecznego w razie uszkodzenia armatury zwrotnej. Peten  zakres
parametréw oraz stanéw pracy pompowni powinien by¢ przekazany do dyspozytorni.
h) pomiary ogélne
— na rurociggach wody surowej ze studni nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje cisnienia.
— na rurociggu wody uzdatnionej podawanej do sieci nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje
przeptywu oraz ci$nienia.
— na rurociggach poptuczyn po regeneracji ztéz przewidzie¢ pomiar i rejestracje przeptywu.
i) zabezpieczenia obiektu:
— sygnalizacja otwarcia pokryw pomp gtebinowych,
— sygnalizacja alarmowa wejscia do budynku (otwarcie drzwi wejsciowych i okien),
— sygnalizacja alarmowa otwarcia wiazéw zbiornika wody czystej i poptuczyn,
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Pompy gtebinowe, zbiornik wody czystej

Wszystkie studnie gtebinowe nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzgdzenia pomiarowe:

— przeptywomierz elektromagnetyczny (posiadajacy $wiadectwo legalizacji dopuszczajgce
w stosowaniu do rozliczeri) do pomiaru przeptywu i objetosci ujmowanej wody;

— elektroniczny system pomiaru poziomu lustra wody z sondg hydrostatyczng

—  wylacznik kraficowy — do sygnalizacji otwarcia pokrywy studni;

— miernik do pomiaru ci$nienia;

— miernik do pomiaru natezenia pragdu. Mierzone w studniach parametry przesytaé¢ do dyspozytorni

Rozruch pomp rozwigza¢ z zastosowaniem soft-startu, ktéry stanowié¢ bedzie jednoczesnie
kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy przed:

—  skutkami przecigzen,

—  praca silnika niedocigzonego (suchobieg),

—  praca z asymetrig pradéw fazowych,

—  zanikiem fazy,

—  zwarciami,

— nadmierng temperaturg silnika PTC,

—  wydtuzonym rozruchem lub zablokowanym wirnikiem.
—  przekazywac dane do monitorowania zuzycia energii.

Pompy gtebinowe pracowa¢ winny w funkcji poziomu wody w istniejgcym zbiorniku wody czyste;j.
W istniejgcym zbiorniku zainstalowaé nalezy sondy hydrostatyczne do ciggtego pomiaru poziomu
wody, sondy konduktometryczne wspétpracujace z elektronicznym przekaznikiem kontroli poziomu
(suchobieg pomp sieciowych) w rozdzielni oraz wytgcznik kraricowy sygnalizujgcy otwarcie wtazu do
zbiornika. Przewiduje sie dwa tryby pracy pompy gtebinowej: automatyczny i reczny. W trybie
automatycznym pracg pompy sterowat bedzie sterownik, zatgczenia pompy odbywac sie beda w petni
automatycznie wedtug zadanego algorytmu w sterowniku. W stanie normalnej pracy wszystkie
przetgczniki wyboru trybu pracy pompy powinny by¢ ustawione w tryb pracy automatycznej. W trybie
remontowym sterowanie pracg pomp odbywac¢ sie bedzie przy pomocy przyciskow Start / Stop. W obu
trybach pracy na elewacji szafy sterowniczej sygnalizowane beda stany pracy i awarii kazdej pompy.

Uktad uzdatniania wody w zakresie azotandw na kolumnach jonitowych

Uktad instalacji selektywnej wymiany jonowej ztozony bedzie z kolumn filtracyjnych ze ztozem
jonowymiennym wyposazonych w odpowiednie gtowice sterujgce oraz zbiorniki solanki stuzgcej do
regeneracji ztéz jonowymiennych. Kolumny wypetnione beda jonitem selektywnym w stosunku do
jonéw NO3~ pracujgcych w formie chlorkowej. Do regeneracji stosowany bedzie roztwoér soli. Solanka
poregeneracyjna odprowadzana bedzie do zbiornika wybieralnego. System powinien umozliwiaé
naprzemienng prace gfowic tak aby mozliwa byta sekwencyjna regeneracja kolumn i zachowanie
zatozonej zdolnosci jonowymiennej instalacji. System sterujacy instalacja powinien zapewnia¢ w petni
automatyczng praceg instalacji w etapie uzdatniania jak i wszystkich etapow regeneracji, z petnym
podglagdem stanu pracy na panelu sterowania jak i panelu dyspozytorskim w siedzibie SWiK Sp. z 0.0.
System sterowania procesem powinien by¢ wyposazony w awaryjne zasilanie, ktére w przypadku
wystgpienia przerwy w dostawie energii pozwoli na samoczynny powrdt do pracy systemu uzdatniania
bez koniecznosci wprowadzania ustawien i programowania poszczegélnych etapdw pracy instalacji dla
catego ukfadu. System poza wprowadzonym algorytmem automatycznej pracy instalacji powinien mie¢
mozliwos¢ korekty nastaw poszczegdlnych etapdw regeneracji przez obstuge stacji oraz wymuszenie
procesu regeneracji poszczeg6lnych kolumn. Regulacja zawartosci azotandw w wodzie uzdatnionej
powinna by¢ oparta na pomiarach automatycznych za pomoca specjalistycznej sondy mierzgcej
stezenie azotandw w wodzie uzdatnionej i automatycznie sterowanych zaworéw mieszajgcych wode
uzdatniong w kolumnach z woda surowg z uje¢ (podmieszanie na wyjsciu z instalacji). Zastosowany
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uktad regulacji powinien zapewnia¢ ciggtg kontrole parametrow wody dostarczanej do zbiornika
magazynowego. Do dyspozytorni SWiK Sp.z o0.0. powinny by¢ przesytane informacje dotyczace
aktualnych danych w zakresie charakterystycznych standw pracy instalacji uzdatniania, pomiaréw
ci$nienia w charakterystycznych punktach instalacji, stanéw awaryjnych, pomiaréw stezenia azotanow
i zawartosci zmagazynowanych reagentéw przygotowanych do regeneracji zt6z oraz poziomu
zawartosci solanki w zbiorniku wybieralnym.

Pompownia [I°

Woda bedzie ttoczona do sieci nowym zestawem pomp sieciowych, w ktérym kazda z pomp zasilana
bedzie przez przetwornice czestotliwosci (falownik). Praca pomp sieciowych powinna odbywaé sie
w petnej automatyce, a w razie awarii uktadu automatyki (np. sterownika) powinna byé mozliwa praca
zestawu pompowego oparta o wiasny regulator wbudowany w zestaw pompowy, w funkcji
nastawionego cisnienia. W trybie automatycznym algorytm pracy zestawu pomp sieciowych winien
stabilizowa¢ zadane cisnienie w sieci. Wybdr pracy oraz nastaw parametrow pracy zestawu, a takze
podglad stanu charakterystycznych parametréw pracy musi by¢ mozliwy na panelu operatorskim oraz
komputerowym stanowisku dyspozytorskim z wizualizacja w petni kompatybilng istniejgcym
systemem dyspozytorskim w zakresie nadzoru nad obiektami wodociggowymiw SWiK Sp. z 0.0. System
powinien zapewnia¢ rejestracje danych historycznych, zaréwno w zakresie nastaw jak i parametrow

pracy.

Sterownik programowalny, wizualizacja pracy Stacji.

Praca Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody odbywac sie bedzie w petnej automatyce,
nadzorowanej przez sterownik programowalny. Sterownik winien zapewnié¢ realizacje zadanego
algorytmu pracy, jak i kontrolowanie stanéw awaryjnych. Komunikacje sterownika z uzytkownikiem
nalezy zapewnié¢ poprzez graficzny dotykowy panel operatorski, umieszczony na elewacji rozdzielni
technologicznej. Na panelu odwzorowac¢ nalezy graficznie schemat technologiczny stacji,
umozliwiajgcy odczyt oraz zmiane parametréw pracy stacji. Panel powinien umozliwiaé bezposrednie
generowanie raportow, zdarzen, historii, wykreséw itp., oraz mie¢ mozliwos¢ przeniesienia danych na
pamie¢ masowa. Dobrany system sterownika musi zapewnia¢ mozliwos¢ przekazywania sygnatow
i parametréw pracy SUW-u zdalnie do dyspozytorni w SWiK Sp. z 0.0. Strzelce Opolskie, jak rowniez
realizowac sterowanie cisnieniem wyjsciowym zestawu hydroforowego (pompami 11°), pompami
gtebinowymi, procesem uzdatniania. Komunikacja z dyspozytornig SWIK Sp. z 0.0. radiowa za pomoca
dedykowanej czestotliwosci lub tgcznosé internetowa LTE/GSM. tgcznosé dwukierunkowa.

Na SUW musza byé monitorowane i przekazywane sygnaty do dyspozytorni SWiK Sp. z 0.0. w Strzelcach
Opolskich w zakresie co najmnie;j:

—  ci$nienie na wyjsciu SUW;

—  przeptyw i objeto$¢é na wyjsciu z SUW;

— temperatura w obiekcie i w pomieszczeniach reagentéw i chlorowni;
— wstep do obiektu;

—  brak napiecia, brak fazy;

—  brak napiecia 24 V,

—  stan pracy - akumulator — UPS;

—  poziom wody w zbiorniku;

— praca pomp II°,

—  parametry pracy stacji uzdatniania

— stezenie azotandw w wodzie uzdatnionej
— stezenie chloru na wyjsciu SUW

oraz ze studni co najmnie;j:
—  poziom lustra wody;
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—  przeplyw i objetos¢ wody pompowanej z kazdej studni;

— ci$nienie wody na wyjsciu ze studni;

- prad pompy;

—  otwarcie pokrywy;

—  zuzycie energii na poszczegdblnych studniach;

— obecnos¢ trzech faz, za niskie oraz za wysokie napiecie zasilajgce;
—  brak zasilania;

—  praca/awaria pompy;

—  czasu pracy kazdej pompy.

2.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji i architektury

Roboty betonowe i zelbetowe

—  podtoze z betonu kl. C8/10 pod tawy kontenera SUW ,

—  Sciany fundamentowe zelbetowe z betonu kl. C16/20 pod kontener SUW,

— cement wg PN-B-19701

—  stal zbrojeniowa wg PN-89/H-84023-06 — Stal do zbrojenia betonu. Gatunki oraz PN-82/H-93215
- - walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

—  kruszywo wg PN-86/B-06712

— woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

—  beton wg PN-B-06250 — Beton zwykty oraz PN-EN-206-1 — Beton

Roboty montazowe

— montaz obudowy kontenera SUW z piyt warstwowych z izolacjg z samogasngcej pianki PIR
RUUKKI lub réwnowaznych,

— montaz blachy nierdzewnej wewnatrz pomieszczenia w czesci chemicznej,

Izolacje termiczne

— ocieplenie posadzki styropianem

Izolacje przeciwwilgociowe

— wykonanie izolacji faw fundamentowych budynku z papy izolacyjnej na lepiku
—  wykonanie powtoki z IZOBUDU WL na tawach fundamentowych SUW

Gtadzie i posadzki

—  posadzka betonowa wewngatrz fundamentu pod kontener SUW,
—  posadzka z ptytek klinkierowych w pomieszczeniu chemii

Roboty pokrywcze

— wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku kontenerowym

2.2.4. Wymagania dotyczgce zakonczenia
Prace zakoriczeniowe powinny obejmowac:

—  przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie nadzoru, obstugi, konserwacji urzadzen,
prowadzenia ruchu i utrzymania rezimu technologicznego produkcji wody pitnej
w modernizowanej stacji uzdatniania wody.

— umieszczenie instrukcji stanowiskowych w zakresie urzgdzen obstugi stacji,

— umieszczenie schematu technologicznego w widocznym miejscu w pomieszczeniu
technologicznym SUW,

— oznakowanie urzadzen, uje¢, instalacji i terenu stacji,
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— odtworzenie zieleni.

2.2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Teren ujecia i SUW musi by¢ terenem ogrodzonym. Do budynku SUW nalezy zaprojektowac i wykonac
dojazd utwardzony. Teren musi by¢ wyposazony w o$wietlenie i ogrodzenie zabezpieczajace przed
ingerencjg oséb nieupowaznionych.

2.3.  Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych
2.3.1. Wymagania ogélne
2.3.1.1.Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i wymaganiami Zamawiajgcego

Roboty muszg zosta¢ wykonane zgodnie z podpisang Umowg, PFU i dokumentacjg projektows.
Wszystkie materialy i urzadzenia bedg zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg wykonang
przez Wykonawce. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pominie¢ w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca
dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania
i analizy uzupetniajagce niezbedne do prawidiowego wykonania dokumentacji projektowej.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie idecyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji
i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia préb eksploatacyjnych.

2.3.1.2.Rozpoczecie robét. Pozwolenia

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie zatwierdzonych projektéw — budowlanych
i wykonawczych opracowanych przez projektantdw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i decyzjg
o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia i zakoriczenia robét na
wiasny koszt.

2.3.1.3. Materiaty

Wszystkie Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetniac
wymagania ustawy o wyborach budowlanych. Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania
w zakresie materiatéw stosowanych w realizacji rob6t nalezy poda¢ w Dokumentacji Projektowe;.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Inwestora,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami Prawa Budowlanego. Co najmniej 3 tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia. Wykonawca powinien ztozy¢ do Inspektora i Zamawiajgcego wniosek o zatwierdzenie
materiatu. Podane we wniosku informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie przygotowane, w
formie zgodnej ze wzorem Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie niezbedne i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty powinny posiadaé¢ miedzy innymi:

e [arte katalogowg

e Deklaracje wtasciwosci uzytkowych Ilub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wystawiong na podstawie Polskich Norm lub na podstawie Aprobaty technicznej w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane

f /% /@\ .



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
»Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kalinowice w gminie Strzelce
Opolskie”

e Kregi betonowe i pityty nastudzienne powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z
norma/aprobatg techniczng IBDiM (powyzej DN1200) i certyfikat na znak bezpieczeristwa ,,B”

e QOcene higieniczng PZH,

e Certyfikat 1ISO 9001

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom oraz te, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora zostang
przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ oraz wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchni sktadowania powinna byé utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkifadach drewnianych.

Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu zabezpieczonym
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych powodujgcych korozje. Kruszywo nalezy sktadowaé na
utwardzonym i odwodnionym podioiu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca
zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.3.1.4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.3.1.5.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

2.3.1.6. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz odpowiada za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIiORB i zatwierdzonymi wnioskami materiatowymi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
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realizowanych robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.3.1.7.Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Odbioru Koricowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Powinien by¢ na biezgco uzupetniany w zapisy dotyczace przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci Materiatéw, kontrolne wyniki badani
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Bedg one
stanowi¢ zatgcznik do protokotu korncowego odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
Terenie Budowy. Dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiane do wglgdu na kazde jego wezwanie.

2.3.1.8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1. Rozruch

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Dokumentacji Rozruchowej, a nastepnie
przeprowadzenia kompleksowego rozruchu modernizowanej stacji uzdatniania wody oraz studni.
W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggniecie zatozonych w projekcie technologicznym
wszystkich parametréow urzadzen technologicznych Stacji. Jesli nie zostang osiggniete, Wykonawca jest
zobowigzany do wprowadzenia niezbednych zmian.

Przed przystapieniem do rozpoczecia robét rozruchowych nalezy:

—  zakonczy¢ roboty budowlane potwierdzeniem w Dzienniku Budowy wraz z prébami szczelnosci
zbiornikéw i przewoddw

—  zakonczy¢ préby montazowe potwierdzonym protokotem z wykonania préb montazowych catosci
wyposazenia mechanicznego

—  zainstalowac urzadzenia elektryczne i pomiarowo-kontrolne

—  zakoniczy¢ prace regulacyjno — pomiarowe uktadow elektrycznych i sterowniczych potwierdzone
protokotami

—  zabezpieczy¢ stanowiska pracy pod wzgledem BHP i p.poz.

Dokumenty sporzgdzane podczas rozruchu:

—  sprawozdanie z rozruchu

—  protokét wykonanych czynnosci rozruchowych

—  protokot zakoriczenia prac rozruchowych,

—  rejestracja parametréw technicznych i technologicznych.
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2. Proba koncowa

Po zakonczeniu wszystkich robét i rozruchdw Wykonawca przystgpi do przeprowadzenia préb
koricowych, ktére zweryfikujg ostatecznie cate zadanie. Proba koricowa dla catego obiektu polegaé
bedzie na przeprowadzeniu eksploatacji prébnej, w trakcie ktérej musi zostaé potwierdzone spetnienie
wymagan parametrow zawartych w Umowie.

Warunkiem przystgpienia do takiej proby jest potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru gotowosci do

odbioru oraz przygotowanych przez Wykonawce:

— dokumentacji powykonawczej

—  protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorédw czesciowych

—  protokotéw ze wszystkich przeprowadzonych préb

— dokumentéw dotyczacych stosowanych Materiatow (atesty, certyfikaty/deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa jakosci)

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszystkich
wymagan formalnych i gotowosci przystapienia do préb koricowych.

3. Odbiory robét
Roboty podlegajgce odbiorom dokonywanym przez zespét Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy

—  odbidr koricowy robot

— odbiér pogwarancyjny

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten dokonywany
bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego,
a gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwifocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca nie
moze kontynuowac Robét bez odbioru Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy moze mie¢ miejsce, za zgodg Zamawiajagcego w odniesieniu do okreélonej czesci
Robdt. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét (w dostosowaniu do
zaawansowania prac). Czesciowego odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym.

Odbidr koricowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préby koncowej. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej w terenie
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oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i STWiIORB. Protokét koricowego odbioru
zostanie wystawiony przez Zamawiajacego po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz
zweryfikowaniu odbioru przez Komisje Odbiorows.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

4. Gwarancje
Udzielenie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie catego
zakresu zadania.

2.3.1.9.Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

—  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robodt

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$c¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ zjednakowym
prawdopodobiennstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
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Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez
Specyfikacje Techniczng, kazda partia po zatwierdzeniu wnioskéw o zatwierdzenie materiatow
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjg
Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Czesc¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséow.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji stanowi
Zatacznik nr 1.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig (terenem), na ktérej
realizowana bedzie projektowana inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29.01.2014
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Lp.

Akty prawne

1

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne Dz.U.2020.310

2

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Dz.U.2014.1800

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.,
W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych. Dz.U.2019.1311

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
07.06.2018r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst
Dz.U.2019.1186

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U.2019.1065

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jednolity tekst
Dz.U.2018.1935

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Jednolity tekst Dz.U.2018.963

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dz.U.2001.138.1554

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.95.25.133

10

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiérke. Dz.U.2016.1493

11

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Dz.U.2012.463
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12

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U.2003.120.1126

13

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 9.01.2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst
Dz.U.2020.215

14

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 28.01.2020 r. Jednolity tekst Dz.U.2020.276

15

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
18.06.2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Jednolity tekst:
Dz.U.2020.1320

16

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.2003.169.1650

17

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.2000.40.470

18

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Jednolity tekst Dz.U.2018.583

19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U.2003.47.401

20

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i energetycznych. Dz.U.2013.492

21

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz.U.2009.124.1030

22

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Dz.U.2015.2117

23

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Dz.U.2016.2033

24

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 11.09.2019 r. Jednolity tekst Dz.U.2019.1843

25

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Dz.U.2004.130.1389

26

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw,
jakich moze zgdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r.Dz.U.2020.1282

27

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. Jednolity tekst Dz.U.2013.1129

~
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

a) Uchwata Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXVI/175/2012 z dnia 26 wrze$nia 2012r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Opolskie dla wsi Kalinowice (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Opolskiego z dnia 16 pazdziernika
2012r., poz. 1426).
http://www.bip.strzelceopolskie.pl/komunikaty_i_wykazy/miejscowe_plany_teren_wsi/13.-
Plan-dla-wsi-Kalinowice.-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-Strzelce-
Opolskie-dla-wsi-Kalinowice/idn:50.html

b) Zamawiajacy posiada aktualne badania parametréw wody ujmowanej z odwiertéw dla ujeé
gtebinowych. (dotgczone do PFU)

c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Na terenie stacji wodociggowej, ani w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg zabytki objete

ochrong konserwatorskg. Zalecenia konserwatorskie nie majg zastosowania.

d) Inwentaryzacja zieleni.

Na terenie przeznaczonym pod rozbudowe stacji wodociggowej nie przewiduje sie likwidacji zieleni.

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nie byly wykonywane badania stezen zanieczyszczen powietrza.

Wykonawca pozyska informacje odnosnie stanu jakosci powietrza w rejonie inwestycji ze strony

internetowej Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Opolu.

f)  Pomiar ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Wykonawca, jesli bedzie to konieczne wykona takie badania we wtasnym zakresie.

g) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajgcych przebudowie, rozbudowie,

nadbudowie, rozbidrce.

Do PFU zostat dotaczony schemat technologiczny SUW — zatgcznik 9 oraz mapa sytuacyjno —

wysokosciowa ze szczeg6towa lokalizacjg studni ujecia wody w Kalinowicach — zatgcznik 8.

Zaleca sie aby Oferent dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogdlnej inwentaryzacji

obiektéw podlegajacych rozbudowie lub zwigzanych w jakikolwiek sposéb z robotami bedgcymi

w zakresie Kontraktu przed ztozeniem Oferty.

h)  Warunki techniczne i organizacyjne dotyczace przytgczy.

W zakres uzbrojenia terenu Stacji Uzdatniania Wody wchodzg sieci: technologiczne, wodociggowa

i energetyczna. W rejonie stacji nie ma kanalizacji sanitarnej. Wymaga sie zaprojektowanie i wykonanie

zbiornika na wode po regeneracji ztoza. Nowe obiekty zostang zasilone z wykorzystaniem wyzej

opisanych Zrédet i miejsc wiaczenia medidw. Wszystkie media sg w dyspozycji Zamawiajgcego.

i)  Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

1. Koszty wynikajgce z poboru energii elektrycznej, wody oraz wywozu Sciekdw, prowadzenia robét
tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego rozbudowy
SUW, lezg po stronie Wykonawcy robot.

lll. Zataczniki:

1. Uchwata Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXVI/175/2012 z dnia 26 wrzes$nia 2012r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce
Opolskie dla wsi Kalinowice (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Opolskiego z dnia 16 paZdziernika
2012r., poz. 1426). — link do strony:
http://www.bip.strzelceopolskie.pl/komunikaty i wykazy/miejscowe plany teren wsi/13.-
Plan-dla-wsi-Kalinowice.-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-Strzelce-
Opolskie-dla-wsi-Kalinowice/idn:50.html.

2. Pozwolenie wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych ze studni nr 1A i nr 2 na ujecie
w Kalinowicach - Decyzja nr ROS.6341.54.2016.HP.
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17.

18.

Pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd podziemnych ze studni nr K2A - Decyzja nr ROS.6223-
33/07.

Rozporzadzenie Nr 4/2013 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
zdnia 9 maja 2013r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej
w Kalinowicach, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, wojewddztwo opolskie.
Rozporzadzenie Nr 16/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
z dnia 25 lipca 2014r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia
wody podziemnej w Kalinowicach, gmina Strzelce Opolskie, powiat strzelecki, wojewddztwo
opolskie.

Wydruk ksiegi wieczystej nr OP1S/00040049/5.

Kopia mapy terenu ochrony posredniej ujecia wody w Kalinowicach.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej terenu stacji wodociggowej w Kalinowicach.

Schemat technologiczny stacji wodociggowej Kalinowice.

. Karta otworu wiertniczego studni nr 1A

. Karta otworu wiertniczego studni nr 2

. Karta otworu wiertniczego studni nr K2A

. Kopia mapy geologicznej Polski.

. Kopia wycinka mapy hydrogeologicznej obszaru badan.

. Kopia przekroju hydrogeologicznego A-A' przez ujecie wodociggowe w Kalinowicach.

. Pismo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich nr HK.43260.6.2.2019.TN

w sprawie koniecznosci wystgpienia o odstepstwo w zakresie zawartosci azotanéw w ujmowane;j
wodzie.

Pismo SWiK Sp. z o .0. nr PTW-263/TB-3938/2019 w sprawie wniosku o udzielenie zgody na
odstepstwo od wymagan dla zawartosci azotanéw w wodzie zwodociggu publicznego
Kalinowice.

Badania jakosci wody z uje¢ nr 1A, 2 i K2A z roku 2019 i 2020.

PROK gﬁN?
P / EZES ZARZADU Dorota Pletrowska
arian Wak szynski
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