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Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Wszyscy, ktorzy pobrali dokumenty

Dotyczy: zaméwienia nr PZP/W-277/08/2020

»Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kalinowice w gminie
Strzelce Opolskie”

Zmienia sie zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

ROZDZIAL | punkt 1.3 otrzymujg nastepujgce brzmienie:

Przy projektowaniu rozbudowy SUW Kalinowice nalezy przyja¢ nastepujgce wymagania ogélne dla
wszystkich obiektow i instalacji:

— jako podstawe opracowania projektu nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania przedstawione
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym;

— urzadzenia ciggu technologicznego uzdatniania wody zaprojektowaé¢ o wydajnosci
Qhmax = 24 m3/h, zapewniajace zdolnos¢ uzdatniania w zakresie azotanéw do wartosci ponizej
50 mg/dm3;

— rozwigzania projektowe powinny zapewniac ciggto$¢ pracy stacji w trakcie realizacji roboét,
a konieczne przerwy w ruchu nie powinny przekraczaé 2 godzin (do ustalenia w trakcie realizacji);

—  proponowane materialy do zabudowy powinny by¢ trwate i odporne na korozje;

— proponowane urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig pracy
oraz wysokim standardem wykonania;

— wymagane jest zastosowanie rozwigzan technologicznych umozliwiajacych bezobstugowa prace
Stacji Uzdatniania Wody;

— wszystkie stosowane materiaty muszg miec atest dopuszczajacy zastosowanie ich do instalacji
i sieci wody pitne;j.

Ogolna koncepcja rozbudowy istniejgcej Stacji Wodociggowej zaktada wykonanie nastepujacych robét
budowlanych:

— wykonanie nowych obuddw i uzbrojenie wszystkich studni - Obudowy studni wykona¢
z laminatow poliestrowo-szklanych termoizolowanych skiadajgca sie z pokrywy i podstawy wraz
z gtowicg studni i orurowaniem. Pokrywa powinna zapewnia¢ utrzymanie dodatniej temperatury
wewnatrz i nie zamarzanie instalacji ttocznej.

— zabudowe nowych, sprawniejszych energetycznie pomp w studniach - zestaw pompowy
o wydajnosci nominalnej Qhmax=36 m3/h i wysokosci podnoszenia H=40 - 42 m st. w.
zapewniajgcy ptynna regulacje wydajnosci od 0-36 m3/h z utrzymaniem zaktadanego cisnienia

— wykonanie zabezpieczenia wody ppoz. dla wsi Ligota Dolna
Pompa zapewniajgca parametry pracy na wypadek pozaru wpieta w uktad, uruchamiana
automatycznie w przypadku znacznego spadku cisnienia i wzrostu rozbiorow wody Q=5I|/s
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iHp=58 m st. w. - dla pompy pozarowej lub zbiornik ppoz. (do uzgodnienia na etapie
przygotowania koncepciji)

wykonanie pod nadzorem pracownika Zamawiajgcego ptukania oczyszczajacego studni K2A,
budowe odstojnika poptuczyn z instalacji uzdatniania,

budowe nowego zbiornika neutralizacji podchlorynu sodu,

budowe bezodptywowego zbiornika $ciekdéw sanitarnych,

wykonanie rurociggéw miedzy obiektowych wod.-kan z wpieciem do istniejgcych instalacji i sieci,
wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych i wpiecie ich do istniejgcych sieci i instalacji,
rozbudowe sterowania i automatyki pracy SUW wraz z przytgczeniem do istniejacej dyspozytorni
w siedzibie SWiK Sp. z 0.0., w ukfadzie umozliwiajgcym zdalne monitorowanie pracy stacji
i sterowanie podstawowymi parametrami,

rozbidrke i wykonanie nowego zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zielen, oswietlenie),
budowe nowego budynku kontenerowego SUW, w ktérym zlokalizowane bed3: pompownia
drugiego stopnia, instalacja uzdatniania wody, magazyn reagentow do uzdatniania wody zgodnie
z przyjetg technologia (oddzielne pomieszczenie), chlorownia, pomieszczenie sanitarne - WC
wyposazone w umywalke oraz wezet sanitarny z cieptg i zimng wodg. SUW bedzie zapewniac
wymagang wydajnos¢ ilosci wody dla zasilanych przez stacje miejscowosci, przy czym nie mniej
niz Q=24,0 m3/h na potrzeby uzdatniania wody ujmowanej ze studni nr 1A i nr 2. llo$¢ wody
dostarczanej przez SUW do sieci wodociggowej powinna zapewniaé utrzymanie niezbednej
wydajnosci sieci wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych,

dobdr i zabudowe nowego zestawu pomp drugiego stopnia wg aktualnego zapotrzebowania na
wode,

instalacje uktadu dezynfekcji wody UV i podchlorynem sodu.

remont zbiornika wody V=150 m?

Budynek SUW powinien posiadaé ogrzewanie elektryczne i wentylacje pomieszczer zapewniajgce
utrzymanie wymaganych parametréw zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
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