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Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
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£ Wyniki badan 7 - -Dopuszczalne
2adnostia ldentzﬁi;gqa mfatody Nlep»ewn’osAé. : wartosel ps)
adawcze, 3 2 s e o
: 147126(07/2019 | "OSEEERNE . wskaznikow
Otéw (Pb) ugl! PN-EN [SO 17294-2:2016-11 <1,0 < PS | MW <1098
(A).(zPS)
Azotany (NOy) mg/! ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 78,9 +11,9 PS | MW =502 =18

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako éci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294) . « ) ]

2z18 Warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO ,) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stgzenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczaé wartosci 0,10 mgl/l.

A=z18 Wartos¢ stosuije sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki spos6b, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostéw stezeri.

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.)
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewno$¢ metody badani fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzong. Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoéci 95%. {
Niepewno$é rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Poliska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawz, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboratorium $rodowiskowe
Environment, Health & Safety

© 43-200 Pszezyna, ul. Cleszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072

«11-

R Koh_'i‘ec.;,-d_okumentu ------

Nini§1§z§' dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdinymi Warunkami $Swiadczenia Uélﬁg (OWéU stanowig element oferty, dostgpne sg na stronie:
htfpdlwww.sgs;analizy.s;oquiska.prodstronaIusIugi), w oparciu o kiére zrealizowano usluge. Nalezy zwréci¢ szczegting uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowari:i jurysdykdji zawarte w OWSU.

UslU’é‘é Zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedlug Jego wskazéwek, jesii
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnoé¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumier.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calo$ci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody. .

Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosz3 sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, e probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnoé prébki.
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ID: 1890

Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2020-01-29 nr 16/PTW/03/2020, numer systemowy: 20008520

Obszar badarni:

obszar regulowany prawnie

Cel badan:

ocena zgodnos$ci z wymaganiami

Opis probek

Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
100797/04/2020 Wodociag Kalinowice Woda surowa
Studnia nr 1
Nillaboratorin Dane zwigzane z pobieraniem probek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
100797/04/2020 2020-04-08, godz.11:33 tukasz Matura - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakornczenia badan

2020-04-08, godz.13:53 2020-04-08 2020-04-14
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Palcka Sp. z 0. o. Sporzadzit;

01-248 Warsz::w 5, Ul. Jana Kazimierza 3

Nip

1 5860005608

Labaraterium Srodowiskowe

Environm

enit, Health & Safety

43-200 P*"rz,'xa ul. Cieszyrniska 52a
tel. 32 4492500 fax 32 4472072

Environme

" | Pszczyna
Poznan
Wroctaw
Lezajsk
Szczecin

ant, Health & Safety / Laboratorium Srodowiskowe

Lokalizacje:

43-200, Cieszynska 52a
60-689, Obornicka 330
54-424, Muchoborska 18
37-300, Wierzawice 874
70-661, Gdanska 16 B

t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t+48 32 449 2500
t+48 91421 3517

specjal

Laboratoria:

f +48 32 447 2072 Pszczyna
t/f +48 61 820 4031 Pila

f +48 71 358 7562 Dzialdowo
f+4817 2411391 Lezajsk

f+48 91 421 3517

mgr Anna Okreta
&3
~

lista ds. projektow srodowiskowych

Dokument podpisany cyfrowo.

43-200, Cieszynska 52a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200, Hallera 35

37-300, Wierzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zt
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Pszczyna 2020-04-15

Ity fikeis] TSty Wyniki badar Niepewnidé 83 g Dopuszcza.lne
Oznaczany parametr Jednostka Badauese] e % & 8 warfo_sm (NDS)
100797/04/2020 =3 ;g wskaznik6w
Chlor wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A),(ZPS) <0,05 - TE [MW| <0,321321C
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.3 +0,2 TE |[MW| 65-9,5%1921C
Przewodnos¢ elektryczna pSlcm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 689 +104 TE [MW | <2500 ® 710 21C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Otéw (Pb) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 . PS MW s104= 18
(A),(ZPS)
Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <4,0 - PS | MW <50
(A).(ZPS)
Zelazo (Fe) ugll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS | MW <200
(A),(ZPS)
Siarczany (S0,%) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 57,0 +8,6 PS | MW <250 ® 21¢
Twardos¢ ogélna mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 361 +37 PS|MW| 60-500% %P
CaCO,/l
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,28 40,09 PS |MW | Zalecany z'al‘<res
e do 10t A
Barwa mgPtl PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS [ MW Srzieihs
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 = PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) o PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS [ MW o
Amonowy jon (NH,*) (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) < 0,05 & PS | MW <0,50
Azotany (NO3) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) 91,2 +13,7 PS | MW <502 %18
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) <0,03 s PS [ MW <0502 218
Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS) <1 - PS | MW ) bc_ez
temperaturze 22C+2C, 68+4h nlixrarll';wnlgioz%ch
Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - PS | MW 0
(A).(ZPS)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS [ MW p =1E
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warsz_:zw.»a, ul. Jana Kazimierza 3
P 5860005608
Labl-:-ra:cr}um Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pszezyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
-11-
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8 19)z1c Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢
minimalna moze by¢ nizsza.

2iyzac W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgcym wode w $rodkach transportu lgdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

9210 W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

DEACHA W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentéw i
bez nieprawidtowych zmian.

B} 2AG At Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PY/I; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

= Akceptowalna przez konsumentoéw i bez nieprawidlowych zmian.

2218 Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO ;) i azotynéw
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucii nie
moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.

2 z18 Zaleca sig, aby ogodlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

8)i 10y 21C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

R Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzgdzenia.

6 z1C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

h218 Wartos¢ stosuje sig do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezen.

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wyboér niewymuszony

KJ-I-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-96d/19
z dnia 28.10.2019r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyta.
Niepewno$¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos$é rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos$¢ rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warsz::w:_z, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environmient, Heaith & Safety
43-20G Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
-

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
http:/iwww.sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg i wedlug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawcg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosz3 sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé probki.
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ID: 1890

Strzeleckie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2020-01-29 nr 16/PTW/03/2020, numer systemowy: 20008520

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badan: ocena zgodno$ci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
100798/04/2020 Wodocigg Kalinowice Woda surowa
Studnia nr K2A
Nrlaboratory]iy Dane zwigzane z pobieraniem prébek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
100798/04/2020 2020-04-08, godz.11:24 tukasz Matura - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakoriczenia badan

2020-04-08, godz.13:53 2020-04-08 2020-04-14
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS PalskaSp.z 0. 0. Sporzadzik:
01-248 Warszawz, ul. Jana Kazimierza 3 mgr Anna Okreta

NiP: 5860005608
éﬁb.-:-ra:crium Srodowiskowe
:v-:lo went, Health & Safety
43-200 Pszezyna, ul, Cieszyniska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
-11-

3 | Lokalizacje:

| Pszczyna  43-200, Cieszyniska 52a
Poznan 60-689, Obornicka 330
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B

Environmant, Health & Safaty / Laboratorium Srodowiskowe

t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t+48 32 449 2500
t+48 91 421 3517

f +48 32 447 2072
t/f +48 61 820 4031
f+48 71 358 7562
144817 241 1391
f +48 91 421 3517

N~

specijalista ds. projektow srodowiskowych

Dokument podpisany cyfrowo.

Laboratoria:

Pszczyna
Pila
Dzialdowo
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Pszczyna 2020-04-15

Wyniki badarn g B Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyflkacla m‘etody . Niepewnos¢ ii‘: ‘z’ :artosci (NDS)
Ralwees 100798/04/2020 | "O7S7ePoMa (S 3 -§ wskaznik6w
<
Chlor wolny mg/l KJ-I-5.7-27 (A),(ZPS) <0,05 - TE|MW| <032i32z1C
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 7,5 £0,2 TE (MW | 65-9581921C
Przewodnos¢ elektryczna pSlcm PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 356 +54 TE [MW | <2500 8110 21C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Otow (Pb) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 23,3 +35 PS | MW <107 1B
(A).(ZPS)
Mangan (Mn) ugll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 222 42,3 PS | MW <50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) ugll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 268 +27 PS | MW <200
(A),(ZPS)
Siarczany (S0,%) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 19,9 +3,0 PS MW <2508 21¢
Twardos¢ ogélna mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 196 +20 PS MW | 60-500% ="
CaCO4/l
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1,76 +0,53 PS |MW | Zalecany zakres
W) i
Barwa mgPY1 PN-EN ISO 7887:2012; <5 _ PS |MW 5 Z1C A
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 = PS | MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <2 < PS | MW A
Amonowy jon (NH,*) (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) <0,05 5 PS | MW <0,50
Azotany (NO3) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 4,50 - PS [ Mw <502 28
Azotyny (NO,) - mg/| PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) <0,03 E PS | MW <05022%® |
Ogélna liczba mikroorganizméw w jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS) 176 140-220 PS | MW ) bféz
temperaturze 22C+2C, 68+4h nliﬁ:gwnlggom:m
Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - PS | MW 0
(A),(ZPS)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 _ PS | MW o W z1C
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawz, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
éab}‘-ratcﬂum Srodowiskowe
Nvironmient, Health & Safol
43-200 Pszezyna, ul, Cieszyr‘.skfaySZa
tel, 32 4482500;“13x: 32 4472072



Strona nr 3/3 Pszczyna 2020-04-15
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/33427/04/2020

611 8} z1C Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow warto$é minimalna moze zostac¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone;j ditlenkiem wegla warto$é
minimalna moze by¢ nizsza.

RIS} 21C W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami, Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgcym wode w $rodkach transportu lgdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

221D W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

NzAG A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartoéci parametrycznej
nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

R AC. AT Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PY/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

a Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidfowych zmian.

228 Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO ,) i azotyndw
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie
moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

z1c Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

6 110) 21C Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

R Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia.

8l zae Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

4 =18 Wartos¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw stezen.

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

KJ-1-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wtasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-96d/19
z dnia 28.10.2019r.)

Miejsce wykonania badarn: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.

Niepewno$é metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzong. Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewno$é rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

ul. Jana Kazimierza 3
60005698
£ Srodowiskowe
Nvironmient, Heaith & Safety
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
A1-

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostgpne sg na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowari i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywno$¢ probki.




