Wtaz kanatowy #600 kl. A15

Pierscien betonowy z betonu C30

Nasada redukcyjna 1000/600
z PP-B

Uszczelka

Pierscien PP-B

ze stopniami wtazowymi linia ciecia -

—

Uszczelka

Podstawa studzienki
z kinetq i dnem z PP-B

Wtaz kanatowy 9630 kL. AlS

Pierscien betonowy na teleskop

Teleskop PE pod pierscien betonowy

Uszczelka do teleskopu PE

Rura trzonowa dwuscienna 863

linia cigcia -

Uszczelka do rury trzonowej

Podstawa studzienki
z kinetq i dnem z PP-B

Studzienka kanalizacyjna wlazowa
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Studzienka kanalizacyjna
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KONFIGURACJA KINET STUDNI

kineta przeptywowa 90° dla studni
rewizyjnych:

. @ SK3-6
SK7-6
!

kineta potgczeniowa 90° zbiorcza dla studni rewizyjnych:
l SK4-1

SK3-3 SK4-3 SK7-3

—= SK3-5 SK4-5 SK7-5

kineta przeptywowa 90° dla studni
rewizyjnych:

l@n . SKas

kineta potgczeniowa 45° zbiorcza dla studni
rewizyjnej z tgcznikiem regulacyjnym kulowym
+15° (zmiana kierunku ustawienia przewodu na
potaczeniu z kinetg 8°):

SK7-1

potaczeniu z kinetg 6°):

SK3-2 SK7-2
SK3-4 SK7-4

kineta potgczeniowa 90° zbiorcza dla
studni rewizyjnej z tgcznikiem
regulacyjnym kulowym +15° (zmiana
kierunku ustawienia przewodu na

kineta potgczeniowa 90° zbiorcza dla
studni rewizyjnej z tgcznikiem
regulacyjnym kulowym +15° (zmiana

«— kierunku ustawienia przewodu na
potaczeniu z kinetg 6°):

SK4-2
SK4-4

kineta potaczeniowa 90° zbiorcza dla studni rewizyjnej z
tacznikiem regulacyjnym kulowym +15° (zmiana kierunku
ustawienia przewodu na potaczeniu z kinetg 15°):

SK3-1

OZNACZENIA:

1 - tgcznik regulacyjny katowy kulowy +15°, umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +15° na potgczeniu z kinetg, wykonanie
z PVC-U o $rednicy dn 200 mm, kielich kulowy z uszczelkg wargowa lub uszczelka olejoodporng z pierécieniem PP. kacznik
regulacyjny katowy oraz wszystkie elementy studzienki musza stanowi¢ wyréb jednego producenta.

UWAGI:

1. Cato$¢ musi stanowi¢ wyréb jednego producenta.
2. Podbudowa: materiat podbudowy podsypka piaskowa lub w przypadku gruntéw o niskiej nosnosci
dodatkowo pod podsypke tawa zwirowo-piaskowg 1:0,3 lub ttuczniowo-piaskowg 1:0,6 o grubosci min. 15 cm,

pod ktorg nalezy utozy¢ geowtdknine.

Wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,98.

3. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami wg normy PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) — na

catym obwodzie studzienki.

4. Dla utrzymania prawidtowego zageszczenia gruntu oraz zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie

frakcji, nalezy zastosowac geowtoknine.

5. Studzienka wtazowa o $rednicy DN 1000 z fabrycznie zamontowang drabing ze stopniami

antyposlizgowymi z GRP.

6. Wszystkie elementy studzienek majg posiadac na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajgce
odpowiednig sztywnos$¢ obwodowg oraz bardzo dobrg wspétprace z gruntem przeciwdziatajac wyporowi

pochodzacemu od wod gruntowych.
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