poziom terenu = 231,42 m n.p.m.

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ~ SK7-6 - SK-7

UWAGI I ZALECENIA

1. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych zblizeni (0,3 m
w pionie i 0,5 m w poziomie - liczac pomiedzy $Sciankami zewnetrznymi
planowanych urzadzen od istniejgcych urzadzen wodociggowych lub
kanalizacyjnych) nalezy dokona¢ pisemnego uzgodnienia pomiedzy

4. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecig

wykonane ze stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od wewnatrz i na

projektowang siecig kanalizacji wykopy wykonywac recznie, ze szczegélna
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S g zewnatrz. Rura ostonowa musi by¢ dtuzsza od zewnetrznej Scianki
Poziom odniesienia 224,00 m n.p.p & istniejgcego rurociggu min. 0,5 m z obu stron.
Rzedna terenu projektowanego [m n.p.p] Si E ‘% & & S = 5. W miejscach przewidywanych skrzyzowari istniejgcych sieci z
Rzedna dna rurociagu [m n.p.p.] § § § E § § § ostroznoscig i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.
Zaglebienie dna rurociagu [m] §_ § §_ E E E § 5: Pr.zed p.rzystqpien,iem do prac, w miejscach koliz,ji.i zblizen ist.ni.ejqcych
sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecno$ci przedstawiciela
Lo . ) @200 PVC-U 200 @200 PVC-U 200 @200 PVC-U 00 PVC-U wiasciciela sieci celem ustalenia faktycznej gtebokos$ci posadowienia.
Srednica, materiat, spadek [%] 0,74% 0.71% 0,81% 0,710~ | 0,81% 0.69%
L, b= < N = S pac, b=y 6. Studnie wykonane z elementéw zZelbetowych nalezy pokry¢ wewnatrz
Odlegtosc [m] S| S S b= & 3 o dodatkowo warstwa chemoodporng, a na zewnatrz natozy¢ warstwe
bitumiczna. Studnie na sieci kanalizacyjnej osadza¢ na podbudowie
Dlugos¢ trasy [m] 13,46 2,81 18,54 2,81 1241 2,91 betonowej z betonu C12/15 grubosci 0,15-0,2 m.
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LEGENDA:
rura kanalizacyjna PVC-U lite @200 klasy S/SN8/

izolacja termiczna z warstwy keramzytu izolacyjnego o gr. 30 cm
(alternatywnie zastosowa¢ otuling styropianowg EPS 100 lub
otuline z twardej pianki poliuretanowej, zabezpieczong izolacjg
przeciwwilgotno$ciowg i ptaszczem ochronnym - rurg ostonowa)

SK7-3 SK7-2

SK7-1 - SK7

7. Nalezy zastosowac¢ urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w
projekcie. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg zapewnic
wymagane projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
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