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poditgczenie projektowanego wodociggu
do istniejacej sieci wodociggowej DN 110 mm (PVC)
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podtgczenie projektowanego wodociggu
istniejgce] sieci wodociggowej DN 90 mm (PE)
w odgatezieniu z ul. Marka Prawego¥#
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podtaczenie projektowanej kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej studni kanalizacyjnej
0 rzednych 232,34/230,18 w ul. Moniuszki
na sieci kanalizacji ogdlnosptawnej @500mm

zlokalizowanej w skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza i Moniuszki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA:
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podigczenie projektowanego wodociégu
do istniejgcej sieci wodociggowej DN 110%_£
(PE) zlokalizowanej w skrzyzowaniu 20 /
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Linig zabudowy i rozgraniczajgce wniesiono na podstawie
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Strzelce Qpolskie w rejonie Rybaczéwki

Uchwata Nr 1V/20/07

Z dhig 31 stycznia 2007 .
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G{SKA PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ

D ZASUWA KOLNIERZOWA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

KANALIZACYJNA

BRANZY KONSTRUKCYJNO—-BUDOWLANEJ

W1 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY “W1”
W2 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY “"W2”
W3 — PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY “W3”
—— PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW
— = ——— PROJEKTOWANA ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKGW
1 PROJEKTOWANA INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BUDYNKU W1 | PRZYLEGLEGO TERENU
WRAZ Z PRZYLACZENIEM DO SIECI KANALIZACYJNEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
——— PROJEKTOWANE PRZYYACZE ELEKTROENERGTYCZNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE KABLE OSWIETLENIOWE | StUPY OSWIETLENIOWE

O  PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
77 RURY OCHRONNE NA SKRZYZOWANIACH PROJ. WODOCIAGU Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA | SIECIA

- DWUDZIELNA RURA OSLONOWA NA SKRZYZOWANIACH PROJ. WODOCIAGU Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
: RURA OCHRONNA STALOWA BEZ SZWU 298,5X10 (OBUSTRONNIE ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYUNIE)

NA PROJ. KANALIZACJI SANIT. PROWADZONEJ POD JEZDNIA, POBOCZEM | ROWEM METODA

BEZWYKOPOWA — PRZEWIERT STEROWANY; RURE OCHRONNAWYPROWADZIC MIN. 0,5M POZA OBRYS JEZDNI
Zb.ppoz. — ZBIORNIKI PRZECIWPOZAROWE PODZIEMNE O POJ. UZYTK. 200 m3 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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podtgczenie projektowanej
kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studni kanalizacyjnej o
rzednych 231,91/229,32

w ul. Stawowej na sieci
kanalizacyjnej @250mm
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1
| Ozn kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GKN.6640.900.2022
| Miejscowosc : Strzelce Opolskie
. . identyfikator 161105_4
| Jednostka ewidencyjna : =
nazwa Strzelce Opolskie
. ' identyfikator 0082
| Obreb ewidencyjny : .
nazwa Strzelce Opolskie
Sekcja mapy : 6.135.23.1442
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu Prostokatnych ptaskich | 2000/18
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Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

Oznaczenie granic o

aktualizacji

bszaru ,ktéry byt przedmiotem

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat
cpracowany w wyniku prac geodezyjnych i
<artograficznych, ktérych rezuitaty zawiera cperat
techniczny wpisany do ewidencji materiatdw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

sveras womeeneas M 6610900, 2022

Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach

gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie | Nie sprawdzano
gruntdw, zlokalizowanych w granicach projektowang

inwestycji

—

UWAGI I ZALECENIA:

1. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych zblizer (0,3 m w pionie i 0,5 m w poziomie liczgc pomiedzy Sciankami
zewnetrznymi planowanych urzadzen od istniejacych urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych) nalezy dokona¢ pisemnego
uzgodnienia pomiedzy przedstawicielami SWiK Sp. z o.0., Inwestora oraz wykonawcy sposobu wykonania planowanych urzadzen w

takich miejscach.

| 2. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociaggowej z kablami energetycznymi nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi

rurami dwudzielnymi Arota.

3. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z siecig gazowa zastosowac rury ochronne.
4. Projektowane rurociagi wodociggowe na skrzyzowaniach z istniejgcymi urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz siecig
gazowg prowadzi¢ w rurach ostonowych. Zastosowac¢ rury ostonowe wykonane ze stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od
wewnatrz i na zewnatrz. Rura ostonowa musi by¢ dtuzsza od zewnetrznej Scianki istniejgcego rurociaggu min. 0,5 m z obu stron.

5. W miejscach przewidywanych skrzyzowan istniejacych sieci z projektowanym wodociagiem wykopy wykonywac recznie, ze

szczegoblna ostroznoscia i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

6. Przed przystapieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizen istniejgcych sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci
przedstawiciela wtasciciela sieci celem ustalenia faktycznej gtebokosci posadowienia.

7. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnia, poboczem i rowem (ul. Stawowa) wykona¢ metodg bezwykopow3 - przewiert
sterowany, w rurze ochronnej stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz,
wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonania odcinka kanalizacji pod jezdnig miedzy studniami SK7 i SK8 zastosowa¢
rure PEHD SDR11 o $rednicy @200. Do ochrony rury kanalizacyjnej prowadzonej w rurze ostonowej zastosowac ptozy dystansowe
(centrujace). Zakonczenia rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajacymi.

8. Nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia
muszg zapewni¢ wymagane projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

9. Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich

opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Cata wpisania operatu

technicznego do U 7 LIP. 2322

materiatéw zasobu
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imig, nazwisko i podpis
wykonawcy niniejszego

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidenc;ji brak /

gruntow i budynkow

Jdokumenty

Zyk
Nr upraw/zaw, 20499

Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego os

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO

GEODEZYINO-KA
Spét

ka z 0.0. .
Filia w Strzelcach Opolskich

.47:200 Strzelce Op.

’

wykonawcy

RTOGRAFICZNE

ul. M. Prawego 22

Vip'754-033:71-78
Nalils /463 0330, IR 754-033°7

Oraz data i podpis osoby reprezentujacej

Wykonawce

GEODETA NIONY
Jace awczyk
---------- Nrupray:zaw. 20499

Imig i nazwisko ,pff uprawnien oraz data
i podpis geoflety uprawnionego
ktéry opgacowat mape

PREFER s.c.

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWO - HANDLOWY

44-100 GLIWICE ul. Mikotowska 22/1
tel.: (0 32) 231 03 44 biuro@prefer.gliwice.pl

BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM PRZECIWPOZAROWYM

Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Moniuszki w Strzelcach Op. oraz
budowa przylaczy wodno—kanalizacyjnych

Gmina Strzelce Opolskie
pl. Mysliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

T ESME Plan syluacyjny — sie¢ wodociagowa

i kanalizacji sanitarnej

mgr inz. Matgorzata OPRZADEK
PROJEKTOWAL: | "\ or, OPL/1763/PWBS/19

LOKALIZACUA:

STRZELCE OP., ul. Moniuszki, dz. nr 4339, 4392/2,
4392/3, 4392/5, 4392/6
Jedn. ew.: Strzelce Opolskie—MIASTO, nr 161105_4
obreb ewidencyjny: Strzelce Opolskie nr 0082

spRawoze: | M9" in2. Aleksander OPRZADEK

nr upr. 419/80
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