proj. kanalizacja deszczowa bud. W1 rz.d. 231,17

poziom terenu = 232,12 m n.p.m.

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  SK3-6 - SK-3

proj. kanalizacja deszczowa bud. W1 rz.d. 231,05

proj. kanalizacja deszczowa bud. W1 rz.d. 231,02

proj. kanalizacja deszczowa bud. W1 rz.d. 230,85

[zastosowac rure ochronng/

proj. sie¢ wodociggowa @110 PE rz.d. 230,81
proj. kabel oswietleniowy /w rurze ostonowej/
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Poziom odniesienia 225,00 m n.p.p. =
Rzedna terenu projektowanego [m n.p.p.] E § § E c:\ E §
Rzedna dna rurociggu [m n.p.p.] é g g g § é 2
Zagtebienie dna rurociggu [m] ol S| < 3 g = &
Srednica, materia]l spadek [%] 0,74% QZOO PVC'U 0171 0200 0,81% QZOO PVC'U 0,71 0200 0189% @200 PVC'U 0]87% @200 PVC-U
Odleglogé [m] g = <| = 3 5 5
Diugos¢ trasy [m] 13,46 2,81 18,54 2,81 1241 12,69

SK3-6 SK3-5 SK3-4

LEGENDA:
rura kanalizacyjna PVC-U lite @200 klasy S/SN8/

izolacja termiczna z warstwy keramzytu izolacyjnego o gr. 30 cm
(alternatywnie zastosowaé otuling styropianowg EPS 100 lub
otuline z twardej pianki poliuretanowej, zabezpieczong izolacjg
przeciwwilgotnosciowg i ptaszczem ochronnym - rurg ostonowa)

SK3-3

SK3-2

SK3-1

SK3

UWAGI I ZALECENIA

1. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych zblizen (0,3 m
w pionie i 0,5 m w poziomie - liczac pomiedzy Sciankami zewnetrznymi
planowanych urzadzen od istniejgcych urzadzen wodociggowych lub
kanalizacyjnych) nalezy dokona¢ pisemnego uzgodnienia pomiedzy
przedstawicielami SWiK Sp. z o.0., Inwestora oraz wykonawcy sposobu
wykonania planowanych urzadzen w takich miejscach.

2. W miejscach skrzyzowan projektowane;j sieci kanalizacyjnej z kablami
energetycznymi nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi rurami
dwudzielnymi Arota.

3. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z siecig
gazowa zastosowac rury ochronne.

4. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecia
wodociggowa zastosowac rury ochronne na wodociagu - rury ostonowe
wykonane ze stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od wewnatrz i na
zewnatrz. Rura ostonowa musi by¢ dtuzsza od zewnetrznej $cianki
istniejgcego rurociggu min. 0,5 m z obu stron.

5. W miejscach przewidywanych skrzyzowan istniejacych sieci z
projektowang siecig kanalizacji wykopy wykonywac recznie, ze szczeg6lng
ostroznoscia i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

5. Przed przystapieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizen istniejacych
sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci przedstawiciela
wiasciciela sieci celem ustalenia faktycznej gtebokosci posadowienia.

6. Studnie wykonane z elementéw zZelbetowych nalezy pokry¢ wewnatrz
dodatkowo warstwg chemoodporng, a na zewnatrz natozy¢ warstwe
bitumiczna. Studnie na sieci kanalizacyjnej osadza¢ na podbudowie
betonowej z betonu C12/15 grubosci 0,15-0,2 m.

7. Nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w
projekcie. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza zapewni¢
wymagane projektem parametry pracy oraz posiadac¢ niezbedne atesty i
dopuszcenia do stosowania w budownictwie.

8. Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
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