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odgatezienie od ul. Marka Prawego
/zakres istniejacej armatury i sposéb podtqczenia
istnie jgcego hyadrantu zweryfikowa¢ na budowie/
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SZCZ EGOL SW7 1. Pierscienie uszczelniajace w planowanych do zastosowania

lokalne przegiecie 45°

SZCZEGOL SW8

tacznikach kotnierzowo-rurowych musza by¢ wyposazone w blaszki ze
stali nierdzewnej zabezpieczajace rure przed wysunieciem sie z
tacznika.

2. W wezle SW5 istniejgce aktualnie zasuwy:

- na istniejagcym przytaczu DN63 PE

- na istniejgcym wodociggu DN110 PE

- na istniejagcym odgatezieniu DN80 ZE do hydrantu
nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe.

3. Doktadne rozmieszczenie armatury oraz ksztattek niezbednych do
zabudowy w wezle SW5 nalezy ustali¢ pisemnie z przedstawicielem
SWiK Sp. z o0.0. na budowie, po odkryciu wodociggu w rejonie wezta
SW5.
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OZNACZENIA: 13 - kotnierz dociskowy luzny stalowy DN 90/80 26 - mufa elektrooporowa DN 90 PEHDIO0 SDR 11 do rur PE
1 = tréjnk kotnierzowy DN100/100 z zeliva sferoidalnego, zewngtrz i wewnqtrz epoksydowane 14 - tuleja kotnierzowa DN63 PE100 SOR 1f 27 - zwezka dwukotnierzowa ON125/100 z zeliwva sferoidalnego, zewnatrz i wewngtrz epoksydowane
2 - trdjnik kotnierzowy ON8D z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane IS - kotnierz dociskowy luzny stalowy DN 63/50 28 - tuleja kotnierzowa DN125 PE100 SOR 11
3 - zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa DN100, z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego 16 - obejma elektrooporowa do nawiercania DN 110/63 29 - kotnierz dociskowy luzny stalowy DN 125/125
zewnatrz i wewnatrz antykorozy jnie (epoksydowane) 17 - zasuwa do przytaczy DN 63 z kréccami PE do zgrzewania 30 - mufa elektrooporowa DN 125 PEHDI00 SRD 11 do rur PE
4 - zasuwa kotnierzowa rownoprzelotowa ON8Q, z Zeliwa sferoidalnego zobezpieczonego 18 - zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa DNSO, z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego zewnatrz i 31 - trojnik kotnierzowy redukcyjny DNI25/100 z  zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnqtrz
zewngtrz i wewnatrz antykorozy jnie (epoksydowane), wewnatrz antykorozy jnie (epoksydowane), do zamontowania w miejscu zdemontowanej zasuwy epoksydowane
5 - zwezka dwukolnierzowa ONI00/80 z zeliwa sferoidalnego, zewnqtrz i wewngtrz 19 - zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa DN8O, z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego zewngtrz i 32 - tuk elektrooporowy 45° ON 125 PEHDIO0 SOR 11 do rur PE
epoksydowane wewnqtrz antykorozy jnie (epoksydowane), do zamontowania w miejscu zdemontowane zasuwy 33 - trojnik kotnierzowy redukcyjny ONI25/65 z  zeliwa sferoidolnego, zewnqtrz i wewnqtrz
& - tacznik kotnierzowo-rurowy do rur PVC, dwukonorowy z Zeliwa sferoidalnego, 20 - zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa DNI00, z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego zewngtrz i epoksydowane
epoksydowany DN100 wewnatrz antykorozy jnie (epoksydowane), do zamontowania w mie jscu zdemontowanej zasuwy 34 - tuleja kotnierzowa DN75/65 PEI00 SOR 11
7 - tuleja kotnierzowa ON110 PE100 SOR 11 21 - tuk elektrooporowy 90° DN 90 PEHD100 SDR 11 do rur PE 35 - kolnierz dociskowy lzny stalowy DN 75/65
8 - kotnierz dociskowy luzny stalowy DN 110/100 22 - mufa elektrooporowa DN 110 PEHDI00 SRD 11 do rur PE 36 - mufa elektrooporowa ON75 PEHDI00 SRD 11 do rur PE
9 - projektowany hydrant nadziemny DN80 23 - redukcja elektrooporowa DN110/90 PEHDI00 SDRIl do rur PE 37 - zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa ON6S, z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego zewngtrz
10 - tuk kotnierzowy ze stopkq 90° z zeliwa sferoidalnego, zewngtrz i wewngtrz epoksydowane DN80 24 - mufa elektrooporowa DN 63 PEHDI00 SRD 11 do rur PE i wewnatrz antykorozy jnie (epoksydowane)
11 - istnie jacy hydrant podziemny DN80 38 - trojnik kotnierzowy redukcyjny DN100/65 z Zeliwa sferoidalnego, zewngtrz i wewngtrz

12 - tuleja kotnierzowa DNS0 PE100 SDR 11

25 - tuk elektrooporowy 45° DN 110 PEHD100 SOR 11 do rur PE

epoksydowane

lokalne przegiecie 45°

LEGENDA

4. Pomiedzy bloki podporowe i oporowe, a armature wstawi¢ gume
odporng na warunki atmosferyczne (temperaturowe i wilgotnosciowe).

5. Projektowane zasuwy na przytaczach wodociggowych oraz w
weztach SW3 i SW4 (na odgatezieniach) zlokalizowa¢ w chodnikach.

6. Zatamania na projektowanym wodociagu (szczegét Ai B, C, SW7 i
SW8) wykona¢ z tukéw PEHD SDR11 o odpowiednim kacie
przeznaczonych do zgrzewania elektrooporowego.

7. Nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy
zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia
muszg zapewni¢ wymagane projektem parametry pracy oraz posiadaé
niezbedne atesty i dopuszcenia do stosowania w budownictwie.

8. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i
rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére
do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw

< technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
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TEMAT:
ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWO - HANDLOWY Rozbudowa sieci wodociggowe] i sieci kanalizacji
44-100 GLIWICE ul. Mikolowska 22/1 sanifarne] w rejonie ul. Monfuszki w Strzelcach Op. oraz
tel.: (0 32) 231 03 44 biuro@prefer.gliwice.pl budowa przylaczy wodno—kanalizacyjnych
INWESTOR: TYTUL RYSUNL:
Gmina Strzelce Opolskie Schemat weztéw wodociggowych
pl. Myslivca 1 in2. Malgorzata OPRZADEK
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nr upr. OPL/1763/PWBS/19

“'STRZELCE OP., ul. Monluszki, dz. nr 4339, 4392/2, | serawoze: mgr 'r“‘-‘:/';;‘“"d" OPRZADEK
4392/3, 4392/5, 4392/6 - _mp' e -

jedn. ew.: Strzelce Opolskie—MIASTO, nr 161105_4 o o
obreb ewidencyjny: Strzelce Opolskie nr 0082 09.2022 | SANITARNA | P/22/12/03/S - R-04




