
kineta połączeniowa 90° zbiorcza dla studni rewizyjnych:

             SK4-1        
SK3-3   SK4-3

SK3-5   SK4-5
SK7-3
SK7-5
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ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWO - HANDLOWY

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

    kineta przepływowa 90° dla studni 
    rewizyjnych:

SK3-6

SK7-6

przykładowe 
zwieńczenie

linia cięcia

linia cięcia

max.linia 
cięcia

UWAGI:

1. Całość musi stanowić wyrób jednego producenta.
2. Podbudowa: materiał podbudowy podsypka piaskowa lub w przypadku gruntów o niskiej nośności 

dodatkowo pod podsypkę ława żwirowo-piaskową 1:0,3 lub tłuczniowo-piaskową 1:0,6 o grubości min. 15 cm, 

pod którą należy ułożyć geowłókninę.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is=0,98.

3. Zagęszczenie gruntu należy prowadzić warstwami wg normy PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) – na 
całym obwodzie studzienki.

4. Dla utrzymania prawidłowego zagęszczenia gruntu oraz zabezpieczenia przed przemieszczaniem się 

frakcji, należy zastosować geowłókninę.

5. Studzienka włazowa o średnicy DN 1000 z fabrycznie zamontowaną drabiną ze stopniami 

antypoślizgowymi z GRP.

6. Wszystkie elementy studzienek mają posiadać na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające 
odpowiednią sztywność obwodową oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi 

pochodzącemu od wód gruntowych.

kineta połączeniowa 45° zbiorcza dla studni 
rewizyjnej z łącznikiem regulacyjnym kulowym 

±15° (zmiana kierunku ustawienia przewodu na 

połączeniu z kinetą 8°):

SK7-1        

kineta połączeniowa 90° zbiorcza dla studni rewizyjnej z 

łącznikiem regulacyjnym kulowym ±15° (zmiana kierunku 
ustawienia przewodu na połączeniu z kinetą 15°):

SK3-1        

OZNACZENIA:

1 -  łącznik regulacyjny kątowy kulowy ±15°, umożliwiający zmianę kierunku ustawienia ±15° na połączeniu z kinetą, wykonanie 

z PVC-U o średnicy dn 200 mm, kielich kulowy z uszczelką wargową lub uszczelką olejoodporną z pierścieniem PP. Łącznik 
regulacyjny kątowy oraz wszystkie elementy studzienki muszą stanowić wyrób jednego producenta.
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kineta połączeniowa 90° zbiorcza dla 
studni rewizyjnej z łącznikiem 

regulacyjnym kulowym ±15° (zmiana 
kierunku ustawienia przewodu na 
połączeniu z kinetą 6°):

SK3-2 SK7-2

SK3-4 SK7-4

    kineta przepływowa 90° dla studni 
    rewizyjnych:

SK4-6
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kineta połączeniowa 90° zbiorcza dla 
studni rewizyjnej z łącznikiem 

regulacyjnym kulowym ±15° (zmiana 
kierunku ustawienia przewodu na 

połączeniu z kinetą 6°):

SK4-2

SK4-4

KONFIGURACJA KINET STUDNI


