PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ SW1 - SW5

Glebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej w
rejonie skrzyzowania ul. Moniuszki i ul.
Budowlanych zweryfikowa¢ na budowie poprzez
( wykonanie przekopu kontrolnego.

UWAGI I ZALECENIA

1. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych zblizen (0,3 m
w pionie i 0,5 m w poziomie - liczac pomiedzy sciankami zewnetrznymi
planowanych urzadzen od istniejacych urzadzen wodociggowych lub
kanalizacyjnych) nalezy dokona¢ pisemnego uzgodnienia pomiedzy
przedstawicielami SWiK Sp. z o.0., Inwestora oraz wykonawcy sposobu
wykonania planowanych urzadzen w takich miejscach.

2. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z kablami
energetycznymi nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi rurami

dwudzielnymi Arota.

gazowa zastosowac rury ochronne.
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Poziom odniesienia 226,00 m n.p.p.
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LEGENDA:
proj. wodociag DN125 PEHD100 SDR11

rura ochronna stalowa bez szwu
zabezpieczona antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz

zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa
z obudowg i skrzynka uliczng

izolacja termiczna z warstwy keramzytu izolacyjnego o gr. 20 cm

3. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z siecig

4. Projektowane rurociagi wodociggowe na skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzadzeniami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi oraz siecig gazowa

prowadzi¢ w rurach ostonowych. Zastosowac¢ rury ostonowe wykonane ze
stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz.
Rura ostonowa musi by¢ dtuzsza od zewnetrznej $cianki istniejagcego
rurociggu min. 0,5 m z obu stron.

5. W miejscach przewidywanych skrzyzowan istniejacych sieci z
projektowanym wodociagiem wykopy wykonywac recznie, ze szczegdlng
ostroznoscia i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

6. Przed przystapieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizen istniejgcych
sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci przedstawiciela
wtasciciela sieci celem ustalenia faktycznej gtebokosci posadowienia.

7. Nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w
projekcie. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza zapewni¢
wymagane projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
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