SZCZEGOL POSADOWIENIA SKRZYNKI ULICZNEJ ZASUWY

a) w terenie utwardzonym/ przejezdnym

b) w terenie zielonym i chodnikach

(kostka brukowa)
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Zestawienie podstawowych materiatéw:
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Uwaga:

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw

. Obruk betonowy 50x50x7cm, otwor @ 20 cm
. Obruk z tworzywa np. TX0O/340/195 - opaska 340x340x80mm, otwdr @ 19,5 cm
. Plyta podktadowa betonowa pod skrzynki do zasuw fi 40x6¢cm
. Obudowa do zasuw teleskopowa 1,3-1,8 m

. Zasuwa kotnierzowa zeliwna DN100

. Bloczek podporowy z betonu C35/45

Dla zapewnienia stabilnego posadowienia skrzynek oraz zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem i osiadaniem:
- elementy betonowe posadowi¢ na zageszczonej warstwie piasku o grubosci 15 cm
- obruk z tworzywa osadzi¢ na podsypce piaskowej (grubosci min. 5 cm) lub zageszczonej podbudowie
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Towmex:

BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM PRZECIWPOZAROWYM

Rozbudowa sieci wodociggowe] i sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Moniuszki w Strzelcach Op. oraz
budowa przytaczy wodno-kanalizacyjnych

INWESTOR:

Gmina Strzelce Opolskie

Yk RS Szczegbt — posadowienie skrzynki ulicznej

zasuwy wodociggowej
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