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Studnia kanalizacyjna - Parametry:
* klasa ekspozycji XA3

* beton klasy C40/50

* nasigkliwos¢ nie wigksza od 4 %

» mrozoodporno$¢ F150

« wodoszczelnos¢ W10 /7
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* szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
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+ wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

» maksymalna zawarto$¢ chlorkdéw 1% w stosunku do masy cementu
* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach
takze w kinecie (o parametrach jw.)

« do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1

* ze wzgledu na sktad $ciekdw stosowac nalezy uszczelki wykonane
elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1

« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte
tworzywem sztucznym, zaleca sig stosowanie stopni pokrytych
tworzywem w jaskrawym kolorze

* przejscia szczelne dla rur typu PVC litych wraz z osadzeniem

DN 200 mm

» minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od
5kN

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika
Is-0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego
gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2

« studnie zabezpieczone na etapie produkcji wewnatrz warstwg
chemoodporng, a na zewnatrz warstwg bitumiczng

« studnie na sieci kanalizacyjnej osadza¢ na podbudowie betonowej z
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betonu C12/15 grubosci 0,15-0,2 m

* pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476,
PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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2x papa asf. na lepiku

chudy beton C12/15 gr. 0,15-0,2 m
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USYTUOWANIE WEAZU KANALOWEGO
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| STOPNI W PRZESTRZENI WOLNEJ
WLOTOW KANALOW

PRZEJSCIE SZCZELNE

ZESTAWIENIE MATERIALOW STUDNI:

1-  WLAZ Z ZELIWA SFEROIDALNEGO Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
KLASY D400 - @600mm

WARSTWA WYROWNUJACA (PIERSCIENIE WYROWNUJACE O WYS.
60, 80, 100mm)

BETONOWY PIERSCIEN PROWADZACY O WYSOKOSCI 85mm
KONUS (ZWEZKA)

KREGI ZELBETOWE

DOLNA CZESC STUDZIENKI

STOPNIE ZLAZOWE PN-EN 13101

KINETA BETONOWA
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UWAGI I ZALECENIA

1. Zastosowac studnie Zelbetowe zabezpieczone na etapie produkcji od zewnatrz przeciwwilgociowo, od wewnatrz
warstwg chemoodporna.
2. Przej$cia rur przez Sciany studzienek wykona¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych
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PRZEJSCIE SZCZELNE,

studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs$¢ szczelnych poprzez ich wklejanie, czy to na
budowie czy na zakladzie prefabrykacji.

3. W dnie studni zastosowac kinete z zabetonowana wktadka wykonana z poliuretanu. Kinety studni prefabrykowane
na indywidualne zaméwienie z uwzglednieniem konfiguracji wlotéw i wylotéw (katy, Srednice i przejscia szczelne).
4. Dennica studzienki tj. Sciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabrycznych odlew (jeden etap
produkcji).

5. Cato$¢ studni musi stanowi¢ wyréb jednego producenta.

6. Nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w projekcie. Wszystkie zastosowane
materialy i urzadzenia musza zapewni¢ wymagane projektem parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszcenia do stosowania w budownictwie.

7. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Kazdy sktadnik projektowy nalezy
rozpatrzy¢ i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
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