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istniejgca studnia na sieci kanalizacji

Poziom odniesienia 224,00 m n.p.p.
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PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ  SK1 - SK-8

JEZDNIA

< kabel o$wietleniowy /zastos. rure ostonowa/

@ 1200 mm

og6lnosptawnej @ 500 w ul. Moniuszki
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STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH
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istniejaca studnia na sieci kanalizacji
ogllnosptawnej @250 w ul. Stawowej

179 [230.24]230.031  STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH

177 |220.98l231.75 STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH
170 |220670231.371 STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH

S| 188 2304423037 STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH

Rzedna terenu projektowanego [m n.p.p.]i i i
Rzedna dna rurociggu [m n.p.p.] % % é
Zaglebienie dna rurociggu [m] § = o
Srednica, material, spadek [%] 0,65°§ P 0:61% @200 PVC-U 0.67% @200 PVC-U 0.6%% @200 PVC-U W
Odleglosé ] g & = g 4 4 E
Dlugos¢ trasy [m] 6,18 3292 40,52 46,06 20,41 20,62

LEGENDA:

rura kanalizacyjna PVC-U lite @200 klasy S/SN8/
na odcinku miedzy studniami SK1 - SK7
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rura kanalizacyjna miedzy studnig SK7 i SK8 wykonana z PEHD SDR11 @200 w rurze ochronnej stalowej bez szwu DN
298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz, wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni -
przewiert sterowany; do ochrony rury kanalizacyjnej zastosowaé ptozy dystansowe (centrujace); zakonczenia rury
ostonowej zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi
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wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnig, poboczem i rowem
wykona¢ metoda bezwykopowa - przewiert sterowany, w rurze ochronnej
stalowej bez szwu DN 298,5 x10 (zahezpieczone] antykorozyjnie od
wewnatrz i na zewnatrz), wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni

Istniejgca studnia kanalizacyjna
(0 rzednych 231,91/229,32) w ulicy Stawowej.

UWAGI I ZALECENIA

1. W przypadku braku mozliwosci zachowania minimalnych zblizen (0,3 m w pionie i 0,5
m w poziomie - liczac pomiedzy sciankami zewnetrznymi planowanych urzadzen od
istniejgcych urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych) nalezy dokona¢ pisemnego
uzgodnienia pomiedzy przedstawicielami SWiK Sp. z o.0., Inwestora oraz wykonawcy
sposobu wykonania planowanych urzgdzen w takich miejscach.

2. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi
nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi rurami dwudzielnymi Arota.

3. W miejscach skrzyzowan projektowane;j sieci kanalizacyjnej z sieciag gazowa
zastosowac rury ochronne.

4. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecig
wodociggow3g zastosowac rury ochronne na wodociggu - rury ostonowe wykonane ze
stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz. Rura ostonowa
musi by¢ dtuzsza od zewnetrznej Scianki istniejacego rurociaggu min. 0,5 m z obu stron.

5. W miejscach przewidywanych skrzyzowan istniejacych sieci z projektowang siecig
kanalizacji wykopy wykonywaé recznie, ze szczegdlna ostroznoscia i pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.

5. Przed przystapieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizen istniejacych sieci nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci przedstawiciela wiasciciela sieci celem
ustalenia faktycznej gtebokosci posadowienia.

6. Wykonanie kanalizacji sanitarnej pod jezdnig, poboczem i rowem drogi wojewddzKiej
nr 426 wykona¢ metoda bezwykopow3 - przewiert sterowany, w rurze ochronnej
stalowej bez szwu DN 298,5 x10 zabezpieczonej antykorozyjnie od wewnatrz i na
zewnatrz, wyprowadzonej min. 0,5 m poza obrys jezdni. Do wykonania odcinka
kanalizacji pod jezdnig miedzy studniami SK7 i SK8 zastosowa¢ rure PEHD SDR11 o
Srednicy §200. Do ochrony rury kanalizacyjnej prowadzonej w rurze ostonowej
zastosowac ptozy dystansowe (centrujace). Zakonczenia rury ostonowej zabezpieczy¢
manszetami uszczelniajgcymi.

7. Studnie wykonane z elementéw zelbetowych nalezy pokry¢ wewnatrz dodatkowo
warstwg chemoodporng, a na zewnatrz natozy¢ warstwe bitumicznag. Studnie na sieci
kanalizacyjnej osadza¢ na podbudowie betonowej z betonu C12/15 grubosci 0,15-0,2 m.

8. Nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w projekcie.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg zapewni¢ wymagane projektem
parametry pracy oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9. Rysunki i czes$¢ opisowa sag dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Kazdy
sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
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