PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ SW3 - HP DN80 PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ SW4 - SW12

redukcja DN110/90 PE100 SDR11
zatamanie trasy - kgt zalamania 90°
proj. hydrant nadziemny DN80

w ul. Moniuszki

UWAGI I ZALECENIA

istn. sie¢ gazowa n/c @110 ul. Moniuszki
istn. sie€ telekomunikacyjna w ul. Moniuszki
proj. kabel o$wietleniowy /w rurze ostonowej/
zatamanie trasy - kat zatamania 7°
Zzafamanie trasy - kat zatamania 45°
proj. kabel eN /w rurze ostonowej/
proj. kabel eN /w rurze ostonowej/
Zalamanie trasy - kat zalamania 45°
zalamanie trasy - kat zalamania 8°
proj. przytacze elektoenergetycze eN
/zastosowac dzielong rure ostonowa/

1. W przypadku braku mozliwos$ci zachowania minimalnych zblizen (0,3 m
w pionie i 0,5 m w poziomie - liczagc pomiedzy sciankami zewnetrznymi
planowanych urzadzen od istniejacych urzadzen wodociggowych lub
kanalizacyjnych) nalezy dokona¢ pisemnego uzgodnienia pomiedzy
przedstawicielami SWiK Sp. z o.0., Inwestora oraz wykonawcy sposobu
wykonania planowanych urzadzen w takich miejscach.

proj. kabel oSwietleniowy /w rurze ostonowej/

proj. kanalizacja deszczowa @160 rz.d.231,10

istn. kabel telekomunikacyjny w ul. Moniuszki
/zastosowac dzielong rure ostonowg/
istn. sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej @500

przytacze do bud. W2 - tréjnik redukcyjny 100/65
istn. kabel energetyczny w ul. Moniuszki

przytacze do bud. W3 - tréjnik redukcyjny 100/65
proj. kabel oSwietleniowy /w rurze ostonowej/

podiaczenie do istniejgcej sieci PE DN 90

proj. kanalizacja sanit. @200 SK3 - SK3-1 rz.d. 230,27
odgafezienie od ul. Marka Prawego

tréjnik redukeyjny DN125/100 (zastosowacé rure ochronng)
Moniuszki - tréjnik redukcyjny DN125/100

wpiecie do projektowanej sieci wodociggowej w ul. Moniuszki
podigczenie do projektowanej sieci w ul.

proj. kanalizacja deszczowa @160 bud. W1, rz.d 231,02

Gleboko$¢ posadowienia sieci wodociaggowej w rejonie
odgatezienia od ul. Marka Prawego zweryfikowac na

proj. kanalizacja sanit. @200, SK4 - SK4-1 rz.d. 230,01

Up budowie poprzez wykonanie przekopu kontrolnego. 2. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociggowej z kablami
energetycznymi nalezy ww. kable zabezpieczy¢ ostonowymi rurami
T dwudzielnymi Arota.
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- | = 3. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci wodociagowej z siecia
gazowg zastosowac rury ochronne.
;—a

4. Projektowane rurociagi wodociggowe na skrzyzowaniach z istniejacymi
urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz siecig gazowa
prowadzi¢ w rurach ostonowych. Zastosowac rury ostonowe wykonane ze
stali bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz.
Rura ostonowa musi by¢ dtuzsza od zewnetrznej $cianki istniejacego

1:500 rurociggu min. 0,5 m z obu stron.

1:100
1:100

1:500

5. W miejscach przewidywanych skrzyzowan istniejacych sieci z

Poziom odniesienia 226,00 m n.p.p. Poziom odniesignia 226,00 m n.p.p. projektowanym wodociagiem wykopy wykonywac recznie, ze szczegbing
ostroznoscig i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

Rzedna terenu projektowanego [m n.p.p.] Rzedna terenu projektowanego [m n.p.p.]

6. Przed przystapieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizen istniejgcych

sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecno$ci przedstawiciela
wtasciciela sieci celem ustalenia faktycznej gtebokosci posadowienia.

Rzedna dna rurociggu [m n.p.p.] Rzedna dna rurociggu [m n.p.p.]

Zagtebienie dna rurociggu [m] Zagtebienie dna rurociggu [m]
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7. Nalezy zastosowac urzadzenia i materiaty przynajmniej klasy zawartej w

projekcie. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg zapewni¢
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Srednica, material, spadek [%] SDR11 _ L 28% i,) b N1 5 SN 110 PEHD S(I)D‘(I;)i] '9‘00 EJIiN R11 2 ZN léoog’iiD SD ot ZN 90 PEH 0 ) Srednica, materiat, spadek [%] DN 110 PEHD 0.4% Z; ZZO ‘é\/gzﬁiizsigrdogeslizir:v\;;;;?am;t;izgorjvcn);:xize?osiadac’ niezbedne atesty i
Odlegtos¢ [m] éil % % © % g— § § g— % g Odleglose [} % g'— 8. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Dhugost trasy [] 1919 17,17 3,44 36,70 881 us% |5 2379 070 | 11,00 160 ugosc rasy 2023|272 W KontekScio wiryatkich rysunkou kedre do tego sktadnika sie odnossa s
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
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LEGENDA:

™" BUDOWA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
P R E FE R S.C. ORAZ PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM PRZECIWPOZAROWYN

proj. wodociag DN110 PEHD100 SDR11

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWO - HANDLOWY Rozbudowa sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji

44-100 GLIWICE ul. Mikolowska 22/1 sanitarne] w rejonie ul. Monluszki w Sirzelcach Op. oraz
rura ochronna stalowa bez szwu tel.: (0 32) 231 03 44 biuro@prefer.gliice.pl budowa przytqczy wodno—kanalizacyjnych
zabezpieczona antykorozyjnie od wewnatrz i na zewnatrz G

Gmina Strzelce Opolskie Profil sieci wodociqgowej SW3—HP i SW4-SW12
zasuwa kotnierzowa rownoprzelotowa 47_10;3. sﬁsgxao; oslde ocom | ™" in2- Matgorzata OPRZADEK

nr upr. OPL/1763/PWBS/19

z obudowa i skrzynkg uliczng

LOKALIZACUA:

STRZELCE OP., ul. Moniuszki, dz. nr 4339, 4302/2, | swuwome: | ™9 ir""-m‘y;;‘“"d“ OPRZADEK
4392/3, 4392/5, 4392/6 P

izolacja termiczna z warstwy keramzytu izolacyjnego o gr. 20 cm jodn. ew.: Strzelce Opolskie-MIASTO, nr 161105_4 | o po o T YT
obreb ewidencyjny: Strzelce Opolskie nr 0082 09.2022 | SANITARNA | P/22/12/09/3 11100/ 1:500| R-03




