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Odpowiedzi na pytania Wykonawcow nr 6

Wszyscy, ktorzy pobrali SIWZ

Dotyczy: zamowienia nr PZP/W-202/07/2018

»Modernizacja czesci mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltaicznej
oraz budowa suszarni osadéw i instalacji OZE na oczyszczalni Sciekoéw w Strzelcach
Opolskich”

Pytanie 1

W zwigzku z tym iz osadniki wtorne maja by¢ wykonane jako nowe, a dokumentacja jest
rozbiezna

ST str. 117 : Dopuszcza si¢ wykorzystanie koryta czesci plywajacych jako deflektora.

Rys. 10 osadniki wtorne — pokazuje rurociag odprowadzajacy flotat utozony pod dnem
osadnika

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb ma by¢ odbierany flotat — jesli poprzez korytko flotatu
to czy ma by¢ ono na pelnym obwodzie, czy o innej dtugosci?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Projekt zaklada zgarnianie czgsci $limakiem
zlokalizowang pomiedzy slimakami.

Pompa pompuje do obrotowej kolumny centralnej (pod pierscienie $lizgowe), w ktore;j
poprzez ukfad fozyskowania, czesci plywajace wtlaczane sg juz do nieobracalnej rury
z PE, ktéra dalej pod osadnikiem prowadzi do pompowni osadu (ob. 19). Rure czesci
plywajacych nalezy prowadzi¢ (podobnie jak rur¢ ochronng do kabli zasilajaco
sterowniczych) tagodnymi naturalnymi

odpowietrzenie rur.

ptywajacych a ewakuacje pompa

fukami, w sposob gwarantujacy samo

Pytanie 2

ST str. 115: Z uwagi na niewielkg odlegltos¢ pomigdzy osadnikami, dlugo$¢ pomostow musi
umozliwia¢ ich swobodne mijanie przy opuszczonych drabinkach.

Zadne inne elementy pomostéw, badz zespotéw napedowych nie moga powodowaé kolizji
pomigdzy osadnikami

Jesli to mozliwe, to prosimy o podanie minimalnej odleglosci miedzy osadnikami, ma to
wplyw na cene w zwiazku z zastosowaniem réznych rozwigzan konstrukcyjnych
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Odleglos¢ w najwezszym miejscu pomiedzy Scianami osadnikdw to 1,2m. Drabinki podczas
pracy musza by¢ uniesione/schowane na pomoscie zgarniacza itp. tak aby nie ograniczaty
przejscia pomigdzy osadnikami. Elementy konstrukcji zgarniacza rowniez nie powinny
wychodzi¢ poza obrys sciany. Po opuszczaniu, drabinka powinna wywotywac zatrzymanie
osadnika i gwarantowac przejscie o szerokosci minimum 1,0 m w najwezszym miejscu.

Pytanie 3
Czy inwestor przewiduje montaz kaskady pomp ciepta (wiecej niz dwie) o facznej mocy
grzewczej zgodnej z mocg zaprojektowang?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiast zgarniacza $limakowego czesci pltywajacych na
osadnikach wtérnych zastosowanie rynny uchylnej?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania rynny uchylne;j.

Pytanie 5
Czy w ramach w/w zadania jest realizacja (dostawa) systemu SCADA (serwer
komunikacyjny, stacje operatorskie, szafa serwerowa, UPS itp.)?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak.

Pytanie 6
Czy istnieje projekt wykonawczy systemu SCADA ewentualnie wytyczne dla wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Nowy system nalezy dostosowac¢ do istniejacego, zapewniajagc pelna kompatybilnosé
z systemem istniejgcym.

W ramach modernizacji, wszystkie nowe elementy Aparatury Kontrolno-Pomiarowe;j
i Automatyki nalezy zintegrowac z istniejacym systemem, w taki sposob aby wizualizacja
i sterowanie modernizowanych urzadzen bylo mozliwe zardéwno z istniejacego systemu
SCADA jak i paneli HMI. Dodatkowo, dane z nowych urzadzen (takie jak np. czas pracy
napedow) nalezy wprowadzi¢ do istniejacego systemu raportowania HTML, ktory korzysta
z baz danych WinCC.

System sterowania procesem technologicznym Oczyszczalni Sciekow, zostal stworzony
przy wykorzystaniu sterownikdéw Simatic serii S7-300, systemu SCADA WinCC RT v7.2 i

paneli HMI KTP1000 Basic Color PN.
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Na terenie Obiektu zostaly umiejscowione trzy szafy zasilajaco-sterownicze wyposazone w
CPU S7-315-2 PN/DP i panel HMI. Kazdy sterownik odpowiada za nadzor i sterowanie
odrebng czescig ukladu technologicznego, a panele operatorskie umozliwiaja lokalng
obsluge wybranego fragmentu instalacji. Nadrzedny system SCADA, zainstalowany jest na
Stacji Operatorskiej, znajdujacej si¢ w glownym pomieszczeniu Nastawni. Poza terenem
Oczyszczalni znajdujg sie jeszcze dwie stacje operatorskie, ktore dzigki tunelom VPN i
licencjom  klienckim umozliwiaja zdalny monitoring isterowanie procesem
technologicznym z lokacji oddalonych.

Istniejacy system zostal oddany do eksploatacji w 2015 roku i podlegal dwuletniej
gwarancji. Firma, odpowiedzialng za jego wdrozenie byla firma ControlTec Sp. z o.0.

z Wroclawia.

Pytanie 7
W zalgczonych przedmiarach brak przedmiaréw na czgs¢ elektryczng. Prosimy
o udostepnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedmiar nalezy traktowa¢ jako pomocniczy przy wycenie oferty. Roboty elektryczne
stanowig punkty w poszczegolnych dziatach przedmiaru dla konkretnych obiektow np. Dziat
11 Budynek kraty rzadkiej — punkt 127 stanowi roboty elektryczne. Ogdlne roboty
budowlane znajduja si¢ w dziale 27 Roboty elektryczne Sie¢ NN.

Pytanie 8

W zwiazku z tym, iz zgodnie z zapisami projektu z branzy elektrycznej projekt budowy
nowej stacji transformatorowej bedzie objety odrgbnym opracowaniem projektowym,
prosimy o okreslenie zakresu modernizacji istniejacej stacji transformatorowe;j.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W podstawowym zakresie przedmiotu zamdwienia istniejaca stacja transformatorowa nie
podlega modernizacji. Zgodnie z SIWZ cz. 1 i Ill Zamawiajacy przewiduje zmiang
postanowien zawartej umowy o roboty budowlane w trybie art. 144 ust. 1 pkt.l1 Pzp.
(wprowadzenie robdt zamiennych) w zakresie budowy linii zasilania energetycznego wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi od istniejagcej na terenie oczyszczalni stacji
transformatorowej do zaprojektowanej rozdzielni gléwnej niskiego napiecia (RG-NN)
przylaczenia WP/021615/2017/003R06 z dnia 2017-05-09
opublikowanymi w dokumentacji przetargowej (zatacznik 7).

zgodnie z warunkami

Pytanie 9

Poz. 171 przedmiaru: montaz zastawek 5000x750, na rysunku jest zastawka nascienna o
wymiarach 1000x1000 mm. Prosimy o wyjasnienie jaka zastawke nalezy przyja¢ do
wyceny.
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Odpowiedz Zamawiajacego

Przedmiar nalezy traktowaé jako pomocniczy przy wycenie oferty. Nalezy zastosowac
zastawke nascienng o wymiarach 1000x1000mm.

Pytanie 10
Prosimy o podanie parametrow technicznych automatycznie stacji poboru probek.

Odpowiedz Zamawiajacego

Urzadzenie do poboru préb zgodnie z wytycznymi normy ISO 5667/10 oraz

wymaganiami zawartymi w odpowiednich rozporzadzeniach Ministra Srodowiska oraz
Ministra Infrastruktury, - wymagane tryby poboru prob:

proporcjonalny do przeptywu,

proporcjonalny do czasu,

zdarzeniowy: po otrzymaniu sygnatu z innego urzadzenia,
reczny: pobranie préb niezaleznie od ustawionego programu,

Stacja musi umozliwiaé:

pobor préb 24 godzinny do 24 butelek PP o poj. 1.000ml|

pobor préb 24 godzinny do wspolnego naczynia, proporcjonalnie do natezenia
przeplywu.

spetnienie wymogdéw dla akredytowanego poboru préby (temperatura
przechowywania) wg normy ISO17025;

pobdr powtarzalnych, reprezentatywnych prob wody i sciekow,

linia ssawna: zakres od 1 do 10 m wykonana z winylu lub teflonu, $rednica wew.>
9,0 mm,

maksymalna wysoko$¢ podnoszenia zapewniajaca prawidlowy pobodr probek
Sciekow,

pompa perystaltyczna eliminujaca koniecznos¢ stosowania posrednich naczyn
kalibracyjnych narazonych na zanieczyszczenie i powodujacych wtdrne
zanieczyszczenie prob,

ustawialna objetos¢ proby 10 — 9990 ml,

przedmuchiwanie/przeptukiwanie linii poboru: przed- i po kazdej prdobce/tryb
manualny przeptukiwania,

ochrona przed przelaniem: urzadzenie nie zaakceptuje objetosci proby lub
sumy prob, ktoéra spowodowalaby przelanie sie cieczy z butelki

liczba programow probkowania: min. 2 (1 pracujacy, | zapamigtany),
automatyczne zakonczenie pracy po wypetnieniu programu,

mozliwos¢ opdznienia programu: ustawialny poczatek probkowania: czas i data
lub programowany stan parametrow: pH, poziom, itd.,

przechowywanie prob w ciemnosci w temperaturze 0 — 4°C podczas catego cyklu
poboru prob,
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e chlodzenie prob: wbudowana lodowka, agregatowy system chlodzenia
niezawierajacy CFC,

e stopien szczelnosci kontrolera IP67, zapewniajacy wodoszczelnos¢,

e detektor cieczy: bezkontaktowy, z kompensacja zmian wysokosci podnoszenia,
niewrazliwy na zmiany przewodnictwa pobieranej cieczy,

e drogi transmisji danych do komputera zapewniajace przylaczenie do systemu
AKPiA,

e wymagane opcje dodatkowe: podiaczenie przeplywomierza zewngtrznego oraz
wyzwolenia programu probkujacego z urzadzenia zewnegtrznego np. sondy
pomiarowej pH.

Pytanie 11
Jaki jest wymagany okres gwarancyjny dla urzadzen technologicznych oczyszczania
Sciekow oraz innych urzadzen dostarczanych w ramach realizacji zadania?

Odpowiedz Zamawiajacego

Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy
oraz nie moze by¢ dluzszy niz 60 miesiecy, przy czym bieg terminu gwarancji i rekojmi za
wady rozpoczyna si¢ w dniu odbioru kazdego z obiektéw wymienionych w rozdziale I11 pkt.
2 niniejszej SIWZ i wydania przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych.

Pytanie 12

W SIWZ jest informacja o modernizacji pompowni filtratu, natomiast w projekcie w
rozdzial 6.14. jest zapis mowiacy: Z uwagi na powstawanie duzych ilosci odciekow
technologicznych zaprojektowano nowq pompownie filtratu. W PZT nie ma okreslonej
lokalizacji tej pompowni. W zwigzku z tym prosimy o jej wskazanie, jak rowniez o
jednoznaczne okreslenie zakresu prac dotyczacych pompowni filtratu, czy istniejaca
pompownia filtratu podlega modernizacji i podanie zakresu prac modernizacyjnych oraz
udostepnienie rysunkéw, czy zgodnie z zapisem w projekcie nalezy wybudowaé nowa
pompownie filtratu i w zwigzku z tym udostepnienie dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz Zamawiajacego

Zgodnie z dokumentacja przetargowa dla potrzeb odbioru odciekéw z pras i zbiornika
buforowego itp. nalezy wykona¢ pompownie sanitarng i odciekoéw procesowych (ob. 24).
W pompowni filtratu i sciekdw bytowych (Pompownia sciekow wlasnych) nalezy wymienic¢
jednostke pompowa, wyposazy¢ w falowniki, wyposazy¢ obiekt w sond¢ pomiaru poziomu
oraz wykonac system sterowania pompownig dla pracy w sposob ptynny, zgodnie pkt 1.9.6
STWIORB. Na PZT pompownia filtratu i scieckow bytowych oznaczona jest nr 12, w PW
znajduje si¢ na rysunku nr 18.

/
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Pytanie 13
Prosimy o okreslenie zakresu modernizacji punktu zlewnego.

Odpowiedz Zamawiajacego.

Punkt zlewny ma zosta¢ zmodernizowany zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji
przetargowej,
technologicznej.

m.in.: nalezy wykona¢ odcigg do biofiltra oraz podejscie wody

Pytanie 14
W STWIORB w rozdziale 1.9.13. jest opisany zbiornik — magazyn osadu nadmiernego, jako
obiekt nowy zaprojektowany. W projekcie branzy architektonicznej i technologicznej brak
jest opisow i rysunkéw dotyczacych konstrukeji i wyposazenia technologicznego zbiornika
wraz z parametrami technicznymi, w zwiazku z tym prosimy o uzupeinienie brakujgcych
materiatow.

Odpowiedz Zamawiajacego
W rozdziale 1.9.13 opisany jest OB. 22 zbiornik buforowy osadu (zbiornik — magazyn osadu
nadmiernego)

Pytanie 15
Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z zapisami STWIORB pompownia recyrkulatu i
pomieszczenie z agregatem pradotworczym sa wylaczone z modernizacji.

Odpowiedz Zamawiajacego
Tak. pompownia recyrkulatu i pomieszczenie z agregatem pradotworczym sg wylgczone z
modernizacji.

Pytanie 16
Prosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji wykonawczej zagospodarowania terenu,
branzy drogowej i zieleni

Odpowiedz Zamawiajacego

Projekt zagospodarowania terenu znajduje si¢ w projekcie budowlanym branza
architektoniczna Projekt zagospodarowania terenu.

Zgodnie z STWIORB pkt. 1.9.19. (str. 27) przewiduje si¢ obsianie trawg powierzchni
terenu nowo uksztattowanego. Do siewu stosowa¢ mieszanki traw gazonowych. Plac
manewrowy przy suszarniach i nowej stacji odwadniania nalezy obsadzi¢ roslinami
zimozielonymi — Thuja occidentalis (odmiana Brabant) o wysokosci minimum 100 cm.
Lokalizacja drzew zostala przedstawiona w projekcie budowlanym (branza PZT) - rysunek
1. Szacowana przez Zamawiajacego ilos¢ drzew ww. to 150 szt.

Ponadto, Wykonawca ma obowiazek uporzadkowac¢ i odtworzy¢ uszkodzone, naruszone

i zajete tereny zielone na warunkach okreslonych w dziale IX STWIORB pt.
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Pytanie 17

Zgodnie z zapisami rozdziatu III Opis przedmiotu zaméwienia pkt. 2. SIWZ nie obejmuje
wykonania obiektu nr 19. Pompownia osadu. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie ww.
obiektu nie jest objete przedmiotowym zadaniem.

Odpowiedz Zamawiajacego

Pompownia osadu obiekt 19 jest objeta w podstawowym zakresie przedmiotu zamdéwienia.
Zgodnie z STWIORB pkt. 5.4.8. jest to pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego.
Obiekt nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowe;.

Pytanie 18

Jezeli w ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz krat i obarierowan wskazanych na
rysunku nr 3/1 Komora rozdziatu na osadniki wtérne OB.17, to prosimy o zamieszczenie
specyfikacji/zestawienia tych elementdw.

Odpowiedz Zamawiajacego

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz krat i obarierowan wskazanych m.in.
na rysunku nr 3/1 Komora rozdziatu na osadniki wtérne OB.17 . Wyceny nalezy dokona¢
zgodnie z SIWZ cz. | (Instrukcja dla Wykonawcow).

Pytanie 19
W zwigzku z rozbieznosciami w obrgbie dokumentacji przetargowej w zakresie rodzaju

projektowanego styropianu pod posadzka hali suszarni gr. 10cm czy ma to by¢é EPS100,
EPS200, czy moze XPS30.

Odpowiedz Zamawiajacego
Nalezy zastosowac¢ styropian EPS 200 gr.100 mm.

Z powazaniem

PREZES/ ZARZADU

(/, Jam/alckzgfékﬁ—/\,

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

»*e

¥

'

e




