PRZEDMIAR ROBOT 362/1/S-K

na wykonanie: dokonczenia budowy inwestycji pn.: Budowa kanalizacjsciekow komunalnych
i wymiana wodaggu w miejscowdci Szymiszéw Osiedle gm. Strzelce Opolskie.

Czesé: 1. Si€ kanalizacyjna z odgetieniami
2. Przepompowniaiekow — czs¢ technologiczno — instalacyjna
3. Wymiana wodagju
4. Odtworzenie nawierzchni drég i wjaad
5. Zjazd z drogi powiatowej do przepamwpi sciekdw
6. Zagospodarowanie dziatki przepompaieiekow

NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE  N:
DZIAL ROBOT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT:

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budow
- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wzeriszkompletnych obiektow budowlanych lub iclyscz
oraz roboty w zakresiezymierii ladowej i wodnej

KLASA ROBOT:

- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i #biobiektdw budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowgciagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie teve

KATEGORIA ROBOT:

- 45111100 - 9 - Roboty rozbiérkowe

- 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowaniarterpod budowi roboty ziemne

- 45231300 — 8 - Roboty budowlane w zakresie budwagociagdw i rurocagéw do odprowadzanigiekow
- 45233200 - 1 - Roboty w zakresiezngch nawierzchni

Inwestor: Strzeleckie Wodocagi i Kanalizacja Sp z o0.0.
47-100 Strzelce Opolskie, ul Mickiewicza 10

Sporzadzit:

Gliwice styczé 2014r.
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Ksiazka przedmiaréw

1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA ORAZ SIE € WODOCIAGOWA - kolektor gtéwny

1.1. KAN. SANITARNA | SIEC WODOCIAGOWA - ROZBIORKA NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty w zakresie
réznych nawierzchni

1 KNR AT-03 0101-02-040 258,88 m
Cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm w drodzeigtowej ul. Ligonia - przyjto
grubasé¢ 8 cm

2 KNR AT-03 0101-01-040 2 128,20 n
Roboty remontowe -diie pily nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm w drogactingych

3 KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 255,74 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogi powiatowel iglonia z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grub@i 8 cm

4 KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 2 234,62 m3
Mechaniczne rozebranie nawierzchni drég gminnyclezzanek mineralno-bitumicznych o greticd
cm

5 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 132,19 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odleghd ok 20 km

6 AW-034 317,26
Oplata za utylizagj asfaltu

7 KNR 2-31 0802-07 0802-08-050 227,85 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy drogi powiatowejgma kamiennego o grusd22 cm

8 KNR 2-31 0802-07-050 2 021,84 m3
Mechaniczne rozebranie podbudowy drég gminnych szkmia kamiennego o grufmo 15 cm

9 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 353,41 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu Drkzpodbudowy na odlegié 20 km

10 AW-034 565,45 {]

Oplata stata na wysypisku

1.2. KAN. SANITARNA | SIE C WODOCIAGOWA - WYKOPY - etap | - 45111200-0 - Roboty w zakesie przygotowania
terenu pod budow i roboty ziemne

11

KNR 2-01 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyehsa drogi w terenie rowninnym (wytyczenie
przebiegu sieci)

1,20 km|

12

KNR 2-01 0206-05 0214-04-060

Roboty ziemne w drodze powiatowej ul. Ligonia wykongwaparkami podgbiernymi o poj.tyki
0.60 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodamiowytadowczymi na odlegfal0 km
(wykop wspolny dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjneirociggu ttocznego)

385,80 m3

13

KNR 2-01 0206-05 0214-04-060

Roboty ziemne w drogach gminnych wykonywane kopap@asibiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w
gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samoweytadymi na odlegkgd 10 km (wykop wspdiny
dla kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodagowej)

3 973,63 mJ

14

KNR 2-01 0206-05 0214-04-060

Roboty ziemne w drogach gminnych wykonywane kopapaasibiernymi o poj.tyki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samoveytadymi na odlegid 10 km (wykop tylko dla
kolektora kanalizacji sanitarnej)

1371,32 m3

15

KNR 2-01 0324-02-050
Petne umocnienie w drodze powiatowej ul. Ligonia proyahscian wykopow liniowych o gb.do 3m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.llMké&z z rozbiéri

664,68 mZ

16

KNR 2-01 0324-02-050
Petne umocnienie w drogach gminnych pionowgidin wykopo6w liniowych o gb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.llI-1V wrapnzbiorkg

3 429,64 m3
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17

KNR 2-01 0324-04-050
Petne umocnienie w drogach gminnych pionowgidin wykopoéw liniowych o gb.do 6m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.llI-1V wrapnzbiorkg

2 622,24 m3

18

KNR 2-18W 0511-03-060
Podtaza pod kanaty kanalizacji sanitarnej z piasku gra®.cm w drogach gminnych

389,92 m3

19

KNR 2-18W 0511-04/03-060
Obsypka rury kanalizacji sanitarnej z piasku grdB.cm - ekstrapolacja w drogach gminnych

779,83 m3

20

KNR 2-18W 0511-03-060
Podtaza pod kanaly kanalizacji sanitarnej z piasku gra®.cm w drodze powiatowej ul. Ligonia

25,49 m3

21

KNR 2-18W 0511-04/03-060
Obsypka rury kanalizacji sanitarnej z piasku grdb.cm - ekstrapolacja w drodze powiatowej

50,98 m3

22

KNR 2-01 0230-01-060
Zasypywanie wykopow w drodze powiatowej ul. Ligonia miadéen nowym nie z odzysku spycharka
Z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grikatid-II1

171,39 m3

23

AW-060
Zakup z przywozem materiatu do zasypki wykopow w eppaziatowej ul. Ligonia (pospétka)

171,39 m3

24

KNR 2-01W 0228-03-060
Zageszczenie zasypki w wykopie w drodze powiatowej ul. lagageszczarkami; grunty sypkie kat.
1

171,39 m3

25

KNR 2-01 0230-01-060
Zasypywanie wykopow w drogach gminnych materiatem novwg/modzysku spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruntid-Ka

3 525,31 m3

26

AW-060
Zakup z przywozem materiatu do zasypki wykopow w emgaiinnej (pospotka)

3 525,31 m3

27

KNR 2-01W 0228-03-060
Zageszczenie zasypki w wykopie w drodze gminnegszagarkami; grunty sypkie kat. 111

3 525,31 m3

28

Kalkulacja Indywidua-043
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieraemarow do powiatowych zasobéw
geodezyjnych z wykonaniem map powykonawczych

1,20 km|

29

Kalkulacja Indywidua-043
Opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchagbwego na czas realizacji robét oraz
opfaty za zajcie pasa drogowego na okres ralizacji rob6t

1,20 km|

1.3. KAN. SANITARNA - ROBOTY MONTA ZOWE KANALIZACJI SANITARNEJ - 45232410-9 - Roboty w zakr esie

kanalizacji $ciekowej

L

30 KNR 2-18W 0408-03-040 1 183,44 n
Kanatly z rur PVC - Udczonych na wcisk &. zewn. 200 mm

31 KNR 2-18 0804-02-040 1 183,44
Proba szczeln@i kanatléw rurowych ¢r.nom. 200 mm

32 Kalkulacja Indywidua-040 1 183,44 nf
Wykonanie pierwszej inspekcji kanatowiro200mm kamerdo odbioréw cgsciowych

33 KNR 2-19 0219-01-040 1 183,44
Oznakowanie trasy rurogju kanalizacji sanitarnej ulmnego w ziemi tary z tworzywa sztucznego

34 KNR 2-18 0613-01-275 27,00 1studnig
Studnie rewizyjne z &goéw betonowych £&. 1000 mm w gotowym wykopie elgdkaici 3 m

35 KNR 2-18 0613-01-275 3,00 1studnig

Studnie rewizyjne z kgéw betonowych &r. 1000 mm w gotowym wykopie elgpkaici pierwszych 3
m do wymaganych 3,5m
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36 KNR 2-18 0613-02-001 3,00[0,5m]
Studnie rewizyjne z kgéw betonowych &r. 1000 mm w gotowym wykopie zad& 0.5 m rénicy geb. stu.
do wymaganej gbokaci 3,5m

37 KNR 2-18 0613-01-275 4,00 1studnia
Studnie rewizyjne z &goéw betonowych £&. 1000 mm w gotowym wykopie elgdkasci pierwszych 3
m do wymaganych 4m

38 KNR 2-18 0613-02-001 4,00[0,5m]
Studnie rewizyjne z kgéw betonowych &r. 1000 mm w gotowym wykopie zad& 0.5 m rénicy geb. stud
do wymaganej gbokaici 4m przygto krotnoi¢ 2

39 KNR 2-18 0613-01-275 3,00 1studnia
Studnie rewizyjne z &goéw betonowych £&. 1000 mm w gotowym wykopie elgdkasci pierwszych 3
m do wymaganych 4,5m

40 KNR 2-18 0613-02-001 3,00[0,5m]
Studnie rewizyjne z &goéw betonowych £&. 1000 mm w gotowym wykopie zad& 0.5 m rénicy gkb. stud
do wymaganej ghokaici 4,5m przyto krotnagi¢ 3

41 Kalkulacja Indywidua-040 1 183,44 nf

Wykonanie powykonawczej inspekcji kanatow kamerzrealizowaniu zadania

1.4. SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTA ZOWE - 45231300 - 8- Roboty budowlane w zakresie budy

wodociggow

42 KNR 2-01 0119-03-043 0,90 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychsa drogi w terenie réwninnym (wytyczenie
przebiegu sieci)

43 KNR 2-18 0109-03-040 889,91 m
Sieci wodogjgowe w miastach - ruroggi PE 100 SDR 11 PN 16dzone metagzgrzewania o
sr.zewn. 110 mm

44 KNR 2-18W 0511-04/03-060 266,77 m3
Podtaza pod kanaly sieci wodagijowej z pisaku grub. 30 cm - ekstrapolacja

45 KNR 2-18W 0511-04/03-060 355,65 m3
Obsypka rur sieci wodagjjowej z piasku grub. 40 cm - ekstrapolacja

46 KNR 2-19 0219-01-040 889,91 m
Oznakowanie trasy ruroggu sieci wodoeigowej utdonej w ziemi témg koloru niebieskiego z
tworzywa sztucznego

47 KNR 2-28 0309-03-112 2,00 SZT
Zasuwyzeliwne kotnierzowe z obudgwa rurocizgach PVC i PE @r. nominalnej 100 mm

48 KNR 2-28 0305-03-112 11,00 SZT|
Ksztaltki PE na rurocigach PE or. zewn. rury 110 mm - kolano

49 KNR 2-28 0305-03-112 1,00 SZT
Ksztaltki PE na rurocigach PE ofr. zewn. rury 110 mm - trgjnik rownoprzelotowy

50 KNR 2-28 0305-03-112 29,00 SZT
Ksztaltki PE na rurocigach PE or. zewn. rury 110 mm - odgaienia siodtowe

51 KNR 2-28 0310-04-115 1,00 kpl.
ZawOr napowietrzajco - odpowietrzajcy z kurkiem @r. nominalnej 100 mm

52 KNR 2-18 0313-01-115 1,00 kpl.
Odwaodnienia ruroeigéw sieci wodogigowych - odwadniak &. 100 mm

53 KNR 2-18 0315-04-115 3,00 kpl.
Hydranty pa@arowe nadziemne @. 100 mm

54 KNR 2-18 0802-01-085 5,00 prob,

Proba szczelnwi sieci wodoeigowych z rur z tworzyw sztucznych ( PEs).oom. do 100 mm
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55 KNR 2-18 0803-01-001 4,45 odc. 200n
Dezynfekcja ruroeigdéw sieci wodoegigowych asr.nom. do 150 mm
56 Kalkulacja Indywidua-043 0,90 km

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesigraemarow do powiatowych zasobéw
geodezyjnych z wykonaniem map powykonawczych

2. ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

2.1. ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZBIORKA NAWIERZCHNI - 4

réznych nawierzchni

5233200-1 - Roboty w zakresi

1

57 KNR AT-03 0101-01-040 564,42 m
Roboty remontowe -giie pily hawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm w drogaetingych

58 KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 282,21 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni drég gminnychezzanek mineralno-bitumicznych o greticd
cm

59 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 14,11 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odlegid ok 20 km

60 AW-034 33,87t
Oplata za utylizagj asfaltu

61 KNR 2-31 0802-07-050 225,79 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy drég gminnych szkma kamiennego o grudmd 15 cm

62 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 33,87 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu Drezpodbudowy na odlegié 10 km

63 AW-034 54,19 t
Opfata stata na wysypisku

2.2. ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ - WYKOPY - etap | - 45111 200-0 - Roboty w zakresie

przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

64 KNR 2-01 0119-03-043 0,30 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychsa drogi w terenie réwninnym (wytyczenie
przebiegu sieci)

65 KNR 2-01 0206-05 0214-04-060 365,33 m3
Roboty ziemne w drogach gminnych wykonywane kopap@asibiernymi o poj.tyki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samovaytedymi na odlegéz 10 km

66 KNR 2-01 0324-02-050 1 026,28 m?
Petne umocnienie w drogach gminnych pionowgidin wykopo6w liniowych o gb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.llI-1V wrapnzbiorkg

67 KNR 2-18W 0511-03-060 45,15 m3
Podtaza pod kanaty kanalizacji sanitarnej z piasku gra®.cm w drogach gminnych

68 KNR 2-18W 0511-04/03-060 90,31 m3
Obsypka rury kanalizacji sanitarnej z piasku grdB.cm - ekstrapolacja w drogach gminnych

69 KNR 2-01 0230-01-060 162,15 m3
Zasypywanie wykopow materialem nowym nie z odzyskhaami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. -1l

70 AW-060 162,15 m3
Zakup z przywozem materiatu do zasypki wykopow w enpa@iatowe]j (pospoétka)

71 KNR 2-01W 0228-03-060 162,15 m3
Zageszczenie zasypki w wykopie w drodze powiatowegzagarkami; grunty sypkie kat. I-111

72 Kalkulacja Indywidua-043 0,30 km

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieraemarow do powiatowych zasobéw
geodezyjnych z wykonaniem map powykonawczych

2.3. ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTA  ZOWE - etap | - 45232410-9 - Roboty w
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zakresie kanalizacjisciekowej

73 KNR 2-18W 0408-02-040 282,21 m
Kanaly z rur PVC - U litadczonych na wcisk &r. zewn. 160 mm x 4,7mm

74 KNR 2-18 0804-02-040 282,21 m
Préba szczelnwi kanatéw rurowych @r.nom. oraz 160mm

75 Kalkulacja Indywidua-040 282,21 m
Wykonanie pierwszej inspekcji kanatow kagdw odbioréw czsciowych

76 KNR 2-19 0219-01-040 282,21 m
Oznakowanie trasy ruroggu kanalizacji sanitarnej ufmnego w ziemi tang z tworzywa sztucznego

77 Kalkulacja Indywidua-040 282,21 m

Wykonanie powykonawczej inspekcji kanatow kamerzrealizowaniu zadania

3. ODGALEZIENIA SIECI WODOCI AGOWEJ - 45233200-1 - Roboty w zakresie #dych nawierzchni

3.1. ODGALEZIENIA SIECI WODOCI AGOWEJ - ROZBIORKA NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty w zakresie

réznych nawierzchni

78 KNR AT-03 0101-01-040 614,16 m
Roboty remontowe -diie pily nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm w drogactingych

79 KNR 2-31 0803-03 0803-04-050 307,08 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni drég gminnyclieszanek mineralno-bitumicznych o grstic
cm

80 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 14,11 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegi@d ok 20 km

81 AW-034 36,85t
Opfata za utylizagj asfaltu

82 KNR 2-31 0802-07-050 245,66 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy drég gminnych szkmwia kamiennego o grufmo 15 cm

83 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 36,85 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu Drkzpodbudowy na odlegié 10 km

84 AW-034 58,96 t
Oplata stata na wysypisku

3.2. ODGALEZIENIA SIECI WODOCI AGOWEJ - WYKOPY - etap | - 45111200-0 - Roboty w zalesie przygotowania

terenu pod budow i roboty ziemne

85 KNR 2-01 0119-03-043 0,31 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyehsa drogi w terenie rowninnym (wytyczenie
przebiegu sieci)

86 KNR 2-01 0206-05 0214-04-060 367,80 m3
Roboty ziemne w drogach gminnych wykonywane kopap@asibiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowvaytedymi na odlegiz 10 km

87 KNR 2-01 0324-02-050 919,57 m2
Petne umocnienie w drogach gminnych pionowgidin wykopo6w liniowych o gb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach kat.llI-1V wrapnzbiorkg

88 KNR 2-18W 0511-03-060 73,71 m3
Podtaza pod kanaty kanalizacji sanitarnej z piasku gra®.cm w drogach gminnych

89 KNR 2-18W 0511-04/03-060 73,71 m3
Obsypka rury kanalizacji sanitarnej z piasku grdb.cm - ekstrapolacja w drogach gminnych

90 KNR 2-01 0230-01-060 244,97 m3

Zasypywanie wykopow materialem nowym nie z odzyskhaami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
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91 AW-060 244,97 m3
Zakup z przywozem materiatu do zasypki wykopow w epaaiatowej (pospotka)

92 KNR 2-01W 0228-03-060 244,97 m3
Zageszczenie zasypki w wykopie w drodze powiatowegzagarkami; grunty sypkie kat. I-11I

93 Kalkulacja Indywidua-043 0,31 km
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieraemaréw do powiatowych zasobéw
geodezyjnych z wykonaniem map powykonawczych

3.3. ODGALEZIENIA SIECI WODOCI AGOWEJ - ROBOTY MONTA ZOWE - etap | - 45232410-9 - Roboty w zakresie

kanalizacji sciekowej

94

KNR 2-18 0109-01-040
Sieci wodoecigowe w miastach - ruroggi z polietylenu niskoénieniowego (PE)dczone metad
zgrzewania @gr.zewn. 32 mm

307,08 m

95

KNR 2-28 0309-01-112
Zasuwyzeliwne kotnierzowe z obudgwa rurocizgach PE or. nominalnej 32 mm

33,00 SZT

96

KNR 2-28 0305-01-112
Zaslepki koicéwek na ruroeigach PE ofr. zewn. rury 32 mm

33,00 SZT

97

KNR 2-19 0219-01-040
Oznakowanie trasy ruroggu sieci wodoeigowej ut@donej w ziemi témg koloru niebieskiego z
tworzywa sztucznego

307,08 m

98

KNR 2-18 0802-01-085
Proba szczelnii sieci wodoeigowych z rur z tworzyw sztucznych ( PEs).oom. do 100 mm na
odcinkach do 10m

33,00 prob

99

KNR 2-18 0803-01-001
Dezynfekcja ruroeigdéw sieci wodoegigowych asr.nom. do 150 mm

1,54 odc. 200n

h

4. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ od So2 dp pompowni PS1 - roboty rozbiérkowe oraz ziemne

ujete razem z kanalizacy grawitacyjna

4.1. WYKOPY pod zbiornik przepompowni oraz komore zasuw - etap | - 45111200-0 - Roboty w zakresiezygotowania

terenu pod budow i roboty ziemne

100 KNR 2-01 0206-04 0214-04-060 62,25 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdidsinymi o poj.tyki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odfég#o km

101 KNR 2-01 0324-04-050 67,00 m2
Petne umocnienie pionowygbian wykopow o gb.do 6m deskowaniem szczelnym w gruntach
nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbiark

102 KNR 2-01 0607-01-112 50,00 SZT
Igtofiltry o sr.do 50 mm wptukiwane w grunt beZpnio bez obsypki nadtok. 4 m

103 KNR 2-01 0504-04-060 36,18 m3
Zasypywanie materiatym nowym nie z odzysku przespezanstudniach i pompowniach z
zageszczeniem przygyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-111

104 AW-060 36,18 m3
Zakup z przywozem materiatu do zasypki wykopow (Bagpo

105 KNR 201-0610-08-060 1,80 m3

Podsypka filtracyjna zéwiru , w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowegeykves
analogia (pod przepompovg)i

4.2. KAN. SANITARNA - ROBOTY MONTA ZOWE - etap | - 45232410-9 - Roboty w zakresie kanakcji §ciekowej

106

KNR 2-18 0109-03-040
Rurocig ttoczny kanalizacji sanitarnej - rurag PE 100 SDR 17 PN 16dzone metagzgrzewania o
sr.zewn. 110 mm

134,30 m
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107 KNR 2-28 0305-03-112 3,00 SZT
Ksztaltki PE na rurocigach PE or. zewn. rury 110 mm - kolano

108 KNR 218-0613-05-090 1,00 kpl
Zakup i montaprzepompowniciekéw PS1 wraz z komprasuw oraz z kompletmutomatyl -
analogia

5. ZAGOSPODAROWANIE PRZEPOMPOWNI PS1

5.1. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY HUMUSU

109 KNR 2-01 0126-01 0126-02-050 57,75 m2
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grédd@0 cm za pomacspycharek

110 KNR 2-01 0212-07 0214-04-060 11,55 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami pdisinymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sardachicsamowytadowczymi na odl.5 km

5.2. ROBOTY ZIEMNE

111 KNR 2-31 0101-01-050 57,75 m2
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefoki@zdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1Vetokasci 20
cm

112 KNR 2-01 0310-07 z.sz. 2-060 0,40 m3
Reczne wykopy gote lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5npzerdsem urobku na odktad
(kat.gr.1V)-dod.za kale dalsze 0.5m gbok. Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.

113 KNR 2-01 0212-08 0214-04-060 12,00 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami pduisinymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sardacficcamowytadowczymi na odl.10 km

5.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

114 KNR 2-31 0402-04-060 1,96 m3
tawa pod krawzniki betonowa z oporem

115 KNR 2-31 0403-03-040 29,00 m
Krawezniki betonowe wystafe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe

116 KNR 2-31 0402-03-060 0,60 m3
tawa pod krawzniki betonowa zwykta

117 KNR 2-31 0403-05-040 10,00 m
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na po@sgementowo-piaskowej

118 KNR 2-31 0104-07-050 57,75 m2
Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwyqdscej w korycie lub na catej szerokb drogi -
grubasé warstwy po zag. 10 cm

119 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 57,75 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o goilpo zagszczeniu 30 cm

120 KNR 2-31 0511-04-050 57,75 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gridt®cm na podsypce piaskowej

5.4. OGRODZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI

121 KNR 2-02 1801-02-040 16,00 m
Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m

122 KNR 2-02 1803-03-040 16,00 m
Ogrodzenie z siatki wysaéa 1.8 m na stupkach stalowych obsadzonych w cokole

123 KNR 2-02 1808-11-115 1,00 kpl.

Wrotawysokgci 1.8 m; szerok@ wrot dwuskrzydtowych 3.50 m z siatki w ramach stalbvmgc
gotowych stupkach

6. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI - 45233140-2 - Roboty drogowe
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6.1. OD

TWORZENIA W DROGACH GMINNYCH - po aktualnie r ealizowanej budowie sieci

124

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zaszczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-IV

2 516,83 m3

125

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

2 516,83 mj3

126

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego - warstwa dogrubéci po zagszczeniu 18 cm

2 516,83 m3

127

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego - warstweagdgrubdci po zagszczeniu 12 cm

2 516,83 mj3

128

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdo0,5kg/m2

2 516,83 m3

129

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdicpasach wszych mi 2.5 m

2 516,83 mj3

130

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w gl 0,3kg/m2

2 516,83 mj3

131

KNR 2-31 0310-05 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstw&cieralna asfaltowa - grubi@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdicpasach wszych ni 2.5 m

2 516,83 m3

6.2. 0D

TWORZENIA W DRODZE POWIATOWEJ ul. Ligonia - po ak tualnie realizowanej budowie sieci

132

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

255,74 mZ

133

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 15 cm gfdlmarstwy po zagszczeniu

255,74 m2

134

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/63 twenina o grubéci po zagszczeniu 25 cn

255,74 mZ2

135

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5twaggrna o grubéci po zagszczeniu
15cm

255,74 m2

136

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

255,74 m2

137

KNKRB 02 0208-04 Analogi-040
Ulozenie tamy dylatacyjnej uszczelniggej gr. 5mm na pqtzeniu starej i nowej nawierzchni
bitumicznej

130,00 m

138

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

255,74 m2

139

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

255,74 m2

140

KNR 2-31 0310-05 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

255,74 m2

6.3. 0D

TWORZENIA TRAWNIKOW W PASACH DROGOWYCH

141

KNR 201-0505-01-050
Plantowanie gczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategotii.I- PLANTOWANIE POBOC2ZY|

374,00 mZ

1. 3740 374,00

A —
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3. Przeniesienie +

374,00

142

KNR 201-0212-0701-060

Roboty ziemne wykon.koparkami petir.0,6m3,spycharkami 100KM z transp.samochodami
samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt-REB.l.nr 8/96) - ZAKUP | DOWOZ
HUMUSU

37,40 m3

1. 37,40 37,40

A —

3. Przeniesienie +

37,40

143

KNR 201-0214-03-060
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadedalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochiodam
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt ka(B-Ilnr 8/96) - za dalsze 9,0 km

37,40 m3

1. 37,40 37,40

A —

3. Przeniesienie +

37,40

144

KNR 221-0218-01-060
Reczne rozcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terefasiim

37,40 m3

1. 37,40 37,40

A

3. Przeniesienie +

37,40

145

KNR 221-0401-04-050
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z raniem. Grunt kat.l-11

374,00 mZ

1. 3740 374,00

A —

3. Przeniesienie +

374,00

7. ODTWORZENIA NAWIARZCHNI WJAZDOW

7.1.0D

TWORZENIE NAWIERZCHNI WJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

146

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

10,00 m2

147

KNR 2-31 0114-07 z.0. 2.-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frakcil05mm - warstwa gérna o grumd po
zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekdpagasach wészych i 2.5 m

10,00 m2

148

KNR 2-31 0105-01 0105-02-050
Podsypka z miatu kamiennego - grebwarstwy po zagszczeniu 5cm

10,00 m2

149

KNR 2-31 0511-04-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gl cm na podsypce piaskowe] - peryj30% kostki
brukowej nowej

10,00 m2

7.2.0D

TWORZENIE NAWIERZCHNI WJAZDOW Z BETONU

150

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlmarstwy po zagszczeniu

10,05 m2

151

KNR 2-31 0308-03 0308-04-050
Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grédd 5 cm

10,05 m2

7.3.0D

TWORZENIE NAWIERZCHNI WJAZDOW Z ASFALTOBETONU

152

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

21,80 m2

153

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,Fstwaagérna o gruhéi po zagszczeniu
20 cm

21,80 m2

154

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

21,80 m2

155

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm

21,80 m2
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8. WYKONANIE ODTWORZE N NAWIERZCHNI PO JU Z WYKONANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z

NAPRAW A NIEPRAWIDEOWO WYKONANYCH PODBUDOW

8.1. Odtworzenie nawierzchni w ul. FABRYCZNEJ na pows75 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas

wczeniejszych robot

156

KNNR 6 0801-020-050
Rozebranie niewkziwie utczonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie aggma grubg¢
rozbidrki 40 cm

575,00 m2

157

KNR 2-31 0102-01-050
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiel klV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gtebokai¢ korytowania 8 cm

575,00 m2

158

KNR 2-01 0213-04 0214-04-060
Zatadunek i odwo6z niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi naladl.5

230,00 m3

159

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. 111-IV Wskénik zag'szczenia Js 3
0.98

287,50 m3

160

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

3,00 szi

161

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zaggczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig
kat. I-IV

575,00 m2

162

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbioérki na odl. do 1 km

364,40 mZ2

163

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odlegid ok 20 km

14,58 m3

164

AW-034
Opfata za utylizagj asfaltu

34,98 t

165

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlmarstwy po zagszczeniu

575,00 m2

166

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa ftamanego bazaltowego frak3indé - warstwa dolna o grukad po
zagszczeniu 18 cm

575,00 mZ2

167

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakdi, ®43m - warstwa gérna o grufm po
zageszczeniu 12 cm

575,00 m2

168

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdo0,5kg/m2

575,00 m2

169

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdicpasach wszych mi 2.5 m

575,00 mZ2

170

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w gl 0,3kg/m2

939,40 mZ

171

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokdci drogi - grubd¢ po zagszcz. 4 cm

939,40 mZ2

8.2. Odtworzenie nawierzchni w ul. FABRYCZNEJ na powl51 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas
wczeniejszych robot

172

KNNR 6 0801-020-050
Rozebranie niewkziwie utczonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie aggma grubg¢
rozbiorki 10 cm

151,00 mZ
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173

KNR 2-31 0102-01 0102-02-050
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratielklV - 38 cm gébokaici koryta

151,00 mZ

174

KNR 2-01 0213-04 0214-04-060
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

15,10 m3

175

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js
0.98

75,50 m3

176

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wakilia zagszczenia sordSDL 10

2,00 szt

177

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

151,00 mZ

178

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbioérki na odl. do 1 km

16,13 m2

179

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odleghd ok 20 km

0,65 m3

180

AW-034
Oplata za utylizagj asfaltu

1,55t

181

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

151,00 mZ

182

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zagszczeniu 18 cm

151,00 mZ

183

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frak@i, ®3m - warstwa gérna o grufm po
zageszczeniu 12 cm

151,00 mZ

184

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdo0,5kg/m2

151,00 mZ

185

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

151,00 mZ

186

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

167,13 mZ

187

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - gruba¢é po zagszcz. 4 cm

167,13 mZ

8.3. Odtworzenie nawierzchni w ul. FABRYCZNEJ na powl66,29 m2 na odc. od ul. knej do ul. Stara Karolina i
naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wcg@ejszych robot

188

KNNR 6 0801-020-050
Rozebranie niewkziwie uteonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie agama grubgé
rozbidrki 22 cm

166,29 mZ

189

KNR 2-31 0102-01-050
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiellklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 26 cm

166,29 mZ

190

KNR 2-01 0213-04 0214-04-060
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

36,58 m3

191

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js 5
0.98

83,15 m3
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192

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

2,00 szi

193

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zaggczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig
kat. I-IV

166,29 mZ

194

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiorki na odl. do 1 km

122,91 mZ

195

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegiad ok 20 km

4,92 m3

196

AW-034
Opfata za utylizagj asfaltu

11,80t

197

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlmarstwy po zagszczeniu

166,29 mZ

198

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa ftamanego bazaltowego frakindé - warstwa dolna o grukad po
zageszczeniu 18 cm

166,29 mZ

199

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakc}i, ®3m - warstwa goérna o grufim po
zagszczeniu 12 cm

166,29 mZ

200

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

166,29 mZ

201

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdicpasach wszych mi 2.5 m

166,29 mZ

202

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dlo 0,3kg/m2

289,20 mZ

203

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokdci drogi - grubd¢ po zagszcz. 4 cm

289,20 mZ

8.4. Odtworzenie nawierzchni w ul. 1 Maja na pow 197,00 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczavczéniejszych

robot

204 KNNR 6 0801-020-050 1 197,00 m3
Rozebranie niewkziwie utczonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie aggma grubg¢
rozbiérki 30 cm

205 KNR 2-31 0102-01-050 1 197,00 m3
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiel klV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 18 cm

206 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 359,10 m3
Zatadunek i odw6z niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi naladl.5

207 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 598,50 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. 111-IV Wskénik zagszczenia Js 3
0.98

208 AW-020 7,00 szt
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

209 KNR 2-31 0103-04-050 1 197,00 m3
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig
kat. I-IV

210 KNR AT-03 0102-01-050 1 320,81 m?

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiérki na odl. do 1 km
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211 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 52,83 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odleghd ok 20 km

212 AW-034 126,80 t
Oplata za utylizagj asfaltu

213 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 1 197,00 m2
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

214 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 1 197,00 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zagszczeniu 18 cm

215 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 1 197,00 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakdi, ®43m - warstwa gérna o grufm po
zageszczeniu 12 cm

216 KNR 2-31 1004-07-050 1 197,00 m2
Skropienie podbudowy asfaltem wsdo0,5kg/m2

217 KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050 1 197,00 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdicpasach wszych ni 2.5 m

218 KNR 2-31 1004-07-050 2517,81 mj3
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dlo 0,3kg/m2

219 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 2517,81 m3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - gruba¢é po zagszcz. 4 cm

8.5. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca na powd0 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas w&niejszych

robot

220 KNNR 6 0801-020-050 100,00 m2
Rozebranie niewkziwie uto’onej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grub&’ rozbiorki 23 cm

221 KNR 2-31 0102-01-050 100,00 m2
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiellklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 25 cm

222 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 23,00 m3
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

223 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 50,00 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js 5
0.98

224 AW-020 1,00 szt
Koszty przeprowadzenia badania wakilia zagszczenia sordSDL 10

225 KNR 2-31 0103-04-050 100,00 m2
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

226 KNR AT-03 0102-01-050 148,33 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiérki na odl. do 1 km

227 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 5,93 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odlegid ok 20 km

228 AW-034 14,24 ¢
Oplata za utylizagj asfaltu

229 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 100,00 m2

Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu
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230

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakindé - warstwa dolna o grukad po
zageszczeniu 18 cm

100,00 mZ

231

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakc}i, ®3m - warstwa goérna o grufim po
zagszczeniu 12 cm

100,00 mZ

232

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

100,00 mZ

233

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

100,00 mZ

234

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

248,33 mZ

235

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokdci drogi - grubd¢ po zagszcz. 4 cm

248,33 mZ

8.6. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca na pow30 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas aeniejszych

robot

236 KNNR 6 0801-020-050 130,00 m2
Rozebranie niewkziwie uto’onej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grubg’ rozbiérki 40 cm

237 KNR 2-31 0102-01-050 130,00 m2
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratielklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gtebokai¢ korytowania 8 cm

238 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 52,00 m3
Zatadunek i odwo6z niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi naladl.5

239 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 65,00 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. 111-IV Wskénik zagszczenia Js 3
0.98

240 AW-020 1,00 szt
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

241 KNR 2-31 0103-04-050 130,00 m2
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig
kat. I-1V

242 KNR AT-03 0102-01-050 127,95 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiorki na odl. do 1 km

243 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 5,12 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegi@ ok 20 km

244 AW-034 12,28 ¢
Opfata za utylizagj asfaltu

245 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 130,00 m2
Podsypka piaskowa z zgggczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

246 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 130,00 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakindé - warstwa dolna o grukad po
zagszczeniu 18 cm

247 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 130,00 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakdi, ®43m - warstwa gérna o grufm po
zagszczeniu 12 cm

248 KNR 2-31 1004-07-050 130,00 m2

Skropienie podbudowy asfaltem wsdo0,5kg/m2
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249 KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050 130,00 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdicpasach wszych ni 2.5 m

250 KNR 2-31 1004-07-050 257,95 m2
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w gl 0,3kg/m2

251 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 257,95 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstw&cieralna asfaltowa na catej
szerokdci drogi - grubd¢ po zagszcz. 4 cm

8.7. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca na pow@m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczas wesniejszych

robét

252

KNNR 6 0801-020-050
Rozebranie niewkziwie uta’onej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grub rozbiérki 8 cm

49,00 m2

253

KNR 2-31 0102-01-050
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiel klV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 40 cm

49,00 m2

254

KNR 2-01 0213-04 0214-04-060
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

3,92 m3

255

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js 5
0.98

24,50 m3

256

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wakilia zagszczenia sordSDL 10

1,00 szt

257

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zaszczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

49,00 m2

258

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiérki na odl. do 1 km

105,83 mZ

259

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odlegid ok 20 km

4,23 m3

260

AW-034
Oplata za utylizagj asfaltu

10,16 t

261

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

49,00 m2

262

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zagszczeniu 18 cm

49,00 m2

263

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakdi, ®43m - warstwa gérna o grufm po
zageszczeniu 12 cm

49,00 m2

264

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdo0,5kg/m2

49,00 m2

265

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

49,00 m2

266

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

154,83 mZ

267

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - grubaé po zagszcz. 4 cm

154,83 mZ
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8.8. Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca na pow31,80 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczagzeniejszych

robot

268

KNNR 6 0801-020-050
Rozebranie niewkziwie utc’onej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grub&’ rozbiorki 40 cm

731,80 mZ

269

KNR 2-31 0102-01-050
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiellklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gtebokai¢ korytowania 8 cm

731,80 mZ

270

KNR 2-01 0213-04 0214-04-060
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

292,72 m3

271

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js
0.98

365,90 m3

272

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wakilia zagszczenia sordSDL 10

4,00 szt

273

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

731,80 mZ2

274

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbioérki na odl. do 1 km

977,95 m2

275

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odleghd ok 20 km

39,12 m3

276

AW-034
Oplata za utylizagj asfaltu

93,881

277

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

731,80 mZ

278

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zagszczeniu 18 cm

731,80 mZ

279

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakdi, ®43m - warstwa gérna o grufm po
zagszczeniu 12 cm

731,80 m2

280

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

731,80 mZ

281

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wjizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

731,80 m2

282

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

1 709,75 m3

283

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - gruba¢é po zagszcz. 4 cm

1 709,75 m3

8.9. Odtworzenie nawierzchni w ul. Léna na pow 271,17 m2 i naprawa nawierzchni zniszczejpodczas wczéniejszych

robot

284 KNNR 6 0801-020-050 271,17 m2
Rozebranie niewkziwie uteonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grub&’ rozbiorki 48 cm

285 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 130,16 m3

Zatadunek i odw6z niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi naladl.5
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286

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js 5
0.98

135,59 m3

287

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wakilia zagszczenia sordSDL 10

2,00 szt

288

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

271,17 mZ

289

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbioérki na odl. do 1 km

628,47 mZ

290

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odleghd ok 20 km

25,14 m3

291

AW-034
Oplata za utylizagj asfaltu

60,33 t

292

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

271,17 mZ

293

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zagszczeniu 18 cm

271,17 m2

294

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakdi, ®43m - warstwa gérna o grufm po
zagszczeniu 12 cm

271,17 mZ

295

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

271,17 m2

296

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

271,17 mZ

297

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

899,64 mZ

298

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - gruba¢é po zagszcz. 4 cm

899,64 m2

8.10. Odtworzenie nawierzchni w ul. Léna na pow 711 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonppdczas wczgniejszych

robot

299 KNNR 6 0801-020-050 711,00 m2
Rozebranie niewkziwie uteonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grubé’ rozbiorki 20 cm

300 KNR 2-31 0102-01-050 711,00 m2
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiellklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 28 cm

301 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 142,20 m3
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

302 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 355,50 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js 5
0.98

303 AW-020 3,00 szt
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

304 KNR 2-31 0103-04-050 711,00 m2

Mechaniczne profilowanie i zaggczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig
kat. I-IV
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305

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiorki na odl. do 1 km

19,11 m2

306

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegi@d ok 20 km

0,76 m3

307

AW-034
Opfata za utylizagj asfaltu

1,84t

308

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlmarstwy po zagszczeniu

711,00 mZ

309

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakindé - warstwa dolna o grukad po
zageszczeniu 18 cm

711,00 m2

310

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakc}i, ®3m - warstwa goérna o grufim po
zagszczeniu 12 cm

711,00 m2

311

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

711,00 mZ

312

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

711,00 m2

313

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

730,11 mZ

314

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokdci drogi - grubd¢ po zagszcz. 4 cm

730,11 m2

8.11. Odtworzenie nawierzchni w ul. Rikna na pow 1 382,00 m2 i naprawa nawierzchni zniszonej podczas

wczeniejszych robot

315

KNNR 6 0801-020-050
Rozebranie niewkziwie utconej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grubg’ rozbiérki 39 cm

1 382,00 m?

316

KNR 2-31 0102-01-050
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiel klV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gtebokai¢ korytowania 9 cm

1 382,00 m3

317

KNR 2-01 0213-04 0214-04-060
Zatadunek i odwo6z niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi naladl.5

538,98 m3

318

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. 111-IV Wskénik zagszczenia Js 3
0.98

691,00 m3

319

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

5,00 szi

320

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zaggczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig
kat. I-IV

1 382,00 m?

321

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiorki na odl. do 1 km

1 408,00 m3

322

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegi@ ok 20 km

56,32 m3

323

AW-034
Opfata za utylizagj asfaltu

135,17
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324

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

1 382,00 m3

325

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zagszczeniu 18 cm

1 382,00 m3

326

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakdi, ®43m - warstwa gérna o grufm po
zageszczeniu 12 cm

1 382,00 m3

327

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdo0,5kg/m2

1 382,00 m?

328

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdicpasach wszych ni 2.5 m

1 382,00 m3

329

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dlo 0,3kg/m2

2 790,00 m3

330

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - gruba¢é po zagszcz. 4 cm

2 790,00 m3

8.12. Odtworzenie nawierzchni w ul. Rikna na pow 173,40 m2 i naprawa nawierzchni zniszcaej podczas wczéniejszych

robot

331 KNNR 6 0801-020-050 173,40 m2
Rozebranie niewkziwie uteonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grub&’ rozbiorki 11 cm

332 KNR 2-31 0102-01-050 173,40 m2
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiellklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 37 cm

333 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 19,07 m3
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

334 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 86,70 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js
0.98

335 AW-020 2,00 szt
Koszty przeprowadzenia badania wakila zagszczenia sordSDL 10

336 KNR 2-31 0103-04-050 173,40 m2
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

337 KNR AT-03 0102-01-050 232,10 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbioérki na odl. do 1 km

338 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 9,28 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odleghd ok 20 km

339 AW-034 22,28 ¢
Oplata za utylizagj asfaltu

340 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 173,40 m2
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

341 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 173,40 m2
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zageszczeniu 18 cm

342 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 173,40 m2

Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frakc}i, ®3m - warstwa goérna o grufim po
zagszczeniu 12 cm
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343 KNR 2-31 1004-07-050 173,40 m2
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

344 KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050 173,40 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

345 KNR 2-31 1004-07-050 405,50 m2
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

346 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 405,50 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - grubaé po zagszcz. 4 cm

8.13. Odtworzenie nawierzchni w ul. Rikna na pow 149,00 m2 i naprawa nawierzchni zniszcmej podczas wczéniejszych

robot

347 KNNR 6 0801-020-050 149,00 m2
Rozebranie niewkziwie ut@onej podbudowy z frezowin gr. 3 cm mechanicznie

348 KNR 2-31 0102-01-050 149,00 m2
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiellklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 45 cm

349 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 4,47 m3
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

350 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 74,50 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagsszczenia Js 5
0.98

351 AW-020 2,00 szt
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

352 KNR 2-31 0103-04-050 149,00 m2
Mechaniczne profilowanie i zaszczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

353 KNR AT-03 0102-01-050 143,75 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiorki na odl. do 1 km

354 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 5,75 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegi@d ok 20 km

355 AW-034 13,80 ¢
Opfata za utylizagj asfaltu

356 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 149,00 m2
Podsypka piaskowa z zggczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlmarstwy po zagszczeniu

357 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 149,00 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakindé - warstwa dolna o grukad po
zageszczeniu 18 cm

358 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 149,00 m2
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frakc}i, ®3m - warstwa goérna o grufim po
zagszczeniu 12 cm

359 KNR 2-31 1004-07-050 149,00 m2
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

360 KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050 149,00 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

361 KNR 2-31 1004-07-050 292,75 m2

Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dlo 0,3kg/m2
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362 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokdci drogi - grubd¢ po zagszcz. 4 cm

292,75 mZ

8.14. Odtworzenie nawierzchni w ul. Rikna na pow 449,77 m2 i naprawa nawierzchni zniszcmej podczas wczéniejszych

robot

363 KNNR 6 0801-020-050 449,77 m2
Rozebranie niewkziwie uto’onej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grubg’ rozbiérki 48 cm

364 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 215,89 m3
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

365 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 224,89 m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js
0.98

366 AW-020 2,00 szt
Koszty przeprowadzenia badania wakikia zagszczenia sordSDL 10

367 KNR 2-31 0103-04-050 449,77 m2
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-IV

368 KNR AT-03 0102-01-050 576,48 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiorki na odl. do 1 km

369 KNR 4-01 0108-18 0108-20-060 23,06 m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegi@d ok 20 km

370 AW-034 55,34 t
Opfata za utylizagj asfaltu

371 KNR 2-31 0105-03 0105-04-050 449,77 m2
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

372 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050 449,77 m2
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zageszczeniu 18 cm

373 KNR 2-31 0114-07 0114-08-050 449,77 m2
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frakc}i, ®3m - warstwa goérna o grufim po
zagszczeniu 12 cm

374 KNR 2-31 1004-07-050 449,77 m2
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

375 KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050 449,77 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

376 KNR 2-31 1004-07-050 1 026,25 m?
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

377 KNR 2-31 0310-05 0310-06-050 1 026,25 m?
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - grubaé po zagszcz. 4 cm

378 KNR AT-04 0209-02-112 1,00 SZT
Monta progu zwalniagcego podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztuzanegjonie Przedszkol
przez ca4 czerokdc jezdni 5,0m

8.15. Odtworzenie nawierzchni w ul. Poprzeczna nagw 188,60 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej poras

wczeniejszych robot

379 KNNR 6 0801-020-050 188,60 m2

Rozebranie niewkziwie utaonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie
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380

KNR 2-31 0102-01-050
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiellklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 33 cm

188,60 m2

381

KNR 2-01 0213-04 0214-04-060
Zatadunek i odwdz niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi nalodl.5

28,29 m3

382

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. I11-IV Wskénik zagszczenia Js 5
0.98

94,30 m3

383

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wakilia zagszczenia sordSDL 10

1,00 szt

384

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

188,60 m2

385

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbioérki na odl. do 1 km

147,60 mZ

386

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odleghd ok 20 km

5,90 m3

387

AW-034
Oplata za utylizagj asfaltu

14,17t

388

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

188,60 m2

389

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego frak@indé - warstwa dolna o gruka po
zageszczeniu 18 cm

188,60 mZ

390

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakdi, ®43m - warstwa gérna o grufm po
zagszczeniu 12 cm

188,60 m2

391

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

188,60 mZ

392

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wjizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdcpdsach wszych ni 2.5 m

188,60 m2

393

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

336,20 m2

394

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokaci drogi - grubaé po zagszcz. 4 cm

336,20 mZ

8.16. Odtworzenie nawierzchni w ul. Zielona na pov@6,94 m2 i naprawa nawierzchni zniszczonej podczaszeniejszych

robot

395 KNNR 6 0801-020-050 66,94 m2
Rozebranie niewkziwie uteonej podbudowy z kruszywa zaglinionego gr. 15 cm amécinie -
wymagana grub&’ rozbiorki 48 cm

396 KNR 2-31 0102-01-050 66,94 m2
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiellklV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gtebokai¢ korytowania 24 cm

397 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 16,07 m3
Zatadunek i odw6z niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi naladl.5

398 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 33,47 m3

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. 111-IV Wskénik zagszczenia Js 3
0.98
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399

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

1,00 szt

400

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zaggczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig
kat. I-IV

66,94 m2

401

KNR AT-03 0102-01-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z vegwomateriatu z rozbiorki na odl. do 1 km

57,91 m2

402

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegiad ok 20 km

2,32 m3

403

AW-034
Opfata za utylizagj asfaltu

556t

404

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggczeniem mechanicznym - 10 cm gfdlmarstwy po zagszczeniu

66,94 m2

405

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa ftamanego bazaltowego frakindé - warstwa dolna o grukad po
zageszczeniu 18 cm

66,94 m2

406

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego frakc}i, ®3m - warstwa goérna o grufim po
zagszczeniu 12 cm

66,94 m2

407

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

66,94 m2

408

KNR 2-31 0310-01 z.0. 2.-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopdicpasach wszych mi 2.5 m

66,94 m2

409

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dlo 0,3kg/m2

124,85 mZ

410

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa na catej
szerokdci drogi - grubd¢ po zagszcz. 4 cm

124,85 mZ

9. WYKONANIE ODTWORZE N NAWIERZCHNI PO JU Z WYKONANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z
NAPRAW A NIEPRAWIDLOWO WYKONANYCH PODBUDOW - droga powiatowa

9.1. Odtworzenie nawierzchni w ul. Ligonia na pow 4800 m2 , naprawa nieprawidtowo wykonanych odtworze

411 KNR AT-03 0101-02-040 268,80 m
Roboty remontowe -giie pily hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

412 KNR AT-03 0102-04-050 404,00 m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wymanateriatu z rozbiérki na odl. do 1 km

413 KNNR 6 0803-010-050 76,00 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gidegnej na podsypce piaskowej

414 KNNR 6 0801-020-050 480,00 m2
Rozebranie niewkziwie uteonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie agama grubgé
rozbiérki 27 cm

415 KNR 2-31 0102-01-050 480,00 m2
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiel klV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gtebokai¢ korytowania 28 cm

416 KNR 2-01 0213-04 0214-04-060 129,60 m3
Zatadunek i odw6z niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi naladl.5

417 KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060 240,00 m3

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. 111-IV Wskénik zagszczenia Js 3
0.98 z ewentualpwymiarg gruntu na gt.0,5m w przypadku wysienia takiej konieczrigi
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418

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

3,00 szi

419

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zaggczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncig
kat. I-IV

480,00 m7

420

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bionago na odlegid ok 20 km

48,00 m3

421

AW-034
Oplata za utylizagj asfaltu

115,20 ¢

422

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggzczeniem mechanicznym - 15 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

480,00 m7

423

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa famanego bazaltowego 0/63 twednlna o grubéci po zagszczeniu 25 cnf

480,00 mZ

424

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,5stwagorna o grubci po zagszczeniu
15cm

480,00 m7

425

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdo0,5kg/m2

480,00 mZ

426

KNKRB 02 0208-04 Analogi-040
Ulozenie tamy dylatacyjnej uszczelnigiej gr. 5Smm na patzeniu starej i nowej nawierzchni
bitumicznej

164,50 m

427

KNR 2-31 0310-01 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 6 cm

480,00 mZ

428

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dlo 0,3kg/m2

480,00 m7

429

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwacieralna asfaltowa - grub@
po zagszcz. 4 cm

480,00 mZ

9.2. Odtworzenie nawierzchni w ul. Ligonia na pow 83,00 m2 , naprawa nieprawidtiowo wykonanych odtworze

430

KNR AT-03 0101-02-040
Roboty remontowe -diie pily nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm

571,00 m

431

KNR AT-03 0102-04-050
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wymazateriatu z rozbiérki na odl. do 1 km

833,00 m2

432

KNNR 6 0801-020-050
Rozebranie niewkziwie uteonej podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie agama grubgé
rozbiorki 44 cm

833,00 mZ

433

KNR 2-31 0102-01-050
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruratiel klV - 10 cm gébokaici koryta - wymagana
gteboka¢ korytowania 21 cm

833,00 m2

434

KNR 2-01 0213-04 0214-04-060
Zatadunek i odwo6z niewdeiwego kruszywa samochodami samowytadowczymi naladl.5

366,52 m3

435

KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2-060
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; gruntigtepkat. 111-IV Wskénik zagszczenia Js 3
0.98 z ewentualpwymiarg gruntu na gt.0,5m w przypadku wysienia takiej konieczrigi

416,50 m3

436

AW-020
Koszty przeprowadzenia badania wskika zagszczenia sordSDL 10

4,00 szt
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437

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zaszczenie podfa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncis
kat. I-1V

833,00 m2

438

KNR 4-01 0108-18 0108-20-060
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu bizoego na odlegi@d ok 20 km

83,30 m3

439

AW-034
Opfata za utylizagj asfaltu

199,92 ¢

440

KNR 2-31 0105-03 0105-04-050
Podsypka piaskowa z zggczeniem mechanicznym - 15 cm gfdlarstwy po zagszczeniu

833,00 mZ

441

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/63 twenina o grubéci po zagszczeniu 25 cn

833,00 mZ

442

KNR 2-31 0114-07 0114-08-050
Podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/31,Bstwaagdrna o gruhéci po zagszczeniu
15cm

833,00 mZ

443

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie podbudowy asfaltem wsdb0,5kg/m2

833,00 m2

444

KNKRB 02 0208-04 Analogi-040
Ulozenie tamy dylatacyjnej uszczelniggej gr. 5mm na petzeniu starej i nowej nawierzchni
bitumicznej

164,50 m

445

KNR 2-31 0310-01 0310-02-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstwa wizqca asfaltowa - grub@
po zagszcz. 6 cm

833,00 m2

446

KNR 2-31 1004-07-050
Skropienie midzywarstwowe asfaltem w dko 0,3kg/m2

833,00 mZ

447

KNR 2-31 0310-05 0310-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysb - warstw&cieralna asfaltowa - grubi@
po zagszcz. 4 cm

833,00 m2

10. Optaty za czasowe zggie pasa drogowego

448

AW-090
Koszty opfat za czasowe @z pasa drog na okres realizowania robot

1,00 kpl
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Tabela elementéw

Lp.

Nazwa

KANALIZACJA SANITARNA
GRAWITACYJNA ORAZ SIEC
WODOCIAGOWA - kolektor gtéwny

1.1.

KAN. SANITARNA | SIEC
WODOCIAGOWA - ROZBIORKA
NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty
w zakresie rénych nawierzchni

1.2.

KAN. SANITARNA | SIEC
WODOCIAGOWA - WYKOPY - etap | -
45111200-0 - Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budew
roboty ziemne

1.3.

KAN. SANITARNA - ROBOTY
MONTAZOWE KANALIZACJI
SANITARNEJ - 45232410-9 - Roboty w
zakresie kanalizacficiekowej

1.4.

SIEE WODOCIAGOWA - ROBOTY
MONTAZOWE - 45231300 - 8- Roboty
budowlane w zakresie budowy
wodockgow

ODGALEZIENIA KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

2.1.

ODGALEZIENIA KANALIZACJI
SANITARNEJ - ROZBIORKA
NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty
w zakresie rénych nawierzchni

2.2.

ODGALEZIENIA KANALIZACJI
SANITARNEJ - WYKOPY - etap | -
45111200-0 - Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budew
roboty ziemne

2.3.

ODGALEZIENIA KANALIZACJI
SANITARNEJ - ROBOTY
MONTAZOWE - etap | - 45232410-9 -
Roboty w zakresie kanalizadgiekowej

ODGALEZIENIA SIECI
WODOCIAGOWEJ - 45233200-1 -
Roboty w zakresie géiych nawierzchni
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3.1

ODGALEZIENIA SIECI
WODOCIAGOWEJ - ROZBIORKA
NAWIERZCHNI - 45233200-1 - Roboty
w zakresie rénych nawierzchni

3.2.

ODGALEZIENIA SIECI
WODOCIAGOWEJ - WYKOPY - etap |
-45111200-0 - Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budew
roboty ziemne

3.3.

ODGALEZIENIA SIECI
WODOCIAGOWEJ - ROBOTY
MONTAZOWE - etap | - 45232410-9 -
Roboty w zakresie kanalizaggiekowej

RUROCKG TLOCZNY KANALIZACJI
SANITARNEJ od So2 dp pompowni PS1
- roboty rozbiorkowe oraz ziemnectg
razem z kanalizagjgrawitacyjra

4.1.

WYKOPY pod zbiornik przepompowni
oraz komog zasuw - etap | - 45111200-0

- Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budow i roboty ziemne

4.2.

KAN. SANITARNA - ROBOTY
MONTAZOWE - etap | - 45232410-9 -
Roboty w zakresie kanalizaggiekowej

ZAGOSPODAROWANIE
PRZEPOMPOWNI PS1

5.1.

USUWANIE WIERZCHNIEJ
WARSTWY HUMUSU

5.2.

ROBOTY ZIEMNE

5.3.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.4.

OGRODZENIE TERENU
PRZEPOMPOWNI

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI -
45233140-2 - Roboty drogowe

6.1.

ODTWORZENIA W DROGACH
GMINNYCH - po aktualnie realizowanej
budowie sieci

6.2.

ODTWORZENIA W DRODZE
POWIATOWEJ ul. Ligonia - po aktualnie
realizowanej budowie sieci

6.3.

ODTWORZENIA TRAWNIKOW W
PASACH DROGOWYCH
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ODTWORZENIA NAWIARZCHNI
WJIAZDOW

7.1.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
WJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ

7.2.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
WJIAZDOW Z BETONU

7.3.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
WJAZDOW Z ASFALTOBETONU

WYKONANIE ODTWORZEN
NAWIERZCHNI PO JWZ.
WYKONANEJ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z NAPRAWA
NIEPRAWIDLOWO WYKONANYCH
PODBUDOW

8.1.

Odtworzenie nawierzchni w ul.
FABRYCZNEJ na pow 575 m2 i naprawa
nawierzchni zniszczonej podczas
wczesniejszych robét

8.2.

Odtworzenie nawierzchni w ul.
FABRYCZNEJ na pow 151 m2 i naprawa
nawierzchni zniszczonej podczas
wczesniejszych robot

8.3.

Odtworzenie nawierzchni w ul.
FABRYCZNEJ na pow 166,29 m2 na

odc. od ul. Riknej do ul. Stara Karolina i
naprawa nawierzchni zniszczonej podczas
wczesniejszych robét

8.4.

Odtworzenie nawierzchni w ul. 1 Maja na
pow 1 197,00 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdézgejszych robét

8.5.

Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca
na pow 100 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdreejszych robot

8.6.

Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca
na pow 130 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdreejszych robot

8.7.

Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca
na pow 49 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdézgejszych robét

8.8.

Odtworzenie nawierzchni w ul. 22 Lipca
na pow 731,80 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdézgejszych robét
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8.9.

Odtworzenie nawierzchni w ul. drea na
pow 271,17 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdreejszych robot

8.10.

Odtworzenie nawierzchni w ul. kea na
pow 711 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdézgejszych robét

8.11.

Odtworzenie nawierzchni w ul. ¢kina na
pow 1 382,00 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdézgejszych robét

8.12.

Odtworzenie nawierzchni w ul. ¢kina na
pow 173,40 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdézgejszych robét

8.13.

Odtworzenie nawierzchni w ul. ¢kna na
pow 149,00 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdreejszych robot

8.14.

Odtworzenie nawierzchni w ul. ¢kna na
pow 449,77 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdreejszych robot

8.15.

Odtworzenie nawierzchni w ul.
Poprzeczna na pow 188,60 m2 i naprawa
nawierzchni zniszczonej podczas
wczesniejszych robét

8.16.

Odtworzenie nawierzchni w ul. Zielona
na pow 66,94 m2 i naprawa nawierzchni
zniszczonej podczas wdézgejszych robét

WYKONANIE ODTWORZEN
NAWIERZCHNI PO JW
WYKONANEJ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z NAPRAWA
NIEPRAWIDLOWO WYKONANYCH
PODBUDOW - droga powiatowa

9.1.

Odtworzenie nawierzchni w ul. Ligonia
na pow 480,00 m2 , naprawa
nieprawidtowo wykonanych odtworie

9.2.

Odtworzenie nawierzchni w ul. Ligonia
na pow 833,00 m2 , naprawa
nieprawidtowo wykonanych odtworie

10.

Oplaty za czasowe zaje pasa
drogowego
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